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Pictogramas de encabezados de tabla

Pictogramas de datos técnicos

Proporción de 
contracción

Temperatura 
ambiental

No contiene elementos 
halógenos

Resistente a UV

Material: Poliétileno

Libre de silicona

Temperatura de 
almacenamiento

Temperatura de 
encogimiento

Material:
Goma de silicona

Longitud Material: poliolefina Resistencia dieléctrica
El conjunto (set) 
contiene

Tubo retráctil para 
cable

Cubierta aislante 
retráctil

Cable principal Cable de ramificación

Tiempo de 
solidificación

Volúmen
Absorción de agua en 
42 días A 50 °C

Sección transversal 
del cable conectable

Cable de tres 
conductores (hilos)

Masa

Impermeable
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MATERIALES RETRÁCTILES

Tubos termoretráctiles de pared dagad 
con una relación de contracción de 2: 1

Tubos termoretráctiles de pared delgada 
con una relación de contracción de 3: 1

Tubos termoretráctiles para 
pared mediana y pesada

Conjunto de hobby 
termoretráctil

Juegos de tubos 
termorretráctiles

Conjunto de juntas de bajo voltaje 
para Cables sin blindaje de 0,6 / 1 kV

Conjuntos de juntas para cables blinda-
dos de baja tensión, termoretráctiles

Conjuntos de unión directa de termocontrac-
ción para cables de blindaje apantallado Tapa terminal bifurcado Tapa terminal triple

Tapa terminal cuadruple Tapa terminal quíntuple Conjunto de terminales exteriores para 
cables sin blindaje de 0,6 / 1 kV

Conjunto de terminales para cables de cuatro 
conductores sin blindaje de 0,6 / 1 kV

Conjuntos de unión recta termoretráctles y 
de baja tensión para cables blindados Tapones de cierre Conjunto de reparación de 

retráctiles tipo cremallera
Conjuntos de unión 

rectos llenos con resina
Conjuntos de unión en forma 

de Y con relleno de resina

Pistola de calor 

Cinta de malla de cobreTubo retractable en frío Cinta de sellado Cinta de relleno de 
parcheo

Resorte de polarización 
a tierra
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Polyolefin
l

1m
Ts

min.120°C

To
-40..+105°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

Silicon
free12

D1

(mm)
D2

(mm)
S 

(mm)

ZS016 ZS016SZ – ZS016K – ZS016P ZS016S ZS016Z ZS016FEH ZS016N ZS016LIL 1.6 0.8 0.45
ZS024 ZS024SZ ZS024B ZS024K ZS024ZS ZS024P ZS024S ZS024Z ZS024FEH ZS024N ZS024LIL 2.4 1.2 0.43
ZS032 ZS032SZ ZS032B ZS032K ZS032ZS ZS032P ZS032S ZS032Z ZS032FEH ZS032N ZS032LIL 3.2 1.6 0.43
ZS048 ZS048SZ ZS048B ZS048K ZS048ZS ZS048P ZS048S ZS048Z ZS048FEH ZS048N ZS048LIL 4.8 2.4 0.43
ZS064 ZS064SZ ZS064B ZS064K ZS064ZS ZS064P ZS064S ZS064Z ZS064FEH ZS064N ZS064LIL 6.4 3.2 0.56
ZS095 ZS095SZ ZS095B ZS095K ZS095ZS ZS095P ZS095S ZS095Z ZS095FEH ZS095N ZS095LIL 9.5 4.8 0.56
ZS127 ZS127SZ ZS127B ZS127K ZS127ZS ZS127P ZS127S ZS127Z ZS127FEH ZS127N ZS127LIL 12.7 6.4 0.56
ZS190 ZS190SZ ZS190B ZS190K ZS190ZS ZS190P ZS190S ZS190Z ZS190FEH ZS190N ZS190LIL 19 9.5 0.7
ZS254 ZS254SZ ZS254B ZS254K ZS254ZS ZS254P ZS254S ZS254Z ZS254FEH ZS254N ZS254LIL 25.4 12.7 0.76
ZS381 ZS381SZ ZS381B ZS381K ZS381ZS ZS381P ZS381S ZS381Z ZS381FEH ZS381N ZS381LIL 38.1 19 0.86
ZS508 ZS508SZ ZS508B ZS508K ZS508ZS ZS508P ZS508S ZS508Z ZS508FEH ZS508N – 50.8 25.4 0.96
ZS760 – – – – – – – – – – 76.2 38.1 1.2
ZS1020 ZS1020SZ – – – ZS1020P ZS1020S ZS1020Z – – – 101.6 50.8 1.15

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

D/0

Tubos termoretráctiles de pared con una relación de contracción de 2: 1

MATERIALES RETRÁCTILESTubos retráctiles

Al ordenar una versión en caja (distribuida en carrete), el código es seguido por -D, p. Ej. ZS016-D.

Campo de aplicación
•  Aislamiento eléctrico de cables y conductores eléctricos
•  Reparación de fallas de aislamiento en cables
•  Protección contra la corrosión de cables y conductores eléctricos
•  Protección de cables y conductores eléctricos contra la humedad y 

contra las condiciones climáticas exteriores. aire libre proteccion
•  Aislamiento eléctrico de terminales de cable
•  Protección de las partes activas de los componentes electrónicos
•  Protección contra la corrosión de varillas de metal y mangos de 

herramientas
•  Propósitos decorativos.

D1 - diámetro interno antes de la contracción
D2 - diámetro interno después de la contracción libre
S - espesor de pared después de la contracción libre

Pictogramas
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Polyolefin

Polyolefin

l
1m

l
1m

Ts

min.120°C

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

To
-55..+110°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

20

20

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

D1 

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSV30      3 1 0.55
ZSV48      4.8 1.6 0.60
ZSV60      6 2 0.65
ZSV90      9 3 0.75
ZSV120    12 4 0.75
ZSV180    19 6 0.95
ZSV240    24 8 1.15
ZSV390    39 13 1.30

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSVR30    3 1 1
ZSVR48    4.8 1.6 1
ZSVR60    6 2 1
ZSVR90    9 3 1.4
ZSVR120  12 4 1.6
ZSVR190  19 6 2.15
ZSVR240  24 8 2.4
ZSVR390  39 13 2.4

D/0

D/0

Tubos termoretráctiles de pared delgada con una relación de contracción de 3: 1

MATERIALES RETRÁCTILES Tubos retráctiles

Diseño sin pegante

Versión con pegante

Pictogramas

Pictogramas
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Polyolefin

Polyolefin

l
1m

l
1m

Ts

min.120°C

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

12

12

Polyolefin
l

150 mm

Ts

min.120°C

To
-40..+105°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen 1512

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSB33/8R      33 8 3.2
ZSB51/16R    51 16 6
ZSB85/25R    85 25 6.5
ZSB130/36R  130 36 6.5
ZSB180/50R  180 50 4.3

ZSB-SET     15 ×150 mm
ZSBB-SET    15 ×150 mm

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZS8/2R        8 2 1.7
ZS12/3R      12 3 1.5
ZS16/4R      16 4 2
ZS19/6R      19 6 2.5
ZS30/8R      30 8 2.5
ZS40/12R    40 12 3
ZS50/16R    50 16 3
ZS63/19R    63 19 3.5
ZS75/22R    75 22 3.5
ZS95/30R    95 30 4
ZS115/34R  115 34 4
ZS140/42R  140 42 5.5
ZS175/55R  175 55 4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684 D/0

ZSB-SET    

ZSBB-SET    

MATERIALES RETRÁCTILESTubos retráctiles

Tubos termoretráctiles para pared mediana y pesada

Versión con paredes gruesas

Versión para paredes de mediano grosor

Conjunto de hobby termoretráctil ZSB-SET

Sirve para la reparación de defectos de aislamiento de cables (chilos de cables)

• Contenido del conjunto (set): 15 tubos retráctiles para pared delgada
• Material: poliolefina con una relación de contracción de 2: 1 sin halógenos
• Disponible en piezas de 150 mm de diferentes tamaños

Pictogramas



D/5

Polyolefin
l

1m
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET3-1,5 3 × 1.5 8/2 50 3 19/6 200 1
ZSRSET3-2,5 3 × 2.5 8/2 50 3 19/6 250 1
ZSRSET4-1,5 4 × 1.5 8/2 50 4 19/6 200 1
ZSRSET4-2,5 4 × 2.5 8/2 50 4 19/6 250 1
ZSRSET4-4 4 × 4 8/2 100 4 30/8 250 1
ZSRSET4-6 4 × 6 8/2 100 4 30/8 330 1
ZSRSET4-10 4 × 10 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET4-16 4 × 16 12/3 200 4 40/12 500 1
ZSRSET4-25 4 × 25 19/6 200 4 50/16 500 1
ZSRSET4-35 4 × 35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET4-50 4 × 50 19/6 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-70 4 × 70 30/8 250 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-95 4 × 95 30/8 250 4 75/22 1000 1
ZSRSET4-120 4 × 120 30/8 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-150 4 × 150 40/12 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-185 4 × 185 40/12 250 4 115/34 1000 1
ZSRSET4-240 4 × 240 40/12 330 4 115/34 1000 1
ZSRSET5-1,5 5 × 1.5 8/2 50 5 19/6 200 1
ZSRSET5-2,5 5 × 2.5 8/2 50 5 19/6 250 1
ZSRSET5-4 5 × 4 8/2 100 5 30/8 250 1
ZSRSET5-6 5 × 6 8/2 100 5 30/8 330 1
ZSRSET5-10 5 × 10 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-16 5 × 16 12/3 200 5 40/12 500 1
ZSRSET5-25 5 × 25 19/6 200 5 50/16 500 1
ZSRSET5-35 5 × 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-50 5 × 50 19/6 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-70 5 × 70 30/8 250 5 63/19 1000 1

A/10-A/11

MATERIALES RETRÁCTILES Conjuntos de fijadores de bajo voltaje

Juegos de tubos termorretráctiles, tipo adhesivo

De acuerdo a la sección transversal de los cables a conectar, se debe seleccionar el enlace de Aluminio (no forma parte del conjunto).

Enlace no aislado
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d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1 4 × 6 – 4 × 25 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET-2A 4 × 25 – 4 × 35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET-2B 4 × 50 – 4 × 70 30/8 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET-2 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 75/22 1000 1
ZSRSET-3 4 × 150 – 4 × 240 40/12 250 4 140/42 1000 1
ZSRSET5-1 5 × 6 – 5 × 25 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-2A 5 × 25 – 5 × 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-2B 5 × 50 – 5 × 70 30/8 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-2 5 × 35 – 5 × 120 30/8 200 5 75/22 1000 1
ZSRSET5-3 5 × 150 – 5 × 240 40/12 250 5 140/42 1000 1

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1FK 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2FK 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3FK 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1
ZSRSET5-1FK 5 × 6 – 5 × 25 19/6 150 5 51/16 500 1
ZSRSET5-2FK 5 × 35 – 5 × 120 30/8 200 5 85/25 1000 1
ZSRSET5-3FK 5 × 150 – 5 × 240 50/16 300 5 130/36 1000 1

Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

                   AYKY, CYKY, AYKE,
CYKE, NYY-J,NYY-O, NAYY-J,

NAYY-O, YKY, YAKY

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

MATERIALES RETRÁCTILESConjuntos de fijadores de bajo voltaje

Conjunto de juntas de bajo voltaje para Cables sin blindaje de 0,6 / 1 kV

Versiones con tubo de revestimiento exterior de termoretráctil de pared media

Versiones con tubo de revestimiento exterior de termoretráctil de pared gruesa

d1 - Diametro interno del tubo retráctil de sellado antes de la contracción
d2 - Diametro interno del tubo retráctil de sellado después de la contracción libre
D1 - Diámetro interno antes del  encogimiento del tubo retráctil 
D2 - Diámetro interno del tubo retráctil después de la contracción libre

El conjunto contiene:
1 Manual de instalación
1 Cubierta, tubo retráctil de pared media / pared gruesa, interna, 
 Pegante disoluble al calor
4 o. 5 tubos retráctiles con adhesivo con pegante disoluble al calor para 

paredes medianas.

De acuerdo a la sección transversal de los cables a conectar, se debe seleccionar el enlace de Cobre o Aluminio (no forma parte del conjunto).
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1

2

3

5
4

Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1DA 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DA 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DA 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

NYCWY, NAYCWY, AYCWY

A/10-A/11

MATERIALES RETRÁCTILES Conjuntos de fijadores de bajo voltaje

Conjunto de juntas de bajo voltaje para Cables con hilo de blindaje de 0,6 / 1 kV

Tubos termoretráctiles de aislamiento y revestimiento del núcleo

Elementos para reparar blindjaes

a Cable de bajo voltaje de 4 núcleos, con hilo de blindaje
b núcleo del cable
c tubo termoretráctil aislante
d Hilo de blindaje
e tubo retráctil de cubierta exterior

El conjunto contiene:
1 cubierta, tubo retráctil de pared gruesa con adhesivo interno de fusión 

al calor 1

4 tubos termoretráctiles aislantes de paredes medianas con adhesivo 
interno de fusión al calor 2

1 (2) piezas de enlaces de conexión de cobre prensado para la conexión 
del hilo de blindaje 3

1 rollo de cinta amortiguante para rellenar 4

1 paño para pulir (esmerilado) 5

d1 - Diámetro interno del tubo retráctil de sellado antes de la contracción
d2 - Diámetro interno del tubo retráctil de sellado después de la contracción libre
D1 - Diámetro interno antes del  encogimiento del tubo retráctil 
D2 - Diámetro interno del tubo retráctil después de la contracción libre

De acuerdo a la sección transversal de los cables a conectar, se debe seleccionar el enlace de Cobre o Aluminio (no forma parte del conjunto).

Sección 
transversal 
de cables 

(mm2)

Apantallamiento Relleno Otros

Sección
transversal de
enlace (mm2)

Número de 
unidades

PVC
Cinta acolcho-

nada (mm)

Número de 
bobinas

Dimensiones de 
lienzo esmerilado

ZSRSET-1DA 4 × 6 – 4 × 25 10 1 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DA 4 × 35 – 4 × 120 25-35 2-2 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DA 5 × 150 – 5 × 240 50 1 0.4 × 50 × 5000 1 800 mm × 25 mm

Enlace sin aislamiento
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Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1DB 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DB 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DB 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1

NYFGY, SZRMKAM,
SZAMKAM

D/0

MATERIALES RETRÁCTILESConjuntos de fijadores de bajo voltaje

Conjunto de juntas de bajo voltaje para Cables con cinta de blindaje de 0,6 / 1 kV

a Cable de baja tensión de 4 hilos con cinta de blindaje
b Conductor
c Enlace de acoplamiento de interconexión
d Tubo retráctil de blindaje de conductor
e cinta de blindaje
f resorte de conexión a tierra
g tubo de cubrimiento retráctil

El conjunto contiene:
1 cubierta, tubo retráctil de pared gruesa con adhesivo interno de fusión 

al calor 1

4 tubos termoretráctiles aislantes de paredes medianas con adhesivo 
interno de fusión al calor 2

1 cinta adhesiva de cobre 3

4 resortes de polarización a tierra 4

1 rollo de cinta de relleno 5

1 paño de pulimiento 6
d1 - Diámetro interno del tubo retráctil de sellado antes de la contracción

d2 - Diámetro interno del tubo retráctil de sellado después de la contracción 
libre

D1 - Diámetro interno antes del  encogimiento del tubo retráctil 

D2 - Diámetro interno del tubo retráctil después de la contracción libre

De acuerdo a la sección transversal de los cables a conectar, se debe seleccionar el enlace de Cobre o Aluminio (no forma parte del conjunto).

Sección 
transversal 
de cables 

(mm2)

Apantallamiento Relleno Otros

Resorte de 
polarización a 

tierra

16 mm2

longitud de 
trenza de cobre

PVC dimensio-
nes de cinta de 
relleno (mm)

Número de 
bobinas

Dimensiones de 
lienzo esmerilado

ZSRSET-1DB 4 × 6 – 4 × 25 4 un. TRF1 0.5 m 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DB 4 × 35 – 4 × 120 4 un. TRF2 0.7 m 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DB 4 × 150 – 4 × 240 4 un. TRF5 2 × 0.8 m 0.4 × 50 × 5000 1 800 mm × 25 mm

Tubos termoretráctiles de aislamiento y revestimiento del núcleo

Elementos de reparación de blindaje

Pictogramas
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R E L E V A N T  S T A N D A R D
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Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

V23012 2 × 4 – 2 × 35 27 5 12 3 1,8 3,8 82 89

Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE3259 3 × 2.5 – 3 × 10 25 10,5 9 3 2 3 53 68
VE33816 3 × 10 – 3 × 50 36 14 12 3,2 2,2 3,5 100 107

VE38036 3 × 70 – 3 × 240 80 38 31 10 3,8 5 190 195

PE

PE

Ts

min.135°C

Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

11

11

NYY-J, NYY-O, YSLY-JZ

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

MATERIALES RETRÁCTILES Tapones finales de bajo voltaje

Tapón final bifurcado

Tapón final con tres derivaciones

Dmax, dmax – diámetro interno antes de la contracción
Dmin, dmin – diámetros internos de contracción libre
S – espesor de pared antes de la contracción
S* – espesor de pared después de la contracción libre

L – longitud total antes de la contracción
L* – longitud total después de la contracción libre

Dmax, dmax – diámetro interno antes de la contracción
Dmin, dmin – diámetros internos de contracción libre
S – espesor de pared antes de la contracción
S* – espesor de pared después de la contracción libre

L – longitud total antes de la contracción
L* – longitud total después de la contracción libre
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PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE3512 4 × 6 – 4 × 25 35 14 13,5 4 2 3,5 90 100
VE3512C 4 × 6 – 4 × 25 42 15 13 4 2 3,5 95 97
VE4021 4 × 35 – 4 × 50 58 18 20 6 3 5 131 175
VE4021C 4 × 35 – 4 × 50 52 20 19 5,5 2,3 3,8 140 150
VE5527 4 × 70 – 4 × 120 70 24,5 24,5 7 4 6 150 190
VE5527C 4 × 70 – 4 × 120 77 32 27 10 3 4,5 170 190
VE8035 4 × 120 – 4 × 240 97 33 35 15 3 5 170 220
VE8035C 4 × 120 – 4 × 240 85 30 30 9 3 5 175 195
VE10045 4 × 150 – 4 × 300 98 51 35 9 3,8 5 190 200
VE12550 4 × 300 130 49 52 12 3,5 5 238 242

˚C m
HLF-02 230 V AC 1.000/2.000 W 350/600 °C 1450 g 300 / 500 l/min.

B/21

MATERIALES RETRÁCTILESTapones finales de bajo voltaje

Tapón terminal de 4 derivaciones

Dmax, dmax – diámetro interno antes de la contracción
Dmin, dmin – diámetros internos de contracción libre
S – espesor de pared antes de la contracción
S* – espesor de pared después de la contracción libre

L – longitud total antes de la contracción
L* – longitud total después de la contracción libre

Pistola de calor
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PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE54019 5 × 16 – 5 × 35 40 19 13 4 2,7 3,5 89 90
VE55524 5 × 35 – 5 × 70 55 30 16 3,5 3 4 145 160
VE58033 5 × 70 – 5 × 120 80 33 24 10 3 4 165 180
VE510046 5 × 150 – 5 × 240 98 44 31 9 3,5 4 190 200

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

MATERIALES RETRÁCTILES Tapones finales de bajo voltaje

Juego de tapones al aire libre para cables sin blindaje de 0,6/1kV

Tapones terminales de 5 derivaciones

Dmax, dmax – diámetro interno antes de la contracción
Dmin, dmin – diámetros internos de contracción libre
S – espesor de pared antes de la contracción
S* – espesor de pared después de la contracción libre

L – longitud total antes de la contracción
L* – longitud total después de la contracción libre

Sección transversal de 
cable (mm2)

Tapón final (1) Tubos aisladores retráctiles (2)
Tipo Número de unidades D1/D2 (mm) L (m) Número de unidades

VE3512-SZ 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 12.7/6.4 3 1
VE4021-SZ 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 19/9.5 4 1
VE5527-SZ 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 25.4/12.7 5 1
VE8035-SZ 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 38.1/19 8 1

El terminal no hace parte del conjunto, este debe escojerse en base a la sección transversal de los cables.

El conjunto contiene:
1 bloque de terminales de cuatro bifurcaciones 1

1 tubo retráctil de pared delgada, resistente a los rayos UV y aislante de la bobina 2

El tubo retráctil de pared delgada resistente a los rayos UV, que se ha encogido para completar el sellado, también protege contra la humedad en el 
uso al aire libre.
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D1, d1

D2, d2

MATERIALES RETRÁCTILESTapones finales de bajo voltaje

Tapones finales de 4 bifurcaciones para cables con hilo de blindaje (apantallamiento) para cables de 0,6 / 1 kV

Tipo
Sección trans-
versal de cable 

(mm2)

Tapón final (1) Tubo retráctil aislante de terminales Tubo retráctil aislante total de conductores

Tipo Número de 
bobinas

D1/D2

(mm)
I 

(mm)
Número de 

bobinas
D1/D2

(mm)
L 

(m)
Número de 

bobinas

ZSVRS-1B1 Para interiores 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K1 Para exteriores 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B1 Para interiores 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K1 Para exteriores 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B1 Para interiores 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K1 Para exteriores 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B1 Para interiores 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K1 Para exteriores 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1

Sección transversal 
de cables 

(mm2)

Relleno Otros

Cinta de sellado
tipo

Longitud
(m)

Tamaños de los paños de 
pulimento

ZSVRS-1B1 4 × 6 – 4 × 25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K1 4 × 6 – 4 × 25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B1 4 × 35 – 4 × 50 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K1 4 × 35 – 4 × 50 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B1 4 × 70 – 4 × 120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K1 4 × 70 – 4 × 120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B1 4 × 150 – 4 × 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm × 25 mm

ZSVRS-4K1 4 × 150 – 4 × 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm × 25 mm

Los terminales de los conductores de los cable se deben escojer en base a la sección transversaal de los mismos. (No hacen parte del conjunto)

El conjunto contiene:
1 perfil de ramificación de cuatro ramas 1

4 tubos retráctiles adhesivos de pared media 2

1 tubo retráctil de paredes delgadas, resistente a los rayos ultravioleta UV 
(solo para modelos de exteriores) 3

1 paño de pulimiento 4

1 cinta de sellado ZSSZOH1.5 5

– diámetro interno antes de la contracción
– diámetros internos de contracción libre

Tubos retráctiles de aislamiento o cubierta de aislamiento

Elementos de reparación de de blindaje (apantallamiento).
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MATERIALES RETRÁCTILES Tapones finales de bajo voltaje

Tapones finales de 4 derivaciones para cables con cinta de blindaje (apantallamiento) para cables de 0,6 / 1 kV

Tipo
Sección trans-
versal de cable 

(mm2)

Tapón final (1) Tubo retráctil aislante de terminales Tubo retráctil aislante total de conductores

Tipo Número de 
bobinas

D1/D2

(mm)
I 

(mm)
Número de 

bobinas
D1/D2

(mm)
L 

(m)
Número de 

bobinas

ZSVRS-1B2 Para interiores 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K2 Para exteriores 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B2 Para interiores 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K2 Para exteriores 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B2 Para interiores 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K2 Para exteriores 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B2 Para interiores 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K2 Para exteriores 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1

Sección 
transversal de cable 

(mm2)

Apantallamiento Relleno Otros

Resorte de polariza-
ción a tierra (mm2)

Cinta de malla de 
cobre estañada

Cinta de sellado
tipo

Longitud
(m)

Tamaños de los pa-
ños de pulimento

ZSVRS-1B2 4 × 6 – 4 × 25 2 un. TRF1 1 un. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K2 4 × 6 – 4 × 25 2 un. TRF1 1 un. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B2 4 × 35 – 4 × 50 2 un. TRF2 1 un. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K2 4 × 35 – 4 × 50 2 un. TRF2 1 un. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B2 4 × 70 – 4 × 120 2 un. TRF4 1 un. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K2 4 × 70 - 4 × 120 2 un. TRF4 1 un. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B2 4 × 150 – 4 × 240 2 un. TRF5 2 un. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 800 mm × 25 mm

ZSVRS-4K2 4 × 150 – 4 × 240 2 un. TRF5 2 un. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 800 mm × 25 mm

Los terminales de los conductores de los cable se deben escojer en base a la sección transversaal de los mismos. (No hacen parte del conjunto)

El conjunto contiene:
1 perfil de ramificación de cuatro ramas 1

4 tubos retráctiles adhesivos de pared media 2

1 tubo retráctil de paredes delgadas, resistente a los rayos ultravioleta UV 
(solo para modelos de exteriores) 3

1 paño de pulimiento 4

1 cinta de sellado ZSSZOH1.5 5

1 cinta de cobre estañado 6

2 Resorte de polarización a tierra 7

Tubos termoretráctiles de aislamiento y revestimiento del núcleo

Elementos para reparar blindajes
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20

L
(mm)

H
(mm)

D1

(mm)
D2

(mm)

KET-1,5-10 4 × 1.5 – 4 × 10 210 36 8 26
KET-6-25 4 × 6 – 4 × 35 260 47 16 34
KET-16-50 4 × 25 – 4 × 70 360 55 21 43
KET-50-95 4 × 50 – 4 × 120 400 70 26 48
KET-70-150 4 × 70 – 4 × 150 530 100 35 63
KET-150-300 4 × 150 – 4 × 300 700 125 47 81

KET-1,5-10 KET-6-25 KET-16-50 KET-50-95 KET-70-150 KET-150-300

3×
(mm2)

3 × 4
3 × 6

3 × 10
3 × 16

3 × 10
3 × 16
3 × 25
3 × 35

3 × 25
3 × 35
3 × 50
3 × 70

3 × 50
3 × 70
3 × 95

3 × 120

3 × 120
3 × 150
3 × 185

3 × 240

4×
(mm2)

4 × 1.5
4 × 2.5
4 × 4
4 × 6

4 × 10

4 × 6
4 × 10
4 × 16
4 × 25
4 × 35

4 × 25
4 × 35
4 × 50
4 × 70

4 × 50
4 × 70
4 × 95

4 × 120

4 × 70
4 × 95

4 × 120
4 × 150

4 × 150
4 × 185
4 × 240
4 × 300

5×
(mm2)

5 × 1.5
5 × 2.5
5 × 4
5 × 6

5 × 10

5 × 4
5 × 6

5 × 10
5 × 16
5 × 25

5 × 16
5 × 25
5 × 35
5 × 50

5 × 25
5 × 35
5 × 50

5 × 50 –

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50393

D/0

MATERIALES RETRÁCTILESOtros accesorios de baja tensión

Guía de selección según el número y la sección transversal de los cables que se van a conectar

Conjunto de enlaces rectos rellenos con resina

El conjunto contiene:
•  Carcasa de plástico de dos partes (PET);
•  Mezcla de resina de dos componentes con elemento de plástico 

separador, en cofre de aluminio laminado de 5 capas en tiras de 
aluminio laminado;

•  cinta de PVC, paño de pulimiento;
•  Guantes PE, toallitas dieléctricas;
•  Guía del usuario.

Pictogramas
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(mm2) (mm2)

D1

(mm)
D2

(mm)
L

(mm)
H

(mm)

KYT-2,5 4 × 1.5 – 2.5 4 × 1.5 11 20 150 50
KYT-4-10 4 × 4 – 10 4 × 4 6 21 175 60
KYT-6-25 4 × 6 – 25 4 × 16 9 24 225 70

ml m
t To

KGY-80 80 ml 120 g
24 / 3 / 1 hour (5 / 23 / 35 °C) 5...60 °C

360 mg
20 kV

KGY-150 150 ml 197 g 400 mg
KGY-464 464 ml 547 g 24 / 3 / 1 hour (5 / 23 / 35 °C) 5...60 °C 400 mg 20 kV

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50393

D/0

A/13

MATERIALES RETRÁCTILES Otros accesorios de baja tensión

Conjunto de enlaces en Y rellenos con resina

Resina de relleno de dos componentes

Elementos de conexión con tornillo para la creación de ramificación de cables

La calidad de la resina sin mezclar se conserva durante 48 meses des-
pués de la fabricación a una temperatura de almacenamiento de 15 a 
35 ºC.

El conjunto contiene:
•  Carcasa de plástico de dos partes (PET);
•  Mezcla de resina de dos componentes con elemento 

de plástico separador, en cofre de aluminio laminado 
de 5 capas en tiras de aluminio laminado;

•  cinta de PVC, 
•  paño de pulimiento;
•  Guantes PE, toallitas dieléctricas;
•  Guía del usuario.

Después de retirar el elemento plástico de separación que se encuentra 
en la bolsa, se mezclan los dos componentes de la resina fácilmente 
vertible, se crea un material de solidificación muy rápido que garantiza 
un enlace eléctrico sólido y brinda protección contra la entrada de agua 
hasta un nivel de voltaje nominál de 1kV. 
El color de la resina es negro.

Las variantes de la familia de enlaces YCSK han sido especialmente 
diseñadas para la fabricación o confección de enlaces o uniones de 
cables. Al retirar la tuerca de sujeción en el eje roscado y después de 
quitar el aislamiento del cable, este se puede introducir o deslizar sin 
cortarlo, Se pueden colocar cables de sección trnsversal igual, o varios 
cables de derivación que tengan sección transversal más pequeño, de-
pendiendo del espacio disponible.

Pictogramas
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Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)

ZSJR50/05 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 500
ZSJR50/1 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 1000
ZSJR50/15 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 1500
ZSJR75/05 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 500
ZSJR75/1 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 1000
ZSJR75/22 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 1500
ZSJR146/05 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 500
ZSJR146/1 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 1000
ZSJR146/38 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 1500
ZSJR180/05 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 500
ZSJR180/1 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 1000
ZSJR180/15 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 1500

4×
(mm2)

3×
(mm2)

1×
(mm2)

Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VES124 1 kV: 4×1,5 – – 11.5 4 38 39
VES208 1 kV: 4×2,5 – 4×25 – – 26 8 75 69
VES3515 1 kV: 4×35 – 4×70 10-30 kV: 3×50 – 3×120 10-30 kV: 1×50 – 1×120 35 15 110 106
VES5524 1 kV: 4×95 – 4×185 10-30 kV: 3×150 – 3×400 10-30 kV: 1×150 – 1×400 55 24 110 110
VES7533 1 kV: 4×240 – 4×300 20-35 kV: 3×185 – 3×300 20-35 kV: 1×185 – 1×300 74 35 130 120
VES10058 – 120-132 kV: 3×185 – 3×300 120-132 kV: 1×185 – 1×300 100 50 160 135

D/0

D/0

MATERIALES RETRÁCTILESOtros accesorios de baja tensión

Tapones de sellado

Conjunto de reparación de tubos retráctiles tipo cremallera

Dmax – diámetro interno antes de la contracción
Dmin – diámetros internos de contracción libre
L – longitud total antes de la contracción
L* – longitud total después de la contracción libre

S – espesor de pared antes de la contracción 
S* – espesor de pared después de la contracción libre 

Pictogramas

Pictogramas



D/17

D/0

D1 (mm) D2 (mm) S (mm) L (mm)

HZS28-100 28 12 2,5 100
HZS36-100 36 19 2,5 100
HZS54-100 54 32 2,5 100
HZS92-100 92 39 3,0 100
HZS105-100 105 45 3,0 100
HZS28-200 28 12 2,5 200
HZS36-200 36 19 2,5 200
HZS54-200 54 32 2,5 200
HZS92-200 92 39 3,0 200
HZS105-200 105 45 3,0 200
HZS28-400 28 12 2,5 400
HZS36-400 36 19 2,5 400
HZS54-400 54 32 2,5 400
HZS92-400 92 39 3,0 400
HZS105-400 105 45 3,0 400

SR
Ta
-40..+105 °C

Pictogramas

Tubos aislantes termocontraíbles a base de silicona para aislar conexiones eléctricas. Gracias a su tecnología, proporciona 
un cierre de junta flexible, no se requieren herramientas especiales ni llama para encogerlo. Al desenrollar el espiral de 
soporte, el tubo se contrae sobre el cable preparado y, debido a su fuerza de sujeción constante, también proporciona 
una excelente impermeabilización

Tubo retractable en frío

MATERIALES RETRÁCTILES Accesorios retráctiles
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Accesorios retráctiles

Exámen Datos Métodos de test

Elongación min. 70% ASTM D412
Resistencia a la tracción min. 35 N/10 mm2 ASTM D412
Resistencia de volúmen min. 0.3 Ωcm ASTM D257

Exámen Datos Métodos de test

Elongación min. 1000% ASTM D412
Resistencia a la tracción min. 3 N/10 mm2 ASTM D412
Resistencia de volúmen min. 1014 Ωcm ASTM D257
Rigidez dieléctrica min. 3 kV/mm ASTM D149

Exámen Datos Métodos de test

Densidad 1.3 g/cm3 UNI 7092
Rigidez dieléctrica min. 15 kV/mm UNI 4291
Resistencia de volúmen min. 1 × 1012 Ωcm UNI 4288

Dmin (mm) Dmax (mm) Espesor
(mm)

TRF0 12 19 0.2
TRF1 17 22 0.2
TRF2 19 29 0.2
TRF3 25 37 0.3
TRF4 31 50 0.3
TRF5 44 70 0.3
TRF6 58 94 0.4
TRF7 60 130 0.4

Malla de cobre tipo ZSSZR5

Cinta de relleno y sellado tipo ZSSZOH1,5

Cinta de relleno y sellado tipo ZSSZOH1,5

Resorte de polarización a tierra

Se utilizan para reconstruir el blindaje del cable en terminaciones y juntas. 
Igualmente apropiado para conjunntos kits (conjuntos) de baja o media tensión.

Medidas: 5 m × 30 mm × 0,4 mm

Componente para terminales de media tensión y juegos (kits) de conexión para 
aumentar la protección de los aislantes contra la humedad.

Medidas: 1,5 m × 38 mm × 3 mm
Color: Negro

Componente para terminales de media tensión y juegos (kits) de conexión para 
aumentar la protección de los aislantes contra la humedad.

Medidas: 1,5 m × 25 mm × 0,8 mm
Color: Rojo

Para ser utilizado en terminales de baja y media tensión y juegos de juntas, para 
fijar la trenza de cobre estañado a la cinta de blindaje de los cables.

Dmin: Diámetro más pequeño que se puede apretar de una manera segura

MATERIALES RETRÁCTILES
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