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STEEL AlABS Cu

180°

N/PE

35×7.5
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(N)

Fa
Fb (N) Nm

M

l

H
L W

(mm)

d

d

˚Crel %

m ml

VAC
VDC A

×17.5N/PE

x

AUX

Pictogramas de encabezados de tabla

Pictogramas de datos técnicos

Voltaje máximo de 
aislamiento de las 
máquinas montables

Protección de contacto 
clase I.

Protección de contacto 
clase II.

Grado de protección

Material: Acero Material: AluminioMaterial: ABS
Material: Cobre 
amarillo

Ángulo de apertura de 
puerta

Instalable en riel de 
montaje

Modo de fijación: 
Base de concreto

Equipado con N y 
rieles PE

Voltaje nominal (V) Corriente nominal (A)
Voltaje nominal de 
aislamiento

Puerta transparente
Caja de distribución 
sin puerta

Puerta color humo Puerta blanca

Voltaje de prueba

Corriente nominal (A)Voltaje nominál (V) Carga máxima Medida de corte (mm.)

Temperatura 
ambiental

Volúmen de aire 
suministrado

Filas × Módulos
Potencia de 
calefa-cción

Temperatura de la 
superficie de la unidad 
de calefacción

Resistente a UV

Dobladura Tirar Torque de apriete

Entrada

Rosca

Capacidad

Cable conectable

Medidas (L×W×H)

Riel dimensione (mm)

Riel de cobre

Diámetro de la 
perforación

Cable conectable

Notas, Adiciones Rango de ajuste Rango de ajusteVolúmen

Contactos auxiliares

Color

Volúmen

Sección transversal 
de cable conectable

Masa

Resistencia a golpes

Rodamiento

Modo de fijación: 
Superficie vertical

Cerradura de puerta 
(un.)

Número de módulos
Datos eléctricos de 
contactos

Equipado con N y 
rieles PE

Bloqueable, sellable

Espesor de la placa Contactos auxiliares



H/1

H   

H/1

2 2 3 4
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5
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76

13

19

18

21

9

14

3Cajas de distribución de 
superficie

Cajas de distribución 
empotradas

Cajas de distribución em-
potradas con puerta plana

Cajas de distribución de 
superficie, IP 65

Cajas de distribución sin 
puerta

Cajas de distribución sin
puerta, sellable

Cubiertas protectoras para 
accesorios modulares

Armarios de distribución de plástico placa 
de montaje y diseño enmascarado

Cajas distribuidoras de lámi-
na metálica para superficie

Cajas distribuidoras de lámi-
na metálica empotrable

Armarios de distribución de 
lámina metálica enmascarados

Armarios de distribución 
metálicos

Cubierta contra lluvia metálica para 
armarios de distribución

Ventanas de acceso con 
cubierta

Rejilla de ventilación 
para armarios metálicos

Cerraduras plásticas de segur-
dad para armarios metálicos

Portadocumentos para 
amarios metálicos

Entrada de cable universal 
para armarios de distribucion

Ventiladores de 
ventilación con filtro

Unidades compactas de calefacción 
para armarios de distrribución

Unidades compactas de calefa-cción 
con ventilador incorporado

Termostátos 
(reguladores de calor)

Higrostato (controlador 
de humedad del aire)

Terminales de derivación para 
rieles colectores (buses)

Fijadores de cable 
ajustables

Aisladores espaciadores

CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Gabinete de distribución de metal con 
puerta de vidrio de seguridad curvada

Armario de distribución 
montable en superficie

Armario de ditribución 
metálico con puerta metálica

Armario medidor de con-
sumo, para submedidor

Armario modular 
metálico, puerta metálica



H/2

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

40

40

ABS

ABS

N/PE

N/PE

N/PE

N/PE

H/0

H/0

×17.5 H1

(mm)
W1

(mm)
D1

(mm)
H2

(mm)
W2

(mm)
D2

(mm)

EDS-4/1 EDSN-4/1 4 200 112 66 222 136 27
EDS-6/1 EDSN-6/1 6 200 150 66 222 172 27
EDS-8/1 EDSN-8/1 8 200 186 66 222 208 27
EDS-12/1 EDSN-12/1 12 200 256 66 222 280 27
EDS-12/2 EDSN-12/2 24 310 257 76 345 300 30
EDS-14/3 EDSN-14/3 42 455 293 76 505 341 30

EDS-18/1 EDSN-18/1 18 216 363 76 252 398 27

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFK-4/1 EDFKN-4/1 4 200 112 92
EDFK-6/1 EDFKN-6/1 6 200 148 95
EDFK-8/1 EDFKN-8/1 8 200 184 95
EDFK-12/1 EDFKN-12/1 12 200 256 95
EDFK-12/2 EDFKN-12/2 24 325 270 98
EDFK-14/3 EDFKN-14/3 42 473 305 101
EDFK-18/1 EDFKN-18/1 18 220 364 96

EDS-..

EDSN-..

EDFK-..

EDFKN-..

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

IK08

IK08

4.55.5

4.55.5

Cajas de distribución

Cajas de distribución empotrables

Cajas de distribución de superficie

Pictogramas

Pictogramas

CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN



H/3

Ui

660 V
Ta
-25..+55°C 40 ABS 180° RAL 9003

H

W D

×17.5 H × W × D
(mm)

EDFKS-8/1 EDFKSN-8/1 1 × 8 (8) 195 × 240 × 90 – – –
EDFKS-12/1 EDFKSN-12/1 1 × 12 (12) 260 × 330 × 92 max. 2 × NPE-Z-24 – –
EDFKS-12/2 EDFKSN-12/2 2 × 12 (24) 415 × 330 × 100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 2 × ED-TLT12 max. 1 ×  ED-SEP12
EDFKS-12/3 EDFKSN-12/3 3 × 12 (36) 570 × 330 × 100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 3 × ED-TLT12 max. 2 ×  ED-SEP12
EDFKS-18/2 EDFKSN-18/2 2 × 18 (36) 505 × 464 × 100 max. 2 × NPE-Z-38 max. 2 × ED-TLT18 max. 1 ×  ED-SEP18
EDFKS-18/3 EDFKSN-18/3 3 × 18 (54) 670 × 464 × 120 max. 2 × NPE-Z-38 max. 3 × ED-TLT18 max. 2 ×  ED-SEP18
EDFKS-18/4 EDFKSN-18/4 4 × 18 (72) 872 × 464 × 120 max. 4 × NPE-Z-38 max. 4 × ED-TLT18 max. 3 ×  ED-SEP18

CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN Cajas de distribución

La caja no contiene N ni rieles PE
• La puerta se puede abrir en 180 °
• La dirección de apertura de la puerta 

se puede cambiar
• Entradas fáciles haciéndo click en el 

costado y la espalda
• Cerradura especial de doble muelle
• La cubierta es sellable
• Consola interior giratoria
• Puentes de separación opcionales
• Módulos de cubierta opcionales
• Rieles N / PE opcionales

Armario de distribución montable en superficie

TRACON ELECTRIC ES PROVEEDOR 
OFICIAL DE  MVM Y  DE EON



H/4

Ui

660 V
Ta
-25..+55°C 40ABS

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

180° RAL 9003
H/0

×17.5 H1 × W1 × D1

(mm)
H2 × W2 × D2

(mm)

EDSS-8/1 EDSSN-8/1 8 180 × 220 × 88 193 × 240 × 10 – – –
EDSS-12/1 EDSSN-12/1 12 240 × 305 × 80 262 × 330 × 10 max. 2 x NPE-Z-24 max. 1 × ED-TLT12 –
EDSS-12/2 EDSSN-12/2 24 395 × 305 × 85 420 × 330 × 17 max. 2 x NPE-Z-24 max. 2 × ED-TLT12 max. 1 × ED-SEP12
EDSS-12/3 EDSSN-12/3 36 545 × 305 × 85 570 × 330 × 17 max. 2 x NPE-Z-24 max. 3 × ED-TLT12 max. 2 × ED-SEP12
EDSS-18/1 EDSSN-18/1 18 270 × 440 × 85 300 × 465 × 17 max. 2 x NPE-Z-38 max. 1 × ED-TLT18 –
EDSS-18/2 EDSSN-18/2 36 480 × 440 × 90 505 × 465 × 17 max. 2 x NPE-Z-38 max. 2 × ED-TLT18 max. 1 × ED-SEP18
EDSS-18/3 EDSSN-18/3 54 655 × 440 × 90 685 × 465 × 20 max. 2 x NPE-Z-38 max. 3 × ED-TLT18 max. 2 × ED-SEP18
EDSS-18/4 EDSSN-18/4 72 860 × 440 × 95 880 × 465 × 20 max. 4 x NPE-Z-38 max. 4 × ED-TLT18 max. 3 × ED-SEP18

Cajas distribuidoras con puerta plana

La caja no contiene N ni rieles PE
• La puerta se puede abrir en 180 °
• La dirección de apertura de la puerta 

se puede cambiar
• Entradas fáciles haciéndo click en el 

costado y la espalda
• Cerradura especial de doble muelle
• La cubierta es sellable
• Consola interior giratoria
• Puentes de separación opcionales
• Módulos de cubierta opcionales
• Rieles N / PE opcionales

Cajas de distribución CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Pictogramas

ACCESORIOS



H/5

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°CABS ABS

(mm)
...

X L
(mm)

H
(mm)

W
(mm)

d
(mm) M

NPE-Z-24 6 × 9 24 max. 63 A 2,5-16 2,5-10 250 18,3 7,6 4 × 5,5 + 20 × 4,5 4 × M5 + 20 × M4
NPE-Z-38 8 × 12 38 max. 100 A 4-25 2,5-16 360 26,5 13,7 10 × 7,5 + 28 × 5,5 10 × M6 + 28 × M5

230/400
V AC 100 A

Ui

500 V Cu 20
Ta
-40..+85°C

H/0

CLICK SCREW

Ui

1 kV 65180°
Ta
-25..+50°C

L

W H

RAL 7035

600
V AC

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm) x

N/PE

CMB1 365 182 98 2 –
CMB3 473 250 129 2 –

CMB1 CMB3

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

Accesorios para cajas de distribución empotrables
Rieles aislados N/PE

Cubiertas completas Láminas de separación

Cajas de distribuciónCAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Pictogramas

×17.5

ED-TLT12 12 módulos.
ED-TLT18 18 módulos.

×17.5

ED-SEP12 12 módulos.
ED-SEP18 18 módulos.

(Tornillo)

Armario medidor de consumo, para submedidor



H/6

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

65

40

ABS

ABS

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFKIP65-4/1 4 210 140 100
EDFKIP65-8/1 8 210 215 100
EDFKIP65-12/1 12 260 300 140
EDFKIP65-18/1 18 285 410 140
EDFKIP65-12/2 24 415 300 140

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

N/PE

EDFK-1/1AN 1 130 32 62 –
EDFK-2/1AN 2 130 52 62 –
EDFK-4/1AN 4 130 82 62 –
EDFK-8/1AN 8 160 160 62
EDFK-12/1AN 12 160 260 65
EDFK-18/1AN 18 160 365 60

H/0

H/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

N/PE

IK08

Cajas de distribución

Cajas de distribución sin puerta

Cajas de distribución de superficie IP65

Pictogramas

Pictogramas

CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN



H/7

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

40

40

ABS

ABS

ABS

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFK-1/1ANP 1 140 35 60
EDFK-2/1ANP 2 140 50 60
EDFK-4/1ANP 4 140 90 60
EDFK-8/1ANP 8 160 180 60

×17.5

EDTM 8 × 1/2 + 2 × 1 = 6

×17.5

35×7.5

TDT 1 –
TDT-2 1 –

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

TDTTDT-2

Cajas de distribución

Cajas de distribución sin puerta, sellables

Perfil de cubierta para cajas de distribución

Cubiertas de protección para productos modulares, sellables

Es posible cubrir cualquier ranura abierta en las cajas de distribución al lado de los módulos. Por lo tanto, más allá del efecto 
estético, la caja de distribución queda más protegida contra el contacto accidental y la contaminación. El tamaño del módulo 
requerido puede romperse fácilmente. La unidad está equipada con 8 medios módulos (9 mm) además de 2 módulos completos 
con un ancho total de 18 mm.

La cubierta protectora montada en un riel, para productos de un módulo 
de ancho, proporciona protección aislada, pero los controles protegidos 
siguen  accesibles La carcasa puede sellarse, para que el elemento pro-
tegido pueda asegurarse fácilmente y que el artículo siga intacto.

con fondo cerrado

CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670



H/8

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

100 A ABS 65 180°
Ta
-25..+50°C

L
W H

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

×17,5mm

x
N/PE

TME282113* TME282113T* TME282113M TME282113MT 280 210 130 2 × 6 1 –
TME332513* TME332513T* TME332513M TME332513MT 330 250 130 2 × 9 1 –
TME403017* TME403017T* TME403017M TME403017MT 400 300 165 2 × 12 2 –
TME403020* TME403020T*         –         – 400 300 195 – 2 –
TME504018* TME504018T* TME504018M TME504018MT 500 400 175 3 × 17 2 –
TME604020* TME604020T* TME604020M TME604020MT 600 400 200 4 × 17 2 –
TME605022* TME605022T TME605022M TME605022MT 600 500 220 3 × 22 2 –
TME705025* TME705025T* TME705025M TME705025MT 700 500 245 4 × 22 2 –

RAL 7035

TME…
TME...M

TME…T TME...MT

TME-ZM
TME-ZMHME--ZMH

H (mm) W (mm) D (mm)

TME403017R 40 300 165
TME504018R 40 400 175
TME604020R 40 400 200

TME705025R 50 500 245

H

D

D

W

W

H

Armarios de distribución plásticos CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

•  Cerradura con cuerpo de plás-
tico e inserto de metal, rotación 
de 180 °. Con su incorporación, 
el armario conserva su grado de 
protección IP65.

•  Diseño de la llave: La llave de 
la unidad (en posición abierto o 
cerrado) se puede sacar.

* Con placa de montaje

Armarios de distribución de plástico, diseño de placa de montaje / tipo enmascarado, puerta transparente / completa

Cerradura con llave Cerradura de seguridad

Cubierta antillluvia



H/9

Ui

660 V

Ui

660 V

125 A

125 A

43

43

180°

180°

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H/0
×17,5mm ×17.5 H

(mm)
W

(mm)
D

(mm)

EDFKF-16/1 1 × 16 16 305 445 110
EDFKF-16/2 2 × 16 32 455 445 110
EDFKF-16/3 3 × 16 48 605 445 110
EDFKF-16/4 4 × 16 64 755 445 110

×17,5mm ×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDSF-16/1 1 × 16 16 326 464 115
EDSF-16/2 2 × 16 32 476 464 115
EDSF-16/3 3 × 16 48 626 464 115
EDSF-16/4 4 × 16 64 776 464 115

RAL 1013

RAL 1013

N/PE

N/PE

OLVASSA BE A KÓDOT!
Nézze meg újdonságainkat
Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2023. januári állapotot tükrözi.

Naprakész információkért 
látogasson el honlapunkra!

CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Cajas distribuidoras de lámina metálica empotrable

Cajas distribuidoras de superficie con lámina metálica

Pictogramas

Armarios de distribución metálicos

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de enero de 2023.

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!



H/10

D

W

W

H

H (mm) W (mm) D (mm)

TFE403020T 65 300 200
TFE504020T 65 400 200
TFE605020T 65 500 200

TFE806020T 65 600 200

250 A 55 180°
Ta
-25..+55°C RAL 7035

RAL 7032

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H/0

W

x
×17,5mm ×17.5 H

(mm)
W

(mm)
D

(mm)

TFE403020M 1 2 × 12 24 400 300 200
TFE504020M 2 3 × 16 48 500 400 200
TFE605020M 2 4 × 22 88 600 500 200
TFE806020M 2 5 × 27 135 800 600 200

N/PE

Armarios de distribución metálicos CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Cubiertas antilluvia para cajas de distribución enmascaradas

Armarios de distribución de lámina metálica enmascarados

En el caso de instalación en exteriores y para incrementar la protección, se 
recomienda usar el techo de protección contra la lluvia, el cuál puede ser 
instalado posteriormente utilizándo los tornillos soldados en la parte superior 
de los armarios.

Pictogramas



H/11

800 A 55 100°
Ta
-25..+55°C RAL 7035

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

TFE-KA TFE-SZ TFE-ZM2 TFE-A4 EKBV..

H/0

x
H

(mm)
W

(mm)
D

(mm)

TFE252015 1 250 200 150
TFE302515 1 300 250 150
TFE303015 1 300 300 150
TFE403015 1 400 300 150
TFE403020 1 400 300 200
TFE404020 1 400 400 200
TFE404025 1 400 400 250
TFE504015 1 500 400 150
TFE504020 1 500 400 200
TFE504025 1 500 400 250
TFE604020 2 600 400 200
TFE605015 2 600 500 150
TFE605020 2 600 500 200
TFE605025 2 600 500 250
TFE606025 2 600 600 250
TFE606030 2 600 600 300
TFE705020 2 700 500 200
TFE705025 2 700 500 250
TFE806020 2 800 600 200
TFE806025 2 800 600 250
TFE806030 2 800 600 300
TFE1006025 2 1000 600 250
TFE1008025 2 1000 800 250
TFE1008030 2 1000 800 300
TFE1008040 2 1000 800 400

TFE1208030 2 1200 800 300

H/12 H/12 H/13 H/13 H/13

CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN Armarios de distribución metálicos

Armarios de distribución metálicos

Los armarios de distribución tipo TFE están disponibles en una amplia gama de tamaños. 
Debido a la técnica de instalación de la placa de montaje empleada, los diversos disposi-
tivos se pueden colocar en el armario de acuerdo con las necesidades. El marco de metal 
proporciona una estabilidad perfecta a la estructura. Los armarios se entregan con puertas 
y placas de montaje. Las puertas se pueden cerrar a mano. Las cerraduras y las llaves no 
son parte del paquete. La dirección de apertura de la puerta puede cambiarse con la rota-
ción vertical del armario, o la reubicación de la bisagra. Los armarios de hasta L = 500 mm 
se pueden cerrar en un punto, las más grandes en dos puntos. Aconsejamos instalar los 
dispositivos en nuestros armarios hasta un máximo de corriente nominal de 800 A. La puer-
ta tiene una llave de doble cabeza; la cerradura de seguridad está disponible como opción.

Accesorios

Pictogramas



H/12

73.5

1763.5 ×17.5 H × W × D
(mm)

TFE-KA8 8 162 × 98 × 95 65 × 148 mm
TFE-KA12 12 235 × 98 × 95 65 × 220 mm

W (mm) H (mm)

TFE-SZ1 150 200 115 × 160 mm
TFE-SZ2 140 140 100 × 100 mm
TFE-SZ3 115 200 50 × 160 mm

RAL 7035 43

Armarios de distribución metálicos CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Ventana de acceso con cubierta

Rejilla de ventilación del armario metálico

Las ventanas de acceso permiten un fácil acceso a los dispositivos modulares colo-
cados en el armario, sin abrir la puerta. El adaptador de fijación de rieles entregado 
como accesorio, permite la instalación de los dispositivos a distancias adecuadas 
desde la puerta frontal. Para instalar la ventana de acceso, se debe cortar una aber-
tura de tamaño adecuado en la pared. La ventana debe estar fijada a la pared con 
tornillos. El uso de tornillos con orificios en la cabeza permite sellar la ventana. El 
grado de protección IP44 garantizado por la ventana puede ser alcanzado colocando 
un sello entre la ventana y el armario y usando una cubierta con cierre. La protección 
contra el contacto accidental está asegurada por la cubierta de plástico, desde la cuál 
se pueden quitar las láminas del tamaño de medio módulo.

La necesidad de ventilación puede deberse al calor generado por las unidades y a 
la alta humedad del aire. Si los valores de estos factores ambientales son más altos 
que los parámetros permitidos de los dispositivos incorporados, el armario debe estar 
ventilado para garantizar las condiciones de funcionamiento adecuadas. El grado de 
ventilación se puede controlar por el tamaño de la rejilla de ventilación y, a petición, 
se pueden montar varias rejillas en el armario.

Para ajustar el espacio al tamaño correcto, el ventilador se puede asegurar con los 
tornillos después de colocar  la junta de sellado cortada a medida de acuerdo a ta-
maño del orificio de ventilación.

LED
BOMBILLAS LED



H/13

mm A × B
(mm)

3-7 3,5-11 5-10 7-12 7-13 9-16 10-14 10-30 14-18 14-22 14-35 15-25 24-54
EKBV-01

IP54

– – – – – – – – –  × 4 – – –  ×  4 138 × 48
EKBV-02 – – –  ×  2 – – –  ×  8 – – – – –  ×  10 216 × 84
EKBV-03 – – – – – –  ×  5 –  ×  4  ×  3 – –  ×  2  ×  14 222 × 92
EKBV-04 –  ×  2 –  ×  5 – – – –  ×  12  ×  5  ×  1 – –  ×  25 222 × 92
EKBV-05 – – – –  ×  50 – – – – – –  ×  1 –  ×  51 222 × 92
EKBV-10

IP65

 ×  5 –  ×  4 –  ×  2  ×  1 – – – – – – –  ×  12 107 × 56
EKBV-16  ×  12 – – –  ×  5 – – – – – – – –  ×  17 127 × 56

EKBV-24  ×  6 –  ×  6 – –  ×  5 – – – – – – –  × 17 153 × 56

TFE-A4 A4

d

TFE-ZM2 5 mm 22,5 mm
TFE-ZT 5 mm 22,5 mm

33

22
0

23
5

220

260

TFE-ZTTFE-ZM2

Ta
-40..+100 °C

A

B EKBV-01

EKBV-10

EKBV-16

EKBV-24

EKBV-02

EKBV-03 EKBV-04 EKBV-05
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Portaplanos para armarios metálicos

Cerraduras de seguridad de plástico para armarios metálicos

•  Cerradura de cuerpo de plástico con inserto de metal, rotación 
de 90 °. 
Instalación del armario TFEretiene la protección IP 55.

•  Diseño clave: llave de la unidad (cabeza de plástico, pluma de metal)

De acuerdo con las regulaciones, los armarios de distribución deben ga-
rantizar espacio para guardar los planos o dibujos técnicos del mismo 
armario. El portaplanos es de tamaño A4. Se puede instalar con tiras 
autoadhesivas colocadas en la parte posterior del portaplanos o a pedi-
do, con tornillos.

Entrada de cables
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×17,5mm ×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

TGE606020 3 × 24 72 600 600 200
TGE607520 4 × 24 96 750 600 200
TGE609020 5 × 24 120 900 600 200
TGE6010520 6 × 24 144 1050 600 200
TGE6012025 7 × 24 168 1200 600 250
TGE6015025 9 × 24 216 1500 600 250
TGE6018025 11 × 24 264 1800 600 250

D

24 mod.

24 mod.

24 mod.

W

H

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035
H/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1
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Gabinete de distribución de metal con puerta de vidrio de seguridad curvada

Pictogramas

La caja no contiene N y rieles PE
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×17,5mm ×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

TGEF606020 3 × 24 72 600 600 200
TGEF607520 4 × 24 96 750 600 200
TGEF609020 5 × 24 120 900 600 200
TGEF6010520 6 × 24 144 1050 600 200
TGEF6012025 7 × 24 168 1200 600 250
TGEF6015025 9 × 24 216 1500 600 250
TGEF6018025 11 × 24 264 1800 600 250

D

24 mod.

24 mod.

24 mod.

W

H

20
0 

m
m

20
0 

m
m

15
0 

m
m

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035
H/0

TGEF606020 TGEF6010520 TGEF6018020 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1
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Armario de ditribución metálico con puerta metálica

Pictogramas

La caja no contiene N y rieles PE
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×17,5mm ×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

TGEFM6021040 – – 2.100 600 400
TGEFM6021040M 12 × 24 288 2.100 600 400
TGEFM8021040 – – 2.100 800 400
TGEFM8021040M 9 × 36 324 2.100 800 400

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035

TGEFM6021040TGEFM8021040

TGEFM8021040M TGEFM6021040M

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

20
0

30
0

25
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

30
0

25
0

TGEFM...M 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1
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La caja no contiene N y rieles PE

Armarios de distribución metálicos

Armario modular metálico, puerta metálica

M
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tin
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la
te
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W
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

TGEBM150 495 150 13
TGEBM200 495 200 13
TGEMP150 450 150 20
TGEMP200 450 200 20

W
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

TGEBF 600 180 50
TGEBF25 600 230 50

W
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

TGESL 90 35 75

W
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

TGECE 568 152 6
TGECE25 568 202 6

TGEBM... TGEMP...

DW

H

D
W

H

(mm) ...
X L

(mm)
H

(mm)
W

(mm)
d

(mm) M

NPE-Z-24 6 × 9 24 max. 63 A 2,5-16 2,5-10 250 18,3 7,6 4 × 5,5 + 20 × 4,5 4 × M5 + 20 × M4
NPE-Z-38 8 × 12 38 max. 100 A 4-25 2,5-16 360 26,5 13,7 10 × 7,5 + 28 × 5,5 10 × M6 + 28 × M5

NPE-Z-24NPE-Z-38

DW

H

TGECE TGECE25

Accesorios

Armarios de distribución metálicosCAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

3. Cerradura de seguridad con llave para serie TGE

4. Introducción para cable de peine

5. Riel aislado N / PE de cobre

1. Placas de montaje, cubiertas

2. Base para instalación en suelo.

La altura de los módulos inferior y superior es de 200 mm y la de los módulos intermedios es de 150 mm.
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A

E
C

D

H/0230
V AC 54

Ta
-10..+55 °C

m³/h
Pmax

A 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

V35 35* m3/h 0,07 A 12 W 31 dB (A) V35-KNY 105 92 5 50 5
V43 43* m3/h 0,11 A 19 W 46 dB (A) V43-KNY 145 124 5 61 5
V71 71* m3/h 0,11 A 19 W 46 dB (A) V71-KNY 250 224 6 100 5
V150 150* m3/h 0,14 A 21 W 42 dB (A) V150-KNY 150 125 5 50 5
V170 170* m3/h 0,28 A 41 W 54 dB (A) V170-KNY 250 224 6 134 5
V215 215* m3/h 0,22 A 33 W 50 dB (A) V215-KNY 250 221 7 115 5
V360 360* m3/h 0,34 A 64 W 54 dB (A) V360-KNY 325 291 6 150 5
V375 375* m3/h 0,25 A 55 W 60 dB (A) V375-KNY 325 291 7 150 5

A 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

V35-KNY 105 92 5 25 –
V43-KNY 145 124 5 23 –
V71-KNY 250 224 6 25 –
V150-KNY 150 125 3 15 –
V170-KNY 250 224 6 25 –
V215-KNY 250 221 7 25 –
V360-KNY 325 291 6 26 –
V375-KNY 325 291 7 30 –

D

V43

V360V71, V170

V71-KNY 
V170-KNY

V360-KNY

V43-KNY

V215V150V35

Ventiladores con filtro insertado

Nuestra nueva familia de ventiladores es principalmente apta para aplicaciones de ventilación industriales, sobre todo 
en armarios de distribución, salas de servidores, es decir, en todos los lugares donde se necesita ventilación permanente 
para el correcto funcionamiento de los dispositivos incorporados. Nuestros ventiladores pueden ser simple y rápida-
mente instalados, sin tornillos, utilizándo las orejas de fijación. El nivel de protección IP54 de los ventiladores (contra las 
gotas de lluvia y las partículas de polvo de más de 10 μm) está asegurado por insertos de filtro extrafinos. La dirección 
de la corriente de aire se puede seleccionar mediante la inversión del ventilador. Para un rendimiento adecuado, los 
ventiladores deben instalarse en el tercio inferior del armario de distribución y las salidas deben ser proegidas por un 
filtro insertado. La ventilación automática puede ser proporcionada por control termostático.

Pictogramas

* Sin filtro, utilizado como salida de ventilación

Armarios de distribución metálicos CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Parrilla de ventilación con filtro para gabinetes
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10
0

L

85

85

70 50

60

47 20

5
H

39

H/0

120-250
V AC/DC

230
V AC

20

20

Ta
-45..+70°C

Ta
-45..+70°C

0,5-2,5

mm2

35×7.5

35×7.51,5-2,5

mm2

m³/h H
(mm) m

FEV250 250 W 45 m3/h max. 75 °C 182 1.100 g
FEV400 400 W 45 m3/h max. 75 °C 222 1.400 g

H
(mm) m

FE15 15 W 65 300 g
FE30 30 W 65 300 g
FE45 45 W 65 300 g
FE60 60 W 140 400 g
FE75 75 W 140 500 g
FE100 100 W 140 500 g
FE150 150 W 220 700 g

Unidades compactas de calefacción con ventilador incorporado

Armarios de distribución con unidades de calefacción compactas

Para evitar la formación de agua condensada dentro del armario de distribución, es aconsejable instalar 
calefactores compactos livianos. Esto puede ser particularmente importante al instalar componentes 
electrónicos de control sensibles a los cambios de temperatura dentro de armarios para uso exterior, 
en los períodos invernales, o los cambios de temperatura exteriores. Las unidades de calefacción se 
pueden seleccionar con diferentes capacidades de calentamiento de 15 a 150 W. Su instalación se 
puede hacer simplemente empujando los dispositivos sobre un riel de sombrero. Debido a la ubicación 
de la termocupla PTC, la instalación siempre debe ser hecha en posición vertical. 
Para armarios grandes, es aconsejable instalar varias unidades de calefacción 
más pequeñas para garantizar la distribución uniforme del calor.

Con las versiones con ventilador incorporado en las unidades de calefacción normales, podemos lograr una calefacción más eficiente y mejores 
condiciones de flujo, y podemos lograr una distribución de calor más uniforme. La función y la estructura son muy similares a las discutidas anterior-
mente. Los dispositivos están equipados con protección contra sobrecalentamiento.

Pictogramas

Armarios de distribución metálicosCAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN
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230/400
V AC CuV AC Cu

h

L

N

L

N

L

N

L

3

4

L
N

2

1 N

230
V AC

20

Ta
-20..+80°C

1,5-2,5

mm2

35×7.5

230
V AC

20

Ta
-20..+80°C

1,5-2,5

mm2

35×7.5

d
hmin

(mm)
hmax

(mm)

GLK1-0104 1-4 4-5 mm 17 23
GLK1-2516 2.5-16 4-5 mm 22 29
GLK1-1650 16-50 4-5 mm 26 39
GLK1-3570 35-70 4-5 mm 39 57
GLK2-0104 1-4 9-10 mm 17 23
GLK2-2516 2.5-16 9-10 mm 22 29
GLK2-1650 16-50 9-10 mm 26 39
GLK2-3570 35-70 9-10 mm 39 57
GLK2-70185 70-185 9-10 mm 44 66

˚C
VAC
VDC A

AUX

1×NC

AUX

1×NO

H W D
(mm)

THMS-01 
0-60 °C

10 A 
250 V AC /
24 V DC

1 × NC – 60 × 43 × 33

THMS-10     – 1 × NO 60 × 43 × 33

THMS-11 1 × NC 1 × NO 67 × 50 × 46

rel %

VAC
VDC A

AUX

1×CO

H W D
(mm)

HGS-01 35-90 % 5 A 250 V AC 1 × CO 67 × 50 × 38

H/0

THMS-11

-

T
-2

THMS-11S

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730-2-9

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730-2-13

THMS-01 THMS-10

Terminales de derivación para barras colectoras (buses)

Termostátos ( Controladores de calor)

Higrostáto (controlador de humedad del aire)

Pictogramas

Armarios de distribución metálicos CAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN
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STEEL

Al

1.000
V AC

1.500
V DC 5 kV

Utest
1min

Ta
-40..+130 °C

30

1.
515

B

H

STEEL

H
(mm)

M
(mm)

D
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

(N)

Fa
Fb (N) Nm

m

STS-25 25 6 24 26,5 9 3000 2000 3 28 g
STS-30-6 30 6 27 32,4 10 4600 3500 3 44 g
STS-30 30 8 27 32,4 10 4600 3500 6 44 g
STS-35-6 35 6 28 31,9 8 5500 4300 3 50 g
STS-35 35 8 28 31,9 8 5500 4300 6 50 g
STS-40-6 40 6 34 40,1 10 6200 5000 3 86 g
STS-40 40 8 34 40,1 10 6200 5000 6 86 g
STS-40-10 40 10 34 40,1 10 6200 5000 10 86 g
STS-51 51 8 29 35,3 13 6400 5250 6 83 g
STS-51-10 51 10 29 35,3 13 6400 5250 10 83 g
STS-51-12 51 12 29 35,3 13 6400 5250 14 83 g
STS-76 76 10 35 49,8 16 7000 5900 10 233 g

B
(mm)

H
(mm)

AKR1-0612 6-12 mm 31 70
AKR1-1218 12-18 mm 24 70
AKR1-1822 18-22 mm 28 70
AKR1-2230 22-30 mm 39 85
AKR1-3038 30-38 mm 45 90
AKR1-3842 38-42 mm 47 95
AKR1-4250 42-50 mm 57 120
AKR1-5064 50-64 mm 70 130

l
30/15SIN 1 m

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60660

Aisladores espaciadores

Fijadores de cable ajustables

Riel de fijación ajustable para los fijadores de cable

A menudo se acostumbra que en un ar-
mario de distribución al conectar los ca-
bles de conexión entrantes en el dispo-
sitivo, deban ser fijados. Recomendamos 
nuestros fijadores de cable. El elemento 
en forma de gancho debe ser puesto en 
el riel de montaje pre-asegurado y luego 
junto con el cable, deben ser apretados.

Los aisladores espaciadores se pueden utilizar para instalar diferentes tomas de fusibles, rieles, cajas eléctricas 
de distribución y conmutación, además de otros dispositivos eléctricos interiores dentro del rango de voltaje 
nominal. Son más ligeros que los aisladores de porcelana y requieren menos espacio. Los aislantes espacia-
dores se fabrican moldeados con una mezcla adecuada de resina epoxi libre de halógenos y harina de cuarzo. 
Los insertos metálicos de fijación con rosca se instalan durante el moldeo dentro del cuerpo de plástico. Tienen 
buena calidad mecánica, térmica y eléctrica. Con ellos, la instalación es rápida y precisa. Cuando es necesario, 
la resistencia dieléctrica se puede aumentar mediante la 
superposición de varios aislantes espaciadores.

Armarios de distribución metálicosCAJAS Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN
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