
K/56

50/60 Hz

0,5-2,5

mm2

10 A gG
Ie (AC 1, 230 V)

15 A
Fon

max. 20N max. 15 N

Foff

90°

90°

Ta
-25..+55°Cmax. 95

% rH

E
+120 °C

sc/h

×3.600

ON-OFF-ON...

106

m

1 20

REL-ON REL-ON

230/400
V AC

Uimp
6 kV

Ui

660 V
Um

max. 400 V

Upr IsecUsec Psec

55

22
mm

IP 42 IP 20

1 201 2 1 2 1 2

PnUm

Nm
M

IP44

  
IP 65

NC
NO

d

Pictogramas de encabezados de tabla

Pictogramas de datos técnicos

Corriente nominal de 
trabajo

Frecuencia nominal
Fusible de seguridad 
recomendado

Cable conectable

La cabeza operadora 
se puede girar en 
pasos de 90°!

Fuerza de encendido Fuerza de apagado
La cabeza operadora 
se puede girar en 
opasos de 90°!

Humedad relativa Temperatura ambiente

Grado de resistencia 
al calor

Protección de contacto 
grado I.

Masa

Frecuencia de 
apagado

Vida útil mecánica

Posición de liberación 
(con giro de llave)

Posición de liberación: 
con llave

Posición de extracción 
de llave

Posición de extracción 
de llave (posición 
central)

Voltaje nominal (V)
Voltaje de trabajo 
nominal

Voltaje de aislamiento 
nominal

Resistencia a los picos 
de voltaje nominales

Voltaje primario Voltaje del secundario
Corriente del 
secundario

Redimiento del 
secundario

Protección de termina-
les (básico)

Posición de extracción 
de llave (izquierda)

Posición de extracción 
de llave (izquierda o 
derecha)

De dos posiciones De tres posciones

Grado de protección

Tamaño de corte

Rendimiento nominal
Voltaje de trabajo 
nominal

Rendimiento nominal Nota, adición

Resistencia a la 
vibración

RoscaTorque de tiraje Conector desplazable Anillo de aislamineto

Carcasa sellada IP 44Modelo básico Grado de protección Color

Protección incorporada 
(desde el lado frontal)

Medidas Tipo de baseUnidad de iluminación
Datos eléctricos de los  
contactos

Zumbador
Grado de protección 
desde el lado frontal



K/1

K

K/1

2 5 8 12 16

28 29 30 30

34

31

31

38 39

40 42

20 24 26 26 27

32 32 34

35 36    

44

37

43 44

45 4846 52 54

3

Interruptores de límite 
LS15

Interruptores de límite 
LS7

Interruptores de límite 
LSME

Interruptores de límite 
VP

Interruptores de límite 
VT

Interruptores de límite 
VM

Interruptores de límite 
KW (microinterruptores)

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Transformadores separado-
res monofásicos TVTR

Interruptores de seguridad 
con relé

Interruptores dobles de 
dispositivos

Elementos de contactoInterruptores de llaveInterruptores de palancaPulsadores dobles ON / OFF

Pulsadores básicos Pulsadores marcados

Bombillos de señal

Lámparas de señal LED

CarcasaUnidad de contacto para la 
serie NYG(K)3

Pulsador ON / OFF doble

Pulsador de llave

Pulsador marcado Pulsador con cabeza de 
hongo

Pulsador básico Pulsador con iluminaciónPulsador protuberante

Pulsador de palanca 
iluminada

Transformadores aisladores 
monofásicos TVTRBCarcasas

Pulsadores con cabeza 
de hongo

Pulsador con brazo

Medidor de voltaje, amperímetro, 
zumbador intermitente

Base vertical de la lám-
para de advertencia

Accesorios



K/2

Ui

500 V

R63.5

Ie (AC 1, 230 V)

5 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,3 A 0,5-1,5

mm2

106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 00

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

LS15GM-B

LS15GW-B

LS15HW24-B

Ith

15 A

Interruptores de posición LS15

Tipo de contacto: C

Versión con mango de resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALInterruptores de posición

• Carcasa fuerte
• Contacto de cambio
• Punto de contacto para terminales de anillo
• Conexión de cable fácil
• Con un mecanismo de conmutación de tipo diferente

Carcasa
plástica

Contacto Cubierta plástica



K/3

LS15GW21-B

LS15GW22-B

LS15GW2-B

LS15GQ21-B

LS15GQ22-B

Versión con mango de resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte, 
versión con rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte, 
versión con rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Interruptores de posición



K/4

LS15GQ-B

LS15G-B

LS15-COV

LS15GD-B

IP 40

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALInterruptores de posición

Diseño de protuberancia cónica

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión de choque

Diseño de protuberancia cónica

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Cubierta plástica

RELÉS



K/5

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

40

LS7120

LS7140

LS7141

Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

5 A
Ith

10 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,3 A 0,5-1,5

mm2

106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 40 K/0

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Interruptores de posición

Interruptores de posición LS7

Tipo de contacto: C

Versión con mango de resorte

Versión con mango de resorte

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte, 
versión con rodillo

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Pictogramas

• Carcasa fuerte
• Contacto de cambio
• Punto de contacto para terminales de anillo
• Conexión de cable fácil
• Con un mecanismo de conmutación de tipo diferente

Entrada de 
cable de 
caucho

sello

sello

Cubierta plástica

Carcasa 
plástica

Contacto



K/6

LS7144

LS7124

LS7100

LS7110

LS7121

Versión de resorte con palanca y rodillo

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Versión de resorte con palanca y rodillo

Diseño de protuberancia cónica

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Diseño de protuberancia cónica

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Interruptores de posición EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte, 
versión con rodillo



K/7

LS7310

LS7311

LS7166

LS7312

Diseño de protuberancia cónica

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Versión con rodillo

Versión de barra y resorte

Versión con rodillo

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Interruptores de posiciónEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



K/8

24.8

24.8

Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

5 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 13, 230V)

0,3 A 0,5-1,5

mm2

106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 65

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

LSME8169

LSME9101

Ith

10 A

Interruptores de posición

Interruptores de posición LSME

Tipo de contacto: Za

Versión de barra y resorte

Versión de barra y resorte

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Recorrido de
funcionamiento (mm)

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• Doble contacto
• Estructura masiva
• Fundición de plástico y aluminio
• Resistente al agua y al aceite

Mecanismo de doble resorte
Larga vida útil
Fácilmente cableableEntrada de 

cable de 
caucho

sello

Cubierta plástica

Carcasa 
metálica

Contacto



K/9

24.8 LSME8166

24.8

24.8

LSME8111

LSME8122

Interruptores de posición

Versión de barra y resorte

Recorrido de
funcionamiento (mm)

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Diseño de protuberancia cónica

Versión con rodillo

Recorrido de
funcionamiento (mm)

Recorrido de
funcionamiento (mm)



K/10

24.8

24.8

24.8

90°

90°

LSME8112

LSME8104

LSME8107

Interruptores de posición EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Versión con protuberancia y rodillo

Versión con brazo colgante y rodillo

Diseño con brazo inclinable, versión de varilla

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Recorrido de 
funcionamiento (°)



K/11

24.8

90°

LSME8108

Interruptores de posiciónEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Versión de palanca con rodillo ajustable

Recorrido de 
funcionamiento (°)

STL...

 LÁMPARAS LED 
DE MANO 



K/12

1×MG-20

Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

5 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,3 A 0,75-1,5

mm2

5 106

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 65

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

90° MG-20

MG-20

90°

VP118

1×MG-20

90°

VP121

Ith

10 A

Interruptores de posición VP

Tipo de contacto: Za

Versión con palanca oscilante y rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Versión con palanca oscilante

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Interruptores de posición EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• Contactos dobles
• Cubierta de plástico resistente
• Estructura masiva
• Cambio preciso
• Larga vida útil
• Fácil de cablear

d = 18 mm 
Rodillo metálico

d = 12,7 mm 
Rodillo metálico

Carcasa
plástica

Contacto

Cubierta 
plástica



K/13

1×MG-20

90°

90°

VP145

MG-20

Direcciones de operación

Versión de palanca con rodillo ajustable

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Interruptores de posiciónEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

d = 18 mm 
Rodillo metálico

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN TGE
TGE



K/14

1×MG-20

1×MG-20

1×MG-20

90°

90°

90°

VP106

VP102

VP110

MG-20

MG-20

MG-20

Interruptores de posición

Versión de barra y resorte

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Versión con protuberancia y rodillo

Versión con protuberancia y rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Eje de 
acero 
inoxidable

d = 12,7 mm 
Rodillo metálico



K/15

90°

1×MG-20
1×MG-20

90°

VP171

VP191

VP181  VP181

VP191

1×MG-20

1×MG-20

90°

VP127  

MG-20

MG-20

MG-20

Interruptores de posiciónEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Versión con resorte (plástico + acero)

Versión con rodillos de caucho

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Interruptor de posición con resorte (acero)

Versión con palanca oscilante

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Eje de 
acero 
inoxidable

Rodillo de caucho

d = 12,7 mm 
Rodillo metálico

Barra de plástico



K/16

73
.7

3×PG-11

3×PG-11

Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

5 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 13, 220 V)

0,3 A 0,75-1,5

mm2

107

sc/h

×1.800

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 65

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

90°

90°

VT102

VT110

Ith

10 A

PG-11

PG-11

Interruptores de posición VT

Tipo de contacto: Za

Versión con brazo giratorio

Diseño de protuberancia cónica

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Interruptores de posición EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• Doble contacto
• Cubierta de plástico resistente
• Estructura masiva
• Conmutación precisa
• Larga vida útil

Carcasa
plástica

Contacto

Cubierta 
plástica

d = 12,7 mm Rodillo metálico



K/17

12
.5

5.6

80
.6

3×PG-11

43

3×PG-11

90°

90°

90°

90°

VT121

VT118

3×PG-11

VT145

PG-11

PG-11

PG-11

Versión con palanca oscilante

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Versión de brazo oscilante y rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión de Interruptor de rodillo 
ajustable

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Interruptores de posiciónEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

d = 13.5 mm Rodillo plástica

d = 19 mm Rodillo plástica

d = 18 mm Rodillo metálico



K/18

3×PG-11

VT127

3×PG-11

VT181

3×PG-11

VT106 

90°

90°

90°

PG-11

PG-11

PG-11

Versión con palanca oscilante

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Interruptores de posición EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Versión con mango de resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión de barra con resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Eje de 
acero 
inoxidable

Eje de 
acero 
inoxidable

d = 12,7 mm Rodillo 
metálico



K/19

3×PG-11

3×PG-11

VT171 

VT191

90°

90°

PG-11

PG-11

Versión con resorte, de barra de plástico

Versión con rodillos de caucho

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Barra de plástico

Rueda de caucho

Interruptores de posiciónEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

MP
MARCADORES Y SELLOS 
DPARA MEDIDORES



K/20

Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

5 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,3 A 0,75-1,5

mm2

5 106

sc/h

×3.600

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+55°C 66

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

90°

90°

VM110

VM102

Ith

10 A

Interruptores de posición VM

Tipo de contacto: Za

Diseño de protuberancia cónica

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con protuberancia y rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

• Doble contacto
• Cubierta fuerte de metal
• Estructura masiva
• Resistente al agua y al aceite
• Larga vida útil
• Fácil de cablear

Carcasa 
metálica

Contacto

Cubierta 
metálica

Interruptores de posición EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



K/21

90°

90°

90°

90°

VM115

VM106

VM121

Interruptores de posiciónEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Versión con palanca oscilante

Versión de barra y resorte 

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Recorrido de 
funcionamiento (°)

Versión de rodillo, con brazo de choque

Recorrido de 
funcionamiento (mm)



K/22

VM145

VM171 

VM181  

90°

90°

90°

Versión de brazo ajustable con rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión de barra de plástico con resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Interruptores de posición EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



DECORACIÓN 
NAVIDEÑA



K/24

1.
0

14
.7

 ±
 0

.4
15

.2
 ±

 0
.5

1.
0

Ui

500 V
Ie (AC 1, 230 V)

5 A
Ie (AC 15, 230 V)

2 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,3 A 0,75-1,5

mm2

106

sc/h

×600

ON-OFF-ON...

Ta
-25..+80°C 00

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

KW3-01 6,3×0,8 mm
KW3-05 4,8×0,5 mm

KW3-11 6,3×0,8 mm
KW3-15 4,8×0,5 mm

KW3-21 6,3×0,8 mm
KW3-25 4,8×0,5 mm

Ith

10 A

Interruptores de posición (microinterruptores)

Versión de choque

Versión con mango de resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Tipo de contacto: C

Versión con mango de resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Interruptores de posición EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Carcasa 
plástica Contacto

Brazo metálico de operación



K/25

15
.2

 ±
 0

.5
2.

0

KW3-31 6,3×0,8 mm
KW3-35 4,8×0,5 mm

15
.2

 ±
 0

.5
1.

0

KW3-41 6,3×0,8 mm
KW3-45 4,8×0,5 mm

20
.7

 ±
 0

.5
2.

0
15

.2
 ±

 0
.5

5.
0

KW3-61 6,3×0,8 mm
KW3-65 4,8×0,5 mm

KW3-51 6,3×0,8 mm
KW3-55 4,8×0,5 mm

Versión con mango de resorte

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte, versión con rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Versión con mango de resorte

Versión con mango de resorte, versión con rodillo

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Recorrido de 
funcionamiento (mm)

Interruptores de posiciónEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



K/26

1NO 1NC

1NO 1NC

1NO 1NC

Ui

660 V

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

106

106

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

max. 15 N

Foff

Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

22
mm

22
mm

22
mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYG3-BK 1 × NO
NYG3-G 1 × NO
NYG3-W 1 × NO
NYG3-Y 1 × NO
NYG3-B 1 × NO
NYG3-R 1 × NC

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYK3-BK 1 × NO
NYK3-G 1 × NO
NYK3-W 1 × NO
NYK3-Y 1 × NO
NYK3-B 1 × NO
NYK3-R 1 × NC

IP42
NC
NO

   
IP 42

NYG3-HBK 1 × NO
NYG3-HG 1 × NO
NYG3-HW 1 × NO
NYG3-HY 1 × NO
NYG3-HB 1 × NO
NYG3-HR 1 × NC

Familia de pulsadores NYG3

Familia de pulsadores NYG3

Pulsadores básicos

Pulsador protuberante

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

page
K/32

page
K/32

page
K/32



K/27

1NO 1NC

1NO 1NC

1NO 1NC

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

106

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

max. 15 N

Foff Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

22
mm

22
mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

IP42
NC
NO

  
IP 42

NYK3-HBK 1 × NO
NYK3-HG 1 × NO
NYK3-HW 1 × NO
NYK3-HY 1 × NO
NYK3-HB 1 × NO
NYK3-HR 1 × NC

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYG3-LG 1 × NO
NYG3-LW 1 × NO
NYG3-LY 1 × NO
NYG3-LB 1 × NO
NYG3-LR 1 × NC

NYG3-HLG* 1 × NO
NYG3-HLW* 1 × NO
NYG3-HLY* 1 × NO
NYG3-HLB* 1 × NO
NYG3-HLR* 1 × NC

NYG3-L..

NYG3-H..

K/32

Ba9s

Familia de pulsadores NYG3

Pulsador protuberante

Pulsador con iluminación

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

* Tipo protuberante

page
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K/28

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

106

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

max. 15 N

Foff Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYK3-LG 1 × NO
NYK3-LW 1 × NO
NYK3-LY 1 × NO
NYK3-LB 1 × NO
NYK3-LR 1 × NC

NYK3-HLG* 1 × NO
NYK3-HLW* 1 × NO
NYK3-HLY* 1 × NO
NYK3-HLB* 1 × NO
NYK3-HLR* 1 × NC

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYG3-P1 I 1 × NO
NYG3-P4 1 × NO
NYG3-P3 1 × NO
NYG3-P2 O 1 × NC

NYG3-P1L

Ba9s

I 1 × NO
NYG3-P4L 1 × NO
NYG3-P3L 1 × NO
NYG3-P2L O 1 × NC

1NO 1NC

1NO 1NC

NYK3-L..

NYK3-H..

NYG3-P..

NYG3-P..L

22
mm

22
mm

K/32

Ba9s

Familia de pulsadores NYG3 EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pulsador con iluminación

Pulsador marcado

* Tipo protuberante (IP42)

page
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K/29

Ui

660 V

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

5×104

5×104

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

Fon

max. 20 N

max. 15 N

Foff

max. 15 N

Foff

Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYK3-P1 I 1 × NO
NYK3-P4 1 × NO
NYK3-P3 1 × NO
NYK3-P2 O 1 × NC

NYK3-P1L

Ba9s

I 1 × NO
NYK3-P4L 1 × NO
NYK3-P3L 1 × NO
NYK3-P2L O 1 × NC

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYG3-MBK 1 × NO
NYG3-MG 1 × NO
NYG3-MY 1 × NO
NYG3-MB 1 × NO
NYG3-MR 1 × NC

NYG3-MLG

Ba9s

1 × NO
NYG3-MLY 1 × NO
NYG3-MLB 1 × NO

NYG3-MLR 1 × NC

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYG3-ETR 1 × NC

NYG3-ETLR 1 × NC

1NO 1NC

1NO 1NC

REL-ON

Ba9s

22
mm

22
mm

1NC

Familia de pulsadores NYG3EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pulsador marcado

Pulsador con cabeza de hongo

Botón de emergencia bloqueado

page
K/32

page
K/32

page
K/32

TWIST PULL 

REL-ON



K/30

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

30×104

Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYG3-D 1×NO+1×NC
NYG3-D1 I 0 1×NO+1×NC
NYG3-D2 ON OFF 1×NO+1×NC

NYG3-DL

Ba9s

1×NO+1×NC
NYG3-DL1 I 0 1×NO+1×NC
NYG3-DL2 ON OFF 1×NO+1×NC

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYK3-S21BK 1 2 1×NO+1×NC
NYK3-S31BK 1 20 2 × NO
NYK3-S24BK 1 2 1×NO+1×NC
NYK3-S32BK 1 20

2 × NO
NYK3-S33BK 1 20

2 × NO
NYK3-S34BK 1 20 2 × NO

1NO 1NC

1NC + 1NO 1NC + 1NO 2NO2NO

K/0
Fon

max. 20N

22
mm

22
mm

Familia de pulsadores NYG3 EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pulsador doble ON - OFF

Pulsador con brazo

Dos posiciones normal Dos posiciones con resorte de 
retornoTres posiciones normal Tres posiciones con 

resorte de retorno

Normal

Resorte de 
retorno

Pictogramas

page
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K/31

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

30×104

5×104

Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

IP65
NC
NO

  
IP 65

NYK3-SL21R 1 2 1×NO+1×NC
NYK3-SL21G 1 2 1×NO+1×NC
NYK3-SL21Y 1 2 1×NO+1×NC
NYK3-SL21B 1 2 1×NO+1×NC

NYK3-SL24R 1 2 1×NO+1×NC
NYK3-SL24G 1 2 1×NO+1×NC
NYK3-SL24Y 1 2 1×NO+1×NC
NYK3-SL24B 1 2 1×NO+1×NC

NYK3-SL31R 1 20 1×NO+1×NC
NYK3-SL31G 1 20 1×NO+1×NC
NYK3-SL31Y 1 20 1×NO+1×NC
NYK3-SL31B 1 20 1×NO+1×NC

NYK3-SL34R 1 20

1×NO+1×NC
NYK3-SL34G 1 20

1×NO+1×NC
NYK3-SL34Y 1 20

1×NO+1×NC
NYK3-SL34B 1 20

1×NO+1×NC

IP42
NC
NO

  
IP 42

NYK3-K21 1 2 1×NO+1×NC 1 2

NYK3-K31 1 20 1×NO+1×NC 1 20

NYK3-K24 1 2 1×NO+1×NC 1 2

NYK3-K34 1 20

1×NO+1×NC 1 20

1NO 1NC

21
.5

1NC + 1NO 1NC + 1NO

1NC + 1NO 1NC + 1NO

K/0

22
mm

22
mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1
EN 60947-5-1

Ba9s

Familia de pulsadores NYG3EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pulsador iluminado de brazo 

Pulsador de llave

Normal

Resorte de 
retorno

Dos posiciones normal

Dos posiciones con resorte 
de retorno

Tres posiciones normal

Tres posiciones con 
resorte de retorno

Pictogramas

page
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K/32

Ta
-25..+40°C

L × W × H
(mm)

NYGD-1GR 73 × 71 × 65.5
NYGD-1YE 73 × 71 × 65.5
NYGD-2GR 130 × 71 × 65.5
NYGD-2YE 130 × 71 × 65.5
NYGD-3GR 170 × 71 × 65.5
NYGD-3YE 170 × 71 × 65.5

L × W × H
(mm)

NYGD-4GR 210 × 71 × 65.5
NYGD-4YE 210 × 71 × 65.5
NYGD-5GR 250 × 71 × 65.5
NYGD-5YE 250 × 71 × 65.5
NYGD-6GR 290 × 71 × 65.5
NYGD-6YE 290 × 71 × 65.5

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A
Ie (AC 15, 230 V)

3 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A 0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

Ta
-25..+40°C

Ta
-25..+40°C

NC
NO

NYG3-CE1 1 × NO
NYG3-CE2 1 × NC

  
IP 42

NYG3-SOC Ba9s

X1 X2

NC -1 -2

NO -3 -4

65 max. 90

% rH
22

mm

NYGD-1GR NYGD-2YE NYGD-3GR

K/0

K/44

Familia de pulsadores NYG3 EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Carcasa

Unidad de contacto, para la serie NYG(K)3

Base B9s para la serie HYG(K)3 

Pictogramas



K/33

CM12
PG13.5
ISO20

CM12
PG13.5
ISO20

CM12
PG13.5
ISO20

2
21

.8

6
5

.5

2
21

.8

6
5

.5

2
21

.8

6
5

.5

22.5

2 22.5

71

7
3

4
0

X
(n

-1
)+

9
0

40
45

45

1
3

0

45
40

45

71

71

2 19

2 4.8

14.2

19

2 4.8

2 19

2 4.8

NYGD-4YE

NYGD-5GR

NYGD-6YE

Familia de pulsadores NYG3EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



K/34

NYGR25/22

NYG3-CAP

NYG3-LH

NYG3-BLP

NYG3-SCAP NYG3-ES.. NYG3-PH30NYG3-LCAP NYP3-P..

NYGD-FR

NYG3-PH65

Ui

660 V
IP 65 Ta

-10..+40 °C10 A gG
22

mm

Um Im
NYG3-VR V AC LED 24-500 V AC – –
NYG3-VG LED 24-500 V AC – –
NYG3-VY LED 24-500 V AC – –
NYG3-AR A AC LED – 1-100 A –
NYG3-AG LED – 1-100 A –
NYG3-AY LED – 1-100 A –
NYG3-BFR230 – LED, blink 230 V AC –

NYG3-BFR24 – LED, blink 24 V AC/DC –

NYG3-AR NYG3-VR NYG3-BFR..

NYG3-AG NYG3-VG

NYG3-AY NYG3-VY

NYGR3..NYGR3

K/0

Accesorios

Medidor de voltaje, amperímetro, zumbador intermitente

Familia de pulsadores NYG3 EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

NYG3-CAP Tapa de protección, d=22mm; h=16mm; SILICA GEL
NYG3-CAPH Tapa de protección, d=22mm; h=22mm; SILICA GEL
NYG3-LHB Tabla de texto fijable lateralmente, 25×10mm; ABS
NYG3-LHBH Tabla de texto fijable lateralmente, 25×17mm; ABS
NYG3-LHS Tabla de texto (deslizable lateralmente), 25×10mm; ABS
NYG3-LHSH Tabla de texto (deslizable lateralmente), 25×17mm; ABS
NYG3-BLP Tapón de cierre, d=22mm; ABS
NYGR25/22 Anillo reductor, D=25 mm / d=22mm; ABS
NYGR30/22 Anillo reductor D = 30 mm a d = 22 mm (1 par)
NYGR38/22 Anillo reductor D = 38 mm a d = 22 mm (1 par)
NYG3-SCAP Tapa de sellable, D=30mm/d=22mm; h=20mm; POLYCARBONATE
NYG3-LCAP Tapa cerrable con candado, D=50mm/d=22mm; h=32mm; POLYCARBONATE
NYG3-ES60 HOJA DE PARADA DE EMERGENCIA, d=60mm; h=2mm; ABS
NYG3-ES90 HOJA DE PARADA DE EMERGENCIA, d=90mm; h=2mm; ABS
NYG3-P30 Cuello protector redondo, d=30 mm; h=30mm; ABS
NYG3-PH30 Cuello protector serrado, d=30 mm; h=28mm; ABS
NYG3-P60 Cuello protector redondo, d=60mm; h=30mm; ABS
NYGD-FR Anillo de fijación para cajas NYGD-…, d=22mm; ABS
NYG3-ES60H HOJA DE PARADA DE EMERGENCIA, d=60mm, h=8mm, ABS
NYG3-PH65 Collar protector arqueado, W=65mm, H=80mm, D=38mm, ABS

Pictogramas



K/35

34
6

27
3

16

70

21
6

15
9

10
2

16
8

11
0

65

10 A gG
Ui

660 V
Ta
-20..+50°C

NYG3-50RYGBW
NYG3-50RYGB

NYG3-50RYG

NYG3-70KITAC230,
NYG3-70KITACDC24

NYG3-70230R,
NYG3-7024R

NYG3-70230Y,
NYG3-7024Y

NYG3-70230G,
NYG3-7024G

NYG3-70230W,
NYG3-7024W

NYG3-70230B,
NYG3-7024B

10 A gG 65
SMD

LED
Ui

660 V
Ta
-20..+50°C

Um
NYG3-50RYG AC 230 V — —
NYG3-50RYGB AC 230 V —
NYG3-50RYGBW AC 230 V
NYG3-50RYGM AC/DC 24 V — —
NYG3-50RYGBM AC/DC 24 V —
NYG3-50RYGBWM AC/DC 24 V

Um
NYG3-70KITAC230 230V AC 80 dB
NYG3-70230R 230V AC —
NYG3-70230Y 230V AC —
NYG3-70230G 230V AC —
NYG3-70230W 230V AC —
NYG3-70230B 230V AC —
NYG3-70KITACDC24 24V AC/DC 80 dB
NYG3-7024R 24V AC/DC —
NYG3-7024Y 24V AC/DC —
NYG3-7024G 24V AC/DC —
NYG3-7024W 24V AC/DC —
NYG3-7024B 24V AC/DC —

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Familia de pulsadores NYG3

Base vertical de la lámpara de advertencia

Juego: baliza señalizadora



K/36

K/0

Um IP44IP 65 

LJL22-RA 12 V AC/DC
LJL22-RC 24 V AC/DC
LJL22-RD 48 V AC/DC
LJL22-RE 230 V AC/DC
LJL22-RF 400 V AC
LJL22-GA 12 V AC/DC
LJL22-GC 24 V AC/DC
LJL22-GD 48 V AC/DC
LJL22-GE 230 V AC/DC
LJL22-GF 400 V AC
LJL22-YA 12 V AC/DC
LJL22-YC 24 V AC/DC
LJL22-YD 48 V AC/DC
LJL22-YE 230 V AC/DC
LJL22-YF 400 V AC
LJL22-WA 12 V AC/DC
LJL22-WC 24 V AC/DC
LJL22-WD 48 V AC/DC
LJL22-WE 230 V AC/DC
LJL22-WF 400 V AC
LJL22-BA 12 V AC/DC
LJL22-BC 24 V AC/DC
LJL22-BD 48 V AC/DC
LJL22-BE 230 V AC/DC

LJL22-BF 400 V AC

UmIP 65 

LJL16-RA 12 V AC/DC
LJL16-RC 24 V AC/DC
LJL16-RD 48 V AC/DC
LJL16-RE 230 V AC/DC
LJL16-RF 400 V AC
LJL16-GA 12 V AC/DC
LJL16-GC 24 V AC/DC
LJL16-GD 48 V AC/DC
LJL16-GE 230 V AC/DC
LJL16-GF 400 V AC
LJL16-YA 12 V AC/DC
LJL16-YC 24 V AC/DC
LJL16-YD 48 V AC/DC
LJL16-YE 230 V AC/DC
LJL16-YF 400 V AC
LJL16-WA 12 V AC/DC
LJL16-WC 24 V AC/DC
LJL16-WD 48 V AC/DC
LJL16-WE 230 V AC/DC
LJL16-WF 400 V AC
LJL16-BA 12 V AC/DC
LJL16-BC 24 V AC/DC
LJL16-BD 48 V AC/DC
LJL16-BE 230 V AC/DC

LJL16-BF 400 V AC

Ui

660 V
Uimp
6 kV 0,5-1,5

mm2

Ta
-25..+70°C 10 A gG

Familia de pulsadores NYG3

Pictogramas

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Lámparas de señal LED

Lámparas de señal LED  (  16 mm) Lámparas de señal LED  (  22 mm)

NYGD-1GR

page
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K/37

1NO 1NC

1NO 1NC

1NO 1NC

Ui

660 V

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

106

106

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

Ta
-25..+70°C

Ta
-25..+70°C

Ta
-25..+70°C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

IP65
NC
NOIP 42 + IP42

NYGBL21 NYGBL21T 1 × NO
NYGBL31Z NYGBL31ZT 1 × NO
NYGBL51S NYGBL51ST 1 × NO
NYGBL61K NYGBL61KT 1 × NO

NYGBL42P NYGBL42PT 1 × NC

IP65
NC
NOIP 42 + IP42

NYGBA21 NYGBA21T 1 × NO
NYGBA31Z NYGBA31ZT 1 × NO
NYGBA51S NYGBA51ST 1 × NO
NYGBA61K NYGBA61KT 1 × NO
NYGBA42P NYGBA42PT 1 × NC

IP65
NC
NOIP 55 + IP42

NYGBP21 NYGBP21T 1 × NO
NYGBP31Z NYGBP31ZT 1 × NO
NYGBP51S NYGBP51ST 1 × NO
NYGBP61K NYGBP61KT 1 × NO
NYGBP42P NYGBP42PT 1 × NC

22
mm

22
mm

22
mm

Familia de botones de presión NYG1EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pulsadores simples

Pulsadores sobresalientes

Pulsadores con cubierta de caucho

NYGD-1GR

page
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NYGD-1GR
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NYGD-1GR
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K/38

IP65
NC
NO Um

Ba9s
IP 42 + IP42

NYGBW33Z – 1 × NO max. 400 V NYGI230*
NYGBW33S NYGBW33ST 1 × NO max. 400 V NYGI230*
NYGBW33K NYGBW33KT 1 × NO max. 400 V NYGI230*
NYGBW33P NYGBW33PT 1 × NC max. 400 V NYGI230*
NYGBW3371Z NYGBW3371ZT 1 × NO 230-240 V NYGI130**
NYGBW3571S NYGBW3571ST 1 × NO 230-240 V NYGI130**
NYGBW3471P NYGBW3471PT 1 × NC 230-240 V NYGI130**
NYGBW3341Z –

–

1 × NO 230-240 V NYGI6**
NYGBW3541S – 1 × NO 230-240 V NYGI6**
NYGBW3441P – 1 × NC 230-240 V NYGI6**
NYGBW3351Z – 1 × NO 400 V NYGI6**
NYGBW3551S – 1 × NO 400 V NYGI6**
NYGBW3451P – 1 × NC 400 V NYGI6**

1NO 1NC

1NO 1NC

NYGBA *NYGBA

K/0Ui

660 V
Ie (AC 1, 230 V)

6 A
Ie (AC 15, 230 V)

3 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A 0,5-2,5

mm2

106

Fon

max. 20N

Ta
-25..+70°C

IP65
NC
NOIP 42 + IP42

NYGBA3351 NYGBA3351T 1 × NO
NYGBA3341 NYGBA3341T 1 × NO
NYGBA3311Z NYGBA3311ZT I 1 × NO
NYGBA4222P NYGBA4222PT 0 1 × NC
NYGBA4322P* NYGBA4322PT* 0 1 × NC

22
mm

Pulsadores marcados

Pulsadores  con iluminación (Ba9s)

Sin balastro
Con balas-

tro
Con transformador

* La bombilla que se utilizará depende de la tensión de funcionamiento.
** El voltaje de funcionamiento de las bombillas montadas en el balasto es de 130 V, para versiones montadas con transformadores es de 6 V.

* Versión sobresaliente

Pictogramas

Familia de botones de presión NYG1 EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

NYGD-1GR

page
K/32

NYGD-1GR
page
K/32

NYGD-1GR
page
K/32

Las lámparas indicadoras se suministran sin bombilla.



K/39

1NC 1NC + 1NO

1NC 1NO NYGBC... NYGBR42P

K/0

K/0

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

106

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

Ta
-25..+70°C

Ta
-25..+70°Cmax. 15 N

Foff

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

IP65
NC
NO

dIP 42 + IP42 + IP42

NYGBC21 NYGBC21T – 1 × NO

40 mm
NYGBC31Z NYGBC31ZT – 1 × NO
NYGBC51S NYGBC51ST – 1 × NO
NYGBC61K NYGBC61KT – 1 × NO
NYGBC42P NYGBC42PT NYGBC42PTS 1 × NC
NYGBR42P NYGBR42PT NYGBR42PTS 1 × NC 60 mm

IP65
NC
NO

dIP 42 + IP42 + IP42

NYG442P30 NYG442P30T NYG442P30TS 1 × NC 30 mm

REL-ON

NYG542P40 NYG542P40T NYG542P40TS 1 × NC 40 mm
NYG642P60 NYG642P60T NYG642P60TS 1 × NC 60 mm
NYGBS8445P NYGBS8445PT NYGBS8445PTS 1 × NC+1 × NO 40 mm
NYGBS142P NYGBS142PT NYGBS142PTS 1 × NC 40 mm

REL-ONNYGBS9445P NYGBS9445PT NYGBS9445PTS 1 × NC+1 × NO 40 mm

NYGBS142P, NYGBS9445PNYG542P40, NYGBS8445P

NYG442P30

NYG642P60

22
mm

Familia de botones de presión NYG1EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pulsadores con cabeza de hongo

Botones de cabeza de hongo bloqueados

Pictogramas

Pictogramas

NYGD-1GR
page
K/32

NYGD-1GR
NYGD-1YE

page
K/32

NYGD-1YE
page K/32



K/40

1NC 1NO

1N
C

1N
O

1N
C

1N
O

K/0Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

106

Fon

max. 20N

Fon

max. 20N

Ta
-25..+70°C

Ta
-25..+70°C

NC
NO Um

NYKK8365 I 0 1 × NC+1 × NO max. 400 V NYGI230*
NYKK8465 I 0 1 × NC+1 × NO max. 400 V NYGI230*

NYKK8375 I 0 1 × NC+1 × NO 240 V NYGI130**

NYKK8475 I 0* 1 × NC+1 × NO 240 V NYGI130**

IP65
NC
NOIP 42 + IP42

NYKK8325 NYKK8325T 1 × NC+1 × NO
NYKK8425 NYKK8425T I 0 1 × NC+1 × NO

NYKK83..

NYKK84..

NYKK83..

NYKK84..

22
mm

22
mm

Ba9s

Botones dobles, de ON - OFF con luz indicadora (Ba9s)

Pulsadores dobles ON - OFF

* La bombilla que se utilizará depende de la tensión de funcionamiento.
** El voltaje de funcionamiento del bulbo del balasto montado en el balasto es de 130 V.

Normal Con 
resistencia

Pictogramas

Familia de botones de presión NYG1 EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

NYGD-1GR
page K/32

Las lámparas indicadoras se suministran sin bombilla.



K/41

K/0Ui

660 V 0,5-2,5

mm2

Ta
-25..+70°C

Um IP65IP 42 + IP42

NYGBV61 NYGBV61T max. 400 V NYGI230
NYGBV63Z NYGBV63ZT max. 400 V NYGI230
NYGBV65S NYGBV65ST max. 400 V NYGI230
NYGBV66K NYGBV66KT max. 400 V NYGI230
NYGBV73Z NYGBV73ZT 230-240 V NYGI130*
NYGBV74P NYGBV74PT 230-240 V NYGI130*
NYGBV75S NYGBV75ST 230-240 V NYGI130*
NYGBV43Z NYGBV43ZT 230-240 V NYGI6*
NYGBV44P NYGBV44PT 230-240 V NYGI6*
NYGBV45S NYGBV45ST 230-240 V NYGI6*
NYGBV53Z NYGBV53ZT 400 V NYGI6*
NYGBV55S NYGBV55ST 400 V NYGI6*

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62094
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-15180

22
mm

Ba9s

Familia de botones de presión NYG1EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pictogramas

Luces de señal (Ba9s)

Normal Con resistencia Con transformador

Las lámparas indicadoras se suministran sin bombilla.
La bombilla que se utilizará depende de la tensión de funcionamiento.
* El voltaje de funcionamiento de las bombillas montadas en el balasto es de 130 V, para versiones montadas con transformadores es de 6 V.

NYGD-1GR

page 
K/32

NYGD-1GR

page 
K/32

Contactores



K/42

1NO 1NC + 1NO 1NO 1NC + 1NO 2NO

Ui

660 V
Ie (AC 1, 230 V)

6 A
Ie (AC 15, 230 V)

3 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A 0,5-2,5

mm2

106

Ta
-25..+70°C

IP65
NC
NO

LIP 42 + IP42

NYBD21KST NYBD21KSTT 1 2 1 × NO 29 mm
      – NYBJ21KLOT 1 2 1 × NO 39 mm
KBD25ST KBD25STT 1 2 1 × NC+1 × NO 29 mm
KBJ25LO KBJ25LOT 1 2 1 × NC+1 × NO 39 mm
NYBD33KST NYBD33KSTT 1 20 2 × NO 29 mm
NYBJ33KLO NYBJ33KLOT 1 20 2 × NO 39 mm
NYBD41KST NYBD41KSTT 1 2 1 × NO 29 mm
NYBJ41KLO NYBJ41KLOT 1 2 1 × NO 39 mm
NYBD45KST NYBD45KSTT 1 2 1 × NC+1 × NO 29 mm
NYBJ45KLO NYBJ45KLOT 1 2 1 × NC+1 × NO 39 mm
NYBD53KST NYBD53KSTT 1 20 2 × NO 29 mm
NYBJ53KLO       – 1 20 2 × NO 39 mm

2NO

L

22
mm

...ST ...L0

Interruptores de brazo

Dos posiciones normal Dos posiciones con resorte de 
retornoTres posiciones normal Tres posiciones con 

resorte de retorno

Normal

Resorte de 
retorno

Familia de botones de presión NYG1 EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

NYGD-1GR

page
K/32



K/43

1NC + 1NO 1NC + 1NO1NC + 1NO

1NC + 1NO

1NC + 1NO

2NO

2NO

1NO

1NO

Ui

660 V

Ui

660 V

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (AC 15, 230 V)

3 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A

0,5-2,5

mm2

0,5-2,5

mm2

106

106

Ta
-25..+70°C

Ta
-25..+70°C

Um
max. 400 V

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

Ie (AC 1, 230 V)

6 A

IP65
NC
NOIP 42 + IP42

NYBG21KK NYBG21KKT 1 2 1 × NO 1 2

NYBG41KK NYBG41KKT 1 2 1 × NO
1 2

NYBG25KK NYBG25KKT 1 2 1 × NC+1 × NO 1 2

NYBG53KK NYBG53KKT 1 20 2 × NO 1 20

NYBG61KK NYBG61KKT 1 2 1 × NO 1 2

NYBG65KK NYBG65KKT 1 2 1 × NC+1 × NO 1 2

NYBG73KK NYBG73KKT 1 20 2 × NO 1 20

IP65
NC
NOIP 42 + IP42

NYGBK2365Z NYGBK2365ZT 1 2 1 × NC+1 × NO NYGLZ *
NYGBK2565S NYGBK2565ST 1 2 1 × NC+1 × NO NYGLS *
NYGBK2665K NYGBK2665KT 1 2 1 × NC+1 × NO NYGLK *
NYGBK2465P NYGBK2465PT 1 2 1 × NC+1 × NO NYGLP *
NYGBK3365Z NYGBK3365ZT 1 20 1 × NC+1 × NO NYGLZ *
NYGBK3565S NYGBK3565ST 1 20 1 × NC+1 × NO NYGLS *
NYGBK3665K       – 1 20 1 × NC+1 × NO NYGLK *
NYGBK3465P NYGBK3465PT 1 20 1 × NC+1 × NO NYGLP *

22
mm

22
mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

Ba9s

Familia de botones de presión NYG1EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Interruptores de brazo con iluminación (Ba9s)

Dos posiciones normal Tres posiciones normal
Tres posiciones con resorte de 

retorno

Interruptores de llave

Dos posiciones normal

Dos posiciones con resorte de 
retorno

Dos posiciones normal

Dos posiciones con resorte de 
retorno

Tres posiciones normal

Tres posiciones con 
resorte de retorno

Normal

Normal

Resorte de 
retorno

* Las lámparas indicadoras se suministran sin bombilla.

NYGD-1GR

page
K/32

NYGD-1GR

page
K/32



K/44

3 4 (NO)

NYA E101

1 2 (NC)

NYA E102

NC
NO

NYAE101 1 × NO
NYAE102 1 × NC

Um
NYGL-AC400B 400 V AC Ba9s
NYGL-AC400G 400 V AC Ba9s
NYGL-AC400R 400 V AC Ba9s
NYGL-AC400W 400 V AC Ba9s
NYGL-AC400Y 400 V AC Ba9s
NYGL-ACDC230B 230 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC230G 230 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC230R 230 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC230W 230 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC230Y 230 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC24B 24 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC24G 24 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC24R 24 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC24W 24 V AC/DC Ba9s
NYGL-ACDC24Y 24 V AC/DC Ba9s

Um
NYGI6 6 V AC/DC 1,2 W Ba9s
NYGI12 12 V AC/DC 2 W Ba9s
NYGI24 24 V AC/DC 2 W Ba9s
NYGI48 48 V AC/DC 2 W Ba9s
NYGI130 130 V AC/DC 2,6 W Ba9s
NYGI230 230 V AC glimm Ba9s

La cantidad de elementos de contacto que se pueden fijar a la unidad 
base en caso de necesidad es de 4 unidades

Al reemplazar tableros de distribución de unidades de control que fueron mon-
tadas en orificios de  38 mm, se pueden fijar con la ayuda de anillos reduc-
tores al panel de montaje del dispositivo

Elementos de contacto

Anillos reductores

Familia de botones de presión NYG1 EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Bombillos de señal (nuevo modelo)

Bombillos de señal normales

NYGR25/22 Anillo reductor D = 25 mm / d = 22 mm; ABS
NYGR30/22 Anillo reductor D = 30 mm a d = 22 mm (1 par)

NYGR38/22 Anillo reductor D = 38 mm a d = 22 mm (1 par)

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de enero de 2023.

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!



K/45

Ø22 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60529
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-15180

W
(mm)

H
(mm)

x
(mm)

TK/T2+F2/  + 68 80 44 2 × MG-20 IP 44

TK/T2+F2S/  + 68 80 44 2 × MG-20 IP 44

Familia de botones de presión NYG1EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Carcasas

TDB

CAJA DE 
CONEXIÓN 

INDUSTRIAL



K/46

49.8

32
.8

2- 3.5

62

72.5

22.3 45

41
.5

35

39

27
.5

40

27
.5

57

44 21.6
88 57

40
16

29.5

29.552.8

21.644.6

Ta
-25..+80°C max. 95

% rH

  
IP 54

50/60 Hz

IN OUT
1
2

3
4

IN OUT
1
2

3
4

IN OUT
1
2

3
4

IN OUT
1
2

5

3
4

IN OUT
1
2

5

3
4

IN OUT
1
2

5

3
4

SSTM-01

SSTM-02

SSTM-03

SSTM-015

SSTM-025

SSTM-035

SSTM-01..

SSTM-02..

SSTM-03..

K/0

1~

1~

1~

104

230
V AC

Ie (AC 3, 230 V)

12 A

5×104

230
V AC

Ie (AC 3, 230 V)

12 A

5×104

230
V AC

Ie (AC 3, 230 V)

12 A

Interruptores de seguridad con relé

Los dispositivos de tipo SSTM son adecuados para el acoplamiento seguro de má-
quinas herramientas y equipos eléctricos de una o tres fases. En caso de una falla 
de energía, el interruptor desconecta automáticamente el equipo conectado de la 
red eléctrica. El usuario solo puede reiniciar presionando la "I" verde nuevamente, 
evitando así que la máquina se inicie accidentalmente de un reinicio no deseado.

Atención! Conecte el dispositivo según el diagrama de cableado que se muestra en 
él.

Interruptores de seguridad con relé EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Pictogramas



K/47

42

44
.3

48.9

63
.8

33.4

H
=7

9

74.2

34
.3

88

56
10

.6

6.
4

44.6
72.5
56.3

39
.4 Ø3.5

40

21.6

62

44
.3

48.9

63
.8

33.4

74.2

56
34

.3

88

42
.6

SSTM-316

SSTM-04

SSTM-326

SSTM-BOX

SSTM-317

SSTM-045

SSTM-327

SSTM-04..

SSTM-31..

SSTM-32..

SSTM-BOX

IN OUT
1
2

3
4

IN OUT
2
4
6

1
3
5

IN OUT
2
4
6

1
3
5

IN OUT
1
2

5

3
4

IN OUT
2
4
6

1
3
5

7

IN OUT
2
4
6

1
3
5

7

SSTM-02, -025
SSTM-316, -317
SSTM-326, -327

113×77×60 mm

1~

3~

3~

V AC
400

Ie (AC 3, 400 V)

8 A

104

230
V AC

Ie (AC 3, 230 V)

12 A

5×104

V AC
400

Ie (AC 3, 400 V)

8 A

5×104

M/17

Interruptores de seguridad con reléEQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Cajas electrónicas
Adecuado para los siguientes tipos:



K/48

28

13
.5

27.5

32

2

19
.5

5

9 9

23
35

11

10

16

6.3

13

28

10

30.5

2

22

10.8 10.8

25.5
35

9.
3

8

13.5

6.3

10.2

28

10

30.5

2

22

10.8

25.5

9.
3

8

13.5

6.3

10.2

7

28

11

30.5

2

20

10.8 10.8

26

9.
3

8

13.5

6.3

10.6

7

TES-11 6,3 × 0,8 mm 3

TES-12 6,3 × 0,8 mm I-0-II –

TES-13 6,3 × 0,8 mm 0-I –

TES-21 6,3 × 0,8 mm

Ui

660 V
Uimp
6 kV

Ie (AC 1, 230 V)

16 A
Um

max. 250 V
Ie (AC 15, 230 V)

6 A
Ie (DC 13, 250 V)

0,27 A 0,5-2,5

mm2

5 104 max. 95

% rH

15.000

12

3

6

9 Ta
-20..+55°C

  
IP 42

10 A gG

Interruptores de electrodomésticos

Interruptores de dispositivos TES

Los interruptores de dispositivo son adecuados para su uso con dispositivos de tecnología de control y diversos electrodomésticos y otros aparatos 
eléctricos. Los interruptores del dispositivo de iluminación se recomiendan en el caso de que sea importante mostrar el estado del disositivo. Los 
interruptores se pueden instalar fcilmente simplemente presionándolos en el orificio previamente cortado. Usa terminales estándar de 4,8 x 0,8 mm. 
Se pueden conectar cables de conexión con terminales desplazables planos de 6,3 x 0,8 mm.

Interruptores ON - OFF

Interruptor con posición 0 central

Interruptores ON - OFF

Interruptores ON - OFF

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



K/49

29

13

32.5

2

15
.2

9 9

25

9.
6

9.3

16

4.8

13

5

19.2

13

21

2

13
.5

7 7

18.8

7

10

15

4.8

13

19.2

13

21

2

14

7.1

18.5

6.
6

10

15

4.8

13

TES-22 4,8 × 0,8 mm 0-I –

TES-33 4,8 × 0,8 mm 0-I

TES-34 4,8 × 0,8 mm 0-I –

Interruptores de electrodomésticos

Interruptor de conmutación

Interruptores ON - OFF

Interruptores ON - OFF

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

INSTRUMENTOS MANUALES



K/50

28.5

21

28.5

21

28.5

21

31

2

16

10.5

25.2

9.
8

10.5

25.3

6.3

21.1
10.3

6.
5

31

2

16

10.5

25.2

9.
8

10.5

25.3

6.3

21.1
10.3

6.
5

31

2

16

10.5

25.2

9.
8

10.5

25.3

6.3

21.1
10.3

6.
5

28.5

22

31.5

2

20

10.8

26

11

8.3

25

6.3

21.8
11

6.
5

10.8

22.2

20

21

2

12

7.2

18.5

8

20

24.1

4.8

22.1

5.
8

7.2

TES-41 6,3 × 0,8 mm

TES-44 6,3 × 0,8 mm 0-I

TES-42 6,3 × 0,8 mm 0-I

TES-43 6,3 × 0,8 mm 0-I, 0-I

TES-51 4,8 × 0,8 mm 0-I –

Interruptores de electrodomésticos

Interruptor de dos polos ON - OFF

Interruptor de dos polos ON - OFF

Interruptor de dos polos ON - OFF

Interruptores ON - OFF

Interruptor de dos polos ON - OFF

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
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28.5

21

31

2

16

10.5

25.2

9.
8

10.5

25.3

6.3

21.1
10.3

6.
5

10.5

30

22

33.5

2

16
.8

13.5

26

9.
5

19.2

25

6.3

22.1
10

6.
5

9.3

30

22

33.5

2

16
.8

13.5

26

9.
5

19.2

25

6.3

22.1
10

6.
5

9.3

1

2

3 4 6

5

30

22

31.5

1.
8

19
.4

9

28.8

9

18

25

6.3

21.8

5.
5

10.2

32
22

25
.7

29

35

26.5

25

3.
8 5.
7

11

21
.4

23

TES-52 6,3 × 0,8 mm I-0-II –
TES-52-2 6,3 × 0,8 mm I-0-II –

TES-53 6,3 × 0,8 mm 0-I –

TES-53-1 6,3 × 0,8 mm 0-I –

TES-GB TES-GB1

TES-42
TES-43
TES-52
TES-53

TES-33
TES-34

TES-52

TES-52-2

TES-GB

TES-GB1

IP55

IP44

Interruptores de electrodomésticos

Interruptor de dos polos con resorte de retorno

Interruptor de dos polos ON - OFF

Interruptor de dos polos ON - OFF con resorte de retorno

Adecuado para los siguientes tipos:

Membrana PVC

Interruptor de dos polos

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL



K/52

230
V AC

50/60 Hz IP 00 IP 20

max. 95

% rH Ta
-5..+40 °C

E
+120 °C

K/0

Pn
Upr Usec Psec * Isec

TVTR-50-A

50 VA

230 V 3-6-12-18-24 V 6,25-12,5-25-37,5-50 VA 2,08 A
TVTR-50-B 230 V 6-12-18-24 V 12,5-25-37,5-50 VA 2,08 A
TVTR-50-C 230 V 12-24-42 V 14,2-28,5-50 VA 1,19 A
TVTR-50-D 230 V 24-42-110 V 10-19-50 VA 0,45 A
TVTR-50-F 230 V 24-230 V 5,2-50 VA 0,21 A
TVTR-100-A

100 VA

230 V 3-6-12-18-24 V 12,5-25-50-75-100 VA 4,16 A
TVTR-100-B 230 V 6-12-18-24 V 25-50-75-100 VA 4,16 A
TVTR-100-C 230 V 12-24-42 V 28,5-57,1-100 VA 2,38 A
TVTR-100-D 230 V 24-42-110 V 21,8-38,1-100 VA 0,90 A
TVTR-100-F 230 V 24-230 V 10,4-100 VA 0,43 A
TVTR-150-B

150 VA

230 V 6-12-18-24 V 37,5-75-112,5-150 VA 6,25 A
TVTR-150-C 230 V 12-24-42 V 42,8-85,7-150 VA 3,57 A
TVTR-150-D 230 V 24-42-110 V 32,7-57,2-150 VA 1,36 A
TVTR-150-E 230 V 42-110-230 V 27,3-71,7-150 VA 0,65 A
TVTR-150-F 230 V 24-230 V 15,6-150 VA 0,65 A
TVTR-200-B

200 VA

230 V 6-12-18-24 V 50-100-150-200 VA 8,30 A
TVTR-200-C 230 V 12-24-42 V 57,1-114,2-200 VA 4,76 A
TVTR-200-D 230 V 24-42-110 V 43,6-76,3-200 VA 1,81 A
TVTR-200-E 230 V 42-110-230 V 36,5-95,6-200 VA 0,86 A
TVTR-200-F 230 V 24-230 V 20,8-200 VA 0,86 A

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-2-1

Transformadores pequeños

Transformadores Separadores monofásicos TVTR

En estos dispositivos, la bobina primaria se separa de la bobina secun-
daria por un aislador básico. Se pueden usar para transmisión de poten-
cia, control, señalización de accionamiento u otros circuitos eléctricos de 
baja tensión, ej. generar baja tensión funcional (FELV) según el estándar 
HD 60364-4-41  o para realizar protección eléctrica a un consumidor 
secundario con aislamiento simple.

Los transformadores entregan energía monofásica con ocho secundarios 
de diferentes valores de voltaje (Usec=3-6-12-18-24-42-110-230 V). 

Los transformadores están construidos de acuerdo con los requisitos del 
estándar EN 60742 y EN 61558. Su grado de protección es IP00, ej: 
ellos son destinado a ser incorporado como partes en otro equipo. Las 
conexiones son aseguradas por conectores atornillados con grado de 
protección IP 20. 

Las potencias oscilan entre 50 - 630 VA, dependiendo de la construcción. 
la bobina secundaria tiene más salidas de voltaje. 

La potencia nominal se refiere al valor de voltaje secundario más alto. 
El otro hilo  que sale del el transformador entrega valores de potencia 
proporcionalmente más bajos (consulte la tabla).

* Dependiendo del voltaje de la toma bajo tensión secundaria

Pictogramas

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

RLV¡LA VIDA ES BUENA CUANDO 
ES COLORIDA!
LÁMPARA DE MESA DECORATIVA
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Pn
Upr Usec Psec * Isec

TVTR-250-B

250 VA

230 V 6-12-18-24 V 62,5-125-187,5-250 VA 10,41 A
TVTR-250-C 230 V 12-24-42 V 71,4-142,8-250 VA 5,95 A
TVTR-250-D 230 V 24-42-110 V 54,5-95,4-250 VA 2,27 A
TVTR-250-E 230 V 42-110-230 V 45,6-119,5-250 VA 1,08 A
TVTR-250-F 230 V 24-230 V 26-250 VA 1,08 A
TVTR-300-B

300 VA

230 V 6-12-18-24 V 75-150-225-300 VA 12,50 A
TVTR-300-C 230 V 12-24-42 V 85,7-171,4-300 VA 7,14 A
TVTR-300-D 230 V 24-42-110 V 65,4-114,5-300 VA 2,72 A
TVTR-300-E 230 V 42-110-230 V 54,7-143,4-300 VA 1,30 A
TVTR-300-F 230 V 24-230 V 31,3-300 VA 1,30 A
TVTR-400-B

400 VA

230 V 6-12-18-24 V 100-200-300-400 VA 16,66 A
TVTR-400-C 230 V 12-24-42 V 114,2-228,5-400 VA 9,52 A
TVTR-400-D 230 V 24-42-110 V 87,2-152,7-400 VA 3,63 A
TVTR-400-E 230 V 42-110-230 V 73-191,3-400 VA 1,73 A
TVTR-400-F 230 V 24-230 V 41,7-400 VA 1,73 A
TVTR-500-C

500 VA

230 V 12-24-42 V 142,8-285,7-500 VA 11,90 A
TVTR-500-D 230 V 24-42-110 V 109-190,9-500 VA 4,54 A
TVTR-500-E 230 V 42-110-230 V 91,3-239,1-500 VA 2,17 A
TVTR-500-F 230 V 24-230 V 52,1-500 VA 2,17 A
TVTR-630-C

630 VA

230 V 12-24-42 V 180-360-630 VA 15 A
TVTR-630-D 230 V 24-42-110 V 137,4-240,5-630 VA 5,72 A
TVTR-630-E 230 V 42-110-230 V 115-301,3-630 VA 5,73 A
TVTR-630-F 230 V 24-230 V 65,7-630 VA 2,73 A

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm) m

TVTR-50 75 80 77 50 56 10 5,5 28 4 1,2 kg
TVTR-100 85 90 85 59 64 10 5,5 40 5 1,9 kg
TVTR-150 98 90 95 65 84 12 6 40 5 2,6 kg
TVTR-200 98 100 95 74 84 12 6 40 5 3,1 kg
TVTR-250 98 110 95 84 84 12 6 40 5 3,6 kg
TVTR-300 110 110 103 82 90 12 6 - - 4,6 kg
TVTR-400 123 112 110 84 90 14 7 50 5 5,3 kg
TVTR-500 122 120 107 98 90 14 7 50 5 6,3 kg
TVTR-630 154 115 135 87 122 22 8 50 5 7,2 kg

Transformadores pequeños

* dependiendo de la tensión secundaria de drenaje

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

¡CONFÍA EN NOSOTROS CON TUS CUESTIONES 
DE ILUMINACIÓN!
ESTUDIO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN PERSONALIZADO 
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K/0
230/400
V AC

50/60 Hz IP 00 IP 20

max. 95

% rH E
+120 °C

Pn
Upr Usec Psec * Isec

TVTRB-60-A
60 VA

230-400 V 6-12-24 V 15-30-60 VA 2,5 A
TVTRB-60-F 230-400 V 24-230 V 6,2-60 VA 0,26 A
TVTRB-100-A

100 VA
230-400 V 6-12-24 V 25-50-100 VA 4,17 A

TVTRB-100-F 230-400 V 24-230 V 10,4-100 VA 0,43 A
TVTRB-100-O 230 V 42 V 100 VA 2,38 A

Ta
-5..+40 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-2-4

Transformadores pequeños

Estos productos están diseñados para la separación aislante en: La 
transmisión de energía de baja tensión, accionamiento, señalización, 
control y otros circuitos, para generar baja tensión a prueba de choques 
(SELV) según el estándar MSZ HD 60364-4-41. Se crea una separación 
protectora entre el primario y la bobina secundaria.

Los transformadores de aislamiento de seguridad entregan en el lado 
secundario  la llamada baja tensión de seguridad por debajo de los 50 V. 

Los transformadores de aislamiento entregan en el lado secundario baja 
tensión superior a 50 V.

Todos nuestros transformadores cumplen con los requisitos estableci-
dos en EN 60742 y EN 61558. Su grado de protección es IP00, i. e. 
están diseñados para ser incorporados como parte en otro equipo. Las 
conexiones están garantizadas por conectores atornillados con grado de 
protección IP 20.

La potencia nominal oscila entre 60 - 600 VA, dependiendo de la cons-
trucción.

La bobina secundaria tiene más salidas de voltaje.

La potencia nominal se refiere al valor de voltaje secundario más alto. En 
las otras salidas, el transformador genera proporcionalmente valores de 
potencia más bajos.(ver tabla).

* En función del voltaje del secundario

Pictogramas

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Transformadores de aislamiento monofásico TVTRB

FLECU

CONECTORES DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUÍTO PRINCIPAL
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A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm) m

TVTRB-60 75 90 76 60 56 10 5 28 4 1,5 kg
TVTRB-100 84 89 84 54 64 10 5,5 40 5 2,0 kg
TVTRB-160 96 80 108 70 84 11 5,8 35 3,6 2,4 kg
TVTRB-250 98 98 95 65 84 12 6 40 5 2,7 kg
TVTRB-400 123 115 110 84 90 14 7 50 5 5,3 kg
TVTRB-600 155 135 135 98 122 22 8 50 5 7,7 kg

Pn
Upr Usec Psec * Isec

TVTRB-160-B
160 VA

230-400 V 12-24 V 80-160 VA 6,67 A
TVTRB-160-F 230-400 V 24-230 V 16,7-160 VA 0,70 A
TVTRB-160-M 230 V 12 V 160 VA 13,34 A
TVTRB-250-B

250 VA
230-400 V 12-24 V 125-250 VA 10,42 A

TVTRB-250-F 230-400 V 24-230 V 26-250 VA 1,09 A
TVTRB-400-B

400 VA
230-400 V 12-24 V 200-400 VA 16,67 A

TVTRB-400-F 230-400 V 24-230 V 41,74-400 VA 1,74 A
TVTRB-400-O 230 V 42 V 400 VA 9,52 A
TVTRB-600-B

600 VA
230-400 V 12-24 V 300-600 VA 25 A

TVTRB-600-F 230-400 V 24-230 V 62,6-600 VA 2,61 A
TVTRB-600-O 230 V 42 V 600 VA 14,29 A

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-2-1

Transformadores pequeños

* En función del voltaje del secundario

EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

ESPD

DESCARGADORES 
DE SOBRETENSIÓN
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