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RAL 7035

Voltaje nominal (V)

Pictogramas de datos técnicos

Material: ProlipopilenoMaterial: Polietileno

Voltaje de aislamiento 
nominal

Material: Cobre 
amarillo

Material: ABS

Material: PVC

Material: Poliamida 6.6

Temperatura ambiente
Instalable en riel de 
montaje

Resistencia Riel de cobre

Alargamiento por 
tracción

Capacidad de 
adhesión

Fuerza de tracción, 
resistencia de tracción

Resistencia eléctrica

Temperatura de 
trabajo

Tapón de caucho

Corriente nominal (A)

Material: Polistirol

Grado de protección

Notas,
adiciones

Fijamiento de tapa 
con tornillos

Corriente nominal (A) Color

Cubierta: 
Transparente

Grado de protección
Resistencia 
dieléctrica

Entrada

Riel de montaje: 
Perforado

Montaje de riel: Lleno
Sección transversal 
de cable conectable

Cable conectable

Número de tornilloa Rosca Número de polos Número de módulos

Hilo flexible 
compacto trenzado

Embalaje
Riel de montaje - 
Tipo de pin

Riel de montaje - 
Tipo tenedor

Número de 
terminales

Rango de sellado Cable principal Lado de derivación

Sección transversal 
del riel

Capacidad máxima 
de carga

Carga recomendada Riel

Cable neutro mecá-
nicamente cargado

Fijación de la 
cubierta:  A presión

Cubierta: Llena

Pictogramas de encabezados de tabla

Bloqueable, sellable

Libre de silicona Resistencia a golpes

Color
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M

2 3 3

8

8 9

3 4

4 6

11 12 13

14 14 14 15 16

17 18 19 19 19

20 20 21 21 21

22 22 23 23 23

3

5 5

MATERIALES AUXILIARES

Cintas aislantes Cintas aislantes 
autovulcanizadas Cinta aislante de textil

Prensaestopas métricas MG

Prensaestopas metálicas
métricas MG

Prensaestopa métrica con protec-
ción de rotura y entrada de cable

Conectores de cable con 
prensaestopas

Prensaestopas para una conexión 
rápida para tubos corrugados Marcadores de cable

Rieles de montaje Soportes de riel de cobre Riel de cobre (riel N/PE) Riel de polarización 
a tierra aislado Caja de conexión de pared

Caja de plásticoCaja para electrónica Cajas plásticas de montaje Cajas de montaje flexibles 
de superficie Cajas de yeso

Cajas de conexión 
perforadas empotrables

Cajas de instalación 
perforadas empotrables Tapas de cajas Cajas de montaje 

univesales
Extensión de caja para el subsi-

guiente aislamiento de pared

Accesorios tensores Accesorios de suspensión Elementos sujetadores con 
tornillo

Espaciador para cable 
aéreo LTT

Entrada de soporte de 
techo TB

Rieles de conexión

Cinta industrial para 
marcar pisos

Cinta adhesiva para 
enmascarar

Cintas marcadoras antides-
lizantes, amarillo-negro Sello de marcado Sello para contador
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PVC 40 150 N/cm

Fsz Ft (N)

1.8 N/cm
To
-0..+90°C

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28207724 001

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60454

W
L   

 /   

10 m × 15 mm 10 m × 18 mm 20 m × 18 mm 20 m × 50 mm

B10-15 B10 B20 –

FEH10-15 FEH10 FEH20 FEH50

FEK10-15 FEK10 FEK20 FEK50

K10-15 K10 K20 K50

– L10 L20 –

– N10 N20 –

P10-15 P10 P20 P50

S10-15 S10 S20 S50

SZ10-15 SZ10 SZ20 SZ50

Z10-15 Z10 Z20 Z50

ZS10-15 ZS10 ZS20 ZS50

M/0

MATERIALES AUXILIARESMateriales de aislamiento y sellado

Cintas aislantes

Estamos probando la inflamabilidad de nuestros productos de plástico con nuestros probadores de clasificación de cables incandescentes y proba-
dores de calificación de llama.

Pictogramas
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20

Ft (N)

1.5 N/cm

Ft (N)

9 N/cm

Ft (N)

4 N/25 mm

1 N/mm2

Fsz

20 %

20 %

200 %

500 %

40 N/cm

Fsz

40 N/cm

Fsz

45 N/25 mm

Fsz

To
-40..+75°C

To
-40..+105°C

Ta
-5..+60 °C PE

To
-40..+105°C PVC

R

1014

W
L

w

ONVSZ19 10 m × 19 mm 0,5±0,05 mm
ONVSZ25 10 m × 25 mm 0,5±0,05 mm
ONVSZ38 10 m × 38 mm 0,5±0,05 mm

W
L

w

TVSZ25 25 m × 25 mm 0,3 mm

W
L

w

SV50 50 m × 50 mm 0,15 mm

W
L

w

BY50 33 m × 50 mm 0,15 mm

F

MATERIALES AUXILIARES Materiales de aislamiento y sellado

Cintas aislantes autovulcanizantes

Cinta aislante de textil

Cintas textiles especiales

Cinta industrial para marcar pisos

Cintas inflamables de color negro de poliisobutileno,  separadas con película de plástico 
contra la autoadhesión. 
Principales aplicaciones: este tipo de cinta aislante se utiliza principalmente para conexio-
nes aisladas de cables y cables de baja corriente y televisión y también para empalmes 
de cables de telecomunicaciones, prevención anticorrosiva de tuberías, instalación de 
cable de alimentación de baja y media tensión hasta 36 kV, pero en esta última aplicación 
debido a la flamabilidad, solo se debe usar en en casos donde no hay efecto de calor.

Cinta de tejido de PE extruido.
Basado en cinta de PET / rayón tejida (55 ojos) cubierta con pegamento de goma 
natural sensible a la presión.

Alta adhesión para todas las áreas de la industria. Adecuado para sujetar, marcar, 
agrupamiento

Para marcar rutas de tráfico y ubicaciones peligrosas para salas, almacenes, común-
mente conocidos como cintas marcadoras de ruta.
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W
L

KOR50 25 m × 50 mm
KOHR10* 25 m × 10 mm
KOHR24* 25 m × 24 mm

PP

W
L

MSZ18 35 m × 18 mm
MSZ24 35 m × 24 mm
MSZ36  35 m × 36 mm
MSZ48  35 m × 48 mm

W
L

H 
(mm)

SRTB25 5 m × 25 mm 0,75 mm
SRTB50 5 m × 50 mm 0,75 mm

W
L

H 
(mm)

SRTYB25 5 m × 25 mm 0,75 mm
SRTYB50 5 m × 50 mm 0,75 mm

Ta
-5..+55 °C

Ft (N)

4 N/25 mm

Ft (N)

4 N/25 mm

45 N/25 mm

Fsz

45 N/25 mm

Fsz

To
-40..+105°C

To
-40..+105°C

PVC

PVC

Cinta adhesiva para ductos de dos caras

Cinta adhesiva para enmascarar

* espumado

MATERIALES AUXILIARESMateriales de aislamiento y sellado

Cinta antideslizante negra

Cintas marcadoras antideslizantes, amarillo-negro
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b

a

a

b

PC

a

b

L

L (mm) a (mm) b (mm)

JPL1 230 18 54 80 N 
JPL2 330 18 54 80 N 
JPL3 415 21 79 200 N 

PP

a (mm) b (mm)

MP1 30,5 21 
MP2 27 13 

Abrazadera con retardante de llama

Nuestros sellos para contadores son 
adecuados para la protección simbólica 
de armarios de distribución, contadores 
de gas y otros contadores. Lo recomen-
damos para cualquier lugar donde el 
objetivo sea un cierre simbólico, pero 
no se quiere que el sello se dañe pre-
maturamente. No se necesita ninguna 
herramienta para instalarlo o material 
adicional.
La longitud del hilo de metal es de 25 cm.

Es un elemento técnico de marcado que, con su singularidad (número de serie 
único), hace que el acceso a un objeto protegido sea controlable y rastreable. 
Los sellos son muy fáciles de instalar y quitar, no requieren herramientas ni 
materiables adicionales. Las cabezas de nuestros sellos plásticos son de metal o 
insertos de plástico duro, por lo que no se ablandan térmicamente, es imposible 
abrir los sellos sin dañarlos.

Sello de marcado

Sello para contador

TÉCNICA DE FIJACIÓN

SOLUCIONES PARA EL HOGAR 
¡PARA UN ALTO NIVEL DE VIDA!
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CST1

CST4

CST4-T
CST4-T3P

CST4-Y
CST4-Y3P

CST15B

CST15W

CST25

CSTBOX 

L

D

10
5 

m
m

L

D75
 m

m

42
,5

32,5116

CST25F

CST25F

L

D

×P
1P 2P ×P

L 
(mm)

D 
(mm)

In Out
CST1 0.5-1 0.5-1 PG9 3 68 21 250 VAC 13 A IP 65
CST4 0.5-4 0.5-4 MG25 5 123 33 450 VAC 24 A IP 68
CST4-T 0.5-4 0.5-2.5 (4) MG25 5 110 33 450 VAC 24 A IP 68
CST4-T3P 2,5 (4) 2,5 (4) MG25 3 110 33 450 VAC 24 A IP 68
CST4-Y 0.5-4 0.5-2.5 (4) MG25 5 150 33 450 VAC 24 A IP 68
CST4-Y3P 2.5 (4) 2.5 (4) MG25 3 150 33 450 VAC 24 A IP 68
CST15B 0.5-1.5 0.5-1.5 MG20 3 90 27 450 VAC 16 A IP 68
CST15W 0.5-1.5 0.5-1.5 MG20 3 74 26 450 VAC 16 A IP 68
CST25 0.5-2.5 0.5-2.5 MG20 3 74 26 250 VAC 16 A IP 65
CST25F 0.5-2.5 0.5-2.5 MG20 3 107 29 250 VAC 16 A IP 68
CSTBOX 0.5-1 0.5-1 PG9 3 116 – 250 VAC 13 A IP 65

Ui

660 V PA6.6

Conectores de cable con prensaestopas

MATERIALES AUXILIARESPrensaestopas
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PE
Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+105 °C

66

66

mm
T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

PG-7      3.5 - 6.5 16 18 6 12 10 22
PG-9      4.5 - 7 19 22 8 15 10 25
PG-11    5.5 - 10 22 23 10 18 8 29
PG-13,5 9 - 13 23 26 13 20 10 29
PG-16    10 - 14 26 29 14 21 9 29
PG-21    14 - 18 32 35 19 28 12 35
PG-29    18 - 25 41 45 26 36 12 40
PG-36    25 - 30 52 58 31 46 12 45
PG-42    30 - 38 57 56 37 51 14 40
PG-48    37 - 44 65 71 43 58 21 50

mm
T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

PGF-7      2 - 5 16 14 7.4 12.5 7 15
PGF-9      3-6.5 19 17 8.8 15 8 17
PGF-11    4-8 22 20 10.7 18.5 8 17
PGF-13,5 5-10 24.2 22 12.7 20 8 19
PGF-16    6-12 26.5 24 14.6 22.4 8 20
PGF-21    12-16 33 30 18.6 28.2 9 22
PGF-29    14-21 44 40 25.7 36.8 10 25
PGF-36    23-30 55 50 33.6 46.8 11 28
PGF-42    30-35 63 57 39.5 53.8 13 30
PGF-48    35-40 70 64 44.7 59 14 32

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

M/0

mm

PG7-G 3,5-6
PG9-G 7,5-8,5
PG11-G 7-9,5
PG13,5-G 9-12
PG16-G 11-14
PG21-G 14-17,5
PG29-G 22-25
PG36-G 26-33
PG42-G 31-37
PG48-G 37-43

PG..-G

MATERIALES AUXILIARES Prensaestopas

Prensaestopas metálicas PG

Prensaestopas PG

Rosca de conexión: tubo de armadura

Rosca de conexión: tubo de armadura
Material: cobre (niquelado)

Pictogramas

Gasket with membrane for PG cable 
gland
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PA6.6
Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+105 °C

66

66

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

mm
T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

MG-12 MG-12F 3.5 - 7.5 18.3 17.3 7.6 M12 9 27
MG-16 MG-16F 5 - 10 22 21.7 10.6 M16 15 30
MG-20 MG-20F 6.5 - 14 29.5 27 14.5 M20 14 37
MG-25 MG-25F 12 - 18 32.6 32.6 18 M25 14 37
MG-32 MG-32F 15 - 24 40.6 40.5 26 M32 15 42
MG-40 MG-40F 21 - 30 49.4 48.9 30.8 M40 20 46
MG-50 MG-50F 30 - 40 62.1 60.6 40.6 M50 22.5 54
MG-63 MG-63F 40 - 50 81 76 52.5 M63 23.8 57

mm
T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

MGF-12 3-6.5 15.5 14 7.5 M12 × 1.5 6.5 15
MGF-16 4-8 20 18 9 M16 × 1.5 8 16
MGF-18 5-10 22 20 10.6 M18 × 1.5 8 17
MGF-20 6-12 24 22 12.7 M20 × 1.5 8 19
MGF-25 8-14 26.5 24 14.6 M25 × 1.5 9 19
MGF-32 15-22 38 35 22.8 M32 × 1.5 10 23
MGF-40 18-25 43.8 40 25.6 M40 × 1.5 11 25
MGF-50 32-38 63 57 39.4 M50 × 1.5 13 30
MGF-63 37-44 70 64 44.8 M63 × 1.5 14 31

M/0

M/0

Prensaestopas MATERIALES AUXILIARES

Prensaestopas métricas metálicas

Prensaestopas métricos MG

Material: Cobre (cromado)

Pictogramas

Pictogramas
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PA6.6

PA6.6

Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+85°C

66

mm
D1 (mm) D2 (mm) B1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

MG-12TG 3 - 6.5 M12 × 1.25 8.3 6 7.9 12.1 53.3
MG-16TG 5 - 10 M16 × 1.5 10.9 9.6 14.4 14.4 74.9
MG-20TG 10 - 14 M20 × 1.5 14.8 12.9 12.8 19.5 96.2
MG-25TG 13 - 18 M25 × 1.5 18.5 16.5 13.9 19.5 111.2

D2 (mm) D1 (mm) L (mm) W (mm) 

TMSZ-20/12 M20 × 1.5 M12 × 1.5 8 24.2
TMSZ-20/16 M20 × 1.5 M16 × 1.5 8 24.2
TMSZ-25/16 M25 × 1.5 M16 × 1.5 8 29
TMSZ-25/20 M25 × 1.5 M20 × 1.5 8 29
TMSZ-32/20 M32 × 1.5 M20 × 1.5 10 35.9
TMSZ-32/25 M32 × 1.5 M25 × 1.5 10 35.9
TMSZ-40/32 M40 × 1.5 M32 × 1.5 10 45.8
TMSZ-50/40 M50 × 1.5 M40 × 1.5 11.5 55

TMSZ-63/50 M63 × 1.5 M50 × 1.5 11.5 67.5

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

M/0

MATERIALES AUXILIARES

Prensaestopas métrico con protector contra rotura y entrada de cable

Tuerca reductora métrica

A - Tuerca de fijación
B - Arandela

C - Cuerpo
D - Garra patentada

E - Sello
F - Tuerca de sujeción con espiral de alivio de tensión

Los prensaestopas flexibles con espiral se pueden usar con cables flexi-
bles y en todos aquellos casos y lugares donde la alta fiabilidad y la 
protección contra la rotura del cable son importantes

La tuerca reductora se usa cuando hay un orifi-
cio que es más grande que el diámetro exterior 
del prensaestopas. Un perno de ajuste hembra 
también está disponible para el tornillo reductor. 
Ver en la página siguiente!

Pictogramas

Prensaestopas
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A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 

TMZ-12 M12 × 1.5 15 10 6
TMZ-16 M16 × 1.5 20 10.5 6
TMZ-20 M20 × 1.5 24 10.5 6
TMZ-25 M25 × 1.5 29.7 12.8 7.8
TMZ-32 M32 × 1.5 36.6 13.3 7.8
TMZ-40 M40 × 1.5 45.8 13.4 7.8
TMZ-50 M50 × 1.5 55.5 16.2 9.8
TMZ-63 M63 × 1.5 69.3 17.5 11.8

PA6.6

PA6.6

Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+85°C 68

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

d (mm) B (mm) H (mm) 

MG-12-A MG12 M12 × 1.5 17.5 5
MG-16-A MG16 M16 × 1.5 22 7
MG-20-A MG20 M20 × 1.5 26.5 7.5
MG-25-A MG25 M25 × 1.5 33 8
MG-32-A MG32 M32 × 1.5 40.5 8
MG-40-A MG40 M40 × 1.5 49 10
MG-50-A MG50 M50 × 1.5 60.5 9.5
MG-63-A MG63 M63 × 1.5 73.5 11

M/0

M/0

MATERIALES AUXILIARESPrensaestopas

Tuercas fijadoras métricas

Tapón de cierre métrico

Las tuercas de ajuste hembra son aplicables para la fijación de prensaestopas métricas, 
tornillos reductores y tapones de cierre en los orificios de las cajas eléctricas.

Generalmente se usa para cerrar las entradas de cable. 
Se puede ordenar tuerca de fijación para los tapones de cierre

Pictogramas

Pictogramas
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D
2

D
1

L1 L2

D
3

L3

PA6.6
Ta
-40..+85°C 55

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Ø

GCS-16 15,9 11 10,8 10 17,9 15,7 16 mm
GCS-20 19,2 15 14,7 10 17,7 16 20 mm
GCS-25 25 18,9 19,8 11,4 23,6 20,6 25 mm
GCS-32 31,2 26 24,3 12 22,8 20,6 32 mm
GCS-40 37,5 31,5 31,6 11,3 23,6 20,7 40 mm
GCS-50 44 37,5 39,5 12,6 21,6 20,7 50 mm

M/0

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

BV0603 BVZ0603 8,5 6 3 4,7 1,7
BV0705 BVZ0706 10,2 7,2 5 4,4 1,7
BV1006 BVZ1006 13,3 10 6,4 6,3 1,7
BV1108 BVZ1108 15,5 11 7,8 9 3
BV1410 BVZ1410 19,5 13,9 10,5 6,4 3,4
BV2015 BVZ2015 23,7 20,1 15,5 6,1 1,7
BV2518 BVZ2518 29,9 25,1 18,9 7,2 1,5
BV3225 BVZ3225 38,1 31,7 25 7,8 1,5

PVC
To
-0..+90°C

Silicon
free

A

C
B

D

E

MATERIALES AUXILIARES

Acoplamiento rápido auxiliar para tubo corrugado

Puede ser usado para la conexión de tubos corrugados a cajas de 
distribución.

Pictogramas

Prensaestopas

Anillos pasacable (abierto-cerrado)

Los anillos de protección que son resistentes a las influencias externas se 
utilizan principalmente para protejer cables aislados cuando pasan a tra-
vés de los bordes afilados de los orificios en la placa metálica de montaje.
Versiones cerradas hechas de película delgada para diferentes cajas de 
conexión, también se puede usar como sello aislador de entrada. Evitan 
que los cables que pasan a través de ellos, se rompan o dañen.
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PA6.6
Ta
-40..+85°C

pcs

J020...J029 0.2...1.5 0, 1, …, 9 10-100
J02- 0.2...1.5 – 10-100
J02+ 0.2...1.5 + 10-100
J02GND 0.2...1.5 10-100
J02X 0.2...1.5 X 10-100
J02Y 0.2...1.5 Y 10-100
J150....J159 1.5...4 0, 1, …, 9 10-100
JSET 1.5...4 0, 1, …, 9 10 × 50
J15A...J15Z 1.5...4 A, B, …, Z 10-100
J15/ 1.5...4 / 10-100

pcs

J15- 1.5...4 – 10-100
J15+ 1.5...4 + 10-100
J15GND 1.5...4 10-100

JSET/B 1.5...4 , A, B, J, 0,
R, S, T, +, -

10 × 50

J40...J49 4...10 0, 1, …, 9 10-100
J4A...J4Z 4...10 A, B, …, Z 10-100
J4- 4...10 – 10-100
J4+ 4...10 + 10-100

MATERIALES AUXILIARESMarcadores de cable, Etiquetas de marcación

Nombre Etiqueta de 
advertencia

JC01 1 en sistemas de conductor de fase 
de corriente alterna

JC02 2. en sistemas de conductor de fase 
de corriente alterna

JC03 3. en sistemas de conductor de fase 
de corriente alterna 

JC04 Conductor de corriente positiva en 
sistemas de corriente contínua 

JC05 Conductor de corriente negativa en 
sistemas de corriente contínua

JC06 Conductor cero

JC07 Conductor central en redes de 
corriente contínua

JC08 Conductor de protección aislado

Nombre Etiqueta de 
advertencia

JC09 Conductor central puesto a tierra de la 
red de corriente continua

JC10 Conductor central puesto a tierra de 
una red de corriente contínua

JC11 Marca de conformidad europea

JC12 Dispositivo a prueba de explosiones 
(más antiguo)

JC13 Dispositivo a prueba de explosiones

JC14 Terminal de tierra de operación

JC15 Bloque de terminales de conductor 
protector

Marcadores de cable

Etiquetas de marcación autoadhesivas
Estas etiquetas de 20 mm de diámetro se usan para identificar rieles, uniones de conectores en cajas de conexión y dispositivos.
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27

L

h

H

W

230/400
V AC

Ui

500 V
Ta
-40..+85°C

TFSS-1CS

TFSS-..., TFSS-1+N

TFSS100-1, TFSS125-1

TFSS-...V

TFSS-...Z

TFSSCOV

A
mm²

×17.5 L
(mm)

H
(mm)

h
(mm)

W
(mm)

×P
1P 2P ×P

TFSS-1           max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 15.4 4.8 12.5 1
TFSS-1-12     max. 63 A 10 mm2 12 mod. 215 15.4 4.8 12.5 1
TFSS-1+N      max. 63 A 10 mm2 54 mod. 1000 19 9.2 21/15.3 1+N
TFSS-2           max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 29.4 17 10.4 2
TFSS-3           max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 29.5 18 21 3
TFSS-3-12      max. 63 A 10 mm2 12 mod. 215 29.5 18 21 3
TFSS-4           max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 29.5 18.3 21.6 4
TFSS-1V         max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 14.8 5 15 1
TFSS-1V-12    max. 63 A 10 mm2 12 mod. 215 14.8 5 15 1
TFSS-2V         max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 28.5 17 10.4 2
TFSS-3V         max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 28.5 17 15.5 3
TFSS-3V-12    max. 63 A 10 mm2 12 mod. 215 28.5 17 15.5 3
TFSS-4V         max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 30 18.2 21.1 4
TFSS100-1     max. 100 A 25 mm2 37 mod. 1000 13.7 4.5 16.8 1
TFSS125-1     max. 125 A 35 mm2 37 mod. 1000 18.4 4.7 19.1 1

M/0

TFSSCOV

W

MATERIALES AUXILIARES Complementos de instalación

Nombre

TFSS-1Z Tapón de cierre para 1 polo rieles de 63 A
TFSS-2Z Tapón de cierre para 2 polos rieles de 63 A 
TFSS-3Z Tapón de cierre para 3 polos rieles de 63 A 
TFSS-4Z Tapón de cierre para 4 polos rieles de 63 A 
TFSS-1CS Terminal de tornillo para cables de hasta 25 mm2

TFSSCOV Cubierta de protección contra contacto accidental

Rieles de conexión hasta 125 A

Otros accesorios

El riel de conexión tipo TFSS sirve para conectar los lados de entrada de los interruptores automáticos. Las versiones macho se pueden usar con 
contactos hembra, las versiones con pala se pueden usar con contactos de tornillo. El riel se puede cortar a los tamaños requeridos. TFSS100-1, 
TFSS125-1: Estos rieles son adecuados para suministrar alta corriente para dispositivos modulares tales como interruptores automáticos de alta 
corriente. Las aplicaciones son similares a las de los rieles de conexión simples que se ven arriba. Debido a las divisiones de 27 mm, se garantiza una 
separación de 5 mm entre dispositivos adyacentes, es decir. la carga de corriente máxima del dispositivo es menos dependiente de la temperatura. 
Los polos se pueden deslizar en patín para una conexión exacta.

Pictogramas
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230/400
V AC 63 A Cu

H

LW

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50022

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998

L
(mm)

35/7,5SIN-1000    1000
35/7,5SIN-500      500
35/7,5SIN-137      137
35/7,5SIN-60        60
35/7,5SIN-20        20
35/7,5SIN-T-1000 1000
35/7,5SIN-T-200   200

H
(mm)

W
(mm)

L
(mm) (mm) ...

X

TNFS 8 8 1 000 4.5 166  M4 10 6
TNFS10 10 6.1 1 000 4.3 166  M4 10 6
TNFS16 10 8 1 000 5.5 133  M4 16 6
TNFS25 12 8 1 000 7.5 101  M5 25 16

TNFS2516 12 7 152
7.8   14  M5 16 10   
5.5     5  M6 25 16

Ui

660 V PA6.6
To
-15..+55°C

TNFSB

TNFSB1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50022

TNFSB

TNFSB1

MATERIALES AUXILIARESComplementos de instalación

Riel de cobre (riel N/PE) 

Rieles de montaje

Adecuado para la fijación de dispositivos de rieles montados tipo DIN, 
forma “sombrero”, galvanizado rieles de acero

Se pueden instalar con tornillos en los agujeros provistos.

En los más largos, hay filas de agujeros ovalados.

Soporte de riel de cobre

Nombre

TNFSB1 Soporte TNFSB1 para 1 riel N / PE TNFS, TNFS10, TNFS16, TNFS25
TNFSB Soporte de montaje TNFSB para 2 rieles N / PE TNFS
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230/400
V AC

Ui

500 V Cu PA6.6 20
Ta
-40..+85°C 35×7.5

L2

L1

H

d

d

H

L W

W

NPE-B...

NPE-ZB, NPE-ZG

NPE-Z-38

(mm) ...
X L

(mm)
L1

(mm)
L2

(mm)
H

(mm)
W

(mm)
d

(mm) M

NPE-ZB

6 × 9

12

max. 
63 A

2,5-16 2,5-10

88 – – 26 13 5,5 M5
NPE-ZG 12 88 – – 26 13 5,5 M5
NPE-ZBK 12 88 – – 26 13 5,5 M5
NPE-B6-4 4 – 49 34 35 10,5 5 M4
NPE-B6-6 6 – 57 47 35 10,5 5 M4
NPE-B6-8 8 – 70 60 35 10,5 5 M4
NPE-B8-6

8 × 12

6

max. 
100 A

4-35 4-25

– 66 57 39 12,6 7 M5
NPE-B8-8 8 – 79 34 28 10,5 7 M5
NPE-B8-10 10 – 100 91 39 12,6 7 M5
NPE-B8-12 12 – 118 109 39 12,6 7 M5
NPE-B8-14 14 – 134 137 39 12,6 7 M5
NPE-G6-4

6 × 9
4

max. 
63 A

2,5-16 2,5-10
– 49 34 35 10,5 5 M4

NPE-G6-6 6 – 57 47 35 10,5 5 M4
NPE-G6-8 8 – 70 60 35 10,5 5 M4
NPE-G8-6

8 × 12

6

max. 
100 A

4-35 4-25

– 66 57 39 12,6 7 M5
NPE-G8-8 8 – 79 34 28 10,5 7 M5
NPE-G8-10 10 – 100 91 39 12,6 7 M5
NPE-G8-12 12 – 118 109 39 12,6 7 M5
NPE-G8-14 14 – 134 136 39 12,6 7 M5
NPE-BK6-4 6 × 9 4 max. 63 A 2.5-16 2.5-10 – 49 34 35 10.5 5 M4 M4
NPE-BK6-6 6 × 9 6 max. 63 A 2.5-16 2.5-10 – 57 47 35 10.5 5 M4
NPE-BK6-8 6 × 9 8 max. 63 A 2.5-16 2.5-10 – 70 60 35 10.5 5 M4
NPE-BK8-6 8 × 12 6 max. 100 A 4-35 4-25 – 66 57 39 12.6 7 M5
NPE-BK8-8 8 × 12 8 max. 100 A 4-35 4-25 – 79 34 28 10.5 7 M5
NPE-BK8-10 8 × 12 10 max. 100 A 4-35 4-25 – 100 91 39 12.6 7 M5
NPE-BK8-12 8 × 12 12 max. 100 A 4-35 4-25 – 118 109 39 12.6 7 M5
NPE-BK8-14 8 × 12 14 max. 100 A 4-35 4-25 – 134 137 39 12.6 7 M5
NPE-Z-24* 6 × 9 24 max. 63 A 2,5-16 2,5-10 250 – – 18,3 7,6 4×5,4+20×4,3 M4×20+M5×4
NPE-Z-38* 8 × 12 38 max. 100 A 4-25 2,5-16 360 – – 26,6 13,7 10×7,5+28×5,2 M6×10+M5×28

NPE-G...

NPE-BK8-14

MATERIALES AUXILIARES Complementos de instalación

Riel de tierra aislado

* para usar en una placa de montaje
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D
(mm)

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

d1

(mm)
d2

(mm)

TQBYD70 70 – – 40 IP 44 TQBY2-GB 23 29 CLICK
TQBYD85 85 – – 45 IP 44 TQBY2-GB 23 29
TQBY884 – 80 80 40 IP 44 TQBY2-GB 23 29
TQBY8125 – 80 120 50 IP 44 TQBY3-GB 29 ±1 35 ±1
TQBY10105 – 100 100 50 IP 54 TQBY3-GB 29 ±1 35 ±1
TQBY15117 – 150 110 70 IP 54 TQBY3-GB 29 ±1 35 ±1
TQBY15157 – 150 150 70 IP 54 TQBY4-GB 38 ±1 44 ±1
TQBY19148 – 190 145 80 IP 65 TQBY4-GB 38 ±1 44 ±1

  
TQBY25209 – 250 200 90 IP 65 TQBY4-GB 38 ±1 44 ±1
TQBY312313 – 310 230 130 IP 65 TQBY5-GB 49 ±1 57 ±1

ABS RAL 7035
To
-25..+60°C

M/0

TQBYD70, 
TQBYD85

TQBY15117

TQBY15157

TQBY19148

TQBY8125

TQBY25209

TQBY10105

TQBY312313

TQBY884

d2 d1

Cajas de conexión superficiales

Pictogramas

Cajas de coexión eléctricas MATERIALES AUXILIARES

Anillos de caucho con 
membrana
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W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

To
-25..+60°C

CLICK
MED884 80 80 40 IP 44

MED8125

To
-25..+60°C

80 120 50 IP 54
MED10105 100 100 50 IP 54
MED15117 150 110 70 IP 54
MED15117S* 150 110 70 IP 54
MED15157 150 150 70 IP 55
MED15157T 150 150 70 IP 55

MED12085* Ta
-10..+55 °C

120 80 50 IP 56 

MED383012 380 300 120 IP 56

MED19148

To
-25..+60°C

190 145 80 IP 67

  

MED19148T 190 145 80 IP 67
MED25209 250 200 90 IP 67

MED25209T 250 200 90 IP 67

MED312313 310 230 130 IP 67
MED312313T 310 230 130 IP 67

RAL 7035

Ui

660 V ABS M/0

MED8125,
MED10105,
MED15117,
MED15157

MED383012

MED19148T,
MED25209T,
MED312313T, 
MED15157T

MED19148, 
MED25209,

MED312313

MATERIALES AUXILIARES Cajas de coexión eléctricas

Caja electrónica

Pictogramas

* Sin alivio

DECORACIÓN NAVIDEÑA
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Ui

660 V
Ta
-10..+55 °C 55 ABS

L

W 

H

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

MD81212 80 120 120 –
MD101012 100 100 120 –
MD151114 150 110 140 –
MD191514 190 145 140 MD-SZL1
MD252016 250 200 160 MD-SZL2
MD312318 310 230 180 MD-SZL3
MD151114T 150 110 140 –
MD191514T 190 145 140 MD-SZL1
MD252016T 250 200 160 MD-SZL2
MD312318T 310 230 180 MD-SZL3

MD-SZL1 172 × 127 mm
MD-SZL2 228 × 179 mm
MD-SZL3 290 × 210 mm

MD-SZL1

MD-SZL2

M/0

Caja de plástico

Placa de montaje galvanizada para cajas MD

Pictogramas

MATERIALES AUXILIARESCajas de coexión eléctricas
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M/0

M/0

M/0

L

H

W 

L

W 

H

W

H

L

L

W 

H

Ui

660 V

Ui

660 V
Ta
-10..+55 °C PE

Ui

660 V
Ta
-5..+40 °C PS

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

L 
(mm)

W  
(mm)

H 
(mm)

DN200X200 200 200 85  IP 44 × 2
DN250X250 250 250 110 IP 44 × 4

L  
(mm)

W  
(mm)

H 
(mm)

PD75X35 80 42 40 IP 54 × 8
PD75X75 75 75 40 IP 54 × 12
PD85X85 85 85 37 IP 54 × 12

PD100X100 100 100 40 IP 54 × 12

Ta
-5..+40 °C PS

GD71D GD6021 GD100

Pictogramas

Pictogramas

Pictogramas

Cajas de montaje de plástico

Cajas de conexión flexibles de pared

Cajas de yeso

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

GD6021 Caja de montaje GD6021, lisa 65 65 45
GD60 Caja de unión GD8021 con tapa 65 65 60
GD8021 Caja de conexión GD021 con tapa 80 80 45
GD100 Caja de conexión GD100 con tapa 100 100 45

GD71D Caja de montaje GD71D, doble 140 65 45

Cajas de coexión eléctricasMATERIALES AUXILIARES
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H

L

WH

D

W

H

L

H

D

L

W 
H

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-5..+40 °C

Ta
-5..+40 °C

PS

PS

M/0

M/0

Cajas perforadas de accesorios, empotrables

D
(mm)

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

D60 suave 62 — — 40 2
D60S sigma, se puede modularizar 64 15 — 40 2
D60SM profundo, se puede modularizar 64 — — 61 4
D70SZ plana 72 — — 36 9
D70SZT lisa con tapa 72 — — 36 9
D70D doble 70 140 70 44 8
D70TRI Triple 70 212 70 44 12
D70/8 octogonal, se puede clasificar — 72 72 46 2

Cajas de conexión perforadas empotrables

Pictogramas

Pictogramas

MATERIALES AUXILIARESCajas de coexión eléctricas

D
(mm)

H
(mm)

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

D70 sigma 70 45 — — —
D80 sigma 80 45 — — —
D80X80 cuadrado — — 76 97 51.5
D100X100 cuadrado — — 100 116 51.5
D150X150 cuadrado — — 150 166 65.3
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H

D

H

D

2

1

Ui

660 V

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

PP

PP

H
(mm)

D 
(mm)

UD70 110 - 130 - 160 mm 70

H
(mm)

D 
(mm)

UDT60 40 - 85 mm 70

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

Ta
-5..+40 °C PS

Tapas de cajas

Caja de montaje universal

Extensión de caja para el subsiguiente aislamiento de pared

 (mm)

D60T con resorte, blanco 69
D70T con resorte, blanco 75
D80T con resorte, blanco 89
VAKFED60 tapa ciega 65
VAKFED70 tapa ciega 76

Para ser utilizada en paredes exteriores enlucidas y con aislamiento tér-
mico. La parte [1] se empotrará en la pared al menos 40 mm, máximo 
80 mm de profundidad. La parte [2] se insertará en la parte [1] con el ala 
ajustada a nivel con el plano exterior de la pared.

Cajas de coexión eléctricasMATERIALES AUXILIARES
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TSZK1-A TSZK1-B

N m m
a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)
h

(mm)

TSZK2-A 25-35 mm2 2,5 kN 4 kN 250 35 63 162 4 kV
TSZK2-B 50-120 mm2 2,5 kN 4 kN 420 55 100 275 4 kV

N m
a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)

TSZK1-A 25-35 mm2 12 kN 120 83 40 4 kV
TSZK1-B 50-120 mm2 12 kN 152 100 40 4 kV

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 275

MATERIALES AUXILIARESAccesorios para cables aéreos

Accesorios de tensión

Accesorios aislados para cables de aire

Suspensores de cable

Estos accesorios son adecuados para la instalación rápida en cables de cables aislados de baja 
tensión, en los que el cable neutro puede cargarse con el propio peso del enlace (por ejemplo, ca-
bles 1-AES, EA2Y, KEVMEX-1, EX) sin desconectar el sistema la línea. Utilizando accesorios aisla-
dos y herramientas aisladas, la instalación se puede realizar de manera segura en una red en vivo.

Las terminaciones entre cables aéreos y líneas laterales para casas son fáciles de realizar con 
conectores de perforación aislados. Con estos accesorios, el trabajo en el sistema de alumbrado 
público también es fácil y seguro, si la fuente de alimentación está asegurada con el cable corres-
pondiente de la línea de distribución eléctrica. 

Esquemas conceptuales para cables aéreos acotados con cable neutro cargado mecánicamente: 
ver dibujos.

Conductor cero de la línea aérea

Con las abrazaderas de tensión aisladas, el cable aislado que se tensiona con el poste puede completarse rápida y fácilmente, sin usar ninguna otra 
herramienta. El cable neutro debe colocarse en el espacio en el extremo de caucho del equipo, y la abrazadera metálica debe colgarse en el gancho 
del poste. Durante el ajuste, el caucho se tensiona en el cable; el peso del cable crea la fuerza de tensión.

Los accesorios de fijación se pueden usar para sujetar cables aéreos aislados a la columna de tensión sin que se utilicen otras herramientas. El cable 
cero debe insertarse en el extremo de caucho del accesorio y enganchar el extremo del metal al gancho de la columna.  Al tensionar la cama de 
caucho se une fuertemente al cable, La fuerza de tensión es proporcionada por el propio peso del cable

Fijo, con tornillo de 
presión

Articulado, con placa 
aseguradora
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 275

X

TSZL6-1 25-95 mm2 2,5-25 mm2 6 kV 1 × M8
TSZL6-2 70-95 mm2 70-95 mm2 6 kV 1 × M8
TSZL6-3 120-185 mm2 10-25 mm2 6 kV 1 × M8
TSZL6-4 120-185 mm2 70-185 mm2 6 kV 2 × M8

X

TSZL4-1 16-95 mm2 10-25 mm2 4 kV 1 × M8
TSZL4-2 70-95 mm2 70-95 mm2 4 kV 1 × M8
TSZL4-3 120-185 mm2 16-25 mm2 4 kV 1 × M8
TSZL4-4 70-185 mm2 70-185 mm2 4 kV 2 × M8

L

LTT 350 mm max. 12 mm

 L
(mm)

W
(mm)

D1

(mm)
D2

(mm)

TB-1.5 1,5 “ 115 110 34 (1,5”) 33 × 41 
TB-2 2 “ 115 110 44 (2”) 33 × 41
TB-2.5 2,5 “ 115 110 58 (2,5”) 33 × 41 PA6.6

PA6.6

Elementos sujetadores con tornillo
El elemento de conexión atornillado se puede utilizar para proporcionar una derivación individual fiable a través de la red del cable aéreo aislado de 
la tensión. La alta seguridad significa que la resistencia del aislamiento entre el tornillo de sujeción y las cuchillas de contacto es de al menos 4 kV 
en el aire. 

Otra protección es la colocación de la tapa del extremo del cable de derivación, que protege contra el contacto y las impurezas penetrantes. La cone-
xión mecánica se logra mediante la conexión de la cuchilla de contacto mediante el tornillo de sujeción apretándolo con el torque adecuado, después 
de cortar el conductor. La resistencia a la corrosión de la terminal está garantizada por la lubricación especial del área de conexión.

Versión con tornillo estándar

Versión con tornillo de presión de cabeza cortante

MATERIALES AUXILIARES Accesorios para cables aéreos

Espaciador de cable aéreo LTT

Entrada de poste de techo TB

Al usar el espaciador, la distancia entre los conductores no aislados de la red aérea de baja 
tensión 230/400 V puede asegurarse entre dos postes. Su aplicación evita los posibles cor-
tocircuítos como consecuencia de movimientos producidos por corrientes de aire fuertes, 
problemas de funcionamiento causados por tormentas de viento. El espaciador hecho de 
plástico grantiza una distancia de 350 mm entre los dos cables, los cables están sujetos por 
un elemento de sujeción de resorte.

Con la ayuda de los soportes sujetadores de techo, es posible desconectar los cables aislados asegurando el suministro eléctrico de los edificios 
desde la red de distribución de energía eléctrica de voltaje 230/400 V a los edificios con cable aislado a los tubos de acero ubicados en el techo.
La entrada de techo también asegura que la precipitación (lluvia, nieve) no pueda entrar en la tubería de acero. El cable está hecho para tubos 
de acero de tamaños de 1.5 “, 2” y 2.5 “. La parte inferior del cono inferior de plástico de dos piezas, sin otro dispositivo de fijación ayuda a 
tensar el cable en la tubería de acero del tamaño apropiado, después de colocar el cable en la parte superior del compartimiento, y después de 
la inserción, se puede sujetar a la  parte inferior con tornillos.
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