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-20..+45 °C
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To
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Pittogrammi delle testate delle tabelle

Pittogrammi dei dati tecnici

Rapporto di 
restringimento

Temperatura ambiente
Non contiene materiali 
alogeni

Resistente UV

Materiale: Polietilene 

Senza silicone

Temperatura di 
stoccaggio

Temperatura di 
restringimento

Materiale:  
gomma in silicone

Lunghezza Materiale: Poliolefina Rigidità elettrica Il set contiene

Rivestimento isolante 
nucleo

Tubo termoretraibile 
rivestimento esterno

Principale Diramato

Tempo di  
indurimento 

Volume
Assorbimento d’acqua 
(42 giorni a 50 °C)

Capacità terminale

Tre fili Massa

Impermeabile
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PRODOTTI TERMORESTRINGENTI

Tubo termoretraibile a parete sottile 
con rapporto di restringimento 2:1

Tubi termoretraibili a pareti sottili, 
fattore di restringimento 3:1

Tubi termorestringenti a 
parete media e pesante

Kit tubi termoretraibili 
„fai da te”

Kit tubi termoretraibili 
tagliati

Insieme termorestringente per cavi 
a bassa tensione non schermati

Insieme termorestringente per cavi a 
bassa tensione con schermatura a filo

Kit insiemi termorestringenti per cavi di 
bassa tensione con schermatura a nastro

Chiusura finale a  
2 uscite

Chiusura finale a  
3 uscite

Chiusura finale a  
4 uscite

Chiusura finale a  
5 uscite

Kit chiusura finale per cavi da 0,6 / 
1 kV non schermati per esterno

Kit chiusura finale per cavi da 0,6 / 
1 kV non schermati per esterno

Kit di chiusura finale per cavi a 4 conduttori 
da 0,6 / 1 kV con schermatura a nastro Chiusura di testa Kit riparazioni con 

cerniera
Kit per giunto dritto  con 
resina da riempimento

Kit giunzione ad “Y” con 
resina da riempimento

Pistola ad aria calda

Calza rame ZSSZR5Termorestringente a 
freddo 

ZSSZOH 1,5 Nastro di 
tenuta chiusura

ZSSZVM-1 Nastro tipo 
plastilina Molla per messa a terra
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Polyolefin
l

1m
Ts

min.120°C

To
-40..+105°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

Silicon
free12

D1

(mm)
D2  

(mm)
S  

(mm)

ZS016 ZS016SZ – ZS016K – ZS016P ZS016S ZS016Z ZS016FEH ZS016N ZS016LIL 1.6 0.8 0.45
ZS024 ZS024SZ ZS024B ZS024K ZS024ZS ZS024P ZS024S ZS024Z ZS024FEH ZS024N ZS024LIL 2.4 1.2 0.43
ZS032 ZS032SZ ZS032B ZS032K ZS032ZS ZS032P ZS032S ZS032Z ZS032FEH ZS032N ZS032LIL 3.2 1.6 0.43
ZS048 ZS048SZ ZS048B ZS048K ZS048ZS ZS048P ZS048S ZS048Z ZS048FEH ZS048N ZS048LIL 4.8 2.4 0.43
ZS064 ZS064SZ ZS064B ZS064K ZS064ZS ZS064P ZS064S ZS064Z ZS064FEH ZS064N ZS064LIL 6.4 3.2 0.56
ZS095 ZS095SZ ZS095B ZS095K ZS095ZS ZS095P ZS095S ZS095Z ZS095FEH ZS095N ZS095LIL 9.5 4.8 0.56
ZS127 ZS127SZ ZS127B ZS127K ZS127ZS ZS127P ZS127S ZS127Z ZS127FEH ZS127N ZS127LIL 12.7 6.4 0.56
ZS190 ZS190SZ ZS190B ZS190K ZS190ZS ZS190P ZS190S ZS190Z ZS190FEH ZS190N ZS190LIL 19 9.5 0.7
ZS254 ZS254SZ ZS254B ZS254K ZS254ZS ZS254P ZS254S ZS254Z ZS254FEH ZS254N ZS254LIL 25.4 12.7 0.76
ZS381 ZS381SZ ZS381B ZS381K ZS381ZS ZS381P ZS381S ZS381Z ZS381FEH ZS381N ZS381LIL 38.1 19 0.86
ZS508 ZS508SZ ZS508B ZS508K ZS508ZS ZS508P ZS508S ZS508Z ZS508FEH ZS508N – 50.8 25.4 0.96
ZS760 – – – – – – – – – – 76.2 38.1 1.2
ZS1020 ZS1020SZ – – – ZS1020P ZS1020S ZS1020Z – – – 101.6 50.8 1.15

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

D/0

Tubo termoretraibile a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1

PRODOTTI TERMORESTRINGENTITubi termoretraibili

Ordinando una versione in bobina il codice deve essere completato  con una D, ad esempio, ZS016-D.

Campi di applicazione 
• Isolamento elettrico di cavi e conduttori
• Riparazione dei difetti di isolamento di cavi e conduttori
• Protezione contro la corrosione di cavi e conduttori
• Protezione impermeabile e protezione contro agenti atmosferici di 

cavi e conduttori
• Isolamento elettrico di capicorda
• Protezione delle parti in tensione di dispositivi elettronici
• Protezione contro la corrosione delle barre di metallo e manici di 

utensili
• Decorazione

D1 – diametro interno prima del restringimento libero
D2 – diametro interno dopo restringimento libero
S – spessore della parete dopo restringimento libero

Pittogrammi
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Polyolefin

Polyolefin

l
1m

l
1m

Ts

min.120°C

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

To
-55..+110°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

20

20

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

D1 

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSV30      3 1 0.55
ZSV48      4.8 1.6 0.60
ZSV60      6 2 0.65
ZSV90      9 3 0.75
ZSV120    12 4 0.75
ZSV180    19 6 0.95
ZSV240    24 8 1.15
ZSV390    39 13 1.30

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSVR30    3 1 1
ZSVR48    4.8 1.6 1
ZSVR60    6 2 1
ZSVR90    9 3 1.4
ZSVR120  12 4 1.6
ZSVR190  19 6 2.15
ZSVR240  24 8 2.4
ZSVR390  39 13 2.4

D/0

D/0

Tubi termoretraibili a pareti sottili, fattore di restringimento 3:1

PRODOTTI TERMORESTRINGENTI Tubi termoretraibili

Versione senza colla a caldo

Versione con colla a caldo

Pittogrammi

Pittogrammi
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Polyolefin

Polyolefin

l
1m

l
1m

Ts

min.120°C

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

12

12

Polyolefin
l

150 mm

Ts

min.120°C

To
-40..+105°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen 1512

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSB33/8R      33 8 3.2
ZSB51/16R    51 16 6
ZSB85/25R    85 25 6.5
ZSB130/36R  130 36 6.5
ZSB180/50R  180 50 4.3

ZSB-SET     15 ×150 mm
ZSBB-SET    15 ×150 mm

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZS8/2R        8 2 1.7
ZS12/3R      12 3 1.5
ZS16/4R      16 4 2
ZS19/6R      19 6 2.5
ZS30/8R      30 8 2.5
ZS40/12R    40 12 3
ZS50/16R    50 16 3
ZS63/19R    63 19 3.5
ZS75/22R    75 22 3.5
ZS95/30R    95 30 4
ZS115/34R  115 34 4
ZS140/42R  140 42 5.5
ZS175/55R  175 55 4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684 D/0

ZSB-SET    

ZSBB-SET    

PRODOTTI TERMORESTRINGENTITubi termoretraibili

Tubi termorestringenti a parete media e pesante, versione con colla a caldo

Versioni a parete pesante

Versioni a parete media

ZSB-SET – Kit tubi termoretraibili „fai da te”

Questo set è ottimo a riparare i difetti di isolamento sui cavi.

• Il kit contiene: tubo di spessore sottile 15 pezzi
• Materiale: poliolefine senza alogena  con rapporto di restringimento di 2: 1
• Disponibile: in lunghezza 150 mm con diametri diversi

Pittogrammi



D/5

Polyolefin
l

1m
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET3-1,5 3 × 1.5 8/2 50 3 19/6 200 1
ZSRSET3-2,5 3 × 2.5 8/2 50 3 19/6 250 1
ZSRSET4-1,5 4 × 1.5 8/2 50 4 19/6 200 1
ZSRSET4-2,5 4 × 2.5 8/2 50 4 19/6 250 1
ZSRSET4-4 4 × 4 8/2 100 4 30/8 250 1
ZSRSET4-6 4 × 6 8/2 100 4 30/8 330 1
ZSRSET4-10 4 × 10 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET4-16 4 × 16 12/3 200 4 40/12 500 1
ZSRSET4-25 4 × 25 19/6 200 4 50/16 500 1
ZSRSET4-35 4 × 35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET4-50 4 × 50 19/6 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-70 4 × 70 30/8 250 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-95 4 × 95 30/8 250 4 75/22 1000 1
ZSRSET4-120 4 × 120 30/8 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-150 4 × 150 40/12 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-185 4 × 185 40/12 250 4 115/34 1000 1
ZSRSET4-240 4 × 240 40/12 330 4 115/34 1000 1
ZSRSET5-1,5 5 × 1.5 8/2 50 5 19/6 200 1
ZSRSET5-2,5 5 × 2.5 8/2 50 5 19/6 250 1
ZSRSET5-4 5 × 4 8/2 100 5 30/8 250 1
ZSRSET5-6 5 × 6 8/2 100 5 30/8 330 1
ZSRSET5-10 5 × 10 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-16 5 × 16 12/3 200 5 40/12 500 1
ZSRSET5-25 5 × 25 19/6 200 5 50/16 500 1
ZSRSET5-35 5 × 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-50 5 × 50 19/6 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-70 5 × 70 30/8 250 5 63/19 1000 1

A/10-A/11

PRODOTTI TERMORESTRINGENTI Insiemi per bassa tensione

Kit tubi termoretraibili tagliati, versione con colla a caldo

I manicotti connettori di rame o di alluminio devono essere selezionati sulla base della sezione traversale del cavo da raccordare (non fanno parte 
del kit).

Manicotti connettori non isolati
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d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1 4 × 6 – 4 × 25 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET-2A 4 × 25 – 4 × 35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET-2B 4 × 50 – 4 × 70 30/8 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET-2 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 75/22 1000 1
ZSRSET-3 4 × 150 – 4 × 240 40/12 250 4 140/42 1000 1
ZSRSET5-1 5 × 6 – 5 × 25 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-2A 5 × 25 – 5 × 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-2B 5 × 50 – 5 × 70 30/8 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-2 5 × 35 – 5 × 120 30/8 200 5 75/22 1000 1
ZSRSET5-3 5 × 150 – 5 × 240 40/12 250 5 140/42 1000 1

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1FK 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2FK 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3FK 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1
ZSRSET5-1FK 5 × 6 – 5 × 25 19/6 150 5 51/16 500 1
ZSRSET5-2FK 5 × 35 – 5 × 120 30/8 200 5 85/25 1000 1
ZSRSET5-3FK 5 × 150 – 5 × 240 50/16 300 5 130/36 1000 1

Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

                   AYKY, CYKY, AYKE,
CYKE, NYY-J,NYY-O, NAYY-J,

NAYY-O, YKY, YAKY

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

PRODOTTI TERMORESTRINGENTIInsiemi per bassa tensione

Kit tubi termoretraibili tagliati

Versioni del tubo termorestringente a parete media per il rivestimento esterno

Versioni del tubo termorestringente a parete pesante per rivestimento esterno

I connettori di rame o di alluminio devono essere selezionati sulla base della sezione traversale del cavo da raccordare (non fanno parte del kit).

d1 – diametro interno del tubo di conduttore termorestringente dopo il restringimento
d2 – diametro interno della guaina dopo il restringimento libero
D1 – diametro interno del tubo termoretraibile rivestimento prima del restringimento libero
D2 – diametro interno del tubo termorestringente rivestimento esterno dopo il restringimento libero

Contenuto del kit:
Istruzioni per l’uso
Un tubo termorestringente a parete media/pesante per rivestimento 
esterno con colla a caldo
4 o 5 tubi  termorestringenti a parete media con anima isolante, con 
colla all’interno



D/7

1

2

3

5
4

Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1DA 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DA 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DA 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

NYCWY, NAYCWY, AYCWY

A/10-A/11

PRODOTTI TERMORESTRINGENTI Insiemi per bassa tensione

Kit tubi termorestringenti per cavi a bassa tensione con schermatura a filo

Tubo termoretraibile rivestimento esterno

Elementi di schermatura

a cavo a 4 conduttori con schermatura a filo di bassa tensione
b cavo con anima
c guaina termorestringente con anima isolante
d cavo a filo schermato
e guaina termorestringente per rivestimento esterno

I connettori di rame o di alluminio devono essere selezionati sulla base della sezione traversale del cavo da raccordare (non fanno parte del kit).

Sezione  
trasversale
cavo (mm2)

Schermatura Imbottitura Altro

Connettore
sezione
(mm2)

Numero  
pezzi

Nastro
PVC

(mm)

Numero
pezzi

Tela  
smerigliata

ZSRSET-1DA 4 × 6 – 4 × 25 10 1 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DA 4 × 35 – 4 × 120 25-35 2-2 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DA 5 × 150 – 5 × 240 50 1 0.4 × 50 × 5000 1 800 mm × 25 mm

Contenuto del kit:
un tubo restringente a parete media/pesante per  
rivestimento interno con colla a caldo  1

4 tubi termorestringenti a parete media con anima isolante, interno con 
colla a caldo  2

Un connettore di rame da crimpatura per il collegamento del cavo 
schermato  3

1 rotolo di nastro per imbottitura  4

1 pz tela smerigliata  5

d1 – diametro interno del tubo di conduttore termorestringente dopo il restringimento
d2 – diametro interno della guaina dopo il restringimento libero
D1 – diametro interno del tubo termoretraibile rivestimento prima del restringimento libero
D2 – diametro interno del tubo termorestringente rivestimento esterno dopo il restringimento libero

Manicotti connettori non isolati
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1

5 3
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4

Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1DB 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DB 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DB 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1

NYFGY, SZRMKAM,
SZAMKAM

D/0

PRODOTTI TERMORESTRINGENTIInsiemi per bassa tensione

Kit tubi termorestringenti per cavi di bassa tensione con schermatura a nastro

a  cavi a 4 conduttori per bassa tensione schermatura a nastro
b anima cavo
c connettore cavo
d guaina termorestringente conduttore
e schermatura a nastro
f molla per messa a terra
g guaina termorestringente rivestimento esterno

I manicotti connettori di rame o di alluminio devono essere selezionati sulla base della sezione trasversale del cavo da raccordare.

Tubi termoretraibili per conduttore e rivestimento esterno

Elementi di schermatura

Contenuto del kit:
1 tubo termorestringente a parete media/pesante per rivestimento 

interno con colla a caldo 1

4 tubi termorestringenti a parete media con anima isolante, interno con 
colla a caldo  2

1 nastro di tessuto rame  3

4 molle per messa a terra  4

1 rotolo di nastro per imbottitura  5

una tela smerigliata  6
d1 – diametro interno del tubo di conduttore termorestringente dopo il 

restringimento

d2 – diametro interno della guaina dopo il restringimento libero

D1 – diametro interno del tubo termoretraibile rivestimento prima del 
restringimento libero

D2 – diametro interno del tubo termorestringente rivestimento esterno 
dopo il restringimento libero

Sezione  
trasversale cavo  

(mm2)

Schermatura Imbottitura Altro

Molla per
messa
terra

lungezza
treccia
16 mm2

misure nastro
imbottito  

(mm)

No.
nastri

Tela  
smerigliata

ZSRSET-1DB 4 × 6 – 4 × 25 4 pz TRF1 0.5 m 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DB 4 × 35 – 4 × 120 4 pz TRF2 0.7 m 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DB 4 × 150 – 4 × 240 4 pz TRF5 2 × 0.8 m 0.4 × 50 × 5000 1 800 mm × 25 mm

Pittogrammi
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

V23012 2 × 4 – 2 × 35 27 5 12 3 1,8 3,8 82 89

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE3259 3 × 2.5 – 3 × 10 25 10,5 9 3 2 3 53 68
VE33816 3 × 10 – 3 × 50 36 14 12 3,2 2,2 3,5 100 107
VE38036 3 × 70 – 3 × 240 80 38 31 10 3,8 5 190 195

PE

PE

Ts

min.135°C

Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

11

11

NYY-J, NYY-O, YSLY-JZ

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

PRODOTTI TERMORESTRINGENTI Insiemi per bassa tensione

Chiusura finale a 2 uscite

Chiusura finale a 3 uscite

Dmax, dmax – diametro interno massimo prima del restringimento libero
Dmin, dmin – diametro interno minimo dopo il restringimento libero
S – spessore della parete prima del restringimento
S* – max.diametro parete dopo restringimento

L – lunghezza totale prima del restringimento
L* – lunghezza totale dopo il restringimento libero

Dmax, dmax – diametro interno massimo prima del restringimento libero
Dmin, dmin – diametro interno minimo dopo il restringimento libero
S – spessore della parete prima del restringimento
S* – max.diametro parete dopo restringimento

L – lunghezza totale prima del restringimento
L* – lunghezza totale dopo il restringimento libero
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PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE3512 4 × 6 – 4 × 25 35 14 13,5 4 2 3,5 90 100
VE3512C 4 × 6 – 4 × 25 42 15 13 4 2 3,5 95 97
VE4021 4 × 35 – 4 × 50 58 18 20 6 3 5 131 175
VE4021C 4 × 35 – 4 × 50 52 20 19 5,5 2,3 3,8 140 150
VE5527 4 × 70 – 4 × 120 70 24,5 24,5 7 4 6 150 190
VE5527C 4 × 70 – 4 × 120 77 32 27 10 3 4,5 170 190
VE8035 4 × 120 – 4 × 240 97 33 35 15 3 5 170 220
VE8035C 4 × 120 – 4 × 240 85 30 30 9 3 5 175 195
VE10045 4 × 150 – 4 × 300 98 51 35 9 3,8 5 190 200
VE12550 4 × 300 130 49 52 12 3,5 5 238 242

˚C m
HLF-02 230 V AC 1.000/2.000 W 350/600 °C 1450 g 300 / 500 l/min.

B/21

PRODOTTI TERMORESTRINGENTIInsiemi per bassa tensione

Chiusura finale a 4 uscite

Dmax, dmax – diametro interno massimo prima del restringimento libero
Dmin, dmin – diametro interno minimo dopo il restringimento libero
S – spessore della parete prima del restringimento
S* – max.diametro parete dopo restringimento

L – lunghezza totale prima del restringimento
L* – lunghezza totale dopo il restringimento libero

Pistola ad aria calda
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1

2

2

1

PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE54019 5 × 16 – 5 × 35 40 19 13 4 2,7 3,5 89 90
VE55524 5 × 35 – 5 × 70 55 30 16 3,5 3 4 145 160
VE58033 5 × 70 – 5 × 120 80 33 24 10 3 4 165 180
VE510046 5 × 150 – 5 × 240 98 44 31 9 3,5 4 190 200

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

PRODOTTI TERMORESTRINGENTI Insiemi per bassa tensione

Kit chiusura finale per cavi da 0,6 / 1 kV non schermati per esterno

Chiusura finale a 5 uscite

Dmax, dmax – diametro interno massimo prima del restringimento libero
Dmin, dmin – diametro interno minimo dopo il restringimento libero
S – spessore della parete prima del restringimento

S* – max.diametro parete dopo restringimento
L – lunghezza totale prima del restringimento
L* – lunghezza totale dopo il restringimento libero

Sezione trasversale
cavo (mm2)

Chiusura finale (1) Tubo principale termoretraibile (2)
Tipo Numero pezzi D1/D2 (mm) L (m) Numero pezzi

VE3512-SZ 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 12.7/6.4 3 1
VE4021-SZ 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 19/9.5 4 1
VE5527-SZ 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 25.4/12.7 5 1
VE8035-SZ 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 38.1/19 8 1

Il capocorda deve essere selezionato sulla base della sezione dei fili del cavo da raccordare (Non fa parte del set).

Contenuto del kit:
1 chiusura finale a 4 uscite  1

1 rotolo di tubo termoretraibile a parete sottile isolante, resistente ai raggi UV 2

Il tubo a parete sottile ristretto all’isolamento sul totale protegge anche contro la penetrazione dell’umidità.
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D1, d1

D2, d2

PRODOTTI TERMORESTRINGENTIInsiemi per bassa tensione

Kit chiusura finale per cavi da 0,6 / 1 kV non schermati per esterno

Tipo
Sezione  

trasversale cavo
(mm2)

Chiusura finale (1) Rivestimento isolante Tubi per rivestimento esterno

Tipo Numero
pezzi

D1/D2  
(mm)

I  
(mm)

Numero
pezzi

D1/D2  
(mm)

L  
(m)

Numero
pezzi

ZSVRS-1B1 Interno 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K1 All’aperto 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B1 Interno 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K1 All’aperto 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B1 Interno 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K1 All’aperto 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B1 Interno 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K1 All’aperto 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1

Sezione  
trasversale cavo

(mm2)

Imbottitura Altro

Tipo di nastro
sigillante

Lunghezza
(m)

Dimensioni
tela smerigliata

ZSVRS-1B1 4 × 6 – 4 × 25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K1 4 × 6 – 4 × 25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B1 4 × 35 – 4 × 50 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K1 4 × 35 – 4 × 50 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B1 4 × 70 – 4 × 120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K1 4 × 70 – 4 × 120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B1 4 × 150 – 4 × 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm × 25 mm
ZSVRS-4K1 4 × 150 – 4 × 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm × 25 mm

Il capocorda deve essere selezionato sulla base della sezione dei fili del cavo da raccordare (Non fa parte del set).

Tubo termoretraibile del conduttore e rivestimento esterno

Elementi di schermatura

Contenuto del kit:
1 elemento sblocco a 4 vie  1

4 tubi termorestringenti aletta isolante con colla a caldo  2

1 tubo restringente isolante a parete sottile resistente ai raggi UV, (solo 
per le versioni da esterno)  3

1 tela smerigliata stagnata 4

1 nastro mastice tipo ZSSZOH1,5 5

– diametro interno massimo prima del restringimento libero
– diametro interno minimo dopo il restringimento libero 
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PRODOTTI TERMORESTRINGENTI Insiemi per bassa tensione

Kit di chiusura finale per cavi a 4 conduttori da 0,6 / 1 kV con schermatura a nastro

Tipo
Sezione  

trasversale cavo
(mm2)

Chiusura finale (1) Rivestimento isolante Tubi per rivestimento esterno

Tipo Numero
pezzi

D1/D2  
(mm)

I  
(mm)

Numero
pezzi

D1/D2  
(mm)

L  
(m)

Numero
pezzi

ZSVRS-1B2 Interno 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K2 All’aperto 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B2 Interno 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K2 All’aperto 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B2 Interno 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K2 All’aperto 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B2 Interno 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K2 All’aperto 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1

Sezione  
trasversale cavo

(mm2)

Schermatura Imbottitura Altro

molla isolante
(mm2)

nastro trecciato
stagno

Tipo di nastro
sigillante

Lunghezza
(m)

Dimensioni
tela smerigliata

ZSVRS-1B2 4 × 6 – 4 × 25 2 pz TRF1 1 pz 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K2 4 × 6 – 4 × 25 2 pz TRF1 1 pz 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B2 4 × 35 – 4 × 50 2 pz TRF2 1 pz 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K2 4 × 35 – 4 × 50 2 pz TRF2 1 pz 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B2 4 × 70 – 4 × 120 2 pz TRF4 1 pz 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K2 4 × 70 - 4 × 120 2 pz TRF4 1 pz 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B2 4 × 150 – 4 × 240 2 pz TRF5 2 pz 0.7 m ZSSZOH1,5 1 800 mm × 25 mm
ZSVRS-4K2 4 × 150 – 4 × 240 2 pz TRF5 2 pz 0.7 m ZSSZOH1,5 1 800 mm × 25 mm

Il capocorda deve essere selezionato sulla base della sezione dei fili del cavo da raccordare (non fa parte del set).

Tubo termoretraibile del conduttore e rivestimento esterno

Elementi di schermatura

Contenuto del kit:
1 elemento sblocco a 4 vie 1

4 tubi termorestringenti aletta isolante con colla a caldo 2

1 tubo restringente isolante a parete sottile resistente ai raggi UV  
(solo per le versioni da esterno) 3

1 tela smerigliata stagnata 4

1 nastro mastice tipo ZSSZOH1, 5 5

1 nastro di tessuto rame 6

2 molle a terra 7
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20

L
(mm)

H
(mm)

D1

(mm)
D2

(mm)

KET-1,5-10 4 × 1.5 – 4 × 10 210 36 8 26
KET-6-25 4 × 6 – 4 × 35 260 47 16 34
KET-16-50 4 × 25 – 4 × 70 360 55 21 43
KET-50-95 4 × 50 – 4 × 120 400 70 26 48
KET-70-150 4 × 70 – 4 × 150 530 100 35 63
KET-150-300 4 × 150 – 4 × 300 700 125 47 81

KET-1,5-10 KET-6-25 KET-16-50 KET-50-95 KET-70-150 KET-150-300

3×
(mm2)

3 × 4
3 × 6

3 × 10
3 × 16

3 × 10
3 × 16
3 × 25
3 × 35

3 × 25
3 × 35
3 × 50
3 × 70

3 × 50
3 × 70
3 × 95

3 × 120

3 × 120
3 × 150
3 × 185

3 × 240

4×
(mm2)

4 × 1.5
4 × 2.5
4 × 4
4 × 6

4 × 10

4 × 6
4 × 10
4 × 16
4 × 25
4 × 35

4 × 25
4 × 35
4 × 50
4 × 70

4 × 50
4 × 70
4 × 95

4 × 120

4 × 70
4 × 95

4 × 120
4 × 150

4 × 150
4 × 185
4 × 240
4 × 300

5×
(mm2)

5 × 1.5
5 × 2.5
5 × 4
5 × 6

5 × 10

5 × 4
5 × 6

5 × 10
5 × 16
5 × 25

5 × 16
5 × 25
5 × 35
5 × 50

5 × 25
5 × 35
5 × 50

5 × 50 –

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50393

D/0

PRODOTTI TERMORESTRINGENTIInsiemi per bassa tensione

Istruzioni per la scelta in funzione del numero dei fili e della sezione trasversale dei cavi da collegare

Kit per giunto dritto con resina di riempimento 

Composizione del kit:
• Custodia PET composta da due metà;
• resina bicomponente con elemento partizionamento in plastica, 

sacco di laminato in alluminio (5 strati)
• cinturino in PVC; tela  abrasiva
• guanti in polietilene (PE); panno dielettrico
• istruzioni per l’uso.

Pittogrammi
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(mm2) (mm2)

D1

(mm)
D2

(mm)
L

(mm)
H

(mm)

KYT-2,5 4 × 1.5 – 2.5 4 × 1.5 11 20 150 50
KYT-4-10 4 × 4 – 10 4 × 4 6 21 175 60
KYT-6-25 4 × 6 – 25 4 × 16 9 24 225 70

ml m
t To

KGY-80 80 ml 120 g
24 / 3 / 1 hour (5 / 23 / 35 °C) 5...60 °C

360 mg
20 kV

KGY-150 150 ml 197 g 400 mg
KGY-464 464 ml 547 g 24 / 3 / 1 hour (5 / 23 / 35 °C) 5...60 °C 400 mg 20 kV

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50393

D/0

A/13

PRODOTTI TERMORESTRINGENTI Insiemi per bassa tensione

Kit giunzione ad “Y” con resina di riempimento

Resina bicomponente di riempimento

Elementi di fissaggio a vite per ramificazione cavi

La resina deve mantenere la sua qualità per 48 mesi a temperatura tra 
15 °C e 35 °C, se non miscelata con il catalizzatore.

Composizione del kit:
• Alloggiamento PET composto da due metà;
• foglio di partizionamento per gli elementi di giunzione;
• resina bicomponente con elemento partizionamento in plastica,  

sacco di laminato in alluminio (5 strati)
• cinturino in PVC; 
• panno dielettrico 
• tela abrasiva; 
• guanti in polietilene (PE); 
• istruzioni per l’uso.

Con la rimozione della linguetta di plastica presente sulla confezione, le 
due componenti della resina si mischiano in una soluzione unica, che 
si solidifica in pochi minuti e garantisce una protezione da infiltrazioni 
elettriche ed acquose fino ad una potenza nominale di 1 kV. Colore della 
resina: nero.

Le varianti della famiglia di fissaggio YCSK sono state progettate spe-
cificamente per la ramificazione dei cavi. Nell’asta filettata - dopo la 
rimozione del dado e la spellatura dell’isolamento del filo senza inter-
ruzione del cavo principale - viene inserita dall’alto la guida del cavo 
della stessa sezione trasversale oppure di uno o più con sezione minore 
a seconda dello spazio disponibile.

Pittogrammi
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Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)

ZSJR50/05 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 500
ZSJR50/1 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 1000
ZSJR50/15 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 1500
ZSJR75/05 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 500
ZSJR75/1 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 1000
ZSJR75/22 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 1500
ZSJR146/05 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 500
ZSJR146/1 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 1000
ZSJR146/38 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 1500
ZSJR180/05 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 500
ZSJR180/1 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 1000
ZSJR180/15 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 1500

4×
(mm2)

3×
(mm2)

1×
(mm2)

Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VES124 1 kV: 4×1,5 – – 11.5 4 38 39
VES208 1 kV: 4×2,5 – 4×25 – – 26 8 75 69
VES3515 1 kV: 4×35 – 4×70 10-30 kV: 3×50 – 3×120 10-30 kV: 1×50 – 1×120 35 15 110 106
VES5524 1 kV: 4×95 – 4×185 10-30 kV: 3×150 – 3×400 10-30 kV: 1×150 – 1×400 55 24 110 110
VES7533 1 kV: 4×240 – 4×300 20-35 kV: 3×185 – 3×300 20-35 kV: 1×185 – 1×300 74 35 130 120
VES10058 – 120-132 kV: 3×185 – 3×300 120-132 kV: 1×185 – 1×300 100 50 160 135

D/0

D/0

PRODOTTI TERMORESTRINGENTIInsiemi per bassa tensione

Chiusura di testa

Kit riparazioni con cerniera

Dmax – diametro interno prima del restringimento
Dmin – diametro interno dopo il restringimento libero
L – lunghezza totale prima del restringimento
L* – lunghezza totale dopo il restringimento libero

S – spessore della parete prima del restringimento
S* – spessore della parete dopo restringimento libero

Pittogrammi

Pittogrammi
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D1 (mm) D2 (mm) S (mm) L (mm)

HZS28-100 28 12 2,5 100
HZS36-100 36 19 2,5 100
HZS54-100 54 32 2,5 100
HZS92-100 92 39 3,0 100
HZS105-100 105 45 3,0 100
HZS28-200 28 12 2,5 200
HZS36-200 36 19 2,5 200
HZS54-200 54 32 2,5 200
HZS92-200 92 39 3,0 200
HZS105-200 105 45 3,0 200
HZS28-400 28 12 2,5 400
HZS36-400 36 19 2,5 400
HZS54-400 54 32 2,5 400
HZS92-400 92 39 3,0 400
HZS105-400 105 45 3,0 400

SR
Ta
-40..+105 °C

Pittogrammi

Tubi isolanti termorestringenti a base di silicone per l’isolamento dei collegamenti elettrici.  Grazie alla tecnologia fornisce 
la chiusura flessibile del legame, non sono necessari strumenti speciali o fiamme per ridurlo. Svolgendo la spirale di 
supporto il tubo si restringe sul cavo preparato e fornisce anche un’ottima tenuta stagna grazie alla sua forza di serraggio 
costante. 

Termorestringente a freddo 

PRODOTTI TERMORESTRINGENTI Accessori termoretraibili
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Accessori termoretraibili

Prova Dati Metodo di prova

Allungamento min. 70% ASTM D412
Resistenza alla trazione min. 35 N/10 mm2 ASTM D412
Resistenza volume min. 0.3 Ωcm ASTM D257

Prova Dati Metodo di prova

Allungamento min. 1000% ASTM D412
Resistenza alla trazione min. 3 N/10 mm2 ASTM D412
Resistenza volume min. 1014 Ωcm ASTM D257
Rigidità dielettrica min. 3 kV/mm ASTM D149

Prova Dati Metodo di prova

Densità di 1.3 g/cm3 UNI 7092
Rigidità dielettrica min. 15 kV/mm UNI 4291
Resistenza volume min. 1 × 1012 Ωcm UNI 4288

Calza in rame ZSSZR5

ZSSZOH1,5 Nastro di tenuta chiusura

ZSSZVM-1 Nastro tipo plastilina

Molla per messa a terra

Dmin (mm) Dmax (mm) Spessore
(mm)

TRF0 12 19 0.2
TRF1 17 22 0.2
TRF2 19 29 0.2
TRF3 25 37 0.3
TRF4 31 50 0.3
TRF5 44 70 0.3
TRF6 58 94 0.4
TRF7 60 130 0.4

Prevista per ricostruire la schermatura di chiusure finali e di giunzioni del cavo.
Ugualmente utilizzabile per i kit di bassa o media tensione.
Dimensione: 5 m × 30 mm × 0,4 mm

Esso è un componente del kit chiusura finale di media tensione. Usato per una 
maggior protezione contro l’umidità degli isolanti.
Dimensione: 1,5 m × 38 mm × 3 mm
Colore: nero

Fa parte del kit chiusura finale di media tensione. Può essere utilizzato nei giunti 
e nel riempimento dello spazio nelle chiusure finali a media tensione e per il 
controllo dello stress.
Dimensione: 1,5 m × 25 mm × 0,8 mm
Colore: rosso

Da utilizzare in kit per bassa e media tensione per fissare la treccia rame al 
nastro della schermatura dei cavi.

Dmin: diametro più piccolo per contenere in modo sicuro

PRODOTTI TERMORESTRINGENTI
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