
Up
1,5 kV

P
2,5 VA

mUi

690 V tip.3

0

0

Pmax

20 35×7.5

PC

TV

Up
T3

1,5 m

3×1 mm2

H05VV-F 35-85

% rH

CEE

×17.5

Imax>In

Ni-MH16 A

230/400
V AC

+ -
tbatt

100 h

+ -

tbatt

ABS
Ta
-25..+55°C

H
L W

0 0 1 4

analogLCD 1.000.000100.000

MCB RCCB

08
IK

Pictogramele capului de tabel

Pictogramele datelor tehnice

Tensiunea nominală de 
izolare

Nivel de protecţie Consum propriuClasa de protecţie

Sarcină maximă

Cu întrerupător

Întrerupător

Fără întrerupător

Clasa II de protecţie la 
atingere

Se poate fixa pe șină 
de montaj

Grad de protecţie
Clasa I de protecţie la 
atingere

Protecţie - TV

Protecţie - 
Supratensiune

Protecţie - PC Protecţie - Telefon

Lungimea și secţiunea 
cablului

Protecţie copii Umiditate relativăTipul de cablu

Număr module

Intrări

Cablu de racord 
încorporat

Protecţie - 
Suprasarcină

Tensiune nominală (V) Curent nominal (A) Autonomie: Tipul acumulatorului

Tensiune nominală (V) Curent nominal (A)

Grad de protecţie

Autonomie:

Material: ABS

Dimensiuni (LxWxH )

Pentru utilizare în 
interior

Temperatura mediului 
ambiant

EURO
Contact de protecţie 
tip pin

Contact de protecţie 
lateral

Număr de poli

Afișaj analogic
Durata de viaţă 
electrică:

Durata de viaţă 
mecanică

Afișaj digital

Bloc cu protecţie 
diferenţială

Fișă industrială

Priză pe cablu cu 
capac de protecţie

Siguranţă automată

Rezistenţă la șocuri 
mecanice

Tip de baterie, 
emiţător

Tip de baterie,  
receptor

Frecvenţa

Secţiunea conductoru-
lui de racord



G/1

G
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DISPOZITIVE DE CONECTARE

Programator digital 
zilnic, modular

Programator  
electromecanic

Prelungitoare pe tambur Prelungitoare universale 
UH Cablu de alimentare

Blocuri de prize multiple Prelungitor cu rotire și 
cu întrerupător

Prelungitoare cu mai mul-
te prize - cu protecţie Fișe și prize Fișă plată, care se poate masca 

în spatele mobilierului

Derivaţii multiple de 
prize cu CP

Derivaţii multiple de 
prize cu și fără CP

Fișe industriale Fișă industrială cu preschim-
bare a fazei și cu presetupă.

Prize pe cablu cu capac 
de protecţie

Priză industrială PT cu 
întrerupător de siguranță

Fișe industriale aparente Prize industriale  
aparente

Prize industriale oblice, 
încastrabile Prize incastrabile cu CP

Priză și fișă cu CPPriză triplă cu CP, pe 
cablu, din cauciuc

Priză și fișă cu CP, cu 
ureche de tragere 

Adaptoare cu contact de 
protecţie lateral

Distribuitoare  
industriale cu fișă

Cutii industriale de 
distribuţie Produse complementare

Priză cu control WIFI Priză cu telecomandăProgramatoare cu priză

Prelungitor cu întrerupă-
tor și mai multe prize, alb

Derivaţii multiple  
de prize

Adaptor priză cu două 
porturi USB, alb

Cutii de protecție la supratensi-
une pentru sisteme fotovoltaice

Stații electrice de 
încărcare



G/2

+ -

tbatt

Pmax Pmax

EVOKOND 150 h 1.000 W 3.600 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

230
V AC

P
4,5 VA

m
20 35×7.5

Ta
-10..+55 °C

Ui

500 V 1.000.000 100.000
Ni-MH LCD35-85

% rH

54 65

49

85

TKO-N

230
V AC

P
2,5 VA

m
20 35×7.5

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
0 0 1 4

analog

+ -

tbatt

Pmax Pmax

TKO-N 150 h 1.000 W 3.600 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

G/0

EVOKOND

Programator digital zilnic, modular

• Domeniu de reglare: 24 ore
• Pas reglare: 15 minute 
• Programul se repetă zilnic 
• Posibilitate de pornire / oprire independent de program 
• Regim manual și automat 
• Contact alternant, independent de potenţial 
• Carcasă rezistentă la șocuri și raze UV 

Programator electromecanic

• Domeniu de reglare: 24 ore
• Pas reglare: 30 minute 
• Programul se repetă zilnic 
• Posibilitate de pornire / oprire independent de program 
• Regim manual și automat 
• Ceas cu quartz, motor pas-cu-pas
• Contact alternant, independent de potenţial 
• Carcasă rezistentă la șocuri și raze UV 

Legendă 
pictograme

Programatoare DISPOZITIVE DE CONECTARE

DRIVE

LOAD



G/3G/3

TKO-HE

230
V AC

230
V AC

P
4,5 VA

m

P
2,5 VA

m

20 35×7.5
Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+40 °C

Ui

500 V

Ui

500 V

1.000.000 100.000
Ni-MH

Ni-MH

LCD

LCD + -
tbatt

100 h

35-85

% rH

+ -

tbatt

Pmax Pmax

TKO-HE 500 h 1.000 W 3.600 W

Pmax Pmax H
L W

TKO-DHE 1.000 W 3.600 W IP 20 130 × 60 × 43 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730
R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884

G/0

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Programator electronic multifuncţional, cu program săptămânal

Programator săptămânal electronic cu priză

• Domeniu de reglare: 1 săptămână 
• Pas reglare: 1 minut 
• Număr programe: 20 
• Program cu temporizare aleatorie 
• Posibilitate de pornire / oprire independent de program 
• Protecţie pentru copii.
• Posibilitate de reglare orar vară-iarnă, afișare ceas în mod de 12 sau 24 de ore 

• Domeniu de reglare: 1 săptămână 
• Pas reglare: 1 minut 
• Număr programe: 8
• Combinaţii preprogramate: 10 
• Afișare ceas în mod de 12 sau 24 de ore 
• Posibilitate de pornire / oprire independent de program 
• Contact alternant, liber de potenţial 

Legendă 
pictograme

Programatoare



G/4

230
V AC

230
V AC

P
2,5 VA

m

P
2,5 VA

m

Ta
-10..+40 °C

Ta
-10..+40 °C

Ui

500 V

Ui

500 V

0 0 1 4

analog

0 0 1 4

analog

Pmax Pmax H
L W

TKO-DN 1.000 W 3.600 W IP 20 120 × 73 × 37 mm
TKO-DNV 1.000 W 3.600 W IP 44 155 × 73 × 43 mm

TKO-DNF 1.000 W 3.600 W IP 20 115 × 73 × 37 mm

Pmax Pmax H
L W

TKO-DH 1.000 W 3.600 W IP 20 115 × 73 × 37 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730
R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884

G/0

G/0

Programatoare

Programator zilnic cu priză

Programator săptămânal cu priză

• Domeniu de reglare: 24 ore 
• Pas reglare: 15 minute 
• Pentru programe zilnice identice 
• Posibilitate de pornire / oprire independent de program
• Protecţie pentru copii
• Aparat electromecanic 

• Domeniu de reglare: 168 ore 
• Pas reglare: 105 minute 
• Pentru programe ciclice 
• Posibilitate de pornire / oprire independent de program
• Protecţie pentru copii
• Aparat electromecanic 

Legendă 
pictograme

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE



G/5

G/0

RCS11

RCS13

RCS11-IP

RCS13-IP

16 A

16 A 10.000

230
V AC

230
V AC

50 Hz

Ta
-5..+40 °C 20

WIFI   
SCHUKO

Pmax

WANKUOOSW6301 2.4 GHz × 1 max. 3.500 W

Pmax
(AC1)

Pmax
(AC3)

A BL

RCS11 230 V 3600 W 600 W 1 × CR2032 433,92 MHz 30 m IP 20 1 1
RCS13 230 V 3600 W 600 W 1 × CR2032 433,92 MHz 30 m IP 20 3 1
RCS11-IP 230 V 3600 W 600 W 1 × CR2032 433,92 MHz 30 m IP 44 1 1
RCS13-IP 230 V 3600 W 600 W 1 × CR2032 433,92 MHz 30 m IP 44 3 1

Ta
-20..+40°C

RCS11 RCS11 IP

RCS13-IP

GOOGLE
PLAY

Regisztráció
Registration
Anmeldung

Belépés
Login
Login

APP
STORE

>5 s

WIFI

WIFI  OK

!
OK

230 VAC, 10 A, max. 2300 W

Programatoare

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Priză cu control WIFI

Priză cu telecomandă

CITIŢI CODUL !
Vezi noutăţile noastre
Fiţi informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situaţia din Ianuarie 2023.

Pentru informaţii actualizate vizitaţi pagina
noastră de internet!



G/6

V AC
250

16 A

l Pmax
Pmax

  
SCHUKO

KD-4/15-B 15 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/20-B 20 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/25-B 25 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/30-B 30 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/40-B 40 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/50-B 50 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-6/20-A 20 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KD-6/25-R 25 m 3 2,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KD-6/40-A 40 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KD-9/25-B 25 m 3×1,5 mm2 (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KD-DOB max. 50 m* 3×1,5 mm2 (H05VV-F)* – – × 4 IP 20

G/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61242

KD-9/25-B KD-4/25-B KD-4/30-B KD-4/20-B

KD-6/20-A
KD-6/40-A
KD-6/25-R

KD-4/40-B
KD-4/50-B KD-DOB

KD-4/15-B

max. 50 m*
3×1,5mm2 (H05VV-F)*

Prelungitoare, distribuitoare

* Tipul, secţiunea și lungi-
mea cablului recomandat.

Prelungitoare pe tambur

Tambur și cadru metalic Cadru și tambur metalic, gol

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Tambur din material plastic și cadru metalic

H07RN-F: Cablu din Cu, cu izolaţie din cauciuc 
H05VV-F: Cablu din Cu, cu izolaţie din PVC 

Prelungitor mini pe tambur din material plastic, 
cu cadru metalic



G/7

V AC
250

16 A

l Pmax
Pmax

  
SCHUKO

KDZ-4/10 10 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KDZ-4/20 20 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KDZ-4/30 30 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KDZ-4/10G 10 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KDZ-4/20G 20 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KDZ-4/30G 30 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KT-DOB max. 25 m* 3×1,5 mm2 (H05VV-F)* – – – –

G/0

KDZ-4/10KT-DOB KDZ-4/10G

KDZ-4/30 KDZ-4/30G

V AC
250

16 A 3×1,5mm2

l Pmax   
SCHUKO

UH10 10 m H05VV-F 3.680 W × 1
UH15 15 m H05VV-F 3.680 W × 1
UH20 20 m H05VV-F 3.680 W × 1
UH20RN 20 m H07RN-F 3.680 W × 1
UH25 25 m H05VV-F 3.680 W × 1
UH30 30 m H05VV-F 3.680 W × 1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28220839 001

G/0

H07RN-F

UH20RN

H05VV-F

UH...

Prelungitoare, distribuitoareDISPOZITIVE DE CONECTARE

Prelungitor pe tambur cu cadru metalic

Legendă 
pictograme

* Tipul, secţiunea și lungimea cablului recomandat.

Prelungitoare universale UH

Legendă 
pictograme



G/8

DVK3X0.75
DVK3X1.0

DVK3X2,5-1,5
DVK3X2,5-3

DVKE2X0.75
DVKE2X1.0

V AC
250

l Pmax

 DVK3X0.75 10 A 2 m H03VV-F 3 × 0,75 mm² 2.300 W
 DVK3X1.0 16 A 2 m H05VV-F 3 × 1,0 mm² 3.680 W
 DVK3X2,5-1,5 16 A 1,5 m H05VV-F 3 × 2,5 mm2 3.680 W
 DVK3X2,5-3 16 A 3 m H05VV-F 3 × 2,5 mm2 3.680 W
 DVKE2X0.75 2,5 A 2 m H05VVH 2-F 2 × 0,75 mm² 600 W
 DVKE2X1.0 2,5 A 2 m H05VVH 2-F 2 × 1,0 mm² 600 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
S E M K O  T E S T  C E R T I F I C AT E

1217500
V D E  T E S T  C E R T I F I C A T E

40001514

V AC
250

16 A
G/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

l Pmax   
SCHUKO  

KE3 1,5 m H07RN-F 3G1.5 max. 3.680 W 3 IP 44
KE4-3M 3 m H07RN-F 3G1.5 max. 3.680 W 4 IP 44
KE4-5M 5 m H07RN-F 3G1.5 max. 3.680 W 4 IP 44

3-5 m

3×1,5mm2

KE3

KE4-5M

KE4-3M

Prelungitoare, distribuitoare DISPOZITIVE DE CONECTARE

Cablu de alimentare

Prelungitor portabil cu cablu din cauciuc

Legendă 
pictograme



G/9

  
SCHUKO USB Un In

USBD 16 A 250 V ×1 ×2 5 V max. 2.1 A

86

46

53

28

18,5

19

67,5

22,6

G/0V AC
250

16 A 1,4 m

3 1 mm2

H05VV-F

l Pmax   
SCHUKO

0

HKD-3 1,4 m max. 3680 W × 3
HKD-4 1,4 m max. 3680 W × 4
HKD-5 1,4 m max. 3680 W × 5
HKD-6 1,4 m max. 3680 W × 6

Adaptor priză cu două porturi USB, alb

Legendă 
pictograme

Prelungitor cu întrerupător și mai multe prize, alb

Prelungitoare, distribuitoareDISPOZITIVE DE CONECTARE



G/10

V AC
250

16 A H05VV-F

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-7

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208661 002

1,5 m

3×1 mm2

3-5 m

3×1,5mm2

Pmax   
SCHUKO

l
1,5 m

l
3 m

l
5 m

H3 H3-3M H3-5M max. 3.680 W × 3
H4 H4-3M H4-5M max. 3.680 W × 4
H5 H5-3M H5-5M max. 3.680 W × 5
H6 H6-3M H6-5M max. 3.680 W × 6

0

HK3 HK3-3M HK3-5M max. 3.680 W × 3
HK4 HK4-3M HK4-5M max. 3.680 W × 4
HK5 HK5-3M HK5-5M max. 3.680 W × 5
HK6 HK6-3M HK6-5M max. 3.680 W × 6

G/0

TÜV MEEI TES

28208

V AC
250

16 A

  
SCHUKO

L 
(mm)

I1

(mm)

HUR-03 × 3 185 170
HUR-04 × 4 230 215
HUR-05 × 5 270 255
HUR-06 × 6 315 300

0

HUR-03K × 3 185 170
HUR-04K × 4 230 215
HUR-05K × 5 270 255
HUR-06K × 6 315 300

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28216871 001

Prelungitoare cu mai multe prize – cu pământare laterală

Prelungitoare, distribuitoare

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Blocuri de prize multiple



G/11

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28218817 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208874 002

HKTM-...ALU,  
HKTFMF-...ALU

HKT, HKTF

HKTM, HKTFMF

V AC
250

3 m

3×1,5mm2

H05VV-F16 A
Up
1,5 kV tip.3 G/0

HNKTM

Up
T3 Imax>In TV PC

  
  

SCHUKO FRENCH

0 Pmax

HKTM6-3M-ALU – – – × 6 – × 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU – – – × 8 – × 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU – × 6 – × 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KT-ALU – × 8 – × 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU × 6 – × 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU × 8 – × 1 max. 3.680 W
HKT5-3M – – – – × 5 – × 1 max. 3.680 W
HKTM5-3M – – – × 5 – × 1 max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT – × 8 – × 1 max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT – × 10 – × 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU – – × 6 × 1 max. 3.680 W
HKTF5-3M – – – – – × 5 × 1 max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT – – × 8 × 1 max. 3.680 W

Prelungitoare, distribuitoare

Prelungitoare cu mai multe prize - cu protecţie

Aceste prelungitoare sunt echipate cu unităţi anti-trăsnet secundare care asigură protecţia la supratensiuni a aparatelor electronice sensibile ali-
mentate din reţea. Recomandăm utilizarea lor în alimentarea televizoarelor, proiectoarelor video,receptoarelor HI-FI, calculatoarelor și altor aparate 
similare. Prelungitoarele se pot fixa de perete prin găurile situate pe partea inferioară.
Unitatea de protecţie la supratensiune. Funcţionarea ei este semnalizată de un bec de semnalizare integrat, lipsa semnalului luminos indică 
intervenţia protecţiei și ca urmare distrugerea elementului protector. Priza poate fi utilizată în continuare, desigur fără protecţie.
Unitatea de protecţie la suprasarcină. Aceasta permite utilizarea prelungitorului cu un curent nominal de 16A la un curent de suprasarcină de 
22A pe o perioadă maximă de o oră după care întrerupe alimentarea. Protecţia la suprasarcină se poate reactiva după răcirea modulului de protecţie, 
prin acţionarea butonului.
Protecţie completă împotriva supratensiunilor cauzate de trăsnet se poate asigura doar de sistemele coordonate în 3 trepte (1-2-3) !

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE



G/12

V AC
250

16 A

G/0

G/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

l Pmax   
SCHUKO  

  
USB

0 HK3-USB 1,4 m max. 3.680 W × 3 2.1 A

H05VV-F 1,4 m

3×1,5mm2

H05VV-F

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

2819438 001

V AC
250

16 A
Up
1,5 kV tip.3 3×1,5mm2

l Pmax   
SCHUKO  FRENCH

0 Up
T3

HRRK3/3 3 m max. 3.680 W 2 × 3 – × 2 –
HRRK2/2 3 m max. 3.680 W 2 × 2 – × 2 –
HRRK6 3 m max. 3.680 W 6 – × 1 –
HRRKT6 3 m max. 3.680 W 6 – × 1
HRRKF3/3 3 m max. 3.680 W – 2 × 3 × 2 –

HRRK2/2

HRRKT6

Prelungitoare, distribuitoare

Prelungitor cu 3 prize și  întrerupător, alb, 2 prize USB

Legendă 
pictograme

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Prelungitor cu rotire și cu întrerupător

FABRICAREA CUTIILOR DE DISTRIBUȚIE ADAPTATE 
NEVOILOR INDIVIDUALE



G/13

TCSDTCSA TCSAF

TCSAH
TCSAH-F

TCSDL

TCSDH

TCSAL

TCSDLH

TCSDO

TCSALH

V AC
250

16 A

  
SCHUKO FRENCH EURO

TCSD max. 16 A – –
TCSDF max. 16 A – –
TCSDL max. 10 A – –
TCSA max. 16 A – –
TCSAF max. 16 A – –
TCSAL max. 10 A – –

TCSDO max. 16 A – –

TCSDH max. 16 A –
TCSDLH max. 10 A – –
TCSAH max. 16 A – –
TCSAH-F max. 16 A – –
TCSALH max. 10 A – –

G/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

CEE 7
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28209309 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28209308 001

Fișe și prize

Legendă 
pictograme

Prelungitoare, distribuitoareDISPOZITIVE DE CONECTARE

EASY PULL



G/14

V AC
250

16 A

TN2

KACS1

TN3

TN4

KACS2

V AC
250

EURO
Pmax

TN2 max. 5 A × 2 max. 1.150 W

TN3 max. 7,5 A × 3 max. 1.725 W

TN4 max. 10 A × 4 max. 2.300 W

  
SCHUKO

Pmax

KACS1 × 1 max. 3.680 W

KACS2 × 2 max. 3.680 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-5

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-5

G/0

G/0

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208660 001

V AC
250

16 A

  
SCHUKO FRENCH

TCSDR

TCSDRB

G/0V AC
250

TCSDR

TCSDRB

Prelungitoare, distribuitoare DISPOZITIVE DE CONECTARE

Derivaţii multiple de prize fără CP

Adaptor priză cu întrerupător

Legendă 
pictograme

Legendă 
pictograme

Fișă plată, care se poate masca în spatele mobilierului

Legendă 
pictograme



G/15

TDUGO

TDUGO9

TDUGOF

TDUGO9-BARN

V AC
250

16 A

  
SCHUKO FRENCH

Pmax

TDUGO × 3 – max. 3.680 W

TDUGO-BARN × 3 – max. 3.680 W

TDUGOF – × 3 max. 3.680 W

TDUGO9 × 3 – max. 3.680 W

TDUGO9-BARN × 3 – max. 3.680 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 9871

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208660 001

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-5

G/0

Pmax   
SCHUKO USB Un In

TND2 max. 3680W × 2 – – –
TND2-K max. 3680W × 2 – – –
TND2-USB max. 3680W × 2 × 2 5 V DC 2.1 A
TND3 max. 3680W × 3 – – –

V AC
250

16 A

TND2 TND2-USB TND2-K TND3 

G/0

Prelungitoare, distribuitoare

Derivaţii multiple de prize cu CP

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Derivaţie multiple de priză

Legendă 
pictograme
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L

D

  
SCHUKO FRENCH

D
(mm)

L
(mm)

TICS-A4 16 A 250 V 2P + × 3 – H07RN-F 115 150
IP 44

TICS-A4F 16 A 250 V 2P + – × 3 H07RN-F 95 140

TICS-A4TICS-A4F

TN2/1

TNF2TNS2 

V AC
250

16 A

  
SCHUKO FRENCH EURO

Pmax

TN2/1 × 1 – × 2 max. 3.680 W

TNF2/1 – × 1 × 2 max. 3.680 W

TNF2 – × 2 – max. 3.680 W

TNS2 × 2 – – max. 3.680 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 9871-2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28212737 001

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-5

Prelungitoare, distribuitoare DISPOZITIVE DE CONECTARE

Cu inel de protecţie și capac din 
cauciuc

Priză triplă cu CP, pe cablu, din cauciuc.

Derivaţii multiple de prize cu și fără CP



G/17

  
SCHUKO FRENCH

D
(mm)

L
(mm)

TICS-012G* 16 A 250 V 2P + H07RN-F 43 87
IP 44TICS-212G* 16 A 250 V 2P + – H07RN-F 51 110

TICS-212GF 16 A 250 V 2P + – H07RN-F 51 110

  
SCHUKO FRENCH

D
(mm)

L
(mm)

TICS-012GH 16 A 250 V 2P + H07RN-F 43 115
IP 44

TICS-212GH 16 A 250 V 2P + — H07RN-F 51 130

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28209307

TICS-212G

TICS-012G

TICS-012GH TICS-212GH

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

  
SCHUKO FRENCH

TICS-212GD 16 A 250 V 2P + ×2 – H07RN-F IP 44

108,19

25
10

8,
19

33
,4

59

10
6,

85

Ø 36
,5

33
,3

86

45,8

19

19

Ø 4,8

3,5

18
,3

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Priză și fișă cu CP

Priză și fișă cu CP, cu ureche de tragere

* Cele cu litera G în cod, asigură protecţie IP 44 și dacă sunt cuplate.

Cele cu litera G în cod, asigură protecţie IP 44 și dacă sunt cuplate.

Derivaţie multiplă de prize, neagră

Prize industriale
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a
(mm)

b
(mm)

d
(mm)

TICS-013H
16 A

250 V 2P + 128 59 9-17 1,5-2,5

IP 44

TICS-014H 400 V 3P + 133 66 9-17 1,5-2,5
TICS-015H 400 V 3P + N + 140 81 9-17 1,5-2,5
TICS-023H

32 A
250 V 2P + 162 81 10-23 4-6

TICS-024H 400 V 3P + 162 78 10-23 4-6
TICS-025H 400 V 3P + N + 162 90 10-23 4-6
TICS-0132H

16 A
250 V 2P + 128 71.5 9-17 1,5-2,5

IP 67

TICS-0142H 400 V 3P + 132.5 79.5 9-17 1,5-2,5
TICS-0152H 400 V 3P + N + 139.5 87.5 9-17 1,5-2,5
TICS-0232H

32 A
250 V 2P + 160 93.5 10-23 4-6

TICS-0242H 400 V 3P + 157 93,5 10-23 4-6
TICS-0252H 400 V 3P + N + 162 101 10-23 4-6
TICS-033

63 A
250 V 2P + 215 113 16-32 10-16

IP 67

TICS-034 400 V 3P + 215 113 16-32 10-16
TICS-035 400 V 3P + N + 215 113 16-32 10-16
TICS-043

125 A
250 V 2P + 283 133 24-45 25-35

TICS-044 400 V 3P + 283 133 24-45 25-35
TICS-045 400 V 3P + N + 283 133 24-45 25-35

Prize industriale

Fișe industriale

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Prelucrare 
precisă

asamblare rapidă

Piuliţă de  
strângere și 
garnitură de 

etanșare întărită

Se poate demonta printr-o singură mișcare cu  
ajutorul unei șurubelniţe.



G/19

a
(mm)

b
(mm)

d
(mm)

TICS-015PF 16 A 400 V 3P + N + 147 73 7-17
IP 44

TICS-025PF 32 A 400 V 3P + N + 175 87 9-28
TICS-0152PF 16 A 400 V 3P + N + 138 88 7-17

IP 67
TICS-0252PF 32 A 400 V 3P + N + 163 101 9-21

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
EN 60309-2

d
d h

D

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

h
(mm)

TICSCAP163 TICS-0132H.. (16A,3P) 44,5 49 60 41 IP 67
TICSCAP164 TICS-0142H.. (16A,4P) 51 55,5 68 41 IP 67
TICSCAP165 TICS-0152H.. (16A,5P) 57,5 62 76 41 IP 67
TICSCAP3234 TICS-0232H.., TICS-0242H.. (32A,3P/4P) 59 64 82 50 IP 67
TICSCAP325 TICS-0252H.. (32A,5P) 65 70 89 50 IP 67
TICSCAP63345 TICS-033.., -034.., -035.., (63A,3P/4P/5P) 71,5 77 96 72 IP 67
TICSCAP125345 TICS-043.., -044.., -045..,  (63A,3P/4P/5P) 84 89,5 109 88 IP 67

Prize industriale

Fișă industrială cu preschimbare a fazei și cu presetupă.

La aceste fișe industriale cei doi pini se pot roti printr-o singură mișcare cu ajutorul unei șurubelniţe, astfel se poate modifica simplu sensul de rotire 
al unui motor electric.

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Doi pini se pot roti printr-o singură 
mișcare cu ajutorul unei șurubelniţe, 

astfel se poate modifica simplu sensul 
de rotire al unui motor electric.

Capac impermeabil pentru fișă
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a
(mm)

b
(mm)

d
(mm)

TICS-213H
16 A

250 V 2P + 136 72 9-17 1,5-2,5

IP 44

TICS-214H 400 V 3P + 143 77 9-17 1,5-2,5
TICS-215H 400 V 3P + N + 150 82,5 9-17 1,5-2,5
TICS-223H

32 A
250 V 2P + 171 88,6 15-23 4-6

TICS-224H 400 V 3P + 171 88,6 15-23 4-6
TICS-225H 400 V 3P + N + 176 100,2 15-23 4-6
TICS-2132H

16 A
250 V 2P + 139 72 9-17 1,5-2,5

IP 67

TICS-2142H 400 V 3P + 145 77 9-17 1,5-2,5
TICS-2152H 400 V 3P + N + 152 84 9-17 1,5-2,5
TICS-2232H

32 A
250 V 2P + 173 87,5 15-23 4-6

TICS-2242H 400 V 3P + 173 87,5 15-23 4-6
TICS-2252H 400 V 3P + N + 179 99 15-23 4-6
TICS-233

63 A
250 V 2P + 236,1 102,4 28-32 10-16

IP 67

TICS-234 400 V 3P + 236,1 102,4 28-32 10-16
TICS-235 400 V 3P + N + 236,1 108 28-32 10-16
TICS-243

125 A
250 V 2P + 302,3 114,2 24-48 25-35

TICS-244 400 V 3P + 302,3 114,2 36-45 25-35
TICS-245 400 V 3P + N + 302,3 114,2 36-45 25-35

Prize industriale

Prize pe cablu cu capac de protecţie

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Prelucrare 
precisă

asamblare rapidă

Piuliţă de  
strângere și 
garnitură de 

etanșare întărită

Se poate demonta printr-o singură mișcare cu  
ajutorul unei șurubelniţe.
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a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

TICS-1132R
16 A

250 V 2P + 225 118 144 208 101 6.3 8 252
IP 67TICS-1152R 400 V 3P + N + 225 118 147 208 101 6.3 8 259

TICS-1252R 32 A 400 V 3P + N + 225 118 153 208 101 6.3 8 274

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60529

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
EN 60309-2

b
e

a

g M

Φ
f

d

M*

h

c

25
°

Prize industriale

Priză industrială PT cu întrerupător de siguranță.

Construcţie

Fișa se poate introduce introduce în siguranță (fără să fie sub tensiune) și în mediu cu condiții defavorabile.
Întrerupătorul se poate porni, doar cu fișa introdusă în priză. Fișa se poate îndepărta doar dacă întrerupătorul este oprit.

Prin dimensiunea, forma și distribuţia diferită a fișelor, respectiv ale ca-
nalelor directoare, structura prizelor asigură cuplarea corectă și evitarea 
conectării nivelelor de tensiune diferite. Fișele sunt dispuse normal (6h). 
Prizele cu nivel de protecţie IP67 asigură protecţia împotriva apei și pul-
berilor prin răsucirea capacului protector. 

DISPOZITIVE DE CONECTARE

GAMA DE PRODUSE SE DEZVOLTĂ CONTINUU ȘI RAPID!
PENTRU CELE MAI NOI PRODUSE VIZITAȚI PAGINA NOASTRĂ  
DE INTERNET!
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d=
M

36
/M

48
*

M 40/50*

a
(mm)

b
(mm)

c 
(mm)

d
(mm)

f
(mm)

TICS-513
16 A

250 V 2P + 134 – 65 117 43 1,5-2,5

IP 44

TICS-514 400 V 3P + 134 – 69 117 49 1,5-2,5
TICS-515 400 V 3P + N + 134 – 74 117 56 1,5-2,5
TICS-523

32 A
250 V 2P + 142 – 74 126 63 4-6

TICS-524 400 V 3P + 142 – 74 126 63 4-6
TICS-525 400 V 3P + N + 142 – 78 126 63 4-6
TICS-533

63 A
250 V 2P + 226,3 108,8 112,9 208,5 69,1 10-16

IP 67

TICS-534 400 V 3P + 226,3 108,8 112,9 208,5 69,1 10-16
TICS-535 400 V 3P + N + 226,3 108,8 112,9 208,5 69,1 10-16
TICS-543

125 A
250 V 2P + 264,7 138,8 132,8 242,6 81,1 25-35

TICS-544 400 V 3P + 226,3 138,8 132,8 242,6 81,1 25-35
TICS-545 400 V 3P + N + 226,3 138,8 132,8 242,6 81,1 25-35

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
EN 60309-2

16 A, 32 A - IP 44

Fișe industriale aparente

Prize industriale DISPOZITIVE DE CONECTARE

63 A, (125 A*) - IP 67  Varianta veche

63 A, 125 A, IP 67  Varianta nouă

În tabel sunt dimensiunile noilor variante constructive de 63 A și 125 A.



G/23

b

f

a

d

c

82
,1

/9
6,

6*

6,
3/

8,
5*

13
9/

17
0*

e
M 40/50*

a
(mm)

c 
(mm)

d
(mm)

f
(mm)

TICS-113
16 A

250 V 2P + 141 94 126 50 1,5-2,5

IP 44

TICS-114 400 V 3P + 141 94 126 63 1,5-2,5
TICS-115 400 V 3P + N + 141 94 126 63 1,5-2,5
TICS-123

32 A
250 V 2P + 152 99 137 65 4-6

TICS-124 400 V 3P + 152 99 137 65 4-6
TICS-125 400 V 3P + N + 157 107 142 72 4-6
TICS-1132

16 A
250 V 2P + 144 92 129 72 1,5-2,5

IP 67

TICS-1142 400 V 3P + 144 94 129 79 1,5-2,5
TICS-1152 400 V 3P + N + 144 95 129 88 1,5-2,5
TICS-1232

32 A
250 V 2P + 154 99 138 93 4-6

TICS-1242 400 V 3P + 154 99 138 93 4-6
TICS-1252 400 V 3P + N + 160 107 144 101 4-6
TICS-133

63 A
250 V 2P + 247 115,7 229,1 117 10-16

IP 67

TICS-134 400 V 3P + 247 115,7 229,1 117 10-16
TICS-135 400 V 3P + N + 247 115,7 229,1 117 10-16
TICS-143

125 A
250 V 2P + 284,5 134,6 262,2 129,7 25-35

TICS-144 400 V 3P + 284,5 134,6 262,2 129,7 25-35
TICS-145 400 V 3P + N + 284,5 134,6 262,2 129,7 25-35

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309

16 A, 32 A - IP 44

16 A, 32 A, 63 A, 125 A - IP 67

Prize industriale aparente

Prize industrialeDISPOZITIVE DE CONECTARE
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75

60

5.5 6

c  
(mm)

h 
(mm)

k 
(mm)

i 
(mm)

TICS-413
16 A

250 V 2P + 43 81 23 44 1,5-2,5

IP 44

TICS-414 400 V 3P + 45 83 23 50 1,5-2,5
TICS-415 400 V 3P + N + 51 84 25 57 1,5-2,5
TICS-423

32 A
250 V 2P + 62 89 30 58 4-6

TICS-424 400 V 3P + 62 89 25 58 4-6
TICS-425 400 V 3P + N + 67 102 25 63 4-6

a 
(mm)

b 
(mm)

c  
(mm)

d 
(mm)

e 
(mm)

f 
(mm)

g 
(mm)

TICS-313
16 A

250 V 2P + 62 68 48 48 32 37 60

IP 44

TICS-314 400 V 3P + 76 86 60 60 32 40 65
TICS-315 400 V 3P + N + 76 86 60 60 36 44 73
TICS-323

32 A
250 V 2P + 80 96 60 74 42 48 82

TICS-324 400 V 3P + 80 96 60 74 42 49 78
TICS-325 400 V 3P + N + 80 96 60 74 42 50 84

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1

G/0

G/0

Prize industriale drepte, încastrabile

Prize industriale oblice, încastrabile

Prize industriale

Legendă 
pictograme

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE
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a

a

e

g

f

c

c
d

b

  
SCHUKO FRENCH

a 
(mm)

b 
(mm)

c 
(mm)

d 
(mm)

e 
(mm)

f 
(mm)

g 
(mm)

TICS-105S    16 A 250 V 2P + × 1 – 50 61 38 24 23 25 44 IP 44
TICS-105SF   16 A 250 V 2P + – × 1 50 58 38 24 11 32 44 IP 44
TICS-105S67 16 A 250 V 2P + ×1 – 75 83 60 35 37 23 44 IP 67
TICS-105SG  16 A 250 V 2P + × 1 – 50 61 38 24 23 25 44 IP 44

TICS-105S67

TICS-105SG

TICS-105SF

TICS-105S

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 9871-2

G/0

TICS-A1

TICS-A3

CEE/SHUKO

SHUKO/CEE

IN OUT

D
(mm)

L
(mm)  

SCHUKO CEE
  

SCHUKO CEE
TICS-A1 16 A 250 V – × 1 × 1 – 50 110
TICS-A3 16 A 250 V × 1 – – × 1 73 84

IN

IN

OUT

OUT

Prize încastrabile cu CP

Prize industrialeDISPOZITIVE DE CONECTARE

Adaptoare cu contact de protecţie lateral

Legendă 
pictograme



G/26

IN
1×

IN
1×

IN
1×

IN
1×

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-2
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1

TICS-1023 TICS-1024

TICS-1025

TICS-1605

228
134

10
9

79
7385

220

22
6

IN OUT

2P + 3P + 3P + N + 2P + 3P + 3P + N + 
  

SCHUKO
TICS-1023 16 A 250 V × 1 – – × 3 – – –
TICS-1024 16 A 400 V – × 1 – – × 3 – –
TICS-1025 16 A 400 V –  – × 1 – – × 3 –
TICS-1605 16 A 400 V – – × 1 – – × 1 × 3

OUT3×

OUT3×

OUT3×

OUT1×
3×

Distribuitoare industriale cu fișă

Prize industriale DISPOZITIVE DE CONECTARE
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MCB RCCB 3P + N + 
  

SCHUKO
TDB01-6M 16 A 400 V - - 1×(16A/400V) 2×(16/230V)

TDB01-6MV 16 A 400 V
1×(16A,3P,“C“,400V~)
2×(16A,1P,“C“,230V~)

- 1×(16A/400V) 2×(16/230V)

TDB02-6M 16 A 250 V - - - 2×(16A/250V)
TDB02-6MV* 16 A 250 V - 1×(16A,1P,“C“, 0.03A, 230V~)* - 2×(16A/250V)

TDB03-12M 32 A 400 V - -
2×(16A/400V)
1×(32A/400V)

4×(16/250V)

TDB03-12MV 32 A 400 V
1×(32A,3P,“C“,400V~)
1×(16A,3P,“C“,400V~)
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1×(63A,4P,0.03A,400V~)
2×(16A/400V)
1×(32A/400V)

4×(16/250V)

TDB04-11M 16 A 400 V - - 1×(16A/400V) 2×(16A/250V)

TDB04-11MV 16 A 400 V
1×(16A,3P,“C“,400V~)
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1×(25A,4P,0.03A,400V~) 1×(16A/400V) 2×(16A/250V)

230/400
V AC

Ui

690 V ABS
Ta
-25..+55°C 44

157 120

24
0

16A
400V

S
C

H
U

K
O

24
0

TDB01...
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24
0
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C
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C

H
U
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O
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C
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U

K
O

24
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190260
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S
C
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S
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H
U

K
O

S
C
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U

K
O

32A
400V16A

400V
16A
400V

40
0

S
C

H
U
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O

16
400

TDB03...

135230

30
0

S
C
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O

S
C
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U

K
O

16A
400V

30
0

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

TDB04...

Prize industrialeDISPOZITIVE DE CONECTARE

Cutii industriale de distribuţie

* Produsul este echipat cu disjunctor combinat cu protecţie diferenţială.
Cutiile de distribuție sunt echipate cu produse TRACON.
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MCB RCCB 3P + N + 
  

SCHUKO
TDB05-6M 16 A 250 V – – – 6×(16A/250V)
TDB05-6MV 16 A 250 V 3× (16A,1P,“C“,230V~) 1× (25A,2P,0.03A,230V~) – 6×(16A/250V)
TDB06-0M 16 A 400 V – – 1× (16A/400V) 1×(16A/250V)
TDB07-0M 16 A 250 V – – – 2×(16A/250V)

TDB08-0M 32 A 400 V – –
1× (16A/400V)
1× (32A/400V)

4×(16A/250V)

230/400
V AC

Ui

690 V ABS
Ta
-25..+55°C 44

130 105

46
0

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

S
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H
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O
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O
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TDB05...
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16A
400V

32A
400V

250 140

20
0

TDB08...

250 140

B08...B08...

150 110

11
0

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

TDB07...

Cutii industriale de distribuţie DISPOZITIVE DE CONECTARE

Cutii industriale de distribuţie

Cutiile de distribuție sunt echipate cu produse TRACON.

CITIŢI CODUL !
Vezi noutăţile noastre
Fiţi informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situaţia din Ianuarie 2023.

Pentru informaţii actualizate vizitaţi pagina
noastră de internet!
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190260

40
0

S
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H
U

K
O

32A
400V

110150

11
0

MCB RCCB 3P + N + 
  

SCHUKO
TDB09-12M 32 A 400 V – – 2 × 32A/400V) 2 × (16A/250V) – –

TDB09-12MV 32 A 400 V
2×(32A,3P,“C“,400V~) 
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1×63A, 4P, 
0.03A, 400V~)

2 × 32A/400V) 2 × (16A/250V) – –

TDB10-11M 32 A 400 V – – 1 × 32A/400V) 2 × (16A/250V) – –

TDB10-11MV 32 A 400 V
1×(32A,3P,“C“,400V~) 
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1×40A, 4P, 
0.03A, 400V~)

1 × 32A/400V) 2 × (16A/250V) – –

TDB10-11MVSK* 32 A 400 V 
1 × (32A, 3P, ”C”, 400V~)
2 × (16A, 1P, ”C”, 230V~)

1× (40A,4P, 
0.03A,400V~)

1 ×  
(32A/400V) 

2 ×  
(16A/250V)

IP44
(TDB302210)

TDB-
ALLV

TDB11-0M 32 A 400 V – – 1 × 32A/400V) 1 × (16A/250V) – –

TDB12-12M 32 A 400 V – –
1 × (16A/400V)  
1 × (32A/400V)

2 ×  
(16A/250V)

IP44  
(TDB362613)

TDB- 
ALLV

TDB12-12MV 32 A 400 V
1×(32A,3P,“C“,400V~)
1×(16A,3P,“C“,400V~)
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1× (40A, 4P, 
0.03A, 400V~)

1 × (32A/400V)
1 × (16A/400V)

2 ×  
(16A/250V)

– –

TDB12-12MVSK* 32 A 400 V 
1 × (32A, 3P, “C“, 400V~)
1 × (16A, 3P, “C“, 400V~)
2 × (16A, 1P, “C“, 230V~)

1 × (63A, 4P, 
0.03A, 400V~)

1 × (32A/400V)
1 × (16A/400V)

2 ×  
(16A/250V)

IP44
(TDB362613)

TDB-
ALLV

Cutii industriale de distribuţieDISPOZITIVE DE CONECTARE

Cutii industriale de distribuţie

* prize cu CP tip pin
Cutiile de distribuție sunt echipate cu produse TRACON.
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TDB15.. TDB16..
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690 V ABS
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-25..+55°C 44
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5

MCB RCCB 3P + N + 
  

SCHUKO

TDB13-16M 32 A 400 V – –
2 × (16A/400V)  
2 × (32A/400V)

6 ×  
(16A/250V)

IP44  
(TDB503315)

TDB-
ALLV

TDB13-16MV 32 A 400 V
1 × (16A, 3P, “C“, 400V~)
2 × (32A, 3P, “C“, 400V~)
3 ×(16A, 1P, “C“, 230V~)

1 ×  
(63A, 4P, 0.03A, 

400V~)

2 × (32A/400V)
2 × (16A/400V)

6 ×  
(16A/250V)

IP44
(TDB503315)

TDB-
ALLV

TDB14-11M 16 A 250 V – – –
6 ×  

(16A/250V)
IP44  

(TDB302210)
TDB-
ALLV

TDB14-11MV3 16 A 250 V
3×  

(16A, 1P, "C", 230V~)

1 ×  
(40A, 4P, 0.03A, 

400V~)
–

6 ×  
(16A/250V)

IP44
(TDB302210)

TDB-
ALLV

TDB15-12M 16 A 400 V – – 2 × (16A/400V)
2 ×  

(16A/250V)
IP44  

(TDB362613)
TDB-
ALLV

TDB15-12MV 16 A 400 V
2 × (16A, 3P, ”C”, 400V~)  
2 × (16A, 1P, ”C”, 230V~)

1 ×  
(40A, 4P, 0.03A,  

400V~)

2 ×  
(16A/400V)

2 ×  
(16A/250V)

IP44  
(TDB362613)

TDB-
ALLV

TDB16-6M 16 A 230 V – – –
4 ×  

(16A/250V)
IP44  

(TDB302210)
TDB-
ALLV

TDB16-6MV 16 A 230 V 2 × (16A, 1P, “C“, 230V~) – –
4 ×  

(16A/250V)
IP44  

(TDB302210)
TDB-
ALLV

Cutii industriale de distribuţie DISPOZITIVE DE CONECTARE

Cutii industriale de distribuţie



G/31

l

TDB-CABLE3P16 16 A 250 V 5 m 3 × G2,5 mm2

TDB-CABLE5P16 16 A 400 V 5 m 5 × G2,5 mm2 

TDB-CABLE5P32 32 A 400 V 5 m 5 × G4 mm2 

TDB-ALLV 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
EN 60309-2

Cutii industriale de distribuţie

Stativ pentru cutii industriale de distribuţie

Cabluri de alimentare (H07RN-F)

Cutii de distribuție industriale personalizate în oferta TRACON !

Cutii de distribuție
industriale unicat,
de la Tracon

DISPOZITIVE DE CONECTARE



G/32

DW

H

a

DW

H

a

G/0

G/0

230/400
V AC

230/400
V AC

Ui

690 V

Ui

690 V

ABS

ABS

Ta
-25..+55°C 55

Ta
-25..+55°C 65

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

×17.5
H

(mm)
W

(mm)
D

(mm)
a

(mm)

TDB231377 6 × 22 mm (PG-16) × 6 230 130 105 100
TDB351377 6 × 22 mm (PG-16) × 6 350 130 105 220
TDB461377 6 × 22 mm (PG-16) × 6 460 130 105 330
TDB351710 6 × 28,5 mm (PG-21) × 6 360 180 110 227

TDB302210 6 × 22/28,5 mm (PG-16/PG-21) 
+ 4 × 28,5/42 mm (PG-21/MG-40)

× 11 300 230 115 151

×17.5
H

(mm)
W

(mm)
D

(mm)
a

(mm)

TDB333315 8×MG20/25, 8×MG32/40, 
2×MG40/50

16 330 330 150 120

TDB362613 4×MG20/25 12 400 260 150 200

TDB503315 8×MG20/25,  10×MG32/40, 
2×MG40/50

16 506 330 150 255

TDB683315 10×MG20/25,  12×MG32/40, 
2×MG40/50

32 685 330 150 270

TDB503315 TDB362613 TDB333315TDB683315

TDB351710
TDB302210

Cutii industriale de distribuţie neechipate

Cutii industriale de distribuţie neechipate

Cutii industriale de distribuţie

Legendă 
pictograme

Legendă 
pictograme

DISPOZITIVE DE CONECTARE



G/33

PE

PE

PE

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

KT01 165 350 65 

TICS-RE230 Schuko/French
TICS-RE400 CEE

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

KT02 115 435 5 

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm) mm

VD 90 210 90 6,5-11

L

W

H

m)

)

L

W H

TICS-RE230 TICS-RE400

44

W

H

L

Tambur de cablu, albastru

Element de fixare

Organizator de cablu, albastru

Cutie rezistentă la apă

Produse complementareDISPOZITIVE DE CONECTARE



G/34

RCCB

TECS301 32 A 400 V DC6mA TVOF37 1 × (63A, 4P, 0.03A, 400V~) 1 × 32A/400V IP44 (TDB333315)
TECS302 32 A 400 V DC6mA – – 1 × 32A/400V IP44 (TDB302210)

l
   

TECC-21-5M116 16 230 5 TYPE2/TYPE1
TECC-22-5M316 16 400 5 TYPE2/TYPE2
TECC-22-5M332 32 400 5 TYPE2/TYPE2

l
   

TEC-BAG D = 50 cm

155330

33
0

155330
100220

30
0

230/400
V AC

Ui

690 V ABS
Ta
-25..+55°C 44

TECC-21-5M116

TECC-22-5M316, TECC-22-5M332

TECS301 
TECS302

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Stație de încărcare pentru autovehicule electrice 22 KW

Cabluri de încărcare

Geantă de transport cablu de încărcare

Stații electrice de încărcare



G/35

MCB RCCB
  

SCHUKO
TBCS01 16 A 400 V 3 × (16A,1P,"C",230V~) 1 × (16A,4P,0.03A,400V~) 3 × (16A/250V) IP44
TBCS02 16 A 250 V – 1 × (16A,1P,“C“, 0,03A, 400V~) 3 × (16A/250V) IP44

155330

33
0

100220

30
0

1330 100220

230/400
V AC

Ui

690 V ABS
Ta
-25..+55°C 44

TBCS01 TBCS02

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Stație de încărcare biciclete electrice, cu protecție

Stații electrice de încărcare



G/36

ESPD TIK MCB

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

SPBPV116 16 A 230 V ESPD1+2-12.5-1+1P TIK2-20 EVOZ1C16 280 210 130
SPBPV310 10 A 400 V AC ESPD1+2-12.5-3+1P TIK4-20 EVOZ3C10 330 250 130
SPBPV316 16 A 400 V AC ESPD1+2-12.5-3+1P TIK4-20 EVOZ3C16 330 250 130
SPBPVDC1 200 A 1000 V DC 1×ESPD1+2-DC50-1000 – – 280 210 130
SPBPVDC2 200 A 1000 V DC 2×ESPD1+2-DC50-1000 – – 330 250 130

L

W H

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

100 A 65 180°
Ta
-25..+50°C RAL 7035

Pmax Isc Uoc % m
SOLAR PANEL 540 W 13.9 A 49.45 V 20.87 % 32.5 kg

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50461

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50513

SPBPV SPBPVDC

Cutii de protecție la supratensiune pentru sisteme fotovoltaice

DISPOZITIVE DE CONECTARE

Panou fotovoltaic monocristalin

Energie regenerabilă



G/37

DISPOZITIVE DE CONECTARE Energie regenerabilă

Invertoare pentru sisteme fotovoltaice

Conectori panou fotovoltaic Presă pentru conectori sisteme 
fotovoltaice

Întrerupătoare manuale de curent 
continuu

Siguranţe automate tip DC, pentru 
reţele electrice de curent con-
tinuu

Descărcătoare de supratensiune pentru curent continuu

CĂUTAȚI SOLUȚIILE NOASTRE  
DE ECONOMISIRE A ENERGIEI!



H/22

65

Ui

690 V

STEEL AlABS Cu

180°

N/PE

35×7.5

V AC/DC
600/1000

250 A 5 kV
Utest
1minUi

1 kV

Ta
-20..+80°C

1,5-2,5

mm2 AUX

1×CO IK08

Pmax

×17,5mmm³/h

(N)

Fa
Fb (N) Nm

M

l

H
L W

(mm)

d

d

˚Crel %

m ml

VAC
VDC A

×17.5N/PE

x

AUX

Pictogramele capului de tabel

Pictogramele datelor tehnice

Tensiunea maximă de 
izolare a aparatelor cu 
care se echipează cutia:

Clasa I de protecţie la 
atingere

Clasa II de protecţie la 
atingere

Grad de protecţie

Material: oţel Material: aluminiuMaterial: ABS Material: Cupru

Unghiul de deschidere 
al ușii

Se poate fixa pe șină 
de montaj

Mod de fixare: pe 
soclu de beton

Conţine bară N/PE

Tensiune nominală (V) Curent nominal (A)
Tensiunea nominală de 
izolare

Ușă transparentă
Cutii de distribuţie fără 
ușă

Ușă fumurie Ușă albă

Tensiune de încercare

Curent nominal (A)Tensiune nominală (V) Puterea maximă
Dimensiunea decupării 
(mm)

Temperatura mediului 
ambiant

Debitul de aer Rânduri×ModulePuterea de încălzire
Temperatura pe su-
prafaţa elementului de 
încălzire

Rezistent UV

Încovoiere Tracţiune Moment de strângere

Intrări

Filet

Lungime

Diametrul cablului

Dimensiuni (LxWxH )

Dimensiunea barei 
(mm)

Șine cupru

Diametrul găurii

Secţiunea conductoru-
lui de racord

Note, completări Domeniu de reglaj Domeniu de reglajVolum (intensitate)

Contacte auxiliare

Culoare

Volum

Secţiunea conductoru-
lui de racord

Masa

Rezistenţă la șocuri 
mecanice

Mod de fixare: pe 
suprafaţă verticală

Încuietoare (buc) Număr module Date electrice contacteConţine bară N/PE

Rulment cu bileSe poate plomba

Grosime placă Contacte auxiliare



H/1

H   

H/1

2 2 3 4

6

5

16

6 7 7 8

9 9 10 1110

12 12 13 13 13

181514 19

19 20 20 20 21

21

76

13

19

18

21

9

14

3Cutii pe tencuială Cutii sub tencuială Cutii de distribuţie ST,  
cu ușă plană

Cutii pe tencuială, IP 65 Cutii de distribuţie fără 
ușă

Cutii de distribuţie fără ușă, 
cu posibilitate de plombare Capac de protecţie Cutii de distribuție din mat. plastic cu 

contrapanou sau pt. aparataj modular

Cutii modulare de distri-
buţie P.T.- metalice

Cutii modulare de distri-
buţie metalice încastrate

Cutii metalice de distri-
buţie-modulare

Cutii metalice de dis-
tribuţie

Acoperiș de ploaie pentru cutii 
metalice de distribuţie-modulare

Ușă de acces pentru 
cutii metalice

Grilaj de aerisire pentru 
cutii metalice

Încuietori de siguranţă 
pentru cutii metalice Buzunar pentru proiecte Trecere din cauciuc

Ventilatoare cu filtru 
de aer

Unităţi de încălzire compacte 
pentru dulapuri electrice

Unităţi compacte de încălzire 
cu ventilator montat

Termostate (Regulatoare 
de temperatură) Higrostat Clemă derivaţie din bara 

de distribuţie
Cleme reglabile de  
fixare a cablurilor

Distanţiere

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Cutie de distribuţie metalică  
cu ușă din sticlă securizată

Cutii de distribuţie PT, cu 
ușă plană

Dulap metalic de
distribuție cu ușă metalică

Cutie de măsură pentru sub-
contorizare mono(tri)fazată

Dulapuri metalice de 
distribuție



H/2

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

40

40

ABS

ABS

N/PE

N/PE

N/PE

N/PE

H/0

H/0

×17.5 H1 

(mm)
W1 

(mm)
D1 

(mm)
H2 

(mm)
W2 

(mm)
D2 

(mm)

EDS-4/1 EDSN-4/1 4 200 112 66 222 136 27
EDS-6/1 EDSN-6/1 6 200 150 66 222 172 27
EDS-8/1 EDSN-8/1 8 200 186 66 222 208 27
EDS-12/1 EDSN-12/1 12 200 256 66 222 280 27
EDS-12/2 EDSN-12/2 24 310 257 76 345 300 30
EDS-14/3 EDSN-14/3 42 455 293 76 505 341 30
EDS-18/1 EDSN-18/1 18 216 363 76 252 398 27

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFK-4/1 EDFKN-4/1 4 200 112 92
EDFK-6/1 EDFKN-6/1 6 200 148 95
EDFK-8/1 EDFKN-8/1 8 200 184 95
EDFK-12/1 EDFKN-12/1 12 200 256 95
EDFK-12/2 EDFKN-12/2 24 325 270 98
EDFK-14/3 EDFKN-14/3 42 473 305 101
EDFK-18/1 EDFKN-18/1 18 220 364 96

EDS-..

EDSN-..

EDFK-..

EDFKN-..

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

IK08

IK08

4.55.5

4.55.5

Cutii de distribuţie

Cutii sub tencuială

Cutii pe tencuială

Legendă
pictograme

Legendă
pictograme

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE



H/3

Ui

660 V
Ta
-25..+55°C 40 ABS 180° RAL 9003

H

W D

×17.5 H × W × D 
(mm)

EDFKS-8/1 EDFKSN-8/1 1 × 8 (8) 195 × 240 × 90 – – –
EDFKS-12/1 EDFKSN-12/1 1 × 12 (12) 260 × 330 × 92 max. 2 × NPE-Z-24 – –
EDFKS-12/2 EDFKSN-12/2 2 × 12 (24) 415 × 330 × 100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 2 × ED-TLT12 max. 1 ×  ED-SEP12
EDFKS-12/3 EDFKSN-12/3 3 × 12 (36) 570 × 330 × 100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 3 × ED-TLT12 max. 2 ×  ED-SEP12
EDFKS-18/2 EDFKSN-18/2 2 × 18 (36) 505 × 464 × 100 max. 2 × NPE-Z-38 max. 2 × ED-TLT18 max. 1 ×  ED-SEP18
EDFKS-18/3 EDFKSN-18/3 3 × 18 (54) 670 × 464 × 120 max. 2 × NPE-Z-38 max. 3 × ED-TLT18 max. 2 ×  ED-SEP18
EDFKS-18/4 EDFKSN-18/4 4 × 18 (72) 872 × 464 × 120 max. 4 × NPE-Z-38 max. 4 × ED-TLT18 max. 3 ×  ED-SEP18

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE Cutii de distribuţie

Cutia NU conţine bară N/PE!
• Unghiul de deschidere al ușii 180°
• Direcţia de deschidere a ușii poate fi 

inversată
• Consolă interioară care poate fi rotită 
• Încuietoare specială cu arc dublu
• Panoul frontal se poate plomba
• Preștanţări posterioare și laterale
• Accesorii plăci de separare
• Accesorii panouri frontale
• Accesorii bare N/PE 

Cutii de distribuţie PT, cu ușă plană

TRACON ELECTRIC ESTE FURNIZORUL 
OFICIAL AL MVM ȘI EON ÎN UNGARIA



H/4

Ui

660 V
Ta
-25..+55°C 40ABS

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

180° RAL 9003
H/0

×17.5 H1 × W1 × D1 

(mm)
H2 × W2 × D2 

(mm)

EDSS-8/1 EDSSN-8/1 8 180 × 220 × 88 193 × 240 × 10 – – –
EDSS-12/1 EDSSN-12/1 12 240 × 305 × 80 262 × 330 × 10 max. 2 x NPE-Z-24 max. 1 × ED-TLT12 –
EDSS-12/2 EDSSN-12/2 24 395 × 305 × 85 420 × 330 × 17 max. 2 x NPE-Z-24 max. 2 × ED-TLT12 max. 1 × ED-SEP12
EDSS-12/3 EDSSN-12/3 36 545 × 305 × 85 570 × 330 × 17 max. 2 x NPE-Z-24 max. 3 × ED-TLT12 max. 2 × ED-SEP12
EDSS-18/1 EDSSN-18/1 18 270 × 440 × 85 300 × 465 × 17 max. 2 x NPE-Z-38 max. 1 × ED-TLT18 –
EDSS-18/2 EDSSN-18/2 36 480 × 440 × 90 505 × 465 × 17 max. 2 x NPE-Z-38 max. 2 × ED-TLT18 max. 1 × ED-SEP18
EDSS-18/3 EDSSN-18/3 54 655 × 440 × 90 685 × 465 × 20 max. 2 x NPE-Z-38 max. 3 × ED-TLT18 max. 2 × ED-SEP18
EDSS-18/4 EDSSN-18/4 72 860 × 440 × 95 880 × 465 × 20 max. 4 x NPE-Z-38 max. 4 × ED-TLT18 max. 3 × ED-SEP18

Cutii de distribuţie ST, cu ușă plană

Cutii de distribuţie CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Legendă
pictograme

Cutia NU conţine bară N/PE!
• Unghiul de deschidere al ușii 180°
• Direcţia de deschidere a ușii poate fi 

inversată
• Consolă interioară care poate fi rotită 
• Încuietoare specială cu arc dublu
• Panoul frontal se poate plomba
• Preștanţări posterioare și laterale
• Accesorii plăci de separare
• Accesorii panouri frontale
• Accesorii bare N/PE 

ACCESORIES



H/5

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°CABS ABS

(mm)
...

X L 
(mm)

H 
(mm)

W 
(mm)

d 
(mm) M

NPE-Z-24 6 × 9 24 max. 63 A 2,5-16 2,5-10 250 18,3 7,6 4 × 5,5 + 20 × 4,5 4 × M5 + 20 × M4
NPE-Z-38 8 × 12 38 max. 100 A 4-25 2,5-16 360 26,5 13,7 10 × 7,5 + 28 × 5,5 10 × M6 + 28 × M5

230/400
V AC 100 A

Ui

500 V Cu 20
Ta
-40..+85°C

H/0

CLICK SCREW

Ui

1 kV 65180°
Ta
-25..+50°C

L

W H

RAL 7035

600
V AC

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm) x

N/PE

CMB1 365 182 98 2 –
CMB3 473 250 129 2 –

CMB1 CMB3

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

Cutii de distribuţieCUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Legendă
pictograme

Accesorii pentru cutii de distribuţie S.T.
Baretă izolată (N/PE)

Panou frontal fără decupaj pt.cutii Placă de separare,pt.cutii sub tencuială

(Șurub)

×17.5

ED-TLT12 12 mod.
ED-TLT18 18 mod.

×17.5

ED-SEP12 12 mod.
ED-SEP18 18 mod.

Cutie de măsură pentru subcontorizare mono(tri)fazată



H/6

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

65

40

ABS

ABS

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFKIP65-4/1 4 210 140 100
EDFKIP65-8/1 8 210 215 100
EDFKIP65-12/1 12 260 300 140
EDFKIP65-18/1 18 285 410 140
EDFKIP65-12/2 24 415 300 140

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

N/PE

EDFK-1/1AN 1 130 32 62 –
EDFK-2/1AN 2 130 52 62 –
EDFK-4/1AN 4 130 82 62 –
EDFK-8/1AN 8 160 160 62
EDFK-12/1AN 12 160 260 65
EDFK-18/1AN 18 160 365 60

H/0

H/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

N/PE

IK08

Cutii de distribuţie

Cutii de distribuţie fără ușă

Cutii pe tencuială, IP 65

Legendă
pictograme

Legendă
pictograme

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE



H/7

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

40

40

ABS

ABS

ABS

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFK-1/1ANP 1 140 35 60
EDFK-2/1ANP 2 140 50 60
EDFK-4/1ANP 4 140 90 60
EDFK-8/1ANP 8 160 180 60

×17.5

EDTM 8 × 1/2 + 2 × 1 = 6

×17.5

35×7.5

TDT 1 –
TDT-2 1 –

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

TDTTDT-2

Cutii de distribuţie

Cutii de distribuţie fără ușă, cu posibilitate de plombare

Modul obturator pentru cutii de distribuţie

Capac de protecţie

Servește acoperirii eventualelor spaţii rămase libere între modulele din cutie. Pe lângă aspectul estetic, ridică nivelul protecţiei 
împotriva atingerii accidentale, respectiv împotriva murdăriei. Setul se compune din 10 module, dintre care 8 “jumătăţi” de 9 mm 
fiecare, respectiv 2 “întregi” de 18 mm fiecare. Lăţimea dorită se obţine prin ruperea numărului necesar de module. 

Capacele asigură protecţie izolată pentru câte un element înseriabil cu 
lăţime egală cu cea a unui modul. Clapeta de acţionare a elementului va 
rămâne accesibilă și după aplicarea capacului protector. Capacele pot 
fi plombate, astfel ne putem convinge de starea neatinsă a elementului 
acoperit. 

partea inferioară închisă

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670



H/8

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

100 A ABS 65 180°
Ta
-25..+50°C

L
W H

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H  
(mm)

W  
(mm)

D  
(mm)

×17,5mm

x
N/PE

TME282113* TME282113T* TME282113M TME282113MT 280 210 130 2 × 6 1 –
TME332513* TME332513T* TME332513M TME332513MT 330 250 130 2 × 9 1 –
TME403017* TME403017T* TME403017M TME403017MT 400 300 165 2 × 12 2 –
TME403020* TME403020T*         –         – 400 300 195 – 2 –
TME504018* TME504018T* TME504018M TME504018MT 500 400 175 3 × 17 2 –
TME604020* TME604020T* TME604020M TME604020MT 600 400 200 4 × 17 2 –
TME605022* TME605022T TME605022M TME605022MT 600 500 220 3 × 22 2 –
TME705025* TME705025T* TME705025M TME705025MT 700 500 245 4 × 22 2 –

RAL 7035

TME…
TME...M

TME…T TME...MT

TME-ZM
TME-ZMHME--ZMH

H (mm) W (mm) D (mm)

TME403017R 40 300 165
TME504018R 40 400 175
TME604020R 40 400 200
TME705025R 50 500 245

H

D

D

W

W

H

Cutii de distribuţie din material plastic CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

•  Încuietoare cu corp din plastic, 
bucșă și limbă metalică, unghi de 
rotire 180°. După montare, cutia 
își păstrează gradul protecţie IP 
65.

• Execuţia cheii: Cheie universală

* cu contrapanou

Cutii de distribuție din material plastic, cu contrapanou / pt. aparataj modular, ușă plină / transparentă

Încuietoare triunghi Încuietoare de siguranță

Acoperiș de ploaie



H/9

Ui

660 V

Ui

660 V

125 A

125 A

43

43

180°

180°

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H/0
×17,5mm ×17.5 H 

(mm)
W 

(mm)
D 

(mm)

EDFKF-16/1 1 × 16 16 305 445 110
EDFKF-16/2 2 × 16 32 455 445 110
EDFKF-16/3 3 × 16 48 605 445 110
EDFKF-16/4 4 × 16 64 755 445 110

×17,5mm ×17.5 H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

EDSF-16/1 1 × 16 16 326 464 115
EDSF-16/2 2 × 16 32 476 464 115
EDSF-16/3 3 × 16 48 626 464 115
EDSF-16/4 4 × 16 64 776 464 115

RAL 1013

RAL 1013

N/PE

N/PE

OLVASSA BE A KÓDOT!
Nézze meg újdonságainkat
Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2023. januári állapotot tükrözi.

Naprakész információkért 
látogasson el honlapunkra!

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Cutii modulare de distribuţie metalice încastrate

Cutii modulare de distribuţie P.T.- metalice

Legendă
pictograme

Tablouri de distribuţie metalice

CITIŢI CODUL !
Vezi noutăţile noastre
Fiţi informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situaţia din Ianuarie 2023.

Pentru informaţii actualizate vizitaţi pagina
noastră de internet!



H/10

D

W

W

H

H (mm) W (mm) D (mm)

TFE403020T 65 300 200
TFE504020T 65 400 200
TFE605020T 65 500 200
TFE806020T 65 600 200

250 A 55 180°
Ta
-25..+55°C RAL 7035

RAL 7032

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H/0

W

x
×17,5mm ×17.5 H 

(mm)
W 

(mm)
D 

(mm)

TFE403020M 1 2 × 12 24 400 300 200
TFE504020M 2 3 × 16 48 500 400 200
TFE605020M 2 4 × 22 88 600 500 200
TFE806020M 2 5 × 27 135 800 600 200

N/PE

Tablouri de distribuţie metalice CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Acoperiș de ploaie pentru cutii metalice de distribuţie-modulare

Cutii metalice de distribuţie-modulare

În cazul amplasării cutiilor în exterior, pentru realizarea unei protecţii mai 
bune, se folosește acoperișul de ploaie , care se poate monta ulterior pe par-
tea superioară a cutiilor.

Legendă
pictograme



H/11

800 A 55 100°
Ta
-25..+55°C RAL 7035

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

TFE-KA TFE-SZ TFE-ZM2 TFE-A4 EKBV..

H/0

x
H 

(mm)
W 

(mm)
D 

(mm)

TFE252015 1 250 200 150
TFE302515 1 300 250 150
TFE303015 1 300 300 150
TFE403015 1 400 300 150
TFE403020 1 400 300 200
TFE404020 1 400 400 200
TFE404025 1 400 400 250
TFE504015 1 500 400 150
TFE504020 1 500 400 200
TFE504025 1 500 400 250
TFE604020 2 600 400 200
TFE605015 2 600 500 150
TFE605020 2 600 500 200
TFE605025 2 600 500 250
TFE606025 2 600 600 250
TFE606030 2 600 600 300
TFE705020 2 700 500 200
TFE705025 2 700 500 250
TFE806020 2 800 600 200
TFE806025 2 800 600 250
TFE806030 2 800 600 300
TFE1006025 2 1000 600 250
TFE1008025 2 1000 800 250
TFE1008030 2 1000 800 300
TFE1008040 2 1000 800 400
TFE1208030 2 1200 800 300

H/12 H/12 H/13 H/13 H/13

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE Tablouri de distribuţie metalice

Cutii metalice de distribuţie

Cutiile de distribuţie de tip TFE sunt accesibile într-o gamă largă de di-
mensiuni. Datorită tehnicii bazate pe plăci de montaj, aparatele pot fi 
dispuse liber, după necesitate. Cadrul metalic conferă rigiditate excelentă 
structurii, cutiile se livrează complete, cu ușă și contrapanou. Ușa are 
încuietoare tip bară dublă, încuietoarea de siguranţă se poate comanda 
separat. Direcţia de deschidere a ușii poate fi inversată prin întoarcerea 
cutiei sau montarea balamalelor pe partea opusă. Cutiile până la înălţi-
mea de 500mm au o încuietoare, peste această înălţime au două încuie-
tori. Sarcina maximă admisă într-o cutie este de cel mult 800 A.

Accesorii

Legendă
pictograme



H/12

73.5

1763.5 ×17.5 H × W × D 
(mm)

TFE-KA8 8 162 × 98 × 95 65 × 148 mm
TFE-KA12 12 235 × 98 × 95 65 × 220 mm

W (mm) H (mm)

TFE-SZ1 150 200 115 × 160 mm
TFE-SZ2 140 140 100 × 100 mm
TFE-SZ3 115 200 50 × 160 mm

RAL 7035 43

Tablouri de distribuţie metalice CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Ușă de acces pentru cutii metalice

Grilaj de aerisire pentru cutii metalice

Ușa de acces face posibilă accesarea aparatajului modular din interiorul cutiilor, fără 
deschiderea ușii cutiilor metalice. Ca accesoriu pentru ușa de acces este adaptorul de 
fixare a șinei de montaj, cu ajutorul căruia aparatajul se montează la o distanţă cores-
punzătoare faţă de planul ușii. Se decupează cutia la dimensiunea corespunzătoare. 
Se montează ușa de acces în golul decupajului și se fixează cu șuruburi. Prin folosirea 
unor șuruburi cu cap găurit ușa de acces se poate plomba. Gradul de protecţie IP 44, 
este asigurat de către garnitura situată pe suprafaţa de sprijin și de ușa de acces. 
Gradul de protecţie împotriva atingerii directe este ridicat datorită obturatoarelor care 
se pot rupe la diferite lăţimi cu pasul de jumătate de modul.

Necesitatea ventilaţiei poate proveni datorită căldurii degajată de aparataj, respectiv 
a nivelului de umiditate ridicat. Dacă aceste valori sunt mai mari decât parametrii de 
funcţionare al aparatelor, atunci cutia trebuie prevăzută cu grilaj de aerisire în vede-
rea asigurării condiţiilor corespunzătoare de funcţionare. Capacitatea de ventilare se 
poate modifica în funcţie de mărimea grilajului. În caz de nevoie se pot monta mai 
multe grile de ventilare pe o cutie. Se decupează cutia la dimensiunea corespunză-
toare, după fixarea garniturii se montează grilajul cu ajutorul șuruburilor. 

LED



H/13

mm A × B 
(mm)

3-7 3,5-11 5-10 7-12 7-13 9-16 10-14 10-30 14-18 14-22 14-35 15-25 24-54
EKBV-01

IP54

– – – – – – – – –  × 4 – – –  ×  4 138 × 48
EKBV-02 – – –  ×  2 – – –  ×  8 – – – – –  ×  10 216 × 84
EKBV-03 – – – – – –  ×  5 –  ×  4  ×  3 – –  ×  2  ×  14 222 × 92
EKBV-04 –  ×  2 –  ×  5 – – – –  ×  12  ×  5  ×  1 – –  ×  25 222 × 92
EKBV-05 – – – –  ×  50 – – – – – –  ×  1 –  ×  51 222 × 92
EKBV-10

IP65

 ×  5 –  ×  4 –  ×  2  ×  1 – – – – – – –  ×  12 107 × 56
EKBV-16  ×  12 – – –  ×  5 – – – – – – – –  ×  17 127 × 56
EKBV-24  ×  6 –  ×  6 – –  ×  5 – – – – – – –  × 17 153 × 56

TFE-A4 A4

d

TFE-ZM2 5 mm 22,5 mm
TFE-ZT 5 mm 22,5 mm

33

22
0

23
5

220

260

TFE-ZTTFE-ZM2

Ta
-40..+100 °C

A

B EKBV-01

EKBV-10

EKBV-16

EKBV-24

EKBV-02

EKBV-03 EKBV-04 EKBV-05

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE Tablouri de distribuţie metalice

Buzunar pentru proiecte

Încuietoare de siguranţă din material plastic

•  Încuietoare cu corp din plastic, bucșă și limbă metalică, unghi de rotire 
90°. După montare, cutia își păstrează gradul protecţie IP 55

• Execuţia cheii: Cheie universală (Cap din plastic, pană din metal)

Conform prescripţiilor la montarea tablourilor de distribuţie, proiectele 
și schemele de legături trebuie păstrate în siguranţă. Buzunarul pentru 
proiecte este capabil să cuprindă aceste documente în format A4 și se 
poate fixa cu ajutorul benzii autoadezive situate spatele buzunarului. În 
funcţie necesităţi se poate prinde și în șuruburi.

Trecere din cauciuc



H/14

54

×17,5mm ×17.5 H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

TGE606020 3 × 24 72 600 600 200
TGE607520 4 × 24 96 750 600 200
TGE609020 5 × 24 120 900 600 200
TGE6010520 6 × 24 144 1050 600 200
TGE6012025 7 × 24 168 1200 600 250
TGE6015025 9 × 24 216 1500 600 250
TGE6018025 11 × 24 264 1800 600 250

D

24 mod.

24 mod.

24 mod.

W

H

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035
H/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1

Tablouri de distribuţie metalice CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Cutie de distribuţie metalică cu ușă curbată din sticlă securizată

Legendă
pictograme

Dulapul metalic NU conţine bară N/PE!



H/15

54

×17,5mm ×17.5 H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

TGEF606020 3 × 24 72 600 600 200
TGEF607520 4 × 24 96 750 600 200
TGEF609020 5 × 24 120 900 600 200
TGEF6010520 6 × 24 144 1050 600 200
TGEF6012025 7 × 24 168 1200 600 250
TGEF6015025 9 × 24 216 1500 600 250
TGEF6018025 11 × 24 264 1800 600 250

D

24 mod.

24 mod.

24 mod.

W

H

20
0 

m
m

20
0 

m
m

15
0 

m
m

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035
H/0

TGEF606020 TGEF6010520 TGEF6018020 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE Tablouri de distribuţie metalice

Dulap metalic de distribuție cu ușă metalică

Legendă
pictograme

Dulapul metalic NU conţine bară N/PE!



H/16

54

×17,5mm ×17.5 H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

TGEFM6021040 – – 2.100 600 400
TGEFM6021040M 12 × 24 288 2.100 600 400
TGEFM8021040 – – 2.100 800 400
TGEFM8021040M 9 × 36 324 2.100 800 400

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035

TGEFM6021040TGEFM8021040

TGEFM8021040M TGEFM6021040M

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

20
0

30
0

25
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

30
0

25
0

TGEFM...M 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1

CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Dulapul metalic NU conţine bară N/PE!

Tablouri de distribuţie metalice

Dulap metalic de distribuție modular/cu contrapanou, ușă metalică

M
o

un
tin

g
 p

la
te



H/17

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

TGEBM150 495 150 13
TGEBM200 495 200 13
TGEMP150 450 150 20
TGEMP200 450 200 20

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

TGEBF 600 180 50
TGEBF25 600 230 50

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

TGESL 90 35 75

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

TGECE 568 152 6
TGECE25 568 202 6

TGEBM... TGEMP...

DW

H

D
W

H

(mm) ...
X L 

(mm)
H 

(mm)
W 

(mm)
d 

(mm) M

NPE-Z-24 6 × 9 24 max. 63 A 2,5-16 2,5-10 250 18,3 7,6 4 × 5,5 + 20 × 4,5 4 × M5 + 20 × M4
NPE-Z-38 8 × 12 38 max. 100 A 4-25 2,5-16 360 26,5 13,7 10 × 7,5 + 28 × 5,5 10 × M6 + 28 × M5

NPE-Z-24NPE-Z-38

DW

H

TGECE TGECE25

Accesorii

Tablouri de distribuţie metaliceCUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

3. Încuietoare de siguranţă cu cheie pentru seria TGE

4. Intrare de cablu tip piaptăn

5. Baretă izolată (N/PE)

1. Panouri frontale, contrapanouri

2. Cadru pentru instalare pe podea

Înălțimea panourilor frontale de sus și de jos este 200 mm, a celor din mijloc este 150 mm



H/18

A

E
C

D

H/0230
V AC 54

Ta
-10..+55 °C

m³/h
Pmax

A  
(mm)

C  
(mm)

D  
(mm)

E  
(mm)

V35 35* m3/h 0,07 A 12 W 31 dB (A) V35-KNY 105 92 5 50 5
V43 43* m3/h 0,11 A 19 W 46 dB (A) V43-KNY 145 124 5 61 5
V71 71* m3/h 0,11 A 19 W 46 dB (A) V71-KNY 250 224 6 100 5
V150 150* m3/h 0,14 A 21 W 42 dB (A) V150-KNY 150 125 5 50 5
V170 170* m3/h 0,28 A 41 W 54 dB (A) V170-KNY 250 224 6 134 5
V215 215* m3/h 0,22 A 33 W 50 dB (A) V215-KNY 250 221 7 115 5
V360 360* m3/h 0,34 A 64 W 54 dB (A) V360-KNY 325 291 6 150 5
V375 375* m3/h 0,25 A 55 W 60 dB (A) V375-KNY 325 291 7 150 5

A  
(mm)

C  
(mm)

D  
(mm)

E  
(mm)

V35-KNY 105 92 5 25 –
V43-KNY 145 124 5 23 –
V71-KNY 250 224 6 25 –
V150-KNY 150 125 3 15 –
V170-KNY 250 224 6 25 –
V215-KNY 250 221 7 25 –
V360-KNY 325 291 6 26 –
V375-KNY 325 291 7 30 –

D

V43

V360V71, V170

V71-KNY 
V170-KNY

V360-KNY

V43-KNY

V215V150V35

Ventilatoare cu filtru de aer

Recomandăm utilizarea noii familii de ventilatoare mai ales în  aplicaţiile industriale,  special în dulapuri de distribuţie, 
în camera serverelor, mai departe în acele locuri unde datorită funcţionării dispozitivelor integrate,  este necesară  o 
ventilare sistematică. Montarea lor se face simplu și rapid , fără șuruburi, prin înclichetarea urechilor de prindere.
Ventilatoarele și orificiile de evacuare a aerului sunt prevăzute din fabrică cu filtre foarte subţiri, care sunt menite să 
reţină picăturile de ploaie și particulele de praf mai mari de 10 microni, astfel se atinge un grad de protecţie IP54. Prin 
întoarcerea ventilatorului direcţia fluxului de aer se poate schimba după cum este necesar. Este util ca ventilatoarele să 
se monteze întotdeauna în treimea inferioară a dulapului de distribuţie și întotdeauna trebuie utilizat împreună cu filtrul, 
precum și dotarea sistemului cu un termostat pentru a face posibilă realizarea unei ventilaţii automate.

Legendă
pictograme

* în cazul în care se utilizează orificiul de evacuare a aerului fără filtru

Tablouri de distribuţie metalice CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE

Fantă de evacuare aer, cu filtru



H/19

10
0

L

85

85

70 50

60

47 20

5
H

39

H/0

120-250
V AC/DC

230
V AC

20

20

Ta
-45..+70°C

Ta
-45..+70°C

0,5-2,5

mm2

35×7.5

35×7.51,5-2,5

mm2

m³/h H
(mm) m

FEV250 250 W 45 m3/h max. 75 °C 182 1.100 g
FEV400 400 W 45 m3/h max. 75 °C 222 1.400 g

H 
(mm) m

FE15 15 W 65 300 g
FE30 30 W 65 300 g
FE45 45 W 65 300 g
FE60 60 W 140 400 g
FE75 75 W 140 500 g
FE100 100 W 140 500 g
FE150 150 W 220 700 g

Unităţi compacte de încălzire cu ventilator montat

Unităţi de încălzire compacte pentru dulapuri electrice

Pentru prevenirea apariţiei condensului în dulapurile de distribuţie se recomandă  utilizarea 
unităţilor de încălzire,  care se pot instala ușor. Acest lucru poate fi important în special la 
dulapurile montate în exterior, în perioada iernii, sau la instalarea comenzilor electronice 
sensibile. Unităţile de încălzire se pot alege de diferite puteri 15-150W.  Montarea lor se face 
simplu, deoarece dispozitivele se prind pe șină de montaj (șină omega). Datorită amplasării 
elementul de încălzire PTC instalarea se face întotdeauna în poziţie  verticală! În cazul du-
lapurilor mari se recomandă montarea mai multor unităţi de încălzire în scopul distribuţiei 
uniforme a căldurii.

Varianta unităţilor de încălzire obișnuite cu ventilator montat oferă o încălzire mai eficientă și condiţii de circulaţie mai bune, putem realiza o distri-
buţie mai uniformă a căldurii. În mare funcţia și construcţia seamănă cu cele prezentate anterior. Dispozitivele sunt echipate cu protecţie împotriva 
supraîncălzirii. 
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230/400
V AC CuV AC Cu

h

L

N

L

N

L

N

L

3

4

L
N

2

1 N

230
V AC

20

Ta
-20..+80°C

1,5-2,5

mm2

35×7.5

230
V AC

20

Ta
-20..+80°C

1,5-2,5

mm2

35×7.5

d
hmin

(mm)
hmax

(mm)

GLK1-0104 1-4 4-5 mm 17 23
GLK1-2516 2.5-16 4-5 mm 22 29
GLK1-1650 16-50 4-5 mm 26 39
GLK1-3570 35-70 4-5 mm 39 57
GLK2-0104 1-4 9-10 mm 17 23
GLK2-2516 2.5-16 9-10 mm 22 29
GLK2-1650 16-50 9-10 mm 26 39
GLK2-3570 35-70 9-10 mm 39 57
GLK2-70185 70-185 9-10 mm 44 66

˚C
VAC
VDC A

AUX

1×NC

AUX

1×NO

H W D 
(mm)

THMS-01 
0-60 °C

10 A 
250 V AC /
24 V DC

1 × NC – 60 × 43 × 33

THMS-10     – 1 × NO 60 × 43 × 33

THMS-11 1 × NC 1 × NO 67 × 50 × 46

rel %

VAC
VDC A

AUX

1×CO

H W D 
(mm)

HGS-01 35-90 % 5 A 250 V AC 1 × CO 67 × 50 × 38

H/0

THMS-11

-

T
-2

THMS-11S

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730-2-9

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730-2-13

THMS-01 THMS-10

Clemă derivaţie din bara de distribuţie

Termostate (Regulatoare de temperatură)

Higrostat

Legendă
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H/21

STEEL

Al

1.000
V AC

1.500
V DC 5 kV

Utest
1min

Ta
-40..+130 °C

30

1.
515

B

H

STEEL

H
(mm)

M
(mm)

D
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

(N)

Fa
Fb (N) Nm

m

STS-25 25 6 24 26,5 9 3000 2000 3 28 g
STS-30-6 30 6 27 32,4 10 4600 3500 3 44 g
STS-30 30 8 27 32,4 10 4600 3500 6 44 g
STS-35-6 35 6 28 31,9 8 5500 4300 3 50 g
STS-35 35 8 28 31,9 8 5500 4300 6 50 g
STS-40-6 40 6 34 40,1 10 6200 5000 3 86 g
STS-40 40 8 34 40,1 10 6200 5000 6 86 g
STS-40-10 40 10 34 40,1 10 6200 5000 10 86 g
STS-51 51 8 29 35,3 13 6400 5250 6 83 g
STS-51-10 51 10 29 35,3 13 6400 5250 10 83 g
STS-51-12 51 12 29 35,3 13 6400 5250 14 83 g
STS-76 76 10 35 49,8 16 7000 5900 10 233 g

B
(mm)

H
(mm)

AKR1-0612 6-12 mm 31 70
AKR1-1218 12-18 mm 24 70
AKR1-1822 18-22 mm 28 70
AKR1-2230 22-30 mm 39 85
AKR1-3038 30-38 mm 45 90
AKR1-3842 38-42 mm 47 95
AKR1-4250 42-50 mm 57 120
AKR1-5064 50-64 mm 70 130

l
30/15SIN 1 m

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60660

Distanţiere

Cleme reglabile de fixare a cablurilor

Șină de susţinere pentru cleme reglabile de fixare a cablurilor

Adesea apare necesitatea fixării cablurilor 
de legătură care intră în tabloul de distri-
buţie. Pentru acesta recomandăm cleme-
le de fixare a cablurilor. Clema în formă de 
cârlig trebuie agăţată în șina de susţinere 
montată anterior, apoi se strânge împreu-
nă cu cablul.

Distanţiere din material plastic servesc instalării diverselor prize de siguranţă, șinelor colectoare, panourilor 
de distribuţie și comandă, altor instalaţii electrice folosite în spaţii închise, până la limita admisă a tensiunii. În 
comparaţie cu izolatorii tradiţionali ceramici, oferă economie de spaţiu și greutate. Materialul constă dintr-un 
amestec de făină de cuarţ și rășină epoxidică fără conţinut în halogeni, în proporţie optimă. Inserţiile cu filet 
interior necesare fixării suporturilor se incorporează în masa plastică în faza de turnare. Suporturile izolatoare 
prezintă proprietăţi mecanice, termice și electrice avantajoase, se instalează rapid și cu siguranţă. Tensiunea de 
străpungere poate fi mărită prin mai multe suporturi suprapuse. 
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