
30°

Ipr

(°)

H
L W

Isec Usec Pmax

50/60 Hz

90-265
V AC

3-2.000

lux

180°

EVG

30 cm

3 x 1,5mm

>30.000

ON-OFF

Ta
-5..+40 °C

2 x 1,5

mm2

VVG

10s–12min
6

9

12

3

250°

Tup<1s

60
mm

≥80
Ra

0,6...1,5m/s

65 IK08

0

UGR
<19

Piktogrami zaglavlja tabela

Piktogrami tehničkih podataka

Nazivni napon (V)

Sa elektronskom 
predspojenom 
spravom

Primarna struja

Svetiljka za montažu 
o plafon

Temperatura boja 
(Kelvin)

Ugao detekcije

Ugao detekcije

Nazivna frekvencija

Ekvivalentna zamena 
trad. sijalica

Dozvoljeni poprečni 
presek voda

Ekvivalentna zamena 
svetlećih cevi

Vek trajanja

Vreme premošćava-
nja (h)

Ne može se koristiti 
regulator jačine 
svetlosti

Osvetljenost (lux)

Solarni panel

Dimenzije isecanja 
(mm)

Osvetljenost (lux)

Svetiljka sa vertikal-
nim zakretanjem

Vreme punjenja Jačina zvuka

Broj uklopa

Sa bočnim zaštitnim 
kontaktom

Može se koristiti 
regulator jačine 
svetlosti

Snaga akumulatora 
(Ah)

Svetiljka sa I ste-
penom zaštite od opa-
snog napona dodira

Nazivna snaga

Senzor

Maksimalna sekun-
darna struja

Sekundarni napon
Maksimalna  
opteretljivost

Svetiljka namenjena 
za unutrašnju rasvetu

Ekvivalentna zamena 
za komp. svetleću 
cev

Svetiljka za montažu 
na bočni zid

Nazivna struja (A)

Maksimalni poprečni 
presek provodnika

Sa magnetskom 
predspojenom 
spravom

Broj nosećih brava 
senila (kom)

Temperatura sredine
Vremenska oblast 
podešavanja

Napon akumulatora 
(V)

Svetiljka sa II stepe-
nom zaštite od opa-
snog napona dodira

Tip grla

Daljinski upravljač

Svetiljka za unutraš-
nju i vanjsku rasvetu

broj LED-ova (kom)

Svetiljka za monta-
žu na bočni zid i o 
plafon

Ekvivalentna zamena 
za m. h. sijalice

Visina i prečnik stuba 
(mm)

Svetiljka III klase 
zaštite od opasnog 
napona dodira

Svetlosni tok (lumen)

Svetiljka namenjena 
za spoljnu rasvetu

Klasa energetske 
efikasnosti

Svetiljka za ugradnju 
u veštački plafon

Ekvivalentna zamena 
za hal. sijalicu

Stepen zaštite

Stepen zaštite

Bez zamene sijalica

Stepen iskorišćenja

Indeks reprodukcije 
svetlosti

Dimenzije  
(L × W × H)

Ugao emisije

Boja

Vreme trajanja 
zagrevanja

Tip Akumulatora

Brzina  
kretanja

Prečnik najvećeg 
primenljivog izvora 
svetlosti

Sigurnosni 
transformator

Aktivna regulacija 
faktora snage

Izdržljivost na udarce

Sa prekidačem

Ugao radijacije

Nazivni napon (V)

Može se seći
Regulacije jačine u  
3 koraka

Blistanje



E2/1

24

11

7

5

8

15

10

19

18

11

18

9

5 6

18

7

43

24

12

9

16

25

8

E2

2120 21 22

23 23 23

LED izvori svetlosti oblika 
svećice

LED izvori svetlosti tipa 
reflektora

Miniaturni  LED izvori 
svetlosti sa grlom E14 

LED izvori svetlosti sa 
grlom G4 

LED izvori svetlosti sa 
grlom G9 LED svetleće ceviUgradni LED svetleći modul 

za svetiljke

Metalhalogeni izvori 
svetlosti

Niskonaponske halogene 
sijalice

LED trake, gajtaniTrakasti setovi sa LED RGB LED upravljači 

Dopunski pribor za 
LED trake 

Pojačalo signala za RGB 
LED trake

Grlo za izvor svetlosti

SMD LED svetiljka opalnaIzvori svetlosti sa regula-
cijom jačine u 3 koraka

LED izvori svetlosti oblika svećice 
i male kugle sa SAMSUNG čipom

Okrugli LED izvori svetlosti sa
SAMSUNG čipom

LED izvor svetlosti sa ugra-
đenim detektorom kretanja

Aluminijumski profili 
(komplet)

Opalna LED svetiljka sa 
SAMSUNG čipom 

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI

Zaštičeni ELG LED drajveri u 
metalnom kućištu

Zaštićeni LED drajveri u 
plastičnom kućištu

LED drajver u metalnom 
kućištu 

Scharfer LED drajveri 

Utična napojna jedinica Napojna jedinica sa monta-
žom na DIN šinu

LED izvori svetlosti tipa 
reflektora

Klasičan oblik



E2/2

E27

G4

G9

G13

GR10q

E40

E14 GU10

R7s

E27

E14 GU

G9 GR1

lu
m

en

3 W
4 W
5 W
7 W
8 W

12 W
15 W

20 W1600lm

1055lm
950lm

600lm

300lm
370lm

220lm

500

0

1000

1500

2000

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

230lm

415lm

710lm

940lm

1340lm

28/40W

18/25W

42/50W

53 W

70 W

105 W

235lm

405lm

630lm

840lm

1200lm

1980lm

7 W
9 W
11 W
13 W
15 W

20 W

24 W

350lm

650lm

800lm
900lm

1550lm

1200lm

CFL LEDHALOGEN

G

G13

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTILED izvori svetlosti

Tabela poređenja izvora svetlosti

Grla svetiljki

Objašnjenje simbola

Energetska etiketa: naše LED svetiljke su energetskog razred  
"E, F, G"

warm-up time<1s; 60%lm:   vreme zagrejavanja svetiljke do postizanja 60% 
svetlosnog toka

Ra: index vraćanja svetlosti (100: prirodno zračenje)
ON-OFF: broj preklopnih ciklusa do ranog kvara
Hg: sadržaj žive
cos :  faktor snage svetiljke
Fy: faktor stabilnosti svetlosnog toka na kraju 

životnog veka
250°: nazivni ugao zračenja



E2/3

D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LAS607NW

LGS455W

LGS12018NW

E2/0
D × L 
(mm)

LGS455W E27 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 45 × 78 
LGS455NW E27 5 W 40 W 450 lm 4.000 K 180° 45 × 78  
LGS458W E27 8 W 50 W 710 lm 3.000 K 180° 45 × 88  
LGS458NW E27 8 W 50 W 720 lm 4.000 K 180° 45 × 88  
LAS607W E27 7 W 60 W 600 lm 3.000 K 200° 60 × 108 
LAS607NW E27 7 W 60 W 630 lm 4.000 K 200° 60 × 108  
LAS6010W E27 10 W 75 W 940 lm 3.000 K 200° 60 × 112  
LAS6010NW E27 10 W 75 W 990 lm 4.000 K 200° 60 × 112  
LAS6012W E27 12 W 100 W 1.160 lm 3.000 K 200° 60 × 118  
LAS6012NW E27 12 W 100 W 1.180 lm 4.000 K 200° 60 × 118  
LAS6515W E27 15 W 150 W 1.490 lm 3.000 K 200° 65 × 129  
LAS6515NW E27 15 W 150 W 1.520 lm 4.000 K 200° 65 × 129  
LGS12018W E27 18 W 150 W 1.820 lm 3.000 K 270° 120 × 157
LGS12018NW E27 18 W 150 W 1.820 lm 4.000 K 270° 120 × 157

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI SAMSUNG LED izvori svetlosti

Objašnjenje 
piktograma

Okrugli LED izvori svetlosti sa SAMSUNG čipom



E2/4

D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LMGS458W, 
LMGS458NWLMGS455W, 

LMGS455NW

LGYS5W, LGYS7W, 
LGYS8W

D × L 
(mm)

LGYS5W E14 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 37 × 100  
LGYS5NW E14 5 W 40 W 450 lm 4.000 K 180° 37 × 100  
LGYS7W E14 7 W 50 W 600 lm 3.000 K 180° 37 × 100  
LGYS7NW E14 7 W 50 W 630 lm 4.000 K 180° 37 × 100  
LGYS8W E14 8 W 60 W 710 lm 3.000 K 180° 37 × 105  
LGYS8NW E14 8 W 60 W 720 lm 4.000 K 180° 37 × 105  
LMGS455W E14 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 45 × 78  
LMGS455NW E14 5 W 40 W 460 lm 4.000 K 180° 45 × 78  
LMGS458W E14 8 W 50 W 710 lm 3.000 K 180° 45 × 88  
LMGS458NW E14 8 W 50 W 720 lm 4.000 K 180° 45 × 88  

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTISAMSUNG LED izvori svetlosti

LED izvori svetlosti oblika svećice i male kugle sa SAMSUNG čipom

NOVI LED 
DISPLEJ 

Raspitajte se  
kod  

komercijaliste!



E2/5

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

D × L 
(mm)

SMDSGU105W GU10 5 W 35 W 430 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU105NW GU10 5 W 35 W 450 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU105CW GU10 5 W 35 W 470 lm 6.500 K 50 × 55  
SMDSGU107W GU10 7 W 50 W 600 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU107NW GU10 7 W 50 W 630 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU107CW GU10 7 W 50 W 650 lm 6.500 K 50 × 55  
SMDSGU108W GU10 8 W 70 W 710 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU108NW GU10 8 W 70 W 720 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU108CW GU10 8 W 70 W 740 lm 6.500 K 50 × 55  

SMDSGU107NW

D

L

E2/0

(°) D × L 
(mm)

LA60M7NW 7 W E27 60 W 600 lm 4.000 K 270° 360° 60 × 108  
LA60M7WW 7 W E27 60 W 600 lm 2.700 K 270° 360° 60 × 108  

110-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

D

L

<20

lux
60s

6

9

12

3

120°

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI SAMSUNG LED izvori svetlosti

Objašnjenje 
piktograma

Opalna LED spot svetiljka sa SAMSUNG čipom 

LED izvor svetlosti sa ugrađenim detektorom kretanja



E2/6

230
V AC

Hg
0 mg

COG
LED Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

D × L 
(mm)

FILA607NW E27 7 W 60 W 850 lm 4.000 K 320° 60 × 105
FILA6012NW E27 12 W 125 W 1.530 lm 4.000 K 320° 60 × 105 
FILA6012WW E27 12 W 125 W 1.530 lm 2.700 K 320° 60 × 105 
FILC354NW E14 4 W 40 W 470 lm 4.000 K 320° 35 × 97 
FILC354WW E14 4 W 40 W 470 lm 2.700 K 320° 35 × 97 
FILG454NW E27 4 W 40 W 470 lm 4.000 K 320° 45 × 80 
FILG454WW E27 4 W 40 W 470 lm 2.700 K 320° 45 × 80 
FILGG958W E27 7 W 60 W 800 lm 2.500 K 320° 95 × 145 
FILGST648W E27 8 W 60 W 800 lm 2.500 K 320° 64 × 140 

GLASS20.000

12

3

6

9

>20.000

ON-OFF

FILA607NW, 
FILA6012NW, 
FILA6012WW

FILC354NW, 
FILC354WW

FILG454NW,  
FILG454WW FILGST648W 

GLASS-GOLD

FILGG958W 

GLASS-GOLD

D

L

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTILED izvori svetlosti

LED izvori svetlosti sa retro efektom

Učitajte šifru!
Pogledajte naše novosti
Budite savremeni

Naš asortiman se brzo i kontinuirano proširuje!
Katalog predstavlja stanje od januara 2023. 

Za sveže informacije, posetite naš sajt!



E2/7

D

L

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LA555W E27 5 W 40 W 400 lm 2.700 K 200° 55 × 110 
LA555NW E27 5 W 40 W 400 lm 4.000 K 200° 55 × 100 
LA607W E27 7 W 60 W 600 lm 2.700 K 250° 60 × 106 
LA607NW E27 7 W 60 W 600 lm 4.000 K 250° 60 × 108 
LA6010W E27 10 W 75 W 935 lm 2.700 K 250° 60 × 108
LA6010NW E27 10 W 75 W 935 lm 4.000 K 250° 60 × 108 
LA6012W E27 12 W 125 W 1.430 lm 3.000 K 250° 60 × 115 
LA6012NW E27 12 W 125 W 1.450 lm 4.000 K 250° 60 × 115 
LA6015W E27 15 W 150 W 1.620 lm 2.700 K 250° 60 × 124  
LA6015NW E27 15 W 150 W 1.650 lm 4.000 K 250° 60 × 124  

E2/0

LMG45.. LG45..

D × L 
(mm)

LG454W E27 4 W 20 W 320 lm 2.700 K 200° 45 × 82 
LG455W E27 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 200° 45 × 82 
LG455NW E27 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 200° 45 × 82 
LG458W E27 8 W 50 W 710 lm 2.700 K 180° 46.5 × 80
LG458NW E27 8 W 50 W 710 lm 4.000 K 180° 45 × 80
LMG455W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 45 × 80 
LMG455NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 45 × 83 
LMG457W E14 7 W 40 W 600 lm 2.700 K 250° 45 × 83 
LMG457NW E14 7 W 40 W 600 lm 4.000 K 250° 45 × 83 
LMG458W E14 8 W 40 W 710 lm 2.700 K 250° 46.5 × 90 
LMG458NW E14 8 W 40 W 710 lm 4.000 K 250° 46.5 × 90 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D

L

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI LED izvori svetlosti

Klasičan oblik

Objašnjenje 
piktograma

LED izvori svetlosti oblika lopte i kruške



E2/8

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LGY5W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 37 × 99
LGY5NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 37 × 99 
LGY7W E14 7 W 50 W 600 lm 2.700 K 250° 38 × 118 
LGY7NW E14 7 W 50 W 600 lm 4.000 K 250° 38 × 118 
LGY8W E14 8 W 60 W 710 lm 2.700 K 250° 37 × 118 
LGY8NW E14 8 W 60 W 710 lm 4.000 K 250° 38 × 118 

L

D

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

D

L

SMDMR..

SMDGU..

SMDMR..

E2/0
D × L 
(mm)

SMDMR165W
G5.3

12 V
AC/DC

5 W 35 W 300 lm 2.700 K 110° 50 × 48  
SMDMR165CW 5 W 35 W 300 lm 6.500 K 110° 50 × 48  
SMDMR165NW 5 W 35 W 300 lm 4.000 K 110° 50 × 48  
SMDGU105W

GU10
230 V

AC

5 W 35 W 320 lm 2.700 K 120° 50 × 54
SMDGU105NW 5 W 35 W 320 lm 4.000 K 120° 50 × 54
SMDGU105CW 5 W 35 W 320 lm 6.500 K 120° 50 × 54 
SMDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 54
SMDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 54
SMDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.500 K 120° 50 × 54

SMDDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 59 
SMDDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.500 K 120° 50 × 59
SMDDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 59 

LED izvori svetlosti RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI

LED izvori svetlosti oblika svećice

SMD LED svetiljka opalna

Objašnjenje 
piktograma



E2/9

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

LR507W

D × L 
(mm)

LR507W E14 7 W 40 W 470 lm 2.700 K 120° 50 × 85 
LR507NW E14 7 W 40 W 470 lm 4.000 K 120° 50 × 85
LR639W E27 9 W 60 W 638 lm 2.700 K 120° 63 × 104 
LR639NW E27 9 W 60 W 638 lm 4.000 K 120° 63 × 104 

E2/0

E2/0
D 

(mm)

LLM9NW 9 W 75 W 820 lm 4.000 K 120° 125
LLM9WW 9 W 75 W 820 lm 2.700 K 120° 125 
LLM18NW 18 W 150 W 1.820 lm 4.000 K 120° 180 
LLM18WW 18 W 150 W 1.820 lm 2.700 K 120° 180 

≥80
Ra

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF SMD
LED Tup<1s

230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg

LR639W

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI LED izvori svetlosti

LED izvori svetlosti tipa reflektora

Objašnjenje 
piktograma

Objašnjenje 
piktograma

Ugradni LED svetleći modul za svetiljke



E2/10

D × L 
(mm)

LG9H4W G9 4 W 20 W 350 lm 2.700 K 200° 20 × 57 
LG9H4NW G9 4 W 20 W 350 lm 4.000 K 200° 20 × 57 
LG9PC2,5W G9 2,5 W 10 W 180 lm 2.700 K 300° 16 × 54 
LG9PC2,5NW G9 2,5 W 10 W 180 lm 4.000 K 300° 16 × 54 

LG9X2,5W G9 2 W 10 W 180 lm 2.700 K 270° 17 × 47
LG9X2,5NW G9 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 17 × 47 
LG9X3W G9 3 W 15 W 350 lm 2.700 K 270° 18 × 49 

LG9X3NW G9 3 W 15 W 350 lm 4.000 K 270° 18 × 49 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s >25.000

ON-OFF50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED

LG9PC2,5..

D

L

LG9H4.. LG9X3..LG9X2,5..

E2/0

STLCAMP

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTILED izvori svetlosti

LED izvori svetlosti sa grlom G9 

Objašnjenje 
piktograma



E2/11

LG4X2..

D

L

LH1,5.. LH4..LH3..

D × L 
(mm)

LH1,5WW E14 1,5 W 5  W 110 lm 3.000 K 360° 16 × 50 
LH1,5NW E14 1,5 W 5  W 110 lm 4.000 K 360° 16 × 50 
LH3W E14 3 W 25 W 340 lm 3.000K 360° 16 × 55 
LH3NW E14 3 W 25 W 340 lm 4.000 K 360° 16 × 55 
LH4W E14 4 W 25 W 320 lm 2.700 K 360° 16 × 50 

LH4NW E14 4 W 25 W 320 lm 4.000 K 360° 16 × 50 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>25.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LG41,5W G4 1,5 W 5 W 100 lm 2.700 K 200° 10 × 35 
LG41,5NW G4 1,5 W 5 W 100 lm 4.000 K 200° 10 × 35 
LG4H2,4W G4  2,4 W 5 W 250 lm 2.700 K 200° 13 × 44,5 
LG4H2,4NW G4  2,4 W 5 W 250 lm 4.000 K 200° 13 × 44,5 
LG4K2W G4 2 W 10 W 140 lm 2.700 K 180° 20 × 32 
LG4K2NW G4 2 W 10 W 140 lm 4.000 K 180° 20 × 32 
LG4X2W G4 2 W 10 W 180 lm 3.000 K 270° 11 × 37 

LG4X2NW G4 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 11 × 37 

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>30.000

ON-OFF SMD
LED

LG41,5.. LG4H2,4.. LG4K2..

D

L

D

L

12 V
AC/DC E2/0

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI LED izvori svetlosti

Miniaturni  LED izvori svetlosti sa grlom E14 

LED izvori svetlosti sa grlom G4 

Objašnjenje 
piktograma



E2/12

D × L 
(mm)

LT8G609CW 9 W 18 W 900 lm 6.500 K 200° 30 × 600 
LT8G609NW 9 W 18 W 900 lm 4.000 K 200° 30 × 600 
LT8G609WW 9 W 18 W 900 lm 2.700 K 200° 30 × 600 
LT8G12018CW 18 W 36 W 1.820 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 
LT8G12018NW 18 W 36 W 1.820 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 
LT8G12018WW 18 W 36 W 1.820 lm 2.700 K 200° 30 × 1200 
LT8G15022CW 22 W 58 W 2.280 lm 6.500 K 200° 30 × 1500 
LT8G15022NW 22 W 58 W 2.280 lm 4.000 K 200° 30 × 1500 
LT8G15022WW 22 W 58 W 2.280 lm 2.700 K 200° 30 × 1500 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI

LED svetleće cevi

Proizvedene cevi sa LED tehnikom se koriste kao nadopuna tradicionalnih fluorescentnih cevi. 

U svetiljke opremljene sa elektronskom predspojenom spravom cevi se postavljaju neposredno bez druge dopunske opreme, (elektronsku predspo-
jenu spravu treba isključiti iz mreže i cev na naznačenoj strani treba direktno napajati), a u svetiljke opremljene magnetskom predspojenom spravom 
na mesto upaljača treba postaviti specijalan most isporučen zajedno sa cevi.

U svetiljke sa magnetnom predspojnom spravom umesto  pokretača  se montira specijalni premošćivač, koji se isporučuje uz cevi.

LED izvori svetlosti

Šema priključenja

Lampe sa magnetnom predspojnom spravom Lampe sa elektronskom predspojnom spravom



E2/13

D × L 
(mm)

LT8GH609WW 9 W 18 W 1.170 lm 3.000 K 200° 30 × 600 
LT8GH609NW 9 W 18 W 1.220 lm 4.000 K 200° 30 × 600 
LT8GH609CW 9 W 18 W 1.220 lm 6.500 K 200° 30 × 600 
LT8GH12018WW 18 W 36 W 2.340 lm 3.000 K 200° 30 × 1200 
LT8GH12018NW  18 W 36 W 2.450 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 
LT8GH12018CW 18 W 36 W 2.450 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 
LT8GH15022WW 22 W 58 W 2.900 lm 3.000 K 200° 30 × 1500 
LT8GH15022NW 22 W 58 W 3.000 lm 4.000 K 200° 30 × 1500  
LT8GH15022CW 22 W 58 W 3.000 lm 6.500 K 200° 30 × 1500  

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

E2/0

135
lm/W

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI

Proizvedene cevi sa LED tehnikom se koriste kao nadopuna tradicionalnih fluorescentnih cevi. 

U svetiljke opremljene sa elektronskom predspojenom spravom cevi se postavljaju neposredno bez druge dopunske opreme, (elektronsku predspo-
jenu spravu treba isključiti iz mreže i cev na naznačenoj strani treba direktno napajati), a u svetiljke opremljene magnetskom predspojenom spravom 
na mesto upaljača treba postaviti specijalan most isporučen zajedno sa cevi.

U svetiljke sa magnetnom predspojnom spravom umesto  pokretača  se montira specijalni premošćivač, koji se isporučuje uz cevi.

LED izvori svetlosti

Šema priključenja

Lampe sa magnetnom predspojnom spravom Lampe sa elektronskom predspojnom spravom

Stakleni LED svetleći cev, sa opalnon burom

Objašnjenje 
piktograma
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230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

Ta
-15..+40°C

Ta
-15..+40°C

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

12

3

6

9

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF

>15.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

D × L 
(mm)

LHPE2720NW E27 20 W 150 W 2.050 lm 4.000 K 270° 70 × 142 
LHPE2725NW E27 25 W 200 W 2.600 lm 4.000 K 270° 70 × 178 
LHPE4040NW E40 40 W 350 W 4.300 lm 4.000 K 270° 105 × 250 

D × L 
(mm)

LHPSE2720NW E27 20 W 150 W 1.700 lm 4.000 K 200° 80 × 118
LHPSE2730NW E27 30 W 200 W 2.550 lm 4.000 K 200° 100 × 154
LHPSE2740NW E27 40 W 350 W 3.500 lm 4.000 K 200° 118 × 171
LHPSE2750NW E27 50 W 500 W 4.500 lm 4.000 K 200° 138 × 192

L

D

D

L
LHPSE2750NW

E2/0

E2/0

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI

LED sijalica velike snage

LED sijalica velike snage sa SAMSUNG čipom

Objašnjenje 
piktograma

Objašnjenje 
piktograma

Industrijski LED izvori svetlosti
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LED-SET-B-WW 4,8 W / m 120 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm 30 × SMD3528 / m IP 20
LED-SET-K-RGB 14,4 W / m 450 lm / m 10 mm RGB 50 mm 60 × SMD5050 / m IP 54

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFF SMD
LED 120°

5 mW

LED-RF-2 12-24 V DC 4 A 12 A (2 sec)

20
12-24
V DC

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI

Setovi LED traka

Naše LED trake su dostupne i u setovima, koji sadrže sve potrebne mo-
dule za funkcionisanje, prema tome njihova montaža (ugradnja) je brza 
i jednostavna.

Miniaturni LED upravljači 

Pomoću LED-RF-2 kontrolera, je moguće izvesti unapred programirane svetlosne igre kod jednobojnih LED traka. Kontroler se ugrađuje  u strujni 
krug, između odgovarajuće napojne jedinice od 12-24 VDC i LED trake. Jedinica se komanduje sa radiofrekventnim daljinskim upravljačem. Zbog 
radiofrekventne tehnologije prijemnik ne mora da bude u vidokrugu daljinskog upravljača. Sa jednim upravljačem se može komandovati LED traka 
maximalne dužine do 5 m!

Načini upravljanja
Radiofrekventnim upravljačem on-off, regulacija jačine svetlosti, unapred 
uprogramirane svetlosne igre regulisane podešljivom brzinom.

LED trake, gajtani

APLIKACIJA
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12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZ-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-72-CW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-WW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-96-CW 9,6 W / m 400 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-144-CW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-NW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-WW 14,4 W / m 530 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m

LED-SZK-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-72-CW 7,2 W / m 330 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-96-CW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-NW 14,4 W / m 620 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-WW 14,4 W / m 600 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZTR-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZTR-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTILED trake, gajtani

LED trake, gajtani

LED trake i gajtani su namenjene prvenstveno za dekorativno osvetljenje, pomoću njih dekorativno osvetljenje se ostvaruje lako, jeftino i jednostavno 
u domaćinstvima prodavnicama ili na trgovima, ulicama.
Uslovi garancije tipova traka  9,6 W/m i 14,4 W/m je ugradnja istih u aluminijumske profile, koji obezbeđuje odgovarajuće hlađenje trake.  Aluminijum-
ske profile možete videti na strani E2/18.
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12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZH-48-CW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-48-NW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-48-WW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-72-CW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-72-NW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-72-WW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-96-CW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-96-NW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-96-WW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-144-CW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 
LED-SZH-144-NW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 
LED-SZH-144-WW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 

LED-SZKH-48-CW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-48-NW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-48-WW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-72-CW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-72-NW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-72-WW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-96-CW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-96-NW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-96-WW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-144-CW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZKH-144-NW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZKH-144-WW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m 

LED trake, gajtani

LED trake i gajtani su namenjene prvenstveno za dekorativno osvetljenje, pomoću njih dekorativno osvetljenje se ostvaruje lako, jeftino i jednostavno 
u domaćinstvima prodavnicama ili na trgovima, ulicama.
Uslovi garancije tipova traka  9,6 W/m i 14,4 W/m je ugradnja istih u aluminijumske profile, koji obezbeđuje odgovarajuće hlađenje trake.  Aluminijum-
ske profile možete videti na strani E2/18.

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI LED trake, gajtani

RLVŽIVOT JE ZANIMLJIV, KADA JE RAZNOLIK!
DEKORATIVNA STONA LAMPA
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LED-RFRGB-144W 12-24 VDC 144 W RGB IP 20

LPRGB

12-24
V DC E2/0

l l
H 

(mm)
W1 

(mm)
W2 

(mm)

LEDSZK 1 m LEDSZK2 2 m 8.7 12.5 14.8 
LEDSZPS10  1 m LEDSZPS102 2 m 7 12.4 17.4 
LEDSZPS8 1 m LEDSZPS82 2 m 6 11.5 14.8 
LEDSZPR 1 m LEDSZPR2 2 m 7.9 13.1 17.6 
LEDSZPC 1 m LEDSZPC2 2 m 15.5 12.28 15.5 

LEDSZK

LEDSZPS10  

LEDSZPS8 

LEDSZPR 

LEDSZPC 

12,5

14,8 1,
7

8,
66

12,4

17,4

7

24,3

13,1

17,6

7,
9

14,8

11,56

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTIDopunski pribor za LED trake

RGB LED upravljači 

RGB LED trake su pogodne za prikaz svetlosnih igara u boji, unapred 
uprogramiranih pomoću upravljača LED-RF. Upravljače treba ugraditi u 
strujni krug pogodno izabranog drajvera 12-24 VDC između trake i draj-
vera RGB. Opremi pripada i radiofrekventni daljinski upravljač za uprav-
ljanje RGB-a. Usled radiofrekventne tehnike daljinski upravljač ne mora 
da „vidi” prijemnu jedinicu. Jednim upravljačem se može upravljati LED 
trakom maksimalne dužine 5 m!

Pojačalo signala za RGB LED trake

Primenom  pojačala signala LPRGB se može povećati domet upravljača LED-RF, 
stoga se može upravljati dodatnih 5 m  RGB trake uz prvih 5 m. UPOZORENJE! 
Pojačalo signala  zahteva posebno napajanje od  12 VDC!

Objašnjenje 
piktograma

Aluminijumski profili (komplet)

Artikal se sastoji od:
aluminijumski profil, opal bura, završne kape, pričvršćivači.
Minimalna količina za poručivanje je 5 kompleta.
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LSZJM55

LSZJF55

LSZTRGB

LSZTC8

LSZTC10

LSZTCRGB

LSZT8,  
LSZT10

LSZTLRGB

LSZTTRGB

LSZTLRGB
LSZTXRGB

LSZTTRGB 12 A (2 sec)

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI Dopunski pribor za LED trake

Dopunski pribor za LED trake 

Za jednostavniju montažu LED trake su dostupni i razni spojni elementi.

Pomoću njih, trake se mogu spajati bez lemljenja, odnosno priključiti ih
za pokretačke module.

Način priključenja Karakteristike
LSZJF55 Spojni element između jednobojnih 

LED traka i pokretačkih modula
Priključni JACK čep od 5,5 mm / vijčana stezaljka

LSZJM55 Priključni JACK utikač od 5,5 mm / vijčana stezaljka
LSZTC8 Spajanje jednobojnih LED traka bez  

lemljenja pomoću spojnih vodova
Za trake širine 8 mm i sa kablom od 15 cm

LSZTC10 Za trake širine 10 mm i sa kablom od 15 cm

LSZTCRGB Spajanje jednobojnih RGB 
LED traka bez lemljenja pomoću spojnih vodova

Za RGB trake sa kablom od 15 cm

LSZT8 Spajanje jednobojnih 
LED traka bez lemljenja

Za trake širine 8 mm 
LSZT10 Za trake širine 10 mm 

LSZTRGB Spajanje jednobojnih RGB 
LED traka bez lemljenja

Za trake RGB 

LSZTL8 Brza "L" priključnica za jednobojne  
LED trake bez lemljenja

Za trake širine 8 mm  (2P)
LSZTL10 Za trake širine 10 mm  (2P)

LSZTLRGB Brza "L" priključnica za  
RGB LED trake bez lemljenja

Za trake širine 10 mm  (4P)

LSZTT8 Brza "T" priključnica za jednobojne  
LED trake bez lemljenja

Za trake širine 8 mm  (2P)
LSZTT10 Za trake širine 10 mm  (2P)

LSZTTRGB Brza "T" priključnica za  
RGB LED trake bez lemljenja

Za trake širine 10 mm  (4P)

LSZTX8 Brza "X" priključnica za jednobojne  
LED trake bez lemljenja

Za trake širine 8 mm  (2P)
LSZTX10 Za trake širine 10 mm  (2P)

LSZTXRGB Brza "X" priključnica za  
RGB LED trake bez lemljenja

Za trake širine 10 mm  (4P)

Minimalna količina za poručivanje je 5 
kompleta.
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Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

ELG-150-24A-3Y 150 W 24 VDC 0,9 A 6,25 A 89 % 219 × 63 × 35,5
ELG-200-12A-3Y 200 W 12 VDC 1,2 A 16 A 90 % 244 × 71 × 37,5
ELG-200-24A-3Y 200 W 24 VDC 1,2 A 8,4 A 92 % 244 × 71 × 37,5

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

HLG-150H-12A 150 W 10,8-13,5 VDC 0,75 A 7,5-12,5 A 91,5 % 228 × 68 × 38,8
HLG-240H-12A 192 W 11,2-12,8 VDC 2 A 8-16 A 90 % 251 × 68 × 38,8
HLG-240H-24A 240 W 22,4-25,6 VDC 2 A 5-10 A 92,5 % 251 × 68 × 38,8
HLG-320H-12A 264 W 10,8-13,5 VDC 1,65 A 11-22 A 91 % 252 × 90 × 43,8
HLG-320H-24A 320 W 21-26 VDC 1,65 A 6,7-13,3 A 94,5 % 252 × 90 × 43,8

V AC
185-295

V AC
100-305

65

65

50/60 Hz

50/60 Hz

ELG-150..

HLG-150H..

HLG-240H..

ELG-200..

IP65

IP65

HLG-320H..

RASVETNA TEHNIKA - SVETILJKE I RASVETNA TELA

Zaštićeni ELG LED drajveri u metalnom kućištu

Zaštićeni HLG LED drajveri u metalnom kućištu

MEAN WELL
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HDR-15.. HDR-30.. HDR-60.. HDR-100..

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

GST25E12-P1J 25 W 12 VDC 0,35 A 2,08 A 86,5 % 79 × 54 × 33
GST36E12-P1J 36 W 12 VDC 0,45 A 3 A 87,5 % 79 × 54 × 33
SGA60E12-P1J 60 W 12 VDC 0,75 A 5 A 88 % 93,5 × 35 × 51,5

V AC
85-264 50/60 Hz

GST..SGA60E12-P1J

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

HDR-15-12         15 W 10,8-13,8 VDC 0,25 A 1,25 A 85 % 17,5 × 90 × 54,5
HDR-15-24         15 W 21,6-29 VDC 0,25 A 0,63 A 86 % 17,5 × 90 × 54,5
HDR-30-12         24 W 10,8-13,8 VDC 0,48 A 2 A 88 % 35 × 90 × 54,5
HDR-30-24         36 W 21,6-29 VDC 0,48 A 1,5 A 89 % 35 × 90 × 54,5
HDR-60-12         54 W 10,8-13,8 VDC 0,8 A 4,5 A 88 % 52,5 × 90 × 54,5
HDR-60-24         60 W 21,6-29 VDC 0,8 A 2,5 A 90 % 52,5 × 90 × 54,5
HDR-100-12N    90 W 12-13,8 VDC 1,6 A 7,5 A 88 % 70 × 90 × 54,5
HDR-100-24N   100 W 21,6-29 VDC 1,6 A 4,2 A 90 % 70 × 90 × 54,5
NDR-120-12       120 W 12-14 VDC 1,3 A 10 A 85,5 % 40 × 125 × 113
NDR-120-24       120 W 24-28 VDC 1,3 A 5 A 88 % 40 × 125 × 113

NDR-240-24       240 W 24-28 VDC 1,3 A 10 A 88,5 % 63 × 125 × 113

V AC
85-264 50/60 Hz

35×7.5

L

W

H

NDR-120.. NDR-240-24

L

W
H

RASVETNA TEHNIKA - SVETILJKE I RASVETNA TELA

Utična napojna jedinica

MEAN WELL

Napojna jedinica sa montažom na DIN šinu
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Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

RS-15-12 15 W 10,8-13,2 VDC 0,25 A 1,3 A 81 % – 62,5 × 51 × 28
RS-15-24 15 W 22-27,6 VDC 0,25 A 0,625 A 82 % – 62,5 × 51 × 28
RS-25-12 25 W 10,8-13,2 VDC 0,4 A 2,1 A 81 % – 78 × 51 × 28
RS-25-24 25 W 22-27,6 VDC 0,4 A 1,1 A 86 % – 78 × 51 × 28
LRS-35-12 35 W 10,2-13,8 VDC 0,42 A 3 A 86 % – 92 × 88 × 30
LRS-35-24 35 W 21,6-28,8 VDC 0,42 A 1,5 A 88 % – 92 × 88 × 30
LRS-50-12 50 W 10,2-13,8 VDC 0,56 A 4,2 A 86 % – 99 × 82 × 30
LRS-50-24 50 W 21,6-28,8 VDC 0,56 A 2,2 A 88 % – 99 × 82 × 30
LRS-75-12 75 W 10,2-13,8 VDC 0,85 A 6 A 89 % – 99 × 97 × 30
LRS-75-24 75 W 21,6-28,8 VDC 0,85 A 3,2 A 90 % – 99 × 97 × 30
LRS-100-12 100 W 10,2-13,8 VDC 1,2 A 8,5 A 88 % – 127 × 97 × 30
LRS-100-24 100 W 21,6-28,8 VDC 1,2 A 4,5 A 90 % – 127 × 97 × 30
LRS-150-12 150 W 10,2-13,8 VDC 1,7 A 12,5 A 87 % – 159 × 97 × 30
LRS-150-24 150 W 21,6-28,8 VDC 1,7 A 6,5 A 89 % – 159 × 97 × 30
RSP-200-12 200 W 10-13,2 VDC 1,3 A 16,7 A 89 % 215 × 115 × 30
RSP-200-24 200 W 20-26,4 VDC 1,3 A 8,4 A 89 % 215 × 115 × 30
RSP-320-12 320 W 10-13,2 VDC 2 A 26,7 A 88 % 215 × 115 × 30
RSP-320-24 320 W 20-26,4 VDC 2 A 13,4 A 89 % 215 × 115 × 30

V AC
85-264 50/60 Hz

RS..

LRS..

RSP..

NL

RASVETNA TEHNIKA - SVETILJKE I RASVETNA TELAMEAN WELL

LED drajver u metalnom kućištu 

SA SENZOROM
NOĆNA SVETLA
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LPV-150..

Upr Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

LPH-18-12 18 W 180-264 VAC 12 VDC 0,3 A 1,5 A 77 % 140 × 30 × 22
LPH-18-24 18 W 180-264 VAC 24 VDC 0,3 A 0,75 A 82 % 140 × 30 × 22
LPV-20-12 20 W 90-264 VAC 12 VDC 0,35 A 1,67 A 81 % 118 × 35 × 26
LPV-20-24 20 W 90-264 VAC 24 VDC 0,35 A 0,84 A 83 % 118 × 35 × 26
LPV-35-12 36 W 90-264 VAC 12 VDC 0,7 A 3 A 84 % 148 × 40 × 30
LPV-35-24 36 W 90-264 VAC 24 VDC 0,7 A 1,5 A 85 % 148 × 40 × 30
LPV-60-12 60 W 90-264 VAC 12 VDC 1 A 5 A 83 % 163 × 43 × 32
LPV-60-24 60 W 90-264 VAC 24 VDC 1 A 2,5 A 86 % 163 × 43 × 32
LPV-100-12 100 W 90-264 VAC 12 VDC 1,5 A 8,5 A 85 % 190 × 52 × 37
LPV-100-24 100 W 90-264 VAC 24 VDC 1,5 A 4,2 A 88 % 190 × 52 × 37
LPV-150-12 120 W 180-305 VAC 12 VDC 1,7 A 10 A 87 % 191 × 63 × 38
LPV-150-24 150 W 180-305 VAC 24 VDC 1,7 A 6,3 A 89 % 191 × 63 × 38
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LPV-20..LPH-18-12

Upr Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

SCH-18-12 18 W 185-250 VAC 12 VDC 0,19 A 1,5 A 83 % 162 × 28 × 20
SCH-18-24 18 W 100-250 VAC 24 VDC 0,19 A 0,75 A 83 % 162 × 28 × 20
SCH-30-12 30 W 185-250 VAC 12 VDC 0,27 A 2,5 A 85 % 162 × 29 × 21
SCH-30-24 30 W 185-250 VAC 24 VDC 0,27 A 1,25 A 85 % 162 × 29 × 21
SCH-45-12 45 W 185-250 VAC 12 VDC 0,42 A 3,75 A 85 % 190 × 29 × 21
SCH-45-24 45 W 185-250 VAC 24 VDC 0,42 A 1,87 A 85 % 190 × 29 × 21
SCH-60-12 60 W 185-250 VAC 12 VDC 0,43 A 5 A 86 % 222 × 29 × 21
SCH-60-24 60 W 185-250 VAC 24 VDC 0,43 A 2,5 A 86 % 222 × 29 × 21
SCH-100-12 100 W 170-250 VAC 12 VDC 0,9 A 8,33 A 90 % 218 × 40 × 22
SCH-100-24 100 W 170-250 VAC 24 VDC 0,9 A 4,17 A 90 % 218 × 40 × 22
SCH-150-12 150 W 200-250 VAC 12 VDC 1,45 A 12,5 A 87 % 279 × 57 × 25
SCH-150-24 150 W 200-250 VAC 24 VDC 1,45 A 6,25 A 87 % 279 × 57 × 25
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RASVETNA TEHNIKA - SVETILJKE I RASVETNA TELA MEAN WELL, Scharfer

Zaštićeni LED drajveri u plastičnom kućištu

Scharfer LED drajveri 
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230
V AC

50/60 Hz
10.000

12

3

6

9
>70

Ra

L

W

L
(mm)

W
(mm)

FHL-R7S-70W Rx7s 70 W 120 20 6.000 K 5.600 lm
FHL-R7S-150W Rx7s 150 W 138 23 6.000 K 11.250 lm
FHL-E27-150W E27 150 W 141 55 6.000 K 11.250 lm
FHL-E27-150NW E27 150 W 141 55 4.500 K 11.250 lm
FHL-E40-250W E40 250 W 257 46 6.000 K 20.500 lm
FHL-E40-400W E40 400 W 283 46 6.000 K 38.000 lm

230
V AC

50/60 Hz
Ra

=100 Hg
0 mg

D
(mm)

L
(mm)

pcs

TLWI-G9-60-F 60 W G9 2.000 h >2.000 2.700 K 14 40  ×  3

100-240
V AC

TG-5.5 G5.3 MR11, MR16 100 mm G5.3

E2/0

E1/55 E1/56SPND..TLC..

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTIOstalo svetiljke

Metalhalogeni izvori svetlosti

Niskonaponske halogene sijalice

Keramičko grlo za izvore svetlosti malog napona

Objašnjenje 
piktograma
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230
V AC GU10

230
V AC 3 x 1,5

mm2

GU10

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60061

TGU-10 GU10 100 mm

TAGU-10 GU10 50 W

GU-10

SKY..

RASVETNA TEHNIKA - IZVORI SVETLOSTI Grlo

Keramičko grlo za svetlosti od 230 V

Mrežni adapter za izvore svetlosti tipa GU10

Njihovom primenom se stvara mogućnost za standardno postavljanje 
izvora svetlosti napona 230 V sa hladnim reflektorom u ugradne lampe. 

Provodnike napajanja treba priključiti u vijčane stezaljke adaptera, i učvr-
stiti ih pomoću rasteretne obujmice. 

Adapter se montira za telo lampe pomoću patentnih opruga. 
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