Piktogrami zaglavlja tabela
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Nazivni pogonski UP Nivo zastite maksimal- . Nazivna pogonska
U M napon “2X ne struje U h  Napon histereze Ie struja
Use  \ivo zastite maksimal- A Oplast podesavanja Vremenska oblast o y
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- vDC A i
PodnoZja relea VAC Parametri kontakata Masa

Piktogrami tehnickih podataka

Utest h AR Aetl q
tmin_ | Probni napon W#EU- Nazivni izolacioni Ie(AcmoV) Naz!vna pogonska Pm Sopstvena potrodnja
1,5kV 400 V| "apon 10 A | struja 4 VA AC
TEST o 10 . O\ gekricn vek raan )@ R b
TEST dugme 11| Klasa tacnosti ElektriCni vek trajanja Mehanicki vek trajanja
ha % )(105 )(106
. Rorr Otpornost iskljucivanja Row Otpornost ukljucivanja ‘AU\X .
Zakretni prekida¢ PTG PTG % Pomocni kontakti
1s00z0000| (PTC) oootaa0 0| (PTO) 2%CO
Otpornost TO Pogonska temperatura Ta Temperatura sredine IP Stepen zastite
-20..480°C -5..+40 °C 20
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Jednofunkcijski relej (sa 13 Vremenski relej za bezna- 14 Vremenski relej zvezda- 14 Multifunkcijski vremen- 15
zakasSnjenjem deaktiviranja) ponsku deaktivaciju trougao ski relej (10 funkcija)
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Automatski relej pada/rasta 17 Relej za monitoring 18 Relej za monitoring 19
napona za ponovno ukijucenje napona na 1 faze napona na tri faze

Sijvom asimetrjom  z3ftom od pregrevanja 20

Kompaktni relej za monitoring napona 22
sa podesljivom vremenskim kasnjenjem

resa opatorya napora 23

Relei velike snage 5

Jednofunkcijski vremenski relej
(sa kasnjenjem reagovanja)
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Stepeni$ni automat

16

Relej monitoringa napona u trofaznim 21
mrezama bez nultog provodnika




Relei

Industrijski relei za automatizaciju

lewn] | Prm || Pen | [Utest]| [, ?n%“ )t@ §® g Taﬂ mﬁbiaénienje J/0

3 A | [25vAAc| [1,5WDC| 1,5 KV (400 V| | soma | | x107 | | x10° L40..+55°C piktograma
Sa 2 preklopna kontakta (2 x C0)

vDC 034
TRAcON  Um  wc A ﬁ q
LI
RMO08-240AC AC 230V
—® O—
RMO08-110AC AC110V o) @
- RMOS | 5
RMO08-48AC AC 48V o
RMO08-24AC AC 24V 3A —® - €
RMO8-12AC AC12V  230VAC  75g  RS80.22 ® o
RM08-110DC pcitov ~ 28VDC
RMO08-48DC DC 48V :
RM08-24DC DC 24V Ri08
RMO08-12DC DC12V
RELEVANT STANDARD
Sa 3 preklopna kontakta (3 x C0) EN 61810
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
RM11-220AC AC 230V 034
RM11-110AC AC110V 1
RM11-48AC AC 48V @ﬁ' (D@
RM11-24AC AC 24V 3A ®
- RM11 | 5
RM11-12AC AC12V  230VAC 759  TF11-3A ® O o © o
RS90.23 kS
RM11-110DC pcitov ~ 28VDC ®®
RM11-48DC DC 48V
RM11-24DC DC 24V |

RM11-12DC DC12V RM11

Zasticeni su sa providnim oklopom, a izvedeni su sa nogarima kruz-
nog rasporeda 8 ili 11 komada, pomocu kojih se utakaju u podnozje.
Imaju 2 — 3 preklopna kontakta i , TEST” dugme kojim se kontroliSu
odgovarajuce funkcije strujnih krugova, zavisnih od relea.

RS00.22
A0A 40OV

Nas asortiman se brzo i kontinuirano prosiruje! lléitajte Sifru!
Katalog predstavlja stanje od januara 2023. !

Za sveze informacije, posetite nas sajt! « Fagiedaits RaSEAUIEER
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Minijaturni relei

Relei
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Sa 2 preklopna kontakta (2 x C0)

0.5

27.5
6.5,6.3 4.2

44

26
==
|
==

13.2
20.5

Sa 3 preklopna kontakta (3 x C0)
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Sa 4 preklopna kontakta (4 x C0)

1.9 i il 25

B
- — =

)
o

275
6.5 ,634.2

44]44]a4

13.2
20.5

1 2

5 6
S iy

1 2 3

sl el

7 8 9
o U

TRACON Um 323:\ ﬁ
RM09-240AC AC 230V
RMO09-110AC AC 110V
RMO09-48AC AC 48V
RMO09-24AC AC 24V 3A
RMO09-12AC AC12V  230VAC 359 RSPYF-08A
RMO09-110DC DC110V  28VDC
RMO09-48DC DC48V
RMO09-24DC DC 24V
RMO09-12DC DC12V
TRACON Um ‘623:\ ﬁ
RM12-240AC AC 230V
RM12-110AC AC 110V
RM12-48AC AC 48V
RM12-24AC AC 24V 3A
RM12-12AC AC12V  230VAC  35g RSPYF-11A
RM12-110DC DC110v ~ 28VDC
RM12-48DC DC48V
RM12-24DC DC 24V
RM12-12DC DC 12V
TRACON Um 322;‘\ ﬁ
RM14-220AC AC 230V
RM14-110AC AC 110V
RM14-48AC AC 48V
RM14-24AC AC 24V 3A
RM14-12AC AC12V  230VAC 359 LIF14A
RSPMF-14
RM14-110DC DC110V  28VDC
RM14-48DC DC48V
RM14-24DC DC 24V
RM14-12DC DC 12V

lzvedeni su sa nogarima kruznog rasporeda 8, 11 ili 14 komada, po-
mocu kojih se utakaju u podnozje. Imaju 2 — 4 preklopna kontakta
i ,TEST” dugme kojim se kontroliSu odgovarajuée funkcije strujnih

krugova, zavisnih od kontakata.

J/10-11

=

=

445

~ TRACON

sunnna ELECTRIC

L]




74#

~ RELEl

Relei

Industrijski snazni relei

lewn] | Prm || Pen | [Utest]| [, ?n%_“ )t@ §® g Taﬁ mnbiaénienje J/0

10 A | 35vAAc| |2wWDC| 1,5 kV| [400 V| | so0ma | | x107 | | x10° Lo0.+55°C piktograma
Sa 2 preklopna kontakta (2 x C0)

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ

o 33x37
RT08-240AC AC 230V I
RT08-110AC AC110V
RT08-48AC AC 48V @ ® © ®
RT08-24AC AC 24V 10A O o RTO8 5
RT08-12AC AC12V  230VAC 80 g RS90.22 —® - ©
RT08-110DC DC110v ~ 28VDC @ @
RT08-48DC DC 48V
RT08-24DC DC 24V L
RT08-12DC DC12V RTO8

Sa 3 preklopna kontakta (3 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
i =t 33x37

RT11-240AC AC 230V ]
RT11-110AC AC 110V ® @
RT11-48AC AC 48V @
RT11-24AC AC 24V 10A RS90.23 ©®© O & o RT11 | I3
RT11-12AC AC12V  230VAC 80 g PF11-.3A ® G 3
RT11-110DC DC 110V~ 28VDC ?
RT11-48DC DC 48V I_I
RT11-24DC DC 24V L
RT11-12DC DC 12V RT11

Opremljeni su sa 2 ili 3 preklopna kontakta, odnosno signalom stanja
mehanickim i sa LED diodom. LED signaliSe pobudeno stanje namota,
a mehanicki signal poloZaj preklopnih kontakata. Na ¢eonoj ploci se
nalazi , TEST” rucica, pomocu koje se kontakti postavljaju u poloZaj,
koji odgovara pobudenom stanju namota elektromagneta relea. Ova
rucica, suprotno nego kod TEST dugmeta RM tipova, drZi stanje kon-
takata do njenog otpustanja u osnovni poloZaj. Kombinacija LED —
otpornik, paralelno vezana sa namotom relea ima zadatak da ponisti
eventualne naponske pikove pri iskljucenju strujnih krugova ovim re-
leom, da ona ne prouzrokuju smetnje u elektronskim komponentama,
modulima.
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RELEVANT STANDARD
EN 61810-1
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Relei velike snage

Ie[ACHSﬂV) Pm Pm L#nelﬁt W#”Ui ék )@ 5@ Tai % \-’Obiaénjenie Jlo

30 A| lsvaac| [25wDc| [2,5 kV| [400 V| | soma | | x10° | | X10° | lo.+s5°¢] [63x08mm piktograma

Relei

Sa 2 preklopna kontakta (2 x CO)

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ

51

= = 15_, 0.8 RJ08-240AC AC 230V
] ] — , , RJ08-110AC AC 110V
o i%ﬁ, W s RJ08-48AC AC 48V
3 w0 - 5 5 30A
3 \ T RJ08-24AC AC 24V c
+—— /| ={== "RJ0s-12AC AC12V 23§5VAA 130 -
o e 2 o RJ08-110DC DC110V  9eypC
33 RJ08-48DC DC 48V
RJ08-24DC DC 24V
RJ08-12DC DC 12V
Sa 3 preklopna kontakta (3 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
37.6 42.2 -
30 RJ11-240AC AC 230V
RJ11-48AC AC 48V 10A
1 i L o4 RJ11-24AC AC24V  1o0vAC
a e E‘jsﬂ %j RJ11-12AC AC12V 30A RSJOX-
e el el 130 g
RJ11-110DC DC110V  230VAC 38FS
= RJ11-48DC DC 48V 25A
| LS I | 28V DC
I S RJ11-24DC DC 24V
- RJ11-12DC DC 12V
o

Relei velike snage tipa RJ su opremljeni sa 2 ili 3 preklopna kontakta.
Kontakti su velikih dimenzija, $to omogucava provodenje i sklapanje RJ11
velikih struja. Semiranje verzije sa 3 kontakta je moguce vijéanim ste-

zaljikama na podnoZjima Sifre RSJQX 38FS ili nati¢nim papucicama y-

(stopicama) dimenzije 6,3x0,8 mm, na koje treba nataknuti i sami -
relei. U ovom slucaju relei se pri¢vrS¢avaju za montaznu plocu kroz
odgovarajuci isecak, vijcima M4, iskoriste¢i presovani navoj u osnov-
nu ploCu (videti crtez sa dimenzijama).

Semiranje verzije sa 2 kontakta je moguée sa natiénim papucicama
(stopicama) dimenzije 6,3x0,8 mm a pri¢vrstiti ih za montaznu plocu
vijcima.

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1
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Relei

Minijaturni snazni relei

1R P
o | P | P |0t =20 | 25 NG | § D) Ta | Chiasnienle 30
10 A | 2svanac) 1,5woc| |1 KV | [250 V| | soma | | x107 | | x10° | |«o0.+s5°¢ piktograma
Sa 2 preklopna kontakta (2 x C0)
TRACON Un wcA ﬁ L5 28
- |
RL08-240AC AC 230V === 1 5
g ! !
RLO8-110AC AC 110V B e j j
RL08-48AC AC 48V o o | o 3 4
RLO8-24AC AC 24V 10A 8 2 ‘ '
RL08-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-08A k%ﬁi,f, | _ 5 6
RL08-110DC DC 110V~ 24VDC ._[}—8.
RL08-48DC DC 48V 20 7
RL08-24DC DC 24V 205
RL08-12DC DC 12V
Sa 3 preklopna kontakta (3 x C0)
TRACON Um ‘@c::\ ﬁ 05
RL11-240AC AC 230V = T 1—2—3
RL11-110AC AC 110V ) === IC.00 0
© 1 : EE&«~ 4 5 6
RL11-48AC AC 48V o == :
RL11-24AC AC 24V 10A | |2 7— 8— 9
RL11-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-11A < ﬂ» JH o U
RL11-110DC DC110V ~ 24VDC ‘
RL11-48DC DC 48V 20
RL11-24DC DC 24V 31
RL11-12DC DC12V
Sa 4 preklopna kontakta (4 x C0)
VvDC
TRACON Un wcA ﬁ 0.5
RL14-240AC AC 230V o T _L -
RL14-110AC AC 110V ~ ‘ i f— 20— 34
[(e}
RL14-48AC AC 48V 9 F:l:.n=ﬁ._ NN rasran|
RL14-24AC AC 24V 10A \ S P I
RL14-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-14A © % 4} 0
RL14-110DC DC110V  24VDC s
RL14-48DC DC 48V 30
RL14-24DC DC 24V 41
RL14-12DC DC12V
0
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Relei

Print relei

P | [Utest| |==u; 4,"%_“ )@ 5@ Tai momﬁnjenie J/o

05WDC| |1 kV | 250 V| |s0ma | | x107 x10° | |40..455°C piktograma
Sa 1 preklopnim kontaktom, 10 A (1 x C0)

30
13 vDC
13 o TRACON Um vac A ﬁ
oA - O} PR110-1V10A 110V DC
. o PR48-1V10A 48VDC_ 3100VAAC 5 RSPSF-
3l PR24-1V10A 24VDC  30vne g 08AE
T 2H I | PR12-1V10A 12VDC
Sa 2 preklopna kontakta 5 A (2 x C0)
13 30 vbe
— o0 TRACON Um vac A ﬁ
oo 13 8} fg i
U to o B PR48-2V 48V DC 5h
o PR24-2V 24V DC RSPSF-
L 230VAC  50g
Q-—Q PR12-2V 12VDC 30V DC 14AE

z 3HIIII l

Sa 1 preklopnim kontaktom, 16 A (1 x CO)

= - TRACON Un A ﬁ
0 13 o —
% i PRI10-1VI6A 110V DC
8 o|fo 16
o el PRA8-1V16A 48VDC RSPSF-
g oo PR24-1V16A 2avoe o fas %09 iae
7 mH Il I oo PR12-1V16A 12VDC

Kod verzija od 16 A odgovarajuce stezaljke preklopnika treba vezati paralelno prema priloZzenoj Semi veze!

Namenjeni su prvenstveno za ugradnju u Stampane ploce elektron-
skih strujnih krugova komandovanja ili regulacija procesa. Takva pri-
mena moze biti na primer automatika kotlova, kuéni sistem napajanja
vodom, uredaj za cirkulaciju i nadopunjavanje vodom kuénih bazena,
automatizovana veS-masina, itd. Konstrukcija i izvedba relea je takva
da su pogodni za zastitno odvajanje previsokog napona dodira. Podle-
Zu ispitivanjima jednominutnim naponom od 4000 V izmedu namota
elekiromagneta i kontakata. Ispunjavaju propise za rastojanje od 8
mm radi vazdusnog zazora i zastite od puzajucih struja izmedu aktiv-
nih elemenata i pogonskog namotaja.

Pored lemljenja na Stampanu strujnu plo€u mogu se montirati na uo-
bi¢ajenu montaznu Sinu preko podnozja opremljenih vij¢anim stezalj-
kama. Imaju 1 ili 2 preklopna kontakta.

PR..-1V16A
PR..-2V

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1




Relei

i 0% rH \l/
=4=U] [ Prn || Prm | [Yees 20| V@ [Ta §| [0 |[o0em [
250 V| 1.2VAAC| oawDC| |1,5 kV| <107 %105 | 40,485 45-85
Sa 2 preklopna kontakta (2 x C0)
VvDC
TRACON Um VAC A
RN08-12DC 12V DC =
RN08-24DC 24V DC - I 19 4 l %
RN08-110DC 110V DC , RNOS-
RN08-24AC 24V AC 223;\)/ Qg o €0 379 goeyer =
RN08-110AC 110V AC .
RN08-230AC 230 VAC
Sa 4 prekiopna kontakta (4 x CO) s
vDC A +__NC
TRACON  Um we A 777
RN14-12DC 12V DC
RN14-24DC 24V DC - g o
RN14-110DC 110V DC ) RN14- -
RN14-24AC 2avac  2J0VAC 4xCO - 709 gaeyer
28V DC —
RN14-110AC 110V AC
RN14-230AC 230 VAC Vecll=

rL
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RN14-SOCKET
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Bicad e 2

Print relej sa dugmetom za testiranje i indikatorom statusa

. 0
250 V| [1 VAAC| [053WDC| [1,2 KV| | soma | | x107 | | X10° | Lo.+s5e 458

Sa 1 preklopna kontakta (1 x C0)

h=Ui| | P || Pm | |Ytst| | S )@ 5@ Tai TEST SOO%ZS'EZ' S
%D 5

VDC A _+_ Nc @ _

TRACON  Um wc A —777¢ ﬁ i Ve
RN05-12DC 12V DC « 3
RNO05-24DC 24VDC  pG:12a,

RN05-110DC 10VDC  NO:15A oo 0~ RNO5-
RNO5-24AC 24VAC (230VAC/ X 9 socker
RNO5-110AC 110VAC 30V DO)
RNO05-230AC 230V AC
Sa 2 preklopna kontakta (2 x C0)
e o | e e

TRAGEN  Um  wef —— i e [
RN09-12DC 12V DC 3 ]
RN09-24DC 2voc T ] S i e
RN09-110DC 110V DC RNO9-

RN09-24AC 24V AC (%%?,V&C)/ 2<C0 - 18¢ SOCKET 1L
RNO09-110AC 110V AC
RN09-230AC 230V AC

Namenjeni su prvenstveno za ugradnju u Stampane ploCe elektronskih
strujnih krugova komandovanja ili regulacija procesa. Takva primena
moze biti na primer automatika kotlova, kucni sistem napajanja
vodom, uredaj za cirkulaciju i nadopunjavanje vodom kucnih
bazena, automatizovana ve§-masina, itd. Konstrukcija i izvedba
relea je takva da su pogodni za zastitno odvajanje previsokog
napona dodira.

PodleZu ispitivanjima jednominutnim naponom od 4000 V
izmedu namota elektromagneta i kontakata. Ispunjavaju
propise za rastojanje od 8 mm radi vazdu$nog zazora i
zaStite od puzajucih struja izmedu aktivnih elemenata i
pogonskog namotaja.

Pored lemljenja na Stampanu strujnu plo€u mogu se
montirati na uobi¢ajenu montaznu Sinu preko pod-
noZja opremljenih vij¢anim stezaljkama. Imaju 1 ili
2 preklopna kontakta.

RELEVANT STANDARD

J EN 61810-1

RNO5-SOCKET




Relei

Podnozja relea

Vijcima se pricvrScuju na montazne ploce ili na montazne Sine dimenzije 35x7 mm po standardu EN 50022. opremljene su
sa vijéanim stezaljkama za koje se mogu prikljuciti bakarni provodnici minimalnog preseka 1x0,5 mm? a maksimalnog 2x1,0 ili
1x1,5 mm2,

Dopunski pribor podnoZja relea je uvrsni elasticni element sa pozicioniranjem samog relea!
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Relei
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\lremenski relei

Vremenski relei

Modularni vremenski releji su namenjeni za ugradnju u komandne ormane, pomocu njih se komanduje programiranim vremenskim tokovima/pro-
cesima. Zavisno od sloZenosti zadatka treba izabrati napravu za ugradnju, uzimajuéi u obzir tehnicke parametre elektricne mreze i uslove okoline.
Vremenski relej zvezda — trougao olakSava startovanje kaveznih asinhronih motora pomocu unapred pode$enog vremenskog elementa.

Funkcije tempiranja
Relej sa zakasnjenjem reagovanja: u trenutku prikljucenja napona (U) na napravu vreme tempiranja
u i ,1” startuje. Po isteku tog vremena relej (R) se aktivira, i to stanje zadrzava do trajanja tempiranja, ukoliko
) . jo$ postoji napon napajanja. U protivnom, ako napon napajanja nestaje u toku trajanja tempiranja, relej se
R deaktivira. Po povratku napona napajanja tempiranje ponovo startuje od pocetka.
U_ T - Relej za zakaSnjenjem deaktiviranja: ako je prikljucen napon napajanja (U) na napravu, relej (R) se

: aktivira. Ukoliko napon nestaje na startnom ulazu, relej se deaktivira po isteku vremena zaka$njavanja.
R -_l-L Ukoliko se vrati napon pre isteka vremena tempiranja, relej ostaje u aktivnom stanju.

U ! Davac takta zakasnjenjem reagovanja: ako je napon napajanja (U) priklju¢en na napravu, relej sa tem-
piranjem ,t”, ciklicnim ponavljanjem deaktivan, pa je aktivan. Ciklus uvek po€inje sa neaktivnim stanjem.

R ' N ¢ BN W

Davac takta sa trenutnim reagovanjem: ako je napon napajanja (U) prikljucen na napravu, relej sa
U _ tempiranjem ,,t”, cikli¢nim ponavljanjem aktivan, pa je deaktivan. Ciklus uvek po€inje sa aktivnim stanjem.

R t t t




RELEI

\iremenski relei

Jednofunkcijski vremenski relej (sa kaSnjenjem reagovanja)

[mm?] —AUX T
le (hc, 200 iy IP Ta i @ % % I Objasnjenje Jlﬂ
16 A | 155 20 | |20.4557¢ |35%7.5 | L 1%CO piktograma
A 010 0
TRACON Um Nas i ” ﬁ
=== ha % ha %
NARIDON AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Upotreba T
- Koristi se na mestima gde su uslovi i vreme rada poznati. LEE]
- Vremenski prekidag, koristi se kod pumpi, za isklju&enje grejanja
f] sa vremenskim kaSnjenjem, za ventilatore. |
H TRACON
wO Or e X J
uuuuu I
ik - | i3 &
i I} H .
ik Il ®-
Al 16 18
u l E[Ij ............... H .
‘ S A2 15 g ?) @
16 ZTS . 15 18 18
18max 64 Al
1 7k
IH S |A2
*® Un I
RELEVANT STANDARD s — 1
EN 61812-1 * dugme za korak (impulsni signal) ! L |
Rt I @ :
Jednofunkcijski relej (sa zakasnjenjem deaktiviranja)
Imm?] ~AUX A
le (he,20) iy IP Ta ﬁ @ % % I Objasnjenje Jlo
16 A || 3355 || 20 | |a.ss5v) |35%7.5] | L acol piktograma
0__10 #
TRACON Um VAC A o ﬁ
— ha % ha %
NARIDOFF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Upotreba s
o= - Koristi se u slucajevima gde su poznati uslovi i vreme rada. 8393
@9 - Vremenski relej, koristi se kod pumpi, za iskljucenje grejanja sa
I vremenskim ka$njenjem, za ventilatore. [
w0 Or H : m,g:ag
fak 8 1
e i ¢
|l Al 16 18 A
Lo T A f A o
s A2 15 8
18max 64 16 18
] g
In S |A2
RELEVANT STANDARD * l;n ! - - !
EN 61812-1 * dugme za korak (impulsni signal) R o o !

TRACON
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Vremenski relei RELEI

Vremenski relej za heznaponsku deaktivaciju
Ie(Acw.zwvy ;@éﬁéﬂ IP Ta ﬁ @ Q*A%U‘X Objasnjenje J Io
16 A || 155 20 | |20.455°¢| [35%7.5 1xCO piktograma
0 10 £
c A 1T
TRACON Unm VAc A iy ﬁ

NARIDOFFS AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10 min. 869
p— Upotreba
U IID’ - Za slucaj sigurnosnog ukljuéenja prilikom nestanka struje (panik rasveta, ventilacija gasa, ili kod vrata sa daljinskom ko-
mandom - u slu¢aju pozara)
|
E Iﬂgﬂg Al A2
]
\l 2 ‘ Al 16 18 @é@
S0 T I — T 0 On
] tit % 2
u NARIDOFFS A2 15
&
. 58 q@]"]
Un _ RELEVANT STANDARD
R _ EN 61812-1 18max
Vremenski relej zvezda-trougao
Imm?] ~AUX
le i % IP | Ta i @ ﬁ %\ Objasnjenje Jlo
16 A| | 155 || 20 ||z0.4550¢ 35%7.5 2CO piktograma
0__10
TRACON Um VAC A f t: ﬁ
e ha % ha %
NARIST AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10min. 0,1s- 1 S 86 g
r——] = Upotreba
Q_\ ) U| - Za pokretanje trofaznih kaveznih elektri¢nih motora
|
TRACON
I ;e
Q RELEVANT STANDARD o P R
ﬂ Q 3 EN 61812-1 Dij T T f]
n A2 15 25 wQ Or H
NARIST Start up of motor( A-A ) 7 -_*
) f (motor) | A ¥ A | " 8
el [ s1 ] S3 S2 ..‘,' -,:‘-
; ! T
g : : :
1510 E : E %% o
2528 X e A = : ] E : 18max 64

J/14 TRACON
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_ RELEl

Multifunkcijski vremenski relej (10 funkclja)

\iremenski relei

mm? ~AUX .
IE(ACI‘ZZOV] i IP Ta ﬁ @ a % I Objasnjenje Jlo
16 A 1-2,5 20 | |20.455°c| |35%7.5 ) 1xCO| piktograma
010
TRACON Um VAC A i ﬁ
== ha % ha %
NARIMF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10d 649
Upotreba —
= 2 = | - Koristi se kod elektricnih uredaja. Na primer za komandu rasve- §-‘=§ ,§2]
te, grejanja, motora, pumpe i ventilatora (10 funkcije, 10 vre- _
I menskih intervala, vise vrsta napajanja).
|I
[ TRACON
° ulll S ‘,,_.;,
(=} = 5
Al 16 18 73 Q
| T I ! |‘|'%' o
| &
S A2 15 ‘ A
m NARIMF
\.24.2 64 1818 I
Al 9D
1 1T ek a5t

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

A: Zakasnjenje reagovanja

Un _!

i R Lt

1
A

B: Zakasnjenje deaktiviranja

Un NN W
R o o

0, 5afc

: @ !

A J

C: Davac takta (iskljuéenje)

Un _ I
R it ool « ol o

:‘"W
D: Davaé takta (ukljucenje)

Un _ —
R [t i ¢« mm

0,556

] H
8 )
A 4

E: ZakasSnjenje deaktiviranja (pauza S komandnog signala)

§afa

D,

[} H

8 )
A 4

Vremenski interval

(S RN [ E—
R _ mimon memmn

* dugme za korak (impulsni signal)

F: Zakasnjenje deeaktiviranja (S komandni signal, 1 takt)

.0 £ r(,N |

G: Jednotaktni, za opadajuci komandni signal (ne moze se

ponovo pokrenuti u ukljuéenom polozaju)

Mo S [ Emn
;WR - ‘

|
4 | |

H: ZakaSnjenje reagovanja i deaktivacije

[ Do}li S

I R Lt

8
A

I: Impulsni relej

5 e e

A

J: Impulsni generator

oide  Un _ NN
[ H . .
aA @ .II R Lt - Lt -
PULS=05s
th ith th 100 1h 1tk th ith
1m, ] ) 10m, 1 10n 14
n 1od m 1 m 104
o on 1 N on
«0'* ‘ OFF 1:“" 1-“"
1-10min 6 - 60min 1-10hr 0.1 - 1day 1-10day only ON

sunnnn ] ECTRIC®
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\lremenski relei

Stepenisni automat

RELEI

[mm?] ~AUX P
le (hc, 200 iy IP Ta i @ ﬁ % I Objasnjenje JIO
16 A 1-2,5 20 -20..+55 °C 1xCO| plktoyrama
T P I L Z Pmax
RACON s n
e — 9 it
NARS 0,5sec.-20min.  1.5VA 16A(cosp=1) max. 250 m x 50 max.2.000W  max. 400 W
— Upotreba T
“J U' - Iskljucenje rasvete sa zaka$njenjem na hodnicima, kod ulaza, @j@
s u stepeniStima, salama, halama, ili komanda ventilatora (WC, ‘ Il
I kupatilo itd.) O O
i
TRACON "o &
: 90 .
! 0 e
HARS 18max 64

Sema prikljuéenja

Ukljucenje sa 3 voda

-

Ukljucenje sa 4 voda

7
S g tp R0

Max 50 kom

/\\

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

_

S o=
NSNS

Max 50 kom

7

/\\

Primer

J/16

Tipovi svetiljki

Sijalica 2.000 W

Halogene sijalice 230V 2.000 W

Kompaktna svetiljka 400 W

LED 400 W
TRACON
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RELEI

Zastitni releji

Automatski relej pada/rasta napona za ponovno ukljuéenje

= o | b o)l P | £ ITa i ety B Objasnienje 3 se
32Ag6| |VAC| | Zooo | | 20 | |35x7.5 | 1,525 |20.4ss°¢| [500 V| [Fmxiy] piktograma
TRACON 2P 4P
EVOUO02 EVOUO2P63 EVOUO4 EVOU04P63
Nazivni napon 230VAC 230 VAC (L-N)
Nazivna frekvencija 50 Hz
Nazivna struja 40A (AC 1)
Sopstvena snaga AC max. 3VA
Gornii nivo naponske zastite 265V (fix) 265V (L-N) (fix)
Gornji nivo ponovnog ukljucenja 257 V (fix) 257V (L-N) (fix)
Donji nivo naponske zastite 175V (fix) 175V (L-N) (fix)
Donji nivo ponovnog ukljucenja 180V (fix) 180V (L-N) (fix)
Vreme preklopa 1s
Vreme zakasnjenja preklopa 2s
Vreme ponovnog ukljucenja 30s
Merna neta¢nost <1%
Masa 120 ¢ 2509
BOB | O '
N 1 3 5 o 0 0 0
N fares
@ ] TRACON |
S EVOUO4 .' -
40A 7
@] i
N 2 4 6 “ a
RO® | ®O® . -
=J =
36 72 67.5 9 0 e
EVOUO02 EVOUO4
o Zastita uredaja u domacinstvu od pada i rasta napona.
o Automatsko ponovno ukljucenje, ¢im se napon stabilizuje.
o LED indikator stanja
U>
Histereza _ _ _ _ _ _ _ /0 _ _ _ N\ o o ______ 2P T
IN IN
Histereza _ |_ _ _ _ _ . _ _ __1___N\_____ A Y N 1‘ N 1‘3‘7
i VAR - A
< : V|
\ N 2 N 2 46
U— ! ouT ouT
LED: Un i { ' ,
I
LED: Greska (>U) 5 2 I - A
1 1

1
o
LED: Greska (<) ——1
|

T

Tt

Vo |
T | T
N 1 7 v 7 B P o
| | | Ts: Vreme paljenja

1 Ts Tr TEO'Tr ! kTt <TO
YE R YA e ES e B e Y e B e s I e R

Tt: KaSnjenje iskljucenja
Tr: Vreme resetovanja

TRACON
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Zastitni releji

Relej za monitoring napona na 1 faze
Ie(Acw.zwv» ;@éﬁéﬂ IP Taﬁ @ a*l}u‘x Objasnjenje J Io
10A 1-2,5 20 | |20.455°c| |35%7.5 1xCO| piktograma
Udown Uup
TRACON Um vac A Un yaN fx‘\
% iy 5
u

NARV1 AC/DC 110-240V  10A 230V AC/ 10A 24V DC 3% 65v..U U ..260V 0,1s-10s 649
= Upotreba
GE) - Monofazni elektricni uredaji, sluZe za prenaponsku i podnapon-

sku zastitu elektriénih motora.
- Dozvoljene vrednosti naponskog opsega korisnik moZe podesa-

| H
TRAGON vati pomocu potenciometra.
* s - Kada fazni napon ima normalnu vrednost, relej se ukljucuje.
& - Ako je vrednost faznog napona izvan podesenog opsega, onda 9 &
& se relej iskljuci i motor se zaustavlja.
& - Kada se pogre$na vrednost napona normalizuje, relej se ukljucu-
2 je i motor se moZe pokrenuti. |
@ =
(\JL|) ]
E -_:.E 18ma\x\ a4.2 64
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27 Iil H

Sema rada redosleda faze, i fazne greske ®=g, @
U> |
Hisztereza - - - - - - [R - [Af[A2[11]12[14] IZ'j/
£\ :

Hisztereza - - -

TRACON

sanans EECTRIC®




CRELEL

Relej za monitoring napona na tri faze

Imm?] =AUX| [ L1 T
le (et zoy) % IP Ta i @ % % M2 & (L1,I:A2,L3) Objasnjenje Jlo
10A 1-2,5 20 | |20.455°c| |35%7.5 1xcol| | L3 Reaniil piktograma

Udown U up A
TRACON Um zgg A Uh Q X (L1,L2,L3) ﬁ

Zastitni releji

s XX
NARV AC 220-460V 10 A 230 VAC 2% 2..-20% +2..+20% 8 % (fix) 0,1s-10s 86¢
Upotreba o=
- Trofazni elektricni uredaji, sluze za prenaponsku i podnaponsku (219)
zastitu elektricnih motora.
l M - Dozvoljene vrednosti naponskog opsega korisnik moZe podeSa- &l
vati pomocu potenciometra. | TAcon
° - Kada fazni naponi L1, L2 i L3 imaju normalnu vrednost, relej se 3
* ukljucuje. i & :
- Ako je vrednost bilo kojeg faznog napona izvan podeSenog opse- @
ga, onda se relej iskljuci i motor se zaustavlja. ®
[ - Kada se pogresna vrednost napona normalizuje, relej se ukljucu- § : [
je i motor se moze pokrenuti.
(S]]
(616
18max 64
L1 ——
L2 —= 1213 12 14
L3 ——— T
------
N
0 00 )
111|L2|L3 % ,,,,, \
T
E E RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
! ! EN 60255-26 EN 60255-27
:12 1]14,
T°C
Sema rada rasta- i pada napona Sema rada redosleda faze, i fazne greske
Phase failure Phase sequence u>

[ ! ! L1/L2/L3 ——

LED:Un— ol o powy oessss 00— LED:Un ! .
LED:R __ mom ol ol mosss 0000 LED:R

7\’ Google play ﬁ Ap LI KAC IJA TRACON

TRACON J19
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Zastitni releji

RELEI

Relej za monitoring napona na 3 faze, sa podesljivom asimetrijom i zastitom od pregrejavanja

[mm?] ~AUX ey
Ie(Acw.zwvy IP Ta ﬁ @ ﬁ %\ Objasnjenje JIO
SA |35 20 | |2s.+65°C| |35%7.5 4xco)| [1000-1400 0| 16002000 0 piktograma
vDC 0 10 A
TRACON vac A i [EXEIE) ﬁ
Unm === ha % aantil]
TFKV-04 3x230/400VAC max. 10V 5A230VAC +1% +5% - 25 % (L1-L2) 85¢
I~ Konstruisani su za zaStitu trofaznih motora od prenapona i pregrejavanja. Korisnik
: . moze izabrati dozvoljenu granicu prenapona i podesiti potenciometrom. Kada su napo-
= e : nifaza L1, L2 i L3 normalne vrednosti, relej se ukljuci. Ako napon bilo koje faze nadma-
,’e 2 3 e?,?] Suje podeSenu vrednost, onda se relej iskljuci a motor stane. Kada se vrednost napona
e (] (<] Q /f‘ pogreSne faze normalizuje, relej se ukljuci, a motor je spreman za pokretanje. Ako je
@@Tim_‘g] @ \/ motor opremljen termistorom PTC karakteristike, onda je naprava pogodna za zastitu
R, bi N 13 namota motora od pregrejavanja. Otpornost termistora, uveden u prikljucne stezaljke
Lo i m;:. e ‘ oznaCene piktogramom, menja se usled rasta temperature motora, usled ¢ega relej
:,’ o i iskljuci kontaktor, pa motor stane. Ukoliko se normalizuje temperatura motora na svoju
2 N ® Y pogonsku vrednost, onda se relej ukljuci i motor je ponovo spreman za pokretanje.
ISTABL .
mm TFKV.g4 L1,L2,L3 2 Napomena: ako se ne Kkoristi zastita od pregrejavanja, onda kod releja prikljuéne
© Cg @ stezaljke termistora treba kratko spojiti!
N
L
By RELEVANT STANDARD
EN 60255-26, -27
23] =& |_ TT: w‘ OFF ji @
[e]
v 7|
G >o [ ] o
O| o] el v
o N~ ™ N
u

ol

L1]|L2|L3|

45

L1

102

L1
L2

I~

107

L3

PTC termistor za releje monitoringa napona

sa zaStitom od pregrejavanja

Ako Sticen motor nije opremljen termistorom PTC karakteristike, onda za
relej monitoringa prenapona tipa TFKV-04 moZe se prikljuciti spoljasnji

termistor PTC karakteristike. Porast temperature namota motora povlaci

%
]

o]

S

sa sobom rast temperature i otpornosti doticnog termistora na povrsini

un ]
S

tog motora. Termistor treba prikljuciti u redne stezaljke releja oznacene
piktogramom, shodno gornjoj Semi vezivanja.

TRACON
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Zastitni releji

Relej monitoringa napona u trofaznim mrezama bez nultog provodnika

o [ B[40 | T ] [T B osnenie 10

5A 1-2,5 20 | |25.+65°| |35%7.5 1xCO piktograma
vDC 0__10 Udown U_yp
TRACON Um vac A e N\ S ﬁ
- ha % X X
TFKV-02 3x400VAC 5A230VAC +1% 0,7 U, (fix) 1,2 U, (fix) 2859

Konstruisan je za zastitu trofaznih motora u mrezama bez nultog pro-

vodnika. Kada su naponi faza L1-L2-L3 normalne vrednosti, onda se }
relej aktivira, pa motor moZe startovati. Ako opadne bilo koji napon ispod *‘ 2

dozvoljene vrednosti, ili je u prekidu, relej obustavi napajanje motora. N ° . LX) C
Ukoliko se spomenuti napon normalizuje, relej se aktivira i motor ponovo

moZe startovati. L1,12,13 2
Unnax
- L]
Yrin S '
J i i M TEKV.g)
| ‘
| Lo Sseeg
OFF ON R, | BN s
@ el
®®®00
12 3 z
of v co[
[ ™)
o
L1 1213 u
OO? L1|L2|L3]
L1
L2 45 102
L3 107




Zastitni releji

Kompaktni relej za monitoring napona sa podesljivom vremenskim kaSnjenjem

Ie(Acw.zwvy [mon’] IP Ta ﬁ @ a*l}u‘x m Objasnjenje J Io
5A || 135 || 20 | |25.465¢ |35%7.5 nco piktograma
TRACON Um Un vac A Usun ';j'y“p ﬁ
1~ 3~ T X X
TFKV-09 3x1x230VAC 3x230/400VAC . . 5A230VAC _160VAC(f) 260VAC(X) 5min.—15min. 85
TFKV-10 3x1x230VAC 3x230/400V AC 10A24VAC/DC  160VAC (fix)  260VAC(fix)  0s-10s 859

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27
QLD
000
o 0 U O On
o)

QRRQ

J_r
s

24

U sluéaju upotrebe u monofaznim sistemima

OFF ON

F

r
»—{o

-

Naprave su sa mikroprocesorom, koje obezbeduju zastitu od pre —i pod-
napona. Konstruisane su za trofazne sisteme, ali funkcioni$u i u monofa-
znim sistemima. Zastitni relej detektuje napon svake faze posebno, i vrsi
iskljucenje po potrebi.

U toku normalnog rada kontinualno vrsi kontrolu naponskih nivoa. Ako
bilo koji fazni napon opadne ispod 160 V, onda naprava momentalno
iskljucuje relej radi zastite sistema. Ukoliko su svi fazni naponi preko
180 V, onda naprava nakon podeSenog (podesljivog) zakaSnjavanja od
0-15 minuta ponovo ukljucuje relej i motor ponovo moze startovati. Ako
nivo napona u bilo kojoj fazi prede 260 V, relej takode iskljucuje sistem.
Kada su nivoi odgovarajuci, onda sredstvo nakon podeSenog kasnjenja
izmedu 0-15 minuta (na prednjoj ploCi je smeSten potenciometar, pomo-
¢u kojeg se podesava vremensko kasnjenje) ukljuci sistem.

Naprava je primenljiva i u monofaznim sistemima. U tom sluaju fazu
treba prikopc€ati na svaki ulaz, da bi sistem bio pod kontrolom.

U max

min

\ /

U sluéaju upotrebe u trofaznim sistemima

OFF ON
F

0000

\oJoJeo)
U O On|

L1 |

L3

=75 OSTANITE U POKRETU SA NAMA!
RAZLICITI PUNJACI | NJIHOVA DODATNA

OPREMA

J/22

TRACON
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Zastitni releji

Zastitni releji protiv porasta i opadanja napona

[mm?]

Ie(AcmnV) IP Ta ﬂ @ a‘"}U‘X Objasnjenje J Io
5A || 735 || 20 | |55t |35%7.5 aco piktograma
|down Iup
vbc b
TRACON Um vac A S t, t, ﬁ
- X X
TFKV-AKA05 230VAC - 05-5A 05-8s 05-15s
A 230 VA : : : 2
TFKV-AKD05 230VAC SA230VAC 0,5-5A - 05-8s 05-15s 80g

Ovi zaStitni releji su konstruisani za zastitu motora ili mreZa protiv pora-
sta ili opadanja napona. Preporuceni su prvenstveno za zastitu potroSaca
preko 100 A nazivne jacine struje. Naprave su opremljene sa dva pode-
§ljiva vremenska kasnjenja (pokretno i relejni izlaz), odnosno podesljivim
nivoom strujne zastite. Naprava uporeduje merenu vrednost struje sa po-
desenim nivoom strujne zastite. Ako je struja u granicama normale, onda
kontakti releja ne menjaju stanje. Za napajanje naprave treba primeniti
strujni merni transformator sekundarne struje od 5A.

Ako je merena vrednost struje odstupa od podeSene, onda izlaz releja
na kraju pode$enog vremena zaka$njenja menjace svoje stanje. Ukoliko
vrednost struje se normalizuje unutar podeSenog vremena kasnjenja na
zastitni nivo, onda relej e biti ponovo u nepobudenom stanju.

OFF ON

GOD

O®
]

L1 VWY

L2

L3

N

Dijagrami funkcionalnosti - TFKV-AKA05

Temena vrednost struje

HA) Uslov prekostrujne zastite
(vislji od normalne pogonske struje)
S,
2 Nivo strujne zastite -
N S N e Motor stane
g h
] na kraju
= Normalna pogonska podesenog
struja vremena
| kasnjenja
t:: Vremensko kasnjenje startovanja t(s)
t,: Vremensko kasnjenje releja
Sema veza zastite trofaznog potrosaca
OFF ON

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD

EN 60255-26 EN 60255-27
[cYoYeYeYe) L
0| ©
~ )
[e)o)
45 107

Dijagrami funkcionalnosti - TFKV-AKD05

Temena vrednost struje

Z

Uslov prekostrujne zastite
(vislji od normalne pogonske struje)

Nivo strujne zastite

_____ Motor stane
na kraju
podesenog
vremena

kaSnjenja

Motorna struja

Normalna pogonska
struja

ti: Vremensko kasnjenje startovanja
t,: Vremensko kasnjenje releja

L/26-L/27

J/i23
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