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Tracon Budapest Kft.
H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.
Tracon Slovakia, s.r.o.
SK-94501 Komárno, Rozmarínová 10.
Tracon Electric s.r.l.
RO-310045 Arad, 
Str. Liviu Rebreanu nr. 7.

HR-42000, Varaždin, Ivana Severa 15.
TRACON Lendava d. o. o.
Industrijska ul. 6, 9220 Lendava/
Lendva
Tracon Electric s.r.o.
CZ, Čáslav-Nové Město, 
Pražská 816/1, PSČ: 286 01

SRB-24300 Bačka Topola, Moravska 26

Tracon Polska Sp. z.o.o.
PL- 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 43.

Distributeur agréé France - GS IMPEX
Rue de la Soie parc Roméo ADP, 94310 ORLY

Distributor von der Schweiz - EBK Design
CH-8113 Boppelsen, Ruggernstr.11

Distributor Austria - E2 Elektro GmbH
AT-4160, Aigen-Schlägl, Theodor-Simoneit-
Straße 2

Distributor Kosovo – NTP „START”
10000 – Pristina, Ulpiana E 30.

Distributor Montenegro – RAVEL DOO
CG – 81000, Podgorica, 8. Jula br. 16

Distributor Malta - VCT Ltd.
MST 4032, Mosta, Ponsonby Street 

TRACON EVROPA

DELOVNI ČAS: 
od ponedeljka do petka 8.00-16.00

Tel.:  (02) 600-16-07

E-mail:
tracon.lendava@tracon.si

NASLOV:
Industrijska ulica 6, 9220 Lendava

GARANCIJSKI ROKI - ZAUPAJTE TUDI VI 30-LETNIM IZKUŠNJAM!Spoštovani partner!
  V zadnjih 150-ih letih so se nizkonapetostni 

električni izdelki razvili preko naše domišljije. 
Naš cilj je poleg obstoječih, že več kot 30 let preizkušenih 

osnovnih izdelkov ponuditi tudi današnje in bodoče 
izdelke. Z leti je naše podjetje raslo in se razvijalo po vsej 

Evropi. 
Ključ do uspeha vidimo v prenovi naših izdelkov, uvedbi na 

stotine novih inovativnih izdelkov in izboljšanju garancijskih 
obdobij, kot je to na primer naša doživljenjska garancija.

Ne glede na spremembe električnih izdelkov, ki jih prinaša 
prihodnost, ste lahko prepričani, da vam jih bomo prinesli in 

predali med prvimi! Zato pozdravite današnje najboljše izdelke 
brezhibne kakovosti v našem popolnoma prenovljenem in 
barvitem katalogu izdelkov.  

Tracon Lendava d. o. o.
TRACON ODKLOPNIKI
ENKRAT ZA VSELEJ! 

DOZIVLJENJSKA
GARANCIJA 

DOZIVLJENJSKA
GARANCIJA 
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GGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCIIIIIIIIJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAA  GGGGGAAAAAARRRRRRAAAAAANNNNNCCCCCIIIIJJJJJAAAAAA  

DOZIVLJENJSKA
GARANCIJA 

DOZIVLJENJSKA
GARANCIJA 

• Spletna trgovina  
in katalog.

• Stalne in dnevne akcije.

• Iskalnik trgovin  
z zemljevidom.

• Čitalnik črtnih in QR kod.

• Dnevno sveže informacije.

TU TE 

IZJEMNA 
SKUPNOST!
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Priključne sponke brez 
vijakov

Odcepne vrstne sponke za glavni 
vod, montaža na montažni tir

Sprijemalni razvrščeval-
nik kablov na ježek 

Navojne palice  
in dodatki

Jeklene verige in plastifi-
cirane jeklene vrvi

Kovinska puša iz 
nerjavečega jekla

LED naglavne svetilke

Solarne svetilke za razsvet-
ljavo parka

LED solarna ulična svetilka, 
nastavljiva LED reflektorji, serija RSMDZ

Reflektorji za osvetlitev 
stadiona

Kompaktne vgradne LED svetil-
ke, okrogle, s čipom SAMSUNG

Zunanje LED svetilke za 
hale, serija LHBC

Pametne RGBW okrasne 
svetilke

Vgradna svetilna telesa  
za SPOT žarnice

LED namizne svetilke

Specialni senzorji gibanja

Dopolnilne inverter enote 
zasilne razsvetljave Nočne svetilke za vtičnico

UVC.. 
Svetilke za sterilizacijo Zunanje LED svetilke

Nočne svetilkeDekorativne LED svetilke 
za restavracije

LED žarnice reflektorske-
ga tipa

Inštalacijski odklopniki, 
serija EVOZ

Inštalacijski odklopniki, 
serija TDZ

Detektor ogljikovega 
monoksida

Industrijske priključne 
omare

Prenapetostne zaščitne omarice 
za fotovoltaične sistemeE-POLNILNICE

Merilne omare Modularne kovinske razde-
lilne omare - kovinska vrata

Miniaturni močnostni releji  
s TEST gumbom in prikazom stanja

Print releji s TEST gum-
bom in prikazom stanja

Spojke za spajanje 
kablov, z uvodnicami

NOVOSTI
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TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV

Neizolirani očesni kabelski 
čevlji Vijačni kabelski čevlji

Izolirani očesni  
kabelski čevlji

Neizolirani natični kontakti

Odcepne vrstne sponke za 
glavni vod

Neizolirani cevasti očesni
kabelski čevlji

Neizolirani viličasti  
kabelski čevlji

Vijačni vezni tulci in očesni kabelski 
čevlji z možnostjo odloma glave

Izolirani viličasti  
kabelski čevlji

Neizolirane votlice

Priključne sponke brez 
vijakov

PVC izolacija za neizolirane 
kabelske čevlje

Izolirani igličasti kontakt

Izolirane votlice Vijačne sponke

Fleksibilne dvovrstne 
sponke

Neizolirani cevasti alumini-
jasti očesni kabelski čevlji

Vijačni vezni elementi za 
kabelske odcepe

Votlice-dvojčki

TSKA vijačne industrijske 
vrstne sponke

TSKD vzmetne vrstne 
sponke

TSKC vzmetne vrstne 
sponke

Neizolirani cevasti bakreno-alu-
minijasti očesni kabelski čevlji

Neizolirani bakreno-alumi-
nijasti vezni tulci

Zaščitna in  
kontaktna pasta

Vezni tulci s skrčljivo 
izolacijo

Odcepne vrstne sponke za
glavni vod

Odcepne vrstne sponke za 
glavni vod, odpiralne

Vezne vrstne sponke za 
glavni vod, odpiralne

Odcepne vrstne sponke za 
glavni vod, odiralne

Sponke za lestenec

Odcepne vrstne sponke za glavni 
vod, montaža na montažni tir

Nožaste spojke Konektorji za solarne kable 
in module

Razdelilne sponke za glavni 
vod
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ORODJA

Univerzalne klešče za odstranje vanje 
izolacije in rezanje za energetske kableOrodje za stiskanje votlic Klešče za rezanje, odstranjevanje izolacije ter 

stiskanje komunikacijskih priključkov
Orodje za rezanje in  

odstranjevanje izolacije
Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih 

in izoliranih enojnih in dvojnih votlic

Univerzalne klešče za stiska-
nje izoliranih kabelskih čevljev

Univerzalne klešče za stiskanje 
neizoliranih kabelskih čevljev

Klešče za stiskanje neizoliranih 
kabelskih čevljev s kalupom

Univerzalne klešče za stiskanje 
neizoliranih kabelskih kontaktov

Ročne hidravlične klešče za 
stiskanje

Akumulatorske hidravlične 
klešče za stiskanje Polnilnik akumulatorjev Akumulator

 Hidravlična štanca in 
stiskalnica

Klešče s prestavnim razmerjem 
za rezanje Cu in Al vodnikov

Klešče za rezanje Cu in Al 
vodnikov Klešče - izolirane (1000 V) Izvijači SD, PZ, križni, kombini-

rani - izolirani (1000 V)

Klešče za napenjanje in 
rezanje vezic

Predvleka za kable in 
vodnike Toplozračne pištole Orodje za odstranjevanje 

izolacije, z dvojnim rezilom
Orodje za odstranjevanje izo-
lacije, s kljukastim rezilom

Set izvijačev, izoliran na 
1000 V Izvijači SD - CrV Izvijači SD - CrV

UTILK Tapetniški noži

BD Rezila

Akumulatorske hidravlične klešče 
za stiskanje, s kalupi, v kovčku

Akumulatorske hidravlične 
škarje za rezanje, v kovčku

Klešče za napenjanje in 
rezanje jeklenih vezic
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MONTAŽNI PRIBORI

Klasična izvedba  
kabelskih vezic Barvne kabelske vezice Vezice s kovinskim jezičkom, 

odporne na UV svetlobo Odvezljive vezice

Toplotno odporne  
kabelske vezice

Odvezljive kroglične 
vezice

Vezice z napisno 
ploščico

Vezice za pritrjevanje na 
panele

Vijačni podstavki za vezice, 
pritrditev z 2 strani Zidni vložki za vezice

Objemke za kable z 
žebljem

Skobe za pritrjevanje 
cevi, sestavljive

Rebrasti zidni vložki za 
pritrjevanje kablov

Visoko vzdržljivi zidni 
vložek iz umetne mase

Zidni vložki za mavčne 
plošče

Zabijalni zidni vložki  
z vijakomZidni vložki z robom

Jekleni vložki za oblikova-
nje zanke iz jeklene vrvi Jekleni kavelj Spojne “U” objemke 

za jeklene vrvi
Spone jeklene vrvi, 

dvojne

Napenjalci Zaščitne cevi za kable

Zidni vložki z robom in vijakom s 
šestkotno glavo s podložko

Negorljive kabelske 
vezice

Vezice s podstavkom za 
pritrditev na rob

Sprijemalni razvrščeval-
nik kablov na ježek 

Karabin, vzmetni Samozapiralne cevaste 
kabelske mreže

Samolepilni pritrjevalci 
za kable

Navojne palice  
in dodatki

Jeklene kabelske vezice

Udarni vložki za mavčne 
plošče

Jeklene verige in plastifi-
cirane jeklene vrvi

Kovinska puša iz 
nerjavečega jekla
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TERMIČNI STEZNI PROIZVODI

Tankostenske termoskrčljive 
cevke z razmerjem 2:1

Tankostenske termoskrčljive 
cevke z razmerjem 3:1

Debelo in srednje debelostenske 
termoskrčljive cevke z lepilom

Hobi seti tankostenskih 
skrčljivih cevk

Seti srednje debelostenskih termoskrčlji-
vih cevk za izolacijo, izvedba z lepilom

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonape-
tostnih 0,6/1 kV-nih neoklopljenih kablov

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkona-
petostnih 0,6/1 kV-nih oklopljenih kablov

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapeto-
stnih 0,6/1 kV-nih s trakom oklopljenih kablov

2-kraki termoskrčljivi 
zaključki kablov

3-kraki termoskrčljivi 
zaključki kablov

4-kraki termoskrčljivi 
zaključki kablov

5-kraki termoskrčljivi 
zaključki kablov

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 
kV-nih neoklopljenih kablov za zunanjo uporabo

Termoskrčljivi seti za izolacijo 4-žilnih nizko-
napetostnih 0,6/1 kV-nih oklopljenih kablov

Termoskrčljivi seti za izolacijo 4-žilnih nizkonapeto-
stnih 0,6/1 kV-nih s trakom oklopljenih kablov Zaključne skrčljive kape Termoskrčljive cevi z 

zadrgo
Seti ravnih spojk  
z epoksi smolo

Seti “Y” spojk 
z epoksi smolo

Toplozračne pištole

Trak iz bakrene tkanine 
ZSSZR5Hladno skrčljive cevi Tesnilni trak ZSSZOH1,5 Trak s polnilno maso 

ZSSZVM-1 Vzmeti za ozemljitev
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RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zunanje LED svetilke za 
hale, serija LHBP

Ulične LED svetilke z ravnim 
steklom

LED reflektorji, serija RSMDL

Vgradne LED notranje svetilke, mo-
žnost nastavitve barvne temperature

Vgradne LED svetilke, okrogle, 
popolnoma zaščitene

Vgradne LED svetilke, kva-
dratne, popolnoma zaščitene

Vgradne LED svetilke, kva-
dratne, s čipom SAMSUNG

Vgradne LED svetilke, okro-
gle, s čipom SAMSUNG

Vgradne LED svetilke,
okrogle

Dopolnilne inverter enote zasil-
ne razsvetljave za LED panele

Vgradne LED svetilke, 
kvadratne

Vgradne LED svetilke, okrogle,  
s povečano stopnjo zaščite

Ročne LED svetilke Ročne LED svetilke

LED svetilke za kolesa

LED naglavne svetilke

Zasilne svetilke za avto-
mobile

LED solarni reflektorji s 
senzorjem gibanja

LED solarni stenski reflek-
torji s senzorjem gibanja

Prenosni ali montažni LED 
reflektorji

Prenosne LED montažne 
svetilke - profi

LED reflektorji, serija RHIS

Dodatna oprema Ulične solarne LED svetilke s 
senzorjem gibanja

Ulične LED svetilke, serija 
LSJR

LED svetilke za hale, z 
možnostjo zatemnitve

Vrstne zaščitene industrij-
ske LED svetilke

Solarne svetilke za razsvet-
ljavo parka

LED solarna ulična svetilka,
nastavljiva

LED reflektorji, serija RSMDZ Reflektorji za osvetlitev 
stadiona

Kompaktne vgradne LED svetil-
ke, okrogle, s čipom SAMSUNG

...in nadaljnje  
2 strani

Zunanje LED svetilke za 
hale, serija LHBC

Vgradne LED svetilke, kvadra-
tne, s povečano stopnjo zaščite
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RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zaščitene industrijske LED svetil-
ke s povečano stopnjo zaščite

Zaščitene industrijske LED 
svetilkeLED ladijske lučiLED ladijske luči s povečano 

stopnjo zaščite
Zaščitene industrijske LED 

svetilke

Nadometne LED svetilke, 
serija LFEK

Stenske svetilke iz umetne 
mase s senzorjem gibanja

Zaščitene stenske svetilke z roč-
nim odpiranjem („ladijska luč”)

Nadometne LED svetilke, 
serija EVA

Nadometne LED svetilke s poveča-
no stopnjo zaščite, serija ADAM

Stropne LED svetilke, serija MF 
(s prikazom zvezdnega neba)

Stropne LED svetilke, serija MFS 
(s prikazom zvezdnega neba)

Stropne LED svetilke, serija MFR (s prika-
zom zvezdnega neba), možno krmiljenje

Stropne LED svetilke, serija SKY 
(s prikazom zvezdnega neba)

Okrogle stenske LED svetilke, mo-
žnost nastavitve barvne temperature

Stenske svetilke polkrožne 
oblike

Nadometne LED svetilke, 
okrogle, s srebrnim robom

Nadometne LED svetilke, 
okrogle, brez roba

Nadometne LED svetilke, 
kvadratne

Nadometne LED svetilke, 
okrogle

Nadometne LED svetilke, kva-
dratne, s čipom SAMSUNG

Nadometne LED svetilke, 
okrogle, s čipom SAMSUNG

Montažni okvirji za 
LED panele

Viseče konstrukcije za LED 
panele

LED gonilniki (napajalniki) z 
možnostjo zatemnitve

Gonilniki za LPM in 
LPH 40 W paneleLED paneli, serija LPHVgradne LED svetilke v spu-

ščen strop, okrogle, vrtljive LED paneli, serija LPM

Montažna ušesa za vgradno 
montažo LED panelov

Stenske LED svetilke oblike 
prstana

Pametne RGBW okrasne 
svetilke

Stenske LED svetilke, serija 
MFH

Vgradna svetilna telesa 
za SPOT žarnice

Vgradna svetilna telesa za 
SPOT žarnice, serija TLC
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LED namizne svetilke

Zaščiteni infrardeči senzorji 
gibanja

Radarski (mikrovalovni) 
senzorji gibanja

Notranji infrardeči senzorji 
gibanja

Zatemnilna stikala (stikala 
za somrak)

Senzorji prisotnosti, serija 
PRS

Specialni senzorji gibanja

Talne LED svetilke

LED svetilke za montažo nad 
ogledalo

Odprte LED svetilke za T8 
LED svetlobne cevi Prenosne svetilke

LED T8 svetilke za pohištvo z notra-
njo vrstno sponko, serija TLLED

Integrirane LED svetilke za po-
hištvo z zaščito, serija TLFLED

LED svetilke za pohištvo, s 
plastičnim ohišjem  

LED zasilne svetilke

LED zasilna svetilka, možna menjava leče, 
podometna ali nadometna montaža Zasilne svetilke Dodatki

Elektronske dušilke za svetlobna 
telesa s fluorescentno sijalko T8

Neonske (fluorescentne) 
svetilke z zaščito

Dopolnilne inverter enote 
zasilne razsvetljave

Zaščitene svetilke za LED 
svetlobne cevi

Nočne svetilke za vtičnico UVC.. 
Svetilke za sterilizacijo

Zunanje LED svetilke Zunanje LED svetilke z 
okovom E27

Zunanje LED svetilke

Nočne svetilke

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Dekorativne LED svetilke 
za restavracije
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LED žarnice, oblika sveče LED žarnice reflektorskega 
tipa

Miniaturne LED žarnice  
z okovom E14LED žarnice z okovom G4LED žarnice z okovom G9 LED svetlobne ceviVgradne LED svetilne enote 

za svetilna telesa

Metal-halogene žarnice  
za reflektorje Majhne halogene žarnice

LED trakoviSeti LED trakov Krmilniki RGB LED z regulacijo 
barvnih svetlobnih efektov

Dodatna oprema LED trakov 

Ojačevalniki za RGB LED 
trakove

Okovi za žarnice

SMD LED spot žarnice z 
mlečnim steklom

LED žarnice majhne 
okrogle oblike

LED žarnice oblike sveče in majhne 
okrogle oblike s čipom SAMSUNG

LED žarnice običajne okrogle 
oblike s čipom SAMSUNG

LED žarnice z vrajenim senzor-
jem gibanja, okrogle oblike

Aluminijasti profili  
(paketna različica)

LED spot žarnice z mlečnim 
steklom in čipom SAMSUNG

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI

Zaščiteni ELG LED gonilniki 
s kovinskim ohišjem

Zaščiteni LED gonilniki, 
ohišje iz umetne mase

LED gonilniki, kovinsko 
ohišje

Scharfer LED gonilniki

Napajalne enote za priklop 
v vtičnico

Napajalne enote, montaža 
na montažni tir

LED žarnice reflektorske-
ga tipa

LED žarnice običajne 
okrogle oblike
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MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE

Odvodniki tipa 2+3  
(za LED gonilnik)

Inštalacijski odklopniki za 
velike tokove, serija EVOH

Inštalacijski odklopniki  
1+N, serija EVON

Inštalacijski odklopniki,
serija EVOZ

Inštalacijski odklopniki,
serija EVOTDA

Vrstna ločilna stikala,  
serija EVOTIK

Kombinirana zaščitna 
stikala, serija EVOK

Tokovna zaščitna stikala 
FID, serija EVOV

Pre- ali podnapetostni releji z  
avtomatskim ponovnim vklopom

Inštalacijski kontaktorji, 
serija EVOHK

Modularne tipke, pritisna 
stikala, serija EVOP

Varnostni transformatorji (ločilni 
transformatorji), serija EVOBT

Vrstni preklopniki, serija 
EVOSVK

Vrstna ločilna stikala, možnost 
zaklepanja, serija EVOMS

Signalne svetilke, serija 
EVOSLJL

Inštalacijski odklopniki, 
serija TDZ

DC inštalacijski odklopniki za 
enosmerna električna omrežja

Inštalacijski odklopniki, 
serija MB

Omrežna zaščitna stikala z avto- 
matskim ponovnim vklopom (APV)

Omrežna zaščitna stikala, 
serija RB

Kombinirana zaščitna  
stikala, serija KVK

Podometne vtičnice z  
USB izhodom

Vrstne vtičniceImpulzni relejiStopniščna časovna stikala

Nadometna stikala in 
vtičnice

Detektor ogljikovega 
monoksida

Brezžični detektor dima s 
funkcijo prenosa informacij

Vrstni signalni zvonci

Brezžični zvonci

Prenapetostni odvodniki 
tipa 1+2+3

Prenapetostni odvodniki 
tipa 3

Prenapetostni odvodniki DC

Prenapetostni odvodniki 
tipa 1+2

Prenapetostni odvodniki 
tipa 2
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PRIKLOPNE NAPRAVE

Modularna digitalna časov-
na stikala - dnevna

Elektromehanska časov-
na stikala - dnevna

Kabelski roletni  
podaljški - bobni

Univerzalni podaljški 
tipa UH Napajalni kabli

Razdelilne letve z možnostjo pritr-
ditve, brez napajalnega vodnika

Prenosne vrtljive razdelilne letve s 
stikalom in z možnostjo pritrditve

Razdelilne letve s prena-
petostno zaščito

Montažni vtikači in 
vtičnice

Tanki vtikači, ploščati, 
namestitev za omaro

Večmestni razdelilniki za 
vtičnico, z zaščitnim polom

Večmestni kombinirani 
razdelilniki za vtičnico

Industrijski vtikači Industrijski vtikači z možno-
stjo zamenjave zaporedja faz Nihajne vtičnice Nadometne industrijske vtičnice s 

stikalom in z možnostjo zaklepanja

Industrijski vtikači, 
nadometni

Industrijske vtičnice, 
nadometne

Vgradne poševne indu-
strijske vtičnice

Vgradne vtičnice s stranskim 
ali igličnim zaščitnim polom

Gumijaste vtičnice in 
vtikači

Gumijaste trojne  
varnostne vtičnice

Gumijasti vtikači in 
vtičnice z ušesom

Priključni adapterji s stran-
skim priključnim polom

Industrijske razdelilne 
vtičnice

Industrijske priključne 
omare Dodatne komponente

Adapter za vtičnico z
Wi-Fi stikalom

Vtičnice na daljinsko 
upravljanje

Elektronska časovna stikala 
za vtičnico - tedenska

Prenosne razdelilne letve 
s stikalom, bele

Večmestni razdelilnik za 
vtičnico

Vtičnica z dvojnim USB 
izhodom, bela

Prenapetostne zaščitne omarice 
za fotovoltaične sistemeE-POLNILNICE
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3Razdelilne omare -  
nadometne

Razdelilne omare -  
podometne

Razdelilne omare -  
podometne, ravna vrata

Razdelilne omare -  
nadometne, IP 65

Razdelilne omare  
brez vrat

Razdelilne omare - nadometne, 
brez vrat, z možnostjo plombiranja

Zaščitna ohišja za vrstne na-
prave z možnostjo plombiranja

Razdelilne omare iz umetne mase, 
z montažno ploščo ali masko

Kovinske razdelilne 
omare - nadometne

Kovinske razdelilne 
omare - podometne

Kovinske razdelilne omare 
- nadometne, z masko

Kovinske razdelilne 
omare

Strehe za zaščito pred dež-
jem za kovinske omare

Odprtina s pokrovom za 
upravljanje

Ventilacijske rešetke za 
kovinske omare

Plastične varnostne klju-
čavnice za kovinske omare

Držalo za načrte h kovinskim 
razdelilnim omaram Kabelske uvodnice

Prezračevalni ventilator 
s filtrom

Kompaktni grelni ele-
menti razdelilnih omar

Kompaktni grelni  
elementi z ventilatorjem

Termostati (regulatorji 
temperature)

Higrostat (senzor  
vlažnosti zraka)

Odcepne sponke  
za zbiralno letev

Nastavljiva pritrdila  
za kable

Podporni izolatorji

RAZDELILNE OMARE

Kovinske razdelilne nadometne omare z 
varnostnimi steklenimi izbočenimi vrati

Razdelilne omare - nado-
metne, ravna vrata

Kovinska razdelilna oma-
ra - kovinska vrata

Merilne omare

Modularne kovinske razde-
lilne omare - kovinska vrata
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Kompaktni odklopniki, 
serija KM

Mehanizmi na ročni 
pogon

Kompaktni odklopniki, 
serija MKM Nožaste varovalke Podnožja varovalk Kratkospojni noži Varovalčna ločilna stikala 

za cevaste varovalke

Varovalčna preklopna ločilna 
stikala za vodoravno montažo

Varovalčna preklopna ločilna stikala 
za vodoravno montažo na zbiralke

Varovalčna preklopna ločilna stikala 
za navpično montažo na zbiralke

Zbiralčni sistem COSMO 
60 mm

Nosilci zbiralk in pokrovi 
(medtirna razdalja 60 mm)

Odcepne sponke za 
zbiralke

Priključne spojke,  
vijačne, prizma

Industrijska ročna  
stikala, serija TK Ohišja Tesnilni seti

Ločilna stikala Varnostna ločilna stikala, 
možnost zaklepanja Pomožni kontaktorji Kontaktorji tipa TR1D 

za splošno uporabo
Kombinacije motorskih zaščitnih 

stikal z ohišjem, serija TEMS

Kontaktorji za velike 
tokove

Pomožne kontaktne 
enote - sprednje

Bočne pomožne kontaktne 
enote h kontaktorjem Tempirne enote Mehanske zaklopke

Nadtokovni termični 
releji

Motorska zaščitna 
stikala

Sprednji pomožni 
kontakti

Sprožilci delovnega toka 
(Shunt) Nadometna ohišja

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Mehanizmi na 
elektromotorni pogon

Kompaktni odklopniki, serija AKM, z 
nastavljivim TM odklopnikom Mehanizmi na ročni pogon
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Industrijski releji za 
avtomatizacijo Miniaturni releji - vtični Močnostni industrijski 

releji Releji za velike tokove Miniaturni močnostni 
releji

Print releji Enostopenjski releji za 
zakasnjen vklop

Stopniščno časovno 
stikalo

Podnožja relejev

Enostopenjski releji 
odpustne zakasnitve

Trifazni napetostno 
nadzorni releji

Enofazni napetostno 
nadzorni releji

Rele odpustne zakasnitve, kr-
miljen z napajalno napetostjo

Časovni rele  
zvezda-trikot

Pre- ali podnapetostni releji z 
avtomatskim ponovnim vklopom

Multifunkcijski časovni 
rele (10 funkcij)

Trifazni napetostno nadzorni releji z na-
stavljivo asimetrijo in s termično zaščito

Trifazni napetostno nadzorni releji za 
omrežja brez ničelnega vodnika

Kompaktni eno- in trifazni napetostno nadzor-
ni releji z nastavljivo časovno zakasnitvijo

Tokovno zaščitni releji - nad-
tokovni in podtokovni

RELEJI

Miniaturni močnostni releji  
s TEST gumbom in prikazom stanja

Print releji s TEST gum-
bom in prikazom stanja
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Pozicijska stikala LS15 Pozicijska stikala LS7 Pozicijska stikala LSME Pozicijska stikala VP Pozicijska stikala VT

Pozicijska stikala VM Pozicijska stikala KW 
(mikrostikala)

NAPRAVE ZA INDUSTRIJSKO AVTOMATIZACIJO

Enofazni ločilni trans- 
formatorji, serija TVTR

Varnostna pritisna stikala 
z releji

Stikala za naprave, 
serija TES

Kontaktne enoteStikala s ključemStikala z ročicoTipke ON/OFF - dvojne

Navadne tipke Označene tipke

Signalne žarnice
(navadne in LED)

Signalne LED svetilke

OhišjaKontaktne enote

Dvojna tipkala ON-OFF

Stikala s ključem

Označena tipkala Gobasta tipkala

Navadna tipkala Svetleča tipkalaIzbočena tipkala

Stikala s svetlečim ročajem

Enofazni izolacijski trans-
formatorji, serija TVTRBOhišja

Alarmne gobaste tipke,  
z zapahom

Stikala z ročajem

Merilniki napetosti in 
toka ter sirene

Svetlobni signalni stolpi

Dodatki
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MERILNI INSTRUMENTI

Voltmetri za izmenično 
napetost

Ampermetri za neposredno 
merjenje enosmernega toka

Ampermetri za posredno 
merjenje izmeničnega toka

Ampermetri za posredno 
merjenje enosmernega toka

Wattmetri / Merilniki 
moči

Merilniki frekvence Meriliniki faktorja moči 
(cos ) Števci obratovalnih ur Shunti, serija TSF Vrstni analogni voltmetri

Vrstni analogni ampermetri  
za neposredno merjenje toka

Vrstni analogni merilniki 
frekvence

Vrstni analogni merilniki 
faktorja moči (cos )

Vrstni digitalni merilni 
instrumenti

Vrstni analogni wattme-
tri / merilniki moči

Neposredni digitalni 
ampermetri

Digitalni merilniki fak-
torja moči (cos ) Digitalni multimetri Omrežni analizator

Regulatorji jalove moči Nizkonapetostni tokovni 
transformatorji - Tokovniki Digitalni multimeter

Digitalne tokovne klešče Brezžični sledilnik - 
detektor kovin Fazni preizkuševalnik Indukcijski napetostni 

preizkuševalnik
Testna lučka za motorna 

vozila

Neposredni števci porabe 
električne energije

Enotarifni posredni števci pora-
be električne energije, 1-fazni

Enotarifni neposredni prevezni števec 
porabe električne energije, 1-fazni

Laserski daljinomer
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POMOŽNI MATERIALI

Izolirni trakovi Vulkanizacijski trakovi  
s trakom proti zlepljanju Izolirni trak iz tkanine

Metrične tesnilne  
uvodnice MG

Kovinske metrične 
tesnilne uvodnice MG

Metrične tesnilne uvo-
dnice z zaščitno spiralo

Spojke za spajanje 
kablov, z uvodnicami

Kabelske uvodnice za 
rebraste cevi Oznake za vodnike

Montažni tiri Nosilci bakrenih tirov Bakreni tir N/PE Izolirani ozemljitveni tiri Nadometne razdelilne 
doze, serija TQBY...

Nadometne razdelilne 
doze, serija MD...

Nadometne razdelilne doze 
za elektroniko, serija MED...

Nadometne razdelilne 
doze, serija DN...

Nadometne prožne raz-
delilne doze, serija PD...

Podometne doze za votle 
stene

Podometne razdelilne 
doze, perforirane

Podometne vezne doze, 
perforirane

Pokrovi za podometne 
doze

Univerzalne podometne 
vezne doze

Univerzalni podaljšek doze 
za primer naknadne izolacije

Zatezni montažni pribor Viseči montažni pribor Vijačni odcepni elementi Distančnik vodnikov LTT Strešni uvodnik TB

Vrstne zbiralke do 125 A

Industrijski lepilni trak za 
označevanje tal

Prekrivni-maskirni trak 
za pleskanje

Protizdrsni označevalni 
trak, rumeno-črn Označevalne plombe Plombe za števce  

električne energije 
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A/46

Ui

500 V

Al Cu

PP PVC
Ta
-55..+95 °C 0.4 – 0.8

E-Cu PA6.6 PE POLYOLEFIN

35×7.5mm 20

m

X M

...
X

IN
OUT

Ui
mm²

AA ...

×P
1P 2P ×P

Sn Al-sn

Cu-Ni

Al/Cu

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Material veznega 
elementa: Aluminij

Nazivni tok (A)

Izolacijski material: 
Poliamid 6.6

Navoj

Material veznega 
elementa:  
Elektrolitski baker

Število vijakov

Material veznega ele-
menta: Kositran baker

Nazivna napetost (V)

Izolacijski material: 
Polietilen 

Barva

Material veznega ele-
menta: Bakrova zlitina

Opombe, dopolnitve

Izolacijski material: 
Poliolefin

Priporočena orodja za 
stiskanje

Material veznega 
elementa: Kositran 
elektrolitski baker

Masa

Izolacijski material: 
PVC

Šestkotni profil

Izolacijski material: 
Polipropilen

Polkrožni profil

Temperatura okolja

Presek priključnega 
vodnika

Zatezni moment

Premer vodnika

Razmerje krčenja

Napajalna stran

Montaža na montažno 
letev

Število sponk

Stopnja zaščite

Odcepna stran

Nazivna izolacijska 
napetost

Togi, mnogožilni in 
finožilni vodnik

Nazivna izolacijska 
napetost

Območje stiskanja Število polov

Izolacijski material: 
kositer

Izolacijski material: 
kositran aluminij

Material veznega ele-
menta: Nikljan baker

Material priključnega 
vodnika: Aluminij ali 
baker 
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TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV

Neizolirani očesni kabelski 
čevlji Vijačni kabelski čevlji

Izolirani očesni  
kabelski čevlji

Neizolirani natični kontakti

Odcepne vrstne sponke za 
glavni vod

Neizolirani cevasti očesni
kabelski čevlji

Neizolirani viličasti  
kabelski čevlji

Vijačni vezni tulci in očesni kabelski 
čevlji z možnostjo odloma glave

Izolirani viličasti  
kabelski čevlji

Neizolirane votlice

Priključne sponke brez 
vijakov

PVC izolacija za neizolirane 
kabelske čevlje

Izolirani igličasti kontakt

Izolirane votlice Vijačne sponke

Fleksibilne dvovrstne 
sponke

Neizolirani cevasti alumini-
jasti očesni kabelski čevlji

Vijačni vezni elementi za 
kabelske odcepe

Votlice-dvojčki

TSKA vijačne industrijske 
vrstne sponke

TSKD vzmetne vrstne 
sponke

TSKC vzmetne vrstne 
sponke

Neizolirani cevasti bakreno-alu-
minijasti očesni kabelski čevlji

Neizolirani bakreno-alumi-
nijasti vezni tulci

Zaščitna in  
kontaktna pasta

Vezni tulci s skrčljivo 
izolacijo

Odcepne vrstne sponke za
glavni vod

Odcepne vrstne sponke za 
glavni vod, odpiralne

Vezne vrstne sponke za 
glavni vod, odpiralne

Odcepne vrstne sponke za 
glavni vod, odiralne

Sponke za lestenec

Odcepne vrstne sponke za glavni 
vod, montaža na montažni tir

Nožaste spojke Konektorji za solarne kable 
in module

Razdelilne sponke za glavni 
vod
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TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-07008

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

SZ1.5-3 2.3 3.7 4 16 8.4

1.5-2.5 1.5-2.5 1-1.5

SZ1.5-4 2.3 4.3 4 16 8.4
SZ1.5-5 2.3 5.3 4 16 8.4
SZ1.5-6 2.3 6.4 4 21.5 11.6
SZ1.5-8 2.3 8.4 4 21.5 11.6
SZ1.5-10 2.3 10.5 4 25.5 13.7
SZ2.5-4 3 4.3 5 17.8 8

4-6 2.5-4 2.5-4

SZ2.5-5 3 5.3 5 17.8 8
SZ2.5-6 3 6.4 5 21 12
SZ2.5-8 3 8.4 5 27.5 15
SZ2.5-10 3 10.5 5 27.5 15
SZ2.5-12 3 13 5 30.8 18.9
SZ4-4 3.4 4.3 5.5 19 9.6

4-6 (2.5)4-6 (2.5)4-6
SZ4-5 3.4 5.3 5.5 19.6 9.6
SZ4-6 3.4 6.4 5.5 23 12
SZ4-8 3.4 8.4 5.5 27.6 15
SZ4-10 3.4 10.5 5.5 27.6 15
SZ10-4 4.5 4.3 7.1 23.8 12

6-10 (4)6-10 4-6

SZ10-5 4.5 5.3 7.1 23.8 12
SZ10-6 4.5 6.4 7.1 23.8 12
SZ10-8 4.5 8.4 7.1 29.7 15
SZ10-10 4.5 10.5 7.1 29.7 15
SZ10-12 4.5 13 7.1 32.8 19
SZ16-5 5.8 5.3 9 28 12

16-25 10-16 6-10
SZ16-6 5.8 6.4 9 28 12
SZ16-8 5.8 8.4 9 32.2 16
SZ16-10 5.8 10.5 9 32.2 16
SZ16-12 5.8 13 9 40.9 22
SZ25-5 7.7 5.3 11.5 33.7 16.4

25-35 16-25 10-16
SZ25-6 7.7 6.4 11.5 33.7 16.4
SZ25-8 7.7 8.4 11.5 33.7 16.4
SZ25-10 7.7 10.5 11.5 36.7 17.4
SZ25-12 7.7 13 11.5 42.6 22
SZ35-6 9.4 6.4 13.5 42.8 22.1

50-70 35-50 25-35
SZ35-8 9.4 8.4 13.5 42.8 22.1
SZ35-10 9.4 10.5 13.5 42.8 22.1
SZ35-12 9.4 13 13.5 42.8 22.1

Neizolirani očesni kabelski čevlji

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNeizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 
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d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

SZ50-6 11.4 6.4 15.5 50 22

70-95 50-70 35-50
SZ50-8 11.4 8.4 15.5 50 22
SZ50-10 11.4 10.5 15.5 50 22
SZ50-12 11.4 13 15.5 47.2 22
SZ50-16 11.4 17 15.5 57.4 32
SZ70-6 13.3 6.4 17.5 51 24

95-120 70-95 50-70
SZ70-8 13.3 8.4 17.5 51 24
SZ70-10 13.3 10.5 17.5 51 24
SZ70-12 13.3 13 17.5 51 24
SZ70-16 13.3 17 17.5 60.7 31.8
SZ95-8 14.5 8.4 19.5 54 27

120-150 95-120 50-70
SZ95-10 14.5 10.5 19.5 54 27
SZ95-12 14.5 13 20.5 54 23.8
SZ95-16 14.5 17 20.5 58 27.8
SZ120-8 16.4 8.4 22.5 56 28.4

_ 120-150 70-95
SZ120-10 16.4 10.5 22.5 56 28.4
SZ120-12 16.4 13 22.5 55.6 28.4
SZ120-16 16.4 17 22.5 69 32
SZ150-10 19.5 10.5 26.5 65.8 36

_ 185 150
SZ150-12 19.5 13 26.5 65.8 36
SZ150-16 19.5 17 26.5 65.8 36
SZ150-20 19.5 21 26.5 80.5 36
SZ150-24 19.5 25 26.5 80.5 36
SZ185-10 21 10.5 28.5 68.8 38.4

_ 240 150-185
SZ185-12 21 13 28.5 68.8 38.4
SZ185-16 21 17 28.5 68.8 35.8
SZ185-20 21 21 28.5 87 38.8
SZ185-24 21 25 28.5 87 38.8
SZ240-10 24 10.5 32.5 71.5 44

_ 300 185-240
SZ240-12 24 13 32.5 71.5 44
SZ240-16 24 17 32.5 71.5 44
SZ240-20 24 21 32.5 90.6 44
SZ240-24 24 25 32.5 90.6 44

A/0

Neizolirani očesni kabelski čevlji

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Razlaga  
piktogramov
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B

KH
14 KH
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0B

D6
2E

KH
12

0

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

CL1.5-3 1.9 3.7 3.4 17 8
1.5-2.5 1.5 1-1.5CL1.5-4 1.9 4.3 3.4 17 8

CL1.5-5 1.9 5.5 3.4 17 8.5
CL2.5-4 2.4 4.3 3.9 18 8

2.5-4 2.5 1.5CL2.5-5 2.4 5.3 3.9 18 8
CL2.5-6 2.4 6.4 3.9 19 10
CL4-5 2.8 5.3 4.5 20.5 10

4-6 4 2.5
CL4-6 2.8 6.4 4.5 20.5 10
CL6-5 3.8 5.3 5.5 23 10

10 6 4CL6-6 3.8 6.4 5.5 23.5 10
CL6-8 3.8 8.4 5.5 24.5 12.4
CL10-6 4.4 6.5 6.1 24.5 10.2

10-16 10 6
CL10-8 4.4 8.6 6.1 25.5 12.6
CL16-6 5.4 6.4 7.1 30 10.2

16 16 10
CL16-8 5.4 8.4 7.1 30 12.7
CL25-6 6.8 6.4 8.8 30 12.6

25-35 25 16CL25-8 6.8 8.4 8.6 30 12.4
CL25-10 6.8 10.5 8.8 31 15
CL35-6 8.2 6.4 10.5 35 15.3

50 35 25
CL35-8 8.2 8.4 10.5 35 15.3
CL35-10 8.2 10.5 10.5 35 15.3
CL35-12 8.2 13 10.5 36.5 18.6
CL50-8 9.5 8.4 12.5 43 18

70 50 35CL50-10 9.5 10.5 12.5 43 18
CL50-12 9.5 13 12.5 43 19
CL70-8 11.2 8.4 14.5 50 23

95 70 50CL70-10 11.2 10.5 14.5 50 21
CL70-12 11.2 13 14.5 50 21
CL95-10 13.5 10.5 17.2 55 25

120 95 70
CL95-12 13.5 13 17.2 55 25.5
CL120-10 14.5 10.5 19.2 60 28

150 120 70-95CL120-12 14.5 13 19.2 60 28
CL120-16 14.5 17 19.2 60 28
CL150-12 16.5 13 20.8 69 30.5

– 150 95CL150-14 16.5 15 20.8 72 30.5
CL150-16 16.5 17 20.8 75 31
CL185-12 18 13 23.2 78 35

– 185 120-150CL185-14 18.5 15 23.2 78 35
CL185-16 18 17 23.2 78 35
CL240-14 21 15 26 90 38.3

– 240 150-185
CL240-16 20.3 17 26 90 38.3
CL300-16 23.5 17 30 100 43.5 – 300 185-240
CL400-16 28.5 17 36.5 115 53 – 400 300
CL400-20 28.5 21 36.5 115 53 – 400 300
CL500-16 29.5 17 39 125 56 – 500 300
CL625-16 34.5 17 44 130 62 – 625 400

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

Neizolirani cevasti očesni kabelski čevlji

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNeizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 
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KH
12

0

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

CLH1.5-3 1.8 3.4 3.7 19.5 8 1.5 1.5 1-1.5
CLH1.5-4 1.8 4.4 3.7 19.5 8 1.5 1.5 1-1.5
CLH1.5-5 1.8 5.4 3.7 19.5 8 1.5 1.5 1-1.5
CLH2.5-4 2.5 4.4 4.4 21.5 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5
CLH2.5-5 2.5 5.4 4.4 21.5 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5
CLH2.5-6 2.5 6.4 4.4 21.5 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5
CLH4-5 3.8 5.4 5.3 23.5 10 4 2.5-4 2.5
CLH4-6 3.8 6.4 5.3 23.5 10 4 2.5-4 2.5
CLH6-5 4.4 5.4 6 32 8.6 10 6 4
CLH6-6 4.4 6.4 6 32 8.6 10 6 4
CLH6-8 4.4 8.4 6 32 8.6 10 6 4
CLH10-6 6 6.4 8 38.5 11.3 10-16 10 6
CLH10-8 6 8.4 8 38.5 11.3 10-16 10 6
CLH16-6 6.8 6.4 9 42 13 16 16 10
CLH16-8 6.8 8.4 9 42 13 16 16 10
CLH25-6 7.8 6.4 10 46 14.4 25-35 25 16
CLH25-8 7.8 8.4 10 46 14.4 25-35 25 16
CLH25-10 7.8 10.5 10 46 14.4 25-35 25 16
CLH35-6 8.8 6.4 11 52 16.4 50 35 25
CLH35-8 8.8 8.4 11 52 16.4 50 35 25
CLH35-10 8.8 10.5 11 52 16.4 50 35 25
CLH35-12 8.8 12.5 11 52 16.4 50 35 25
CLH50-8 10.8 8.4 13 54.5 19.3 50 35 25
CLH50-10 10.8 10.5 13 54.5 19.3 50 35 25
CLH50-12 10.8 12.5 13 54.5 19.3 50 35 25
CLH70-8 12.6 8.4 15 61 21.8 95 70 50
CLH70-10 12.6 10.5 15 61 21.8 95 70 50
CLH70-12 12.6 12.5 15 61 21.8 95 70 50
CLH95-10 15.2 10.5 18 65.5 26.5 120 95 70
CLH95-12 15.2 12.5 18 65.5 26.5 120 95 70
CLH120-10 16 10.5 19 72 27.8 150 120 70-95
CLH120-12 15 12.5 19 72 27.8 150 120 70-95
CLH120-14 16 14.5 19 72 27.8 150 120 70-95
CLH120-16 16 16.5 19 72 27.8 150 120 70-95
CLH150-12 17 12.5 21 80 30.6 - 150 95
CLH150-14 17 14.5 21 80 30.6 - 150 95
CLH150-16 17 16.5 21 80 30.6 - 150 95
CLH185-12 19.4 12.5 24 85 35.2 - 185 120-150
CLH185-14 19.4 14.5 24 85 35.2 - 185 120-150
CLH185-16 19.4 16.5 24 85 38.2 - 185 120-150
CLH240-14 21.4 14.5 26 95 38 - 240 150-185
CLH240-16 21.4 16.5 26 95 38 - 240 150-185

R E L E V A N T  S T A N D A R D
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TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Neizolirani cevasti očesni kabelski čevlji, serija H
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d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

SZ-CLSN10 5.8 8.5 9 63 30 16 16 10 6
SZ-CLSN16 6,5 8.5 10 65 32 16 25 16 10
SZ-CLSN25 7,5 8.5 11 70 35 18 35 25 16
SZ-CLSN35 8,7 10.5 12 80 38 20 50 35 25
SZ-CLSN50 10 10.5 14 85 42 23 70 50 35
SZ-CLSN70 12 12.5 16 95 47 26 95 70 50
SZ-CLSN95 14 12,5 18 103 48 28 120 95 70
SZ-CLSN120 15,5 14,5 20 111 52 30 150 120 70-95
SZ-CLSN150 17 14,5 22 121 56 34 - 150 120
SZ-CLSN185 19 16,5 25 125 59 38 - 185 120-150
SZ-CLSN240 21,5 16,5 27 135 60 40 - 240 150-185

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

SZ-CL10 6 8.5 10 68.5 31 16 16 10 6
SZ-CL16 5.8 8.5 10 65 32 16 25 16 10
SZ-CL25 7.5 8.5 11 70 35 18 35 25 16
SZ-CL35 8.7 10.5 12 80 38 20 50 35 25
SZ-CL50 10 10.5 14 85 42 23 70 50 25
SZ-CL70 12 12.5 16 95 47 26 95 70 50
SZ-CL95 14 12.5 18 103 48 28 120 95 70
SZ-CL120 15.5 14.5 20 111 52 30 150 120 70-95
SZ-CL150 17 14.5 22 121 56 34 – 150 120
SZ-CL185 19 16.5 25 125 59 38 – 185 120-150
SZ-CL240 21.5 16.5 27 135 60 40 – 240 150-185

Neizolirani cevasti podaljšani očesni kabelski čevlji iz elektrolitskega bakra

Neizolirani cevasti podaljšani očesni kabelski čevlji, kositran elektrolitski baker

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNeizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 
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TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-09444
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d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

AS16-6 5.5 6.4 8.5 65 32 13 25 16
AS16-8 5.5 8.4 8.5 69 32 13 25 16
AS25-6 7 6.4 12 75 36 18 35 25
AS25-8 7 8.4 10 72 32 16 35 25
AS25-10 7 10.5 10 74 32 17 35 25
AS35-6 8.5 6.4 12.5 59 32 15 50 35
AS35-8 8.5 8.4 14 85 42 20 50 35
AS35-10 8.5 10.5 12.5 80 32 19 50 35
AS35-12 8.5 13 12.5 81 32 21 50 35
AS50-8 10 8.4 14.5 91 45 20 70 50
AS50-10 10 10.5 14.5 94 45 22 70 50
AS50-12 10 13 14.5 95 45 24 70 50
AS70-8 11.5 8.4 16.5 95 45 24 95 70
AS70-10 11.5 10.5 16.5 98 45 24 95 70
AS70-12 11.5 13 16.5 100 45 24 95 70
AS95-10 13.5 10.5 19 112 56 28 120 95/120
AS95-12 13.5 13 19 113 56 28 120 95/120
AS120-10 15.5 10.5 21 119 56 32 150 120/150
AS120-12 15.5 13 21 121 56 32 150 120/150
AS120-14 15.5 15 21 98 56 32 150 120/150
AS120-16 15.5 17 21 125 56 32 150 120/150
AS150-10 17 10.5 23.5 130 56 34 185 150
AS150-12 17 13 23.5 132 56 34 185 150
AS150-14 17 15 23.5 109 56 34 185 150
AS150-16 17 17 23.5 136 56 34 185 150
AS185-10 19 10.5 25.5 136 64 37 240 185
AS185-12 19 13 25.5 137 64 37 240 185
AS185-14 19 15 25.5 115 64 37 240 185
AS185-16 19 17 25.5 142 64 37 240 185
AS240-12 21.5 13 29 151 64 42 300 240
AS240-14 21.5 15 29 130 64 42 300 240
AS240-16 21.5 17 29 156 64 42 300 240

A/0

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Neizolirani cevasti aluminijasti očesni kabelski čevlji

Razlaga  
piktogramov
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d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

RA16-6 5.8 6.5 10.3 69 32 16 16-25 16
RA16-8 5.8 8.5 10.3 69 32 16 16-25 16
RA25-8 7.5 8.5 12 76 32 18 35 25
RA35-8 8.5 8.8 14.3 85 37.5 20 50 35-50
RA50-10 9.5 10.5 16 91 41 23 70 50
RA70-12 11.5 12.5 18 101 43.5 26 95 70
RA95-12 13.5 12.5 20 107 46.5 28 120 95-120
RA120-14 15.5 14.5 23 118 53 30 150 120-150
RA150-14 16.5 14.5 24 125 55 34 185 150
RA185-16 18.5 17 27 133 60 37 240 185
RA240-16 21 16.5 30 139 60 40 300 240

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-12

a  
(mm)

b  
(mm)

d2  
(mm)

L  
(mm)

l1  
(mm)

B  
(mm)

W  
(mm) X

WCJB-16-25-2 4 6 8.5 45.3 22 18 22.5 4 × M5 × 20 16-25
WCJB-25-35 4 7 10.5 52.5 25 21.5 24.5 4 × M5 × 22 25-35
WCJB-50-70 5 10 10.5 61 26 23 31 4 × M6 × 24 50-70
WCJB-70-95 5.5 11.5 10.5 69 32 23.5 35 4 × M6 × 30 70-95
WCJB-95-120 5.5 13 13.5 74 28.5 28.5 42 4 × M8 × 35 95-120
WCJB-120-150 5.5 13 13.5 74 30 27 41 4 × M8 × 35 120-150
WCJB-150-185 6.5 13 13.5 76.5 31 28 42.5 4 × M8 × 35 150-180
WCJB-185-240 6.5 14 13.5 80.3 32.5 30 44 4 × M8 × 35 185-240
WCJC-16 3 4.5 8 37 22.5 16 21.5 2 × M5 × 20 16
WCJC-25-35 5 8.5 11 47.5 27.5 22 22 2 × M5 × 23 25-35
WCJC-50-70 6 9.5 11 60.5 31 23 30 4 × M6 × 24 50-70
WCJC-70-95 7 12 13 66.5 35 27 33 4 × M6 × 29 70-95
WCJC-120-150 7 12.5 15 72.5 42 32 32 4 × M6 × 29 120-150
WCJC-185-240 14 19 18 90 46 39 45 4 × M8 × 40 185-240
WCJC-300 14.5 23 21 106 54 45.5 55.5 4 × M10 × 48 300

WCJB-120-150
WCJC-120-150

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNeizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Neizolirani cevasti bakreno-aluminijasti očesni kabelski čevlji

Vijačni kabelski čevlji
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d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

V1.5-3 1.7 3.7 3.4 15.5 6.5 5.7

1.5 1-1.5 0.5-1
V1.5-4 1.7 4.3 3.4 15.5 6.7 7.2
V1.5-5 1.7 5.3 3.4 15.5 7.8 6.4
V1.5-6 1.7 6.4 3.4 15.5 8.9 8.1
V2.5-3 2.3 3.7 4.1 16 6.9 6

2.5-4 2.5 1.5
V2.5-4 2.3 4.3 4.1 16 7.3 7.2
V2.5-5 2.3 5.3 4.1 16 7.7 8.1
V2.5-6 2.3 6.4 4.1 16 8.8 9.5
V4-3 3.4 3.7 5.6 19.5 6.7 8.3

4 4-6 6
V4-4 3.4 4.3 5.6 19.5 7 8.3
V4-5 3.4 5.3 5.6 19.5 7.5 9
V4-6 3.4 6.4 5.6 19.5 10.3 12
V10-4 4.5 4.3 7.2 23 8.3 8.7

10-16 10 6V10-5 4.5 5.3 7.2 24.5 8.7 12
V10-6 4.5 6.4 7.2 24.5 9.4 12
V16-5 5.8 5.3 9 28 9.7 12

25 16 10
V16-6 5.8 6.4 9 28 9.8 12

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

CS1.5 1.7 3.2 16.7 11.5 1.7 1.5-2.5 1.5 1-1.5
HD156; HD156R;  
KH8; KH14; KH16

CS2.5 2.3 3.8 16.7 11.5 2 2.5-4 2.5 1.5
CS4 3.4 5.5 20 12.5 2.6 6 4-6 4

Ta
-20..+75 °C

PVC

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

FSZIG10 6 9.4 21.5 10
FSZIG16 8.1 11.4 28.3 16
FSZIG25 9.8 13.1 30.1 25
FSZIG35 11 14.4 34.7 35
FSZIG50 13.8 17.2 43.7 50
FSZIG95 15.8 19.3 47.5 95
FSZIG120 17.6 21.2 56.6 120

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Neizolirani viličasti kabelski čevlji

Neizolirani igličasti kabelski čevlji

PVC izolacija za neizolirane kabelske čevlje
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MSZ-05-45.1601-21

d1/d2

(mm)
D1/D2

(mm)
L 

(mm)
l1/l2

(mm) Cu Al

RT16/25 6/6.7 10/12.1 75 26.5/32 16 10 6 25 16
RT16/70 5.5/11 12/17.5 90.5 29.5/45 16 10 6 70 50
RT25/35 7.3/8 11.6/13.1 83.5 30/40 25 16 10 35 25
RT35/50 8.5/10 13.3/15.3 95.6 32/42 35 25 16 50 35-50
RT35/70 8.5/11 12/17.5 90 30/45 35 25 16 70 50
RT50/70 9.5/11.5 14.6/18 104.5 38/50 50 35 25 70 50
RT70/95 11.5/13.5 17/21.5 111 40/50 70 50 35 95 70
RT95/120 12.6/15 19/23.2 110 42/55 95 70 50 120 95-120
RT95/150 13.5/16.5 19/24.8 116 42/55 95 70 50 150 120-150
RT120/150 15/17 19/24 118 44/55 120 95 70 150 120-150
RT150/185 16.6/18 22.5/25.2 125 46/60 – 120 95 185 150-185
RT185/240 18.5/21 26/30 130 54/60 – 150 120 240 185
RT185/300 18.5/23 26/34 136 54/65 – 150 120 300 240
RT240/300 21/23 28/34 145 56/65 – 185 120-150 300 240

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

TH1.5 1.9 3.5 12 1.5-2.5 1.5-2.5 1-1.5
TH2.5 2.4 3.9 13 4 4 1.5
TH4 2.8 4.5 15 4-6 4-6 2.5
TH6 3.8 5.5 15 6-10 6-10 4
TH10 4.5 6.1 15 10-16 10-16 6
TH16 5.4 7.1 21 16-25 16-25 10
TH25 6.8 8.7 26 25-35 25-35 16
TH35 8.2 10.5 29 50 50 25
TH50 9.5 12.4 32 70 70 35
TH70 11.2 14.7 36 95 95 50
TH95 13.5 17.4 37 120 120 70
TH120 15 19.4 38 150 150 70/95
TH150 16.5 21.2 38 – – 95
TH185 18.5 23.5 54 – – 120
TH240 21 26.5 72 – – 150-185

Neizolirani vezni tulci

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNeizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Neizolirani bakreno-aluminijasti vezni tulci
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Al

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

AT16 5.8 10 70 34.5 25 16
AT25 7.4 12.1 75 36.7 35 25
AT35 9.1 14.1 84.5 41.5 50 35
AT50 9.5 16.1 94.5 46.4 70 50
AT70 12.2 18 105 51 95 70
AT95 13.2 21 110 53 120 95-120
AT120 15.2 23.2 115 55.5 150 120-150
AT150 16.4 25.5 120 58 185 150
AT185 19 27.6 122 58 240 185
AT240 20 30.2 130 63 300 240

D 
(mm)

d1
(mm)

L 
(mm) X

THCS6 5,9 3,9 30 2 × M4 4-6 4 2,5
THCS10 7,9 4,5 30 2 × M4 6-10 6-10 4-6
THCS16 9,9 6,3 40 4 × M5 16-25 10-16 6-10
THCS25 11,5 7 45 4 × M5 25-35 25 16
THCS35 12,9 8,4 45 4 × M5 50 35 25
THCS50 15 10,2 48 4 × M6 70 50 35
THCS70 18 12.00 51.00 4 x M8 70 – 50
THCS95 20 13.70 55.00 4 x M8 95 – 70 
THCS120 22 15.00 54.00 4 x M8 120 – 95 
THCS150 24.50 16.90 59.30 4 x M8 150 – 120 
THCS185 27 19.00 59.00 4 x M8 185 – 150 
THCS240 30 22.00 64.70 4 x M8 240 – 185 
THCS300 30 23.50 64.50 4 x M8 300 – 240 

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Neizolirani aluminijasti vezni tulci

Neizolirani vijačni vezni tulci



A/12

Al

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm) X

AT16-70CS 16 – 70 13.2 24 71.5 (1+1) × M10
AT95-150CS 95 – 150 28.5 27 107 (2+2) × M12
AT185-240CS 185 – 240 20 33.5 125.5 (2+2) × M14

AT16-70CS

AT185-240CS

AT95-150CS

Al

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm) X

AS185-240CS16
B: 185

20 17 35 115 38
3 × M16

A: 240 3 × M16

B A
AS185-240CS16

Vijačni aluminijasti vezni tulci z možnostjo odloma glave

Vijačni aluminijasti cevasti očesni kabelski čevlji z možnostjo odloma glave

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNeizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

HL
LED NAGLAVNE SVETILKE



A/13

AlE-Cu

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm) X

RA16-70CS12
B: 16 - 35

11 13 23 104 25
2 × M12

A: 50 - 70 2 × M12

RA95-150CS12
B: 95 - 120

16 13 30 110 30
2 × M12

A: 150 2 × M12

RA185-240CS16
B: 185

20 17 35 115 38
3 × M16

A: 240 3 × M16

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

B A

RA16-70CS12

RA95-150CS12

RA185-240CS16

m
VKP 150 g 

D

F

C

B

H

H 
(mm)

C 
(mm)

B 
(mm2)

D 
(mm)

F 
(mm) M

YCSK-6 1.5-6 24 3.2 10 12.7 6.5 M12
YCSK-10 2.5-10 27.3 5.5 12.7 19 5.6 M12
YCSK-16 4-16 27 7 16 18 6 M14×1.5
YCSK-25 6-25 35 9 21 21 6 M18×1.5

Vijačni bakreno-aluminijasti cevasti očesni kabelski čevlji z možnostjo odloma glave

Zaščitna in kontaktna pasta

Pasta je bila razvita za preprečevanje nastanka oksidov in korozije na spojnih mestih vseh vrst električnih spojev. Pasto je tako mogoče uporabljati za 
vse kombinacije spojenih materialov: Al-Al, Al-Cu in Cu-Cu tako pri stiskanju, vijačenju ali žebljanju.

Vijačni vezni elementi za kabelske odcepe

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 



A/14

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

 PSZ3 1.7 3.7 5.4 18 5.6 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R; 
9006RS

 PSZ4 1.7 4.3 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1
 PSZ5 1.7 5.3 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1
 PSZ6 1.7 6.4 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1
 PSZ8 1.7 8.4 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1
 PSZ10 1.7 10.5 5.4 31.8 13.6 1.5 1-1.5 0.75-1
 KSZ3 2.3 3.7 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KSZ4 2.3 4.4 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KSZ5 2.3 5.3 6.1 23.4 9.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KSZ6 2.3 6.4 6.1 28.7 11.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KSZ8 2.3 8.4 6.1 28.7 11.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KSZ10 2.3 10.5 6.1 32 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KSZ12 2.3 13 6.1 35 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 SSZ3 3.4 3.7 8 22.1 7.3 6 4-6 4
 SSZ4 3.4 4.4 8 28.2 9.4 6 4-6 4
 SSZ5 3.4 5.3 8 27.5 9.4 6 4-6 4
 SSZ6 3.4 6.4 8 31.5 11.9 6 4-6 4
 SSZ8 3.4 8.4 8 36.4 14.9 6 4-6 4
 SSZ10 3.4 10.5 8 36.4 14.9 6 4-6 4
 SSZ12 3.4 13 8 40 18.9 6 4-6 4
 PSZ10-5 4.5 5.3 10 34.1 12.1 10-16 10 6

LY35C

 PSZ10-6 4.5 6.4 10 34.1 12.1 10-16 10 6
 PSZ10-8 4.5 8.4 10 40.4 14.8 10-16 10 6
 PSZ10-10 4.5 10.5 10.5 38.5 14.8 10-16 10 6
 PSZ10-12 4.5 13 10.5 43.4 18.9 10-16 10 6
 KSZ16-5 5.7 5.3 12.5 38 11.9 25 16 10
 KSZ16-6 5.7 6.4 12.5 37.6 11.9 25 16 10
 KSZ16-8 5.7 8.4 12.5 41.6 15.9 25 16 10
 KSZ16-10 5.7 10.5 12.5 41.7 15.9 25 16 10
 KSZ16-12 5.7 13 12.5 50 22 25 16 10
 SSZ25-5 7.7 5.3 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25
 SSZ25-6 7.7 6.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25
 SSZ25-8 7.7 8.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25
 SSZ25-10 7.7 10.5 15 47.4 17.4 35-50 25-35 16-25
 SSZ25-12 7.7 13 15 53.5 22 35-50 25-35 16-25
 PSZ35-6 9.4 6.4 18 53.5 22 70 50 35
 PSZ35-8 9.4 8.4 18 53.5 22 70 50 35
 PSZ35-10 9.4 10.5 18 53.8 22 70 50 35
 PSZ35-12 9.4 13 18 53.8 22 70 50 35

Ta
-20..+75 °CPVC

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNeizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Izolirani očesni kabelski čevlji



A/15

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

 PV3 1.7 3.7 5.4 21.5 6.4 6.3 1.5 1.5 0.75-1

9006; 9006R; 
9006RS

 PV4 1.7 4.3 5.4 21.5 6.6 7.1 1.5 1.5 0.75-1
 PV5 1.7 5.3 5.4 22.5 7.6 7.9 1.5 1.5 0.75-1
 PV6 1.7 6.6 5.4 25.5 8.7 10.8 1.5 1.5 0.75-1
 KV3 2.3 3.6 6.1 22.7 6.6 6.2 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KV4 2.3 4.3 6.1 22.7 7.1 7.1 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KV5 2.3 5.3 6.1 23 7.6 7.9 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 KV6 2.3 6.6 6.1 26.5 8.7 10.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 SV3 3.4 3.6 8 26.5 7.3 7.2 6 4-6 4
 SV4 3.4 4.3 8 27.3 7 8.1 6 4-6 4
 SV5 3.4 5.3 8 27.3 7.4 9 6 4-6 4
 SV6 3.4 6.4 8 30.3 9.2 10.8 6 4-6 4

Ta
-20..+75 °CPVCR E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1

mm²

AA ...

LY35C 10-35
9006RS 0.5-2.5
9006R 2.5-6
9006 2.5-6

LY35C

9006R9006

B/6

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Izolirani viličasti kabelski čevlji

Priporočena orodja za stiskanje:



A/16

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

 PH4 1.7 4 4.7 22.6 9 1-2.5 1-1.5 0.75-1
9006; 9006R; 

9006RS
 KH4 2.2 5 5.5 22 9 2.5 1.5-2.5 1.5
 SH4 3.6 5 7.5 24.3 9 6 4-6 4

d1
(mm)

d2
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 PHA4 1.8 4 5.5 23.8 1-2.5 1-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R; 

9006RS
 KHA4 2.1 5 6 23 2.5 1.5-2.5 1.5

 SHA4 3.5 5 7.4 25 6 4-6 4

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

B 
(mm)

 PCS 1.8 5.4 23.3 12 1.9 1-2.5 1-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R; 

9006RS
 KCS 2.3 6 23.3 12 1.9 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 SCS 3.5 7.8 28.5 13 2.7 6 4-6 4

Ta
-20..+75 °C

PVC

Ta
-20..+75 °C

PVC

Ta
-20..+75 °C

PVC

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

Izolirani okrogli vtični kontakti

Izolirani okrogli natični kontakti

Izolirani igličasti kontakti

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNeizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 



A/17

POLYOLEFIN

POLYOLEFIN

Ta
-55..+95 °C

Ta
-55..+95 °C Sn

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 PTH 2 6 25 1-2.5 0.5-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R; 

9006RS
 KTH 2.7 6.5 25 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
 STH 3.9 8 27 4-6 4-6 4

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 ZSTHP 1.8 4.6 37 1-1.5 0.5-1.5 0.75-1
9006; 9006R; 

9006RS
 ZSTHK 2.6 5.4 36.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 ZSTHS 3.6 6.6 42 4-6 4-6 2.5-4

Ta
-20..+75 °C

PVC

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 THSN0,5 2 2.5 24 0.5-1
 THSN1 2.6 4.4 40 1-1.5
 THSN2,5 4.2 6.2 42 2.5-4

 THSN6 6 7 40 4-6

Izolirani vezni tulci

Vezni tulci s skrčljivo izolacijo

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci 

Vezni tulci s skrčljivo izolacijo, s kositrom (Sn)



A/18

CSH6-B

Cu

CSH09B

CSH3

CSH5, CSH6,  
CSH6-2CuCu

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

d1
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

I2
(mm)

W
(mm)

CSH3 2.8 × 0.5 2.7 15.5 6.7 – 3.8 0.5-1

LY03B; LY03BR
CSH5 4.8 × 0.5 3.1 15.5 6.4 – 5.7 0.5-1
CSH6 6.3 × 0.8 3.7 19.5 7.7 – 7.6 1-2.5
CSH6-2 6.3 × 0.8 4.3 19 7.7 – 7.6 4-6
CSH6-B 6.3 × 0.8 3.7 20 7.7 – 7.6 1-2.5
CSH09B 7.7 × 0.8 3.7 13.4 8.3 16.7 9 1-2.5 –

mm²

AA ...

LY03BR 0.5-6
LY03B 0.5-6

LY03BR

LY03B

A/0 B/7

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNatični kontakti

Neizolirani natični kontakti (ženski)

Priporočena orodja za stiskanje:

Razlaga  
piktogramov

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!



A/19

CSE

CSEL  

CSE

CSEL  

CSA-45

CSA-90

Cu

Cu

Cu

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

d1
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

W 
(mm)

CS3 2.8 × 0.5 2.7 13.3 6 2.8 0.5-1

LY03B; 
LY03BR

CS5 4.8 × 0.5 3.1 17.9 6.4 4.8 0.5-1
CS6 6.3 × 0.8 2.6 20.3 8.4 6.3 0.75-1.5
CS6B 6.3 × 0.8 3.7 28.7 16.5 6.3 1-2.5

d1
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

I2
(mm)

W 
(mm)

CSE 6.3 × 0.8 3.7 20 7.7 8 6.3 1-2.5 LY03B; 
LY03BRCSEL 6.3 × 0.8 - 18.8 7.7 8.1 6.3 1-2.5

d 
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

W 
(mm)

CSA-45-4 6.3 × 0.8 4.4 16.5 8.2 6.3 45°
CSA-45-5 6.3 × 0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 45°
CSA-90-5 6.3 × 0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 90°

CS5, 
CS6

CS6B

CS3

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Natični kontakti

Neizolirani rumenobakreni vtični kontakti (moški)

Neizolirani natično-vtični kontakti (moško-ženski)

Neizolirani vijačni vtični kontakti (moški)



A/20

A

B

C

L

SZICSH6                                    SZICS6

Cu

PVC

Ta
-20..+75 °C

Ta
-20..+75 °C

PVC

d1
(mm)

d2
(mm)

B 
(mm)

L 
(mm)

HSZ4 3.7 4.3 10 23.2 1-2.5

LY03B; 
LY03BR

HSZ5 3.7 5.4 10 23.2 1-2.5
HSZ6 3.7 6.4 9.5 19.6 1-2.5
HSZ8 4.9 8.4 13.5 25 2.5-4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

W 
(mm)

 PCSE 6.3 × 0.8 1.7 4.6 22.6 8.6 6.3 1.5 1-1.5 0.5-1
9006; 9006R

 KCSE 6.3 × 0.8 2.1 5.5 23.7 8.6 6.3 2.5 1.5-2.5 1.5

A/0

L 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

SZICSH6 CS5, CSH6 21.4 7.4 3.3 6.5
SZICS6 CS6 22.8 9 4.7 6.9

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVNatični kontakti

PVC izolacija za natične kontakte

Neizolirani bakreni očesni kabelski natični kontakti za stiskanje

Izolirani natično-vtični kontakti (moško-ženski)

Razlaga  
piktogramov



A/21

Ta
-20..+75 °CPVC

Ta
-20..+75 °CPVC

Ta
-20..+75 °CPVC

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

W 
(mm)

 PCSH3 2.8 × 0.5 1.7 3.7 20.2 6.4 3.1 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R

 PCSH5 4.8 × 0.8 2 3.6 20.5 6.4 5.1 1.5 1-1.5 0.75-1
 PCSH6 6.3 × 0.8 1.7 3.7 22.2 7.5 6.6 1.5 1-1.5 0.75-1
 KCSH3 2.8 × 0.5 2.4 4.5 20.2 6.3 3.2 2.5-4 2.5 1.5
 KCSH5 4.8 × 0.8 2.4 4.4 20.8 6.2 5.1 2.5-4 2.5 1.5
 KCSH6 6.3 × 0.8 2.4 4.3 22.1 7.5 6.6 2.5-4 2.5 1.5
 SCSH6 6.3 × 0.8 3.4 6.5 23 7.5 7.3 6 4-6 4

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

W 
(mm)

 PCS5 4.8 × 0.5 1.7 4 19.2 7.6 4.8 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R
 PCS6 6.3 × 0.8 1.7 3.8 22.1 7.6 6.3 1.5 1-1.5 0.75-1
 KCS5 4.8 × 0.5 2.4 4.6 18.9 6.5 4.8 2.5-4 2.5 1.5
 KCS6 6.3 × 0.8 2.1 4.6 22.2 7.7 6.3 2.5-4 2.5 1.5
 SCS6 6.3 × 0.8 3.5 5.4 23.2 8.4 6.3 6 4-6 4

d1
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1
(mm)

W 
(mm)

 PTCSH3 2.8 × 0.5 2 4.2 19 6.4 3.2 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R

 PTCSH5 4.8 × 0.8 2 4.1 19.6 6.4 5.2 1-1.5 0.75-1 0.75-1
 PTCSH6 6.3 × 0.8 2 4.2 21 7.5 6.6 1.5 1-1.5 0.75-1
 KTCSH3 2.8 × 0.5 2.5 4.4 18.8 6.3 3.2 2.5-4 2.5 1.5
 KTCSH5 4.8 × 0.8 2.5 4.7 19.2 6.2 5.1 2.5-4 2.5 1.5
 KTCSH6 6.3 × 0.8 2.5 4.6 21.7 7.5 6.6 2.5-4 2.5 1.5
 STCSH6 6.3 × 0.8 3.6 5.7 22.3 7.5 6.6 6 4-6 4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Natični kontakti

Izolirani natični kontakti (ženski)

Izolirani vtični kontakti (moški)

V celoti izolirani natični kontakti (ženski)



A/22

D 
(mm)

d1
(mm)

S 
(mm)

L 
(mm)

E01NR6 0.5 1.3 1 0.2 6
E01NR 0.5 1.3 1 0.2 8
E01N 0.5 1.3 1 0.2 10
E02NR 0.75 1.5 1.2 0.2 8
E02N 0.75 1.5 1.2 0.2 10
E03NR 1 1.8 1.4 0.2 8
E03N 1 1.8 1.4 0.2 10
E04NR 1.5 2 1.7 0.2 8
E04N 1.5 2 1.7 0.2 10
E05NR 2.5 2.6 2.2 0.2 8
E05N 2.5 2.6 2.2 0.2 10
E06NR 4 3.2 2.8 0.2 9
E06N 4 3.2 2.8 0.2 12
E07NR 6 3.9 3.5 0.2 12
E07N 6 3.9 3.5 0.2 15
E08NR 10 4.9 4.5 0.2 12
E08N 10 4.9 4.5 0.2 15
E09N 16 6.2 5.8 0.2 15
E10N 25 7.9 7.5 0.2 16
E11N 35 8.7 8.3 0.25 16
E12N 50 10.9 10.3 0.3 20
E13N 70 15.3 13.5 0.4 22
E14N 95 16.8 14.6 0.4 32

E08N-18 10 4.9 4.5 0.2 18 
E09N-12 16 6.2 5.8 0.2 12 
E10N-18 25 7.9 7.5 0.2 18 
E14N-25 95 16.8 14.6 0.4 25 
E15N-30 120 16.8 14.6 0.4 30 
E16N-32 150 16.8 14.6 0.4 32

mm²

AA ...

mm²

AA ...

mm²

AA ...

9102-LT 0.25-2.5 9039AR 0.5-6 F6L 0.5-6
9004-LT 0.5-16 9039BR 10-35 F25L 6-25
9039 6-16 9039A-SPEC 0.25-6 F50L 35-50
9039A 1.5-6 9039B-SPEC 6-16
9039B 10-35 9039-HEXA 0.25-6

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-26

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVotlice

Neizolirane votlice

Priporočena orodja za stiskanje za izolirane in neizolirane votlice:

Mere, poudarjene z oranžnim ozadjem, so standardne.



A/23

PA6.6
Ta
-40..+85°C

(NFC)* (DIN-VDE)**

d1
(mm)

d2
(mm)

L
(mm)

l
(mm)

S1
(mm)

S2 
(mm)

E034 E134 0.25 0.8 1.5 10.4 6 0.15 0.25
E135 0.25 0.8 1.5 12.8 8 0.15 0.25
E136 0.34 0.8 1.9 10.4 6 0.15 0.3
E137 0.34 0.8 1.9 12.8 8 0.15 0.3
E010 0.5 1 2.6 12 6 0.15 0.25
E020 0.5 1 2.6 14 8 0.15 0.25
E030 0.5 1 2.6 16 10 0.15 0.25
E040 0.75 1.2 2.8 12.4 6 0.15 0.25

E05 E050 0.75 1.2 2.8 14.6 8 0.15 0.25
E060 0.75 1.2 2.8 16.4 10 0.15 0.25
E070 0.75 1.2 2.8 18.4 12 0.15 0.25
E080 1 1.4 3 12.4 6 0.2 0.3

E09 E090 1 1.4 3 14.6 8 0.2 0.3
E100 1 1.4 3 16.4 10 0.2 0.3
E110 1 1.4 3 18.4 12 0.2 0.3

E13 E113 1.5 1.7 3.5 14.6 8 0.15 0.25
E114 1.5 1.7 3.5 16.4 10 0.15 0.25

E14 1.5 1.7 3.5 18 12 0.15 0.25
E115 1.5 1.7 3.5 25 18 0.15 0.25

E16 E116 2.5 2.3 4 15.2 8 0.15 0.25
E117 2.5 2.3 4 19.2 12 0.15 0.25
E118 2.5 2.3 4 25.2 18 0.15 0.25

E19 E119 4 2.8 4.4 16.5 9 0.2 0.3
E120 4 2.8 4.4 19.5 12 0.2 0.3
E121 4 2.8 4.4 25.5 18 0.2 0.3

E22 E122 6 3.5 6.3 20 12 0.2 0.3
E123 6 3.5 6.3 26 18 0.2 0.3

E24 E124 10 4.5 7.6 21.5 12 0.2 0.4
E125 10 4.5 7.6 27.5 18 0.2 0.4

E26 E126 16 5.8 8.8 22.2 12 0.2 0.4
E127 16 5.8 8.8 28.2 18 0.2 0.4

E28 E128 25 7.5 11.2 29 16 0.2 0.4
E29 E129 25 7.5 11.2 35 22 0.2 0.4
E30 E130 35 8.3 12.7 30 16 0.2 0.4

E131 35 8.3 12.7 39 25 0.2 0.4
E32 E132 50 10.3 15.3 36 20 0.3 0.6

E133 50 10.3 15.3 41 25 0.3 0.6
E140 70 13 16.7 37.5 21 0.5 0.75
E142 95 14.5 18 43.6 25 0.6 1
E144 120 16.6 20.4 48 27 0.6 1
E146 150 20 23.5 58 32 0.6 1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Votlice

Izolirane votlice

Mere, poudarjene z oranžnim ozadjem, so standardne.

* NFC = Francoski standard
** DIN-VDE = Nemški standard



A/24

PA6.6

0.3

Ui Ta
-10..+55 °C

d1
(mm)

d2
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

S1
(mm)

S2
(mm)

E20I 2 × 0.5 1.5 4.7 15 8 0.2 0.5
E50I 2 × 0.75 1.8 5 16 8 0.2 0.4
E50IH 2 × 0.75 1.8 5 17.5 10 0.2 0.5
E90I 2 × 1.0 2.3 5.4 15 8 0.15 0.3
E90IH 2 × 1.0 2.3 5.4 18 10 0.2 0.5
E13IR 2 × 1.5 2.3 6.5 16 8 0.2 0.4
E13I 2 × 1.5 2.3 6.5 20 12 0.15 0.3
E16IR 2 × 2.5 2.8 7.8 20 10 0.2 0.5
E16I 2 × 2.5 2.8 7.8 22.5 13 0.2 0.5
E19I 2 × 4.0 3.8 9 23.5 12 0.2 0.5
E22I 2 × 6.0 4.9 10.2 25.5 14 0.2 0.4
E24I 2 × 10.0 6.5 13 26.5 14 0.2 0.5
E26I 2 × 16.0 8.3 18.7 32 14 0.3 0.5

PA6.6
Ta
-40..+85°C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-2-4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1

D 
(mm)

L 
(mm)

 TFM1 0.5-1.5 10 8.6 15
 TFM2 0.75-2.5 10 9.7 17.3
 TFM3 1-4 10 11.1 21

 TFM4 1.5-6 10 14 24.7

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVotlice

Votlice-dvojčki

Navojne sponke

Tip vodnika: Trdi baker



A/25

L W

H

LW

H

L W

H

PA6.6
450
V AC 40 A

Ta
-10..+55 °CCu

Ui

500 V

20

PVC

V DC
50

Ta
-20..+75 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

 PL 19.5 16 16 0.5-1 10 A
 KL 19.5 16 11 1.5-2.5 20 A

 SL 20 17 16 4-6 50 A

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Sponke,  spojke

Vijačne sponke

Nožaste spojke

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

TRK4 rumeno ohišje, 4 vijaki 1.5-4 19.5 13.4 13.4
TBT-2,5 prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak 2.5 49.7 17.4 17.8
TBT-4 prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak 4 58.5 20 20
TBT-6 prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak 6 67.5 22.5 23.5
TBT-10 prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak 10 82 27 27
TBT-16 prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak 16 110 33.1 33
TBT-2,5/10 prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak 2.5 100 17.4 18
TBT-4/10 prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak 4 115.2 20.1 19.1
TBT-6/10 prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak 6 134.2 22.6 22.5
TBT-10/10 prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak 10 161.8 26.9 26.5
TBT-16/10 prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak 16 220 31.3 32



A/26

OLC11D OLC11 OLC21

20PA6.6
Ui

400 V
Ta
-10..+55 °C

W

H

L

L W

H

PA6.6

Ui

500 V

20

Ta
-10..+55 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-4

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

 RVO2,5-2 2 × 0.5-2.5 16.6 10 6
 RVO2,5-3 3 × 0.5-2.5 16.6 13.9 6
 RVO2,5-4 4 × 0.5-2.5 16.6 18 6
 RVO2,5-5 5 × 0.5-2.5 16.6 22.2 6

 RVO2,5-8 8 × 0.5-2.5 16.6 18.1 11

L 
(mm)

W  
(mm)

H 
(mm)IN

OUT

OLC11D  1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 42.6 10.6 16.4 
OLC11  1 × 1-2.5 – 1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 20.5 8.1 15.1
OLC21  2 × 1-2.5 – 1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 20.5 9.7 15.6 

TLFLED

VÉDETT INTEGRÁLT LED-ES BÚTORVILÁGÍTÓ

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVSponke,  spojke

Hitre sponke brez vijakov

Sponke za lestenec

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDTLFLED

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT      LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-----------EEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIILLLLLLLLLÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁGGGGGGGGGGÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍTTTTTTTTTTTTTTTTÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓZAŠČITENA INTEGRIRANA LED POHIŠTVENA SVETILKA



A/27

H

W

H

WL

L

RVON2RVON3RVON5

Ui 450
V AC

Ta
-10..+85 °CPC

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

RVON2 2 × 0.2-4 13.2  20.1  9.5 
RVON3 3 × 0.2-4  18.8  20.1  9.5 
RVON5 5 × 0.2-4 30  20.1  9.5 

20PA6.6
Ui

600 VV AC
400 Ta

-10..+55 °C

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

OVO2,5-2 2 × 0.5-4 12.4 20.5 14.5 
OVO2,5-3 3 × 0.5-4 17 20.5 14.5 
OVO2,5-5 5 × 0.5-4 26.6 20.5 14.5
OVOT2,5-2 2 × 0.5-4 12.4 20.5 14.5
OVOT2,5-3 3 × 0.5-4 17 20.5 14.5
OVOT2,5-5 5 × 0.5-4 26.6 20.5 14.5

L W

H

OVO...

OVOT...

L

H

W

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

OVO-A1 23 66 31

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

OVO-A2 5 67 52

PA6.6

Ta
-20..+75 °C

Odpiralne in brez vijačne sponke za vodnike, ploščata izvedba

Odpiralne in brez vijačne sponke za vodnike, tradicionalna izvedba

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Sponke,  spojke

Adapter za odpiralne in brez vijačne sponke 
za vodnike, montaža na montažni tir

Hrbtna stran za adapter za odpiralne in 
brez vijačne sponke za vodnike



A/28

mm² L (mm) W (mm) H (mm)

OVOTT11 2 × 0.5-4 39.3 9.1 14.5 
OVOTT22 4 × 0.5-4 39.3 13.3 14.5
OVOTT33 6 × 0.5-4 39.3 18.3 14.5
OVOTT44 8 × 0.5-4 39.3 23.2 14.5
OVOTT55 10 × 0.5-4 39.3 28.1 14.5

PC
Ui Ta

-10..+55 °C 20

 44.9 

 1
7.

8 

 6 

W

L

H

OVOTT-A1

OVOTT11 OVOTT22 OVOTT33 OVOTT44OVOTT44 OVOTT55OVOTT55

mm² L (mm) W (mm) H (mm)

OVOFT22 4 × 0.5-4 39.3 25.3 14.5
OVOFT33 6 × 0.5-4 39.3 30.3 14.5
OVOFT44 8 × 0.5-4 39.3 35.3 14.5
OVOFT55 10 × 0.5-4 39.3 40.3 14.5
OVOFT66 12 × 0.5-4 39.3 45.3 14.5
OVOFT88 16 × 0.5-4 39.3 55.3 14.5
OVOFT1010 20 × 0.5-4 39.3 65,6 14.5
OVOFT1212 24 × 0.5-4 39.3 75.3 14.5

PC
Ui Ta

-10..+55 °C 20

W

L

H

OVOFT22 OVOFT44

OVOFT66

OVOFT55OVOFT33

OVOFT88 OVOFT1010 OVOFT1212

Adapter za montažo na montažni tir

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVSponke,  spojke

Odpiralne in brez vijačne sponke za vodnike, ločeni poli, montaža na površino, sive

Odpiralne in brez vijačne sponke za vodnike, ločeni poli, prozorne



A/29

mm² L (mm) W (mm) H (mm)

OVO2P24 6 × 0.5-4 39.3 23.3 15.5
OVO2P26 8 × 0.5-4 39.3 33.3 15.5
OVO3P36 9 × 0.5-4 39.3 33.3 15.5
OVO3P39 12 × 0.5-4 39.3 48.3 15.5

PC
Ui Ta

-10..+55 °C 20

W

L

H

OVO2P24

OVO3P36

OVO3P39OVO2P26

mm² L (mm) W (mm) H (mm)

OVOKT11 2 × 0.5-4 43 8 30.4

PC
Ui Ta

-10..+55 °C 20

L

W

L

H
RVONK2 RVONK3 RVONK5 RVONK8

L (mm) W (mm) H (mm)

RVONK2 2 × 0.2 - 2.5 11 16.8 9
RVONK3 3 × 0.2 - 2.5 15.2 16.8 9
RVONK5 5 × 0.2 - 2.5 25.5 16.8 9
RVONK8 8 × 0.2 - 2.5 38.1 16.8 9

Ta
-10..+85 °C PC

L

H

W

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Sponke,  spojke

Odpiralne in brez vijačne sponke za vodnike, ločeni poli, montaža na montažni tir, prozorne

Odpiralne in brez vijačne sponke za vodnike, večpolne, sive

Hitre sponke brez vijakov, odpiralne, prozorne



A/30

H

W L

V AC
400

20

Ui

500 V

Ta
-10..+55 °C

PA6.6

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60999

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

FFE35-50 35-50 25-35 150 A 60 30 50
FFE50-70 50-70 35-50 192 A 65 35 55
FFE70-95 70-95 50-70 232 A 70 40 60
FFE150-185 150-185 95-150 353 A 75 45 65
FFE95-240 95-240 70-185 415 A 80 50 70

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000 R

PC/PA6.6
Ta
-40..+85°C

19

56

18

56
15

7

22
48

7

19

50

17

19

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 IEC 61646

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 50521

SOLAR11-4AB 45 A 2,5-4-6 mm2 IP 68
SOLAR11-4N 45 A 2,5-4-6 mm2 IP 68
SOLAR1-2AB 25 A – IP 65

SOLAR11-4N

SOLAR11-4AB

SOLAR1-2ABS
96

,6
0

42 20

96
,6

0

42 20

SOLAR11-PT B/3

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV

Razdelilne sponke za glavni vod

Vrstne sponke 

Konektorji za solarne kable in module

Sončni kolektorji se običajno enostavno povezujejo med seboj zaradi 
vnaprej montiranih konektorjev na koncu vodnikov. Za tako povezano ve-
rigo sončnih kolektorjev je potrebno izvesti nadaljnje enosmerno omrežje 
s kabli za enosmerni tok do pretvornika oziroma do priključne omarice 
pred pretvornikom. Glede na izvedbo je to kabelska uvodnica z zunanjim 
navojem z zaščitnim razredom IP 68. Stiska se z ustreznim ročnim orod-
jem. Tržimo samo v paru.

Orodje za stiskanje konektorjev na 
solarne kable in module



A/31

W2

62

50

8172

W1

5
5

35×7.520 PA6.6
Ta
-20..+75 °C

Ui

500 VCuV AC
400 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1

X
W1 

(mm)
W2 

(mm)IN
OUT

IN
OUT

FLS35/4X9 1 × 35 1 × 25 9 × 4 9 × 2.5 125 A 1 × M8 9 × M4 16.3 20.4
FLS35/10X4 1 × 35 1 × 25 4 × 10 4 × 6 125 A 1 × M8 4 × M5 16.3 20.4
FLS50/16X4 1 × 50 1 × 35 4 × 16 4 × 10 150 A 1 × M8 4 × M6 24.2 28.2
FLS70/10X8 1 × 70 1 × 50 8 × 10 8 × 6 192 A 1 × M10 8 × M6 32.2 36.1

35×7.5PA6.6
Ta
-20..+75 °C 20

Ui

500 VCu V AC
400

W1 
(mm)

W2 
(mm)

D 
(mm)

H 
(mm)IN

OUT

FLE-16
2 × 16 2 × 10 2 × 16 2 × 10 76 A

22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-16K 22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-16ZS 22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-25

2 × 25 2 × 16 2 × 25 2 × 16 101 A
22.2 27.4 39.5 43.1

FLE-25K 22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-25ZS 22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-35/25

1 × 35
1 × 25

1 × 25
1 × 16

1 × 35
1 × 25

1 × 25
1 × 16

125 A
20 26.9 43.6 53

FLE-35/25K 20 26.9 43.6 53
FLE-35/25ZS 20 26.9 43.6 53

W1

H

W2

3
D

Odcepne vrstne sponke za glavni vod, večbarvne

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

Odcepne vrstne sponke za glavni vod

Dodatek: zamenljiv označevali indikator različnih barv. 



A/32

W

H

L

Ui ×P
1P 2P ×P

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm) X

IN
OUT

FLEAL-50/1
1 × 50 1 × 35 1 × 50 1 × 35

160 A
1000 VAC
1500 VDC

1P

17.9

51 43.7

2 × M5FLEAL-50/1K
FLEAL-50/1ZS
FLEAL-50/2

2 × 50 2 × 35 2 × 50 2 × 35 31.1 4 × M5FLEAL-50/2K
FLEAL-50/2ZS
FLEAL-50/3

3 × 50 3 × 35 3 × 50 3 × 35 42.3 6 × M5FLEAL-50/3K
FLEAL-50/3ZS

Ui ×P
1P 2P ×P

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm) X

IN
OUT

FLEAL-240/1
1 × 240 1 × 185 1 × 240 1 × 185

425 A
1000 VAC
1500 VDC

1P

36.6

130.6 67.2

2 × M8FLEAL-240/1K
FLEAL-240/1ZS
FLEAL-240/2

2 × 240 2 × 185 2 × 240 2 × 185 63.4 4 × M8FLEAL-240/2K
FLEAL-240/2ZS
FLEAL-240/3

3 × 240 3 × 185 3 × 240 3 × 185 93 6 × M8FLEAL-240/3K
FLEAL-240/3ZS

Al-sn

PA6.6

Ta
-20..+75 °C

20

V AC
400

Al-sn

Ta
-20..+75 °C PA6.6 20 Al/CuV AC

400
35×7.5

FLEAL-50/2KFLEAL-50/1 FLEAL-50/3ZS

W

H

LFLEAL-240/2K FLEAL-240/3ZSFLEAL-240/1

Al/Cu

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 

Odcepne vrstne sponke za glavni vod, montaža na montažni tir

Odcepne vrstne sponke za glavni vod, montaža na montažno ploščo



A/33

Ui ×P
1P 2P ×P

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm) X

IN
OUT

FLEAL-35 5 × 35 5 × 25 5 × 35 5 × 25 135 A 1000 V 5P 80 45.2 40.2 10 × M4
FLEAL-95/1

1 × 95 1 × 70 1 × 95 1 × 70

245 A

1000 VAC
1500 VDC

1P

23.7

89.1 49.6

2 × M5FLEAL-95/1K
FLEAL-95/1ZS
FLEAL-95/2

2 × 95 2 × 70 2 × 95 2 × 70 41.6 4 × M5FLEAL-95/2K
FLEAL-95/2ZS
FLEAL-95/3

3 × 95 3 × 70 3 × 95 3 × 70 60.9 6 × M5FLEAL-95/3K
FLEAL-95/3ZS
FLEAL-150/1

1 × 150 1 × 120 1 × 150 1 × 120

320 A

28.9

96.6 59.2

2 × M8FLEAL-150/1K
FLEAL-150/1ZS
FLEAL-150/2

2 × 150 2 × 120 2 × 150 2 × 120 50.9 4 × M8FLEAL-150/2K
FLEAL-150/2ZS
FLEAL-150/3

3 × 150 3 × 120 3 × 150 3 × 120 72.8 6 × M8FLEAL-150/3K
FLEAL-150/3ZS

Al/Cu

Al-sn

PA6.6

Ta
-20..+75 °C

20

V AC
400

35×7.5

FLEAL-95/1, FLEAL-150/1

FLEAL-35

FLEAL-95/1K, FLEAL-150/1K FLEAL-95/1ZS,  FLEAL-150/1ZS

FLEAL-95/2, FLEAL-150/2 FLEAL-95/2K, FLEAL-150/2K FLEAL-95/2ZS, FLEAL-150/2ZS

FLEAL-95/3, FLEAL-150/3 FLEAL-95/3K, FLEAL-150/3K FLEAL-95/3ZS, FLEAL-150/3ZS

W

H

L

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

Odcepne vrstne sponke za glavni vod, montaža na montažni tir ali montažno ploščo
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W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm) X

IN
OUT

FLECU-25-16-2

2×25 2×16 2×25 2×16 101 A 21.3 mm 43.9 mm 40 mm 2×M6 ; 2×M5
FLECU-25-16-2B
FLECU-25-16-2F
FLECU-25-16-2K
FLECU-25-16-2ZS

FLECU-25-16-3

2×25 2×16 4×25 4×16 101 A 27.2 mm 43.9 mm 40 mm 2×M6 ; 4×M5
FLECU-25-16-3B
FLECU-25-16-3F
FLECU-25-16-3K
FLECU-25-16-3ZS

FLECU-25-16-4

2×25 2×16 6×25 6×16 101 A 36.5 mm 43.9 mm 40 mm 2×M6 ; 6×M5
FLECU-25-16-4B
FLECU-25-16-4F
FLECU-25-16-4K
FLECU-25-16-4ZS

FLECU-25-25-2

2×25 2×25 2×25 2×25 101 A 21.3 mm 43.9 mm 41.2 mm 4×M6
FLECU-25-25-2B
FLECU-25-25-2F
FLECU-25-25-2K
FLECU-25-25-2ZS

FLECU-25-16-2 FLECU-25-16-3

FLECU-25-25-2FLECU-25-16-4

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 

Odcepne vrstne sponke za glavni vod, montaža na montažni tir
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H

L

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm) X

IN
OUT

FLECU-35-25-2

2×35 2×25 2×35 2×25 125 A 24.5 mm 54.8 mm 42.7 mm 2×M8 ; 2×M6
FLECU-35-25-2B
FLECU-35-25-2F
FLECU-35-25-2K
FLECU-35-25-2ZS

FLECU-35-25-3

2×35 2×25 4×35 4×25 125 A 34.2 mm 54.8 mm 42.7 mm 2×M8 ; 4×M6
FLECU-35-25-3B
FLECU-35-25-3F
FLECU-35-25-3K
FLECU-35-25-3ZS

FLECU-35-25-4

2×35 2×25 6×35 6×25 125 A 43.8 mm 54.8 mm 42.7 mm 2×M8 ; 6×M6
FLECU-35-25-4B
FLECU-35-25-4F
FLECU-35-25-4K
FLECU-35-25-4ZS

PA6.6
Ui

1000 V
AC/DCV AC

400
20Al/Cu35×7.5

FLECU-35-25-2 FLECU-35-25-3

FLECU-35-25-4 W

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

Odcepne vrstne sponke za glavni vod, montaža na montažni tir

OSTANITE V GIBANJU Z NAMI!
RAZLIČNE POLNILNICE IN NJIHOVI DODATKI
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×P
1P 2P ×P Ui

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSO16
1P

3×16 3×16 4×10 4×6
1.000 V AC/DC

80 A 3×M6 4×M4
FLSO50 1×50 1×35 6×25 6×16 125 A 1×M12 6×M6
FLSO70 1×70 1×50 6×25 6×16 160 A 1×M14 6×M6

FLSO120 1P 1×120 1×95
2×35 2×25

1.000 V AC/DC 250 A 1×M16
2×M10

5×25 5×16 5×M6
4×16 4×10 4×M8

FLSO150 1P 1×150 1×120
2×35 2×25

1.000 V AC/DC 400 A 1×M20
2×M10

5×25 5×16 5×M6
4×16 4×10 4×M8

FLSO8X25 1P (mm)

(8×25)
–

2×35 2×25
1.000 V AC/DC 500 A 2×M8

2×M10
5×25 5×16 5×M6
4×16 4×10 4×M8

FLSO50-3P 3P 1×50 1×35
6×16 6×10

690 V AC/DC 175 A M10 6×M6

Cu

6×16 6×10
6×16 6×10

FLSO35-4P 4P

1×35 1×25
5×10 5×6

690 V AC/DC 125 A

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
5×10 5×6

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
5×10 5×6

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
6×25 6×16

M5
6×M5

4×16 4×10 4×M5

35×7.5PA6.6
Ta
-20..+75 °C20V AC

400R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60947-7-1

FLSO16 FLSO120
FLSO150

FLSO8X25

FLSO50
FLSO70

FLSO35-4PFLSO50-3P

47

65
,5

27,2 46,5

77

28,8 49,5

98

46

52

73
,4

99,443,7

71
,2

81,5

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 

Odcepne vrstne sponke za glavni vod, odpiralne
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64.5

88.5

49
.6

49
.6

88.599.6

49
.6

88.5
130.3

35×7.5 PA6.6
Ta
-20..+75 °C20

Ui

500 VCuV AC
400

×P
1P 2P ×P

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSO25-2P7 2P 1×25 1×25
3×10 3×6

100 A M5
3×M4

3×16 3×10 3×M5

FLSO25-2P11 2P 2×25 2×25
4×10 4×6

100 A M5
4×M4

5×16 5×10 5×M5

FLSO25-2P15 2P 2×25 2×25
6×10 6×6

100 A M5
6×M4

7×16 7×10 7×M5
FLSO16-4P6

4P
1×16 1×10 3×10 3×6

80 A
1×M4 5×M4

FLSO16-4P11 3×16 3×10 8×10 8×6  3×M4 8×M4
FLSO16-4P16  4×16  4×10  12×10  12×6  4×M4 12×M4

FLSO25-2P7 

FLSO16-4P6

FLSO25-2P11

FLSO16-4P11 

FLSO25-2P15 

FLSO16-4P16

100 48,7

51

64,6 48,7

51

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

Modularne odcepne vrstne sponke, odpiralne
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×P
1P 2P ×P Ui

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSOT35 1P 1×35 1×35 1×35 1×35 1.000 V AC/DC 125 A M10 M10
FLSOT95 1P 1×95 1×70 1×95 1×70 1.000 V AC/DC 250 A M16 M16 
FLSOT95L 1P 1×95 1×95 1×95 1×95 690 V AC/DC 250 A M10 M10

PA6.6

Ta
-20..+75 °C

20

35×7.5

V AC
400

42,5

74

20,5 58,8

10
0

30,5

206

5648
,8

FLSOT35 FLSOT95

FLSOT95L

FLSOT35
FLSOT95

FLSOT95L

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 

Vezne vrstne sponke za glavni vod, odpiralne

LED SVETLOBNI VIRI

SAMSUNG

( 5 LET GARANCIJE )
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Cu

Cu

0.4 – 0.8

0.4 – 0.8

Ui

Ui

PP

PP

Ta
-20..+75 °C

Ta
-20..+75 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-1

...
X d1

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm)

„H”

S3A-H
2.5

× 12
16 A 1.9 2.2 2.3 3 11 93.2 11 7.5

SF3A-H × 12
S5A-H

4
× 12

25 A 2.4 2.7 2.9 3.2 13 114.8 13 9.7
SF5A-H × 12
S10A-H

6
× 12

40 A 2.9 3.3 2.9 4.2 15.3 131.5 15.3 11.1 
SF10A-H × 12
S15A-H

10
× 12

50 A 2.9 3.3 2.9 4.5 16.6 137.3 22.5 11.5
SF15A-H × 12
S30A-H

16
× 12

63 A 3.7 4.2 3.9 5.5 19.2 169 19.2 14.5
SF30A-H × 12
S60A-H

25
× 12

80 A – 6.6 6.3 6.6 24.4 191 24.4 16
SF60A-H × 12

...
X d1

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm)

„H”

S3A-H-L
2.5

× 12
16 A 1.9 2.2 2.3 3 11 93.2 11 7.5

SF3A-H-L × 12
S5A-H-L

4
× 12

25 A 2.4 2.7 2.9 3.2 13 114.8 13 9.7
SF5A-H-L × 12
S10A-H-L

6
× 12

40 A 2.9 3.3 2.9 4.2 15.3 131.5 15.3 11.1
SF10A-H-L × 12
S15A-H-L

10
× 12

50 A 3.7 4.2 – 4.5 16.6 140 22.5 11.5
SF15A-H-L × 12
S30A-H-L

16
× 12

63 A 3.7 4.2 3.9 5.5 19.2 169 19.2 14.5
SF30A-H-L × 12
S60A-H-L

25
× 12

80 A – 6.6 6.3 6.6 24.4 191 24.4 16
SF60A-H-L × 12

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

Fleksibilne dvovrstne sponke profila H

Fleksibilne dvovrstne sponke profila H

Pr
ofi

l
Pr

ofi
l

Tradicionalna različica

Različica s stiskalno ploščo
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Cu 0.4 – 0.8

Ui

PE
Ta
-20..+75 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-1

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.

FI748, FI876, FI952

...
X d1

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm)

„U”

S3A-U 2.5 × 12 16 A 1.9 2.2 2.3 3 10.8 91.4 15.6 7.6
S5A-U 4 × 12 25 A 2.4 2.7 2.9 3.3 12.8 112.5 15.5 9.5
S10A-U

6
× 12

40 A
2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8

SF10A-U × 12 2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
S15A-U

10

× 12

50 A

2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
SF15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
SK15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
SP15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
S30A-U

16
× 12

63 A
3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19

SF30A-U × 12 3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
S60A-U

25
× 12

80 A
– 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8

SF60A-U × 12 – 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8

Fleksibilne dvovrstne sponke profila U
Pr

ofi
l

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 

CO218ASOBIVAJTE Z NJIM!
DETEKTOR OGLJIKOVEGA MONOKSIDA
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PA6.6
Ta
-20..+75 °C

Ui

500 V

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

TSKD1,5 400 V 18 A 1.5 1.5 5 25.5 17.5 6 VLD1,5 SFD1,5
TSKD2,5 500 V 24 A 0.08-4 0.08-2.5 6 28 17 7 VLD2,5 SFD2,5
TSKD4 690 V 32 A 0.08-6 0.08-4 7 33.7 23 8 VLD4 SFD4
TSKD1,5D 400 V 18 A 2 × (0.08-1.5) 2 × (0.08-1.5) 8 25.5 17.5 7 VLD1,5 SFD1,5
TSKD2,5D 500 V 24 A 2 × (0.08-4) 2 × (0.08-2.5) 10 28 17 7 VLD2,5 SFD2,5
TSKD4D 690 V 32 A 2 × (0.08-6) 2 × (0.08-4) 12 33.7 23 8 VLD4 SFD4

TSKD... TSKD...D

TSKD vzmetne vrstne sponke
Vzmetne vrstne sponke serije TSKD so namenjene predvsem za krmilne in regulacijske tokokroge z vodniki s presekom 0.08 mm2 - 6.0 mm2. Spajanje 
tovrstnih vodnikov s tem artiklom je hitro, kakovostno in zanesljivo. Neposredno lahko spajamo toge vodnike brez predpriprave. Finožilne in mnogo-
žilne vodnike je potrebno v naprej pripraviti na način, da jim nadenemo votlice ali igličaste kabelske čevlje.

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

TSKDRE Adapter - zaskočna montaža na montažni tir tipa TSKD

VLD1,5 Zaključna plošča za TSKD1,5-TSKD1,5D vrstno sponko
VLD2,5 Zaključna plošča za TSKD2,5-TSKD2,5D vrstno sponko
VLD4 Zaključna plošča za TSKD4-TSKD4D vrstno sponko

SFD1,5 Bočni vezni mostič za TSKD1,5-TSKD1,5D vrstno sponko (2 člena)
SFD2,5 Bočni vezni mostič za TSKD2,5-TSKD2,5D vrstno sponko (2 člena)
SFD4 Bočni vezni mostič za TSKD4-TSKD4D vrstno sponko (2 člena)

Dodatki

ZAUPAJTE NAM SVOJO RAZSVETLJAVO!
TEHNIČNO NAČRTOVANJE RAZSVETLJAVE PO VAŠI MERI
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28211719 001
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28211721 001

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 

TSKA vijačne industrijske vrstne sponke
Garnitura industrijskih vrstnih sponk tipa TSKA vsebuje več, med seboj izoliranih enot vijačnih veznih sponk. Uporabljajo se predvsem v merilnih, 
upravljalnih in razdelilnih omarah za industrijske in podobne namene. Vrstne sponke se uporabljajo za spajanje bakrenih vodnikov okroglega preseka.  
Plastično ohišje je iz poliamida PA 6.6, odpornega na visoke temperature, z veliko mehansko trdoto in z lastnostjo samougaševanja po UL94-V0. Vrstne 
sponke so oblikovane po EN50022, tako da jih lahko pritrdimo na montažne tire. Obratovalna temperatura: -30 °C ... +90 °C.

Vrstne sponke za splošne namene - 
osnovne
Uporabljajo se za spajanje faznih vodnikov 
z največjim presekom 25 mm2. Ena bočna 
stran plastičnega ohišja je odprta. Sponka 
na koncu niza se lahko zapre z zaključno 
ploščo oznake VL4/10, VL16.
Sponke s kodo:TSKA2,5...TSKA16

Vrstne sponke za velike električne 
tokove
Uporabljajo se za spajanje faznih vodnikov 
s presekom 35-185 mm². Končne spojke so 
narejene iz stisnjenega kovinskega okvirja. 
Ohišje vrstnih sponk je z obeh strani zaprto. 
Ni potrebna zaključna plošča oznake VL.
Sponke s kodo: TSKA35...TSKA150

Vrstne sponke za ničelni vodnik
Po zgradbi se ujemajo z vrstnimi sponkami za 
splošne  namene, ker pa je ohišje modre barve, 
se uporabljajo za spajanje ničelnih vodnikov, saj 
omogočajo vizualno ločevanje med ničelnimi in 
faznimi vodniki. Sponka na koncu niza se lahko 
zapre z zaključno ploščo oznake VL4/10, VL16.
Sponke s kodo: TSKA2,5-K.....TSKA16-K

Vrstne sponke ničelnega vodnika za 
velike električne tokove
Po zgradbi se ujemajo z vrstnimi sponkami za 
splošne  namene, ker pa je ohišje modre barve, se 
uporabljajo za spajanje ničelnih vodnikov, saj omo-
gočajo vizualno ločevanje med ničelnimi in faznimi 
vodniki. Ohišje vrstnih sponk je z obeh strani zapr-
to. Ni potrebna zaključna plošča oznake VL.
Sponke s kodo: TSKA35-K....TSKA240-K

Vrstne sponke za zaščitni vodnik
Uporabljajo se za oblikovanje električnega 
in mehanskega spoja med rumenozelenimi 
vodniki in med ozemljitveno montažno tir-
nico, na katero so fiksirane vrstne sponke. 
Uporabljajo se za spajanje vodnikov PEN in 
PE.
Sponke s kodo: TSKA2,5JD...TSKA50JD

Nadstropne vrstne sponke
Uporabljajo se za spajanje vodnikov dveh, 
med seboj neodvisnih električnih krogov. 
Sponke so nameščene druga na drugo v dveh 
nivojih. Primerna oblika ohišja zagotavlja 
enostavno dosegljivost sponk z izvijačem.
Uporabne so v primerih prostorske stiske.
Sponke s kodo: TSKA2,5/2 in  TSKA4/2

Vrstne sponke s tremi sponkami
Uporabljajo se predvsem takrat, ko je po-
trebno spojiti vodnike enakega električ-
nega tokokroga z različnimi preseki ali za 
različne porabnike.

Sponka s kodo: TSKA4/3

Varovalčne vrstne sponke
Podnožje za cevaste varovalke za različne 
tokovne omejitve. O stanju varovalčnega 
vložka nas obvešča LED indikator, s pomo-
čjo katerega je mogoča hitra identifikacija 
eventualnega problema.
(za cevaste varovalke 5x20 mm)

Merilne vrstne sponke 
Imajo kratkostični mostič, s katerim se 
lahko sklene ali razklene povezava med 
kontaktoma. Tako je nanje možno priklopiti 
merilne inštrumente vzporedno ali zapore-
dno. Pri tipu TSKA6S ima merilna sponka 
dvojno funkcijo: pričvrstitev tokovodnika in 
merilne sonde.
Sponka s kodo: TSKA6S in TSKA6S/2

Ločilne vrstne sponke
Uporabljajo se za nazivni tok maks. 16 A. 
Ločilni nož lahko izklaplja ali vklaplja na-
zivni tok pri maks. 500 V.

Sponka s kodo: TSKA4LEV
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TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

Dodatni deli

Elementi za pritrjevanje RE
Omogočajo pritrditev vrstnih sponk na 
montažne tire (standardni tir 35/7,5 mm ali 
C-tir 32/15 mm). Uporabo priporočamo na 
obeh koncih vrste. 

Etikete za označevanje J
Etikete za označevanje označevalnih plošč 
s kodo J... ponujamo v štirih velikostih.
Znaki etiket na formatu A4 so sledeči 
1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N itd. Ponudba je 
v spletnem katalogu.

Plošče za označevanje J
Plošče za označevanje omogočajo identifi-
kacijo vrstnih sponk. Proizvajajo se v štirih 
različnih širinah po 10 modulov v vsaki iz-
vedbi. 

Plošče za označevanje vrst s sponka-
mi KJ-A
Primerna je za označevanje vrstnih sponk, pri-
trjenih na pritrdilni element tipa RE1 (pri TSKA 
vijačnih vrstnih sponkah) in za pritrdilni element 
tipa RE2 (pri TSKB vzmetnih vrstnih sponkah), 
na način, da označevalne ploščice 44×7 mm 
postavimo v ustrezno oblikovano odprtino.

Ploščice za ločevanje električnih  
tokokrogov EL
Uporabljajo se za električno in hkrati tudi 
za vizualno ločevanje dveh (lahko nakna-
dno vgrajenih), sosednjih premostitvenih 
plošč. 

Ploščice za ločevanje segmentov SZEL
Uporablja se za električno in vizualno loče-
vanje vrst s sponkami.

Zaključne ploščice VL
Uporabljajo se za zapiranje koncev vrstnih 
sponk. Pri razvrščanju vrstnih sponk drugo 
poleg druge ter v skladu z nazivno nape-
tostjo, zagotavlja ustrezno izolacijsko raz-
daljo in zaščito pred neposrednim dotikom.

Osrednji vezni mostiči HL..
Primerni so tudi za spajanje sponk, ki niso 
nameščene druga poleg druge. Izolacija na 
vrhu vijaka zagotavlja zaščito pred nepo-
srednim dotikom. Spajanje več kot desetih 
sponk je izvedljivo z medsebojnim prekri-
vanjem plošč.

Bočni vezni mostiči SF..
Uporabljajo se za medsebojno povezova-
nje vrstnih sponk. Proizvajajo se v 2-, 3- in 
10-členskih izvedbah. Prevodni deli so ele-
ktrično izolirani s plastiko zaradi neposre-
dnega dotika in preprečitve električnega 
udara.

Osrednji vezni mostiči USF..
Uporabljajo se za povezovanje vrstnih 
sponk na sredinskem odcepu.
Na razpolago so v 2-, 3- in 10-členskih iz-
vedbah do velikosti TSKA50.

LALWPOLNILNIK + SVETILKA =
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W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

M 
(mm)

500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5
800 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 43 41,2 M3 8
800 V 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
800 V 57 A 0.2-10 0.2-6 8.5 43 46 M4 10
800 V 76 A 0.5-16 0.5-10 10.2 43 46 M4 10
800 V 101 A 2.5-25 4-16 12.2 43 52.5 M4 11

1000 V 150 A 0.75-50 0.75-35 15.2 50 61 M6 16
1000 V 150 A 16-50 25-50 20.5 71 76 M6 24
1000 V 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5
1000 V 232 A 25-95 35-95 25 83 90 M8 33
1000 V 309 A 35-150 50-150 31 100 119 M10 40
1000 V 415 A 70-240 70-240 36 100 131.5 M12 40
500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5
800 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 43 41,2 M3 8
800 V 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
800 V 57 A 0.2-10 0.2-6 8.3 43 46 M4 10
800 V 76 A 0.5-16 0.5-10 10.5 43 46 M4 10
800 V 101 A 2.5-25 4-16 12.5 43 52.5 M4 11

1000 V 150 A 0.75-50 0.75-35 15.7 51 62 M6 16
1000 V 150 A 16-50 25-50 20.5 71 76 M6 24
1000 V 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5
1000 V 232 A 25-95 35-95 25 83 90 M8 33
1000 V 309 A 35-150 50-150 31.5 101 112 M10 40
1000 V 415 A 70-240 70-240 36 100 131.5 M12 40
500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5

- 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 42.5 45.5 M3 8
- 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
- 57 A 0.2-10 0.2-6 8.5 43 46 M4 10
- 76 A 0.5-16 0.5-10 10.5 43 45.5 M4 10
- 101 A 2.5-25 4-16 12.5 43 52.5 M4 11
- 150 A 0.75-50 0.75-35 16 55 51 M6 16
- 150 A 16-50 25-50 20.5 71 77 M6 24
- 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5
- 230 A 95-95 35-95 25.3 83.3 89.7 M8 23,5

500 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 56.5 62 M3 8
500 V 24 A 0.2-4 0.2-4 5.5 62.1 47 M3 6
500 V 32 A 0.2-4 0.2-4 6.5 56.5 61 M3 8
500 V 32 A 0.2-4 0.2-4 6.5 50 46 M3 8
690 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6.5 63.5 46 M3 8
800 V 65  A 0.5-16 0.5-10 10 57 57.8 M4 5
500 V 16 A 0.2-4 0.2-4 6.5 51.5 47 M3 8
400 V 57 A 0.5-10 0.5-6 8.5 72.5 51 M4 13
800 V 6.3 A 0.2-4 0.2-4 8 73.6 55 M3 8
800 V 6.3 A 0.5-16 0.5-16 12.2 62.6 57.8 M4 9

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 

TSKA1,5 Osnovna
TSKA2,5 Osnovna
TSKA4 Osnovna
TSKA6 Osnovna
TSKA10 Osnovna
TSKA16 Osnovna
TSKA35 Osnovna
TSKA50 Osnovna
TSKA70 Osnovna
TSKA95 Osnovna
TSKA150 Osnovna
TSKA240 Osnovna
TSKA1,5-K Ničelni vodnik - modra
TSKA2,5-K Ničelni vodnik - modra
TSKA4-K Ničelni vodnik - modra
TSKA6-K Ničelni vodnik - modra
TSKA10-K Ničelni vodnik - modra
TSKA16-K Ničelni vodnik - modra
TSKA35-K Ničelni vodnik - modra
TSKA50-K Ničelni vodnik - modra
TSKA70-K Ničelni vodnik - modra
TSKA95-K Ničelni vodnik - modra
TSKA150-K Ničelni vodnik - modra
TSKA240-K Ničelni vodnik - modra
TSKA1,5JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA2,5JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA4JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA6JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA10JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA16JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA35JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA50JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA70JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA95JD Zaščitni vodnik - rumenozelena
TSKA2,5/2 S 3-mi sponkami
TSKA2,5/2S S 3-mi sponkami
TSKA4/2 S 3-mi sponkami
TSKA4/3 S tremi sponkami
TSKA4/4 S štirimi sponkami
TSKA10/3 S tremi sponkami
TSKA4LEV Ločilna
TSKA6S Merilna
TSKA4B Varovalčna
TSKA16B Varovalčna

2-členski 3-členski

(1) USF35-2 USF35-3
(2) USF50-2 USF50-3
(3)    Plošča za označevanje vrstnih sponk tipa KJ-A 

se lahko namesti na element za pritrjevanje s 
kodo RE1. (stran A/35)
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Nm
(3)

0.4 USF1,5 – – – VL1,5 – – SZEL101 J4 RE1 TSKA1,5
0.5 USF2,5 SF102 SF103 SF100 VL4/10 HL2,5 EL102 SZEL101 J5 RE1 TSKA2,5
0.5 USF4 SF112 – SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 J6 RE1 TSKA4
1.2 USF6 SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 J8 RE1 TSKA6
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA10
1.2 USF16 – – SF140 VL16 – EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA16
2.5 USF35(1) – – SF150 – – EL102 – J10 RE1 TSKA35
2.5 -(2) – – – – – – – J10 RE2 TSKA50
1.8 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA70
3.5 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA95
4.0 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA150
14 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA240
0.4 USF1,5 – – – VL4/10 – – SZEL101 J4 RE1 TSKA1,5-K
0.5 USF2,5 SF102 SF103 SF100 VL4/10 HL2,5 EL102 SZEL101 J5 RE1 TSKA2,5-K
0.5 USF4 SF112 – SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 J6 RE1 TSKA4-K
1.2 USF6 SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 J8 RE1 TSKA6-K
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA10-K
1.2 USF16 – – SF140 VL16 – EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA16-K
2.5 USF35(1) – – SF150 – – EL102 – J10 RE1 TSKA35-K
2.5 -(2) – – – – – – – J10 RE2 TSKA50-K
2.5 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA70-K
3.5 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA95-K
4.0 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA150-K
14 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA240-K
0.5 – – – – – – – – J4 RE1 TSKA1,5JD
0.5 – – – – – – – – J5 RE1 TSKA2,5JD
1.2 – – – – – – – – J6 RE1 TSKA4JD
0.4 – – – – – – – – J8 RE1 TSKA6JD
1.2 – – – – – – – – J10 RE1 TSKA10JD
1.2 – – – – – – – – J10 RE1 TSKA16JD
2.5 – – – – – – – – J10 RE1 TSKA35JD
2.5 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA50JD
2.5 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA70JD
3.5 – – – – – – – – J10 RE2 TSKA95JD
0.5 USF4/2 – – SF180 VL3/5 – EL101 – J5 RE1 TSKA2,5/2
0.4 USF4/2 SF102 SF103 SF100 VL2,5/2S HL2,5 EL102 – J5 RE1 TSKA2,5/2S
0.5 USF4 SF112 – SF110 VL3/5 HL4 EL101 – J6 RE1 TSKA4/2
0.5 USF4 SF112 – SF110 VL4/3 HL4 EL102 – J6 RE1 TSKA4/3
0.5 USF4 SF112 – SF110 VL4/4 HL4 EL101 – J6 RE1 TSKA4/4
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 – – – – J5 RE1 TSKA10/3
0.5 – SF112 – SF110 – – – – J6 RE1 TSKA4LEV
1.2 – – – – VL6S – EL105 SZEL105 J8 RE1 TSKA6S
0.5 – – – – – – – – J8 RE1 TSKA4B
1.2 USF16 – – – – – – – J8 RE1 TSKA16B

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

Merilne,
ločilne S tremi sponkami

Osnovne, 
ničelni  
vodnik Zaščitni vodnik

Nadstropne S štirimi  
sponkami
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TSKC vzmetne vrstne sponke
Vzmetne industrijske vrstne sponke brez vijakov so namenjene predvsem za krmilne tokokroge, in sicer za hitro, kvalitetno in zanesljivo spajanje 
vodnikov od 0,2 – 16 mm2. V sponke so lahko priključeni togi ali mnogožilni ter finožilni vodniki, opremljeni z votlico ali z igličastim čevljem. 
Elementi za prevod toka so umeščeni v plastično ohišje iz poliamida, odporno na visoke temperature, z močno mehansko trdnostjo, dobrimi električ-
nimi lastnostmi in z lastnostjo samougaševanja po UL94-V0. Ohišje je oblikovano tako, da lahko sponke pritrdimo na montažne tire po standardu EN 
50022. 

Vrstne sponke za splošne
namene - osnovne
Omogočajo spajanje vodnikov s presekom 
2,5 mm2 - 16 mm2 od zgoraj tako, da pri-
hranimo na prostoru.  Kontakt zagotavlja 
vzmet v vrstni sponki. Spoj lahko razsta-
vimo z izvijačem in s pritiskom na vzmet.
Sponke s kodo: TSKB1,5...TSKB6

Vrstne sponke za ničelni vodnik
Po zgradbi se sicer ujemajo z vrstnimi 
sponkami za splošne namene, ker pa je 
ohišje modre barve, so primerne za spaja-
nje ničelnih vodnikov, saj omogočajo vizu-
alno ločevanje ničelnih in faznih vodnikov.
Sponke s kodo: TSKB1,5K...TSKB6K

Vrstne sponke za zaščitni vodnik
Uporabljajo se za oblikovanje električnega 
in mehanskega spoja med rumenozelenimi 
vodniki ter med ozemljenim montažnim ti-
rom, na katerega so fiksirane vrstne spon-
ke. Uporabljajo se za spajanje vodnikov 
PEN in PE. Po konstrukciji so lahko osnov-
ne, s tremi ali štirimi sponkami.
Sponke s kodo: TSKB1,5JD....TSKB6JD

Nadstropne vrstne sponke
2-3 se za spajanje vodnikov dveh, med se-
boj neodvisnih električnih krogov. Sponke 
so nameščene druga na drugo na dveh 
nivojih. Zaradi primerne oblike ohišja so z 
izvijačem zelo enostavno dosegljive.
Sponke s kodo: TSKB1/EK...TSKB4/EK

Vrstne sponke s 3-mi sponkami
Uporabljajo se predvsem takrat, ko je potreb-
no spojiti vodnike enakega električnega kroga 
z različnimi preseki ali za različne porabnike. 
Konstrukcijsko je omogočeno spajanje treh vo-
dnikov na isti napetostni nivo. Dobavljivo tudi v 
modri barvi (za ničelne vodnike).
Modre sponke s kodo: TSKB1/3K..TSKB2/3K
Sive sponke s kodo: TSKB1/3 in  
TSKB2/3..TSK1JD/3

Varovalčne vrstne sponke
Podnožje za cevaste varovalke za različne to-
kovne omejitve. O stanju varovalčnega vložka 
nas obvešča LED indikator, s pomočjo katere-
ga je mogoča hitra identifikacija eventualnega 
problema.
(za cevaste varovalke 5x20 mm)

Vrstne sponke s 4-mi sponkami
Uporabljajo se predvsem takrat, ko je potreb-
no spojiti vodnike enakega električnega kroga 
z različnimi preseki ali za različne porabnike. 
Konstrukcijsko je omogočeno spajanje štirih 
vodičev na isti napetostni nivo. Dobavljivo tudi 
v modri barvi (za ničelne vodnike).
Modre sponke s kodo: TSKB1/4K..TSKB4/4K
Sive sponke s kodo: TSKB1/4...TSKB4/4...
TSKB2JD/4

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 
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TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

Dodatni deli

Elementi za pritrjevanje REC1, REC2, 
REC3
Omogočajo pritrditev vrstnih sponk na 
montažne tire (standardni tir 35/7,5 mm ali 
C-tir 32/15 mm). Uporabo priporočamo na 
obeh koncih vrste. 

Etikete za označevanje J
Etikete za označevanje označevalnih plošč 
s  kodo  J...  ponujamo  v  štirih  velikostih.
Znaki  etiket  na  formatu  A4  so  sledeči  
1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N itd. Ponudba je 
v spletnem katalogu.

Plošče za označevanje vrst s sponka-
mi KJ-A
Primerna je za označevanje vrstnih sponk, 
pritrjenih na pritrdilni element tipa REC3, 
na način, da označevalne ploščice 44×7 
mm postavimo v ustrezno oblikovano od-
prtino.

Označevalec TSKCJS 
S pomočjo tega označevalca je mogoča 
označitev vrstnih sponk z etiketami za 
označevanje J. Z uporabo tega označe-
valca se poenostavi montaža in kasnejša 
identifikacija.

Bočni vezni mostiči AHC.. in SFC..
Na voljo so v 2 členskih izvedbah. S tipom 
SFC.. je mogoče povezati dve sosednji vr-
stni sponki, s tipom AHC.. pa vsako drugo 
sosednjo vrstno sponko.

Zaključne ploščice VLC 
Uporabljajo se za zapiranje koncev vrstnih  
sponk. Pri razvrščanju vrstnih sponk drugo  
poleg  druge  ter  v  skladu  z  nazivno  
napetostjo,  zagotavlja  ustrezno  izolacij-
sko  razdaljo in zaščito pred neposrednim 
dotikom.

TSKC-EJ držalo označevalca nadstro-
pnih vrstnih sponk
S pomočjo tega držala lahko omogočimo 
ločeno označevanje 2 ali 3 nadstropnih vr-
stnih sponk.

SJ9 označevalno podnožje in stojalo, 
pričvrstitev na montažni tir
Pričvrstitev je mogočna na montažni tir. 
Omogoča označevanje odsekov s 13/7 
(SJ15/SJ9) mm etiketami, ki se vstavijo v 
za to izoblikovan utor.

SJ15 označevalno podnožje in stojalo, 
pričvrstitev na montažni tir
Pričvrstitev je mogočna na montažni tir. 
Omogoča označevanje odsekov s 13/7 
(SJ15/SJ9) mm etiketami, ki se vstavijo v 
za to izoblikovan utor.
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TEHNIKA VEZANJA VODNIKOVVrstne sponke 

Osnovne, ničelni 
vodnik Nadstropne S tremi sponkamiRazlaga  

piktogramov

...
X W 

(mm)
L 

(mm)
H 

(mm)

TSKC2,5 Osnovna × 2 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5
TSKC2,5/3 Osnovna × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5
TSKC2,5/4 Osnovna × 4 800 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4 Osnovna × 2 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5
TSKC4/3 Osnovna × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33
TSKC4/4 Osnovna × 4 800 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6 Osnovna × 2 800 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKC10 Osnovna × 2 800 V 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42
TSKC16 Osnovna × 2 800 V 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8
TSKC2,5JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 2 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5
TSKC2,5/3JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 3 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5
TSKC2,5/4JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 4 - 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 2 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5
TSKC4/3JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 3 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33
TSKC4/4JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 4 - 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 2 - 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKC10JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 2 - 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42
TSKC16JD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 2 - 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8
TSKC2,5-K Ničelni vodnik - modra × 2 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5
TSKC2,5/3-K Ničelni vodnik - modra × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5
TSKC2,5/4-K Ničelni vodnik - modra × 4 800 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4-K Ničelni vodnik - modra × 2 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5
TSKC4/3-K Ničelni vodnik - modra × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33
TSKC4/4-K Ničelni vodnik - modra × 4 800 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6-K Ničelni vodnik - modra × 2 800 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKC10-K Ničelni vodnik - modra × 2 800 V 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42
TSKC16-K Ničelni vodnik - modra × 2 800 V 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8
TSKC2,5/3D Osnovna × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC2,5/4D Osnovna × 4 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC4/3D Osnovna × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5/3JDD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 3 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC4/3JDD Zaščitni vodnik - rumenozelena × 3 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5/3D-K Ničelni vodnik - modra × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC2,5/4D-K Ničelni vodnik - modra × 4 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC4/3D-K Ničelni vodnik - modra × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5E Nadstropna 2 × 2 500 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 75 44
TSKC4E Nadstropna 2 × 2 500 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 83 43
TSKC2,5EE Nadstropna 3 × 2 500 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 104 55
TSKC4B Varovalčna × 2 250 V 6.3 A 0.2-6 0.2-4 6 60 83
TSKC6B Varovalčna × 2 220 V 10 A 0.2-10 0.2-6 12.8 62.3 60

TSKC6S Merilna × 2 400 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8 86 42
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8 VLC2,5 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5
9 VLC2,5/3 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3
9 VLC2,5/4 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4

10 VLC4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4
10 VLC4/3 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3
10 VLC4/4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4
10 VLC6 SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6
12 VLC10 SFC10 AHC10 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC10
14 VLC16 SFC16 AHC16 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16
8 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5JD
9 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3JD
9 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4JD
10 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4JD
9 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3JD
10 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4JD
10 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6JD
12 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC10JD
14 – – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16JD
8 VLC2,5 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5-K
9 VLC2,5/3 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3-K
9 VLC2,5/4 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4-K

10 VLC4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4-K
9 VLC4/3 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3-K
10 VLC4/4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4-K
10 VLC6 SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6-K
12 VLC10 SFC10 AHC10 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC10-K
14 VLC16 SFC16 AHC16 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16-K
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3D
9 VLC2,5/3D – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4D
9 VLC4/3D SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3D
9 VLC2,5/3D – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3JDD
9 VLC4/3D – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3JDD
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3D-K
9 VLC2,5/3D – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4D-K
9 VLC4/3D SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3D-K
9 VLC2,5E SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC2,5E

10 VLC4E SFC4 AHC4 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC4E
9 VLC2,5EE SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC2,5EE
10 VLC4 – – – REC1, REC2, REC3 TSKC4B
9 VLC6B SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6B

11 VLC6S SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6S

TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV Vrstne sponke 

S štirimi sponkami Zaščitni vodnik Zaščitni vodnik s tremi 
sponkami

Zaščitni vodnik s 
štirimi sponkami



To

dmax

lmax

mm²

AA ...

kN
max

l

N...N
+-

m
Amax

a

w

Masa

Največji premer 
rezanja

Največji presek 
rezanja

Temperatura okolja

Kapaciteta štancanjaDolžina hoda bata

Napetost akumulatorja 
(V)

Kapaciteta  
akumulatorja (Ah)

Širina rezanja Opombe, dopolnitve Nazivna napetost (V) Nazivna moč

Območje stiskanja

Tip izvijača

Največja sila stiskanja

Tip akumulatorja

Presek priključnega 
vodnika

Dolžina orodja

Glava je vrtljiva za 
360°

Vpenjalna sila je 
nastavljiva

Razlaga piktogramov v glavi tabel
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ORODJA

Univerzalne klešče za odstranje vanje 
izolacije in rezanje za energetske kableOrodje za stiskanje votlic Klešče za rezanje, odstranjevanje izolacije ter 

stiskanje komunikacijskih priključkov
Orodje za rezanje in  

odstranjevanje izolacije
Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih 

in izoliranih enojnih in dvojnih votlic

Univerzalne klešče za stiska-
nje izoliranih kabelskih čevljev

Univerzalne klešče za stiskanje 
neizoliranih kabelskih čevljev

Klešče za stiskanje neizoliranih 
kabelskih čevljev s kalupom

Univerzalne klešče za stiskanje 
neizoliranih kabelskih kontaktov

Ročne hidravlične klešče za 
stiskanje

Akumulatorske hidravlične 
klešče za stiskanje Polnilnik akumulatorjev Akumulator

 Hidravlična štanca in 
stiskalnica

Klešče s prestavnim razmerjem 
za rezanje Cu in Al vodnikov

Klešče za rezanje Cu in Al 
vodnikov Klešče - izolirane (1000 V) Izvijači SD, PZ, križni, kombini-

rani - izolirani (1000 V)

Klešče za napenjanje in 
rezanje vezic

Predvleka za kable in 
vodnike Toplozračne pištole Orodje za odstranjevanje 

izolacije, z dvojnim rezilom
Orodje za odstranjevanje izo-
lacije, s kljukastim rezilom

Set izvijačev, izoliran na 
1000 V Izvijači SD - CrV Izvijači SD - CrV

UTILK Tapetniški noži

BD Rezila

Akumulatorske hidravlične klešče 
za stiskanje, s kalupi, v kovčku

Akumulatorske hidravlične 
škarje za rezanje, v kovčku

Klešče za napenjanje in 
rezanje jeklenih vezic
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F50LF25LF6L

mm²

AA ... l m
F6L 0,5-6 205 mm 470 g
F25L 6-25 240 mm 620 g
F50L 35-50 240 mm 620 g

ORODJAProfesionalno ročno orodje

Orodje za stiskanje votlic
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MACS16

MACS6

mm²

AA ... l m
MACS6 0,08-6 205 mm 180 g
MACS16 6-16 205 mm 180 g

mm²

AA ... l m
SOLAR11-PT 2.5-6 270 mm 725 g  / 1710 g

ORODJA Profesionalno ročno orodje

Orodje za rezanje in odstranjevanje izolacije

Klešče za stiskanje priključkov SOLAR11-4AB in SOLAR11-4N

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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mm²

AA ... l m
TKCS 0,1-4 (6) 200 mm 175 g
TP700A 0,25-2,5 180 mm 380 g
TP700B 0,75-6 180 mm 380 g
LY731 0,5-6 200 mm 300 g

l m
RJ86 220 mm 310 g RJ11, RJ12, RJ45
RJ468 220 mm 200 g RJ11, RJ12, RJ45, RJ50

RG317      230 mm 200 g
BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 

5,4 / 6,5 / 8,1 mm

RJ86 RJ468 RG317

TKCS TP700A TP700B LY731

Univerzalne klešče za odstranjevanje izolacije in rezanje za energetske kable

Klešče za rezanje, odstranjevanje izolacije ter stiskanje komunikacijskih priključkov

ORODJAOrodja za pripravo vodnikov

NAŠA PONUDBA SE HITRO IN NEPRESTANO ŠIRI!
ZA NAŠE NAJNOVEJŠE IZDELKE OBIŠČITE NAŠO  
SPLETNO STRAN!
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mm²

AA ... l m
9039 6-16 230 mm 600 g
9039A-SPEC 0,25-6 175 mm 400 g
9039B-SPEC 6-16 210 mm 470 g
9039-HEXA 0,25-6 175 mm 400 g
9039A 1,5-6 230 mm 600 g
9039AR 0,5-6 230 mm 600 g
9039BR 10-35 230 mm 600 g
9039B 10-35 230 mm 600 g

B/0

9039
9039B

9039A-SPEC
9039B-SPEC

9039AR
9039BR

9039A
9039-HEXA

Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih in izoliranih enojnih in dvojnih votlic 

ORODJA Orodja za pripravo vodnikov

Razlaga  
piktogramov
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LY35C

HD156

HD156R

KH8
KH14
KH16

9006RS
9006R 9006

mm²

AA ... l m
LY35C 10-35 490 mm 2.150 g
9006RS 0,5-2,5 230 mm 600 g
9006R 2,5-6 230 mm 600 g
9006 0,5-6 230 mm 600 g

mm²

AA ... l m
HD156R 1,5-6 225 mm 540 g
HD156 1,5-6 247 mm 540 g
KH8 1,5-10 280 mm 470 g
KH14 6-16 280 mm 470 g
KH16 1,5-16 280 mm 470 g

ORODJAOrodja za pripravo vodnikov

Univerzalne klešče za stiskanje izoliranih kabelskih čevljev

Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih čevljev
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KH120

LY03BR LY03B

HX50B
HX120B
HX150B

mm²

AA ... l m
KH120 10-95 645 mm 3.000 g
HX50B* 6-50 390 mm 1.300 g
HX120B* 10-120 630 mm 4.000 g
HX150B* 25-150 650 mm 3.200 g

mm²

AA ... l m
LY03BR 0,5-6 230 mm 600 g
LY03B 0,5-6 230 mm 600 g

B/0

ORODJA Orodja za montiranje kablov

Klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih čevljev - dobava s kalupom vred

Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih kontaktov

* Območje stiskanja je odvisno od kabelskega čevlja, ki ga uporabljamo, ali od tipa in dimenzij veznega tulca. Glej poglavje A. 
** V primeru obrabe priloženih kalupov je dodatne kalupe možno naročiti posebej kot dodatno opremo! Glej šifre spodaj!

HX50B-FEJ**
Kalup za stiskanje neizoliranih 

kabelskih čevljev iz bakra in 
aluminija se lahko naroči tudi 

posebej.

HX120B-FEJ**
Kalup za stiskanje neizoliranih 

kabelskih čevljev iz bakra in 
aluminija se lahko naroči tudi 

posebej.

HX150B-FEJ**
Kalup za stiskanje neizoliranih 

kabelskih čevljev iz bakra in 
aluminija se lahko naroči tudi 

posebej.

Razlaga  
piktogramov
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D31

D52F

mm²

AA ...
kN
max l m

D31* 4-95 35 360° 200 mm 1.550 g
D51* 10-185 55 180° 365 mm 2.500 g
D52F* 10-240 67 180° 375 mm 2.800 g

Cu
mm²

Al
mm²

D31-4 KZ 4 4 -
D31-6 KZ 5 6 4
D31-10 KZ 6 10 6
D31-16 KZ 8 16 10
D31-25 KZ 10 25 16
D31-35 KZ 12 35 25
D31-50 KZ 14 50 35
D31-70 KZ 16 70 50
D31-95 KZ 18 95 70

Cu
mm²

Al
mm²

D52F-1016 10-16 10
D52F-2535 25-35 16-25
D52F-5070 50-70 50-35
D52F-95120 95-120 70-95
D52F-150 150 120
D52F-185 185 150
D52F-240 240 185

Cu
mm²

Al
mm²

D51-10-120
KZ 6 10 6

KZ 20 120 95

D51-16-70
KZ 8 16 10

KZ 16 70 50

D51-25-95
KZ 10 25 16
KZ 18 95 70

D51-35-50
KZ 12 35 25
KZ 14 50 35

D51-150 KZ 22 150 120
D51-185 KZ 25 185 150

D51

B/0

Ročne hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa 

Kalupi za ročne hidravlične klešče D31

Kalupi za ročne hidravlične klešče D52F

Kalupi za ročne hidravlične klešče D51 

ORODJAOrodja za montiranje kablov

* Pribor: Transportna torba iz umetne mase

Razlaga  
piktogramov
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C120F

mm²

AA ...
kN
max l m

C120F* 16-400 120 180° 590 mm 7.000 g
C130L* 10-300 130 320° 580 mm 6.500 g
KHP70** 4-70 50 – 375 mm 3.000 g
KHP240** 16-240 120 – 480 mm 6.250 g

Cu
mm²

Al
mm²

C120F-16 16 -
C120F-25 25 16
C120F-35 35 25
C120F-50 50 35
C120F-70 70 50
C120F-95 95 70
C120F-120 120 95
C120F-150 150 120
C120F-185 185 150
C120F-240 240 185
C120F-300 300 240
C120F-400 400 300

Cu
mm²

Al
mm²

C130L-10 10 6
C130L-16 16 -
C130L-25 25 16
C130L-35 35 25
C130L-50 50 35
C130L-70 70 50
C130L-95 95 70
C130L-120 120 95
C130L-150 150 120
C130L-185 185 150
C130L-240 240 185
C130L-240K* 240 185
C130L-300 300 240

KHP70

KHP240

C130L

Ročne hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa 

Kalupi za ročne hidravlične klešče C120F

Kalupi za ročne hidravlične klešče C130L

ORODJA Orodja za montiranje kablov

* Pribor: Transportna torba iz umetne mase
** Pribor: Transportna torba iz umetne mase + kalupi

* Kalup za zaokroževanje sektorskih vodnikov
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mm²

AA ...
kN
max l m

D31E                   4-95 35 360° 200 mm 1.550 g

Cu
mm²

Al
mm²

D31-4 KZ 4 4 -
D31-6 KZ 5 6 4
D31-10 KZ 6 10 6
D31-16 KZ 8 16 10
D31-25 KZ 10 25 16
D31-35 KZ 12 35 25
D31-50 KZ 14 50 35
D31-70 KZ 16 70 50
D31-95 KZ 18 95 70

AKKU1 18 V 2000 mAh Li-ion

Upr

AKKUT1 230 V AC 18 V 2100 mAh Li-ion

B/0

Akumulatorske hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa

Polnilnik akumulatorjev Akumulator

Pripadajoča oprema:
• Polnilnik akumulatorjev (Tracon koda za kasnejše  

naročanje: AKKUT1)
• Akumulator (Tracon koda za kasnejše  naročanje: AKKU1)
• Transportna torba iz umetne mase

Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D31E 

ORODJAOrodja za montiranje kablov

Razlaga  
piktogramov
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mm²

AA ...
kN
max l m

D55E 10-185 55 340° 315 mm 3.250 g
D62E 6-240 62 340° 320 mm 3.550 g

Cu
mm²

Al
mm²

D62-10 KZ 6 10 6
D62-16 KZ 8 16 10
D62-25 KZ 10 25 16
D62-35 KZ 12 35 25
D62-50 KZ 14 50 35
D62-70 KZ 16 70 50
D62-95 KZ 18 95 70
D62-120 KZ 20 120 95
D62-150 KZ 22 150 120
D62-185 KZ 25 185 150
D62-240 KZ 28 240 185
D62-300 KZ 32 300 240

Cu
mm²

Al
mm²

D51-10-120
KZ 6 10 6
KZ 20 120 95

D51-16-70
KZ 8 16 10
KZ 16 70 50

D51-25-95
KZ 10 25 16
KZ 18 95 70

D51-35-50
KZ 12 35 25
KZ 14 50 35

D51-150 KZ 22 150 120
D51-185 KZ 25 185 150

D62E

B/0

Akumulatorske hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa

Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D62E 

Pripadajoča oprema:
• Polnilnik akumulatorjev (Tracon koda za kasnejše  

naročanje: AKKUT1)
• Akumulator (Tracon koda za kasnejše  naročanje: AKKU1)
• Transportna torba iz umetne mase

Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D55E 

ORODJA Orodja za montiranje kablov

Razlaga  
piktogramov
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mm²

AA ...
kN
max l

Ipr
m

DK60E 16-300 60 350° 420 mm 18 V 2×3200 mAh Li-ion 230 V AC 4.900 g

ORODJAOrodja za montiranje kablov

Akumulatorske hidravlične klešče za stiskanje, s kalupi, v kovčku

Sila stiskanja: 60 kN
Predhod: 17 mm
Število stiskanj z enim polnjenjem: 320 stiskanj (Cu 150 mm2)
Čas stiskanja: 3-6 s (odvisno od preseka vodnika)
Napetost akumulatorja: 18 V
Kapaciteta akumulatorja: 3,2 Ah
Masa (z akumulatorjem): 4,9 kg
Čas polnjenja: 1 ura
Kovček: kovček iz umetne mase

Dodatki (priloženi dobavi):
Kalupi za stiskanje: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2

Akumulator: 2 kom
Polnilnik: 1 kom
Tesnilni obroč delovnega valja: 1 komplet

Tesnilni obroč varnostnega ventila: 1 komplet



B/13

dmax kN
max l

Ipr
m

DKV105E 105 mm 120 360° 610 mm 18 V 2×5000 mAh Li-ion 230 V AC 8.550 g

ORODJA Orodja za montiranje kablov

Akumulatorske hidravlične škarje za rezanje, v kovčku

Sila rezanja: 120 kN
Predhod: 108 mm
Območje rezanja: 150 mm za Cu/Al vodnike in kable
Število rezov z enim polnjenjem: ~70 rezov
Čas rezanja: 15-30 s (odvisno od preseka vodnika/kabla in njegovega materiala
Napetost akumulatorja: 18 V
Kapaciteta akumulatorja: 5,0 Ah
Čas polnjenja: 1 ura
Mere: 610 × 430 × 85 mm
Kovček: kovček iz umetne mase

Dodatki (priloženi dobavi):
Akumulator: 2 kom
Polnilnik: 1 kom
Tesnilni obroč delovnega valja: 1 komplet
Tesnilni obroč varnostnega ventila: 1 komplet
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kN
max

lmax a

m

HKS-15 150 kN max. 2-3 mm 25 mm 6.2 kg

B/0

ORODJAOrodja za montiranje kablov

Uporablja se za štancanje lukenj v kovinskih omarah. S pomočjo tega orodja se omara enostavno 
opremi s signalnimi lučkami, tipkami, ročnimi stikali ter tesnilnimi uvodnicami za uvod kablov v 
kovinske omare.

Hidravlična štanca in stiskalnica

Posebej se lahko naročijo naslednji kalupi (niso sestavni del orodja HKS-15) in nadomestni (rezervni) deli:

Dodatna oprema stiskalnice:  • kalupi 21,8mm; 27,6mm; 34,1mm; 42,7mm; 48,7mm; 
60,5mm; 32×32mm • Prenosna torba 

Razlaga  
piktogramov

lmax

HKS-15-20 MG20 tesnilna uvodnica 20 mm
HKS-15-22 Tipka 22 mm 22 mm
HKS-15-25 MG25 tesnilna uvodnica 25 mm
HKS-15-32 MG32 tesnilna uvodnica 32 mm
HKS-15-40 MG40 tesnilna uvodnica 40 mm
HKS-15-50 MG50 tesnilna uvodnica 50 mm
HKS-15-63 MG63 tesnilna uvodnica 63 mm
HKS-15-PG13,5 PG13,5 tesnilna uvodnica 20 mm
HKS-15-PG16 PG16 tesnilna uvodnica 23,5 mm
HKS-15-PG21 PG21 tesnilna uvodnica 29,5 mm
HKS-15-PG29 PG29 tesnilna uvodnica 36 mm
HKS-15-PG36 PG36 tesnilna uvodnica 46 mm
HKS-15-PG42 PG42 tesnilna uvodnica 51 mm
HKS-15-PG48 PG48 tesnilna uvodnica 59 mm
HKS-15-43×43 48×48 mm štirioglati instrument 43×43 mm
HKS-15-68×68 72×72 mm štirioglati instrument 68×68 mm
HKS-15-92×92 96×96 mm štirioglati instrument 92×92 mm
HKS-15-BSZ10 Nadomestni mali vijak 105 mm max. 2-3 mm
HKS-FEJ Nadomestna glava orodja (delovni cilinder) 150 kN
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dmax NYY  NYY  NYCWY  NAYY  NAYY AYCWY  

RKV300 35 mm max. 4×50 max. 1×240 max. 4×50/25 max. 4×70 max. 1×300 max. 4×50/25
RKV700 60 mm max. 4×95 max. 1×240 max. 4×95/50 max. 4×120 max. 1×300 max. 4×95/35
RKV1000 95 mm – – max. 4×240/120 max. 4×240 max. 1×500 –

RKV300 RKV700

RKV1000

ORODJA Ročna orodja

Klešče s prestavnim razmerjem za rezanje Cu in Al vodnikov

sprožilec noža

teleskopski ročaj

teleskopski ročaj

podporno držalo
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1000 V

1000 V

1000 V0 V

1000 VV

Amax dmax

l m
CC22 16 mm2 5,5 mm 150 mm 190 g
CC38 25 mm2 6,5 mm 210 mm 350 g
CC60 35 mm2 8 mm 230 mm 510 g
CC80 70 mm2 9 mm 235 mm 510 g
CC100 100 mm2 15 mm 320 mm 500 g
CC250 250 mm2 17 mm 600 mm 1250 g
CC500 500 mm2 25 mm 800 mm 2850 g

CC500

CC100, CC250

KB-1000

KF-1000

KC-1000

KL-1000

CC22...80

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60900

ORODJARočna orodja

Klešče za rezanje Cu in Al vodnikov

Klešče - izolirane (1000 V)

l m
KF-1000 160 mm 230 g Kombinirke
KF-1000-2 200 mm 370 g Kombinirke
KB-1000 160 mm 230 g Klešče za snemanje izolacije
KC-1000 160 mm 210 g Bočne ščipalke
KL-1000 160 mm 230 g Telefonske klešče - ravne
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1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V
SD375F 3×75 mm
SD4100F 4×100 mm
SD5125F 5×125 mm
SD6100F 6×100 mm
SD6125F 6×125 mm
SD6150F 6×150 mm
SD375S 3×75 mm (PH0)
SD4100S 4×100 mm
SD5125S 5×125 mm (PH1)
SD6100S 6×100 mm (PH2)
SD6125S 6×125 mm (PH2)
SD6150S 6×150 mm (PH2)

SDDK4100S 4×100 mm
SDDK5125S 5×125 mm (PZ1)
SDDK6150S 6×150 mm (PZ2)

KSET1000
1.0 × 5.5 × 125 mm PH2 × 100 mm
0.8 × 4.0 × 100 mm PH1 × 80 mm
0.4 × 2.5 × 75 mm PH0 × 60 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60900

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60900

V D E  T E S T  R E P O R T  N O . :

40011797

ORODJA Ročna orodja

Izvijači SD - izolirani (1000 V)

Izvijač PZ, križni, kombinirani - izolirani (1000 V)
Glava izvijačev SDDK je oblikovana tako, da omogoča zategovanje spe-
cialnih vijakov v števcih, odklopnikih, magnetnih stikalih, znamke Tracon. 
Ti vijaki imajo glavo v obliki zvezde (PZ) in se lahko zategujejo tudi s plo-
skimi izvijači.  Izvijač SDDK s kombiniranim profilom združuje prednosti 
ploskih in križnih izvijačev, kar olajša in zagotavlja varnejše  zategovanje.

Set izvijačev, izoliran na 1000 V
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ld m
SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g

ld m
SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

SD2575SL

SD3060PH0

SD3060PZ0

SD40100SL

SD5080PH1

SD5080PH1

SD65150SL

SD80150PH3

SD80150PZ3

SD55125SL

SD60100PH2

SD60100PZ2

Ploščati izvijači (SL)

Križni izvijači (Philips, PH)

Križni izvijači (Pozidriv, PZ)

CrV: 
krom vanadij

CrV: 
krom vanadij

CrV: 
krom vanadij

ORODJARočna orodja

Izvijači SD - CrV
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ld m
SD5080SLPZ1 SL/PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100SLPZ2 SL/PZ2 6,0 × 100  mm CrV 102 g

ld m
SDSETOF8 
                 - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                 - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                 - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                 - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                 - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                 - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                 - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                 - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SDSETOF12 
                   - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                   - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                   - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                   - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                   - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                   - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
                   - SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                   - SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

SD5080SLPZ1 SD60100SLPZ2

Kombinirani izvijači (SLPZ)

8 delni set izvijačev v priročni torbici

12 delni set izvijačev v priročni torbici

CrV: 
krom vanadij

ORODJA Ročna orodja

Izvijači SD - CrV

POIŠČITE NAŠE REŠITVE  
ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO!



B/20

N...N
+-

TG007

TBSZ

TBSZS
TBSZF

TG008

w m
TG007 2.2-8 mm 220 g
TG008 2.2-4.8 mm 320 g

l
TBSZ-5 5 m

 = 3 mmTBSZ-10 10 m
TBSZ-20 20 m
TBSZS-5 5 m

 = 3.2 mmTBSZS-10 10 m
TBSZS-20 20 m
TBSZF-5 5 m

d = 3.2 mmTBSZF-10 10 m
TBSZF-20 20 m

w m
TGF 4,6 - 7,9mm 620 g

ORODJARočna orodja, ostala orodja

Klešče za napenjanje in rezanje vezic

Predvleka za kable in vodnike

Plastična vrv za  
predvleko s  

kovinsko glavo

Spiralna  
kovinska vrv za  

predvleko

Kovinska vrv- ploščata 
za predvleko

Klešče za napenjanje in rezanje jeklenih vezic



B/21

˚C m
HLF-02 230 V AC 1.000/2.000 W 350/600 °C 1450 g 300 / 500 l/min

l
max. 

m
KBY 200 mm 12 mm 95 g

D/2-D/13

ORODJA Ostala orodja

Toplozračne pištole

Orodje za odstranjevanje izolacije, z dvojnim rezilom

Orodje za odstranjevanje izolacije, s kljukastim rezilom

l m
KB-UNI 160 mm 70 g

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI

RLVŽIVLJENJE JE DOBRO,  
KADAR JE PISANO!
DEKORATIVNA NAMIZNA SVETILKA



B/22

m

UTILK01 168×35×18 mm l=110;   d=18;   x=0,7 (×4) BD5, BD6, BD7 Zn + TPR 250 g
UTILK02 178×33×19 mm l=110;   d=18;   x=0,7 (×1) BD5, BD6, BD7 Zn + TPR 250 g
UTILK03 155×33×19 mm l=110;   d=18;   x=0,7 (×1) BD5, BD6, BD7 ABS + TPR 125 g
UTILK04 175×41×27 mm l = 62;   d=19;   x=0,6 (×1) BDT06 Al + TPR 194 g
UTILK05 149×19×17 mm l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1 BD02 ABS 59 g
UTILK06 140×23×18 mm l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1 BD02 AI 80 g
UTILK07 145×22×18 mm l=82; d=9; x=0,6mm; x1 BD069 TPR 54 g
UTILK08 145×21×17 mm l=82; d=9; x=0,6mm; x1 BD069 ABS 50 g

9mm 0,6mm

9mm 0,6mm

12,5mm 0,2mm

12,5mm 0,2mm

UTILK01
Cink prijemalo z gumijasto 
oblogo

UTILK02
Prijemalo iz cinkove zlitine z gumijasto 
oblogo

UTILK03
ABS prijemalo z gumijasto oblogo

UTILK04
Nož s trapeznim rezilom,  
ALU prijemalo z gumijasto oblogo

UTILK Tapetniški noži

ORODJAOstala orodja

UTILK07
Ozka SK4 rezila z vzmetno pritrditvijo, 
obešalo uho, TPR gumijasto prijemalo

UTILK05 
Fleksibilna SK4 rezila z vzmetno  
pritrditvijo, ABS prijemalo

UTILK08
Ozka SK4 rezila z vzmetno pritrditvijo, 
ABS prijemalo

UTILK06
Fleksibilna SK4 rezila s fiksno  
pritrditvijo, aluminijasto prijemalo
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0,2mm

BD05

BD02

BD06

BD07

BD069

BDT06

5

m

BD02 l=90;   d=12,5;   x=0,2mm;   (×30) 38 g
BD05 l=110;   d=18;   x=0,5mm;   (×10) 105 g
BD06 l=110;   d=18;   x=0,6mm;   (×10) 115 g
BD07 l=110;   d=18;   x=0,7mm;   (×10) 125 g
BDT06 l=62;   d=19;   x=0,6mm;   (×10) 92 g
BD069 l=82;   d=9;   x=0,6mm;   (×10) 38 g

BD Rezila

Ekstremno ostro.  •  5× vzdržljivejše, kot običajno rezilo.  •  Nerjaveče jeklo.
•  Ostrina rezila je izdelana z večstopenjsko lasersko izostritvijo, ki zagotavlja večjo trdnost.

•  Za posebno težke naloge.  •  Orodno jeklo SK4.

ČRNO 
REZILO

ORODJA Ostala orodja

ZA TRAJNA RAZMERJA!
IZOLIRNI TRAKOVI



PA6.6 PE

NO
Halogen

Ta
-40..+85°C

3
20

To °C

PPPET

To
-30..+125°C

STAINLESS
STEEL

d

d

l

STEEL

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Material: Poliamid 6.6 Material: Polietilen

Ne vsebuje halogenih 
elementov

Temperatura okolja

UV-odpornost Tališče Razteznostni koeficient
Električna prebojna 
trdnost

Delovna temperatura

Material: PET Material: Polipropilen

Material:  
Nerjaveče jeklo

Premer izvrtane luknjeZidni vložek+vijak

Raztegljivost
Priporočena velikost 
vijaka

Zidni vložek
Nosilnost,  
natezna trdnost

Dolžina Barva Premer objema Premer žice

Material: jeklo



C/1C/1

C
2 3 4 5 5

6 6 76 7

10 118 9

12 12 13

1815

14

15 17

14

16

20 21 21 22

23 23 25 25

19

9

2 333

15

5

8

25

14

24

MONTAŽNI PRIBORI

Klasična izvedba  
kabelskih vezic Barvne kabelske vezice Vezice s kovinskim jezičkom, 

odporne na UV svetlobo Odvezljive vezice

Toplotno odporne  
kabelske vezice

Odvezljive kroglične 
vezice

Vezice z napisno 
ploščico

Vezice za pritrjevanje na 
panele

Vijačni podstavki za vezice, 
pritrditev z 2 strani Zidni vložki za vezice

Objemke za kable z 
žebljem

Skobe za pritrjevanje 
cevi, sestavljive

Rebrasti zidni vložki za 
pritrjevanje kablov

Visoko vzdržljivi zidni 
vložek iz umetne mase

Zidni vložki za mavčne 
plošče

Zabijalni zidni vložki  
z vijakomZidni vložki z robom

Jekleni vložki za oblikova-
nje zanke iz jeklene vrvi Jekleni kavelj Spojne “U” objemke 

za jeklene vrvi
Spone jeklene vrvi, 

dvojne

Napenjalci Zaščitne cevi za kable

Zidni vložki z robom in vijakom s 
šestkotno glavo s podložko

Negorljive kabelske 
vezice

Vezice s podstavkom za 
pritrditev na rob

Sprijemalni razvrščeval-
nik kablov na ježek 

Karabin, vzmetni Samozapiralne cevaste 
kabelske mreže

Samolepilni pritrjevalci 
za kable

Navojne palice  
in dodatki

Jeklene kabelske vezice

Udarni vložki za mavčne 
plošče

Jeklene verige in plastifi-
cirane jeklene vrvi

Kovinska puša iz 
nerjavečega jekla



C/2

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

d

80PR     81PR     75 × 2.2 mm 0.75-15 mm 35 N
120PR   121PR   98 × 2.5 mm 1-21 mm 45 N
130PR   131PR   135 × 2.6 mm 1-32 mm 45 N
150PR   151PR   140 × 3.6 mm 2-36 mm 80 N
160PR   161PR   160 × 2.6 mm 1-40 mm 45 N
170PR   171PR   200 × 3.6 mm 2-50 mm 80 N
180PR   181PR   180 × 7.8 mm 3.5-45 mm 250 N
190PR   191PR   200 × 4.8 mm 3-50 mm 110 N
200PR   201PR   200 × 2.6 mm 1-52 mm 45 N
210PR   211PR   290 × 4.8 mm 3.5-79 mm 110 N
220PR   221PR   360 × 4.8 mm 3.5-103 mm 110 N
230PR   231PR   290 × 3.6 mm 2-80 mm 80 N
250PR   251PR   250 × 4.8 mm 3-68 mm 110 N
260PR   261PR   365 × 7.8 mm 8-100 mm 250 N
270PR   271PR   260 × 2.5 mm 3-73 mm 45 N
280PR   281PR   280 × 8.0 mm 4-65 mm 180 N
300PR   301PR   300 × 7.8 mm 5-80 mm 250 N
370PR   371PR   370 × 3.6 mm 5-108 mm 80 N
430PR   431PR   430 × 4.8 mm 3.5-115 mm 110 N
450PR   451PR   450 × 7.8 mm 35-130 mm 250 N
530PR   531PR   550 × 8 mm 10-160 mm 250 N
550PR   551PR   550 × 4.6 mm 4-160 mm 110 N
580PR   581PR   580 × 12.4 mm 9-168 mm 450 N
610PR   611PR   610 × 8.8 mm 9-181 mm 350 N
760PR   761PR   780 × 9 mm 35-233 mm 350 N
850PR   851PR   850 × 12.6 mm 40-255 mm 450 N
1000PR 1001PR 1000 × 12.6 mm 40-302 mm 450 N

TG007

TG008

C/0

B/20

Klasična izvedba kabelskih vezic

MONTAŽNI PRIBORIKabelske vezice

Trajna odpornost na:  ogljikovodikove derivate, organska topila, alko-
hole

Omejena odpornost na:  organske kisline, baze, anorganske soli, ostale 
organske materiale

Neodpornost na:  anorganske kisline in na oksidirajoča sredstva!

Razlaga  
piktogramov



C/3

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

PA6.6

PA6.6

Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

NO
Halogen

d

120K    98 × 2.5 mm 1-21 mm 45 N
150P    140 × 3.6 mm 2-36 mm 80 N
150Z    140 × 3.6 mm 2-36 mm 80 N
170P    200 × 3.6 mm 2-50 mm 80 N
170Z    203 × 3.6 mm 2 - 52 mm 80 N
190K    200 × 4.8 mm 3-50 mm 110 N
190Z    203 × 4.6 mm 2 - 52 mm 110 N
200K    200 × 2.6 mm 1-52 mm 45 N
230NZ  290 × 3.6 mm 2-80 mm 80 N

d

T92    92 × 2.4 mm 2-16 mm 35 N
T140  140 × 3.6 mm 2-29 mm 75 N
T186  186 × 4.8 mm 3.5-45 mm 110 N
T200  200 × 2.4 mm 2-50 mm 35 N
T208  208 × 3.6 mm 2-50 mm 75 N
T281  281 × 3.6 mm 2-76 mm 75 N
T293  293 × 4.8 mm 3.5-78 mm 110 N
T338  338 × 7.6 mm 3.5-120 mm 110 N
T360  360 × 4.8 mm 3.5-102 mm 110 N

Barvne kabelske vezice

Vezice s kovinskim jezičkom 

MONTAŽNI PRIBORI Kabelske vezice



C/4

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

PA12 28
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

d

TU92     92 × 2.4 mm 2-16 mm 35 N
TU140   140 × 3.6 mm 2-29 mm 75 N
TU186   186 × 4.8 mm 3.5-45 mm 110 N
TU200   200 × 2.4 mm 2-50 mm 35 N
TU208   208 × 3.6 mm 2-50 mm 75 N
TU281   281 × 3.6 mm 2-76 mm 75 N
TU293   293 × 4.8 mm 3.5-78 mm 110 N
TU338   338 × 7.6 mm 3.5-120 mm 110 N
TU360   360 × 4.8 mm 3.5-102 mm 110 N

d

132-12   132 × 9.0 mm 4-27 mm 120 N
180-12   180 × 9.0 mm 5-45 mm 150 N
265-12   260 × 9.0 mm 25-65 mm 250 N
300-12   300 × 9.0 mm 25-80 mm 225 N
360-12   350 × 9.0 mm 25-93 mm 250 N

C/0

T A N D A R D

275

MONTAŽNI PRIBORIKabelske vezice

Vezice s kovinskim jezičkom, odporne na UV svetlobo

Vezice PA12

Razlaga  
piktogramov



C/5

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

d

180-NY  181-NY  200 × 7.5 mm 10-50 mm 10-45 N
260-NY  261-NY  250 × 7.5 mm 10-65 mm 10-45 N
280-NY  281-NY  300 × 7.5 mm 10-70 mm 10-45 N
350-NY  351-NY  350 × 8 mm 10-120 mm 10-45 N

PE 20
Ta
-25..+65°C

NO
Halogen

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

L × S  
(mm)

d
(mm)

D
(mm)

I
(mm)

d

100N-GY  100F-GY   1.2 × 100 2.5 4.85 3 3 - 25 mm 45 N
120N-GY  120F-GY  120 × 1.3 2.5 5.5 3 6-25 mm 40 N
150N-GY  150F-GY  150 × 2 3 7.5 4.5 8-35 mm 40 N
160N-GY 160F-GY   1.7 × 150 2.6 7.73 4 4 - 38 mm 40 N
180N-GY  180F-GY  180 × 2 3 7.5 4.5 8-45 mm 40 N
200N-GY 200F-GY 1.8 × 200 2.5 7.63 5 5 - 59 mm 40 N

MONTAŽNI PRIBORI Kabelske vezice

Odvezljive vezice

Odvezljive kroglične vezice



C/6

L

S

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

L

S

d d

BK-130  130 × 4.8 mm d=6 mm 3-25 mm 200 N

C/0

PA6.6
Ta
-40..+105 °C

NO
Halogen

d ˚C

260T  365 × 7.8 mm 8-100 mm 135 °C (5-8 min) 250 N

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

d

150L   3.6 × 150mm 4 - 36 mm 80 N
200L   4.6 × 200mm 4 - 52 mm 110 N
300L   4 × 300mm 4 - 81 mm 110 N
380L   7.6 × 380mm 9 - 108 mm 250 N

C/0

MONTAŽNI PRIBORIKabelske vezice

Vezica za pritrjevanje na panele

Razlaga  
piktogramov

Toplotno odporne kabelske vezice 

Razlaga  
piktogramov

Negorljive kabelske vezice



C/7

s

L

a

b

190J

120J

200J

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

L × S (mm) a
(mm)

b
(mm)

d

120J  110 × 2.5 8 25 1-20 mm 40 N
190J  190 × 3.6 27 13 10-48 mm 70 N
200J  210 × 2.5 15 30 5-45 mm 40 N

C/0

STAINLESS
STEEL

Ta
-60..+120°C

d

F125 125 × 4.6 mm 15 - 38 mm 350 N
F200 200 × 4.6 mm 15 - 61 mm 350 N
F201 200 × 7,9 mm 15 - 61 mm 450 N
F290 290 × 4.6 mm 15 - 90 mm 350 N
F291 290 × 7.9 mm 15 - 90 mm 450 N
F520 520 × 4.6 mm 15 - 163 mm 350 N
F521 520 × 7,9 mm 15 - 163 mm 450 N
F840 840 × 4.6 mm 15 - 265 mm 350 N
F841 840 × 7.9 mm 15 - 265 mm 450 N

B/20

MONTAŽNI PRIBORI Kabelske vezice

Vezice z napisno ploščico

Razlaga  
piktogramov

Jeklene kabelske vezice



C/8

PA6.6
Ta
-40..+85°C

C/0

d

110-CS  110 × 2.5 mm 3 - 19 mm 45 N M2.5
150-CS  150 × 3.6 mm 3 - 35 mm 80 N M4
160-CS 160 × 4.8 mm 3 - 36 mm 110 N M5
200-CS 200 × 4.8 mm 3 - 49 mm 110 N M5
300-CS 300 × 4.8 mm 3 - 82 mm 110 N M5
310-CS 300 × 7.6 mm 8 - 78 mm 250 N M6
370-CS 370 × 4.8 mm 3 - 103 mm 110 N M5
400-CS 400 × 7.6 mm 8 - 109 mm 250 N M6

NO
HalogenPA6.6

Ta
-40..+85°C

C/0

d

CSKT 4.8 × 200mm 3 - 49 mm 110 N

Vezice z vijačnim podstavkom za pritrditev

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

MONTAŽNI PRIBORIKabelske vezice

Vezice s podstavkom za pritrditev na rob

Maksimalna debelina roba 3 mm.



C/9

Ta
-40..+85°C

d

TKR130 130 × 12,5 mm 35 mm
TKR200 200 × 12,5 mm 35 mm
TKR300 300 × 12,5 mm 89 mm
TKR310 300 × 17 mm 92 mm
TKR-12T 22,8 m × 12,5 mm –
TKR-20T 25 m × 20 mm –

C/0

PVC C/0

L  
(mm)

W  
(mm)

H  
(mm)

OKT15 15 24 9

OKT20 20 24 9

OKT25 25 24 9

OKT28 28 24 9

OKT15

OKT28

TKR-12T
TKR-20T

TKR-..

MONTAŽNI PRIBORI Kabelske vezice

Sprijemalni razvrščevalniki kablov na ježek

Razlaga  
piktogramov

Samolepilni pritrjevalci za kable

Razlaga  
piktogramov



C/10

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

a 
(mm)

b 
(mm)

L 
(mm)

d 
(mm)

D 
(mm)

CSTALP 15 10 5.1 3.5 7
CSTALP-3 12.8 7 4 3.3 5.8
CSTALP-2 23 16 9 6.3 9.8
CSTALP-4 16 11 5.3 3.5 7
CSTALP-5 22 15 8.3 5 9.5
CSTALP-6 26 16 9.5 5 10.7

C/0

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

a 
(mm)

b 
(mm)

L 
(mm)

d 
(mm)

D 
(mm)

TALP190-2 18.7 18.7 4 4.4 5.7
TALP191-2 18.7 18.7 4 4.4 5.7
TALP270-2 26.5 26.5 5.8 4.3 8.1
TALP271-2 26.5 26.5 5.8 4.3 8.1

C/0

MONTAŽNI PRIBORIKabelske vezice

Vijačni podstavki za vezice, možna pritrditev vezice z dveh strani

Razlaga  
piktogramov

Samolepilni vijačni podstavki za vezice, možna pritrditev vezice z dveh strani

Razlaga  
piktogramov



C/11

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

d a  
(mm)

b  
(mm)

c  
(mm)

W1 
(mm)

W2 
(mm)

L  
(mm)

D  
(mm)

5458 8 mm 10.6 6.3 3.1 12.8 12.6 43.8 9.9
5458N 7 mm 9.8 6.4 2.1 15.4 11.1 38.0 7.9
8138 7 mm 10.2 6.4 3 14.6 11 38 9.9
9843 8 mm 10.3 6.5 3.2 12.8 12.9 43.3 9.7

C/0

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

a 
(mm)

b 
(mm)

L 
(mm)

d 
(mm)

D 
(mm)

TALP190 20 20 5 2.9 6.1
TALP191 20 20 5 2.9 6.1
TALP200 19 19 4.3 5 6
TALP201 19 19 4.3 5.7 6.5
TALP270 25 25 6.2 3.5 7.5
TALP271 25 25 6.2 3.5 7.5
TALP280 28 28 5.2 5.7 6.5
TALP281 28 28 5.2 5.7 6.5

C/0

MONTAŽNI PRIBORI Kabelske vezice

Zidni vložki za vezice

Razlaga  
piktogramov

Samolepilni vijačni podstavki za vezice, možna pritrditev vezice z štirih strani

Razlaga  
piktogramov



C/12

D

L

H

W

d 
(mm)

W 
(mm)

L 
(mm)

TKCR-0708 7-8 20 25

PE

PA6.6
Ta
-40..+85°C

Ta
-25..+65°C

PP
Ta
-25..+65°C

a 
(mm)

b 
(mm)

100 pcs 20 pcs

N0F N0F-20 2.5 4.5
N1 N1-20 6 7.3
N2 N2-20 8 8.1
N3 N3-20 9 8.3
N4 N4-20 11 10

C/0

C/0

N1..N4
NOF

D 
(mm)

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

CSS-16 16 29.3 12.9 21.7
CSS-20 20 33 12.9 24.2
CSS-25 25 37.5 12.9 27.9

MONTAŽNI PRIBORIPritrjevalci kablov in cevi

Objemke za kable, z žebljem, ni za beton

Pritrjevalci kablov in cevi, odpirajoči, samolepilni

Skobe za pritrjevanje cevi, sestavljive

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov



C/13

d 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

TKCRZ-15 15 28 28.5
TKCRZ-18 18 28 33
TKCRZ-22 22 34 37
TKCRZ-28 28 38,5 45
TKCRZ-32 32 38 47.5
TKCRZ-35 35 41 49

a 
(mm)

b 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

H 
(mm)

W 
(mm)

BCSV-3 10-18 18.6 26.4 16.2 19.8-37.5 17.7
BCSV-4 19-31 28.8 39.4 15.1 39.5-51.6 18.2

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PP
Ta
-25..+85°C

d1
(mm)

d2
(mm)

B 
(mm)

L 
(mm)

KRT 6 6 10 36.5
KRT8 8 7.7 12.2 42.7

C/0

C/0

MONTAŽNI PRIBORI Pritrjevalci kablov in cevi

Pritrjevalci kablov in cevi, odpirajoči, vijačni

Skobe za pritrjevanje kablov in cevi, sestavljive, zaprte

Rebrasti zidni vložki za pritrjevanje kablov

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov



C/14

STEEL
Ta
-40..+85°C

D × L
(mm)

GTL30 10,5 × 30 3,5-4 mm
GTL40 10,5 × 40 3,5-4 mm
GTL43 16 × 43 3,5-4 mm

L D

PA6.6
Ta
-40..+85°C

L

D

D

L

GBT

GBT

GSZT

GSZT

D × L
(mm)

d × l 
(mm)*

GBT 16 × 36 4 × 35

GSZT 10 × 55 4 × 50

GCSS45

GCSS90 GCSW35 

GCSS25 

GCSW25 

GCSW45 

d1 l (mm)

 GCSS25

3,5

25
 GCSS35 35
 GCSS45 45
 GCSS55 55
 GCSS70

 4,2
70

 GCSS90 90

 GCSW25

3,5

25
 GCSW35 35
 GCSW45 45
 GCSW55 55
 GCSW70

4,2
70

 GCSW90 90

Udarni vložki za mavčne plošče

Zidni vložki za mavčne plošče

* Priporočene dimenzije vijaka.

Naziv

Vijačni zidni vložek za mavčne plošče

Odpiralni zidni vložek za mavčne plošče

Vijaki za mavčne plošče, za kovino ali za les

MONTAŽNI PRIBORIVijaki, zidni vložki

za
 k

ov
in

o
za

 le
s
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PA6.6
Ta
-40..+85°C

D × L
(mm)

d × l 
(mm)*

T5-UNI 5 × 25 3.5 × 35
T6-UNI 6 × 30 4 × 40
T8-UNI 8 × 40 5 × 50
T10-UNI 10 × 50 6 × 60

C/0

PA6.6
Ta
-40..+85°C

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

T10080P 10 × 80 6.8 × 95
T10100P 10 × 100 6.8 × 115
T10120P 10 × 120 6.8 × 135
T10140P 10 × 140 6.8 × 155
T10160P 10 × 160 6.8 × 175
T10200P 10 × 200 6.8 × 215
T10240P 10 × 240 6.8 × 255
T10300P 10 × 300 6.8 × 315

Zidna plošča

Votla opeka

Beton

Visoko vzdržljivi zidni vložek iz umetne mase

Svojevrstna notranja oblikovanost za zelo 
dobro prileganje vijaka. 

Varovala pred zasukom omogočajo visoko 
silo oprijema v vseh, tudi v labilnih gradbenih 
materialih.

Zobje pod glavo povečujejo varno pritrditev 
ob sočasnem dobrem stiku v vseh materialih.

Razcepni del je tako oblikovan, da se v votlih 
materialih odpre in s tem odlično zasidra.

4-smerno razpiranje omogoča rabo v vseh 
materialih in tipih sten. 

Ojačana konica zagotavlja ustrezno sidranje 
med in po montaži.

Razlaga  
piktogramov

* Priporočene dimenzije vijaka.

Zidni vložki z robom in vijakom s šestkotno glavo s podložko

MONTAŽNI PRIBORI Vijaki, zidni vložki

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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D × L  
(mm)

d × l  
(mm)

T6-PA T6CS-PA 6 × 30 4 × 40
T8-PA T8CS-PA 8 × 40 5 × 50
T10-PA T10CS-PA 10 × 50 5.5 × 60
T12-PA    – 12 × 60 –
T14-PA    – 14 × 75 –

D × L  
(mm)

d × l  
(mm)

   – T6PCS-PA 6 × 30 4 × 40
T6P-PA    – 6 × 30 4 × 40
T8P-PA T8PCS-PA 8 × 40 5 × 50
T10P-PA T10PCSPA 10 × 50 5.5 × 60
T12P-PA    – 12 × 60 –

D × L  
(mm)

d × l  
(mm)

TOP6 TOPCS6 6 × 40 4 × 50
TOP8 TOPCS8 8 × 50 5 × 60
TOP10 TOPCS10 10 × 60 6 × 70

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

C/0

Vijaki, zidni vložki

Standardni zidni vložki

Zidni vložki z robom

Samozatezni zidni vložki

MONTAŽNI PRIBORI

Razlaga  
piktogramov



C/17

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

TN6 TNCS6 6 × 23 2.6 × 30
TN8 TNCS8 8 × 34 3.5 × 38
TN10 TNCS10 10 × 42 4.4 × 46
TN12 TNCS12 12 × 52 5.4 × 61
TN14    – 14 × 65 –

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

   – THC8100 8 × 100 5.3 × 104
TH8120 THC8120 8 × 120 5.5 × 126
TH8135 THC8135 8 × 135 5.4 × 134
TH10100 THC10100 10 × 100 6.8 × 105
TH10115 THC10115 10 × 115 6.8 × 119
TH10135 THC10135 10 × 135 6.8 × 141
TH10160 THC10160 10 × 160 7 × 165

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

TB525 5 × 25 3.5 × 29
TB535 5 × 30 3.5 × 38
TB545 5 × 50 3.5 × 47
TB635 6 × 35 3.7 × 39
TB645 6 × 40 3.7 × 48
TB655 6 × 55 3.7 × 58
TB670 6 × 80 3.2 × 83

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

TB845 8 × 45 4.9 × 48
TB860 8 × 60 4.4 × 60
TB875 8 × 80 4.7 × 78
TB8100 8 × 100 4.7 × 102
TB8120 8 × 120 4.4 × 122
TB8135 8 × 135 4.4 × 137

PE
Ta
-25..+65°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

C/0

MONTAŽNI PRIBORI

Zabijalni zidni vložki z vijakom

Podaljšani zabijalni zidni vložki z vijakom

Štirikotni zidni vložki

Razlaga  
piktogramov

Vijaki, zidni vložki



C/18

T6H
T6K

PA6.6
Ta
-40..+85°C

STAINLESS
STEEL

D × L (mm) d (mm) l1 (mm) l2 (mm) B (mm)

T6H 6 × 30 3.3 37 24.2 15.4
T6K 6 × 30 3.3 38.5 10 13.4

d
(mm)

 l  
(mm) M

RFD6 8 25 M6
RFD8 10 30 M8
RFD10 12 40 M10

C/0

d
(mm)

l 
(mm)

OPCS13 4.2 13
OPCS16 4.2 16
OPCS19 4.2 19
OPCS22 4.2 22
OPCS25 4.2 25
OPCS32 4.2 32

MONTAŽNI PRIBORIVijaki, zidni vložki

Zidni vložki z robom, s kavljem ali kljuko

Razlaga  
piktogramov

Kovinske puše iz nerjavečega jekla

Samorezni vijaki za pločevino s ploščato glavo

BOŽIČNA DEKORACIJA



C/19

ALAF6 6
ALAF8 8
ALAF10 10

ALAL6 6
ALAL8 8
ALAL10 10

HANYAO6 6
HANYAO8 8
HANYAO10 10

M (mm) l (mm)

 SZAL6 6
1.000 SZAL8 8 

 SZAL10 10

M (mm) l (mm)

MTOLD6 6 17.9
MTOLD8 8 23.7
MTOLD10 10 30.3

HANYA6 6
HANYA8 8
HANYA10 10

ALAR6 6
ALAR8 8
ALAR10 10

MONTAŽNI PRIBORI Vijaki, zidni vložki

Navojne palice in dodatki

Spojne matice za navojne palice

Zobata podložka

Navadna (ozka) podložka

Šestroba matica, samovarovalna, pocinkana

Šestroba matica, pocinkana

Navojne palice

Vzmetna podložka



C/20

TMK

TMK

TMCS

TMCS

TMSZ

TMSZ

d
(mm)

L
(mm)

a
(mm)

B
(mm)

TMK M4 95 20 14 200 N
TMCS M4 81 20 – 800 N
TMSZ M4 93 20 14 200 N

W
(mm)

I
(mm)

L
(mm)

c
(mm)

s
(mm)

d

SZIV-3 4.5 41.6 46.3 17 1 1 – 3 mm
SZIV-4 5.5 37.7 41.7 15 1 3 – 4 mm
SZIV-5 6.2 37.8 42.4 15 1 4 – 5 mm
SZIV-6 9 42.8 47.5 18.1 1 5 – 6 mm
SZIV-8 9.4 47.7 54.5 19.2 1.5 6 – 7 mm
SZIV-10 12.1 53.8 59.7 21.9 1.5 7 – 9 mm
SZIV-12 17.1 62.4 68.5 28.8 1.5 9 – 12 mm
SZIV-16 21.1 75.7 82.9 39.2 2 12 – 14 mm
SZIV-19 21.6 80.6 90.3 42.2 2.3 16 – 19 mm

STEEL

MONTAŽNI PRIBORIKovinski napenjalci, objemke

Stropni vijaki 

Jekleni vložki za oblikovanje zanke iz jeklene vrvi

Material: kromirano jeklo



C/21

d
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

m
(mm)

D
(mm)

HR3-25 3 26 20.2 3 7 320 N
HR3-30 3 31.1 25.5 4.8 8.8 320 N
HR4-30 4 33.4 25.5 4.8 10 575 N
HR4-35 4 35.3 27.5 5.2 10.2 575 N
HR4-40 4 41 33.3 5.9 10.9 575 N
HR5-45 4.8 46 36.7 6.6 12.5 730 N
HR5-50 5 53.5 44 10.3 15.3 885 N
HR6-80 6 80 69 12 24 1250 N
HR8-100 8 104 88 17 31 2000 N

d
(mm)

D
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

h
(mm)

L
(mm)

U03 M4 5.4 9.5 20.4 7.3 18 2-3 mm
U05 M5 7.2 9.6 24.2 7.5 21.5 3.2-5 mm
U06 M5 8.0 11.2 24.2 9.5 23.8 4.5-7 mm
U08 M6 9 12.9 35.4 10.4 27.4 6.3-8 mm
U09 M8 10.5 16.6 37.3 12.7 33 8-9 mm
U11 M8 11 18.4 41 16 36.4 10-11 mm
U13 M10 14.8 20.6 54.7 18.7 42.2 12-14 mm
U14 M10 14.9 24.2 55.2 23 43.7 12-14 mm
U16 M10 18.2 26 62 25.2 49.9 14-16 mm
U19 M12 21.5 29.7 76.8 30.2 54.4 16-19 mm
U22 M12 21.5 31 77.8 33.2 56.7 19-22 mm
U25 M14 27.7 32.8 95.7 34.5 63.3 22-25 mm

C/0 STEEL

MONTAŽNI PRIBORI Kovinski napenjalci, objemke

Jekleni kavelj

Spojne “U” objemke za jeklene vrvi

Material:  U objemka – jeklo, telo spone –  zlitina

Razlaga  
piktogramov



C/22

d
(mm)

b
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

k
(mm)

BSZ1-2 M4 5.1 13.6 6.1 17.2 13
BSZ1-3 M4 6.4 15.3 7 18.4 13.6
BSZ1-4 M5 10 16.6 6.5 21 17.4
BSZ1-5 M5 10.4 18.7 8.9 24.4 16.9
BSZ1-6 M6 12.5 23.3 9.6 30.2 21.6
BSZ1-8 M8 18.6 30.4 13.5 36.5 29.2

d
(mm)

b
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

k
(mm)

BSZ2-2 M4 5.8 12.9 5 36.6 13.4
BSZ2-3 M4 6.4 15.3 6.7 35.2 13.5
BSZ2-4 M5 8.4 17.5 7.1 40 17.6
BSZ2-5 M5 11.9 20.4 8.8 48.8 19.6
BSZ2-6 M6 12.5 23.3 9.6 60.5 21.6
BSZ2-8 M8 18.6 30.4 13.5 73 29.2

d
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

k
(mm)

d

AMAX3 M3 16.1 10.2 28.6 12.7 3 mm (1/8”)
AMAX5 M5 17.5 10.7 30.5 12.4 5 mm (3/16”)
AMAX6 M6 22.9 12.9 34.9 15.9 6 mm (1/4”)

C/0

STEEL

STEEL

STEEL

MONTAŽNI PRIBORIKovinski napenjalci, objemke

Spone jeklene vrvi, enojne

Spone jeklene vrvi, dvojne

Spone jeklene vrvi

Razlaga  
piktogramov



C/23

d
(mm)

D
(mm)

W
(mm)

L
(mm)

m
(mm)

RKARA4 4.5 5.8 21.1 42.0 5.5 300 N
RKARA5 5 6.6 26 51.3 7.2 500 N
RKARA6 6 6.9 30.2 62.3 7.7 800 N
RKARA7 7 7.8 35.1 70.7 8.7 1100 N
RKARA8 8 8.1 40.4 80.5 10.2 1400 N
RKARA9 9 9.7 45 90.3 11.7 1700 N
RKARA10 10 11.1 47.3 99.8 13.4 2100 N
RKARA11 11 12.3 57.3 121.2 16.5 2500 N
RKARA12 12 13.9 63.2 142.5 20.8 2700 N
RKARA13 13 15.8 72.8 149.4 24.1 3000 N

d
(mm)

D
(mm)

W
(mm)

L
(mm)

CSKARA3,5 3.5 10.8 17.9 35.5 420 N
CSKARA4 4 11.6 19.7 40.6 850 N
CSKARA5 5 13.6 23.5 50.9 1270 N
CSKARA6 6 14.7 26.7 58.3 1700 N
CSKARA7 7 18.4 32 68.2 2550 N
CSKARA8 8 19.6 36 73.8 3100 N
CSKARA9 9 20.6 39.2 82.2 4250 N
CSKARA10 10 21.6 42.4 89.6 5100 N
CSKARA12 12 23.5 48.3 106.2 6400 N

STEEL

FSS

FSH

FHH

STEEL

d
(mm)

I
(mm)

L
(mm)

D
(mm)

FSS550 FSH550 FHH550 5 50 92.6 7.8 750 N
FSS570 FSH570 FHH570 5 70 113 8 770 N
FSS660 FSH660 FHH660 6 60 112 10 1050 N
FSS6100 FSH6100 FHH6100 6 100 154 10.2 1800 N
FSS870 FSH870       – 8 70 137 12.3 1200 N
FSS8110 FSH8110 FHH8110 8 110 176 12.3 2000 N
FSS10120 FSH10120 FHH10120 10 120 194 13.3 3000 N
FSS12130 FSH12130 FHH12130 12 130 224 18.3 4450 N

– FSH16140       – 16 140 265 22 5950 N

MONTAŽNI PRIBORI Kovinski napenjalci, objemke

Karabini, vzmetni

Karabini, vijačni

Napenjalci

Material:  navoj - jeklo, telo - zlitina



C/24

STEEL

PVC

PP
Ta
-25..+85°C

NO
Halogen

d
(mm)

D
(mm)

s
(mm) l d

SPI6    6.2 8.6 1.9 1 m 6 mm
SPI8    8 10.9 2.4 1 m 8 mm
SPI10  10 13.2 2.9 1 m 10 mm
SPI12  12 15.4 2.9 1 m 12 mm
SPI15  15 17.1 2.9 1 m 15 mm
SPI20  20 24 3 1 m 20 mm
SPI25  25 28.7 3 1 m 25 mm

l
(m)

A  
(mm)

B  
(mm)

C  
(mm)

LANC4 4 16 40 25
LANC5 5 20 45 25
LANC6 6 24 54 20

d (mm) l (m)

DKOT3 3 100
DKOT4 4 100
DKOT5 5 100

MONTAŽNI PRIBORIVeriga, žična vrv

Zaščitne cevi za kable

Jeklene verige

Plastificirane jeklene vrvi

IZDELAVA RAZDELILNIH OMARIC PO VAŠI MERI



C/25

PE

PET

HB
UL94

Ta
-25..+65°C

To
-30..+125°C

3 To °C NO
Halogen

D
(mm)

d
(mm)

W
(mm) l d

KSPI-4N    KSPI-4F    4.5 3.2 6.8 10 m 4...20 mm
KSPI-6N    KSPI-6F    6.9 5.3 10.3 10 m 7...40 mm
KSPI-8N    KSPI-8F    8.4 6.6 11.7 10 m 12...50 mm
KSPI-10N  KSPI-10F  10.2 8.2 13.4 10 m 13...70 mm
KSPI-12N  KSPI-12F  12.2 9.6 15.9 10 m 15...80 mm
KSPI-16N  KSPI-16F  15.7 12.4 21.6 10 m 20...120 mm

d

TKH-003  3 mm 2.4 – 6.4 mm
TKH-010  10 mm 4.8 – 15.9 mm
TKH-016  16 mm 9.5 – 25.4 mm
TKH-025  25 mm 15.9 – 36.1 mm
TKH-032  32 mm 19.1 – 44.5 mm

C/0

PET
Ta
-40..+130 °C

d

OFK9     9 mm
OFK16   16 mm
OFK25   25 mm
OFK38   38 mm

MONTAŽNI PRIBORI

Spiralni trakovi za povezavo kablov v snope

Cevaste kabelske mreže iz umetne mase

Njena prednost je, da lahko poleg mehanske zaščite, s svojo visoko sto-
pnjo upogljivosti in raztegljivosti odlično spremlja potek kablov in morebi-
tne spremembe presekov. Rez na ustrezno dolžino izvedemo s segretim 
nožem. Na tak način se rez ne bo zavihal in razparal. Tkanina ne veže 
nase ne vročine, ne vlage.

Razlaga  
piktogramov

Samozapiralne cevaste kabelske mreže

Spirale za vezanje kablov in objemke



PE

Silicon
free

20 15Polyolefin

SR
Ts
-20..+45 °C

Ts

min.135°C

l
1m

NO
Halogen

To
-40..+105°C

t
ml

3× m

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Razmerje krčenja Temperatura okolja
Ne vsebuje halogenih 
elementov

UV-odpornost

Material: Polietilen

Bez silikona

Temperatura 
skladiščenja

Temperatura krčenja
Material:  
Silikonska guma

Dolžina Material: Poliolefin
Električna prebojna 
trdnost

Vsebina seta

Termoskrčljiva cev za 
izolacijo kabelskih žil

Termoskrčljiva cev za 
izolacijo plašča

Glavni kabel Odcepni kabel

Čas strjevanja Prostornina
Vpijanje vode po  
42 dneh pri 50 °C

Presek priključnega 
vodnika

Trižilni kabel Masa

Vodoodporno
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TERMIČNI STEZNI PROIZVODI

Tankostenske termoskrčljive 
cevke z razmerjem 2:1

Tankostenske termoskrčljive 
cevke z razmerjem 3:1

Debelo in srednje debelostenske 
termoskrčljive cevke z lepilom

Hobi seti tankostenskih 
skrčljivih cevk

Seti srednje debelostenskih termoskrčlji-
vih cevk za izolacijo, izvedba z lepilom

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonape-
tostnih 0,6/1 kV-nih neoklopljenih kablov

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkona-
petostnih 0,6/1 kV-nih oklopljenih kablov

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapeto-
stnih 0,6/1 kV-nih s trakom oklopljenih kablov

2-kraki termoskrčljivi 
zaključki kablov

3-kraki termoskrčljivi 
zaključki kablov

4-kraki termoskrčljivi 
zaključki kablov

5-kraki termoskrčljivi 
zaključki kablov

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 
kV-nih neoklopljenih kablov za zunanjo uporabo

Termoskrčljivi seti za izolacijo 4-žilnih nizko-
napetostnih 0,6/1 kV-nih oklopljenih kablov

Termoskrčljivi seti za izolacijo 4-žilnih nizkonapeto-
stnih 0,6/1 kV-nih s trakom oklopljenih kablov Zaključne skrčljive kape Termoskrčljive cevi z 

zadrgo
Seti ravnih spojk  
z epoksi smolo

Seti “Y” spojk 
z epoksi smolo

Toplozračne pištole

Trak iz bakrene tkanine 
ZSSZR5Hladno skrčljive cevi Tesnilni trak ZSSZOH1,5 Trak s polnilno maso 

ZSSZVM-1 Vzmeti za ozemljitev



D/2

Polyolefin
l

1m
Ts

min.120°C

To
-40..+105°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

Silicon
free12

D1

(mm)
D2  

(mm)
S  

(mm)

ZS016 ZS016SZ – ZS016K – ZS016P ZS016S ZS016Z ZS016FEH ZS016N ZS016LIL 1.6 0.8 0.45
ZS024 ZS024SZ ZS024B ZS024K ZS024ZS ZS024P ZS024S ZS024Z ZS024FEH ZS024N ZS024LIL 2.4 1.2 0.43
ZS032 ZS032SZ ZS032B ZS032K ZS032ZS ZS032P ZS032S ZS032Z ZS032FEH ZS032N ZS032LIL 3.2 1.6 0.43
ZS048 ZS048SZ ZS048B ZS048K ZS048ZS ZS048P ZS048S ZS048Z ZS048FEH ZS048N ZS048LIL 4.8 2.4 0.43
ZS064 ZS064SZ ZS064B ZS064K ZS064ZS ZS064P ZS064S ZS064Z ZS064FEH ZS064N ZS064LIL 6.4 3.2 0.56
ZS095 ZS095SZ ZS095B ZS095K ZS095ZS ZS095P ZS095S ZS095Z ZS095FEH ZS095N ZS095LIL 9.5 4.8 0.56
ZS127 ZS127SZ ZS127B ZS127K ZS127ZS ZS127P ZS127S ZS127Z ZS127FEH ZS127N ZS127LIL 12.7 6.4 0.56
ZS190 ZS190SZ ZS190B ZS190K ZS190ZS ZS190P ZS190S ZS190Z ZS190FEH ZS190N ZS190LIL 19 9.5 0.7
ZS254 ZS254SZ ZS254B ZS254K ZS254ZS ZS254P ZS254S ZS254Z ZS254FEH ZS254N ZS254LIL 25.4 12.7 0.76
ZS381 ZS381SZ ZS381B ZS381K ZS381ZS ZS381P ZS381S ZS381Z ZS381FEH ZS381N ZS381LIL 38.1 19 0.86
ZS508 ZS508SZ ZS508B ZS508K ZS508ZS ZS508P ZS508S ZS508Z ZS508FEH ZS508N – 50.8 25.4 0.96
ZS760 – – – – – – – – – – 76.2 38.1 1.2
ZS1020 ZS1020SZ – – – ZS1020P ZS1020S ZS1020Z – – – 101.6 50.8 1.15

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

D/0

Tankostenske termoskrčljive cevke z razmerjem 2:1

TERMIČNI STEZNI PROIZVODITermoskrčljive cevke

Pri naročanju izvedbe na kolutu je potrebno h kodi pripisati D, na primer: ZS016-D.

Področje uporabe 
• električna izolacija kablov in vodnikov
• popravljanje izolacijskih napak vodnikov
• zaščita kablov in vodnikov pred korozijo
• zaščita kablov in vodnikov pred vlago oziroma pred zunanjimi vre-

menskimi vplivi
• izolacija kabelskih čevljev
• zaščita aktivnih delov elektronskih naprav
• zaščita kovinskih drogov in ročajev orodij pred korozijo
• dekorativni nameni

D1 – notranji premer pred krčenjem
D2 – notranji premer po krčenju
S – debelina stene po krčenju

Razlaga  
piktogramov



D/3

Polyolefin

Polyolefin

l
1m

l
1m

Ts

min.120°C

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

To
-55..+110°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

20

20

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

D1 

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSV30      3 1 0.55
ZSV48      4.8 1.6 0.60
ZSV60      6 2 0.65
ZSV90      9 3 0.75
ZSV120    12 4 0.75
ZSV180    19 6 0.95
ZSV240    24 8 1.15
ZSV390    39 13 1.30

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSVR30    3 1 1
ZSVR48    4.8 1.6 1
ZSVR60    6 2 1
ZSVR90    9 3 1.4
ZSVR120  12 4 1.6
ZSVR190  19 6 2.15
ZSVR240  24 8 2.4
ZSVR390  39 13 2.4

D/0

D/0

Tankostenske termoskrčljive cevke z razmerjem 3:1

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI Termoskrčljive cevke

Izvedba brez lepila

Izvedba z lepilom

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov



D/4

Polyolefin

Polyolefin

l
1m

l
1m

Ts

min.120°C

Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

12

12

Polyolefin
l

150 mm

Ts

min.120°C

To
-40..+105°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen 1512

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZSB33/8R      33 8 3.2
ZSB51/16R    51 16 6
ZSB85/25R    85 25 6.5
ZSB130/36R  130 36 6.5
ZSB180/50R  180 50 4.3

ZSB-SET     15 ×150 mm
ZSBB-SET    15 ×150 mm

D1

(mm)
D2

(mm)
S

(mm)

ZS8/2R        8 2 1.7
ZS12/3R      12 3 1.5
ZS16/4R      16 4 2
ZS19/6R      19 6 2.5
ZS30/8R      30 8 2.5
ZS40/12R    40 12 3
ZS50/16R    50 16 3
ZS63/19R    63 19 3.5
ZS75/22R    75 22 3.5
ZS95/30R    95 30 4
ZS115/34R  115 34 4
ZS140/42R  140 42 5.5
ZS175/55R  175 55 4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684 D/0

ZSB-SET    

ZSBB-SET    

TERMIČNI STEZNI PROIZVODITermoskrčljive cevke

Debelo in srednje debelostenske termoskrčljive cevke z razmerjem 3:1 - 4:1, izvedba z lepilom

Debelostenske termoskrčljive cevke

Termoskrčljive cevke s srednje debelo steno

Hobi seti tankostenskih skrčljivih cevk

Uporablja se za popravljanje izolacijskih napak vodnikov.

• Vsebina seta: 15 komadov tankostenskih termoskrčljivih cevk
• Material: razmerje skrčenja je 2:1, s tanko steno, poliolefin brez halogenih elementov
• Dobava: 150 mm-ski kosi, različnih dimenzij

Razlaga  
piktogramov
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Polyolefin
l

1m
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET3-1,5 3 × 1.5 8/2 50 3 19/6 200 1
ZSRSET3-2,5 3 × 2.5 8/2 50 3 19/6 250 1
ZSRSET4-1,5 4 × 1.5 8/2 50 4 19/6 200 1
ZSRSET4-2,5 4 × 2.5 8/2 50 4 19/6 250 1
ZSRSET4-4 4 × 4 8/2 100 4 30/8 250 1
ZSRSET4-6 4 × 6 8/2 100 4 30/8 330 1
ZSRSET4-10 4 × 10 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET4-16 4 × 16 12/3 200 4 40/12 500 1
ZSRSET4-25 4 × 25 19/6 200 4 50/16 500 1
ZSRSET4-35 4 × 35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET4-50 4 × 50 19/6 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-70 4 × 70 30/8 250 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-95 4 × 95 30/8 250 4 75/22 1000 1
ZSRSET4-120 4 × 120 30/8 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-150 4 × 150 40/12 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-185 4 × 185 40/12 250 4 115/34 1000 1
ZSRSET4-240 4 × 240 40/12 330 4 115/34 1000 1
ZSRSET5-1,5 5 × 1.5 8/2 50 5 19/6 200 1
ZSRSET5-2,5 5 × 2.5 8/2 50 5 19/6 250 1
ZSRSET5-4 5 × 4 8/2 100 5 30/8 250 1
ZSRSET5-6 5 × 6 8/2 100 5 30/8 330 1
ZSRSET5-10 5 × 10 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-16 5 × 16 12/3 200 5 40/12 500 1
ZSRSET5-25 5 × 25 19/6 200 5 50/16 500 1
ZSRSET5-35 5 × 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-50 5 × 50 19/6 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-70 5 × 70 30/8 250 5 63/19 1000 1

A/10-A/11

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI Nizkonapetostni seti

Seti srednje debelostenskih termoskrčljivih cevk za izolacijo, izvedba z lepilom

Bakreni oz. aluminijasti vezni tulci za spajanje kabelskih žil niso del seta. Te izberemo glede na premer kabelskih žil, ki jih želimo spojiti.

Neizolirani vezni tulci
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d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1 4 × 6 – 4 × 25 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET-2A 4 × 25 – 4 × 35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET-2B 4 × 50 – 4 × 70 30/8 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET-2 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 75/22 1000 1
ZSRSET-3 4 × 150 – 4 × 240 40/12 250 4 140/42 1000 1
ZSRSET5-1 5 × 6 – 5 × 25 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-2A 5 × 25 – 5 × 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-2B 5 × 50 – 5 × 70 30/8 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-2 5 × 35 – 5 × 120 30/8 200 5 75/22 1000 1
ZSRSET5-3 5 × 150 – 5 × 240 40/12 250 5 140/42 1000 1

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1FK 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2FK 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3FK 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1
ZSRSET5-1FK 5 × 6 – 5 × 25 19/6 150 5 51/16 500 1
ZSRSET5-2FK 5 × 35 – 5 × 120 30/8 200 5 85/25 1000 1
ZSRSET5-3FK 5 × 150 – 5 × 240 50/16 300 5 130/36 1000 1

Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

                   AYKY, CYKY, AYKE,
CYKE, NYY-J,NYY-O, NAYY-J,

NAYY-O, YKY, YAKY

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

TERMIČNI STEZNI PROIZVODINizkonapetostni seti

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih neoklopljenih kablov

Izvedbe s srednje debelostenskimi cevmi za izolacijo plašča

Izvedbe z debelostenskimi cevmi za izolacijo plašča

Bakreni oz. aluminijasti vezni tulci za spajanje kabelskih žil niso del seta. Te izberemo glede na premer kabelskih žil, ki jih želimo spojiti.

d1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile pred krčenjem
d2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile po krčenju
D1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo plašča pred krčenjem
D2 – notranji premer termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča po krčenju

Vsebina seta:
1 navodilo za montažo
1 termokrčljiva, debelostenska oz. srednje debelostenska cev za izol-

acijo plašča, v notranjosti opremljena s temperaturno topljivim lepilom
4 oz. 5 termokrčljivih srednje debelostenskih cevi za izolacijo žil, v 

notranjosti opremljena s temperaturno topljivim lepilom
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1

2

3

5
4

Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1DA 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DA 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DA 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

NYCWY, NAYCWY, AYCWY

A/10-A/11

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI Nizkonapetostni seti

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih oklopljenih kablov

Termoskrčljive cevke za izolacijo žil in plaščev

Komponente za vzpostavitev zaščite

a štirižilni oklopljeni nizkonapetostni kabel
b kabelska žila
c termoskrčljiva cevka za izolacijo žile
d oklop kabla
e termokrčljiva cevka za izolacijo plašča

Bakreni oz. aluminijasti vezni tulci za spajanje kabelskih žil niso del seta. Te izberemo glede na premer kabelskih žil, ki jih želimo spojiti.

Presek kabla 
(mm2)

Vzpostavitev oklopa Zapolnitev Ostalo

Presek
veznega

tulca (mm2)

Število
komadov

Dimenzije PVC
lepilni

trak (mm)

Število
komadov

Dimenzije
brusnega
papirja

ZSRSET-1DA 4 × 6 – 4 × 25 10 1 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DA 4 × 35 – 4 × 120 25-35 2-2 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DA 5 × 150 – 5 × 240 50 1 0.4 × 50 × 5000 1 800 mm × 25 mm

Vsebina seta:
1 × termoskrčljiva, debelostenska cevka za izolacijo plašča, v 

notranjosti opremljen s temperaturno topljivim lepilom  1

4 × termoskrčljiva, srednje debelostenska cevka za izolacijo žil,  
v notranjosti opremljena s temperaturno topljivim lepilom  2

1(2) × bakreni vezni tulec, za spajanje oklopa  3

1 zavitek PVC lepilnega traku za zapolnitev  4

1 × brusni papir  5

d1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile pred krčenjem
d2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile po krčenju
D1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo plašča pred krčenjem
D2 – notranji premer termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča po krčenju

Neizolirani vezni tulci
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1

5 3

2

6

4

Polyolefin
Ts

min.120°C

To
-55..+125°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen12

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

d1/d2 (mm) l (mm) D1/D2 (mm) L (mm)
ZSRSET-1DB 4 × 6 – 4 × 25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DB 4 × 35 – 4 × 120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DB 4 × 150 – 4 × 240 50/16 300 4 130/36 1000 1

NYFGY, SZRMKAM,
SZAMKAM

D/0

TERMIČNI STEZNI PROIZVODINizkonapetostni seti

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih s trakom oklopljenih kablov

a  štirižilni s trakom oklopljeni nizkonapetostni kabel
b  kabelska žila
c  vezni tulec za spajanje žil
d  termoskrčljiva cevka za izolacijo žile
e  tračni oklop kabla
f  vzmet za ozemljitev
g  termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča

Bakrene oz. aluminijaste vezne tulce za spajanje kabelskih žil izberemo glede na premer kabelskih žil, ki jih želimo spojiti.

Termoskrčljive cevke za izolacijo žil in plaščev

Komponente za vzpostavitev oklopa

Vsebina seta:
1 × termoskrčljiva, debelostenska cevka za izolacijo plašča, v 

notranjosti opremljena s temperaturno topljivim lepilom 1

4 × termoskrčljiva, srednje debelo stenska cevka za izolacijo žil,  
v notranjosti opremljena s temperaturno topljivim lepilom  2

1 × bakreni trak za oklop  3

4 × vzmet za ozemljitev  4

1 × zavitek lepilnega traku  5

1 × brusni papir  6
d1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile pred krčenjem

d2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile po krčenju

D1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo plašča pred 
krčenjem

D2 – notranji premer termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča po krčenju

Presek kabla 
(mm2)

Vzpostavitev oklopa Zapolnitev Ostalo

Vzmet za
ozemljitev

Dolžina
16 mm2 bakre-

nega traku

Dimenzije
PVC lepilnega
traku (mm)

Število
komadov

Dimenzije
brusnega
papirja

ZSRSET-1DB 4 × 6 – 4 × 25 4 kom. TRF1 0.5 m 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-2DB 4 × 35 – 4 × 120 4 kom. TRF2 0.7 m 0.4 × 50 × 5000 1 600 mm × 25 mm
ZSRSET-3DB 4 × 150 – 4 × 240 4 kom. TRF5 2 × 0.8 m 0.4 × 50 × 5000 1 800 mm × 25 mm

Razlaga  
piktogramov
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

V23012 2 × 4 – 2 × 35 27 5 12 3 1,8 3,8 82 89

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE3259 3 × 2.5 – 3 × 10 25 10,5 9 3 2 3 53 68
VE33816 3 × 10 – 3 × 50 36 14 12 3,2 2,2 3,5 100 107
VE38036 3 × 70 – 3 × 240 80 38 31 10 3,8 5 190 195

PE

PE

Ts

min.135°C

Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen

NO
Halogen

11

11

NYY-J, NYY-O, YSLY-JZ

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI Nizkonapetostni seti

2-kraki termoskrčljivi zaključki kablov

3-kraki termoskrčljivi zaključki kablov

Dmax, dmax – notranji premeri pred krčenjem
Dmin, dmin – notranji premeri po krčenju
S – debelina stene pred krčenjem
S* – debelina stene po krčenju

L – celotna dolžina pred krčenjem
L* – celotna dolžina po krčenju

Dmax, dmax – notranji premeri pred krčenjem
Dmin, dmin – notranji premeri po krčenju
S – debelina stene pred krčenjem
S* – debelina stene po krčenju

L – celotna dolžina pred krčenjem
L* – celotna dolžina po krčenju
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PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE3512 4 × 6 – 4 × 25 35 14 13,5 4 2 3,5 90 100
VE3512C 4 × 6 – 4 × 25 42 15 13 4 2 3,5 95 97
VE4021 4 × 35 – 4 × 50 58 18 20 6 3 5 131 175
VE4021C 4 × 35 – 4 × 50 52 20 19 5,5 2,3 3,8 140 150
VE5527 4 × 70 – 4 × 120 70 24,5 24,5 7 4 6 150 190
VE5527C 4 × 70 – 4 × 120 77 32 27 10 3 4,5 170 190
VE8035 4 × 120 – 4 × 240 97 33 35 15 3 5 170 220
VE8035C 4 × 120 – 4 × 240 85 30 30 9 3 5 175 195
VE10045 4 × 150 – 4 × 300 98 51 35 9 3,8 5 190 200
VE12550 4 × 300 130 49 52 12 3,5 5 238 242

˚C m
HLF-02 230 V AC 1.000/2.000 W 350/600 °C 1450 g 300 / 500 l/min.

B/21

TERMIČNI STEZNI PROIZVODINizkonapetostni seti

4-kraki termoskrčljivi zaključki kablov

Dmax, dmax – notranji premeri pred krčenjem
Dmin, dmin – notranji premeri po krčenju
S – debelina stene pred krčenjem
S* – debelina stene po krčenju

L – celotna dolžina pred krčenjem
L* – celotna dolžina po krčenju

Toplozračne pištole
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1

2

2

1

PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

Dmax  
(mm)

Dmin  
(mm)

dmax

(mm)
dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE54019 5 × 16 – 5 × 35 40 19 13 4 2,7 3,5 89 90
VE55524 5 × 35 – 5 × 70 55 30 16 3,5 3 4 145 160
VE58033 5 × 70 – 5 × 120 80 33 24 10 3 4 165 180
VE510046 5 × 150 – 5 × 240 98 44 31 9 3,5 4 190 200

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI Nizkonapetostni seti

Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih neoklopljenih kablov za zunanjo uporabo

5-kraki termoskrčljivi zaključki kablov

Dmax, dmax – notranji premeri pred krčenjem
Dmin, dmin – notranji premeri po krčenju
S – debelina stene pred krčenjem

S* – debelina stene po krčenju
L – celotna dolžina pred krčenjem
L* – celotna dolžina po krčenju

Prerez kabla  
(mm2)

Zaključek kablov (1) Termoskrčljiva cevka za zaščito žile (2)
Tracon koda Število delov D1/D2 (mm) L (m) Število delov

VE3512-SZ 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 12.7/6.4 3 1
VE4021-SZ 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 19/9.5 4 1
VE5527-SZ 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 25.4/12.7 5 1
VE8035-SZ 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 38.1/19 8 1

Bakreni oz. aluminijasti vezni tulci za spajanje kabelskih žil niso del seta. Te izberemo glede na premer kabelskih žil, ki jih želimo spojiti.

Vsebina seta:
1 x 4-kraki termoskrčljivi zaključek kablov  1

1 x zavitek tankostenske termoskrčljive cevke za izolacijo žile z odpornostjo na UV žarke 2

V primeru, da je tankostenska, na UV žarke obstojna, termoskrčljiva cevka popolnoma skrčena, zagotavlja tudi zaščito pred vlago.
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3

4

1

5

2

1

3

2

PE
Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

NO
Halogen11

NYCWY, NAYCWY, AYCWY

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

D1, d1

D2, d2

TERMIČNI STEZNI PROIZVODINizkonapetostni seti

Termoskrčljivi seti za izolacijo 4-žilnih nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih oklopljenih kablov

Tip Prerez kabla  
(mm2)

Zaključek kablov Termoskrčljiva cevka za izolacijo kabelskih čevljev Termoskrčljiva cevka za popolno izolacijo žile

Tracon 
koda

Število
komadov

D1/D2  
(mm)

I  
(mm)

Število
komadov

D1/D2  
(mm)

L  
(m)

Število
komadov

ZSVRS-1B1 Za notranjo uporabo 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K1 Za zunanjo uporabo 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B1 Za notranjo uporabo 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K1 Za zunanjo uporabo 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B1 Za notranjo uporabo 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K1 Za zunanjo uporabo 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B1 Za notranjo uporabo 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K1 Za zunanjo uporabo 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1

Prerez kabla  
(mm2)

Zapolnitev Ostalo

Tracon koda lepilnega 
traku

Dolžina
(m)

Dimenzije
brusnega papirja

ZSVRS-1B1 4 × 6 – 4 × 25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K1 4 × 6 – 4 × 25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B1 4 × 35 – 4 × 50 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K1 4 × 35 – 4 × 50 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B1 4 × 70 – 4 × 120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K1 4 × 70 – 4 × 120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B1 4 × 150 – 4 × 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm × 25 mm
ZSVRS-4K1 4 × 150 – 4 × 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm × 25 mm

Bakrene oz. aluminijaste vezne tulce za spajanje kabelskih žil izberemo glede na premer kabelskih žil, ki jih želimo spojiti.

Termoskrčljive cevke za izolacijo žil in plaščev

Komponente za vzpostavitev oklopa

Vsebina seta:
1x 4-kraki termoskrčljivi zaključek kablov  1

4 x termoskrčljiva cevka s srednje debelo steno za izolacijo kabelskega 
čevlja, v notranjosti opremljena s temperaturno topljivim lepilom  2

1 x na UV obstojna, tankostenska termoskrčljiva cevka za popolno 
izolacijo žile (samo k tipom za zunanjo uporabo)  3

1 x brusni papir 4

1 x zavitek lepilnega traku tipa ZSSZOH1,5 5

– notranji premer pred krčenjem
– notranji premer po krčenju
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60684

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI Nizkonapetostni seti

Termoskrčljivi seti za izolacijo 4-žilnih nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih s trakom oklopljenih kablov

Tip Prerez kablov  
(mm2)

Zaključek kablov Termoskrčljiva cevka za izolacijo kabelskih čevljev Termoskrčljiva cevka za popolno izolacijo žile

Tracon 
koda

Število
komadov

D1/D2  
(mm)

I  
(mm)

Število
komadov

D1/D2  
(mm)

L  
(m)

Število
komadov

ZSVRS-1B2 Za notranjo uporabo 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K2 Za zunanjo uporabo 4 × 6 – 4 × 25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B2 Za notranjo uporabo 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K2 Za zunanjo uporabo 4 × 35 – 4 × 50 VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B2 Za notranjo uporabo 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K2 Za zunanjo uporabo 4 × 70 – 4 × 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B2 Za notranjo uporabo 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K2 Za zunanjo uporabo 4 × 150 – 4 × 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1

Prerez kabla  
(mm2)

Zaščita Zapolnitev Ostalo

Vzmet za
ozemljitev (mm2)

Trak iz pocinka-
nega bakra

Tracon koda 
lepilnega traku

Dolžina
(m)

Dimenzije
brusnega traku

ZSVRS-1B2 4 × 6 – 4 × 25 2 kom. TRF1 1 kom. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-1K2 4 × 6 – 4 × 25 2 kom. TRF1 1 kom. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2B2 4 × 35 – 4 × 50 2 kom. TRF2 1 kom. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-2K2 4 × 35 – 4 × 50 2 kom. TRF2 1 kom. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3B2 4 × 70 – 4 × 120 2 kom. TRF4 1 kom. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-3K2 4 × 70 - 4 × 120 2 kom. TRF4 1 kom. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 600 mm × 25 mm
ZSVRS-4B2 4 × 150 – 4 × 240 2 kom. TRF5 2 kom. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 800 mm × 25 mm
ZSVRS-4K2 4 × 150 – 4 × 240 2 kom. TRF5 2 kom. 0.7 m ZSSZOH1,5 1 800 mm × 25 mm

Bakrene oz. aluminijaste vezne tulce za spajanje kabelskih žil izberemo glede na premer kabelskih žil, ki jih želimo spojiti.

Termoskrčljive cevke za izolacijo žil in plaščev

Komponente za vzpostavitev oklopa

Vsebina seta:
1x 4-kraki termoskrčljivi zaključek kablov 1

4 x termoskrčljiva cevka s srednje debelo steno za izolacijo kabelskega 
čevlja, v notranjosti opremljena s temperaturno topljivim lepilom 2

1 x na UV obstojna, tankostenska, termoskrčljiva cevka za popolno 
izolacijo žile (samo za zunanjo uporabo) 3

1 x brusni papir 4

1 x zavitek lepilnega traku tipa ZSSZOH1,5 5

1 x trak pocinkanega bakra 6

2 x vzmet za ozemljitev 7
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L
(mm)

H
(mm)

D1

(mm)
D2

(mm)

KET-1,5-10 4 × 1.5 – 4 × 10 210 36 8 26
KET-6-25 4 × 6 – 4 × 35 260 47 16 34
KET-16-50 4 × 25 – 4 × 70 360 55 21 43
KET-50-95 4 × 50 – 4 × 120 400 70 26 48
KET-70-150 4 × 70 – 4 × 150 530 100 35 63
KET-150-300 4 × 150 – 4 × 300 700 125 47 81

KET-1,5-10 KET-6-25 KET-16-50 KET-50-95 KET-70-150 KET-150-300

3×
(mm2)

3 × 4
3 × 6

3 × 10
3 × 16

3 × 10
3 × 16
3 × 25
3 × 35

3 × 25
3 × 35
3 × 50
3 × 70

3 × 50
3 × 70
3 × 95

3 × 120

3 × 120
3 × 150
3 × 185

3 × 240

4×
(mm2)

4 × 1.5
4 × 2.5
4 × 4
4 × 6

4 × 10

4 × 6
4 × 10
4 × 16
4 × 25
4 × 35

4 × 25
4 × 35
4 × 50
4 × 70

4 × 50
4 × 70
4 × 95

4 × 120

4 × 70
4 × 95

4 × 120
4 × 150

4 × 150
4 × 185
4 × 240
4 × 300

5×
(mm2)

5 × 1.5
5 × 2.5
5 × 4
5 × 6

5 × 10

5 × 4
5 × 6

5 × 10
5 × 16
5 × 25

5 × 16
5 × 25
5 × 35
5 × 50

5 × 25
5 × 35
5 × 50

5 × 50 –

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50393

D/0

TERMIČNI STEZNI PROIZVODINizkonapetostni seti

Pomoč pri izbiri glede na število žil in presek kabla:

Seti ravnih spojk z epoksi smolo

Set vsebuje:
• Razdelilna plošča k spojkam za kable;
• Dvodelno (PET) ohišje iz umetne mase;
• Dvokomponentna smola z ločilnim elementom iz umetne mase v 

5-slojni lamelirani aluminijasti embalaži;
• PVC trak;
• Polirno brusilno platno;
• PE rokavice;
• Dielektrični robček;
• Navodila za uporabo.

Razlaga  
piktogramov
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(mm2) (mm2)

D1

(mm)
D2

(mm)
L

(mm)
H

(mm)

KYT-2,5 4 × 1.5 – 2.5 4 × 1.5 11 20 150 50
KYT-4-10 4 × 4 – 10 4 × 4 6 21 175 60
KYT-6-25 4 × 6 – 25 4 × 16 9 24 225 70

ml m
t To

KGY-80 80 ml 120 g
24 / 3 / 1 hour (5 / 23 / 35 °C) 5...60 °C

360 mg
20 kV

KGY-150 150 ml 197 g 400 mg
KGY-464 464 ml 547 g 24 / 3 / 1 hour (5 / 23 / 35 °C) 5...60 °C 400 mg 20 kV

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50393

D/0
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TERMIČNI STEZNI PROIZVODI Nizkonapetostni seti

Seti “Y” spojk z epoksi smolo

Dvokomponentna epoksi smola

Vijačni vezni elementi za kabelske odcepe

Rok uporabe smole je 48 mesecev od datuma izdelave pri temperaturi 
15–35 °C in brez dodajanja tujih primesi.

Set vsebuje:
• Dvodelno (PET) ohišje iz umetne mase;
• Razdelilna plošča k spojkam za kable;
• Dvokomponentna smola z ločilnim elementom 

iz umetne mase v 5-slojni lamelirani aluminijasti embalaži;
• PVC trak;
• Polirno brusilno platno;
• PE rokavice;
• Dielektrični robček;
• Navodila za uporabo.

Po odstranitvi plastičnega dela na embalaži, se komponenti smole 
pomešata v zlahka tekoči, po nekaj minutah strjeni material, ki zagotavlja 
izolacijo električnih vezij pred medsebojnimi in zunanjimi vplivi ter vdorov 
vode do nazivne napetosti 1 kV. Barva smole: črna.

Različice veznih elementov družine YCSK so zasnovane posebej za 
izvedbo kabelskih odcepov. Po odstranitvi zatezne matice iz veznega 
elementa in izolacije iz vodnika le ta brez prekinitve in nemoteno zdrsne 
v navojno palico. Nad njo se lahko namesti vsaj en vodnik odcepnega 
kabla identičnega preseka oz. več vodnikov odcepnih kablov z manjšim 
presekom, odvisno od razpoložljivega prostora. 

Razlaga  
piktogramov
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Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)

ZSJR50/05 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 500
ZSJR50/1 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 1000
ZSJR50/15 4 × 6 – 4 × 25 50 15 1.1 3.3 1500
ZSJR75/05 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 500
ZSJR75/1 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 1000
ZSJR75/22 4 × 35 – 4 × 120 75 22 1.2 3.5 1500
ZSJR146/05 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 500
ZSJR146/1 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 1000
ZSJR146/38 4 × 150 – 4 × 240 146 38 1.2 3.5 1500
ZSJR180/05 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 500
ZSJR180/1 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 1000
ZSJR180/15 4 × 185 – 4 × 300 180 50 1.5 3.2 1500

4×
(mm2)

3×
(mm2)

1×
(mm2)

Dmax

(mm)
Dmin

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VES124 1 kV: 4×1,5 – – 11.5 4 38 39
VES208 1 kV: 4×2,5 – 4×25 – – 26 8 75 69
VES3515 1 kV: 4×35 – 4×70 10-30 kV: 3×50 – 3×120 10-30 kV: 1×50 – 1×120 35 15 110 106
VES5524 1 kV: 4×95 – 4×185 10-30 kV: 3×150 – 3×400 10-30 kV: 1×150 – 1×400 55 24 110 110
VES7533 1 kV: 4×240 – 4×300 20-35 kV: 3×185 – 3×300 20-35 kV: 1×185 – 1×300 74 35 130 120
VES10058 – 120-132 kV: 3×185 – 3×300 120-132 kV: 1×185 – 1×300 100 50 160 135

D/0

D/0

TERMIČNI STEZNI PROIZVODINizkonapetostni seti

Zaključne skrčljive kape

Termoskrčljive cevi z zadrgo

Dmax – notranji premer pred krčenjem
Dmin – notranji premer po krčenju
L – celotna dolžina pred krčenjem
L* – celotna dolžina po krčenju

S – debelina stene pred krčenjem
S* – debelina stene po krčenju

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov
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D1 (mm) D2 (mm) S (mm) L (mm)

HZS28-100 28 12 2,5 100
HZS36-100 36 19 2,5 100
HZS54-100 54 32 2,5 100
HZS92-100 92 39 3,0 100
HZS105-100 105 45 3,0 100
HZS28-200 28 12 2,5 200
HZS36-200 36 19 2,5 200
HZS54-200 54 32 2,5 200
HZS92-200 92 39 3,0 200
HZS105-200 105 45 3,0 200
HZS28-400 28 12 2,5 400
HZS36-400 36 19 2,5 400
HZS54-400 54 32 2,5 400
HZS92-400 92 39 3,0 400
HZS105-400 105 45 3,0 400

SR
Ta
-40..+105 °C

Razlaga  
piktogramov

Hladno skrčljive cevi na silikonski osnovi se uporabljajo za izoliranje električnih spojev. Zahvaljujoč tehnologiji, zagotavlja 
fleksibilen spoj. Za samo krčenje cevi ne potrebujete nobenega orodja, niti plamena ali toplote. Cev se po odstranitvi 
notranje podporne spirale samodejno skrči na vnaprej pripravljen kabelski spoj. Zaradi neprestane natezne sile zagotavlja 
varen spoj pred vdorom vlage.

Hladno skrčljive cevi

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI Dodatne komponente
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Dodatne komponente

Kontrola Podatki Načini testiranja

Raztegljivost min. 70% ASTM D412
Natezna trdnost min. 35 N/10 mm2 ASTM D412
Volumska upornost min. 0.3 Ωcm ASTM D257

Kontrola Podatki Načini testiranja

Raztegljivost min. 1000% ASTM D412
Natezna trdnost min. 3 N/10 mm2 ASTM D412
Volumska upornost min. 1014 Ωcm ASTM D257
Električna prebojna trdnost min. 3 kV/mm ASTM D149

Kontrola Podatki Načini testiranja

Gostota 1.3 g/cm3 UNI 7092
Električna prebojna trdnost min. 15 kV/mm UNI 4291
Volumska upornost min. 1 × 1012 Ωcm UNI 4288

Trak iz bakrene tkanine ZSSZR5

Tesnilni trak ZSSZOH1,5

Trak s polnilno maso ZSSZVM-1

Vzmeti za ozemljitev

Dmin (mm) Dmax (mm) Debelina 
(mm)

TRF0 12 19 0.2
TRF1 17 22 0.2
TRF2 19 29 0.2
TRF3 25 37 0.3
TRF4 31 50 0.3
TRF5 44 70 0.3
TRF6 58 94 0.4
TRF7 60 130 0.4

Uporablja se za obnovo okolpov v spojih in v zaključnih kapah. Uporablja se tako 
za nizkonapetostne kot  srednjenapetostne kompozicije.
Dimenzija: 5 m × 30 mm × 0,4 mm

Je komponenta srednjenapetostnih zaključnih kap in spojev. Služi za postopno 
zaščito izolacij pred vlago.
Dimenzija: 1,5 m × 38 mm × 3 mm
Barva: črna

Je komponenta srednjenapetostnih zaključnih kap in spojev. Pri spajanju neka-
terih slojev in zapiranju koncev srednjenapetostnih kablov se uporablja tudi za 
zapolnitev prostora in ločevanje potenciala.
Dimenzija: 1,5 m × 25 mm × 0,8 mm
Barva: rdeča

Uporablja se za pritrditev oklopnega mrežnega traku tako za nizko kot za 
srednjenapetostne kable s čimer dosežemo boljšo zaščito spojev in zaključkov. 

Dmin: najmanjši premer za varni zateg

TERMIČNI STEZNI PROIZVODI
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BOŽIČNA 
DEKORACIJA



30°

Ipr

(°)

H
L W

Isec Usec Pmax

50/60 Hz

90-265
V AC

3-2.000

lux

180°

EVG

30 cm

3 x 1,5mm

>30.000

ON-OFF

Ta
-5..+40 °C

2 x 1,5

mm2

VVG

10s–12min
6

9

12

3

250°

Tup<1s

60
mm

≥80
Ra

0,6...1,5m/s

65 IK08

0

UGR
<19

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Nazivna napetost (V)

Elektronska dušilka

Primarni tok

Stropna svetilka

Barvna temperatura 
(kelvin)

Kot zaznavanja

Kot zaznavanja

Nazivna frekvenca

Zamenjava žarnice z 
žarilno nitko

Priključni vodnik

Zamenjava cevne 
fluorescentne sijalke

Življenjska doba

Premostitveni čas (h)

Ni namenjeno  
zatemnjevanju

Osvetlitev (luks)

Sončni kolektor

Mere izreza (mm)

Osvetlitev (luks)

Nagibno gibljivo 
svetilo (°)

Čas polnjenja
Zvočno opozorilo - 
sirena

Število vklopov in 
izklopov

S stransko zaščito

Namenjeno za  
zatemnjevanje

Kapaciteta  
akumulatorja (Ah)

Razred zaščite  
pred neposrednim  
dotikom: I.

Nazivna moč

Senzor

Največji sekundarni 
tok

Sekundarna napetost
Maksimalna  
obremenitev

Svetilka za notranjo 
razsvetljavo

Zamenjava  
kompaktne fluore-
scentne sijalke

Stenska svetilka

Nazivni tok (A)

Presek priključnega 
vodnika

Magnetna dušilka

Število sponk na 
pokrovu (kom)

Temperatura okolja
Nastavitev  
časovnega razpona

Napetost  
akumulatorja (V)

Razred zaščite pred 
neposrednim  
dotikom: II.

Tip okova

Daljinski upravljalnik

Svetilo za notranjo in 
zunanjo razsvetljavo

Število LED-ov (kom)

Stenska in stropna 
svetilka

Zamenjava metal- 
halogenske žarnice

Višina in premer 
stebra (mm)

Svetilo z razredom 
zaščite pred nepo-
srednim dotikom: III.

Svetlobni tok (lumen)

Svetilka za zunanjo 
razsvetljavo

Razred energetske 
učinkovitosti

Podometno svetilka

Zamenjava  
halogenske žarnice

Stopnja zaščite

Stopnja zaščite

Nezamenljivi  
svetlobni vir

Izkoristek

Indeks barvne  
reprodukcije (CRI)

Mere (LxWxH)

Kot svetilnosti

Barva

Čas segrevanja

Tip akumulatorja

Hitrost  
premikanja

Največji možen 
premer svetlobnega 
vira (žarnice)

Varnostni (izolacijski) 
transformator

Aktivna regulacija 
faktorja moči

Odpornost na udarce

S stikalom

Kot svetilnosti (°)

Nazivna napetost (V)

Možnost krajšanja 
(rezanja)

3-stopenjska na-
stavljivost svetlobne 
moči

Faktor bleščanja
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RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zunanje LED svetilke za 
hale, serija LHBP

Ulične LED svetilke z ravnim 
steklom

LED reflektorji, serija RSMDL

Vgradne LED notranje svetilke, mo-
žnost nastavitve barvne temperature

Vgradne LED svetilke, okrogle, 
popolnoma zaščitene

Vgradne LED svetilke, kva-
dratne, popolnoma zaščitene

Vgradne LED svetilke, kva-
dratne, s čipom SAMSUNG

Vgradne LED svetilke, okro-
gle, s čipom SAMSUNG

Vgradne LED svetilke,
okrogle

Dopolnilne inverter enote zasil-
ne razsvetljave za LED panele

Vgradne LED svetilke, 
kvadratne

Vgradne LED svetilke, okrogle,  
s povečano stopnjo zaščite

Ročne LED svetilke Ročne LED svetilke

LED svetilke za kolesa

LED naglavne svetilke

Zasilne svetilke za avto-
mobile

LED solarni reflektorji s 
senzorjem gibanja

LED solarni stenski reflek-
torji s senzorjem gibanja

Prenosni ali montažni LED 
reflektorji

Prenosne LED montažne 
svetilke - profi

LED reflektorji, serija RHIS

Dodatna oprema Ulične solarne LED svetilke s 
senzorjem gibanja

Ulične LED svetilke, serija 
LSJR

LED svetilke za hale, z 
možnostjo zatemnitve

Vrstne zaščitene industrij-
ske LED svetilke

Solarne svetilke za razsvet-
ljavo parka

LED solarna ulična svetilka,
nastavljiva

LED reflektorji, serija RSMDZ Reflektorji za osvetlitev 
stadiona

Kompaktne vgradne LED svetil-
ke, okrogle, s čipom SAMSUNG

...in nadaljnje  
2 strani

Zunanje LED svetilke za 
hale, serija LHBC

Vgradne LED svetilke, kvadra-
tne, s povečano stopnjo zaščite
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RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zaščitene industrijske LED svetil-
ke s povečano stopnjo zaščite

Zaščitene industrijske LED 
svetilkeLED ladijske lučiLED ladijske luči s povečano 

stopnjo zaščite
Zaščitene industrijske LED 

svetilke

Nadometne LED svetilke, 
serija LFEK

Stenske svetilke iz umetne 
mase s senzorjem gibanja

Zaščitene stenske svetilke z roč-
nim odpiranjem („ladijska luč”)

Nadometne LED svetilke, 
serija EVA

Nadometne LED svetilke s poveča-
no stopnjo zaščite, serija ADAM

Stropne LED svetilke, serija MF 
(s prikazom zvezdnega neba)

Stropne LED svetilke, serija MFS 
(s prikazom zvezdnega neba)

Stropne LED svetilke, serija MFR (s prika-
zom zvezdnega neba), možno krmiljenje

Stropne LED svetilke, serija SKY 
(s prikazom zvezdnega neba)

Okrogle stenske LED svetilke, mo-
žnost nastavitve barvne temperature

Stenske svetilke polkrožne 
oblike

Nadometne LED svetilke, 
okrogle, s srebrnim robom

Nadometne LED svetilke, 
okrogle, brez roba

Nadometne LED svetilke, 
kvadratne

Nadometne LED svetilke, 
okrogle

Nadometne LED svetilke, kva-
dratne, s čipom SAMSUNG

Nadometne LED svetilke, 
okrogle, s čipom SAMSUNG

Montažni okvirji za 
LED panele

Viseče konstrukcije za LED 
panele

LED gonilniki (napajalniki) z 
možnostjo zatemnitve

Gonilniki za LPM in 
LPH 40 W paneleLED paneli, serija LPHVgradne LED svetilke v spu-

ščen strop, okrogle, vrtljive LED paneli, serija LPM

Montažna ušesa za vgradno 
montažo LED panelov

Stenske LED svetilke oblike 
prstana

Pametne RGBW okrasne 
svetilke

Stenske LED svetilke, serija 
MFH

Vgradna svetilna telesa 
za SPOT žarnice

Vgradna svetilna telesa za 
SPOT žarnice, serija TLC
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LED namizne svetilke

Zaščiteni infrardeči senzorji 
gibanja

Radarski (mikrovalovni) 
senzorji gibanja

Notranji infrardeči senzorji 
gibanja

Zatemnilna stikala (stikala 
za somrak)

Senzorji prisotnosti, serija 
PRS

Specialni senzorji gibanja

Talne LED svetilke

LED svetilke za montažo nad 
ogledalo

Odprte LED svetilke za T8 
LED svetlobne cevi Prenosne svetilke

LED T8 svetilke za pohištvo z notra-
njo vrstno sponko, serija TLLED

Integrirane LED svetilke za po-
hištvo z zaščito, serija TLFLED

LED svetilke za pohištvo, s 
plastičnim ohišjem  

LED zasilne svetilke

LED zasilna svetilka, možna menjava leče, 
podometna ali nadometna montaža Zasilne svetilke Dodatki

Elektronske dušilke za svetlobna 
telesa s fluorescentno sijalko T8

Neonske (fluorescentne) 
svetilke z zaščito

Dopolnilne inverter enote 
zasilne razsvetljave

Zaščitene svetilke za LED 
svetlobne cevi

Nočne svetilke za vtičnico UVC.. 
Svetilke za sterilizacijo

Zunanje LED svetilke Zunanje LED svetilke z 
okovom E27

Zunanje LED svetilke

Nočne svetilke

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Dekorativne LED svetilke 
za restavracije
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Reference
Reference

Prosimo, oglejte si spodnje reference za notranje in zunanje projekte, katere so naši partnerji uresničili z 
uporabo Tracon-ovih artiklov.

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Kulturni dom Károly Flesch - Mosonmagyaróvár, Madžarska

Javna razsvetljava Mosonmagyaróvár - Mosonmagyaróvár, Madžarska

Hangar - Gyúró, Madžarska

Center za osveščanje in ponovno uporabo - Budimpešta, Madžarska

Podružnični vrtec Lakihegyi Akácliget - Szigetszentmiklós, Madžarska

Kulturni dom Kisvárda - Kisvárda, Madžarska

Raben Trans European - Dunaharaszti, Madžarska

Plesni studio BHG - Budimpešta, Madžarska

Kolesarska steza, Glavni trg - Kápolnásnyék, Madžarska

Restavracija Gémeskút - Sukoró, Madžarska

Podjetje Gallicoop - Szarvas, Madžarska

Podjetje Pioneer - Szarvas, Madžarska

Javna razsvetljava Halászi-Arak, Madžarska

Dvorana za badminton - Székesfehérvár, Madžarska

Športna dvorana Dr. Papp László - Szentes, Madžarska

ML Produktion s.r.o., Knill Grupe - Myjava, Slovaška

Slovaška akademija znanosti - Bratislava, Slovaška

Nove terasaste stanovanjske enote - Košice, Slovaška

Naprava za kompenzacijo jalove energije - Nižný Hrušov, Slovaška

Magneti Marelli - Košice, Slovaška

Nakupovalno storitveni center - Šurany, Slovaška

Gukom Kft. - Kolárovo, Slovaška

Hotel - Tatranská Lesná, Szlovákia

Slovaška radiotelevizija - Bratislava, Slovaška

Poklicna srednja šola Iváni Út - Bratislava, Slovaška

Slovarm Spa - Myjava, Slovaška

Thermoplastik - Poriadie, Szlovákia

Slovaške državne železnice - Poprad, Szlovákia

Hala Vertiv - Nové Mesto nad Váhom, Slovaška

Mehanična delavnica - Pivka, Slovenija

Poslovni in pisarniški prostori - Ormož, Slovenija

Razsvetljava v skladišču - Ormož, Slovenija

Športno Strelski Klub COAL Petišovci - Petišovci, Slovenija

Razsvetljava v skladišču - Ravne na Koroškem, Slovenija

Proizvodna hala, pisarne, skladišča - Sežana, Slovenija

Tehnična trgovina - Sežana, Slovenija

Vitolina Homes - Prevalje, Slovenija

Trgovina z barvami in laki Morgana d. o. o. - Gornja Radgona, Slovenija
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ReferenceRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Restavracija Prestige - Lazarevac, Srbija
Mlekarna Somboled - Sombor, Srbija

Dvorana borilnih športov - Odorheiu Secuiesc, Romunija
AEM - Temišvar, Romunija
Alusystem - Temišvar, Romunija
Hala Surub trade - Târgu Mureș, Romunija

Športni center, igrišče za tenis, nogometno igrišče z umetno travo in 
squash igrišče - Čavle, Hrvaška

Apartmajske hiše na otoku BRAČ - Sutivan, Hrvaška
Trajektni terminal za potniški promet Molo Longo - Reka, Hrvaška
Javna razsvetljava - Bjelovar, Hrvaška
Javna razsvetljava - Vinkovci, Hrvaška
Mestno kopališče Đakovo - Đakovo, Hrvaška
Javna razsvetljava - Buzet, Hrvaška
Cib Commerce - Buzet, Hrvaška
Cimos - Buzet, Hrvaška
Color Emalj d. o. o. - Požega, Hrvaška
Razsvetljava športnega igrišča - Donja Rača, Hrvaška
Hala Climolux - Vrbovec, Hrvaška
Hotel Jupiter - Split, Hrvaška
Javna razsvetljava - Lupoglav, Hrvaška
Marinexpert - Dugopolje, Hrvaška
Pekarna Babic - Split, Hrvaška
Šola - Pula, Hrvaška
Vrtec - Rudine, Hrvaška
Avtopralnica Autoline - Split, Hrvaška
Hala Tehnofilter - Beli Manastir, Hrvaška
Vinkoprom - Vinkovci, Hrvaška
Javna razsvetljava - Vinkovci, Hrvaška
Nogometno igrišče NK VARTEKS - Varaždin-Hrašćica, Hrvaška

Tiskarna - Bielsko-Biała, Poljska
Lesnopredelovalno podjetje Tartak FENIKS - Miasteczko Śląskie, Poljska
Šlezijska vrtnarska in čebelarska zadruga - Ruda Śląska, Poljska
Center za predelavo odpadkov - Katovice, Poljska
Zunanja razsvetljava steklarne - Poljska
Zunanja razsvetljava Aquard Sp. Z. O. O. - Varšava, Poljska
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Light Source Test Report

1.0

0.5

0.0
380.0400.0 500.0 600.0 700.0 800.0

Wavelength(nm)

1.00 == 16.8mW/nm CIE1931 EVERFINE
x = 0.3833 y = 0.3816

Tc = 3959K

CIE Color Parameters:
Chromaticityy Coordinate:x=0.38333  y=0.3816/u=0.22511  v=0.33611  (duv=1.41e-003))
CCT:Tc==  3959KK  Prcpp WaveL:: d=578.5nmm  Purity=29.5%
Peakk WaveL::  p=465nmm  Halff Width::   p=36.9nmm Ratio:R=19.0%% G=75.5%% B=5.5%
Averagee Wave:: 571nmm 
Renderingg Index:Ra=83.4
R11 =87 R22 =99 R33 =87 R44 =75 R55 =85 R66 =95 R77 =78 R88 =63
R99 =21 R10=98 R11=75 R12=68 R13=92 R14=93 R15=79

Photo Parameters:
Flux:: =860.89(lm)) Luminouss Efficacy:: 92.67(lm/W)) Luminouss Power:P=2.694(W)

Electrical Parameters:
U=230.0VV I=0.0855AA P=9.289WW PF=0.472

Instrumentt Status:
Scann Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm Ipp == 57629(G=4,D=48)
REFF == 41068 %% == 0.100% TMP(PMT)) == 26.8degreess centigrade

Productt Type:LOA55E2710NW-1 Manufacturer:Tracon
Instrument:PMS-500 System Testt Department:TRACON
Temperature:27.6deg Humidity:65.0%
TTeesstt OOppeerraattoorr::SSzzaabbóó RReennááttaa TTeesstt DDaattee::22001144--0077--0099 0088::1122

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRILaboratorij

Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo naše matične firme iz Budimpešte v celoti zagotavlja kakovost vseh naših prodajanih svetlobnih virov. S 
pomočjo tega laboratorija, ki je nastal v letu 2008, na podlagi vzorčenja, celovito preizkusimo vse tehnične parametre svetlobnih virov, ki jih dajemo 
v prodajo.

Ulbrichtova krogla:
S pomočjo te krogle podanemu svetlobnemu viru analiziramo celotni 
svetlobni spekter, iz katerega določim:

- svetlobni tok svetlobnega vira (lumen),

- barvno temperaturo oddane svetlobe (Kelvin),

- izkoristek svetlobnega toka (učinkovitost - lumen/Watt),

- vhodno moč in vhodi tok svetlobnega vira,

- indeks barvne reprodukcije (CRI) in

- obratovalno temperaturo svetlobnega vira.

Oprema za preizkušanje EMC:
S to opremo preizkušamo motnje v napetosti svetlobnega vira na podlagi 
standarda EN 55015. Iz meritev lahko določimo takšne visokofrekvenčne 
motnje, ki bi jih morebiti povzročil svetlobni vir, da bi te lahko motile 
naprave, ki so občutljive na to območje frekvence (radio, TV). Naprava 
preizkuša območje frekvence 0,09-30 MHz.

Oprema za preizkušanje življenjske dobe sve-
tlobnega vira:
S tem stojalom lahko na enkrat preizkušamo življenjsko dobo 30 sve-
tlobnih virov s pomočjo nanj priključenega merilnega inštrumenta. Na-
prava po naprej programiranem časovnem intervalu vklaplja in izklaplja 
svetlobne vire ter hkrati izvaja meritve vhodnih tokov. Tako lahko, kot 
to predpisuje standard, izvajamo meritve življenjske dobe posameznega 
svetlobnega vira.

Utripanje ("flicker")
Od maja 2021 velja za svetlobne vire nova uredba o označevanju z ener-
gijsko nalepko (2019/2015/EU). V skladu z novo uredbo morajo biti za 
vsak svetlobni vir navedene vrednosti utripanja (PstLM) in stroboskop-
skega učinka (SvM). S pomočjo našega novega merilnega instrumenta 
"Labflicker" v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo, lahko te zahte-
vane parametre dobimo s pomočjo računalniškega programa v celotnem 
poročilu o meritvah za vse naše svetlobne vire.
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Lumen (lm)

Lux (lx)

Candela (cd)

2700 K 4500 K 6500 K

Osnovni pojmi razsvetljave
Svetlobni tok svetlobnega vira je zaznavni del vidne svetlobe, ki jo oddaja 
vir v svojo okolico. Enota Lumen (lm) podaja najboljšo primerjavo med 
dvema neusmerjenima kotoma svetilnosti (>120°) svetlobnega vira.

Med dvema usmerjenima kotoma svetilnosti v okolico primerjamo koli-
čino svetlobnega toka, ki ga merimo v Kandelah (Cd). Na žalost novejši 
predpisi zahtevajo le podajo svetlobnega toka, kar pri svetlobnih virih z 
ozkim kotom svetilnosti popači zgoraj opisano primerjavo.

Osvetljenost določene površine podajamo z gostoto svetlobnega toka, ki 
pade na to površino, in ga podajamo v Lux-ih (Lx). Potrebno osvetljenost 
za določene površine podajajo predpisi.

Barvno temperaturo umetne osvetlitve podajamo v Kelvinih (K), in nam pove vzdušje osvetlitve. Višja barvna temperatura pomeni hladnejšo svetlobo, 
nižja pa toplejšo. Osvetlitev Sonca je povprečno 5500 K, ki pa znaša med sončnim vzhodom in zahodom le 4800 K. Po navadi kot toplo barvno tem-
peraturo smatramo območje med 2700-3500 K, nevtralno (natur) med 3500-5000 K in hladno med 5000-6500 K. Geografsko gledano je severneje 
boljša topla, južneje pa nevtralna (natur) ali hladna barvna temperatura.

Indeks barvne reprodukcije - CRI (Ra) je število, ki nam pove, kako verodostojno nam umetna osvetlitev vrne barve osvetljenih predmetov v primerjavi 
z dnevno (sončno) svetlobo. Dnevno svetlobo smatramo kot indeks 100, največji možni indeks osvetlitve doma je 80, zunanjih površin in poslovnih 
prostorov pa 70.

Toplo bela 
Nevtralno (natur) 

bela Hladno bela

LED žarniceRAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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Professional LED Lighting Series

Delo naših partnerjev pomagamo olajšati z vnaprej načrtovano postavitvijo razsvetljave tako, da bodo na projektih uporabljeni Tracon-ovi artikli ustre-
zali predpisanim vrednostim osvetlitve za posameznega uporabnika. Po ustrezni uskladitvi podatkov ponudimo ponudbo o izbranih svetilih, njihovi 
količini in postavitvi v odvisnosti od projekta. Lahko ponudimo tudi drugo alternativno možnost, a le v primeru, kadar bo to ustrezalo projektu.
Načrtovanje se lahko nanaša na razsvetljavo za poslovne hale, pisarne, fitnes centre, športna igrišča, parkirišča in poslovne komplekse ali javno 
razsvetljavo.
Slike že uresničenih načrtovanj so na tej strani kataloga in na spletni strani pod zavihkom Reference.

Napredno načrtovanje razsvetljave s programom Relux

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Za lažje načrtovanje razsvetljave vam na naši spletni strani omogočamo prenos datotek o foto-
metriji v formatu IES, ki se enostavno uvozijo v splošno rabljene programe (Dialux, Relux) za 
načrtovanje razsvetljave z našimi LED svetili.
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LHBP100W 100 W 250 W 9.000 lm 4.500 K
LHBP160W 160 W 400 W 14.400 lm 4.500 K
LHBP200W 200 W 500 W 18.000 lm 4.500 K

100-240
V AC

RAL 9003

IK08

EPISTAR
LED

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 120°

Ø270

Ø459

38
9

18
4

16
1

Ø350

Ø561

48
9

23
4

21
1

LHBP100W LHBP160W, LHBP200W

!

IP65
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RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Zunanje LED svetilke za hale

V naši spletni trgovini se nahajajo posamični in podrobni podatkovni listi vseh svetilk LED, ki vključu-
jejo krivulje svetlobne jakosti, dimenzijske skice itd. 

LED tehnologija je dosegla stopnjo razvoja, ko še nedavno razširjeno me-
talhalogensko razsvetljavo z gotovostjo lahko nadomestijo učinkovitejše, 
bolj ekonomične varčne svetilke enostavnim upravljanjem. Preprost izra-
čun prihranka in dolga garancijska doba zagotavljata povrnitev nekoliko 
večjih investicijskih stroškov.

Priporočamo LED ulične svetilke z barvno temperaturo 4.500 K, ki so naj-
bolje prodajane. Proizvode z drugačno barvno temperaturo dobavljamo 
ob doplačilu. Svetilke lahko glede na želje in potrebe naročnika dobavlja-
mo tudi z moduli za regulacijo, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Uporaba LED uličnih svetilk z reguliranjem svetlobne jakosti, ugašanjem 
luči oz. s priključitvijo senzorja gibanja omogoča prihranek dodatne ele-
ktrične energije.

Razlaga  
piktogramov

Zunanje LED svetilke za hale, serija LHBP
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220-240
V AC

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 IK08 120°

D 
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

LHBA100W 100 W 250 W 20.000 lm 4.500 K 295 68 134 184 1 – 10 V 
LHBA150W 150 W 400 W 30.000 lm 4.500 K 365 67 132 183 1 – 10 V 
LHBA200W 200 W 500 W 40.000 lm 4.500 K 365 67 132 183 1 – 10 V

IP65

D

H
2 H

3

H
1

D

H
2 H

3

H
1

D 
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

LHBU60W 60 W 150 W 7.200 lm 4.500 K 256 48 92 110
LHBU80W 80 W 200 W 9.700 lm 4.500 K 256 48 92 110
LHBU100W 100 W 250 W 13.000 lm 4.500 K 320 66 132.5 170.5
LHBU150W 150 W 400 W 19.500 lm 4.500 K 429 70 139 177
LHBU200W 200 W 500 W 26.000 lm 4.500 K 429 70 139 177

90-265
V AC IK08

EPISTAR
LED

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 120°

IP65

Zunanje LED svetilke za hale RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zunanje LED svetilke za hale, UFO oblika

Zunanje LED svetilke za hale, serija LHBU
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110°

120°

IP65

D

H

D × H 
(mm)

LHBE100W 100 W 250 W 8.000 lm 4.500 K 280 × 90
LHBE150W 150 W 400 W 12.000 lm 4.500 K 340 × 95
LHBE200W 200 W 500 W 16.000 lm 4.500 K 400 × 105

50/60 Hz

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

220-240
V AC

12

3

6

9

65

≥75
Ra

D

H

IK08

IP65

D × H 
(mm)

LHBC100W 100 W 250 W 15.000 lm 4.500 K 290 × 147 1 – 10 V 
LHBC150W 150 W 400 W 22.500 lm 4.500 K 290 × 147 1 – 10 V 
LHBC200W 200 W 500 W 30.000 lm 4.500 K 340 × 158 1 – 10 V

50/60 Hz

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

220-240
V AC

12

3

6

9

65

≥75
Ra

IK08

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Zunanje LED svetilke za hale

Zunanje LED svetilke za hale z vgrajenim gonilnikom

Zunanje LED svetilke za hale, serija LHBC



E1/12

CST15W

CSTBOX 

L × W × H 
(mm)

LHBK 480 × 480 × 250 LHBA…, LHBC..., LHBE…, LHBU…

In Out
CST1 0.5-1 0.5-1 PG9
CST4 0.5-4 0.5-4 MG25
CST4-T 0.5-4 0.5-2.5 (4) MG25
CST4-T3P 2,5 (4) 2,5 (4) MG25
CST4-Y 0.5-4 0.5-2.5 (4) MG25
CST4-Y3P 2.5 (4) 2.5 (4) MG25 
CST15B 0.5-1.5 0.5-1.5 MG20
CST15W 0.5-1.5 0.5-1.5 MG20
CST25 0.5-2.5 0.5-2.5 MG20
CST25F 0.5-2.5 0.5-2.5 MG20
CSTBOX 0.5-1 0.5-1 PG9

CST25F

CST4

CST25

CST15B

CST4-Y
CST4-Y3P

CST4-T
CST4-T3P

Zunanje LED svetilke za hale RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Spojke za spajanje kablov, z uvodnicami

Zaščitna rešetka za zunanje LED svetilke za hale
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65

L × W × H 
(mm)

ML0620NW 20 W 2 × 18 W 2.600 lm 4.000 K 144 × SMD2835 600 × 73 × 55  
ML1240NW 40 W 2 × 36 W 5.200 lm 4.000 K 288 × SMD2835 1200 × 73 × 55  
ML1560NW 60 W 2 × 58 W 7.800 lm 4.000 K 432 × SMD2835 1500 × 73 × 55  
MLC2 – – – – – 3 × 0.75 mm2, 2 m –

LHBH90W 90 W 250 W 12.150 lm 130/40° 4.000 K 1 – 10 V 
LHBH150W 150 W 400 W 20.250 lm 130/40° 4.000 K 1 – 10 V 

90-265
V AC

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95

50/60 Hz ≥80
Ra Ta

-20..+50°C

SMD
LED 120°

230
V AC IK08

max.
42 m

90 W - 718 / 150 W - 1178137

10
2

MLC2ML1240NW

ML0620NW 

IK08

IP42

IP65

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Zunanje LED svetilke za hale

LED svetilke za hale, z možnostjo zatemnitve

Vrstne zaščitene industrijske LED svetilke

Razporeditev svetlobe  
svetilke LHBH
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100-240

V AC

≥75
Ra

>30.000

ON-OFF ULOR=0

0-90° 50 cm

3 x 1,5mm

RAL 7005

D × H
L

(mm)
W

(mm)
H

(mm)

LSJB30W 30 W 70 W 4.500 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 550 260 160
LSJB50W 50 W 150 W 7.500 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 550 260 160
LSJB60W 60 W 200 W 9.000 lm 4.500 K 50 mm × 8 m 550 260 160
LSJB80W 80 W 250 W 12.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 665 310 170
LSJB100W 100 W 300 W 15.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 665 310 170
LSJB120W 120 W 400 W 18.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 665 310 170
LSJB150W 150 W 550 W 22.500 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 740 360 195
LSJB180W 180 W 600 W 27.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 740 360 195

LSJB30WW 30 W 70 W 3.300 lm 2.700 K 50 mm × 6 m 550 260 160
LSJB50WW 50 W 150 W 5.500 lm 2.700 K 50 mm × 6 m 550 260 160
LSJB60WW 60 W 200 W 6.600 lm 2.700 K 50 mm × 8 m 550 260 160
LSJB80WW 80 W 250 W 8.800 lm 2.700 K 60 mm × 8 m 665 310 170
LSJB100WW 100 W 300 W 11.000 lm 2.700 K 60 mm × 12 m 665 310 170
LSJB120WW 120 W 400 W 13.200 lm 2.700 K 60 mm × 12 m 665 310 170
LSJB150WW 150 W 550 W 16.500 lm 2.700 K 60 mm × 12 m 740 360 195
LSJB180WW 180 W 600 W 19.800 lm 2.700 K 60 mm × 12 m 740 360 195

IK084 kV

H

W

L

IP65

OPOMBA: Artikel je potrebno ščititi z ustrezno prenapetostno zaščito! Ustrezen artikel je TTVL2+3-10 (glej F/3).  
Garancija brez vgrajene prenapetostne zaščite ne velja!

POZOR! K uličnim LED svetilkam serije LSJB ni mogoče uporabiti adapterjev LSJAA906050 in LSJAA906060.

Podjetje Tracon poleg neprestanega spremljanja razvoja LED tehnologije daje posebno pozornost tudi na povratne informacije in mnenja kupcev, 
na podlagi katerih je bila razvita tudi nova serija uličnih LED svetilk LSJB. Zaupanje v to serijo nedvoumno zagotavljata vgrajeni Mean Well gonilnik 
in CREE LED diode. Delo monterjev olajša brez orodno odpiralno ohišje, možnost montaže svetilke na glavo pokončnega stebra ali na konec roke 
kotnega stebra ulične razsvetljave, možnost poljubnega kota montaže kot tudi vgrajena zaščita pred kratkim stikom, ki jo nudi cevasta steklena 
varovalka. Kakovost osvetljenosti zagotavljajo vgrajene LED diode, ki preprečujejo bleščanje in utripanje oddane svetlobe. Vrednost ULOR je po 
evropskih predpisih enaka 0.
Nazadnje izpostavljeno je pomembno v boju proti svetlobnemu onesnaženju, saj te svetilke ne oddajajo svetlobe nad svojo ravnino ohišja.

Razporeditev svetlobe  
svetilke LSJB

Možnosti montaže  
svetilke LSJB

Ulične LED svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Ulične LED svetilke z ravnim steklom
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L

W

B Ø

100-240

V AC IK08

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 4 kV RAL 700550 cm

3 x 1,5mm

IP65

D × H
L

(mm)
W

(mm)
B

(mm) (mm)

LSJA20W 1 × 20 W 50 W 2.000 lm 4.500 K 40 mm × 6 m 410 170 81 45
LSJA30W 1 × 30 W 70 W 3.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 55
LSJA50W 1 × 50 W 120 W 5.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 55
LSJA50WW 1 × 50 W 120 W 5.000 lm 2.700 K 50 mm × 6 m 500 214 81 55
LSJA60W 1 × 60 W 150 W 6.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 55
LSJA80W 1 × 80 W 200 W 8.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 620 260 101 65
LSJA100W 2 × 50 W 250 W 10.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 700 280 112 65
LSJA120W 2 × 60 W 300 W 12.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 700 280 112 65
LSJA150W 3 × 50 W 400 W 15.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 880 340 122 65
LSJA180W 3 × 60 W 500 W 18.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 880 340 122 65
LSJA200W 4 × 50 W 550 W 20.000 lm 4.500 K 73 mm × 12 m 1100 420 126 75
LSJA240W 4 × 60 W 600 W 24.000 lm 4.500 K 73 mm × 12 m 1100 420 126 75

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Ulične LED svetilke

Ulične LED svetilke, serija LSJA

Izdelek je primeren za vključitev v  
elektroenergetsko omrežje.

OPOMBA: Artikel je potrebno ščititi z ustrezno prenapetostno zaščito! Ustrezen artikel je TTVL2+3-10 (glej F/3). Garancija brez vgrajene prenapeto-
stne zaščite ne velja!

NAŠA PONUDBA SE HITRO IN NEPRESTANO ŠIRI!
ZA NAŠE NAJNOVEJŠE IZDELKE OBIŠČITE NAŠO  
SPLETNO STRAN!
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20
0

16
8

170

5060°

116

150

20
0
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8

190

6060°

116

150

20
0

16
8

150

4060°

116

150

LSJAA906050

LSJFK4060

LSJFK6060

LSJFK...

LSJFK5060

LSJAA

RAL 7005

L

WH

100-240
V AC IK08

SMD
LED

50/60 Hz

30 cm

3 x 1,5mm Ta
-20..+50°C 65

≥75
Ra

>15.000

ON-OFF

L × W × H 
(mm)

LSJR30W 30 W 50 W 2.400 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 495 × 215 × 70 
LSJR50W 50 W 100 W 4.000 lm 4.500 K 60 mm × 6 m 495 × 215 × 70 
LSJR100W 100 W 200 W 8.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 700 × 270 × 75 

120°

IP65 RAL 7005

Ulične LED svetilke

Dodatna oprema

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LSJAA: Svetila LSJA, z močjo 30–60 W, so namenjena za montažo na stebre s premerom glave 50 mm. S pomočjo adapterja LSJAA je možna montaža 
tudi na stebre s premerom glave 63 mm.

POZOR! K uličnim LED svetilkam serije LSJB ni mogoče uporabiti adapterjev LSJAA906050 in LSJAA906060.

LSJAA Adapter za stebre k uličnim svetilkam serije LSJA30/50/60, LSJB30/50/60 in LSJR30W, 50/63 mm
LSJAA906050 Nastavljiva glava svetilke-adapter za ulično svetilko tipa (LSJA30W/50W/60W in LSJR30W), (0/90°) -10° - +20°, 50/60 mm
LSJAA906060 Nastavljiva glava svetilke-adapter za ulično svetilko tipa (LSJA80W-180W/ + LSJR50W/100W), (0/90°) -10° - +20°, 60/60 mm
LSJFK4060 Stenski adapter za ulične svetilke, 40 mm, 60° (LSJA20W)
LSJFK5060 Stenski adapter za ulične svetilke, 50mm, 60° (LSJA30W/50W/50WW/60W, LSJB30W/30WW/50W/50WW/60W/60WW in LSJR30W)
LSJFK6060 Stenski adapter za ulične svetilke, 60mm, 60° (LSJA80W-240W, LSJB80W-180W, LSJB80WW-180WW in LSJR50W/100W)

Ulične LED svetilke, serija LSJR
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Ta
-20..+50°C

L

WH

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP65

E1/0

LSLS15W

LSLS40W

LSLS40W

Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

LSLS15W

Ulične LED svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Razlaga  
piktogramov

Ulične solarne LED svetilke s senzorjem gibanja

Pritisnite 1x tipko za vklop/izklop ali tipko na        daljincu. Svetilka bo delovala 
neprestano 4 ure, nato bo preklopila v način delovanja s senzorjem gibanja.

Pritisnite 2x tipko za vklop/izklop ali tipko na        daljincu. Svetilka bo delovala 
s senzorjem gibanja s 100% svetilnostjo. Če svetilka v 20 sekundah ne zazna 
gibanja, preklopi na 30% svetilnost.

"A" način delovanja - Neprestano delovanje

"B" način delovanja - Delovanja s senzorjem gibanja

Pritrditev na roko stebraPritrditev na površino Pritrditev na steber z objemko

Po 4 urah 
delovanja
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120,00

Ø 40
0

712,1

90,8

186,6

IP65

IP65

Ta
-20..+50°C

SMD
LED 65

L × W × H 
(mm)

LSPL25W 20 W 2.100 lm 6,4 V 6.000 mAh  /LiFePO4 60 mm × 4 m 400 × 400 × 120

(mm) (mm)

LSLSB40W    40 W 5.200 lm 4.000 K 12,8 V / 15.000 mAh / LiFePO4 4 m 712 × 187 × 91 615 × 498 × 25

Ta
-20..+50°C

SMD
LED 65

160° 160°

160° 160°

0,6...1,5m/s

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Solarne svetilke za razsvetljavo parka

Dolžina kabla med svetilko in solarnim panelom je 1 m.

LED solarna ulična svetilka, nastavljiva

Ulične LED svetilke

Po 4 urah delo-
vanja

Neprestano delovanje

Pametni način delovanja

Delovanje s senzorjem gibanja

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite napravo in naprava bo delo-
vala samodejno.
Svetilka se ob mraku samodejno vklopi in prve 3 ure deluje s 100% 
svetilnostjo, naslednji 2 uri s 70% svetilnostjo in nato do zore s 50% 
svetlostjo.
Zahvaljujoč inteligentnemu krmilnemu sistemu svetilka samodejno prila-
gaja svetilnost glede na dinamično kapaciteto akumulatorja.

Pritisnite () gumb na daljinskem upravljalniku, svetilka bo prešla v privzeti 
način Neprestanega delovanja: svetilka se bo ob mraku samodejno vklo-
pila in delovala s 60% svetilnostjo 4 ure, nato bo preklopila v način Delo-
vanja s senzorjem gibanja.

Pritisnite () gumb na daljinskem upravljalniku, svetilka bo prešla v privzeti 
način Neprestanega delovanja: svetilka se bo ob zaznavi gibanja ≤15 m 
samodejno vklopila in delovala s 100% svetilnostjo, nato bo preklopila 
in delovala s 30% svetilnostjo, v kolikor v 20 sekundah ne bo zaznala 
novega gibanja.
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EVOZ, TDZ
ODKLOPNIKI Z DOŽIVLJENJSKO GARANCIJO
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100-240

V AC
50/60 Hz ≥75

Ra
>30.000

ON-OFF SMD
LED 30 cm

3 x 1,5mm

IK08

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

RHISS100W 100 W 250 W 13.500 lm 4.000 K 413 366 83
S

120°
RHISS150W 150 W 400 W 20.250 lm 4.000 K 413 366 83 120°
RHISS240W 240 W 750 W 32.400 lm 4.000 K 462 452 87 120°
RHISA100W 100 W 250 W 13.500 lm 4.000 K 413 366 83

A

–
RHISA150W 150 W 400 W 20.250 lm 4.000 K 413 366 83 –
RHISA240W 240 W 750 W 32.400 lm 4.000 K 462 452 87 –
RHIS30100W 100 W 250 W 13.500 lm 4.000 K 413 366 83

30°

30°
RHIS30150W 150 W 400 W 20.250 lm 4.000 K 413 366 83 30°
RHIS30240W 240 W 750 W 32.400 lm 4.000 K 462 452 87 30°

H

L

W

IP66

Reflektorji RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED reflektorji, serija RHIS

Razporeditev svetlobe svetilke  
RHIS30

Razporeditev svetlobe svetilke  
RHISA

Razporeditev svetlobe svetilke  
RHISS

A: asimetrični
S: simetrični
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60°

100-240

V AC
50/60 Hz ≥75

Ra
>30.000

ON-OFF SMD
LED IK08

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

RSMDZ240W 240 W 36.000 lm 4.000 K 442 371 175
RSMDZ320W 320 W 45.000 lm 4.000 K 442 371 175
RSMDZ500W 500 W 74.000 lm 4.000 K 692 429 164
RSMDZ600W 600 W 85.800 lm 4.000 K 692 429 164
RSMDZ1000W 1.000 W 148.000 lm 4.000 K 732 663 164
RSMDZ1200W 1.200 W 171.600 lm 4.000 K 732 663 164

1

RSMDZ1000W, RSMDZ1200W

IP65

HL

W
 

RSMDZ240W, RSMDZ320W

RSMDZ600W, RSMDZ500W

ReflektorjiRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED reflektorji, serija RSMDZ
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IP66

m (kg)
L × W × H 

(mm)

RSVA75W25 75 W 11.700 lm 1 25° 4.25 328 × 175 × 214
RSVA150W25 150 W 23.500 lm 2 25° 6 328 × 175 × 354
RSVA230W25 230 W 34.900 lm 3 25° 8 328 × 230 × 354
RSVA300W25 300 W 46.120 lm 4 25° 10 328 × 230 × 463
RSVA450W25 450 W 65.700 lm 4 25° 27.5 390 × 240 × 685 
RSVA680W25 680 W 100.100 lm 6 25° 30 390 × 240 × 890 
RSVA900W25 900 W 134.000 lm 8 25° 36 700 × 240 × 685 
RSVA1350W25 1.350 W 200.000 lm 12 25° 50 700 × 240 × 890 

RSVB75W110 75 W 11.700 lm 1 110° 4.25 328 × 175 × 214 
RSVB150W110 150 W 23.500 lm 2 110° 6 328 × 175 × 354 
RSVB230W110 230 W 34.900 lm 3 110° 8 328 × 230 × 354 
RSVB300W110 300 W 46.120 lm 4 110° 10.5 328 × 230 × 463 
RSVB450W110 450 W 65.700 lm 4 110° 27.5 390 × 240 × 685 
RSVB680W110 680 W 100.100 lm 6 110° 30 390 × 240 × 890 
RSVB900W110 900 W 134.000 lm 8 110° 36 700 × 240 × 685 
RSVB1350W110 1.350 W 200.000 lm 12 110° 50 700 × 240 × 890 

1

SMD
LED

100-240

V AC
50/60 Hz ≥70

Ra
>30.000

ON-OFF

IK08

70000 ×× 240240 × 890 

RSVA75W25 RSVA150W25 RSVA230W25

RSVA300W25, 
RSVA450W25

RSVA680W25 RSVA900W25 RSVA1350W25 H

W
L 

   
   

   

Reflektorji RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Reflektorji za osvetlitev stadiona

Dobavljivi koti svetilnosti: 
25°, 60°, 90°, 110°, 130×40°
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HL

W
 

110°3-2.000

lux
10s–7min

6

9

12

3

220-240

V AC
SMD
LED

50/60 Hz

65
Ta
-20..+50°C

RSMDL..H

RSMDLM..H

120°

>15.000

ON-OFF

L H

W

IK08

IP65 max. 3 x 1,5

mm2

max. 5-8 m

1,
5-

3,
5 

m

L × W × H 
(mm)

RSMDL20H 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 136 × 95 × 55 
RSMDL50H 50 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 203 × 142 × 65 

RSMDLM10H 10 W 70 W 800 lm 4.000 K 142 × 165 × 63 
RSMDLM20H 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 142 × 165 × 63 
RSMDLM30H 30 W 250 W 2.700 lm 4.000 K 175 × 185 × 64 
RSMDLM50H 50 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 205 × 205 × 64 

≥80
Ra

LED reflektorji, serija RSMDL..H, brez kabla, z notranjo vrstno sponko

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Reflektorji
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110°

3-2.000

lux
30s–12min

6

9

12

3

L × W × H 
(mm)

RSMDL10 RSMDLF10 10 W 70 W 800 lm 4.000 K 105 × 75 × 55
RSMDL20 RSMDLF20 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 136 × 95 × 55
RSMDL20WW RSMDLF20WW 20 W 150 W 1.500 lm 3.000 K 136 × 95 × 55
RSMDL30 RSMDLF30 30 W 250 W 2.700 lm 4.000 K 170 × 120 × 65
RSMDL50 RSMDLF50 50 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 203 × 142 × 65
RSMDL50WW RSMDLF50WW 50 W 400 W 3.800 lm 3.000 K 203 × 142 ×  65 

RSMDL100 RSMDLF100 100 W 750 W 8.000 lm 4.000 K 334 × 229 × 76

RSMDL150 – 150 W 1.000 W 12.000 lm 4.000 K 398 × 275 × 80

RSMDL200 – 200 W 1.500 W 16.000 lm 4.000 K 430 × 305 × 80 

RSMDLM10 RSMDLFM10 10 W 70 W 800 lm 4.000 K 105 × 75 × 55

RSMDLM20 RSMDLFM20 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 136 × 95 × 55

RSMDLM30 RSMDLFM30 30 W 250 W 2.700 lm 4.000 K 170 × 120 × 65

RSMDLM50 RSMDLFM50 50 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 203 × 142 × 65

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

65
Ta
-20..+50°C

RSMDLF10

RSMDLFM50

HL

W
 

30 cm

3 x 1,5mm

IK08

IP65

max. 5-8 m

1,
5-

3,
5 

m

≥80
Ra

120°

RSMDL10

RSMDLM50

LED reflektorji, serija RSMDLF

Reflektorji RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI
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Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

L

W H

IP65

LSLBB..

LSLBW..

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED solarni stenski reflektorji s senzorjem gibanja

Način delovanja "C":
V temi se samodejno vklopi, nato 
pri zaznavi gibanja sveti s 100% 
svetlobno močjo. Če 30 sekund 
ne zazna gibanja, se samodejno 
izklopi.

Način delovanja "B":
V temi se samodejno vklopi, nato 
pri zaznavi gibanja sveti s 100% 
svetlobno močjo. Če 20 sekund 
ne zazna gibanja, preklopi na 3% 
svetlobno moč.

Način delovanja "A":
V temi se samodejno vklopi, nato 
deluje 5 ur z 20% svetlobno močjo.

Vklop in izklop, izbira načina delo-
vanja (način A, B ali C).

Stenske solarne svetilke

/ TRACONELECTRIC

ČAKA VAS IZJEMNA SKUPNOST!
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Pmax (mm) (mm)

LSFLK10W 10 W 30 / 1.100 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6,5 Wp 232 × 166 × 34  345 × 236 × 45 

65

65

IP65

IP65

SMD
LED

SMD
LED

0,6...1,5m/s

Pmax (mm) (mm)

LSFLSP8W 8 W 30 / 700 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-Ion 4,5 Wp 232 × 166 × 34 345 × 236 × 45

0,6...1,5m/s

>20 s

5 % 5 %100%

5 h
100%

30
% Mode A/

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED solarni reflektorji s senzorjem gibanja

Stenske solarne svetilke

"A" način delovanja - Neprestano delovanje

"B" način delovanja - Delovanja s senzorjem gibanja

LED solarni SPOT reflektorji s senzorjem gibanja

Ko gumb za vklop pritisnete prvič (»A« način delovanja): reflektor se 
ob zaznavi gibanja vklopi s 100% svetilnostjo. Če 20 sekund ne zazna 
novega gibanja, reflektor preklopi na osnovno svetilnost (5%). V primeru 
ponovne zaznave gibanja se reflektor vklopi s 100% svetilnostjo.

Ko gumb za vklop pritisnete drugič (»B« način delovanja): reflektor se 
vklopi s 100% svetilnostjo za obdobje 5 ur. Če kapaciteta akumulatorja 
pade pod 30 %, reflektor preklopi v neprestani način (»A« način delovanja).
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ON / OFF

Pmax
L × W × H 

(mm)

LSFL5W 5 W 50 / 500 lm 4.000 K 3,7 V / 3 Ah Li-Ion 2,3 Wp 218 × 150 × 34
LSFL10W 10 W 30 / 1.080 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6 Wp 300 × 215 × 35

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP65

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Stenske solarne svetilke

LED solarni reflektorji s senzorjem gibanja

Vklop in izklop

Če je kapaciteta akumulatorja 
nad 30 %, svetilka preklopi na 
osnovno svetlobno moč, če 20 
sekund ne zazna gibanja.

Če je kapaciteta akumulatorja 
pod 30 %, svetilka izklopi, če 20 
sekund ne zazna gibanja.

Če tipko za vklop držite pritisnje-
no dlje kot 3 sekunde, svetilka 
preklopi v neprestani način delo-
vanja. Stikalo za somrak in sen-
zor gibanja tedaj ne delujeta. Ne-
prestano delovanje je aktivno vse 
do izpraznitve akumulatorjev.

Vklop in izklop

Samodejno se vklopi, kadar se 
stemni ter sveti z 20% svetlobno 
močjo.

Po stemnitvi se vklopi s senzor-
jem gibanja in sveti s 100% sve-
tlobno močjo. Če v 20 sekundah 
ne zazna gibanja, preklopi na 3% 
svetlobno moč.

Po stemnitvi se vklopi s senzor-
jem gibanja in sveti s 100% sve-
tlobno močjo. Če v 30 sekundah 
ne zazna gibanja, se izklopi.

Pritrditev na steno  
(5 W in 10 W)

Za okrogle (Ø40-60 
mm) in oglate (30-40 

mm) stebre

Pritrditev na steber 
(samo 10 W)



E1/28

E1/0
100-240
V AC

50/60 Hz 12

3

6

9

h
(mm)

RSMDAE20W     20 W 150 W 1.200 lm 4.500 K – 4 h 8,4 V / 10 Ah Li-Ion –

RSMDAW30W    30 W 250 W 2.400 lm 4.000 K – – –

RSMDTRI10W   10 W 70 W 800 lm 4.000 K – 2,5 h 3,7 V / 4,4 Ah Li-Ion –

RSMDAW220W  2 × 20 W 2 × 150 W 2 × 1.600 lm 4.000 K 800-1.500 – –

RSMDAW230W  2 × 30 W 2 × 250 W 2 × 2.400 lm 4.000 K 800-1.500 – –
RSMDALV – – – – 800-1.500 – – –

≥75
Ra Ta

-20..+50°C

RSMDAE20W

120°

RSMDTRI10WRSMDAW30W  

RSMDAW220W
RSMDAW230W

80
0-

15
00

 m
m

RSMDALV

80
0-

15
00

 m
m

max. 25  kg

m

IP65

IP65

IP65

IP54

IP44

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Razlaga  
piktogramov

Prenosni ali montažni LED reflektorji

Snemljiva enota 
z ročajem za 

prenos

Reflektorji
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STLFL10W 10 W 70 W 1.000 lm 6.500 K 3 h 3,7 V / 4,4 Ah Li-Ion
STLFLBT15W 15 W 120 W 1.500 lm 6.000 K 4-10 h 3,7 V / 8 Ah Li-Ion
STLFL210W 20 W 150 W 850 lm 6.500 K – 4 h 3,7V / 5 Ah Li-ion
STLHS15W 15 W – 1.200 lm 6.000 K – 6 h 3,7V / 4,4 Ah Li-ion

100/50%

SMD
LED

STLFL10WSTLFLBT15W

STLFL210W STLHS15W 

IP54

IP43

IP40

250 m

IP68

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Reflektorji

Prenosne LED montažne svetilke - profi



E1/30

BLCS3W 3 W 200 lm 6.000 K 6/12 h 3,7 V / 1200 mAh Li-Ion 6 / 12 h
BLCE3W * 3 W 250 lm 6.000 K ~ 5 h 3 × AAA 1,5 V –
BLCA3W 3 W 250 lm 6.000 K 6/12 h 3,7 V / 1200 mAh Li-Ion 6 h
BLCR2W 2 W 150 lm 5.000 K 2/5 h 3,7 V / 800 mAh 2,5 h
BLCH1,5W 1,5 W 100 lm – 2 h 3,7 V / 500 mAh 2 h
BLC5W 5 W 260 lm 5.000 K 2 h 3,7 V / 650 mAh 3 h

BLCS3W BLCE3W BLCA3W

BLC5WBLCR2W BLCH1,5W 

IP64IP64IP64

IP65IP54

STEM1,5W * 1,5 W 100 lm 6.000 K – 3 × AAA –
STEM10W 10 W 500 lm 6.500 K 4 h 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4 h

IP65 IP43

STEM1,5W

STEM10W

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED svetilke za kolesa

Sončne celice
Akumulator

Z akumulatorjem

Z akumulatorjem Z akumulatorjemS prednjo in za-
dnjo osvetlitvijo

* Artikel je brez baterij!

* Artikel je brez baterij!

OPOZORILO!
Uporaba je možna le v kombinaciji s 
predpisanim varnostnim trikotnikom!

Zasilne svetilke za avtomobile

* Artikel je brez baterij!

Svetilke za kolesa in avtomobile
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Sensor

ON-OFF
Zoom

HL120B 3 W 120 lm 6.000 K 5 h 3,7 V / 1,2 Ah Li-Po 5 h –
HL120E * 3 W 120 lm 6.000 K ~12 h 3 × AAA 1,5 V – – –
HL300B 10 W 600 lm 6.000 K 5 h 3,7V / 1,8Ah Li-Po 6 h
HL500B 4,5 W 500 lm 6.000 K 5 h 3,7 V / 1,5 Ah Li-Po 6 h –
HLCOB5W 5/3 W 350/120 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 1,2 Ah Li-Po 2,5 h –

54 100/50% STROBE

SMD
LED

HL500B

HL300B

HLCOB5W

HL120E

HL120B

IP54

USB IN

STLC5W 5/3 W 360/100 lm 4 h 6.000 K 3,7 V / 2Ah Li-ion 3 h
STLC10W 10/5 W 600/200 lm 3 h 6.000 K 3,7 V / 2Ah Li-ion 3 h

STLC5W

STLC10W

IP44

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Naglavne in ročne svetilke

LED naglavne svetilke

* Artikel je brez baterij!

Ročne LED svetilke, akumulatorske



E1/32

STROBE 100/50%

100/50%10

STLM4W

STLE2W

STLEL8W STLAL5W

STLM4W 3/1 W 300/100 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 2,2 Ah Li-Ion – 5 h
STLUSB2W 2 W 200 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion 3 h
STLE2W * 2/0,5 W 200/50 lm 6.000 K ~ 4 h – 3 × 1.5 V AAA – –
STLT2W 2/2 W 150/150 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 1,4 Ah Li-Ion – 4 h
STLEL8W * 8 W 800 lm 6.000 K ~ 10 h – 3 × 1.5 V "D" - LR20 – –
STLAL5W 5 W 200 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion – 3,5 h

USB

STLUSB2W

STLT2W

IP54

IP54

IP44

IP44

IP44

IP44

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČIMontažne svetilke

Ročne LED svetilke

MAGNET

MAGNET

MAGNET

MAGNET

OBRAČLJIVAUSB VHOD

* Artikel je brez baterij!



E1/33

STLHL5W - 5W

STLHL10W - 10W

STLBT10W

STLCAMP10W KL600B

STLHL5W 5/1 W 500/100 lm 6.500 K 3/12 h – 3,7 V / 4,4 Ah Li-Ion 4 h
STLHL10W 10/3 W 1.000/220 lm 6.500 K 3/9 h – 3,7 V / 6,6 Ah Li-Ion 4 h
STLCOB3W 3/3 W 100/180 lm 6.000 K 3,5 h 3,7 V / 2 Ah Li-Ion 2,5 h
STLCAMP10W * 10/4 W 600/200 lm 6.000 K 3/16 h 3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion / 3 × D+6 × AAA 4 h
KL600B 4,5 W 500 lm 6.000 K 3 h – 3,7 V / 1,5 Ah Li-Ion 2 h
STLBT10W 10/3 W 500/180 lm 6.000 K 3,5 h 3,7 V / 3 Ah Li-Po 5 h

STLCOB3W

100/50%STROBE
Zoom

IP54

IP54

IP54

IP44

IP44

IP44

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Montažne svetilke

Ročne LED svetilke

MAGNET

MAGNET

MAGNET

MAGNET

Artikel je brez baterij!

* Artikel je brez baterij!
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D

H
230

V AC
SMD
LED

50/60 Hz

40120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

LED-DL-6NW 6 W 1 × 13 W 490 lm 4.000 K 105 mm 118 × 20
LED-DL-12WW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 2.700 K 150 mm 168 × 20 
LED-DL-12NW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 4.000 K 150 mm 168 × 20 
LED-DL-18WW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 2.700 K 200 mm 220 × 20 
LED-DL-18NW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 4.000 K 200 mm 220 × 20 
LED-DL-21WW 21 W 2 × 26 W 2.155 lm 2.700 K 280 mm 295 × 25 
LED-DL-21NW 21 W 2 × 26 W 2.155 lm 4.000 K 280 mm 295 × 25 

IP40

220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

40

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

LED-DLN-6NW 6 W 1 × 13 W 490 lm 4.000 K 110 × 110 mm 120 × 20 
LED-DLN-12NW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 4.000 K 160 × 160 mm 172 × 20 
LED-DLN-18NW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 4.000 K 215 × 215 mm 225 × 20 

D

H

IP40

Vgradne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Vgradne LED svetilke, okrogle

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Vgradne LED svetilke, kvadratne
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230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

Ni-Cd

Ipr Isec H
L W

DLDD12W 230 VAC; 0,14 A 30-40 VDC; 300 mA >85 % Triac 3-100% 115 × 43 × 25 mm
DLDD18W 230 VAC; 0,21 A 30-40 VDC; 300 mA >85 % Triac 3-100% 115 × 43 × 25 mm

SMD
LED

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

54
230

V AC
50/60 Hz

D × H 
(mm)

DLTRIO25W 25 W 2 × 32 W 2.280/2.650/2.450 lm 3.000/4.000/5.700 K 90° 205 mm 228 × 98

Ø
19

3

98
74

2.4

Ø
22

8

Ø173

IP54

H
L W

INV-DL-6 3 h 6 V 1.800 mAh – 6-18 W
INV-DL-15 3 h 4.8 V 3.000 mAh 225 × 60 × 35 6-50 W
INV230AC* 3 h 11,1 V 2.600 mAh 240 × 40 × 30 5-22 W

INV-DL-15

INV-DL-6INV DL 6INV-DL-6
INV230AC

Vgradne svetilke

Dopolnilne inverter enote zasilne razsvetljave za LED panele

Gonilne enote z možnostjo zatemnitve za svetilke LED-DL...

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zame-
njava ni možna!

Vgradne LED notranje svetilke, možnost nastavitve barvne temperature

* uporablja se lahko le skupaj z našimi izdelki na 
naši spletni strani!
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D

H

D

H

230
V AC

230
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

44

44

15.000

12

3

6

9

15.000

12

3

6

9

120°

120°

≥80
Ra

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

IP44

IP44

D × H 
(mm)

LED-DLV-6NW 6 W 1 × 13 W 490 lm 4.000 K 90 mm 117 × 25,5  
LED-DLV-12NW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 4.000 K 140 mm 173 × 26,5  
LED-DLV-18NW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 4.000 K 185 mm 220 × 27,5  
LED-DLV-24NW 24 W 3 × 26 W 2.490 lm 4.000 K 260 mm 295 × 28,5 

D × H 
(mm)

LED-DLNV-6NW 6 W 1 × 13 W 490 lm 4.000 K 105 × 105 mm 120 × 26.5  
LED-DLNV-12NW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 4.000 K 140 × 140 mm 174 × 26,5  
LED-DLNV-18NW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 4.000 K 190 × 190 mm 218 × 27  
LED-DLNV-24NW 24 W 3 × 26 W 2.490 lm 4.000 K 260 ×260 mm 295 × 28

Vgradne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Vgradne LED svetilke, okrogle, s povečano stopnjo zaščite

Vgradne LED svetilke, kvadratne, s povečano stopnjo zaščite

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!
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D

H

D

H

230
V AC

230
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

120°

120°

≥80
Ra

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

LED-DLIP-6NW 6 W 1 × 13 W 420 lm 4.000 K 55 mm 75 × 20 
LED-DLIP-10NW 10 W 1 × 26 W 800 lm 4.000 K 105 mm 125 × 20 
LED-DLIP-20NW 20 W 2 × 26 W 1.620 lm 4.000 K 165 mm 185 × 20 
LED-DLIP-28NW 28 W 3 × 26 W 2.250 lm 4.000 K 195 mm 215 × 20 
LED-DLIP-20K 185 × 38
LED-DLIP-28K 215 × 38

IP66

IP66

D × H 
(mm)

LED-DLNIP-6NW 6 W 1 × 13 W 450 lm 4.000 K 55 × 55 mm 75 × 20 
LED-DLNIP-10NW 10 W 1 × 26 W 920 lm 4.000 K 105 × 105 mm 125 × 20 
LED-DLNIP-20NW 20 W 2 × 26 W 1.700 lm 4.000 K 165 × 165 mm 185 × 20
LED-DLNIP-28NW 28 W 3 × 26 W 2.380 lm 4.000 K 195 × 195 mm 215 × 20
LED-DLNIP-20K 185 × 38
LED-DLNIP-28K 215 × 38

LED-DLIP-..K

LED-DLIP-..NW

LED-DLNIP-..NW

LED-DLNIP-..K

Vgradne svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Vgradne LED svetilke, okrogle, popolnoma zaščitene

Vgradne LED svetilke, kvadratne, popolnoma zaščitene

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Nadometni okvir za nadometno montažo svetilke LED-DLIP-20NW
Nadometni okvir za nadometno montažo svetilke LED-DLIP-28NW

Nadometni okvir za nadometno montažo svetilke LED-DLNIP-20NW
Nadometni okvir za nadometno montažo svetilke LED-DLNIP-28NW
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D

H

220-240
V AC

230
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

20

20120°

≥80
Ra

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

LED-DLS-3NW 3 W 1 × 13 W 240 lm 4.000 K 70 mm 90 × 25 
LED-DLS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 100 mm 120 × 25 
LED-DLS-9NW 9 W 1 × 26 W 720 lm 4.000 K 125 mm 150 × 25 
LED-DLS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 155 mm 170 × 25 
LED-DLS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 205 mm 225 × 25 
LED-DLS-24NW 24 W 3 × 26 W 1.920 lm 4.000 K 205 mm 225 × 25 

D × H 
(mm)

LED-DLNS-3NW 3 W 1 × 13 W 240 lm 4.000 K 70 × 70 mm 86 × 25
LED-DLNS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 100 × 100 mm 120 × 25 
LED-DLNS-9NW 9 W 1 × 26 W 720 lm 4.000 K 125 × 125 mm 150 × 25 
LED-DLNS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 150 × 150 mm 170 × 25
LED-DLNS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 205 × 205 mm 225 × 25  
LED-DLNS-24NW 24 W 3 × 26 W 1.920 lm 4.000 K 205 × 205 mm 225 × 25 

D

H

LED-DLNS-3NW

LED-DLS-3NW

LED-DLNS-24NW

LED-DLS-24NW

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Vgradne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Vgradne LED svetilke, kvadratne, s čipom SAMSUNG

Vgradne LED svetilke, okrogle, s čipom SAMSUNG
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D

H

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

44120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

LED-DLGS-3NW 3 W 1 × 13 W 240 lm 4.000 K 75 mm 95 × 36
LED-DLGS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 105 mm 130 × 42
LED-DLGS-9NW 9 W 1 × 26 W 720 lm 4.000 K 130 mm 160 × 45
LED-DLGS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 150 mm 180 × 48
LED-DLGS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 205 mm 225 × 55

1

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

DLC2,5NW 2,5 W 1 × 13 W 220 lm 4.000 K 67 mm 92 × 40 
DLC5NW 5 W 1 × 13 W 450 lm 4.000 K 75 mm 104 × 40 
DLC12NW 12 W 1 × 26 W 1.050 lm 4.000 K 115 mm 148 × 50 
DLC24NW 24 W 2 × 26 W 2.100 lm 4.000 K 185 mm 225 × 50 

D

H

IP44

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Vgradne svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Kompaktne vgradne LED svetilke, okrogle, s čipom SAMSUNG

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Kompaktne vgradne LED svetilke, okrogle
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>100.000

ON-OFF230
V AC

50/60 Hz

D × H 
(mm)

DLCOBA10W 10 W 20 W 800 lm 4.000 K 24° 87 mm 96 × 68 IP 40
DLCOBA35W 35 W 70 W 3.500 lm 4.000 K 60° 165 mm 180 × 100 IP 40

DLCOBD5W 5 W 10 W 510 lm 4.000 K 60° 68 mm 80 × 30 IP 65
DLCOBD13W 13 W 26 W 1.210 lm 4.000 K 60° 90 mm 110 × 49,5 IP 65
DLNCOBD5W 5 W 10 W 510 lm 4.000 K 60° 68 mm 80 × 30 IP 65
DLNCOBD13W 13 W 26 W 1.210 lm 4.000 K 60° 90 mm 110 × 49,5 IP 65

H
D

D

COB
LED

≥80
Ra

DLCOBA..

DLNCOBD..

DLCOBD..

IP65

IP65

IP40

Vgradne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni 
vir. Njihova zamenjava ni možna!

Vgradne LED svetilke v spuščen strop, okrogle, vrtljive

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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>100.000

ON-OFF220-240
V AC

50/60 Hz

D × H 
(mm)

DLCOB7NW 7 W 20 W 450 lm 4.000 K 75 mm 95  × 47
DLCOB9NW 9 W 20 W 630 lm 4.000 K 100 mm 115  × 52
DLCOB9WW 9 W 20 W 630 lm 3.000 K 100 mm 115  × 52
DLCOB12NW 12 W 26 W 960 lm 4.000 K 125 mm 140  × 56

COB
LED 38°

≥80
Ra

1

DLCOB7NW DLCOB12NW 

20

H
D

D

Vgradne LED svetilke v spuščen strop, okrogle, vrtljive

Vgradne svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

TDB

PRIKLJUČNE 
OMARICE
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220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 40

UGR
<19 PMMA

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

W

L

H

IP40

L × W × H 
(mm)

LPM606040NW 40 W 4 × 18 W 3.400 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 
LPM606040WW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 
LPM606050NW 48 W 4 × 18 W 4.200 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 
LPM606050WW 48 W 4 × 18 W 4.100 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 
LPM3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 9 
LPM3012040WW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 2.700 K 1195 × 295 × 9 

Vgradne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Pravokotne LED panele priporočamo za osvetlitev javnih prostorov, pisarn 
in delavnic, kjer se vgradijo v spuščene strope. 
Panel z merami 600 x 600 mm natanko ustreza velikosti ene plošče 
montažnega stropa, kar pomeni, da je primeren za nadomestilo svetil s 
fluorescenčnimi sijalkami moči 4 x 18 W. 
Panel 300 x 1200 mm ima širino polovice in dolžino dveh plošč montažne-
ga stropa, tako natanko ustreza meram svetil s fluorescenčnimi sijalkami 
2 x 36 W, zato so ti paneli primerni zlasti za osvetlitev hodnikov. 
Paneli, izpopolnjeni s pretvorniško enoto  INV-DL-15, INV230AC,  lahko 
delujejo tudi kot zasilna razsvetljava.
Za vgradnjo panelov v spuščeni strop ali za namestitev visečega panela 
ponujamo tudi montažne elemente. Poleg tega lahko naročite panele z 
različnimi tehničnimi podatki (odstopanja v moči, različna barvna tempe-
ratura,  zmogljivost, barva okvirja, mera, usmerjevalnik jakosti svetlobe).  

K svetilkam so priložene vse potrebne pogonske enote, odporne na 
tresljaje, in LED-i, potrebni za priključitev na omrežje.

Okvir in zadnji del: aluminij
Prednji del: polikarbonat
Barva okvirja plošče: bela

Z OSVETLITVIJO ROBA

Pri LPM LED panelih je LED trak na-
meščen na aluminijasti rob panela, 
tako so postavljeni pravokotno na 
osvetlitveno površino in svetlobni sloj 
osvetljujejo iz bočne strani. Ta sloj s 
pomočjo hrbtnega nepropustnega in 
prednjega prosojnega sloja enakomer-
no razprši svetlobo po celotni površini 
panela.

PREDNJA PLOŠČA

LED  
TRAK

LED  
TRAK

SVETLOBNI  
SLOJ

ODBOJNI  
SLOJ

PROSOJEN  
FILM

HRBTNA PLOŠČA

LED paneli, serija LPM
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220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

120° 40

20

UGR
21

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

L × W × H 
(mm)

LPH606040NW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 
LPH606050NW 48 W 4 × 18 W 3.900 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 
LPH3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30 

Ipr Isec H
L W

LPD40W 230 VAC, 0.3 A 25-40 VDC, 1000 mA >89 %  114 × 43 × 29 mm 
LPD50W 230 VAC, 0.3 A 24-45 VDC, 1000 mA >89 % 131 × 38 × 25 mm

IP40

Vgradne svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

S HRBTNO OSVETLITVIJO

Pri LPH LED panelih 
so LED moduli name-
ščeni na hrbtno stran 
panela in so vzpore-
dni s prednjo prosojno 
ploščo. Enakomerno 
razporeditev svetlobe 
zagotavljajo globje na-
meščeni LED moduli in 
prednja opalna plošča.

PREDNJA PLOŠČA

PROSOJEN FILM

LED OSVETLITVE-
NI MODULI

HRBTNA PLOŠČA

K svetilkam so priložene vse potrebne pogonske enote, odporne 
na tresljaje, in LED-i, potrebni za priključitev na omrežje.

Gonilniki za LPM in LPH 40 W panele

LED paneli, serija LPH
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600  600    300  1.200

L × W × H 
(mm)

LP6060K LPM60… 600 × 600 × 50
LP30120K LPM30… 1200 × 300 × 50
LP6060KH LPH60, LPM60...+INV-DL-15 600 × 600 × 65
LP30120KH LPH30, LPM30...+INV-DL-15 1200 × 300 × 65

600  600    300  1.200

LP606040F LPM...., LPH....

LP30120KH

LP30120K

LP30120K  
+  

LPM30120..

LP6060KH

LP6060KH  
+  

LPH6060..

LP30120KH + 
LPH30120..

LP30120KH + 
LPM30120.. + INV-DL-15

LP6060KH  
+  

LPM6060..  
+   

INV-DL-15

LP6060K

LP6060K  
+ 

LPM6060..

Montažni okvirji za LED panele

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Viseče konstrukcije za LED panele

Dolžina vrvi: 1,5 m.

Pri ekstremno visokih stropih lahko svetlobo približamo oz. znižamo za 
1,5 metra in zaradi tega ni potrebna renovacija celotnega stropa.

S pomočjo montažnih okvirjev za LED panele je postavitev LED panelov možna tudi z nadometno montažo.
Material okvirja: aluminij, bele barve.

Vgradne svetilke, dodatki za LED panele

HKPODALJŠKI,  
RAZDELILNE NAPRAVE
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600  600 300  1.200

LPC  × 4  × 6

Ipr Isec

LPCC40WD 200-240 VAC, 0,27 A 27-45 VDC, 950 mA >90 % Triac, 8-100 %
LPCC48WD 200-240 VAC, 0,6 A 26-40 VDC, 1.100 mA >90 % Triac, 10-100 %
LPCC40W110D 100-240 VAC, 0,5 A 24-38 VDC, 1.050 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %
LPCC48W110D 200-240 VAC, 0,5 A 26-42 VDC, 1.100 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %

LPCC40W110D
LPCC48WD

Montažna ušesa za vgradno montažo LED panelov

LED gonilniki (napajalniki) z možnostjo zatemnitve

Uporaba gonilnika z možnostjo zatemnitve omogoča, da paneli LED s 
podporo ustreznih zunanjih regulacijskih instrumentov (Triac, 1-10 V) 
uravnavajo jakost svetlobe oz. zatemnitev.

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

1 paket vsekuje 4 ušesa.

Vgradne svetilke, dodatki za LED panele

COG LED
RETRO LED SVETLOBNI VIRI
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220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D H

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H  
(mm)

LED-DLF-6NW 6 W 1 × 13 W 330 lm 4.000 K 120 × 39
LED-DLF-12NW 12 W 1 × 26 W 800 lm 4.000 K 175 × 39
LED-DLF-18NW 18 W 2 × 26 W 1.200 lm 4.000 K 220 × 39
LED-DLF-18WW 18 W 2 × 26 W 1.200 lm 2.700 K 220 × 39
LED-DLF-28NW 28 W 3 × 26 W 1.800 lm 4.000 K 300 × 39
LED-DLF-28WW 28 W 3 × 26 W 1.800 lm 2.700 K 300 × 39

D × H 
(mm)

LED-DLNF-6NW 6 W 1 × 13 W 350 lm 4.000 K 120 × 39 
LED-DLNF-12NW 12 W 1 × 26 W 800 lm 4.000 K 170 × 39 
LED-DLNF-18NW 18 W 2 × 26 W 1.200 lm 4.000 K 225 × 39 
LED-DLNF-28NW 28 W 3 × 26 W 1.900 lm 4.000 K 295 × 39 

D

H

Nadometne LED svetilke, kvadratne

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenja-
va ni možna!

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED sve-
tlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Nadometne LED svetilke, okrogle

Stenske svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI
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220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D H

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H  
(mm)

LED-DLFS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 120 × 28
LED-DLFS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 170 × 28 
LED-DLFS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 225 × 28 
LED-DLFS-24NW 24 W 3 × 26 W 1.920 lm 4.000 K 225 × 28 

D × H 
(mm)

LED-DLNFS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 120 × 28 
LED-DLNFS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 170 × 28 
LED-DLNFS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 225 × 28 
LED-DLNFS-24NW 24 W 3 × 26 W 1.920 lm 4.000 K 225 × 28 

D

H

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova za-
menjava ni možna!

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED sve-
tlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Stenske svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Nadometne LED svetilke, kvadratne, s čipom SAMSUNG

Nadometne LED svetilke, okrogle, s čipom SAMSUNG
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SMD
LED

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF230
V AC

50/60 Hz

40

D × H  
(mm)

MFDS8W 8 W 75 W 600 lm 3.000 K 102 × 28 
MFDS16W 16 W 150 W 1.200 lm 3.000 K 205 × 34 

D
H

D

H

120°

230
V AC

50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED 120° 54>100.000

ON-OFF

D × H  
(mm)

MFU30NW 30 W 250 W 2.750 lm 4.000 K 400 × 63

IP54

IP40

Nadometne LED svetilke, okrogle, s srebrnim robom

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED sve-
tlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED sve-
tlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!

Stenske svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Nadometne LED svetilke, okrogle, brez roba
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D × H 
(mm)

DLFTRIO18W 18 W 150 W 1.440/1.670/1.530 lm 3.000/4.000/5.700 K 90° 170 × 124
DLFTRIO25W 25 W 200 W 2.180/2.530/2.340 lm 3.000/4.000/5.700 K 90° 213 × 129

230
V AC

50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED 54>100.000

ON-OFF

D

H

IP54

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Okrogle stenske LED svetilke, možnost nastavitve barvne temperature

Stenske svetilke

SPBPV
PRENAPETOSTNE ZAŠČITNE OMARICE 
ZA SOLARNE SISTEME
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L × W × H 
D × H (mm)

SLI10W 10 W 800 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 
SLI15W 15 W 1.100 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 
SLIA10W 10 W 800 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 
SLIA15W 15 W 1.100 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 
SLIB15W 15 W 

BASIC
1.100 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 

SLIBA15W 15 W 1.100 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 

SLK10W 10 W 800 lm 4.500 K 210 × 49 
SLK15W 15 W 1.100 lm 4.500 K 210 × 49 

230
V AC

10s–5min
6

9

12

3

≥80
Ra

SMD
LED

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

3-2.000

lux

54

HD

L

W H

SLI..

SLIA..SLIBA15W

SLIB15W

SLK..

IP54

IP54

Stenske svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Stenske LED svetilke polkrožne oblike
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230
V AC

12

3

6

9

L × W × H 
(mm)

SLO20W 20 W 
BASIC

1.700 lm 4.500 K 150 × 197 × 42
SLOA20W 20 W 1.700 lm 4.500 K 150 × 197 × 42
SLOM20W 20 W 1.700 lm 4.500 K 150 × 197 × 82
SLOMA20W 20 W 1.700 lm 4.500 K 150 × 197 × 82

IP65

50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C 65

SLOA20W 

SLO20W 
SLOM20W 

SLOMA20W 

10s–5min
6

9

12

3
3-2.000

lux

Stenske svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Stenske LED svetilke oblike prstana

TRACON ELECTRIC JE URADNI 
DOBAVITELJ MVM IN EON
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D H

D H

SMD
LED

SMD
LED

≥80
Ra

≥80
Ra

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

20

20

D × H 
(mm)

MF12NW 12 W 75 W 750 lm 4.000 K 260 × 90 
MF18NW 18 W 100 W 1.100 lm 4.000 K 330 × 100 
MF24NW 24 W 200 W 1.600 lm 4.000 K 380 × 110 
MF40NW 36 W 300 W 2.400 lm 4.000 K 500 × 115
MF60NW 60 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 500 × 115

D × H 
(mm)

MFS12NW 12 W 75 W 750 lm 4.000 K 260 × 80
MFS18NW 18 W 100 W 1.100 lm 4.000 K 330 × 95
MFS24NW 24 W 200 W 1.600 lm 4.000 K 380 × 105
MFS40NW 36 W 300 W 2.400 lm 4.000 K 500 × 115
MFS60NW 60 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 500 × 115

120°

120°

>100.000

ON-OFF

>100.000

ON-OFF

Stenske svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Stropne LED svetilke, serija MF (s prikazom zvezdnega neba)

Stropne LED svetilke, serija MFS (s prikazom zvezdnega neba)
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SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

20

D × H 
(mm)

MFR60W 60 W 400 W 4.200 lm 3.000 - 6.500 K 480 × 110
MFR80W 80 W 500 W 5.700 lm 3.000 - 6.500 K 760 × 115
MFR100W 100 W 700 W 7.000 lm 3.000 - 6.500 K 800 × 115

120°>100.000

ON-OFF

D H

D H

variable
color 

temperature 

variable
color 

temperature 

SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

20

D × H 
(mm)

SKY24NW 24 W 200 W 1.600 lm 4.000 K 430 × 80 – –
SKYR40W 40 W 300 W 2.700 lm 3.000 - 6.500 K 530 × 90
SKYR60W 60 W 400 W 4.000 lm 3.000 - 6.500 K 530 × 90

120°>100.000

ON-OFF

Stenske svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Stropne LED svetilke, serija MFR (s prikazom zvezdnega neba), možno krmiljenje

Stropne LED svetilke, serija SKY (s prikazom zvezdnega neba)
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D × H 
(mm)

MFH18NW 18 W 100 W 1.200 lm 4.000 K + RGB 320 × 45
MFH24NW 24 W 150 W 1.700 lm 4.000 K + RGB 370 × 45

SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

20120°>100.000

ON-OFF

100-240
V AC 25.000

12

3

6

9 SMD
LED

L × W × H 
D × H  (mm)

RGBWCORNER 12 W 400 lm 3.000 K + RGB 1.440 × 400 × 400 
RGBWDESK 2 x 2,5 W 150 lm 4.000 K + RGB 300 × 30 × 30 –

RGBWCORNER RGBWDESK RGBWC

D H

Stenske svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Pametne RGBW okrasne svetilke

Stenske LED svetilke, serija MFH
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FIX 30˚
TLC-2C TLC-6C
TLC-2MC TLC-6MC
TLC-2MG TLC-6MG
TLC-2MR TLC-6MR
TLC-2W TLC-6W

823

m
in

 8
0

60

954

m
in

 8
0

80

12 V
AC/DC

max.
50 W

50/60 Hz

2012 cm

2 x 0,5mm

TLC-2
TAGU-10

TGU-10

TLC-6

TLC-2C TLC-2MC TLC-2MG TLC-2W

TLC-6C TLC-6W TLC-6MG TLC-6MR

E2/24

Svetilna telesa za SPOT žarniceRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Vgradna svetilna telesa za SPOT žarnice, serija TLC

Opomba: za 230 V svetila z okovom GU10 je potrebno dodatno naročiti okov TAGU-10, glej stran E2/24 ali TGU-10, glej stran E2/24.
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L × W × H 
(mm)

SPND1B 93 × 93 × 24
SPND1W 93 × 93 × 24
SPND2B 173 × 93 × 24
SPND2W 173 × 93 × 24

D × H 
(mm)

SPGU10MGB 1 × GU10  90 × 140 IP20
SPGU10MGW 1 × GU10  90 × 140 IP20
SPGU10MDB 1 × GU10  80 × 84 IP20
SPGU10MDW 1 × GU10  80 × 84 IP20
SPGU10MIPB 1 × GU10  80 × 95 IP44
SPGU10MIPW 1 × GU10  80 × 95 IP44

230
V AC

GU10max.
35 W

SPND1B

SPGU10MGB SPGU10MGW

SPGU10MIPB

SPGU10MIPW

SPGU10MDB SPGU10MDW

SPND1W

SPND2B

SPND2W

20

L

L

H
H

W
W

H

D

IP44

Svetilna telesa za SPOT žarnice RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Vgradna svetilna telesa za SPOT žarnice, serija SPN

Nadometna svetilna telesa za SPOT žarnice, serija SPGU10

Artikel ne vsebuje okova za žarnico.
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230
V AC

max.
35 W

50/60 Hz GU10

L × W × H 
D × H (mm)

SPGU10LPB 1 × GU10  60 × 1225
SPGU10LPW 1 × GU10  60 × 1225
SPGU10LMAB 1 × GU10  60 × 125
SPGU10LMAW 1 × GU10  60 × 125
SPGU10LFB 1 × GU10 60 × 140 × 125
SPGU10LFW 1 × GU10 60 × 140 × 125
SPGU10LMB 1 × GU10  55 × 100
SPGU10LMW 1 × GU10  55 × 100

SPGU10LPB

SPGU10LFB

SPGU10LMAB

SPGU10LMB

SPGU10LPW

SPGU10LFW

SPGU10LMAW

SPGU10LMW

20

100

55

25
200

55

60

25

100

140

55

60

25

85

10055

60

0

Svetilna telesa za SPOT žarniceRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Nadometna nastavljiva svetilna telesa za SPOT žarnice z okrasnim robom, serija SPGU10
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25

600

50

100

55

25

450
60

100

60

25
60

60

300

25

100

85

60

10055 

L × W × H 
(mm)

SPGU10MA1GB 1 × GU10 60 × 60 × 125
SPGU10MA1GW 1 × GU10 60 × 60 × 125
SPGU10MA2GB 2 × GU10 60 × 300 × 125
SPGU10MA2GW 2 × GU10 60 × 300 × 125
SPGU10MA3GB 3 × GU10 60 × 450 × 125
SPGU10MA3GW 3 × GU10 60 × 450 × 125
SPGU10MA4GB 4 × GU10 60 × 600 × 125
SPGU10MA4GW 4 × GU10 60 × 600 × 125

230
V AC

max.
35 W

50/60 Hz GU10

SPGU10MA1GB

SPGU10MA1GW

SPGU10MA2GB SPGU10MA2GW

SPGU10MA3GB

SPGU10MA3GW

SPGU10MA4GB

SPGU10MA4GW

20

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Nadometna nastavljiva svetilna telesa za SPOT žarnice z zlato notranjostjo, serija SPGU10

Svetilna telesa za SPOT žarnice
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L × W × H 
(mm)

SPGU10MA1B 1 × GU10 60 × 60 × 125
SPGU10MA1W 1 × GU10 60 × 60 × 125
SPGU10MA2B 2 × GU10 55 × 220 × 125
SPGU10MA2W 2 × GU10 55 × 220 × 125
SPGU10MA3B 3 × GU10 55 × 400 × 125
SPGU10MA3W 3 × GU10 55 × 400 × 125
SPGU10MAN4B 4 × GU10 220 × 220 × 125
SPGU10MAN4W 4 × GU10 220 × 220 × 125
SPGU10MA4B 4 × GU10 55 × 600 × 125
SPGU10MA4W 4 × GU10 55 × 600 × 125

230
V AC

max.
35 W

50/60 Hz GU10

SPGU10MA1B

SPGU10MA3W

SPGU10MA1W

SPGU10MAN4B

SPGU10MA2B

SPGU10MAN4W

SPGU10MA2W

SPGU10MA4B

SPGU10MA3B

SPGU10MA4W

SPGU10MA3W

20

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Nadometna nastavljiva svetilna telesa za SPOT žarnice, serija SPGU10

Svetilna telesa za SPOT žarnice
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D × H 
(mm)

ADAM12W
BASIC

12 W 70×SMD2835 1.200 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5
–

ADAM16W 16 W 91×SMD2835 1.600 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5

ADAMS12W 12 W 70×SMD2835 1.200 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5
–

ADAMS16W 16 W 91×SMD2835 1.600 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5

ADAME13W
Li-FePo

13 W/2 W 74×SMD2835 1.200 lm/140 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5
1 h

ADAME17W 17 W/2 W 95×SMD2835 1.600 lm/140 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5

ADAMSE13W

  
Li-FePo

13 W/2 W 74×SMD2835 1.200 lm/140 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5
1 h

ADAMSE17W 17 W/2 W 95×SMD2835 1.600 lm/140 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5

220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

IK08>30.000

ON-OFF 12

3

6

9
≥80

Ra
54

3000 K 4000 K 6500K

3-2.000

luxLi-FePo
10s–12min

6

9

12

3

ADAM..

ADAM..

ADAMSE

2- 4 m

1 - 6 m D H

IP54

Stenske svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Nadometne LED svetilke s povečano stopnjo zaščite, serija ADAM
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2- 4 m

1 - 6 m

D H

D × H 
(mm)

EVA14NW 14 W
BASIC

72 × SMD2835 1.000 lm 4.000 K 305 × 84 –
EVA21NW 21 W 108 × SMD2835 1.600 lm 4.000 K 400 × 96 –
EVA28NW 28 W 144 × SMD2835 2.100 lm 4.000 K 400 × 96 –
EVAS14NW 14 W 72 × SMD2835 1.000 lm 4.000 K 305 × 84 –
EVAS21NW 21 W 108 × SMD2835 1.600 lm 4.000 K 400 × 96 –
EVAS28NW 28 W 144 × SMD2835 2.100 lm 4.000 K 400 × 96 –
EVAE14NW 14 W / 2 W

Ni-Cd

72 × SMD2835 1.000/140 lm 4.000 K 305 × 84 1 h
EVAE21NW 21 W / 2 W 108 × SMD2835 1.600/140 lm 4.000 K 400 × 96 1 h
EVAE28NW 28 W / 2 W 144 × SMD2835 2.100/140 lm 4.000 K 400 × 96 1 h

100-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

54

Ni-Cd

EVAE..

EVAS..

EVA..

IK08

IP54

Stenske svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Nadometne LED svetilke, serija EVA
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2- 4 m

1 - 6 m

D H

230
V AC

70
mm

3-2.000

lux
10s–12min

6

9

12

3 SMD
LED

50/60 Hz
360°

360°

D × H  
(mm)

MFM01 1 × E27 max. 1 × 25 W – – 270 × 103 – IP 20 –

MFM02 – 16 W 1.285 lm 81 × SMD5028 300 × 112 4.500 K IP 44

MFM01

MFM02

IP44

L × W × H 
D × H (mm)

MFM12NW 12 W 850 lm 4.500 K 250 × 56
MFMN12NW 12 W 850 lm 4.500 K 250 × 250 × 58

MFM12NW 

MFMN12NW 

D

H

W

L H

1,
5-

3,
5 

m

9 m

5-2.000

lux
10s–10min

6

9

12

3230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

20

Stenske svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Stenske svetilke iz umetne mase s senzorjem gibanja

Nadometne LED svetilke s senzorjem gibanja
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54
230

V AC
SMD
LED

50/60 Hz

D × H  
(mm)

LFEK6NW 6 W 60 W 490 lm 16 × SMD5028 170 × 45 4.000 K
LFEK12NW 12 W 100 W 1.160 lm 32 × SMD5028 230 × 45 4.000 K
LFEK18NW 18 W 150 W 1.820 lm 48 × SMD5028 230 × 45 4.000 K

D H

IP54

230
V AC E27

80
mm

50/60 Hz

44

L × W × H 
(mm)

TLH-08S E27 max. 60 W 180 × 125 × 110 

L H

W

EASY OPEN

IP44

Nadometne LED svetilke, serija LFEK

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Stenske svetilke

Zaščitene stenske svetilke z ročnim odpiranjem ("ladijska luč")
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D

W H

L

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 65

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

L × W × H 
D × H (mm)

LHIPO8W 8 W 80 W 710 lm 4.000 K 180 × 155 × 85 
LHIPK8W 8 W 80 W 710 lm 4.000 K 155 × 85 

Ta
-20..+50°C

LHIPO8W 

LHIPK8WIP65

D

W H

L

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 54

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

L × W × H 
D × H (mm)

LHLMO6NW 6 W 60 W 420 lm 4.000 K 165 × 116 × 70 
LHLMO12NW 12 W 100 W 840 lm 4.000 K 215 × 142 × 70 
LHLMK6NW 6 W 60 W 420 lm 4.000 K 150 × 70 
LHLMK12NW 12 W 100 W 840 lm 4.000 K 188 × 80 
LHLMOS8NW 8 W 60 W 560 lm 4.000 K 168 × 100 × 58 
LHLMOS15NW 15 W 100 W 1.050 lm 4.000 K 221 × 131 × 68 
LHLMKS8NW 8 W 60 W 560 lm 4.000 K 140 × 58 
LHLMKS15NW 15 W 100 W 1.050 lm 4.000 K 180 × 66 

Ta
-20..+50°C

L

LHLMO..

LHLMOS15NW

LHLMK..

LHLMKS15NW
IP54

LED ladijske luči s povečano stopnjo zaščite

Stenske svetilke

LED ladijske luči

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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L H

W IP44

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 44

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

D × H  
(mm)

LHDK8NW 8 W 80 W 640 lm 4.000 K 155 × 50 
LHDK12NW 12 W 100 W 960 lm 4.000 K 175 × 50
LHDK18NW 18 W 150 W 1.440 lm 4.000 K 210 × 50
LHDKS18NW* 18 W 150 W 1.440 lm 4.000 K 210 × 50

LHDO8NW 8 W 80 W 640 lm 4.000 K 160 × 89 × 46
LHDO12NW 12 W 100 W 960 lm 4.000 K 200 × 56 × 46
LHDO18NW 18 W 150 W 1.440 lm 4.000 K 230 × 102 × 47

Ta
-20..+50°C

45s
6

9

12

3

15-2.000

lux

LHDK..LHDKS..

LHDO..

D H

Stenske svetilkeRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED ladijske svetilke, plastične, okrogle

*izvedba s senzorjem gibanja

GARE11NW
ZUNANJA FASADNA DEKORATIVNA LED SVETILKA, DVOSMERNA
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>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

12

3

6

9 SMD
LED

PC 
/ PC

230
V AC

≥80
Ra

50/60 Hz

L × W × H 
(mm)

LVE0610W 10 W 18 W 900 lm 4.000 K 120° 715 × 53 × 35 
LVE0618W 18 W 2  × 18 W 1.600 lm 4.000 K 120° 715 × 53 × 35 
LVE1218W 18 W 36 W 1.600 lm 4.000 K 120° 1245 × 53 × 35 
LVE1236W 36 W 2 × 36 W 3.500 lm 4.000 K 120° 1245 × 53 × 35 
LVE1524W 24 W 58 W 2.160 lm 4.000 K 120° 1525 × 53 × 35 
LVE1545W 45 W 2 × 58 W 4.300 lm 4.000 K 120° 1525 × 53 × 35 

IK08

IP65

Zaščitene industrijske LED svetilke

Artikla ni možno nizati v vrsto!

Stenske svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

CO218ASOBIVAJTE Z NJIM!
DETEKTOR OGLJIKOVEGA MONOKSIDA
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>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

12

3

6

9 SMD
LED

PC 
/ PC

230
V AC

≥80
Ra

50/60 Hz

L × W × H 
(mm)

LVN0618NW 18W 2 × 18W 2.160 lm 4.000 K 120° 612 × 68 × 56
LVN1236NW 36W 2 × 36W 4.320 lm 4.000 K 120° 1212 × 68 × 56
LVN1550NW 50W 2 × 58W 6.000 lm 4.000 K 120° 1512 × 68 × 56

IK08

IP65

Zaščitena svetilna telesaRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zaščitene industrijske LED svetilke

ROČNA ORODJA

Artikel ima uvodnice na obeh straneh, tako ga je možno nizati v vrsto!
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IK08

PC 
/ PC

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 4.000 K

L × W × H 
(mm)

LV0612 12 W 18 W

BASIC

66 × SMD3528 1.000 lm 590 × 86 × 66 –
LV0618 18 W 2 × 18 W 92 × SMD3528 1.500 lm 590 × 86 × 66 –
LV1224 24 W 36 W 132 × SMD3528 2.000 lm 1180 × 86 × 66 –
LV1236 36 W 2 × 36 W 184 × SMD3528 3.000 lm 1180 × 86 × 66 –
LV1530 30 W 58 W 168 × SMD3528 2.500 lm 1480 × 86 × 72 –
LV1548 48 W 2 × 58 W 252 × SMD3528 4.000 lm 1480 × 86 × 72 –
LV1556 56 W 2 × 58 W 288 × SMD3528 5.600 lm 1480 × 86 × 72 –
LV1224E 24 W / 3 W 36 W

Ni-Cd

132 × SMD3528 2.000/280 lm 1180 × 86 × 66 1 h
LV1236E 36 W / 3 W 2 × 36 W 184 × SMD3528 3.000/280 lm 1180 × 86 × 66 1 h
LV1530E 30 W / 3 W 58 W 168 × SMD3528 2.500/280 lm 1480 × 86 × 72 1 h
LV1548E 48 W / 4 W 2 × 58 W 252 × SMD3528 4.000/350 lm 1480 × 86 × 72 1 h

LV1236M 36 W 2 × 36 W 184 × SMD3528 3.000 lm 1180 × 86 × 66 –

LV1548M 48 W 2 × 58 W 252 × SMD3528 4.000 lm 1480 × 86 × 72 –

2- 4 m

1 - 6 m

Ni-Cd

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

IP65

Zaščitena svetilna telesa RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zaščitene industrijske LED svetilke

Artikel ima uvodnice na obeh straneh, tako ga je možno nizati v vrsto!
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IK08

PC 
/ PC

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 4.000 K

L × W × H 
(mm)

LVH0609 9 W 18 W

BASIC

1.350 lm 600 × 77 × 66 –
LVH0618 18 W 2 × 18 W 2.700 lm 600 × 77 × 66 –
LVH1218 18 W 36 W 2.700 lm 1200 × 77 × 66 –
LVH1236 36 W 2 × 36 W 5.400 lm 1200 × 77 × 66 –
LVH1524 24 W 58 W 3.600 lm 1500 × 77 × 66 –
LVH1548 48 W 2 × 58 W 7.200 lm 1500 × 77 × 66 –
LVH1218E 18 W / 4 W 36 W

Li-FePo

2.700 /140 lm 1200 × 77 × 66 3 h
LVH1236E 36 W / 4 W 2 × 36 W 5.400 /140 lm 1200 × 77 × 66 3 h
LVH1524E 24 W / 4 W 58 W 3.600 /140 lm 1500 × 77 × 66 3 h
LVH1548E 48 W / 4 W 2 × 58 W 7.200 /140 lm 1500 × 77 × 66 3 h
LVH1218M 18 W 36 W 2.700 lm 1200 × 77 × 66 –
LVH1236M 36 W 2 × 36 W 5.400 lm 1200 × 77 × 66 –
LVH1524M 24 W 58 W 3.600 lm 1500 × 77 × 66 –
LVH1548M 48 W 2 × 58 W 7.200 lm 1500 × 77 × 66 –

2- 4 m

1 - 6 m

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

150
lm/W

IP65

10s–12min
6

9

12

3

Zaščitena svetilna telesaRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zaščitene industrijske LED svetilke s povečano stopnjo zaščite

Kovinska ušesa so priložena.

Artikel ima uvodnice na obeh straneh, tako ga je možno nizati v vrsto!

ZAUPAJTE NAM SVOJO RAZSVETLJAVO!
TEHNIČNO NAČRTOVANJE RAZSVETLJAVE PO VAŠI MERI
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230
V AC G13

ABS 
/ PC

50/60 Hz

65

L × W × H 
(mm)

TLFVLED106 1 × 18 W 1 × 600 mm × 6 655 × 72 × 86
TLFVLED112 1 × 36 W 1 × 1200 mm × 10 1265 × 72 × 86
TLFVLED115 1 × 58 W 1 × 1500 mm × 12 1565 × 72 × 86
TLFVLED206 2 × 18 W 2 × 600 mm × 6 655 × 115 × 86
TLFVLED212 2 × 36 W 2 × 1200 mm × 10 1265 × 130 × 92
TLFVLED215 2 × 58 W 2 × 1500 mm × 12 1565 × 120 × 92

L

W

H

LED T8

LED T8

L N

230
V AC

50/60 Hz
Ni-Cd

IK06

IP65

EEEEEEEEEE11111111111111111//////////////////77777777777777777700000000000000000000000

INV-DL-15

INV230AC

Zaščitene svetilke za LED svetlobne cevi

Zaščitena svetilna telesa RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Dopolnilne inverter enote zasilne razsvetljave

Vgradnja dopolnilne pretvorne enote omogoča svetilkam s fluorescentnimi cevnimi sijal-
kami funkcijo delovanja zasilnega svetila ob izpadu električne napetosti.
Dopolnilna enota je iz dveh delov. Inverter (pretvornik) zagotavlja delovanje svetila ob pri-
sotnosti napetosti, v trenutku izpada napetosti pa svetilo avtomatsko preklopi na vgrajeni 
akumulator.

Svetilke so ožičene za eno-
stransko napajane za LED 
svetlobne cevi (tip LT8G.., 
LT8GH). Za dvostransko na-
pajane svetlobne cevi je po-
trebna prevezava ožičenja po 
priloženi vezalni shemi!

H
L W

INV-DL-6 3 h 6 V 1.800 mAh – 6-18 W za LED panel do 6-18 W
INV-DL-15 3 h 4.8 V 3.000 mAh 225 × 60 × 35 6-50 W za LED panel do 50 W, glej E1/34, E1/42-43. stran
INV230AC 3 h 11,1 V 2.600 mAh 240 × 40 × 30 5-22 W uporablja se lahko le skupaj z našimi izdelki na naši spletni strani!
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230
V AC

50/60 Hz
T8

EVG

A2

L H

WW

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TLFV-EE-118 1 × 18 W 275 28 27
TLFV-EE-136 1 × 36 W 275 28 27
TLFV-EE-158 1 × 58 W 320 32 28
TLFV-EE-218 2 × 18 W 275 28 27
TLFV-EE-236 2 × 36 W 320 32 28
TLFV-EE-258 2 × 58 W 320 32 28
TLFV-EE-418 4 × 18 W 332 33 28

230
V AC G13

50/60 Hz

65

L × W × H 
(mm)

EVG
TLFV-118E 1 × 18 W 6 655 × 72 × 86
TLFV-136E 1 × 36 W 10 1265 × 72 × 86
TLFV-158E 1 × 58 W 12 1565 × 72 × 86
TLFV-218E 2 × 18 W 6 655 × 115 × 86
TLFV-236E 2 × 36 W 10 1265 × 115 × 86
TLFV-258E 2 × 58 W 12 1565 × 115 × 86

L

W

H

TLFV-BKZ

T8
ABS 
/ PC IK06

IP65

Zaščitena svetilna telesa

Elektronske dušilke za svetlobna telesa s fluorescentno sijalko T8

Neonske (fluorescentne) svetilke z zaščito

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI
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W
1

W
2

LH

230
V AC

50/60 Hz

20

L  
(mm)

W1
(mm)

W2
(mm)

H 
(mm)

EXIT-01-J 4 W 3 h 240 lm  × 13 M 2.4 V 900 mAh Ni-Cd 350 60 160 30
EXIT-02-J 3 W 3 h 180 lm  × 8 M 2.4 V 900 mAh Ni-Cd 240 60 150 25
EXIT-03-J 6 W 3 h 360 lm  × 18 M 3.6 V 900 mAh Ni-Cd 340 25 160 65

EXIT-02-J

EXIT-01-J

EXIT-03-J

50/60 Hz230
V AC

D × H 
(mm)

TLBVM3W 3 W 3 h 150 lm 4.8 V 900 mAh Ni-Cd 134 × 45 NM

20

C

45°15° 30°
60°

75°

90°

B

45°15° 30°
60°

75°

90°

A

45°15° 30°
60°

75°

90°

E1/0

Zasilne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED zasilne svetilke

Svetlobna telesa s stalnim delovanjem (M) ostanejo dejavna tudi po krat-
kem preklopnem času!

Komplet nalepk je priložen!

LED zasilna svetilka, možna menjava leče, podometna ali nadometna montaža

Razlaga  
piktogramov
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TLBVLED30NM

L

W

H

50/60 Hz

65
230

V AC

L × W × H 
(mm)

TLBV-18A 8 W G5 (T5) 1 h 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 M
TLBV-18M 8 W G5 (T5) 3 h 2.4 V 4.5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 M
TLBV-18NM 8 W G5 (T5) 3 h 2.4 V 4.5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 NM
TLBVLED30NM 4 W 28 × LED 3 h 3.6 V 1,8 Ah Ni-Cd 345 × 110 × 60 M/NM

TLBV-18..

TLBV-18-KJ

TLBV-18-KL

TLBVLED30NM-KJ

TLBVR

TLBVLED30NM-K

E1/0

IP65

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zasilne svetilke

Zasilne svetilke zagotavljajo ob izpadu napetosti razsvetlitev evakuacijskih poti. Svetlobna telesa s stalnim delovanjem (M) ostanejo dejavna tudi 
po kratkem preklopnem času, svetlobna telesa z nestalnim delovanjem (NM) se vklopijo po prekinitvi zunanjega napajanja. Preklopni/vklopni čas 
je manj kot 1 sekunda. 

Dodatki

Komplet nalepk je priložen!

Komplet nalepk je priložen!

Razlaga  
piktogramov

Zasilne svetilke

TLBV-18-KJ Zaskočna tabla za izhod v sili za zasilne svetilke tipa TLBV-18.., pri stropni montaži, puščica “PREČNO”
TLBV-18-KL Zaskočna tabla za izhod v sili za zasilne svetilke TLBV-18.., pri stropni montaži, puščica “DOL”
TLBVLED30NM-K Okvir za podometno montažo k TLBVLED30NM zasilni svetilki
TLBVLED30NM-KJ Tabla za zasilni izhod k artiklu TLBVLED30NM, za stropno montažo, nastavljiva smer puščice
TLBVR Zaščitna rešetka za TLBVLED30NM
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0 L × W × H 
(mm)

TLLED10W 10 W 18 W 700 lm 4.500 K 605 × 30 × 43
TLLED20W 20 W 30 W 1.400 lm 4.500 K 1225 × 30 × 43
TLLED24W 24 W 36 W 2.000 lm 4.500 K 1525 × 30 × 43

TLLEDB10W – 10 W 18 W 700 lm 4.500 K 605 × 30 × 43
TLLEDB20W – 20 W 30 W 1.400 lm 4.500 K 1225 × 30 × 43 
TLLEDB24W – 24 W 36 W 2.000 lm 4.500 K 1525 × 30 × 43 

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF

20120°

SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

44

L × W × H 
(mm)

TLFLEDS8NW 8 W 10 W 720 lm 4.000 K 492 × 59 × 66 
TLFLEDS15NW 15 W 21 W 1.080 lm 4.000 K 682 × 59 × 66 

TLFLED8NW 8 W 10 W 720 lm 4.000 K 492 × 59 × 66 –
TLFLED15NW 15 W 21 W 1.150 lm 4.000 K 682 × 59 × 66 –
TLFLED20NW 20 W 28 W 1.600 lm 4.000 K 900 × 53 × 65 –

120°>15.000

ON-OFF

TLLED..TLLEDB..

IP44

TLFLED...TLFLEDS...

Osvetlitev pohištva RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED T8 svetilke za pohištvo z notranjo vrstno sponko, serija TLLED

Integrirane LED svetilke za pohištvo z zaščito, serija TLFLED



E1/75

L × W × H 
(mm)  × SMD2835

LBV5WW 5 W 7 W 400 lm 3.000 K 300 × 22 × 35 26
LBV5NW 5 W 7 W 400 lm 4.500 K 300 × 22 × 35 26
LBV10WW 10 W 14 W 800 lm 3.000 K 600 × 22 × 35 52
LBV10NW 10 W 14 W 800 lm 4.500 K 600 × 22 × 35 52
LBV15WW 15 W 21 W 1.200 lm 3.000 K 900 × 22 × 35 76
LBV15NW 15 W 21 W 1.200 lm 4.500 K 900 × 22 × 35 76
LBV20WW 20 W 28 W 1.600 lm 3.000 K 1200 × 22 × 35 100
LBV20NW 20 W 28 W 1.600 lm 4.500 K 1200 × 22 × 35 100

230
V AC

SMD
LED

Hg
0 mg Tup<1s 180°

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

1,2 m

2 0,5 mm2

>30.000

ON-OFF

20

L = 1,2 m

L = 15 cm

0 0 0

0

0

0

0 W !

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED svetilke za pohištvo, s plastičnim ohišjem  

Osvetlitev pohištva



E1/76

SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

44

L × W × H 
(mm)

BL0408NW 8 W 10 W 500 lm 4.000 K 400 × 121 × 42 
BL0612NW 12 W 18 W 860 lm 4.000 K 600 × 121 × 42 
BL0915NW 15 W 21 W 1.080 lm 4.000 K 780 × 121 × 42 

120°>15.000

ON-OFF

IP44

Osvetlitev pohištva RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

LED svetilke za montažo nad ogledalo

RAZDELILNE OMARE

TGE
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L

W

H

T8
L × W × H 

(mm)

ELV109 1 × 9 W 600 mm 610 × 34 × 44,5
ELV209 2 × 9 W 600 mm 617 × 72 × 51
ELV118 1 × 18 W 1200 mm 1220 × 34 × 44,5
ELV218 2 × 18 W 1200 mm 1227 × 72 × 51

STL-03 E27 60 W –
STL-04 E27 60 W –

230
V AC 5 m

2x0,75 mm2

H05RN

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Ostale svetilke

Odprte LED svetilke za T8 LED svetlobne cevi

Prenosne svetilke

STL-03  
Ročna svetilka s kovinsko  

zaščitno mrežo

STL-04  
Ročna svetilka s plastično  

zaščitno mrežo

Svetilke so ožičene za enostransko napajanje LED svetlobnih cevi 
(LT8G.., LT8GH..).
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LAL4W 4 W 280 lm 2.700 - 6.000 K
LALD4W 4 W 280 lm 2.700 - 6.000 K
LALD4WB 4 W 280 lm 2.700 - 4.500 - 6.000 K
LALUSB10W 10 W 700 lm 2.700 - 6.000 K
LALW5W 5 W 250 lm 2 700 - 5 700 K
LALW7W 7 W 550 lm 2 700 - 5 700 K
LALW10W 9,5 W 420 lm 3 000 - 6 000 K

5 V / 1 A

LALUSB10W

LAL4W LALD4W LALD4WB

LALW5W LALW7W LALW10W 

Temperatura 

Čas

Datum

Temperatura 

Čas

Datum

LED namizne svetilke

 LED namizne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Nočna svetloba

Senzor svetlobe
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LALG3W 3 W 200 lm 4.000 K+RGB 30-60-100 %
LALUSBM10W 10 W 700 lm 2.700 - 6.000 K 20-40-60-80-100 %
LALCM8W 8 W 150 lm 6.000 K 20-40-60-80-100 %

5 V / 1 A

LALG3W LALCM8WLALUSBM10W

LED namizne svetilke

 LED namizne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

EVOZ, TDZ
ODKLOPNIKI Z DOŽIVLJENJSKO GARANCIJO
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L × W × H 
(mm)

RLG 1 W 70 lm 3.000 - 6.500 K 3,7V 1200mAh 120 × 120 × 260
RLM 3,5 W 200 lm 3.000 - 6.500 K 3,7V 3600mAh 100 × 100 × 380
RLC 1 W 20 lm 2.700 K 3,7V 1200mAh 130 × 130 × 360
RLV 1 W 45 lm RGB 3,7V 1500mAh 120 × 120 × 250

SMD
LED

RLM

RLG

RLC

RLV

 LED namizne svetilke RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Dekorativne LED svetilke za restavracije
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3 h

3 h

NLM

25.000

12

3

6

9

25.000

12

3

6

9

SMD
LED

SMD
LED

MOON 1,5 W 60 lm 30-60-100% 4.000K+RGB 6-12h 2 h

L × W × H  
D × H (mm)

NLUSB 0.4 W 8 lm  90 × 67
NLS 0.9 W 15 lm 115 × 57 × 62
NLA 5 W 300 lm 100 × 100 × 47
NLB 0.5 W 20 lm 130 × 80 × 60
NLM 0.3 W 3 lm  60 × 85
NLSCHUKO 0.4 W 15 lm  90 × 67
NL 1 W 18 lm 115 × 55 × 70

20

360° 0

NLUSB

NLS

NLA

NLB

NLSCHUKO

NL

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Namizna LED svetilka, oblika Lune

Nočne svetilke za vtičnico

Nočna svetilka za vtičnico
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1

2
3

4
5

6

7

SVETILKE ZA STERILIZACIJOUVC..

Delovanje

Svetilka  
za sterilizacijo  
z vgrajenim  
senzorjem gibanja

Ozonska svetilka  
za sterilizacijo  
z vgrajenim  
senzorjem  
gibanja

Rokovanje z daljinskim upravljalnikom

UVC sterilizacijske svetilke so bile razvite predvsem za razkuževanje bivalnih prostorov. Sterilizacija lahko poteka na dva načina: z 254 nanometri UV 
svetlobe neposredno ali z 185 nanometri UV svetlobe z ustvarjanjem ozona.
Z obema tehnologijama je mogoče doseči 99-odstotno učinkovitost razkuževanja proti bakterijam, virusom in mikroorganizmom, ozon pa nevtralizira 
tudi neprijetne vonjave. Vedno je treba paziti, da med postopkom sterilizacije v prostoru ni človeka, živali ali rastline, saj UV svetloba in ozon škodujeta 
živemu organizmu.
Poleg tega lahko UV svetloba povzroči staranje in razbarvanje predmetov, zato je vredno iz prostora odstraniti pomembne in dragocene predmete.
Svetilke ščitijo ljudi in živali tudi z vgrajenim senzorjem gibanja, saj se svetilka samodejno izklopi, ko v radiju 7 metrov zazna gibanje človeka ali živali. 
Po razkuževanju je treba prostor temeljito prezračiti, še posebej po uporabi ozona.
Za brezhibno delovanje varnostnega senzorja svetilke  po možnosti ne položite na tla ali v neposredno bližino drugih, zlasti kovinskih predmetov in sten!

Šifra artikla: UVC Šifra artikla: UVCO

1.  Priključite napajalni kabel na omrežje in nato vklopite stikalo v pozicijo                 »vklop«.

2.  Pritisnite        in za 5 sekund zadržite tipko za vklop, da zaslišite dva piska, ki naznanita vklop naprave.

A:  Po dveh piskih lahko nastavite 15, 30 ali 60 minutno delovanje naprave. Za to imate na razpolago 5 sekund časa. 

  Nastavitev zakasnitve vklopa naznanja neprestano piskanje, ki traja 15 sekund. 

  Toliko časa imate, da zapustite prostor. Po preteku 15 sekund se naprava za test vklopi in takoj izklopi. 

  Normalo delovanje svetilke nastopi po preteku dodatne 1 minute, kar se ponovno naznani s piskom.

B:  Če po vklopu v 5 sekundah ne nastavite časa zakasnitve vklopa, se bo svetilka po 15 sekundni zakasnitvi vklopila za čas delovanja 
60 minut.

Podstavek

Stikalo

Napajalni kabel

UVC svetlobna cev

Okvir svetilke

Daljinski upravljalnik

Radarski senzor

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

UV sterilizacijska svetilka

UVC svetlobna cev 38 W

AC 220~240 V

UV valovna dolžina: UVC - 254 nm, UVCO - 185 nm

Stopnja učinkovitosti sterilizacije: 99 %

Svetl. cev iz kvarčnega stekla+ohišje iz UV obstojnega ABS+1,3m nap. kabla

Mere: 200 × 140 × 420 mm

Ë

Artikel je brez baterij!

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČISvetilke za sterilizacijo
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7M 7M

7M

7M

7M 7M

7M

7MMMM

V kolikor se človek ali žival 
približa svetilki na 7 m ali 
manj, radarski senzor izklopi 
svetilko.

• Ne glejte neposredno v UVC 
svetilko!

  UVC sevanje lahko povzroči 
resne poškodbe oči in kože!

• Pred začetkom sterilizaci-
je priporočamo, da se UV 
svetlobna cev svetilke očisti. 
Morebitni ostanki olja ali pra-
hu na svetlobi cevi zmanjšajo 
učinkovitost sterilizacije.

Kadar se človek ali žival, ki 
sta se zadrževala v ščitenem 
območju svetilke, zapustita 
to območje, se bo svetilka po 
preteku 10 sekund zakasnitve 
ponovno vklopila v normalno 
delovanje.

• UVC svetilka je najučinkovi-
tejša s sterilizacijo v območju 
1 m, zato priporočamo njeno 
postavitev blizu površine, ki jo 
želite sterilizirati.

• Za učinkovito sterilizacijo pri-
poročamo sterilizacijo čistega 
prostora. V temperaturnem 
območju pod 20 °C in nad  
40 °C je priporočljivo, da se 
čas delovanja svetilke podalj-
ša za 15 minut.

• Pazite na to, da se v prostoru 
s svetilko ne bodo nahajali 
ljudje, živali ali rastline!

• Zaradi preprečevanja po-
škodb je priporočljivo za čas 
sterilizacije iz prostora od-
straniti vse predmete (slike, 
posterje, okrasne predmete).

Pred sevanjem

Kuhinja / predsoba /
kopalnica

Jedilnica /  
spalnica

Dnevna /  
delovna soba

15 min. 30 min. 60 min.

Prib. 10 m2  
površine

Prib. 20 m2  
površine

Prib. 30 m2  
površine

Po sevanju

Tekom uporabe sterilizacijske svetilke nastaja UVC sevanje, ki je nevarno za živa bitja in jim poškoduje struk-
turo DNK, tako lahko povzroči hude poškodbe kože in oči!
Upoštevajte vse varnostne predpise iz tega navodila!

POZOR!!

Delovanje radarskega senzorja in njegova potreba

Radarski senzor gibanja pomaga varovati ljudi in živali pred škodljivimi posledicami UV sevanja.

zakasnitev  
10 s

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Svetilke za sterilizacijo
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D × L 
(mm)

LGL3W 3 W 210 lm 4.500 K 100 × 100 
LGL7W 7 W 490 lm 4.500 K 160 × 110 
LGL12W 12 W 840 lm 4.500 K 210 × 115 
LGL18W 18 W 1.260 lm 4.500 K 260 × 125 

100-240
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

Ta
-20..+50°C

Ta
-20..+50°C

15 cm

2 1 mm2

15 cm

3 1 mm2

54

65

L H

W

D

L × W × H 
(mm)

LVS01 1,5 W 100 lm 3.500 K 110 × 44 × 45

LVS02 1,5 W 100 lm 3.500 K 110 × 44 × 45 

E1/0

IP65

IP54

Zunanja razsvetljava

Talne LED svetilke

Vgradne LED svetilke za stopnišča, serija LVS

Razlaga  
piktogramov

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI
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L H

W

IP65

50/60 Hz SMD
LED

SMD
LED

≥70
Ra

100-240
V AC

Ta
-20..+50°C

12

3

6

9

65>30.000

ON-OFF

L × W × H 
(mm)

GARF13NW 13 W 100 W 1.100 lm 4.000 K 801 × 85 × 226
GARC11NW 11 W 80 W 800 lm 4.000 K 210 × 210 × 50
GARD11NW 11 W 80 W 700 lm 4.000 K 80 × 40 × 260
GARE11NW 11 W 60 W 500 lm 4.000 K 110 × 45 × 175

GARE11NW

GARD11NW

GARC11NW

GARF13NW

Zunanja razsvetljavaRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zunanje LED svetilke

SPGU10MA1GW
STROPNO NASTAVLJIVO SPOT SVETILNO TELO,  
BELO, ZLAT REFLEKTOR
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50/60 Hz SMD
LED

≥70
Ra

100-240
V AC

Ta
-20..+50°C

12

3

6

9

54>30.000

ON-OFF

L × W × H 
(mm)

GARD8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 260
GARU8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 265
GARUM8W * 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 290

GARP8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 178 × 156 × 334
GARST8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 178 × 156 × 1000

GARD8W

110°

3-2.000

lux

30s–12min
6

9

12

3

GARU8W

GARUM8W

GARP8W

GARST8W

L

H

W

L

H
W W

L

H

W

L

H

W

L

H

30s–

9

IP54

Zunanja razsvetljava RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zunanje LED svetilke

*izvedba s senzorjem gibanja
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WHH WH

50/60 Hz100-240
V AC

Ta
-20..+50°C 54

L × W × H 
(mm)

GARUE27 E27 max 60 W 140 × 156 × 315
GARDE27 E27 max 60 W 140 × 156 × 315
GARHE27 E27 max 60 W 140 × 156 × 890
GARUME27 * E27 max 60 W 140 × 156 × 365

GARPE27 E27 max 60 W 170 × 156 × 365
GARSTE27 E27 max 60 W 170 × 156 × 1000
GARTRIE27 3 × E27 3 × max 60 W 475 × 550 × 2080

GARUE27

GARPE27

110°

3-2.000

lux

30s–12min
6

9

12

3

GARSTE27

GARTRIE27

GARDE27

GARHE27

GARUME27

W

H

185L

H

L

L

H

H

L

H

L 185
L 185

H

70
mm

L

W

IP54

Zunanja razsvetljavaRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zunanje LED svetilke z okovom E27

*izvedba s senzorjem gibanja
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ON - toff
L × W × H 

(mm)

ALK-OUT 10 A 5-50 lux – IP 44 82 × 108
ALK-BOX 16 A 2-100 lux – IP 20 90 × 35 × 66
ALK-IN 5 A 3-50 lux 1-8 h, OFF IP 44 109 × 70 × 40
ALK-472 1 A (100 W) 5-15 lux 1-12 h, OFF IP 20 52 × 89
ALK110 – 50-800 lux, 1-10 VDC – IP 20 21 × 64

ALK-OUT ALK-BOX ALK-IN ALK-472

300 W 500 W 900 W 100 W

HALOGEN 200 W 300 W 500 W 100 W

CFL 100 W 120 W 200 W 50 W

LED 100 W 120 W 200 W 50 W

ALK-IN

ALK-OUT

ALK-472

ALK110

ALK-BOX

230
V AC

50/60 Hz

ALK110

E1/0

IP44

IP44

Zatemnilna stikala (stikala za somrak)

Vklopna zmogljivost
Značilnost vseh zatemnilnih stikal je, da po prvem 
priklopu na napetost vključijo funkcijo samokontrole 
vklopa in izklopa. Pri običajnem, normalnem delovanju  
s časovnim zamikom 15 s do 1 min  po samokontroli 
naprava začne delovati.

Senzor ALK110 s krmilnim izhodnim signalom 1-10 V 
je primeren za krmiljenje svetilk s takim vhodom glede 
na zunanjo osvetlitev. Senzor ne potrebuje zunanjega 
napajanja.

Stikalo za somrak RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Razlaga  
piktogramov

BOŽIČNA DEKORACIJA
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(°) L × W × H 
D × H  (mm)

PRS46B 360° 3-2.000 lux 10 s…30 min. IP 20 102 × 102 × 58
PRS47 360° 3-2.000 lux 10 s…30 min. IP 44 111,5 × 65,2

PRS46B PRS47

1.200 W 2.000 W

HALOGEN 1.000 W 2.000 W

CFL 300 W 1.000 W

LED 300 W 1.000 W

2,2 - 6 m 2,2 - 6 m

< 20 m < 20 m

230
V AC

50/60 Hz

0,1 m/s

PRS47 

PRS46B 

E1/0

230
V AC

50/60 Hz

(°) L × W × H 
(mm)  / 

LED

TMBK122 120° 78 × 36 × 21 500 W / 200 W*
TMBB123 120° 78 × 36 × 21 500 W / 200 W*
TMBC125 120° 90 × 40 × 17 500 W / 200 W*
TMB-126 180° 80 × 80 × 36 1.200 W / 500 W*

IP44

TMB-126TMB-125TMB-122, TMB-123

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Senzorji prisotnosti, serija PRS

Vklopna zmogljivost

Zazna tudi najmanjše gibe telesa, zato je v prostorih, kjer se ljudje dalj časa nepremično zadržujejo (WC, pisarna), 
zelo uporaben za koordiniranje razsvetljave. 

Razlaga  
piktogramov

Specialni senzorji gibanja

* Vklopna zmogljivost

Senzorji gibanja in prisotnosti

Senzor gibanja s kratkim dometom in ročnim delovanjem 
Senzor gibanja s kratkim dometom in delovanjem pri odpiranju vrat 

Kapacitivno stikalo na dotik
Senzor gibanja, infra (toplotni), montaža v dozo, kratek domet
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230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

(°) L × W × H 
D × H  (mm)

TMB-L01G 360° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 81 × 42 × 44 IP 20
TMB-L01D 360° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 58 × 41 × 26 IP 20
TMB-L01M 360° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 56 × 40 × 23 IP 20
TMB-L01DIMM 360° 3-2.000 lux 5 s … 30 min. 78 × 45 × 26 IP 20
TMB-152R 180° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 86 × 60 × 79 IP 44
TMB-054R 180° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 80 × 80 × 32 IP 20
TMB-061R 360° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 76 × 76 IP 20
TMB-759 360° 3-2.000 lux 5 s... 30 min.  72 × 55 IP 65

HALOGEN
CFL LED

TMB-L01G 1.200 W 1.000 W 300 W 300 W 1,5 - 8 m 1 - 8 m
TMB-L01D 500 W 400 W 200 W 200 W 1,5 - 8 m 1 - 8 m
TMB-L01M 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,5 - 8 m 1 - 8 m
TMB-L01DIMM 600 W 300 W 200 W 200 W 1,5 - 8 m 1 - 8 m
TMB-152R 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,5 - 3,5 m 5 - 15 m
TMB-054R 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,5 - 1,8 m 1 - 15 m
TMB-061R 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,5 - 3,5 m 1 - 8 m
TMB-759 2.000 W 1.500 W 1.000 W 1.000 W 4 - 15 m <10 m

TMB-061R

TMB-L01DIMM
TMB-152R

TMB-759

TMB-054R

TMB-L01G

TMB-L01D TMB-L01M

IP44

TMB

Senzorji gibanja

Radarski (mikrovalovni) senzorji gibanja

Senzorji gibanja s tehnologijo mikrovalov pošiljajo radarske 
signale in se odzivajo na spremembe, ki jih žarki vračajo. Če 
se povratni žarek v primerjavi s poslanim signalom zaradi pre-
mikanja živega bitja ali predmeta spremeni, se bo izhodni rele 
aktiviral. Prednost te tehnologije je, da „prebije” tudi tanke, 
nekovinske predmete (npr. steklo, plastika, mavčni karton), 
kar pomeni, da se lahko namesti in skrije v svetilke, plastične 
škatle oziroma za steklene površine. Pri tem je potrebno zelo 
previdno in natančno nastaviti občutljivost. 

Vklopna zmogljivost

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI
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(°) L × W × H 
D × H  (mm)

TMB-060 160° 3-2.000 lux 10 s … 7 min. 80 × 80 × 34 IP 20
TMB-061 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 76 × 76 IP 20
TMB-061M 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 50 × 67 IP 20
TMB-062 190° 3-2.000 lux 10 s... 7 min. 80 × 80 × 48 IP 20
TMB-E50 360° 3-2.000 lux 10 s … 5 min. 64,5 × 127 IP 20
TMB-011 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min.  88 × 42 IP 20
TMB-011L 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min.  115 × 24 IP 20
TMB-007 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min.  103 × 54 IP 20

HALOGEN
CFL LED

TMB-060 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1 - 1,8 m <9 m
TMB-061 1.000 W 900 W 300 W 300 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-061M 800 W 600 W 400 W 400 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-062 500 W 300 W 200 W 200 W 1 - 1,8 m <9 m
TMB-E50 60 W 60 W 30 W 30 W 2 - 3,5 m <6 m
TMB-011 1.200 W 800 W 300 W 300 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-011L 2.000 W 1.500 W 1.000 W 1.000 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-007 2.000 W 1.500 W 1.000 W 1.000 W 2 - 3,5 m <15 m

230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

TMB-062

TMB-E50

TMB-011

TMB-007

TMB-011L

TMB-060 TMB-061
TMB-061M

007

Vklopna zmogljivost

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI Senzorji gibanja

Notranji infrardeči senzorji gibanja
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230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

HALOGEN
CFL LED

TMB-108 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-112 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-112F 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-118 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-016 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-011IP 1.200 W 800 W 600 W 600 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-311IP 1.200 W 500 W 300 W 300 W 2,2 - 4 m <12 m
TMB-115 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-011LIP 2.000 W 1.500 W 1.000 W 1.000 W 2,2 - 4 m <8 m
TMBT29 1.200 W 800 W 500 W 500 W 2 - 6 m <10 m
TMB-316 1.200 W 800 W 600 W 600 W 1 - 1,8 m <5 m

(°) L × W × H 
D × H  (mm)

TMB-108 180° 3-2.000 lux 10 s … 7 min. 82 × 104 × 72 IP 44
TMB-112 180° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 91 × 84 × 63 IP 44
TMB-112F 180° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 91 × 84 × 63 IP 44
TMB-118 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 119 × 60 × 79 IP 44
TMB-016 180° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 120 × 78 × 28 IP 44
TMB-011IP 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 80 × 41 IP 44 
TMB-311IP * 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 88 × 55 IP 44 

TMB-115 180° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 80 × 117 × 51 IP 65
TMB-011LIP 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 110 × 27 IP 65 
TMBT29 360° 3-2.000 lux 10 s … 30 min. 136 × 33 × 28 IP 65 
TMB-316 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 111 × 90 × 58 IP 65

Vklopna zmogljivost

Pasivni infrardeči senzorji gibanja (PIR) zaznajo premikanje na podlagi toplote, ki jo oddajajo predmeti. Če je sprememba dovolj 
velika, se sproži v senzor vgrajeni rele.
Zaradi tega mora senzor imeti „pogled” na premikajoče se elemente, brez tega ne bo zaznal gibanja in se ne bo sprožil. Občutljivost 
na križno gibanje je zmeraj večja, na bližajoče se gibanje pa zmeraj manjša, prav zaradi tega priporočamo namestitev naprav z enim 
senzorjem vzporedno s pričakovano smerjo gibanja.  

Zaščiteni infrardeči senzorji gibanja

*izvedba s 3 senzorji

Senzorji gibanja RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

COG LED
RETRO LED SVETLOBNI VIRI
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TMB-311IP 

TMB-011IP TMB-01

TMB-108

TMB-118

TMB-112

TMB-016

TMB-112F

TMB-011LIP 
TMBT29 

TMB-115

TMB-316

IP65

IP65

IP65
IP65

IP44 IP44 IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

Senzorji gibanjaRAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zaščiteni infrardeči senzorji gibanja

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!



30°

Ipr

(°)

H
L W

Isec Usec Pmax

50/60 Hz

90-265
V AC

3-2.000

lux

180°

EVG

30 cm

3 x 1,5mm

>30.000

ON-OFF

Ta
-5..+40 °C

2 x 1,5

mm2

VVG

10s–12min
6

9

12

3

250°

Tup<1s

60
mm

≥80
Ra

0,6...1,5m/s

65 IK08

0

UGR
<19

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Nazivna napetost (V)

Elektronska dušilka

Primarni tok

Stropna svetilka

Barvna temperatura 
(kelvin)

Kot zaznavanja

Kot zaznavanja

Nazivna frekvenca

Zamenjava žarnice z 
žarilno nitko

Priključni vodnik

Zamenjava cevne 
fluorescentne sijalke

Življenjska doba

Premostitveni čas (h)

Ni namenjeno  
zatemnjevanju

Osvetlitev (luks)

Sončni kolektor

Mere izreza (mm)

Osvetlitev (luks)

Nagibno gibljivo 
svetilo (°)

Čas polnjenja
Zvočno opozorilo - 
sirena

Število vklopov in 
izklopov

S stransko zaščito

Namenjeno za  
zatemnjevanje

Kapaciteta  
akumulatorja (Ah)

Razred zaščite  
pred neposrednim  
dotikom: I.

Nazivna moč

Senzor

Največji sekundarni 
tok

Sekundarna napetost
Maksimalna  
obremenitev

Svetilka za notranjo 
razsvetljavo

Zamenjava  
kompaktne fluore-
scentne sijalke

Stenska svetilka

Nazivni tok (A)

Presek priključnega 
vodnika

Magnetna dušilka

Število sponk na 
pokrovu (kom)

Temperatura okolja
Nastavitev  
časovnega razpona

Napetost  
akumulatorja (V)

Razred zaščite pred 
neposrednim  
dotikom: II.

Tip okova

Daljinski upravljalnik

Svetilo za notranjo in 
zunanjo razsvetljavo

Število LED-ov (kom)

Stenska in stropna 
svetilka

Zamenjava metal- 
halogenske žarnice

Višina in premer 
stebra (mm)

Svetilo z razredom 
zaščite pred nepo-
srednim dotikom: III.

Svetlobni tok (lumen)

Svetilka za zunanjo 
razsvetljavo

Razred energetske 
učinkovitosti

Podometno svetilka

Zamenjava  
halogenske žarnice

Stopnja zaščite

Stopnja zaščite

Nezamenljivi  
svetlobni vir

Izkoristek

Indeks barvne  
reprodukcije (CRI)

Mere (LxWxH)

Kot svetilnosti

Barva

Čas segrevanja

Tip akumulatorja

Hitrost  
premikanja

Največji možen 
premer svetlobnega 
vira (žarnice)

Varnostni (izolacijski) 
transformator

Aktivna regulacija 
faktorja moči

Odpornost na udarce

S stikalom

Kot svetilnosti (°)

Nazivna napetost (V)

Možnost krajšanja 
(rezanja)

3-stopenjska na-
stavljivost svetlobne 
moči

Faktor bleščanja



E2/1

24

11

7

5

8

15

10

19

18

11

18

9

5 6

18

7

43

24

12

9

16

25

8

E2

2120 21 22

23 23 23

LED žarnice, oblika sveče LED žarnice reflektorskega 
tipa

Miniaturne LED žarnice  
z okovom E14LED žarnice z okovom G4LED žarnice z okovom G9 LED svetlobne ceviVgradne LED svetilne enote 

za svetilna telesa

Metal-halogene žarnice  
za reflektorje Majhne halogene žarnice

LED trakoviSeti LED trakov Krmilniki RGB LED z regulacijo 
barvnih svetlobnih efektov

Dodatna oprema LED trakov 

Ojačevalniki za RGB LED 
trakove

Okovi za žarnice

SMD LED spot žarnice z 
mlečnim steklom

LED žarnice majhne 
okrogle oblike

LED žarnice oblike sveče in majhne 
okrogle oblike s čipom SAMSUNG

LED žarnice običajne okrogle 
oblike s čipom SAMSUNG

LED žarnice z vrajenim senzor-
jem gibanja, okrogle oblike

Aluminijasti profili  
(paketna različica)

LED spot žarnice z mlečnim 
steklom in čipom SAMSUNG

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI

Zaščiteni ELG LED gonilniki 
s kovinskim ohišjem

Zaščiteni LED gonilniki, 
ohišje iz umetne mase

LED gonilniki, kovinsko 
ohišje

Scharfer LED gonilniki

Napajalne enote za priklop 
v vtičnico

Napajalne enote, montaža 
na montažni tir

LED žarnice reflektorske-
ga tipa

LED žarnice običajne 
okrogle oblike



E2/2

E27

G4

G9

G13

GR10q

E40

E14 GU10

R7s

E27

E14 GU

G9 GR1

lu
m

en

3 W
4 W
5 W
7 W
8 W

12 W
15 W

20 W1600lm

1055lm
950lm

600lm

300lm
370lm

220lm

500

0

1000

1500

2000

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

230lm

415lm

710lm

940lm

1340lm

28/40W

18/25W

42/50W

53 W

70 W

105 W

235lm

405lm

630lm

840lm

1200lm

1980lm

7 W
9 W
11 W
13 W
15 W

20 W

24 W

350lm

650lm

800lm
900lm

1550lm

1200lm

CFL LEDHALOGEN

G

G13

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRILED žarnice

Primerjalna tabela svetlobnih tokov

Okovi žarnic

Legenda

Energijska nalepka:  LED svetlobni viri so energijskega razreda "E, F 
in G".

Čas segrevanja < 1 s; 60 % lm:  čas segrevanja svetlobnega vira za doseganje 
60-odstotnega svetlobnega toka.

Ra: indeks barvne reprodukcije - CRI (100: naravna 
svetloba).

ON-OFF: število vklopno-izklopnih ciklov do okvare.
Hg: vsebnost živega srebra.
cos : faktor moči svetila.
Fy: stabilnost svetlobnega toka na koncu življenjske 

dobe.
250°: nazivni kot svetilnosti.



E2/3

D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LAS607NW

LGS455W

LGS12018NW

E2/0
D × L 
(mm)

LGS455W E27 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 45 × 78 
LGS455NW E27 5 W 40 W 450 lm 4.000 K 180° 45 × 78  
LGS458W E27 8 W 50 W 710 lm 3.000 K 180° 45 × 88  
LGS458NW E27 8 W 50 W 720 lm 4.000 K 180° 45 × 88  
LAS607W E27 7 W 60 W 600 lm 3.000 K 200° 60 × 108 
LAS607NW E27 7 W 60 W 630 lm 4.000 K 200° 60 × 108  
LAS6010W E27 10 W 75 W 940 lm 3.000 K 200° 60 × 112  
LAS6010NW E27 10 W 75 W 990 lm 4.000 K 200° 60 × 112  
LAS6012W E27 12 W 100 W 1.160 lm 3.000 K 200° 60 × 118  
LAS6012NW E27 12 W 100 W 1.180 lm 4.000 K 200° 60 × 118  
LAS6515W E27 15 W 150 W 1.490 lm 3.000 K 200° 65 × 129  
LAS6515NW E27 15 W 150 W 1.520 lm 4.000 K 200° 65 × 129  
LGS12018W E27 18 W 150 W 1.820 lm 3.000 K 270° 120 × 157
LGS12018NW E27 18 W 150 W 1.820 lm 4.000 K 270° 120 × 157

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI SAMSUNG LED žarnice

Razlaga  
piktogramov

LED žarnice običajne okrogle oblike s čipom SAMSUNG



E2/4

D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LMGS458W, 
LMGS458NWLMGS455W, 

LMGS455NW

LGYS5W, LGYS7W, 
LGYS8W

D × L 
(mm)

LGYS5W E14 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 37 × 100  
LGYS5NW E14 5 W 40 W 450 lm 4.000 K 180° 37 × 100  
LGYS7W E14 7 W 50 W 600 lm 3.000 K 180° 37 × 100  
LGYS7NW E14 7 W 50 W 630 lm 4.000 K 180° 37 × 100  
LGYS8W E14 8 W 60 W 710 lm 3.000 K 180° 37 × 105  
LGYS8NW E14 8 W 60 W 720 lm 4.000 K 180° 37 × 105  
LMGS455W E14 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 45 × 78  
LMGS455NW E14 5 W 40 W 460 lm 4.000 K 180° 45 × 78  
LMGS458W E14 8 W 50 W 710 lm 3.000 K 180° 45 × 88  
LMGS458NW E14 8 W 50 W 720 lm 4.000 K 180° 45 × 88  

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRISAMSUNG LED žarnice

LED žarnice oblike sveče in majhne okrogle oblike s čipom SAMSUNG

NOV LED DISPLAY 
V zvezi s pridobitvijo  

stojal za žarnice  
različnih velikosti,  

kontaktirajte  
zastopništvo!



E2/5

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

D × L 
(mm)

SMDSGU105W GU10 5 W 35 W 430 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU105NW GU10 5 W 35 W 450 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU105CW GU10 5 W 35 W 470 lm 6.500 K 50 × 55  
SMDSGU107W GU10 7 W 50 W 600 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU107NW GU10 7 W 50 W 630 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU107CW GU10 7 W 50 W 650 lm 6.500 K 50 × 55  
SMDSGU108W GU10 8 W 70 W 710 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU108NW GU10 8 W 70 W 720 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU108CW GU10 8 W 70 W 740 lm 6.500 K 50 × 55  

SMDSGU107NW

D

L

E2/0

(°) D × L 
(mm)

LA60M7NW 7 W E27 60 W 600 lm 4.000 K 270° 360° 60 × 108  
LA60M7WW 7 W E27 60 W 600 lm 2.700 K 270° 360° 60 × 108  

110-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

D

L

<20

lux
60s

6

9

12

3

120°

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI SAMSUNG LED žarnice

Razlaga  
piktogramov

LED spot žarnice z mlečnim steklom in čipom SAMSUNG

LED žarnice z vrajenim senzorjem gibanja, okrogle oblike



E2/6

230
V AC

Hg
0 mg

COG
LED Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

D × L 
(mm)

FILA607NW E27 7 W 60 W 850 lm 4.000 K 320° 60 × 105
FILA6012NW E27 12 W 125 W 1.530 lm 4.000 K 320° 60 × 105 
FILA6012WW E27 12 W 125 W 1.530 lm 2.700 K 320° 60 × 105 
FILC354NW E14 4 W 40 W 470 lm 4.000 K 320° 35 × 97 
FILC354WW E14 4 W 40 W 470 lm 2.700 K 320° 35 × 97 
FILG454NW E27 4 W 40 W 470 lm 4.000 K 320° 45 × 80 
FILG454WW E27 4 W 40 W 470 lm 2.700 K 320° 45 × 80 
FILGG958W E27 7 W 60 W 800 lm 2.500 K 320° 95 × 145 
FILGST648W E27 8 W 60 W 800 lm 2.500 K 320° 64 × 140 

GLASS20.000

12

3

6

9

>20.000

ON-OFF

FILA607NW, 
FILA6012NW, 
FILA6012WW

FILC354NW, 
FILC354WW

FILG454NW,  
FILG454WW FILGST648W 

GLASS-GOLD

FILGG958W 

GLASS-GOLD

D

L

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRILED žarnice

LED žarnice reflektorskega tipa

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!



E2/7

D

L

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LA555W E27 5 W 40 W 400 lm 2.700 K 200° 55 × 110 
LA555NW E27 5 W 40 W 400 lm 4.000 K 200° 55 × 100 
LA607W E27 7 W 60 W 600 lm 2.700 K 250° 60 × 106 
LA607NW E27 7 W 60 W 600 lm 4.000 K 250° 60 × 108 
LA6010W E27 10 W 75 W 935 lm 2.700 K 250° 60 × 108
LA6010NW E27 10 W 75 W 935 lm 4.000 K 250° 60 × 108 
LA6012W E27 12 W 125 W 1.430 lm 3.000 K 250° 60 × 115 
LA6012NW E27 12 W 125 W 1.450 lm 4.000 K 250° 60 × 115 
LA6015W E27 15 W 150 W 1.620 lm 2.700 K 250° 60 × 124  
LA6015NW E27 15 W 150 W 1.650 lm 4.000 K 250° 60 × 124  

E2/0

LMG45.. LG45..

D × L 
(mm)

LG454W E27 4 W 20 W 320 lm 2.700 K 200° 45 × 82 
LG455W E27 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 200° 45 × 82 
LG455NW E27 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 200° 45 × 82 
LG458W E27 8 W 50 W 710 lm 2.700 K 180° 46.5 × 80
LG458NW E27 8 W 50 W 710 lm 4.000 K 180° 45 × 80
LMG455W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 45 × 80 
LMG455NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 45 × 83 
LMG457W E14 7 W 40 W 600 lm 2.700 K 250° 45 × 83 
LMG457NW E14 7 W 40 W 600 lm 4.000 K 250° 45 × 83 
LMG458W E14 8 W 40 W 710 lm 2.700 K 250° 46.5 × 90 
LMG458NW E14 8 W 40 W 710 lm 4.000 K 250° 46.5 × 90 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D

L

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI LED žarnice

LED žarnice običajne okrogle oblike

Razlaga  
piktogramov

LED žarnice majhne okrogle oblike - majhna bučka



E2/8

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LGY5W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 37 × 99
LGY5NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 37 × 99 
LGY7W E14 7 W 50 W 600 lm 2.700 K 250° 38 × 118 
LGY7NW E14 7 W 50 W 600 lm 4.000 K 250° 38 × 118 
LGY8W E14 8 W 60 W 710 lm 2.700 K 250° 37 × 118 
LGY8NW E14 8 W 60 W 710 lm 4.000 K 250° 38 × 118 

L

D

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

D

L

SMDMR..

SMDGU..

SMDMR..

E2/0
D × L 
(mm)

SMDMR165W
G5.3

12 V
AC/DC

5 W 35 W 300 lm 2.700 K 110° 50 × 48  
SMDMR165CW 5 W 35 W 300 lm 6.500 K 110° 50 × 48  
SMDMR165NW 5 W 35 W 300 lm 4.000 K 110° 50 × 48  
SMDGU105W

GU10
230 V

AC

5 W 35 W 320 lm 2.700 K 120° 50 × 54
SMDGU105NW 5 W 35 W 320 lm 4.000 K 120° 50 × 54
SMDGU105CW 5 W 35 W 320 lm 6.500 K 120° 50 × 54 
SMDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 54
SMDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 54
SMDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.500 K 120° 50 × 54

SMDDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 59 
SMDDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.500 K 120° 50 × 59
SMDDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 59 

LED žarnice RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI

LED žarnice, oblika sveče

SMD LED spot žarnice z mlečnim steklom

Razlaga  
piktogramov



E2/9

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

LR507W

D × L 
(mm)

LR507W E14 7 W 40 W 470 lm 2.700 K 120° 50 × 85 
LR507NW E14 7 W 40 W 470 lm 4.000 K 120° 50 × 85
LR639W E27 9 W 60 W 638 lm 2.700 K 120° 63 × 104 
LR639NW E27 9 W 60 W 638 lm 4.000 K 120° 63 × 104 

E2/0

E2/0
D 

(mm)

LLM9NW 9 W 75 W 820 lm 4.000 K 120° 125
LLM9WW 9 W 75 W 820 lm 2.700 K 120° 125 
LLM18NW 18 W 150 W 1.820 lm 4.000 K 120° 180 
LLM18WW 18 W 150 W 1.820 lm 2.700 K 120° 180 

≥80
Ra

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF SMD
LED Tup<1s

230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg

LR639W

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI LED žarnice

LED žarnice reflektorskega tipa

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Vgradne LED svetilne enote za svetilna telesa



E2/10

D × L 
(mm)

LG9H4W G9 4 W 20 W 350 lm 2.700 K 200° 20 × 57 
LG9H4NW G9 4 W 20 W 350 lm 4.000 K 200° 20 × 57 
LG9PC2,5W G9 2,5 W 10 W 180 lm 2.700 K 300° 16 × 54 
LG9PC2,5NW G9 2,5 W 10 W 180 lm 4.000 K 300° 16 × 54 

LG9X2,5W G9 2 W 10 W 180 lm 2.700 K 270° 17 × 47
LG9X2,5NW G9 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 17 × 47 
LG9X3W G9 3 W 15 W 350 lm 2.700 K 270° 18 × 49 

LG9X3NW G9 3 W 15 W 350 lm 4.000 K 270° 18 × 49 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s >25.000

ON-OFF50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED

LG9PC2,5..

D

L

LG9H4.. LG9X3..LG9X2,5..

E2/0

STLCAMP

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRILED žarnice

LED žarnice z okovom G9

Razlaga  
piktogramov



E2/11

LG4X2..

D

L

LH1,5.. LH4..LH3..

D × L 
(mm)

LH1,5WW E14 1,5 W 5  W 110 lm 3.000 K 360° 16 × 50 
LH1,5NW E14 1,5 W 5  W 110 lm 4.000 K 360° 16 × 50 
LH3W E14 3 W 25 W 340 lm 3.000K 360° 16 × 55 
LH3NW E14 3 W 25 W 340 lm 4.000 K 360° 16 × 55 
LH4W E14 4 W 25 W 320 lm 2.700 K 360° 16 × 50 

LH4NW E14 4 W 25 W 320 lm 4.000 K 360° 16 × 50 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>25.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LG41,5W G4 1,5 W 5 W 100 lm 2.700 K 200° 10 × 35 
LG41,5NW G4 1,5 W 5 W 100 lm 4.000 K 200° 10 × 35 
LG4H2,4W G4  2,4 W 5 W 250 lm 2.700 K 200° 13 × 44,5 
LG4H2,4NW G4  2,4 W 5 W 250 lm 4.000 K 200° 13 × 44,5 
LG4K2W G4 2 W 10 W 140 lm 2.700 K 180° 20 × 32 
LG4K2NW G4 2 W 10 W 140 lm 4.000 K 180° 20 × 32 
LG4X2W G4 2 W 10 W 180 lm 3.000 K 270° 11 × 37 

LG4X2NW G4 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 11 × 37 

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>30.000

ON-OFF SMD
LED

LG41,5.. LG4H2,4.. LG4K2..

D

L

D

L

12 V
AC/DC E2/0

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI LED žarnice

Miniaturne LED žarnice z okovom E14

LED žarnice z okovom G4

Razlaga  
piktogramov



E2/12

D × L 
(mm)

LT8G609CW 9 W 18 W 900 lm 6.500 K 200° 30 × 600 
LT8G609NW 9 W 18 W 900 lm 4.000 K 200° 30 × 600 
LT8G609WW 9 W 18 W 900 lm 2.700 K 200° 30 × 600 
LT8G12018CW 18 W 36 W 1.820 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 
LT8G12018NW 18 W 36 W 1.820 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 
LT8G12018WW 18 W 36 W 1.820 lm 2.700 K 200° 30 × 1200 
LT8G15022CW 22 W 58 W 2.280 lm 6.500 K 200° 30 × 1500 
LT8G15022NW 22 W 58 W 2.280 lm 4.000 K 200° 30 × 1500 
LT8G15022WW 22 W 58 W 2.280 lm 2.700 K 200° 30 × 1500 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI

LED svetlobne cevi

LED svetlobne cevi se uporabljajo namesto tradicionalnih fluorescentnih cevi brez predelave svetilke. 

V svetilke, opremljene z elektronsko dušilko, se LED svetlobne cevi enostavno vstavijo brez dodatnih elementov. Elektronsko dušilko je potrebno 
odklopiti in cev napajati neposredno na označenem mestu.

V svetilke, opremljene z magnetno dušilko je potrebno na mesto le te namestiti posebno premostitveno enoto, ki jo dobavljamo skupaj s svetlobnimi 
cevmi.

LED žarnice

Shema za priključitev

Svetilke z magnetno dušilko Svetilke z elektronsko dušilko



E2/13

D × L 
(mm)

LT8GH609WW 9 W 18 W 1.170 lm 3.000 K 200° 30 × 600 
LT8GH609NW 9 W 18 W 1.220 lm 4.000 K 200° 30 × 600 
LT8GH609CW 9 W 18 W 1.220 lm 6.500 K 200° 30 × 600 
LT8GH12018WW 18 W 36 W 2.340 lm 3.000 K 200° 30 × 1200 
LT8GH12018NW  18 W 36 W 2.450 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 
LT8GH12018CW 18 W 36 W 2.450 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 
LT8GH15022WW 22 W 58 W 2.900 lm 3.000 K 200° 30 × 1500 
LT8GH15022NW 22 W 58 W 3.000 lm 4.000 K 200° 30 × 1500  
LT8GH15022CW 22 W 58 W 3.000 lm 6.500 K 200° 30 × 1500  

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

E2/0

135
lm/W

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI

LED svetlobne cevi se uporabljajo namesto tradicionalnih fluorescentnih cevi brez predelave svetilke. 

V svetilke, opremljene z elektronsko dušilko, se LED svetlobne cevi enostavno vstavijo brez dodatnih elementov. Elektronsko dušilko je potrebno 
odklopiti in cev napajati neposredno na označenem mestu.

V svetilke, opremljene z magnetno dušilko je potrebno na mesto le te namestiti posebno premostitveno enoto, ki jo dobavljamo skupaj s svetlobnimi 
cevmi.

LED žarnice

Shema za priključitev

Svetilke z magnetno dušilko Svetilke z elektronsko dušilko

LED steklene svetlobne cevi z mlečnim steklom

Razlaga  
piktogramov



E2/14

230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

Ta
-15..+40°C

Ta
-15..+40°C

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

12

3

6

9

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF

>15.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

D × L 
(mm)

LHPE2720NW E27 20 W 150 W 2.050 lm 4.000 K 270° 70 × 142 
LHPE2725NW E27 25 W 200 W 2.600 lm 4.000 K 270° 70 × 178 
LHPE4040NW E40 40 W 350 W 4.300 lm 4.000 K 270° 105 × 250 

D × L 
(mm)

LHPSE2720NW E27 20 W 150 W 1.700 lm 4.000 K 200° 80 × 118
LHPSE2730NW E27 30 W 200 W 2.550 lm 4.000 K 200° 100 × 154
LHPSE2740NW E27 40 W 350 W 3.500 lm 4.000 K 200° 118 × 171
LHPSE2750NW E27 50 W 500 W 4.500 lm 4.000 K 200° 138 × 192

L

D

D

L
LHPSE2750NW

E2/0

E2/0

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI

Industrijske LED žarnice

Visokozmogljive industrijske LED žarnice s čipom SAMSUNG

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Industrijske LED žarnice
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LED-SET-B-WW 4,8 W / m 120 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm 30 × SMD3528 / m IP 20
LED-SET-K-RGB 14,4 W / m 450 lm / m 10 mm RGB 50 mm 60 × SMD5050 / m IP 54

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFF SMD
LED 120°

5 mW

LED-RF-2 12-24 V DC 4 A 12 A (2 sec)

20
12-24
V DC

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI

Seti LED trakov

Naši LED trakovi so dostopni tudi v setih, ki vsebujejo vse potrebne ele-
mente za delovanje, kar omogoča hitro in enostavno montažo. 
Tehnične lastnosti so usklajene z LED trakovi. 

Miniaturni LED krmilniki - za enobarvne trakove

Enobarvni LED trakovi so v kombinaciji s krmilniki LED-RF-2 primerni za prikaz različnih, vnaprej programiranih svetlobnih efektov. Krmilnike na-
mestite v tokokrog ustrezno izbranega gonilnika z napetostjo 12-24 VDC med trak in gonilnik. Enoto lahko upravljate z radiofrekvenčnim daljinskim 
upravljalnikom. Zaradi radiofrekvenčne tehnologije daljinskemu upravljalniku ni potrebnoo "videti" sprejemnika. Z enim upravljalnikom lahko krmilite 
največ 5 m dolg LED trak!

Načini krmiljenja
Z radiofrekvenčnim daljinskim krmilnika: vklop-izklop, možnost zatemnitve, 
vnaprej programirani svetlobni efekti z nastavljivo hitrostjo.

LED trakovi

APLIKACIJA
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12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZ-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-72-CW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-WW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-96-CW 9,6 W / m 400 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-144-CW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-NW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-WW 14,4 W / m 530 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m

LED-SZK-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-72-CW 7,2 W / m 330 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-96-CW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-NW 14,4 W / m 620 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-WW 14,4 W / m 600 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZTR-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZTR-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRILED trakovi

LED trakovi

LED trakovi so v prvi vrsti namenjeni za dekorativno uporabo. Z njimi je dekorativna osvetlitev gospodinjstev, trgovin in javnih mest enostavna, poceni 
in preprosta.    
Pogoj za garancijo modelov z močjo 9,6 W/m in 14,4 W/m je namestitev trakov v aluminijaste profile, ki zagotavljajo ustrezno hlajenje 
trakov. Aluminijaste profile glej na strani E2/18.



E2/17

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZH-48-CW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-48-NW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-48-WW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-72-CW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-72-NW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-72-WW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-96-CW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-96-NW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-96-WW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-144-CW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 
LED-SZH-144-NW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 
LED-SZH-144-WW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 

LED-SZKH-48-CW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-48-NW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-48-WW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-72-CW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-72-NW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-72-WW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-96-CW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-96-NW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-96-WW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-144-CW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZKH-144-NW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZKH-144-WW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m 

LED trakovi

LED trakovi so v prvi vrsti namenjeni za dekorativno uporabo. Z njimi je dekorativna osvetlitev gospodinjstev, trgovin in javnih mest enostavna, poceni 
in preprosta.    
Pogoj za garancijo modelov z močjo 9,6 W/m in 14,4 W/m je namestitev trakov v aluminijaste profile, ki zagotavljajo ustrezno hlajenje 
trakov. Aluminijaste profile glej na strani E2/18.

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI LED trakovi

RLVŽIVLJENJE JE DOBRO,  
KADAR JE PISANO!
DEKORATIVNA NAMIZNA SVETILKA
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LED-RFRGB-144W 12-24 VDC 144 W RGB IP 20

LPRGB

12-24
V DC E2/0

l l
H 

(mm)
W1 

(mm)
W2 

(mm)

LEDSZK 1 m LEDSZK2 2 m 8.7 12.5 14.8 
LEDSZPS10  1 m LEDSZPS102 2 m 7 12.4 17.4 
LEDSZPS8 1 m LEDSZPS82 2 m 6 11.5 14.8 
LEDSZPR 1 m LEDSZPR2 2 m 7.9 13.1 17.6 
LEDSZPC 1 m LEDSZPC2 2 m 15.5 12.28 15.5 

LEDSZK

LEDSZPS10  

LEDSZPS8 

LEDSZPR 

LEDSZPC 

12,5

14,8 1,
7

8,
66

12,4

17,4

7

24,3

13,1

17,6

7,
9

14,8

11,56

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRIDodatna oprema LED trakov

Krmilniki RGB LED z regulacijo barvnih svetlobnih efektov

Trakovi RBG LED so v kombinaciji s krmilniki LED-RF primerni za različ-
ne, vnaprej programirane barvne svetlobne efekte. Krmilnike namestite 
v ustrezno izbrane tokokroge gonilnikov z napetostjo 12-24 VDC med 
RGB trak in gonilnik. Trak RGB se usmerja s pomočjo radiofrekvenčnega 
daljinskega upravljalnika, ki je sestavni del opreme. Zahvaljujoč radio-
frekvenčni tehniki je sprejemnik lahko izven vidnega polja daljinca. En 
krmilnik lahko usmerja največ 5 m LED traku. 

Ojačevalniki za RGB LED trakove

S pomočjo ojačevalnika LPRGB se lahko poveča območje delovanja s krmilje-
njem LED-RF. Na ta način je možno novi 5-metrski RGB trak krmiliti na enak na-
čin, kot deluje in se usmerja prvi odsek traku. OPOZORILO!  Ojačevalnik potrebuje 
dodatno ločeno  napajanje 12 VDC.

Razlaga  
piktogramov

Aluminijasti profili (paketna različica)

Set vsebuje:
aluminijasti profil, mlečni pokrov, zaključni ploščici, 
pritrdilne sponke.
Minimalna količina za naročanje: 5 kom
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LSZJM55

LSZJF55

LSZTRGB

LSZTC8

LSZTC10

LSZTCRGB

LSZT8,  
LSZT10

LSZTLRGB

LSZTTRGB

LSZTLRGB
LSZTXRGB

LSZTTRGB 12 A (2 sec)

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI Dodatna oprema LED trakov

Dodatna oprema LED trakov 

Za lažjo montažo LED trakov so na razpolago različni dodatni priključki. 
Z njihovo pomočjo se trakovi spojijo s kablom brez odvečnega spajkanja 
oz. se priključijo na napajalnik.   

Način priključitve Lastnosti
LSZJF55 Priključna enota se namesti 

med enobarvne LED trakove in napajalnik
5,5 mm JACK natični (ženski) kontakt / vijačna sponka

LSZJM55 5,5 mm JACK vtični (moški) kontakt / vijačna sponka
LSZTC8 Priključitev enobarvnih 

LED trakov brez spajkanja s kablom
Za trakove širine 8 mm in kablom 15 cm 

LSZTC10 Za trakove širine 10 mm in kablom 15 cm

LSZTCRGB Priključitev RGB LED trakov brez 
spajkanja s kablom

Za RGB trakove s kablom 15 cm

LSZT8 Priključitev enobarvnih 
LED trakov brez spajkanja

Za trakove širine 8 mm 
LSZT10 Za trakove širine 10 mm

LSZTRGB Priključitev RGB 
LED trakov brez spajkanja

Za RGB trakove

LSZTL8
Hitri "L" priključek za enobarvne LED trakove

Za trakove širine 8 mm  (2P)
LSZTL10 Za trakove širine 10 mm (2P)

LSZTLRGB Hitri "L" priključek za RGB LED trakove Za trakove širine 10 mm (4P)

LSZTT8
Hitri "T" priključek za enobarvne LED trakove

Za trakove širine 8 mm  (2P)
LSZTT10 Za trakove širine 10 mm (2P)

LSZTTRGB Hitri "T" priključek za RGB LED trakove Za trakove širine 10 mm (4P)

LSZTX8
Hitri "X" priključek za enobarvne LED trakove

Za trakove širine 8 mm  (2P)
LSZTX10 Za trakove širine 10 mm (2P)

LSZTXRGB Hitri "X" priključek za RGB LED trakove Za trakove širine 10 mm (4P)

Minimalna količina za naročanje: 5 kom
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Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

ELG-150-24A-3Y 150 W 24 VDC 0,9 A 6,25 A 89 % 219 × 63 × 35,5
ELG-200-12A-3Y 200 W 12 VDC 1,2 A 16 A 90 % 244 × 71 × 37,5
ELG-200-24A-3Y 200 W 24 VDC 1,2 A 8,4 A 92 % 244 × 71 × 37,5

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

HLG-150H-12A 150 W 10,8-13,5 VDC 0,75 A 7,5-12,5 A 91,5 % 228 × 68 × 38,8
HLG-240H-12A 192 W 11,2-12,8 VDC 2 A 8-16 A 90 % 251 × 68 × 38,8
HLG-240H-24A 240 W 22,4-25,6 VDC 2 A 5-10 A 92,5 % 251 × 68 × 38,8
HLG-320H-12A 264 W 10,8-13,5 VDC 1,65 A 11-22 A 91 % 252 × 90 × 43,8
HLG-320H-24A 320 W 21-26 VDC 1,65 A 6,7-13,3 A 94,5 % 252 × 90 × 43,8

V AC
185-295

V AC
100-305

65

65

50/60 Hz

50/60 Hz

ELG-150..

HLG-150H..

HLG-240H..

ELG-200..

IP65

IP65

HLG-320H..

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Zaščiteni ELG LED gonilniki s kovinskim ohišjem

Zaščiteni HLG LED gonilniki s kovinskim ohišjem

MEAN WELL
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HDR-15.. HDR-30.. HDR-60.. HDR-100..

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

GST25E12-P1J 25 W 12 VDC 0,35 A 2,08 A 86,5 % 79 × 54 × 33
GST36E12-P1J 36 W 12 VDC 0,45 A 3 A 87,5 % 79 × 54 × 33
SGA60E12-P1J 60 W 12 VDC 0,75 A 5 A 88 % 93,5 × 35 × 51,5

V AC
85-264 50/60 Hz

GST..SGA60E12-P1J

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

HDR-15-12         15 W 10,8-13,8 VDC 0,25 A 1,25 A 85 % 17,5 × 90 × 54,5
HDR-15-24         15 W 21,6-29 VDC 0,25 A 0,63 A 86 % 17,5 × 90 × 54,5
HDR-30-12         24 W 10,8-13,8 VDC 0,48 A 2 A 88 % 35 × 90 × 54,5
HDR-30-24         36 W 21,6-29 VDC 0,48 A 1,5 A 89 % 35 × 90 × 54,5
HDR-60-12         54 W 10,8-13,8 VDC 0,8 A 4,5 A 88 % 52,5 × 90 × 54,5
HDR-60-24         60 W 21,6-29 VDC 0,8 A 2,5 A 90 % 52,5 × 90 × 54,5
HDR-100-12N    90 W 12-13,8 VDC 1,6 A 7,5 A 88 % 70 × 90 × 54,5
HDR-100-24N   100 W 21,6-29 VDC 1,6 A 4,2 A 90 % 70 × 90 × 54,5
NDR-120-12       120 W 12-14 VDC 1,3 A 10 A 85,5 % 40 × 125 × 113
NDR-120-24       120 W 24-28 VDC 1,3 A 5 A 88 % 40 × 125 × 113

NDR-240-24       240 W 24-28 VDC 1,3 A 10 A 88,5 % 63 × 125 × 113

V AC
85-264 50/60 Hz

35×7.5

L

W

H

NDR-120.. NDR-240-24

L

W
H

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI

Napajalne enote za priklop v vtičnico

MEAN WELL

Napajalne enote, montaža na montažni tir
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Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

RS-15-12 15 W 10,8-13,2 VDC 0,25 A 1,3 A 81 % – 62,5 × 51 × 28
RS-15-24 15 W 22-27,6 VDC 0,25 A 0,625 A 82 % – 62,5 × 51 × 28
RS-25-12 25 W 10,8-13,2 VDC 0,4 A 2,1 A 81 % – 78 × 51 × 28
RS-25-24 25 W 22-27,6 VDC 0,4 A 1,1 A 86 % – 78 × 51 × 28
LRS-35-12 35 W 10,2-13,8 VDC 0,42 A 3 A 86 % – 92 × 88 × 30
LRS-35-24 35 W 21,6-28,8 VDC 0,42 A 1,5 A 88 % – 92 × 88 × 30
LRS-50-12 50 W 10,2-13,8 VDC 0,56 A 4,2 A 86 % – 99 × 82 × 30
LRS-50-24 50 W 21,6-28,8 VDC 0,56 A 2,2 A 88 % – 99 × 82 × 30
LRS-75-12 75 W 10,2-13,8 VDC 0,85 A 6 A 89 % – 99 × 97 × 30
LRS-75-24 75 W 21,6-28,8 VDC 0,85 A 3,2 A 90 % – 99 × 97 × 30
LRS-100-12 100 W 10,2-13,8 VDC 1,2 A 8,5 A 88 % – 127 × 97 × 30
LRS-100-24 100 W 21,6-28,8 VDC 1,2 A 4,5 A 90 % – 127 × 97 × 30
LRS-150-12 150 W 10,2-13,8 VDC 1,7 A 12,5 A 87 % – 159 × 97 × 30
LRS-150-24 150 W 21,6-28,8 VDC 1,7 A 6,5 A 89 % – 159 × 97 × 30
RSP-200-12 200 W 10-13,2 VDC 1,3 A 16,7 A 89 % 215 × 115 × 30
RSP-200-24 200 W 20-26,4 VDC 1,3 A 8,4 A 89 % 215 × 115 × 30
RSP-320-12 320 W 10-13,2 VDC 2 A 26,7 A 88 % 215 × 115 × 30
RSP-320-24 320 W 20-26,4 VDC 2 A 13,4 A 89 % 215 × 115 × 30

V AC
85-264 50/60 Hz

RS..

LRS..

RSP..

NL

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČIMEAN WELL

LED gonilniki, kovinsko ohišje

S SENZORJEM
NOČNA SVETILKA
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LPV-150..

Upr Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

LPH-18-12 18 W 180-264 VAC 12 VDC 0,3 A 1,5 A 77 % 140 × 30 × 22
LPH-18-24 18 W 180-264 VAC 24 VDC 0,3 A 0,75 A 82 % 140 × 30 × 22
LPV-20-12 20 W 90-264 VAC 12 VDC 0,35 A 1,67 A 81 % 118 × 35 × 26
LPV-20-24 20 W 90-264 VAC 24 VDC 0,35 A 0,84 A 83 % 118 × 35 × 26
LPV-35-12 36 W 90-264 VAC 12 VDC 0,7 A 3 A 84 % 148 × 40 × 30
LPV-35-24 36 W 90-264 VAC 24 VDC 0,7 A 1,5 A 85 % 148 × 40 × 30
LPV-60-12 60 W 90-264 VAC 12 VDC 1 A 5 A 83 % 163 × 43 × 32
LPV-60-24 60 W 90-264 VAC 24 VDC 1 A 2,5 A 86 % 163 × 43 × 32
LPV-100-12 100 W 90-264 VAC 12 VDC 1,5 A 8,5 A 85 % 190 × 52 × 37
LPV-100-24 100 W 90-264 VAC 24 VDC 1,5 A 4,2 A 88 % 190 × 52 × 37
LPV-150-12 120 W 180-305 VAC 12 VDC 1,7 A 10 A 87 % 191 × 63 × 38
LPV-150-24 150 W 180-305 VAC 24 VDC 1,7 A 6,3 A 89 % 191 × 63 × 38

67

LPV-20..LPH-18-12

Upr Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

SCH-18-12 18 W 185-250 VAC 12 VDC 0,19 A 1,5 A 83 % 162 × 28 × 20
SCH-18-24 18 W 100-250 VAC 24 VDC 0,19 A 0,75 A 83 % 162 × 28 × 20
SCH-30-12 30 W 185-250 VAC 12 VDC 0,27 A 2,5 A 85 % 162 × 29 × 21
SCH-30-24 30 W 185-250 VAC 24 VDC 0,27 A 1,25 A 85 % 162 × 29 × 21
SCH-45-12 45 W 185-250 VAC 12 VDC 0,42 A 3,75 A 85 % 190 × 29 × 21
SCH-45-24 45 W 185-250 VAC 24 VDC 0,42 A 1,87 A 85 % 190 × 29 × 21
SCH-60-12 60 W 185-250 VAC 12 VDC 0,43 A 5 A 86 % 222 × 29 × 21
SCH-60-24 60 W 185-250 VAC 24 VDC 0,43 A 2,5 A 86 % 222 × 29 × 21
SCH-100-12 100 W 170-250 VAC 12 VDC 0,9 A 8,33 A 90 % 218 × 40 × 22
SCH-100-24 100 W 170-250 VAC 24 VDC 0,9 A 4,17 A 90 % 218 × 40 × 22
SCH-150-12 150 W 200-250 VAC 12 VDC 1,45 A 12,5 A 87 % 279 × 57 × 25
SCH-150-24 150 W 200-250 VAC 24 VDC 1,45 A 6,25 A 87 % 279 × 57 × 25

67

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNA TELESA IN SVETILA-LUČI MEAN WELL, Scharfer

Zaščiteni LED gonilniki, ohišje iz umetne mase

Scharfer LED gonilniki
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230
V AC

50/60 Hz
10.000

12

3

6

9
>70

Ra

L

W

L
(mm)

W
(mm)

FHL-R7S-70W Rx7s 70 W 120 20 6.000 K 5.600 lm
FHL-R7S-150W Rx7s 150 W 138 23 6.000 K 11.250 lm
FHL-E27-150W E27 150 W 141 55 6.000 K 11.250 lm
FHL-E27-150NW E27 150 W 141 55 4.500 K 11.250 lm
FHL-E40-250W E40 250 W 257 46 6.000 K 20.500 lm
FHL-E40-400W E40 400 W 283 46 6.000 K 38.000 lm

230
V AC

50/60 Hz
Ra

=100 Hg
0 mg

D
(mm)

L
(mm)

pcs

TLWI-G9-60-F 60 W G9 2.000 h >2.000 2.700 K 14 40  ×  3

100-240
V AC

TG-5.5 G5.3 MR11, MR16 100 mm G5.3

E2/0

E1/55 E1/56SPND..TLC..

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRIOstali svetlobni viri

Metal-halogene žarnice za reflektorje

Majhne halogene žarnice

Keramični okovi za halogene žarnice nizke napetosti (za tipa MR11 in MR16)

Razlaga  
piktogramov
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230
V AC GU10

230
V AC 3 x 1,5

mm2

GU10

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60061

TGU-10 GU10 100 mm

TAGU-10 GU10 50 W

GU-10

SKY..

RAZSVETLJAVA - SVETLOBNI VIRI Okovi

Keramični okovi za zrcalno-halogene žarnice 230V (za tip MR230)

Mrežni pretvorniki za žarnice tipa GU10

Z mrežnim pretvornikom imamo možnost uporabe in montaže 230 V 
zrcalno-halogene žarnice v izbrano svetilo po standardih in normativih. 

Napajanje je potrebno priklopiti na vijačne spojke adapterja, kabel pa 
pritrditi razbremenilno objemko.

Adapter se s pomočjo vzmetne objemke svetilnega telesa pritrdi na 
ohišje.



×P
1P 2P ×P

Udown

Ps
Uup

H
L W

Pmax

...

L

Iimptotal
∑

10/350μs

Icn
EN60698

Imax
8/20μs

In
L-N

8/20μs

Uc

I n
(mA) Ie Um

Iimp
1P

10/350μs
Up

×17.5

C

NC
NO
CO

Isec

Upr

9

6

1

3

2

Usec

A, ACAC
LCD

E3 R

63 A gG
I²t
3

Ft V

8mm

OFF

OFF1
0
2

... ...

35×7.5

0,75-2,5

mm2AUX

1×NO

230
V AC

50/60 Hz sc/h

×3.600

ON-OFF-ON...

54

Ta
-40..+105 °C

low battrel %

30-90

10.000

Uimp
6 kV

Ui

690 V 10.000

Icn
10 kA
EN60698

20.000

12

3

6

9P
0,8 W

m

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Vtičnica s pokrovomIzklopna krivuljaŠtevilo polov
Spodnja meja zaščite 
pred električnim udarom

Kontakt
Lastna poraba  
električne energije

Zgornja meja zaščite 
pred prenapetostjo

Nazivna moč

Stopnja zaščite
Zmožnost popolnega 
odvajanja toka srele

Nazivni tok (A) Število LED-ov (kom)

Mere (LxWxH)
Nazivna obratovalna 
kratkostična izklopna 
zmogljivost odklopnikov

Najvišja trajna obrato-
valna napetost

Največji odvodni tok

Presek priključnega 
vodnika

Naznačena obratovalna 
napetost

Nazivni okvarni tok Nazivni pogonski tok

Nazivni tok
Stopnja zaščite pred 
prenapetostjo

Zmožnost odvajanja 
toka strele

Nazivna napetost (V)

Število uporabnih  
pritisnih tipk

Levi bok varovalkeNajvečji sekundarni tok Število modulov

Hrbtna povratna loputaStandardna vtičnicaNapajalni sistem Z iglično zaščito

Pritisna tipka - dolžina 
tokokroga

Opombe, dopolnitve Premostitveni čas (h) Barva

Kroglični ležajPrimarna napetostS stransko zaščito Sekundarna napetost

Razmik med kontakti

Nazivna impulzna  
vzdržna napetost

Stenska svetilka
Lastna poraba  
električne energije

Merilni instrument z 
LCD-prikazovalnikom

Nazivna izolacijska 
napetost

Življenjska doba

Električna življenjska 
doba

Priporočljiva predstikal-
na varovalka

Svetilo z razredom  
zaščite pred neposre-
dnim dotikom II.

Znak za nizko stanje 
baterije

Montaža na montažno 
letev

Pogostost priključitve 
(kj/h)

Vodnik za inštalacijo

Nazivna frekvenca

Temperatura okolja

Mehanska življenjska 
doba

Termična varovalka

Razred energetske 
učinkovitosti

Za omrežja z  
izmeničnim tokom

Vizualni indikator

Nazivna napetost (V)

Relativna vlažnost

Pomožna stikala

Upornost

Glasnost

Združeno

Varistor

Izmenični in pulzirajoči 
enosmerni tok

Zamenljivi vložek

Iskrišče

Razred energetske 
učinkovitosti

Povezljivo s pomočjo 
igličnih in/ali viličastih 
zbiralk

Nazivna obratovalna 
kratkostična izklopna 
zmogljivost odklopnikov

Plombirano v  
položaju izklop

Stopnja zaščite

Plombirano v položaju 
0-1-2

Povezljivo s pomočjo 
igličnih zbiralk

Tip odklopnika:  
Termični in magnetni
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F

15

21

32

24

12

17

28

22

37

16

27

21

35

13

19

29

22

38

14

20

31

23

38

54 6 7

7

3

39

40 42 43 46 47

3

4

4

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE

Odvodniki tipa 2+3  
(za LED gonilnik)

Inštalacijski odklopniki za 
velike tokove, serija EVOH

Inštalacijski odklopniki  
1+N, serija EVON

Inštalacijski odklopniki,
serija EVOZ

Inštalacijski odklopniki,
serija EVOTDA

Vrstna ločilna stikala,  
serija EVOTIK

Kombinirana zaščitna 
stikala, serija EVOK

Tokovna zaščitna stikala 
FID, serija EVOV

Pre- ali podnapetostni releji z  
avtomatskim ponovnim vklopom

Inštalacijski kontaktorji, 
serija EVOHK

Modularne tipke, pritisna 
stikala, serija EVOP

Varnostni transformatorji (ločilni 
transformatorji), serija EVOBT

Vrstni preklopniki, serija 
EVOSVK

Vrstna ločilna stikala, možnost 
zaklepanja, serija EVOMS

Signalne svetilke, serija 
EVOSLJL

Inštalacijski odklopniki, 
serija TDZ

DC inštalacijski odklopniki za 
enosmerna električna omrežja

Inštalacijski odklopniki, 
serija MB

Omrežna zaščitna stikala z avto- 
matskim ponovnim vklopom (APV)

Omrežna zaščitna stikala, 
serija RB

Kombinirana zaščitna  
stikala, serija KVK

Podometne vtičnice z  
USB izhodom

Vrstne vtičniceImpulzni relejiStopniščna časovna stikala

Nadometna stikala in 
vtičnice

Detektor ogljikovega 
monoksida

Brezžični detektor dima s 
funkcijo prenosa informacij

Vrstni signalni zvonci

Brezžični zvonci

Prenapetostni odvodniki 
tipa 1+2+3

Prenapetostni odvodniki 
tipa 3

Prenapetostni odvodniki DC

Prenapetostni odvodniki 
tipa 1+2

Prenapetostni odvodniki 
tipa 2
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MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEPrenapetostni odvodniki

START

Ali ima objekt nameščeno  
strelovodno zaščito?

NE

NE

DA

DA

DALJE

DALJE

NE

NE

Točka priključitve na 
elektroenergetsko omrežje / 
števčna omarica z glavnimi 

varovalkami objekta

Podvarovana oz. razdelilna 
omarica ali končna 
priključena naprava

Števčna omarica z glavnimi 
varovalkami objekta

Podvarovana oz. razdelilna 
omarica ali končna 
priključena naprava

Prenapetostni odvodnik 
 tipa 1+2

Prenapetostni odvodnik  
tipa 2 ali 2+3

Prenapetostni odvodnik 
tipa 3

Prenapetostni odvodnik  
tipa 2 ali 2+3

Prenapetostni odvodnik 
tipa 3

Ali ima  
objekt prostozračni priključek  

na elektroenergetsko  
omrežje?

Ali ima objekt anteno  
na strehi?

Ali se kaj od zgoraj 
naštetega nahaja v bližini 

objekta?
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PE

N
L3
L2
L1

PE

L3
L2
L1

N
L1

PE

2P, 3P, 4P SPDs

PE

N
L3
L2
L1

N
L1

PE

In
L-N

8/20μs
Imax
8/20μs

Up Uc

TTVL2+3-10 5 kA 10 kA 230 V, 50 Hz 1,5 kV 320 V AC TN, IT

4 A gG 20 1-2,5

mm2

Ta
-40..+55°C

VFt

Pri načrtovanju ustreznega sistema zaščite pred udarom strele in prenapetostjo priporočamo zlasti zaradi kompleksnosti samega procesa, da vsak 
uporabnik to stori v sodelovanju in s pomočjo strokovnjaka. 

Pri načrtovanju vam bo v pomoč tudi priloženi shemski prikaz. S sledenjem vaših dejavnikov vas usmeri k izbiri elementov za zaščito električnega 
omrežja. 

Izhodišče shemskega prikaza je vaša lokacija objekta, od tod se pomikate vse do prenapetostnega odvodnika tipa 3. Minimalno zaščito nudi vgradnja 
prenapetostnih odvodnikov tipa 2 in tipa 3. Splošno mesto namestitve odvodnikov tipa 1 + 2 je glavna razdelilna omara v objektu, odvodnike tipa 2 in 
3 pa priporočamo za namestitev v pomožne razdelilne omare. 

Če je med odvodnikom tipa 3 in napravo, ki jo ščiti, dolžina napajalnega vodnika več kot 30 m, je zaščito z odvodnikom tipa 3 potrebno ponoviti pred 
napravo, ki jo ščiti.

Za zaščito nizkonapetostnih sistemov priporočamo naše razdelilne letve z dodatno zaščito.

Več informacij lahko najdete v poglavju Priloge.

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Prenapetostni odvodniki

Prenapetost skupnega značaja Prenapetost diferenčnega načina

2P, 3P in 4P prenapetostni odvodniki 1P + N, 3P + N prenapetostni odvodniki

1P + N, 3P + N prenapetostni odvodniki

Med vgradnjo sistemov za zaščito pred dotikom lahko te naprave šte-
jemo za najbolj osnovno obliko zaščite. Prenapetost skupnega značaja 
nastane med aktivnim vodnikom in zemljo: faza-zemlja ali ničla-zemlja. 
Ta prenapetost lahko povzroči nevarnost pri opremi in napravah z oze-
mljenim ohišjem, ker obstaja velika nevarnost preboja izolacije.

Prenapetost diferenčnega načina pri TT in TN-S zaščitnih sistemih zaradi 
ozemljitve nevtralnega vodnika in njegove posledične upornosti povzroči, 
da se v omrežju pojavi napetost nasprotne smeri (diferenčna napetost), 
tudi če sam udar strele povzroči prenapetost skupnega načina. Prena-
petost diferenčnega načina se pojavi med aktivnimi vodniki: faza-faza 
ali faza-ničla. Taka prenapetost je še posebej nevarna za elektronske 
naprave, kot so to televizor, računalnik, klimatska naprava, hišni kino itd.

– Primerni so za zaščito TT in TN sistemov omrežja.
– Zagotavljajo zaščito le v primeru prenapetosti skupnega značaja.

– Primerni so za zaščito TT in TN-S sistemov.
– Zagotavljajo zaščito tako za prenapetost skupnega kot diferenčnega 

značaja.

Odvodniki tipa 2+3 (za LED gonilnik)

OPOMBA: Artikel je primeren za zaščito uličnih svetilk tipa LSJB in LSJA 
(glej E1/14-15).

Kompaktni odvodnik TTVL2+3-10 je namenjen zaščiti  LED gonilnikov.  
LED odvodnik tipa 2+3 ščiti enofazni 120-277 VAC gonilnik pred udarom 
strele in pred prenapetostjo zaradi stikalnih manipulacij.    
Na okvaro opozarja prižgana kontrolna lučka na enoti.
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W

94 90 45

70

W

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350μs

In
L-N/(N-PE)
8/20μs

Imax
8/20μs

Up
L-N/(N-PE)

W
(mm)

ESPD1+2-50-1P 1P 385 V AC 50 kA 50 kA 160 kA ≤ 2,5 kV

500 A

TN 36
ESPD1+2-50-2P 2P 385 V AC 50 kA 50 kA 160 kA ≤ 2,5 kV TN 72
ESPD1+2-50-3P 3P 385 V AC 50 kA 50 kA 160 kA ≤ 2,5 kV TN-C 108
ESPD1+2-50-4P 4P 385 V AC 50 kA 50 kA 160 kA ≤ 2,5 kV TN-S 144
ESPD1+2-50-1+1P 1+1P 385 V AC 50 kA / 100 kA 50 kA / 100 kA 160 kA / 200 kA ≤ 2,5 kV TN, TT 72
ESPD1+2-50-3+1P 3+1P 385 V AC 50 kA / 100 kA 50 kA / 100 kA 160 kA / 200 kA ≤ 2,5 kV TN-S, TT 144

ESPD1+2-12.5-1P 1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV

160 A

TN 18
ESPD1+2-12.5-2P 2P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV TN 36
ESPD1+2-12.5-3P 3P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV TN-C 54
ESPD1+2-12.5-4P 4P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV TN-S 72
ESPD1+2-12.5-1+1P 1+1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA / 40 kA 50 kA / 70 kA ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN, TT 36
ESPD1+2-12.5-3+1P 3+1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA / 40 kA 50 kA / 70 kA ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN-S, TT 72
ESPD1+2-12.5M* 1P 275 V AC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 1,3 kV TN 18
ESPD1+2-12.5NPE* +1P 275 V AC 12,5 kA 40 kA 70 kA ≤ 1,5 kV TN, TT 18

230/400
V AC

Ta
-40..+80°C 204 x 35

mm2

35×7.5

50/60 Hz
F/0

Prenapetostni odvodniki tipa 1+2

* zamenljivi zaščitni elementi

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEPrenapetostni odvodnik

Razlaga  
piktogramov
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230/400
V AC

Ta
-40..+80°C 204 x 35

mm2

35×7.5VFt
50/60 Hz

×P
1P 2P ×P Uc

In
L-N/(N-PE)
8/20μs

Imax
8/20μs

Up
L-N/(N-PE)

W
(mm)

ESPD2-40-1P 1P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV

125 A

TN 18
ESPD2-40-2P 2P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV TN 36
ESPD2-40-3P 3P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV TN-C 54
ESPD2-40-4P 4P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV TN-S 72
ESPD2-40-1+1P 1+1P 275 / 255 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN, TT 36
ESPD2-40-3+1P 3+1P 275 / 255 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN-S, TT 72
ESPD2-40M* 1P 275 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,3 kV TN 18
ESPD2-40NPE* +1P 255 V AC 20 kA 40 kA ≤ 1,5 kV TN, TT 18

ESPD2-70-1P 1P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV

200 A

TN 18
ESPD2-70-2P 2P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV TN 36
ESPD2-70-3P 3P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV TN-C 54
ESPD2-70-4P 4P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV TN-S 72
ESPD2-70-1+1P 1+1P 275 / 255 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV / 1,5 kV TN, TT 36
ESPD2-70-3+1P 3+1P 275 / 255 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV / 1,5 kV TN-S, TT 72
ESPD2-70M* 1P 275 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,7 kV TN 18
ESPD2-70NPE* +1P 255 V AC 40 kA 70 kA ≤ 1,5 kV TN, TT 18

W

Prenapetostni odvodniki tipa 2

* zamenljivi zaščitni elementi

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Prenapetostni odvodnik

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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230/400
V AC

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350μs

In
L-N/(N-PE)
8/20μs

Imax
8/20μs

Uoc Up
L-N/(N-PE)

W
(mm)

ESPD1+2+3-25-1P 1P 275 V AC 25 kA 25 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV TN 36
ESPD1+2+3-25-2P 2P 275 V AC 25 kA 25 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV TN 72
ESPD1+2+3-25-3P 3P 275 V AC 25 kA 25 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV TN-C 108
ESPD1+2+3-25-4P 4P 275 V AC 25 kA 25 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV TN-S 144
ESPD1+2+3-25-1+1P 1+1P 275 V AC 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN, TT 72
ESPD1+2+3-25-3+1P 3+1P 275 V AC 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA 100 kA 20 kV ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN-S, TT 144

Ta
-40..+80°C325 A gG 204 x 35

mm2

35×7.5VFt
50/60 Hz

×P
1P 2P ×P Uc

In
L-N/(N-PE)
8/20μs

Imax
8/20μs

Uoc Up
L-N/(N-PE)

W
(mm)

ESPD2+3-40-2P 2P 275 V AC 20 kA 40 kA 10 kV ≤ 1,3 kV TN 18
ESPD2+3-40-4P 4P 275 V AC 20 kA 40 kA 10 kV ≤ 1,3 kV TN-S 36
ESPD2+3-40-1+1P 1+1P 275 V AC 20 kA 40 kA 10 kV ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN, TT 18
ESPD2+3-40-3+1P 3+1P 275 V AC 20 kA 40 kA 10 kV ≤ 1,3 kV / 1,5 kV TN-S, TT 36

125 A gG

230/400
V AC

Ta
-40..+80°C 202,5-16

mm2

35×7.5VFt
50/60 Hz

W

W

94 90

45

70

45

70

Prenapetostni odvodniki tipa 1+2+3

Prenapetostni odvodniki tipa 2+3

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEPrenapetostni odvodnik
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W

90

90

W

14

24

36

15

6

90

18

45

70

45

70

36

67

×P
1P 2P ×P Uc

In
L-N/(N-PE)
8/20μs

Imax
8/20μs

Uoc Up
W

(mm)

ESPD3-3-2P 1+1P 230 V AC 275 V AC 3 kA 6 kA 6 kV ≤ 1,2 kV 16 A TN, TT 36×24×15
ESPD3-5-1+1P 1+1P 230 V AC 275 V AC 5 kA 10 kA 10 kV ≤ 1,1 kV 32 A TN, TT 18
ESPD3-5-2P 2P 230 V AC 275 V AC 5 kA 10 kA 10 kV ≤ 1,1 kV 32 A TN 18
ESPD3-10-1+1P 1+1P 230 V AC 275 V AC 10 kA 20 kA 20 kV ≤ 1,2 kV 63 A TN, TT 18
ESPD3-10-2P 2P 230 V AC 275 V AC 10 kA 20 kA 20 kV ≤ 1,2 kV 63 A TN 18

230
V AC

Ta
-40..+80°C 20VFt

50/60 Hz

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350μs

In
L-N/(N-PE)
8/20μs

Imax
8/20μs

Up
W

(mm)

ESPD1+2-DC50-600 3P 600 V DC 800 V DC
200 A

12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 3 kV 72
ESPD1+2-DC50-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 4 kV 72

ESPD2-DC40-600 3P 600 V DC 800 V DC

125 A

– 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 72
ESPD2-DC40-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 72
ESPD2-DC40-600V* 600 V DC 800 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-600VG* 600 V DC 800 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-1000V* 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18
ESPD2-DC40-1000VG* 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18

600/1000
V DC

Ta
-40..+80°C 204 x 35

mm2

35×7.5VFt

1,5-4

mm2

2,5-16

mm2

F/0

Prenapetostni odvodniki tipa 3

Prenapetostni odvodniki DC

* zamenljivi zaščitni elementi

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Prenapetostni odvodnik

Razlaga  
piktogramov
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In (A) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
2 2.18 2.08 2 1.9 1.8
4 4.52 4.24 4 3.72 3.44
6 6.48 6.24 6 5.76 5.46

10 11.4 10.7 10 9.2 8.4
16 17.9 16.9 16 15 13.9
20 22.2 21.2 20 18.8 17.6
25 27.7 26.5 25 23.5 21.7
32 35.2 33.6 32 30.4 28.4
40 44.4 42.4 40 37.5 34.8
50 56 53 50 46.5 43
63 71.8 67.4 63 57.9 52.9

„B” „C” „D”

×P
1P 2P ×P Icn

EN60698

EVON C 1+N 6 – 32 A 4,5 kA F/15
EVOZ B, C 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 6 kA F/12
EVOTDA B, C 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 10 kA F/13
EVOH C 1, 2, 3, 4 63 – 125 A 10 kA F/14
DPN C 1+N 6 – 32 A 4,5 kA F/26
MB B, C 1, 2, 3 6 – 63 A 4,5 kA F/27
TDZ B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 6 kA F/28
DC C 1, 2, 3, 4 6 – 63 A 6/10 kA F/29
KMH C 1, 2, 3, 4 63 – 125 A 6 kA F/30

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEPomočnik pri izbiri

Odklopniki

Karakteristike odklopa
Standard EN 60898 določa značilnosti delovanja aparata, zahteve glede oblikovanja in sestave ter vrste testiranj. Odklopniki vseh treh karakteristik 
(B, C, D) delujejo v razponu do preobremenitve (<2,55×In) enako. Do razlik prihaja pri preobremenitvi večji od 3×In; odklopnik tipa B odklopi pri toku 
3…5×In, odklopnik tipa C pri toku 5…10×In, odklopnik tipa D pa pri toku 10…20×In. 

Temperaturno odvisni parametri
Maksimalno dovoljen tok obremenitve majhnih odklopnikov se s poveče-
vanjem temperature okolja zmanjša. V kolikor v razdelilno omaro, nepo-
sredno drug poleg drugega, nastavimo več majhnih odklopnikov, moramo 
pri njihovem izboru upoštevati tudi povečanje temperature v notranjosti 
omare. Na primer, če je maksimalna obremenitev majhnega odklopnika z 
nazivnim tokom 16 A pri 20 °C 17,9 A, je to pri 40 °C natanko toliko, kot 
nazivni tok, t.j. 16 A, pri 60 °C pa le 13,9 A. 

Referenčna temperatura za delovanje malih odklopnikov je 
40 °C.

Maksimalni dovoljeni tok obremenitve (A)

Za vsestransko uporabo – majhni porabniki 
električne energije, električni krogi z žarni-
cami, zaščita električnih vodnikov.

Odklopniki so namenjeni za zaščito električnih omrežij pred preobremenitvijo, za preprečevanje nastajanja okvar, kot posledice kratkega stika, v korist 
zaščite delovnega okolja ter zaščite pred nesrečami. Izklop se lahko zgodi z bimetalnim termičnim sprožilcem (v primeru preobremenitve) ali pa z 
elektromagnetnim hitrim sprožilcem (v primeru kratkega stika), oziroma ročno. Vklop in izklop polov večpolnih izvedb se zgodi istočasno.

Za vsestransko uporabo – mali gospodinj-
ski aparati, zaščita manjših elektromotorjev 
(mali zagonski tokovi).

Veliki električni motorji, transformatorji, za 
zaščito porabnikov z drugimi induktivnimi 
značilnostmi 
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×P
1P 2P ×P

×17.5 In
(A)

Icn
EN60698

EVOKE B, C 2 1 6 – 32 A 6 kA F/15
EVOK B, C 2 2 6 – 40 A 4.5 kA F/16
EVOKM B, C 2 2 6 – 63 A 10 kA F/16
KVKVE B, C 2 1 6 – 32 A 6 kA F/31
KVK B, C 2 2 6 – 32 A 3 kA F/31
KVKM B, C 2 2 6 – 40 A 6 kA F/32

×P
1P 2P ×P

In
(A)

I n
(mA)

Icn
EN60698

EVOV
AC

2, 4 25, 40, 63, 80 30, 100, 300 6 kA F/17
RB 2, 4 25, 40, 63 30, 100, 300, 500 4,5 kA F/32
TFV 2, 4 16, 25, 40, 63 30, 100, 300 6 kA F/33
TFVH 4 80, 100 30, 100, 300 6 kA F/33
EVOG

A, AC
2, 4 25, 40, 63, 80 30, 100, 300 6 kA F/18

TFG 2, 4 16, 25, 40, 63 30, 100, 300 6 kA F/34
TFGA – 16 30 6 kA F/34
TFIG 2, 4 16, 25, 40, 63, 80 30, 100, 300 10 kA F/35

EVOV EVOG RB TFV TFVH TFG TFIG

EDS- , EDFK-
TFSS-
TFSS- V 
TFSS-1CS –
35/7,5 SIN

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Pomočnik pri izbiri

Kombinirana zaščitna stikala

Naprava je narejena za uporabo na področju električnih montaž (inštalacija) 
v gradbeništvu, kjer je istočasno primerna za zaščito delavcev pred električ-
nim udarom, za zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom. Za uporabo 
je primerna predvsem v električnih krogih prostorov, v katerih nameravamo 
imeti večjo varnost (spalnica, otroška soba, bolnišnična soba, ...).
Za delovanje treh prej opisanih funkcij skrbi magnetni hitri sprožilec za primer 
kratkega stika in bimetalni termični sprožilec za primer prenapetosti, ki se 
nahajata v istem ohišju. Naprava v primeru odklopa prekine oba pola, tako 
fazni kot ničelni pol. O ustreznem delovanju magnetnega hitrega sprožilnika 
stikala naprave se lahko prepričamo s pritiskom na preizkusno tipko z oznako 
»T«. Preizkus je priporočljivo izvajati mesečno.
Zaradi svojih mehanskih dimenzij se po eventualni spremembi potreb lahko 
enostavno montira na mesto že obstoječega varovalnega telesa (odklopnika).

Omrežna zaščitna stikala - FID stikala

To je najsodobnejše stikalo za zaščito pred posrednim, v nekaterih prime-
rih lahko celo pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo v omrežjih 
z zaščitnim vodnikom. Omrežno zaščitno stikalo se izklopi samodejno, ko 
okvarni tok (na primer napaka v izolaciji, notranja okvara naprave,...) v šči-
tenem delu omrežja doseže kritično vrednost. Vgradnja predvarovalke je 
obvezna, v kolikor je pričakovani kratkostični tok večji od 6 kA. Namestitev 
zaščitnega stikala je priporočljiva, v nekaterih primerih celo obvezna , kot 
npr. pred vtičnicami na prostem, v gradbenih omarah, pri uporabi betonskih 
mešalnikov, v kopalnicah s penečimi kopelmi, ...

Naziv

Razdelilne omare
Iglične zbiralke

Viličaste zbiralke 
Vijačna sponka

Montažni tiri po standardu EN 50022



F/10

F/12

F/16

F/19

F/21

F/23F/22

F/15

F/17

F/20

F/21

F/24F/22

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEModularna družina artiklov serije EVO

Novosti si lahko ogledate v naši spletni trgovini!

MODULARNA DRUŽINA ARTIKLOV SERIJE EVO

Varnostna ločilna stikala, 
možnost zaklepanja

Signalne  
svetilke

Modularne  
tipke

Varnostni transfor-
matorji (za zvonce)

Vrstna ločilna  
stikala

Vrstni  
preklopniki

Tokovna zaščitna 
stikala FID

Kombinirana  
zaščitna stikala

Inštalacijski odklo-
pniki, 6 kA - 10 kA

Inštalacijski odklo-
pniki, 1+N

Inštalacijski  
kontaktorji

Releji z avtomatskim 
ponovnim vklopom



F/11

230/400
V AC 4.000 20 35×7.5×3.000 0,5-4

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

Um
Uup Udown

EVOZ-SR* EVOZ 110-415 V AC / 110-220 V DC – –
EVOH-SR* EVOH 110-415 V AC / 110-220 V DC – –
EVOTDA-SR* EVOTDA 110-415 V AC / 110-220 V DC – –

EVOZ-UOVR EVOZ – 280 V ± 5% 170 V ± 5%
EVOH-UOVR EVOH – 280 V ± 5% 170 V ± 5%
EVOTDA-UOVR EVOTDA – 280 V ± 5% 170 V ± 5%

230/400
V AC 5.000 20 35×7.54.000 0,5-4

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

In
(A)

400 V AC

In
(A)

230 V AC

In
(A)

110 V DC

In
(A)

48 V DC

In
(A)

24 V DC
EVOZ-AUX11 EVOZ

3 A 6 A 1 A 2 A 4 A

EVOH-AUX11 EVOH
EVOTDA-AUX11 EVOTDA
EVOZ-AL EVOZ
EVOH-AL EVOH
EVOTDA-AL EVOTDA

+

+

EVOZ

EVOZ

EVOZ-AUX11

EVOZ-SR

SR OV, UV

F/0

Sprožilci delovnega toka, prenapetostni in podnapetostni sprožilci

Pomožni in alarmni kontakti

*Sprožilec delovnega toka 

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Modularna družina artiklov serije EVO

Razlaga  
piktogramov



F/12

230/400
V AC 20.000 20 35×7.54.000 1,0-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
6 kA

EN 60898...

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60898-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-2

                        
In
(A)B C

1P

EVOZ1B1 EVOZ1C1 1
EVOZ1B2 EVOZ1C2 2
EVOZ1B4 EVOZ1C4 4
EVOZ1B6 EVOZ1C6 6
EVOZ1B10 EVOZ1C10 10
EVOZ1B13 EVOZ1C13 13
EVOZ1B16 EVOZ1C16 16
EVOZ1B20 EVOZ1C20 20
EVOZ1B25 EVOZ1C25 25
EVOZ1B32 EVOZ1C32 32
EVOZ1B40 EVOZ1C40 40
EVOZ1B50 EVOZ1C50 50
EVOZ1B63 EVOZ1C63 63

2P

EVOZ2B1 EVOZ2C1 1
EVOZ2B2 EVOZ2C2 2
EVOZ2B4 EVOZ2C4 4
EVOZ2B6 EVOZ2C6 6
EVOZ2B10 EVOZ2C10 10
EVOZ2B13 EVOZ2C13 13
EVOZ2B16 EVOZ2C16 16
EVOZ2B20 EVOZ2C20 20
EVOZ2B25 EVOZ2C25 25
EVOZ2B32 EVOZ2C32 32
EVOZ2B40 EVOZ2C40 40
EVOZ2B50 EVOZ2C50 50
EVOZ2B63 EVOZ2C63 63

                        
In
(A)B C

3P

EVOZ3B1 EVOZ3C1 1
EVOZ3B2 EVOZ3C2 2
EVOZ3B4 EVOZ3C4 4
EVOZ3B6 EVOZ3C6 6
EVOZ3B10 EVOZ3C10 10
EVOZ3B13 EVOZ3C13 13
EVOZ3B16 EVOZ3C16 16
EVOZ3B20 EVOZ3C20 20
EVOZ3B25 EVOZ3C25 25
EVOZ3B32 EVOZ3C32 32
EVOZ3B40 EVOZ3C40 40
EVOZ3B50 EVOZ3C50 50
EVOZ3B63 EVOZ3C63 63

4P

EVOZ4B1 EVOZ4C1 1
EVOZ4B2 EVOZ4C2 2
EVOZ4B4 EVOZ4C4 4
EVOZ4B6 EVOZ4C6 6
EVOZ4B10 EVOZ4C10 10
EVOZ4B13 EVOZ4C13 13
EVOZ4B16 EVOZ4C16 16
EVOZ4B20 EVOZ4C20 20
EVOZ4B25 EVOZ4C25 25
EVOZ4B32 EVOZ4C32 32
EVOZ4B40 EVOZ4C40 40
EVOZ4B50 EVOZ4C50 50
EVOZ4B63 EVOZ4C63 63

OFF

F/11 

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEModularna družina artiklov serije EVO

Inštalacijski odklopniki, serija EVOZ, 6 kA



F/13

230/400
V AC 20.000 20 35×7.56.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
10 kA
EN60698...

                        
In
(A)B C

1P

TDA-1B-1 TDA-1C-1 1
TDA-1B-2 TDA-1C-2 2
TDA-1B-4 TDA-1C-4 4
TDA-1B-6 TDA-1C-6 6
TDA-1B-10 TDA-1C-10 10
TDA-1B-13 TDA-1C-13 13
TDA-1B-16 TDA-1C-16 16
TDA-1B-20 TDA-1C-20 20
TDA-1B-25 TDA-1C-25 25
TDA-1B-32 TDA-1C-32 32
TDA-1B-40 TDA-1C-40 40
TDA-1B-50 TDA-1C-50 50
TDA-1B-63 TDA-1C-63 63

2P

TDA-2B-1 TDA-2C-1 1
TDA-2B-2 TDA-2C-2 2
TDA-2B-4 TDA-2C-4 4
TDA-2B-6 TDA-2C-6 6
TDA-2B-10 TDA-2C-10 10
TDA-2B-13 TDA-2C-13 13
TDA-2B-16 TDA-2C-16 16
TDA-2B-20 TDA-2C-20 20
TDA-2B-25 TDA-2C-25 25
TDA-2B-32 TDA-2C-32 32
TDA-2B-40 TDA-2C-40 40
TDA-2B-50 TDA-2C-50 50
TDA-2B-63 TDA-2C-63 63

                        
In
(A)B C

3P

TDA-3B-1 TDA-3C-1 1
TDA-3B-2 TDA-3C-2 2
TDA-3B-4 TDA-3C-4 4
TDA-3B-6 TDA-3C-6 6
TDA-3B-10 TDA-3C-10 10
TDA-3B-13 TDA-3C-13 13
TDA-3B-16 TDA-3C-16 16
TDA-3B-20 TDA-3C-20 20
TDA-3B-25 TDA-3C-25 25
TDA-3B-32 TDA-3C-32 32
TDA-3B-40 TDA-3C-40 40
TDA-3B-50 TDA-3C-50 50
TDA-3B-63 TDA-3C-63 63

4P

TDA-4B-1 TDA-4C-1 1
TDA-4B-2 TDA-4C-2 2
TDA-4B-4 TDA-4C-4 4
TDA-4B-6 TDA-4C-6 6
TDA-4B-10 TDA-4C-10 10
TDA-4B-13 TDA-4C-13 13
TDA-4B-16 TDA-4C-16 16
TDA-4B-20 TDA-4C-20 20
TDA-4B-25 TDA-4C-25 25
TDA-4B-32 TDA-4C-32 32
TDA-4B-40 TDA-4C-40 40
TDA-4B-50 TDA-4C-50 50
TDA-4B-63 TDA-4C-63 63

OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60898 F/0

F/11 

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Modularna družina artiklov serije EVO

Inštalacijski odklopniki, serija EVOTDA, 10 kA

Razlaga  
piktogramov



F/14

230/400
V AC 20.000 20 35×7.510.000 16-50

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
10 kA
EN 60898...

                        
In
(A)C

1P

EVOH163 63
EVOH180 80
EVOH1100 100
EVOH1125 125

2P

EVOH263 63
EVOH280 80
EVOH2100 100
EVOH2125 125

                        
In
(A)C

3P

EVOH363 63
EVOH380 80
EVOH3100 100
EVOH3125 125

4P

EVOH463 63
EVOH480 80
EVOH4100 100
EVOH4125 125

OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-2

F/11 

Karakteristika odklopa

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEModularna družina artiklov serije EVO

Inštalacijski odklopniki za velike tokove, serija EVOH, 10 kA



F/15

                        
In
(A)C

1P N

EVONC6 6
EVONC10 10
EVONC16 16
EVONC20 20
EVONC25 25
EVONC32 32

230
V AC 20.000 20 35×7.54.000 1,0-10

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
4,5 kA
EN 60898

OFF...

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60898-1

230
V AC

67

                        
In
(A)

I n
(mA)B C

2P

EVOKEB603 EVOKEC603 6 30
EVOKEB1003 EVOKEC1003 10 30
EVOKEB1303 EVOKEC1303 13 30
EVOKEB1603 EVOKEC1603 16 30
EVOKEB2003 EVOKEC2003 20 30
EVOKEB2503 EVOKEC2503 25 30
EVOKEB3203 EVOKEC3203 32 30
EVOKEB4003 EVOKEC4003 40 30

10.000

E3

20 35×7.54.000 1-16

mm2

Ta
-25..+40°C

Ui

690 V
AC Icn

6 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61009-1

F/0

C
B

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Modularna družina artiklov serije EVO

* Dvopolni aparat, ki razpolaga z enim zaščitenim (faza) in z enim ničel-
nim priklopnim polom.

Karakteristika odklopa

Inštalacijski odklopniki 1+N, serija EVON, 4,5 kA

Kombinirana zaščitna stikala, elektronska, serija EVOKE, širina 1 modula, 6 kA

Razlaga  
piktogramov



F/16

230
V AC

                        
In
(A)

I n
(mA)B C

2P

EVOK2B603 EVOK2C603 6 30
EVOK2B1003 EVOK2C1003 10 30
EVOK2B1603 EVOK2C1603 16 30
EVOK2B2003 EVOK2C2003 20 30
EVOK2B2503 EVOK2C2503 25 30
EVOK2B3203 EVOK2C3203 32 30
EVOK2B4003 EVOK2C4003 40 30

10.000 20 35×7.54.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+40°C

Ui

690 V
AC Icn

4,5 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61009-1

230
V AC

                        
In
(A)

I n
(mA)B C

2P

EVOKM2B603 EVOKM2C603 6 30
EVOKM2B1003 EVOKM2C1003 10 30
EVOKM2B1603 EVOKM2C1603 16 30
EVOKM2B2003 EVOKM2C2003 20 30
EVOKM2B2503 EVOKM2C2503 25 30
EVOKM2B3203 EVOKM2C3203 32 30
EVOKM2B4003 EVOKM2C4003 40 30
EVOKM2B5003 EVOKM2C5003 50 30
EVOKM2B6303 EVOKM2C6303 63 30

10.000 20 35×7.54.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
AC Icn

10 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61009-1

C
B

C
B

F/0

IN

OUT

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEModularna družina artiklov serije EVO

Karakteristika odklopa

Karakteristika odklopa

Elektromehansko kombinirano stikalo  
nudi zaščito pred električnim udarom tudi 
v primeru prekinitve ničelnega vodnika.

Kombinirana zaščitna stikala, elektromehanska, serija EVOKM, širina 2 modulov, 6 kA

Kombinirana zaščitna stikala, elektronska, serija EVOK, širina 2 modulov, 4,5 kA

Razlaga  
piktogramov



F/17

AC

                        In
(A)

I n
(mA)

2P

EVOV2P2503 25 30
EVOV2P4003 40 30
EVOV2P6303 63 30
EVOV2P8003 80 30
EVOV2P251 25 100
EVOV2P401 40 100
EVOV2P631 63 100
EVOV2P801 80 100
EVOV2P253 25 300
EVOV2P403 40 300
EVOV2P633 63 300
EVOV2P803 80 300

4P

EVOV4P2503 25 30
EVOV4P4003 40 30
EVOV4P6303 63 30
EVOV4P8003 80 30
EVOV4P251 25 100
EVOV4P401 40 100
EVOV4P631 63 100
EVOV4P801 80 100
EVOV4P253 25 300
EVOV4P403 40 300
EVOV4P633 63 300
EVOV4P803 80 300

230/400
V AC 20.000 20 35×7.510.000 2,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
Icn

6 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61008-1

AC

H/4

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Modularna družina artiklov serije EVO

Za omrežja z izmeničnim tokom!

Tokovna zaščitna stikala FID, serija EVOV, 6 kA



F/18

A, AC

                        In
(A)

I n
(mA)

2P

EVOG2P2503 25 30
EVOG2P4003 40 30
EVOG2P6303 63 30
EVOG2P8003 80 30
EVOG2P251 25 100
EVOG2P401 40 100
EVOG2P631 63 100
EVOG2P801 80 100
EVOG2P253 25 300
EVOG2P403 40 300
EVOG2P633 63 300
EVOG2P803 80 300

4P

EVOG4P2503 25 30
EVOG4P4003 40 30
EVOG4P6303 63 30
EVOG4P8003 80 30
EVOG4P251 25 100
EVOG4P401 40 100
EVOG4P631 63 100
EVOG4P801 80 100
EVOG4P253 25 300
EVOG4P403 40 300
EVOG4P633 63 300
EVOG4P803 80 300

230/400
V AC 20 35×7.5 2,5-35

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
Icn

6 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61008-1

A, AC

J/12-J/21

Tokovna zaščitna stikala FID, serija EVOG, 6 kA

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEModularna družina artiklov serije EVO

Izmenični in pulzirajoči  
enosmerni tok!



F/19

230/400
V AC

8mm

OFF 20.000 20 35×7.510.000

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
Uimp
6 kV

...

In
(A)

1P

TIK1-20 20

1,5-50

TIK1-25 25
TIK1-32 32
TIK1-40 40
TIK1-63 63
TIK1-80 80
TIK1-100 100
TIK1-125 125

2P

TIK2-20 20

1,5-50

TIK2-25 25
TIK2-32 32
TIK2-40 40
TIK2-63 63
TIK2-80 80
TIK2-100 100
TIK2-125 125

In
(A)

3P

TIK3-20 20

1,5-50

TIK3-25 25
TIK3-32 32
TIK3-40 40
TIK3-63 63
TIK3-80 80
TIK3-100 100
TIK3-125 125

4P

TIK4-20 20

1,5-50

TIK4-25 25
TIK4-32 32
TIK4-40 40
TIK4-63 63
TIK4-80 80
TIK4-100 100
TIK4-125 125

OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

F/21

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Modularna družina artiklov serije EVO

Vrstna ločilna stikala, serija EVOTIK



F/20

II

I
0

I 0 II

2 4

1

I II0

42

1

6 8

5

862 4

1

I 0 II

5

10 12

9

642

1

0I II

12108

5 9

14 16

13

230/400
V AC 30.000 20 35×7.510.000

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
Uimp
6 kV

...

In
(A)

1P
SVK1-16 16
SVK1-32 32
SVK1-63 63

2P
SVK2-16 16
SVK2-32 32
SVK2-63 63

In
(A)

3P
SVK3-16 16
SVK3-32 32
SVK3-63 63

4P
SVK4-16 16
SVK4-32 32
SVK4-63 63

1
0
2

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28211822 001
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60669-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

1-16

mm2

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEModularna družina artiklov serije EVO

Vrstni preklopniki, serija EVOSVK



F/21

230/400
V AC

F/0

F/0
A B C D

E

20 35×7.5

Ui

800 V

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62094-1
EN 60947-5

Ith 
(40 °C)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

EVOMS16/3 16A/3P

73,3 81 65,5 75,5 36,5 1,5-16 
EVOMS20/3 20A/3P
EVOMS25/3 25A/3P
EVOMS40/3 40A/3P
EVOMS80/3 80A/3P

88 97,5 76,5 93,5 52 25-50EVOMS100/3 100A/3P
EVOMS125/3 125A/3P

P
0,8 VA

m
20.000

12

3

6

9

20 1-25

mm2

SLJL-AC230-P 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-Z 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-S 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-F 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-K 230 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-P 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-Z 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-S 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-F 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC24-K 24 V AC × 1 LED
SLJL-AC230-3Z 3×230 V AC × 3 LED
SLJL-AC230-SZP 3×230 V AC × 3 LED
SLJL-DC220-P 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC220-Z 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC220-S 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC220-F 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC220-K 220 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-P 24 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-Z 24 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-S 24 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-F 24 V DC × 1 LED
SLJL-DC24-K 24 V DC × 1 LED

35×7.5
Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

OFF

EVOMS16EVOMS80

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Modularna družina artiklov serije EVO

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Vrstna ločilna stikala, možnost zaklepanja, serija EVOMS

Signalne svetilke, serija EVOSLJL



F/22

F/0

F/0

230
V AC ×250.000 20

20

35×7.5

35×7.5

10.000 1-10

mm2

1,5-10

mm2

Ta
-5..+55 °C

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

Ui

500 V

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-2-8

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-5-1

EVOBT15/1 EVOBT30/1

Ith Ie (AC-14) 
(230V AC)

NC
NO

EVOPS 16 A 6 A 2 NO
EVOPB 16 A 6 A 2 NO
EVOPB2 16 A 6 A 1 NO,  1 NC
EVOPBL 16 A 6 A 1 NO+1 NC
EVOPSL 16 A 6 A 1 NO+1 NC

Ps
Upr Usec Isec

EVOBT15/1 max. 15 VA
230 V AC

4-8-12 V AC 1,25 A
EVOBT24/1 max. 15 VA 12-24 V AC 0,62 A
EVOBT30/1 max. 30 VA 12-12-24 V AC 1,25 A

EVOPS

4

1

2

3

EVOPB

4

1

2

3

EVOPB2

4

1

2

3
EVOPSL

4

1

2

3 X1

X2

EVOPBL

4

1

2

3 X1

X2

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEModularna družina artiklov serije EVO

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Modularne tipke, pritisna stikala, serija EVOP

Varnostni transformatorji (ločilni transformatorji), serija EVOBT



F/23

230/400
V AC

W

×2.000.000 20 35×7.5×125.000 1,5-35

mm2

Ta
-5..+55 °C

Ui

500 V

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61095

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-4-1

sc/h

×360

ON-OFF-ON... Uimp
4 kV

Um In
(A)

W 
(mm)

Pe  (kW) Ps
NC
NOAC1 / AC7a 

230V
AC3 / AC7b 

230V
AC1 / AC7a 

400V
AC3 / AC7b 

400V
EVOHK2-25 230 V AC 25 17,5 5 1,5 – – 1,35 W 20A gG 2  NO
EVOHK2-25-24 24 V AC 25 17,5 5 1,5 – – 1,35 W 20A gG 2  NO
EVOHK2-25V 230 V AC 25 17,5 5 1,5 – – 1,35 W 20A gG 1  NO+1  NC
EVOHK2-40 230 V AC 40 35,4 9 2,2 – – 1,55 W 32A gG 2  NO
EVOHK2-63 230 V AC 63 35,4 11,6 3,3 – – 1,55 W 50A gG 2  NO
EVOHK2-80 230 V AC 80 54 16 5,5 – – 1,55 W 63A gG 2  NO
EVOHK2-100 230 V AC 100 54 19 6 – – 1,55 W 80A gG 2  NO
EVOHK4-25 230 V AC 25 35 5 1,5 16 4 1,35 W 20A gG 4  NO
EVOHK4-25-24 24 V AC 25 35 5 1,5 16 4 1,35 W 20A gG 4  NO
EVOHK4-40 230 V AC 40 53,3 9 2,2 27,5 12,5 1,55 W 32A gG 4  NO
EVOHK4-63 230 V AC 63 53,3 11,6 3,3 40 15 1,55 W 50A gG 4  NO
EVOHK4-80 230 V AC 80 108 16 5,5 50 18,5 1,55 W 63A gG 4  NO
EVOHK4-100 230 V AC 100 108 19 6 60 22 1,55 W 80A gG 4  NO

1 NO+1 NC

3

2 4

A1

A2

1

2 NO

31

42

A1

A2

4 NO

753

84 6

1A1

2A2

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Modularna družina artiklov serije EVO

Inštalacijski kontaktorji, serija EVOHK

REŠITVE ZA DOM 
ZA VISOK NIVO ŽIVLJENJA!



F/24

F/020 35×7.532 A gG

230/400
V AC 4.000

...Ta
-20..+55 °C1,5-25

mm2

Ui

500 V

1 3 5

2 4 6

IN IN

OUT OUT

EVOUO2 EVOUO4

2P 4P

EVOUO2 EVOUC2P63 EVOUO4 EVOUO4P63

230 V AC 230 V AC (L-N)

50 Hz

40 A (AC 1)

AC max. 3 VA

265 V (fix) 265 V (L-N) (fix)

257 V (fix) 257 V (L-N) (fix)

175 V (fix) 175 V (L-N) (fix)

180 V (fix) 180 V (L-N) (fix)

1 s

2 s

30 s

≤1%

120 g 250 g

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEModularna družina artiklov serije EVO

Pre- in podnapetostni releji z avtomatskim ponovnim vklopom

Ts: Čas delovanja

Tt: Zakasnitev izklopa

Tr: Čas reseta

U 
Histereza

Histereza
U

U

LED: Un

LED: Napaka ( U )

LED: Napaka ( U )

11-14

Razlaga  
piktogramov

Nazivna napetost

Nazivna frekvenca

Nazivni tok

Lastna poraba električne energije

Zgornja meja zaščite pred prenapetostjo

Zgornja meja ponovnega vklopa

Spodnja meja zaščite pred podnapetostjo

Spodnja meja ponovnega vklopa

Preklopni čas

Zakasnitev vklopa

Čas ponovnega vklopa

Točnost meritve

Masa

• Zaščita pred pre- in podnapetostjo.
•   Naprava odklopi ščiteni tokokrog iz omrežja, v kolikor je nivo napetosti 

izven opazovanih meja.
•   Po povrnitvi napetosti znotraj opazovanih meja, naprava po preteku 30 s 

ponovno vklopi ščiteni tokokrog.
• Delovanje naprave signalizirajo LED.



F/25

TDZ-F2

C60-S2

C60-U2/O2

230/400
V AC

230/400
V AC

230/400
V AC

×6.000

×6.000

×6.000

20

20

20

35×7.5

35×7.5

35×7.5

×5.000

4.000

4.000

1,5-2,5

mm2

1,5-25

mm2

1,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

Ui

500 V

Ui

500 V

In
(A)

 (415 V AC)

In
(A)   

(240 V AC)

In
(A)   

(125 V DC)

In
(A)   

(48 V DC)

In
(A)   

(24 V DC)

TDZ-F2 TDZ 3 A 6 A 1 A 2 A 4 A

Uup Udown

C60-U2/O2 TDZ 280 V ± 5 % 170 V ± 5 %

Um

C60-S2 TDZ 110-415 V AC/ 110-220 V DC

F/0

F/0

F/0

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Odklopniki

Pomožni kontakti

Označuje vklop ali izklop 
stikala varovalke. 

Pod vplivom impulzivno priključene napetosti izključi odklo-
pnik, zato je primeren za daljinsko izklapljanje. Pri izklopu iz-
skoči gumb reset in šele po tem, ko gumb povrnemo v prvotni 
položaj, lahko odklopnik ponovno vključimo. 
Pozor: Pogonska tuljava je lahko pod napetostjo max. 10 se-
kund! 

V kolikor omrežna napetost odstopa od danega delovnega in-
tervala, sprožilnik izklopi odklopnik in s tem porabnika zaščiti 
pred škodljivimi
vplivi nihanja napetosti. Odklopnik lahko ponovno vklopimo 
šele, ko se
vrednost napetosti na sponkah sprožilnika vrne v delovno po-
dročje (170 V-280 V). 
Pri izklopu izskoči gumb reset in šele po tem, ko gumb povrne-
mo v prvotni položaj, lahko varovalko ponovno vključimo.

Sprožilci delovnega toka

Prenapetostno podnapetostni sprožilci

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov



F/26

DPN

230/400
V AC 20.000 20 35×7.56.000 1,5-10

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
4,5 kA
EN 60898

OFF...

MDL MB, RB, TDZ, KVKM, KVK, KVKVE, TFG, TFIG, TFV, EVO..

                        
In
(A)C

1P N

DPN-C-6 6
DPN-C-10 10
DPN-C-13 13
DPN-C-16 16
DPN-C-20 20
DPN-C-25 25
DPN-C-32 32

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEOdklopniki

Zaklepni zapahi za vrstne varnostne naprave

Inštalacijski odklopniki DPN (1+ N polni), 4,5 kA

* Dvopolni aparat, ki razpolaga z enim zaščitenim (faza) in z enim ničel-
nim priklopnim polom.

Zaklepni zapah omogoča, de se vrstne varnostne naprave – odvisno od tipa – s ključavnico zapahnejo v položaju „OFF”.  Zapah se uporablja v širini 
8–10 mm v reži na upravljalni ročici. Za pritrditev zavihkov zapaha je na obeh zunanjih robovih reže v najvišji točki krožnega loka potrebna izvrtina 
1–1,5 mm. Maksimalni stremenski premer zapaha je 8 mm. Uporaba zapaha v položaju „ON” je prepovedana! 



F/27

230/400
V AC 20.000 20 35×7.56.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
4,5 kA
EN 60898...

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60898

                        
In
(A)B C

1P

MB-1B-6 MB-1C-6 6
MB-1B-10 MB-1C-10 10
MB-1B-13 MB-1C-13 13
MB-1B-16 MB-1C-16 16
MB-1B-20 MB-1C-20 20
MB-1B-25 MB-1C-25 25
MB-1B-32 MB-1C-32 32
MB-1B-40 MB-1C-40 40
MB-1B-50 MB-1C-50 50
MB-1B-63 MB-1C-63 63

2P

MB-2B-6 MB-2C-6 6
MB-2B-10 MB-2C-10 10
MB-2B-13 MB-2C-13 13
MB-2B-16 MB-2C-16 16
MB-2B-20 MB-2C-20 20
MB-2B-25 MB-2C-25 25
MB-2B-32 MB-2C-32 32
MB-2B-40 MB-2C-40 40
MB-2B-50 MB-2C-50 50
MB-2B-63 MB-2C-63 63

                        
In
(A)B C

3P

MB-3B-6 MB-3C-6 6
MB-3B-10 MB-3C-10 10
MB-3B-13 MB-3C-13 13
MB-3B-16 MB-3C-16 16
MB-3B-20 MB-3C-20 20
MB-3B-25 MB-3C-25 25
MB-3B-32 MB-3C-32 32
MB-3B-40 MB-3C-40 40
MB-3B-50 MB-3C-50 50
MB-3B-63 MB-3C-63 63

4P

– MB-4C-10 10
– MB-4C-16 16
– MB-4C-20 20
– MB-4C-25 25
– MB-4C-32 32
– MB-4C-40 40
– MB-4C-50 50
– MB-4C-63 63

OFF

18
36

54
72

73
50TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

03401-2014183F

H/2 H/7 M/13 M/14

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Odklopniki

Inštalacijski odklopniki, serija MB, 4,5 kA



F/28

18
36

54
72

49.5
74

4535

230/400
V AC 20.000 20 35×7.56.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
6 kA

EN 60898...

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60898

                        
In
(A)B C D

1P

TDZ-1B-1 TDZ-1C-1 TDZ-1D-1 1
TDZ-1B-2 TDZ-1C-2 TDZ-1D-2 2
TDZ-1B-4 TDZ-1C-4 TDZ-1D-4 4
TDZ-1B-6 TDZ-1C-6 TDZ-1D-6 6
TDZ-1B-10 TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10
TDZ-1B-13 TDZ-1C-13 TDZ-1D-13 13
TDZ-1B-16 TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20
TDZ-1B-25 TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25
TDZ-1B-32 TDZ-1C-32 TDZ-1D-32 32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50
TDZ-1B-63 TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63

2P

TDZ-2B-1 TDZ-2C-1 TDZ-2D-1 1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2 TDZ-2D-2 2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4 TDZ-2D-4 4
TDZ-2B-6 TDZ-2C-6 TDZ-2D-6 6
TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10
TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13 13
TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16
TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20
TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50
TDZ-2B-63 TDZ-2C-63 TDZ-2D-63 63

                        
In
(A)B C D

3P

TDZ-3B-1 TDZ-3C-1 TDZ-3D-1 1
TDZ-3B-2 TDZ-3C-2 TDZ-3D-2 2
TDZ-3B-4 TDZ-3C-4 TDZ-3D-4 4
TDZ-3B-6 TDZ-3C-6 TDZ-3D-6 6
TDZ-3B-10 TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDZ-3B-13 TDZ-3C-13 TDZ-3D-13 13
TDZ-3B-16 TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-3B-20 TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
TDZ-3B-25 TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDZ-3B-32 TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-3B-40 TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-3B-50 TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDZ-3B-63 TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63

4P

TDZ-4B-1 TDZ-4C-1 TDZ-4D-1 1
TDZ-4B-2 TDZ-4C-2 TDZ-4D-2 2
TDZ-4B-4 TDZ-4C-4 TDZ-4D-4 4
TDZ-4B-6 TDZ-4C-6 TDZ-4D-6 6
TDZ-4B-10 TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
TDZ-4B-13 TDZ-4C-13 TDZ-4D-13 13
TDZ-4B-16 TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
TDZ-4B-20 TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
TDZ-4B-25 TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-4B-32 TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-4B-40 TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-4B-50 TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-4B-63 TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63

OFF

F/0

F/25

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEOdklopniki

Inštalacijski odklopniki, serija TDZ, 6 kA

Razlaga  
piktogramov



F/29

Uimp
4 kV 10.000 20

Ta
-20..+75 °C2.500 6-35

mm2

35×7.5
C

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28216230 001

In (A)

1P

DC-1C-6 6
DC-1C-10 10
DC-1C-13 13
DC-1C-16 16
DC-1C-20 20
DC-1C-25 25
DC-1C-32 32
DC-1C-40 40
DC-1C-50 50
DC-1C-63 63

2P

DC-2C-6 6
DC-2C-10 10
DC-2C-13 13
DC-2C-16 16
DC-2C-20 20
DC-2C-25 25
DC-2C-32 32
DC-2C-40 40
DC-2C-50 50
DC-2C-63 63

In (A)

3P

DC-3C-6 6
DC-3C-10 10
DC-3C-13 13
DC-3C-16 16
DC-3C-20 20
DC-3C-25 25
DC-3C-32 32
DC-3C-40 40
DC-3C-50 50
DC-3C-63 63

4P

DC-4C-6 6
DC-4C-10 10
DC-4C-13 13
DC-4C-16 16
DC-4C-20 20
DC-4C-25 25
DC-4C-32 32
DC-4C-40 40
DC-4C-50 50
DC-4C-63 63

Ui Ue (6kV) Ue (10kV)
Icu

EN 60898-2
Icu

EN 60947-2

DC-1C-.. 500 V DC 125 V, 250 V 110 V, 220 V 6 kA 10 kA 
DC-2C-.. 500 V DC 250 V, 500 V 220 V, 440 V 6 kA 10 kA 
DC-3C-.. 1000 V DC 375 V, 750 V 330 V, 660 V 6 kA 10 kA 
DC-4C-.. 1000 V DC 500 V, 1000 V 440 V, 880 V 6 kA 10 kA 

LL

1

2

1 3

L

2 4

5 7

6 8

L

1 3 5

2 4 6

L L

1

2

3

4

L L

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Odklopniki

DC inštalacijski odklopniki za enosmerna električna omrežja, 6/10 kA

POIŠČITE NAŠE REŠITVE ZA 
PROMETNO VARNOST!



F/30

KMH

230/400
V AC 10.000 20 35×7.54.000 16-35

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
I²t
3

Icn
6 kA

EN 60898...

                        
In
(A)C

1P

KMH-163 63
KMH-180 80
KMH-1100 100
KMH-1125 125

2P

KMH-263 63
KMH-280 80
KMH-2100 100
KMH-2125 125

                        
In
(A)C

3P

KMH-363 63
KMH-380 80
KMH-3100 100
KMH-3125 125

4P

KMH-463 63
KMH-480 80
KMH-4100 100
KMH-4125 125

OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60898F/0

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEOdklopniki

Inštalacijski odklopniki za velike tokove, serija KMH, 6 kA

Karakteristika odklopa

Razlaga  
piktogramov



F/31

F/0

230
V AC

74

50

81

18

KVK

                        
In
(A)

I n
(mA)B C

2P

KVKB-6/03 KVK-6/03 6 30
KVKB-6/10 KVK-6/10 6 100
KVKB-6/30 KVK-6/30 6 300
KVKB-10/03 KVK-10/03 10 30
KVKB-10/10 KVK-10/10 10 100
KVKB-10/30 KVK-10/30 10 300
KVKB-16/03 KVK-16/03 16 30
KVKB-16/10 KVK-16/10 16 100
KVKB-16/30 KVK-16/30 16 300
KVKB-20/03 KVK-20/03 20 30
KVKB-20/10 KVK-20/10 20 100
KVKB-20/30 KVK-20/30 20 300
KVKB-25/03 KVK-25/03 25 30
KVKB-25/10 KVK-25/10 25 100
KVKB-25/30 KVK-25/30 25 300
KVKB-32/03 KVK-32/03 32 30
KVKB-32/10 KVK-32/10 32 100
KVKB-32/30 KVK-32/30 32 300

20.000 20

E3

35×7.54.000 1,0-10

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
AC Icn

3 kA
EN 60898...

230
V AC

18
74

50

87 82 4536

                        
In
(A)

I n
(mA)B C

2P

KVKVEB-6/30 KVKVE-6/30 6 30
KVKVEB-6/100 KVKVE-6/100 6 100
KVKVEB-10/30 KVKVE-10/30 10 30
KVKVEB-10/100 KVKVE-10/100 10 100
KVKVEB-13/30 KVKVE-13/30 13 30
KVKVEB-13/100 KVKVE-13/100 13 100
KVKVEB-16/30 KVKVE-16/30 16 30
KVKVEB-16/100 KVKVE-16/100 16 100
KVKVEB-20/30 KVKVE-20/30 20 30
KVKVEB-20/100 KVKVE-20/100 20 100
KVKVEB-25/30 KVKVE-25/30 25 30
KVKVEB-25/100 KVKVE-25/100 25 100
KVKVEB-32/30 KVKVE-32/30 32 30
KVKVEB-32/100 KVKVE-32/100 32 100

20.000

E3

20 35×7.54.000 1-16

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
AC Icn

6 kA
EN 60898... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61009-1

C
B

C
B

IN

OUT

IN

OUT

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Odklopniki

Razlaga  
piktogramov

Kombinirana zaščitna stikala, elektronska, serija KVK, širina 2 modulov, 3 kA

Karakteristika odklopa

Kombinirana zaščitna stikala, elektronska, serija KVKVE, širina 1 modula, 6 kA

Karakteristika odklopa



F/32

                        In
(A)

I n
(mA)

2P

RB2-25030 25 30
RB2-25100 25 100
RB2-25300 25 300
RB2-25500 25 500
RB2-40030 40 30
RB2-40100 40 100
RB2-40300 40 300
RB2-40500 40 500

4P

RB4-25030 25 30
RB4-25100 25 100
RB4-25300 25 300
RB4-25500 25 500
RB4-40030 40 30
RB4-40100 40 100
RB4-40300 40 300
RB4-40500 40 500
RB4-63030 63 30
RB4-63100 63 100
RB4-63300 63 300
RB4-63500 63 500

230/400
V AC 10.000 20 35×7.54.000 2,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
AC Icn

4,5 kA
EN 60898... OFF

71
36

72
50
44

230
V AC

74

50

81

18

KVKM

                        
In
(A)

I n
(mA)B C

2P

KVKMB-6/030 KVKM-6/030 6 30
KVKMB-6/100 KVKM-6/100 6 100
KVKMB-6/300 KVKM-6/300 6 300
KVKMB-10/030 KVKM-10/030 10 30
KVKMB-10/100 KVKM-10/100 10 100
KVKMB-10/300 KVKM-10/300 10 300
KVKMB-16/030 KVKM-16/030 16 30
KVKMB-16/100 KVKM-16/100 16 100
KVKMB-16/300 KVKM-16/300 16 300
KVKMB-20/030 KVKM-20/030 20 30
KVKMB-20/100 KVKM-20/100 20 100
KVKMB-20/300 KVKM-20/300 20 300
KVKMB-25/030 KVKM-25/030 25 30
KVKMB-25/100 KVKM-25/100 25 100
KVKMB-25/300 KVKM-25/300 25 300
KVKMB-32/030 KVKM-32/030 32 30
KVKMB-32/100 KVKM-32/100 32 100
KVKMB-32/300 KVKM-32/300 32 300
KVKMB-40/030 KVKM-40/030 40 30
KVKMB-40/100 KVKM-40/100 40 100
KVKMB-40/300 KVKM-40/300 40 300

20.000 20 35×7.54.000 1,5-10

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

690 V
AC Icn

6 kA
EN 60898... OFF

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEKombinirana zaščitna stikala

Omrežna zaščitna stikala, serija RB, 4,5 kA

Kombinirana zaščitna stikala, elektromehanska, serija KVKM, širina 2 modulov, 6 kA

Elektromehansko kombinirano stikalo  
nudi zaščito pred električnim udarom tudi 
v primeru prekinitve ničelnega vodnika.



F/33

                        In
(A)

I n
(mA)

2P

TFV2-16030 16 30
TFV2-16100 16 100
TFV2-16300 16 300
TFV2-25030 25 30
TFV2-25100 25 100
TFV2-25300 25 300
TFV2-40030 40 30
TFV2-40100 40 100
TFV2-40300 40 300
TFV2-63030 63 30
TFV2-63100 63 100
TFV2-63300 63 300

4P

TFV4-16030 16 30
TFV4-16100 16 100
TFV4-16300 16 300
TFV4-25030 25 30
TFV4-25100 25 100
TFV4-25300 25 300
TFV4-40030 40 30
TFV4-40100 40 100
TFV4-40300 40 300
TFV4-63030 63 30
TFV4-63100 63 100
TFV4-63300 63 300

                        In
(A)

I n
(mA)

4P

TFVH4-80030 80 30
TFVH4-80100 80 100
TFVH4-80300 80 300
TFVH4-100030 100 30
TFVH4-100100 100 100
TFVH4-100300 100 300

230/400
V AC

230/400
V AC

10.000

10.000

20

20

35×7.5

35×7.5

4.000

4.000

2,5-25

mm2

2,5-50

mm2

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

Ui

500 V

AC

AC

Icn
6 kA

EN 60898

Icn
6 kA

EN 60898

...

...

OFF

OFF

TFVH TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

M1 2792130 01

T

71

82 35 45

74

50

T

35.5

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Kombinirana zaščitna stikala

Omrežna zaščitna stikala, serija TFV, 6 kA

Omrežna zaščitna stikala za velike tokove, serija TFVH, 6 kA



F/34

A, AC

                        In
(A)

I n
(mA)

2P

TFG2-16030 16 30
TFG2-16100 16 100
TFG2-16300 16 300
TFG2-25030 25 30
TFG2-25100 25 100
TFG2-25300 25 300
TFG2-40030 40 30
TFG2-40100 40 100
TFG2-40300 40 300
TFG2-63030 63 30
TFG2-63100 63 100
TFG2-63300 63 300

4P

TFG4-16030 16 30
TFG4-16100 16 100
TFG4-16300 16 300
TFG4-25030 25 30
TFG4-25100 25 100
TFG4-25300 25 300
TFG4-40030 40 30
TFG4-40100 40 100
TFG4-40300 40 300
TFG4-63030 63 30
TFG4-63100 63 100
TFG4-63300 63 300

230/400
V AC 10.000 20 35×7.54.000 2,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

A, AC

Icn
6 kA

EN 60898

20.000

230
V AC

Ui

500 V
Ta
-25..+55°C

Icn
6 kA

EN 60898

... OFF

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61008-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

M1 2792130 01
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

630406

In
(A)

I n
(mA)

Pmax

TFGA-1 16 30 3.600 W IP 40

TFGA-1F 16 30 3.600 W IP 40
TFGA-4F 16 30 3.600 W IP 44

F/0

T

71

82 35 45

74

50

T

35.5

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEOmrežna zaščitna stikala

Omrežna zaščitna stikala, serija TFG, 6 kA

Omrežni zaščitni adapterji, serija TFGA

Omrežni zaščitni adapter je najsodobnejše stikalo za zaščito pred posrednim, v 
nekaterih primerih lahko celo pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo 
v omrežjih z zaščitnim vodnikom. Izklopi se samodejno, ko okvarni tok (na 
primer napaka v izolaciji, notranja okvara naprave, ...) v ščitenem delu omrežja 
doseže kritično vrednost. Zaradi prenosljivosti je mogoča uporaba pred priklju-
čenimi napravami v omrežjih, kjer ni vgrajeno omrežno zaščitno stikalo.
Uporablja se za zaščito pred posrednim stikom z električnim omrežjem, v ne-
katerih primerih zagotavlja celo zaščito tudi pred neposrednim stikom. Adapter 
se avtomatično vklopi, ko velikost napačnega toka (na primer napaka pri izola-
ciji, zapora naprave,...) v električnem omrežju doseže kritični nivo.
Ker je prenosljivega značaja, je primerno za uporabo pri vsakem omrežju, kjer 
ni vgrajene zaščite pred omrežno-zaščitnim stikalom.
Napravo vklopimo s pritiskom na gumb RESET. Pred prvo uporabo je potrebno 
adapter pregledati TEST, s pomočjo katerega mora adapter izključiti vtikač iz 
omrežja. Naprava ob izpadu napetosti samodejno odklopi. Po ponovnem poja-
vu napetosti je potrebno napravo vklopiti s pritiskom na gumb RESET.

Razlaga  
piktogramov



F/35

To Load L
N

L N
L N

OUT

230 V AC

1 2 3 4 5 6L NIN

Supply

Circuit
braker

N
L

ON LOCKED

Remote alarm

CLOSE
OPEN
COMMON

83

125

90

54 60

72

45

230/400
V AC 10.000 20 35×7.54.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
A, AC Icn

10 kA
EN60698... OFF

In
(A)IΔn= 30 mA IΔn= 100 mA IΔn= 300 mA

2P

TFIG2-16030 TFIG2-16100 TFIG2-16300 16 
TFIG2-25030 TFIG2-25100 TFIG2-25300 25 
TFIG2-40030* TFIG2-40100* TFIG2-40300 40 
TFIG2-63030 TFIG2-63100 TFIG2-63300 63 
TFIG2-80030 TFIG2-80100 TFIG2-80300 80 

4P

TFIG4-16030 TFIG4-16100 TFIG4-16300 16 
TFIG4-25030 TFIG4-25100 TFIG4-25300 25 
TFIG4-40030 TFIG4-40100* TFIG4-40300 40 
TFIG4-63030 TFIG4-63100 TFIG4-63300* 63 
TFIG4-80030 TFIG4-80100 TFIG4-80300 80 

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

SE-58939

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Omrežna zaščitna stikala

Omrežna zaščitna stikala z avtomatskim ponovnim vklopom (APV), 10 kA

Avtomatski ponovni vklop (APV) služi za samodejni ponovni vklop (po 
prenehanju sinusnega ali pulzirajočega enosmernega okvarnega toka, ki 
je povzročil izklop) omrežnega zaščitnega stikala, ki je odklopilo zaradi 
prevelikega okvarnega toka ali atmosferske prenapetosti, ki je povzročila 
nadtok.
Izdelek se priporoča zlasti na območjih, kjer ni stalnega upravljalnega 
osebja (npr. telekomunikacijske postaje, krmiljenje ulične signalizacije 
(semaforji), oddaljene vklopne naprave) in bi ob odklopu zaščitnega sti-
kala prišlo do daljše prekinitve delovanja. Okvara, ki je povzročila odklop, 
v večini primerov hitro mine, zato je daljši izpad delovanja v takem prime-
ru neutemeljen in lahko povzroči nepotrebno izgubo ter dodatne stroške.

Stikalo se enostavno montira in nastavi. Za vklop zadostuje na stran po-
tegniti pokrov na prednji plošči in izbrati samodejni način delovanja.
Če napravi po vseh nastavljenih poskusih (1-8) ponovnega vklopa ne 
uspe vklopiti omrežnega zaščitnega stikala, le ta ostane v izklopljenem 
položaju. Signalizacija stanja stikala na daljavo je možna preko vgrajenih 
pomožnih kontaktov. Po vzpostavitvi nemotenega omrežja oz. odpravi 
okvare na omrežju se omrežno zaščitno stikalo lahko vklopi tudi ročno. 
Pri vzdrževalnih delih mora upravjalec drsno tipko na prednji strani sti-
kala še pred izklopom postaviti v stanje OFF (IZKLOP), sicer se bo nap-
rava avtomatsko vklopila. Po potrebi se lahko naročijo tudi izvedbe s 
ključavnico, da se prepreči neželeni vklop.
Podrobnejši opis delovanja lahko najdete v navodilih za uporabo!

* na zalogi, izvedbe po posebnem naročilu dobavljamo v roku 4 tednov

Tehnični podatki Omrežno zaščitno stikalo Avtomatski ponovni vklop (APV)

Število nastavljivih ponovnih vklopov – 1, 2, 4, 6, 8
Odklopni čas 0,1 s 1 s
Vklopni čas – 2 s
Nastavljivi zakasnitveni čas ponovnega vklopa – 10 – 30 – 60 – 120 – 180 s

LED povratni indikator delovanja –
Zelena: ON, Rdeča: OFF,  

Utripajoče rdeča: med ponovnim vklopom

Ročni izklop in vklop Z ročico Izbočeno drsno stikalo
Obremenitev pomožnega kontakta – 250 V AC, 5 A
Vhod daljinskega upravljalnika – NC / NO / CO



F/36

230/400
V AC 1.000.000 20 35×7.5×30.000 1,5-25

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V F/0sc/h

×360

ON-OFF-ON...

Um In
(A)

W 
(mm)

Pe  (kW)

Ps
NC
NO

   
mm2

AC1/AC7a  
230V

AC3/AC7b  
230V

AC1/AC7a  
400V

AC3/AC7b  
400V

SHK2-25 230 V AC 25 18 5 kW 1,5 kW - - 1,35 W 20A gG 2 × NO 1-6
SHK2-25V11 230 V AC 25 18 5 kW 1,5 kW - - 1,35 W 20A gG 1 × NO+1 × NC 1-6
SHK2-25-24 24 V AC 25 18 5 kW 1,5 kW - - 1,35 W 20A gG 2 × NO 1-6
SHK2-40 230 V AC 40 36 9 kW 2,2 kW - - 1,55 W 32A gG 2 × NO 2,5-25 
SHK2-40V11 230 V AC 40 36 9 kW 2,2 kW - - 1,55 W 32A gG 1 × NO+1 × NC 2,5-25 
SHK2-63 230 V AC 63 36 14 kW 5,5 kW - - 1,55 W 50A gG 2 × NO 2,5-25 
SHK2-63V11 230 V AC 63 36 14 kW 5,5 kW - - 1,55 W 50A gG 1 × NO+1 × NC 2,5-25 
SHK3-25 230 V AC 25 36 5 kW 1,5 kW 9,5 kW 3,4 kW 1,35 W 20A gG 3 × NO 1-6 
SHK3-40 230 V AC 40 54 9 kW 2,2 kW 16 kW 4 kW 1,55 W 32A gG 3 × NO 2,5-25 
SHK3-63 230 V AC 63 54 14 kW 5,5 kW 24 kW 9 kW 1,55 W 50A gG 3 × NO 2,5-25 
SHK4-25 230 V AC 25 36 5 kW 1,5 kW 9,5 kW 3,4 kW 1,35 W 20A gG 4 × NO 1-6 
SHK4-25V22 230 V AC 25 36 5 kW 1,5 kW 9,5 kW 3,4 kW 1,35 W 20A gG 2 × NO+2 × NC 1-6 
SHK4-40 230 V AC 40 54 9 kW 2,2 kW 16 kW 4 kW 1,55 W 32A gG 4 × NO 2,5-25 
SHK4-40V22 230 V AC 40 54 9 kW 2,2 kW 16 kW 4 kW 1,55 W 32A gG 2 × NO+2 × NC 2,5-25 
SHK4-63 230 V AC 63 54 14 kW 5,5 kW 24 kW 9 kW 1,55 W 50A gG 4 × NO 2,5-25 
SHK4-63V22 230 V AC 63 54 14 kW 5,5 kW 24 kW 9 kW 1,55 W 50A gG 2 × NO+2 × NC 2,5-25 
SHK2-25K 230 V AC 25 18 5 kW 1,5 kW - - 1,35 W 20A gG 2 × NO 1-6 
SHK2-40K 230 V AC 40 36 9 kW 2,2 kW - - 1,55 W 32A gG 2 × NO 2,5-25 
SHK2-63K 230 V AC 63 36 14 kW 5,5 kW - - 1,55 W 50A gG 2 × NO 2,5-25 
SHK4-25K 230 V AC 25 36 5 kW 1,5 kW 9,5 kW 3,4 kW 1,35 W 20A gG 4 × NO 1-6 
SHK4-40K 230 V AC 40 54 9 kW 2,2 kW 16 kW 4 kW 1,55 W 32A gG 4 × NO 2,5-25 
SHK4-63K 230 V AC 63 54 14 kW 5,5 kW 24 kW 9 kW 1,55 W 50A gG 4 × NO 2,5-25 

Um In
(A)

W
(mm)

AC12  
(230V)

AC15  
(230V)

DC13  
(130V)

NC
NO

mm2

SHK-S11 230 V AC 5 A 9 mm 5 A (AC12) 2 A (AC15) 1 A 1 × NO + 1 × NC 1-6 mm2

SHK-S20 230 V AC 5 A 9 mm 5 A (AC12) 2 A (AC15) 1 A 2 × NO 1-6 mm2

45 81

67W

1 NO+1 NC

A1

A2

R1 1

R2 2

1 NO+1 NC

23

14 24

13 2313

2414

2 NO

2 NO+2 NC 3 NO

3 5

64

1A1

2A2

A1

A2

1

2

R1

R2

3

4

R3

R4

4 NO

753

84 6

1A1

2A2

2 NO

31

42

A1

A2

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEVrstne naprave

Inštalacijski kontaktorji

Razlaga  
piktogramov

Pomožne kontaktne enote za SHK kontaktorje



F/37

230
V AC 40.000

Ta
-20..+55 °C

Ui

500 V

9

6

1

3

2

Ps
...

L Pmax

TLA-3 30 sec – 12 min 1 VA 16 A (cos  = 1) max. 250 m max. × 50 max. 2.300 W max. 800 W
NARS 30 sec – 20 min 1.5 VA 16 A (cos  = 1) max. 250 m max. × 50 max. 2.000 W max. 400 W

F/035×7.5

AUX

1×CO201-2,5

mm2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60669-2
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

NARS

NARS

TLA-3

TLA-3

L
N

LN

A2 4

N

N L

A1 3

A1 3

L
N

LN

A2 4

N

N L

A1 3

A1 3

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Vrstne naprave

Stopniščna časovna stikala

Razlaga  
piktogramov

Maks. 50 kosov

Maks. 50 kosov

Uporaba
- Za zakasnitev izklopa razsvetljave na hodnikih, vhodnih, stopniščih, 

dvoranah, halah ali za zakasnitev izklopa ventilatorjev (WC, kopalnica, 
ipd.).

3-žično ožičenje

3-žično ožičenje

4-žično ožičenje

4-žično ožičenje

/ TRACONELECTRIC

ČAKA VAS IZJEMNA SKUPNOST!



F/38

A1 A2

P
0,05 VA

m50/60 Hz

201,0-10

mm2

35×7.5
Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

Um 9

6

1

3

2

C60-CSEN 230 V AC 60 dB max. 60 min.
C60-CSEN-24 24 V AC 60 dB max. 60 min.
C60-CSEN-12 12 V AC 60 dB max. 60 min.
C60-CSEN-8 8 V AC 60 dB max. 60 min.

P
0,02 VA

m
200,75-4

mm2

35×7.5
Ta
-25..+55°C

Ui

500 V 105 105

Um
Pmax

cos 1 cos 0,6

IMP-12 12 V AC max. 3.500 W max. 1.300 W × 100.000 × 50.000
IMP-24 24 V AC max. 3.500 W max. 1.300 W × 100.000 × 50.000
IMP-230 230 V AC max. 3.500 W max. 1.300 W × 100.000 × 50.000
NARIMP 230 V AC max. 2.000 W max. 900 W × 500.000 × 250.000

F/0

NARIMP

NARIMP

IMP-..

N
L

G G G Gn

N L
A1

A2
1 2

45

30
50

64

3681
.5

86

17.5

IMP-..

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEPomožne vrstne naprave

Vrstni signalni zvonci

Impulzni releji

Razlaga  
piktogramov

Uporaba
- Impulzni rele je mogoče s pomočjo pritisnih stikal krmiliti iz različnih mest. Zahvaljujoč tej možnosti lahko nadomesti 
uporabo križnih stikal (v praksi brez omejitev, s priklopom na dva vzporedna vodnika). Tako je montaža preglednejša 
in enostavnejša za monterja.



F/39

64.5

U1

U2

U3

BT

C60-DAO C60-DA

230 V, 50 Hz

4-8-12 V AC 
8-12-24 V AC

20

20

35×7.5

35×7.5

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

Ui

500 V

0,75-2,5

mm2

0,75-2,5

mm2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61558-2-8

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 9872
R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208191 001

Ps
Upr Usec Isec

BT-8/1
max. 8 VA 230 V AC

4, 8, 12 V AC 0,66 A
BT-8/2 8, 12, 24 V AC 0,33 A

In
(A)

C60-DAO 2P+ 16 250 V AC

C60-DA 2P+ 16 250 V AC

F/0

C60-DAO C60-DA

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Pomožne vrstne naprave

Vrstne vtičnice

Varnostni transformatorji za zvonce

To so nizkonapetostni, varnostni ločilni transformatorji. Oskrbuje 
nizko napetost z namenom zaščite pred dotikom; poleg napa-
janja klasičnega zvonca ga je primerno uporabiti tudi za druge 
namene, kot na primer za napajanje električnih naprav z nizko 
AC napetostjo.

Razlaga  
piktogramov



F/40

230
V AC 541-2,5

mm2

TR-PH03

TR-PH06L *

TR-PH08V

TR-PH01

TR-PH02

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60669-1
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208176 001

F/0

TR-PH01 ×1 – –

TR-PH02

   

×2 – –
TR-PHF02 – ×2 –
TR-PH03

   

×1 – 101
TR-PHF03 – ×1 101
TR-PH08 ×1 – 106
TR-PHF08 – ×1 106
TR-PH11 ×1 – 102
TR-PH03V

   

×1 – 101
TR-PHF03V – ×1 101
TR-PH08V ×1 – 106
TR-PHF08V – ×1 106
TR-PH09V

   

×1 – 2×101
TR-PHF09V – ×1 2×101
TR-PH10V ×1 – 2×106
TR-PHF10V – ×1 2×101
TR-PH09

    

×1 – 2×101
TR-PHF09 – ×1 2×101
TR-PH10 ×1 – 2×101
TR-PHF10 – ×1 2×101
TR-PH04 – – 102
TR-PH05 – – 101
TR-PH05L*   – – 101
TR-PH06 – – 106
TR-PH06L *  – – 106
TR-PH07 – – N101
TR-PH07L*   – – N101
TR-PH05-2 – – 2×101
TR-PH06-2 – – 2×106

101

105

102

106/2

106

N101

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVENadometna stikala in vtičnice

Nadometna stikala in vtičnice, serija TR-PH

* s tlivko
** tipkalo - po pritisku ne ostane vklopljeno ampak se vrne v prvotni položaj

**

**

Razlaga  
piktogramov



F/41

230
V AC 201-2,5

mm2

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 IEC 60884-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60669-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 9871-2
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208176 001

F/0

TTK-11 TTK-12 TTK-13* TTK-21 TTK-31 TTK-32

SCHUKO FRENCH NO EARTH* (RJ11 6/4)
Telephone

9,5 mm
TV

9,5 mm
TV+FM

TTK-01 TTK-02 TTK-03 TTK-04B TTK-04L TTK-04W TTK-05 TTK-06 TTK-07

101 106 102 N101 N101 N101 2×101 105 2×N101

101 102 105 106 N101

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Nadometna stikala in vtičnice

Nadometna stikala in vtičnice, serija TTK

* Uporablja se lahko samo za nadomeščanje starih serij, izvedb, kjer še ni bilo inštaliranega zaščitnega vodnika!
** tipkalo - po pritisku ne ostane vklopljeno ampak se vrne v prvotni položaj

Razlaga  
piktogramov

** ** **



F/42

230
V AC

230
V AC

20

20

1-2,5

mm2

1-2,5

mm2

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V

Ui

500 V

TFK101 TFK101B TFK102 TFK105 TFK106 TFKSCH TFKSCH-2 TFKSCH-3

× 1
10 AX/250 V 
IP 20, (101) 

× 1
10 AX/250 V 
IP 20, (N101)

× 1
10 AX/250 V 
IP 20, (102) 

× 1
10 AX/250 V 

IP 20, (2×101) 

× 1
10 AX/250 V 
IP 20, (106) 

× 1
16 A/250 V, 

IP 20

× 2
 16 A/250 V, 

IP 20

× 3
 16 A/250 V, 

IP 20

81.6

81
.6

53

67.3

67
.3

30

67.3

67
.3

42.6

TFKSCH..

TFK...

50/60 Hz

50/60 Hz

TFK101B

TFKSCH

TFKSCH-2

TFKSCH-3

TFK102TFK101B TFK102 TFK105

USB:5V, 2100mA

+

SCHUKO + USB

USB-21

× 1
16 A/250 V, 

IP 20

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVENadometna stikala in vtičnice

Nadometna stikala in vtičnice, serija TFK

Podometne vtičnice z USB izhodom



F/43

F/0

BELLW1-1V1,  
BELLW1-1V2,  
BELLW1-2V1

BELLW2-2V1

BELLW3-1V1

BELLW5-1V1

Ta
-20..+45°C 44

BELLW2-2V1

B

BELLW5 1V1BELLW5-1V1

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Brezžični zvonci

Razlaga  
piktogramov

Brezžični zvonci

Opombe: Kinetični - ne potrebuje napajalne baterije. 
Deluje na principu Piezo efekta.

A BL

BELLW1-1V1 3×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 10 1 kom. 1 kom.
BELLW1-1V2 3×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 10 1 kom. 2 kom.
BELLW1-2V1 3×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 10 2 kom. 1 kom.
BELLW2-2V1 3×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 10 2 kom. 1 kom.
BELLW3-1V1 2×AA 1×CR2032 100 m 82 dB 32 – – 1 kom. 1 kom.
BELLW5-1V1 230 V AC Kinetični 100 m 82 dB 16 1 kom. 1 kom.



F/44

W

d
H

D2

D1

BELL8,
BELL24,
BELL230

BELL8S

H 
(mm)

W 
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

d 
(mm)

BELL8S    8 V AC 0,33 A 65 dB max. 60 min. 148 72 36 36 76

BELL8      8 V AC 0,55 A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120

BELL24    24 V AC 0,17 A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120

BELL230 230 V AC 0,03 A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120

F/0Ui

500 V
50/60 Hz

0,75-2,5

mm2

Ta
-25..+55°C 20

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEŽični šolski zvonci

Žični šolski zvonci

Razlaga  
piktogramov

LV



F/45

rel %

40-100 1s–12min
6

9

12

3 A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

VF100-B — — — 161×161   22   55   98  100 mm
VF100-BT — — 161×161   22   55   98  100 mm
VF100-BTS — 161×161   22   55   98  100 mm
VF100-BTSH 161×161   22   55   98  100 mm

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VF...

VF100-B

VF100-BT

rel %

40-100
VF100-BTS

1s–12min
6

9

12

3 VF100-BTSH

33 dB

15 W

80 m3/h

33 dB

15 W

80 m3/h

A=min. 30 cm
B=min. 2,3 m

B

A
A

VFM...

VFG100

VFS100

rel %

40-100 1s–20min
6

9

12

3 A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

VFM100-B — — — 150×150   50   42   98  100 mm
VFM100-BT — — 150×150   50   42   98  100 mm
VFM100-BTH — 150×150   50   42   98  100 mm

A
(mm)

B 
(mm)

D 
(mm)

VFG100 151 45 96
VFS100 151 45 96

F/0Razlaga  
piktogramov

Kopalniški ventilatorji, serija VF

Prednje plošče iz mreže (VF)

Samodejne povratne lopute (VFM)

Zunanje lopute in mreže

kroglični ležaj

loputa

vsebnost pare

časovnik

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE Kopalniški ventilatorji



F/46F/46

CO218ACO218A

YEARSYEARSYEARS
101010

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVEDetektorji

Preprečite nesreče z ogljikovim monoksidom!
Varnost  svoje družine ne prepuščajte naključju in imejte miren spanec!

Jeseni se dnevi krajšajo in s tem se nižajo temperature zra-
ka, kar nas sili, da ponovno zaženemo ogrevalne naprave 
v notranjih prostorih. Zaradi okvare ogrevalnih napravah z 
odprto zgorevalno komoro lahko pride do uhajanja ogljiko-
vega monoksida (CO) v bivalne prostore. Ogljikov monoksid 
je eden od najzahrbtnejših plinov, saj je brez barve in vonja, 
zato ljudje ne zaznamo njegovo prisotnost. Prav zaradi tega 
se na žalost iz leta v leto zgodi veliko nezgod in nekatere 
izmed njih se končajo s smrtnim izidom.
Te nesreče se lahko enostavno preprečijo, zdravje svojih bli-
žnjih lahko zavarujemo z namestitvijo detektorja ogljikovega 
monoksida v notranje prostore.  Merilnik osebe, ki se zadržu-
jejo v prostoru, opozarja na koncentracijo plina (ogljikovega 
monoksida) z optičnimi (LED) in avdio (>85 dB) signali. Ker 
je CO lažji od zraka in prostor zapolni v smeri s stropa proti 
tlom, je detektor potrebno namestiti v višini glave, kar hkrati 
omogoča tudi dober pogled na zaslon. 
Če se vklopi alarm, je potrebno ohraniti trezno glavo in začeti 
s prezračevanjem prostorov z odpiranjem vseh vrat in oken.

Poklicati je treba številko 112 in zadevo sporočiti gasilcem. 
V primeru zdravstvenih tegob (glavobol, slabost,  nezavest, 
itd.) je potrebno obvestiti reševalce. Naprava pa ne ščiti pred 
kroničnimi vplivi ogljikovega monoksida, prav tako ne zago-
tavlja popolne zaščite pred specifičnimi tveganji. Z uporabo 
merilnika ne moremo nadomestiti strokovne namestitve in 
vzdrževanja kurilne naprave, prav tako merilnik ni nadome-
stilo za zagotavljanje ustreznega prezračevanja.
Pri izbiri merilnika se je potrebno izogniti neprimernim in 
nezanesljivim izdelkom z nizko ceno. Detektorji ogljikovega 
monoksida tipa   CO201A so testirani po standardu MSZ EN 
50291in uvrščeni na seznam izdelkov, ki so jih preizkusili ne-
odvisni laboratoriji Oddelka za nadzor trga Nacionalne agen-
cije za varstvo potrošnikov. Ti so ugotovili, da so primerni za 
uvrstitev na seznam  kakovostnih izdelkov. 
Kemična celica, vgrajena v detektor, ima 7 let življenjske 
dobe. Po izteku življenjske dobe oddaja merilnik signale, 
kar je znak, da je potrebna zamenjava, ker se natančnost 
merjenja slabša. Naprava se napaja z baterijami. Tudi stanje 
napolnjenosti baterije se lahko spremlja na zaslonu. Če se 
baterije izpraznijo, oddaja merilnik zvočne signale.   Napajanje: 3 kom baterij 1,5 V AA 

Poraba električne energije: Stanje mirovanja: <80 μA
Alarm: 0,4 - 1,5 mA
Tip alarma: svetlobni in zvočni signali 
Jakost zvoka alarma: > 85 dB / 1 m 
Vrsta zaslona: LCD
Prikazovalnik (LCD): osnovni položaj: PPM, zunanja 

temperatura, 
Stanje baterije

alarm/test: ERR – napaka; --- -test; 
HCO – visok vrednost CO 

Optični prikazovalnik (LED):  delovanje (zelena), napaka (rumena), 
alarm (rdeča) 

Čas ponastavitve: 5 s
Zunanja temperatura: 0 – + 40°C 
Relativna vlažnost: 30 – 90 %
Mere: 90 × 120 mm

Preprečite nesrečo!

Detektor ogljikovega monoksida (CO) 

Enotna življenjska doba detektorja  
od prve namestitve je 10 let. 

Detektor ima možnost prikaza  
“konca življenjske dobe”.Podrobne podatke o izdelku najdete na strani naše spletne trgovine!

www.traconelectric.com
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low batt

low batt

% rH

30-90

% rH

30-90

Ta
0..+45 °C

Ta
0..+45 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 14604:2005

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 14604:2005

Hz
H

L W

SD101LD > 85 dB / 3 m 433,92 MHz 125 × 125 × 48 mm

F/0

F/47

H
L W

SD133A > 85 dB / 3 m 103×103×35 mm

Napajanje: 3 kom baterije 1,5 V AA (oddajnik)
1 kom baterije 9 V 6LR61 (sprejemnik)

Vrsta alarma: svetlobna in zvočna signalizacija
Poraba električne energije: Stanje mirovanja (9 V):  <12 μA

Alarm (9 V):  <20 mA
Signalizacija (4,5 V): <230 μA

Vgrajena testna tipka.

Napajanje: 1 kom baterije 9 V 6LR61 (sprejemnik)
Vrsta alarma: svetlobna in zvočna signalizacija
Poraba električne energije: Stanje mirovanja (9 V):  <12 μA

Alarm (9 V):  <20 mA
Signalizacija (4,5 V): <230 μA

Vgrajena testna tipka.

Detektorji

Razlaga  
piktogramov

MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE

Kompaktni brezžični detektor zazna prisotnost dima v prostoru, kar pomeni, da 
se odlično obnese v primeru izbruha ognja, saj rešuje življenja in premoženje.
Naprava oddaja alarm v obliki zvočnega signala, hkrati brezžično oddaja daljin-
ski signal določenemu sprejemniku* tudi v primeru zaznavanja nizke stopnje 
prisotnosti dima, kar pomeni, da se dim, ki je nastal v zaprtih prostorih, javi na 
način prenosa informacij.

* V tem primeru je potrebno brezžično spojiti vsaj dva dekektorja. Na detektorjih 
se nato nastavi, kateri bodo oddajni in kateri sprejemni. 

PODROBNA IZJAVA O LASTNOSTIH SE  
NAHAJA V NAŠI SPLETNI TRGOVINI.

Delovanje osnovnih izvedb detektorjev dima je identično delovanju brezžičnih 
detektorjev dima s to razliko, da te naprave nimajo funkcije brezžičnega pre-
nosa informacij.

Brezžični detektor dima s funkcijo prenosa informacij

Detektor dima brez funkcije prenosa informacij



Up
1,5 kV

P
2,5 VA

mUi

690 V tip.3

0

0

Pmax

20 35×7.5

PC

TV

Up
T3

1,5 m

3×1 mm2

H05VV-F 35-85

% rH

CEE

×17.5

Imax>In

Ni-MH16 A

230/400
V AC

+ -
tbatt

100 h

+ -

tbatt

ABS
Ta
-25..+55°C

H
L W

0 0 1 4

analogLCD 1.000.000100.000

MCB RCCB

08
IK

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Nazivna izolacijska 
napetost

Stopnja zaščite pred 
prenapetostjo

Lastna poraba  
električne energije

Stopnja zaščite

Maksimalna 
obremenitev

S stikalom

Stikalo

Brez stikala

Razred zaščite pred 
neposrednim dotikom: 
II.

Montaža na montažno 
letev

Stopnja zaščite
Razred zaščite pred 
neposrednim dotikom: 
I.

Zaščita - TV

Zaščita - Prenapetost

Zaščita - Računalnik Zaščita - Telefon

Dimenzije vodnika Zaščita varnosti otrok Relativna vlažnostTip kabla

Število modulov

Vhod

Vgrajeni priključni 
vodnik

Zaščita - 
Preobremenitev

Nazivna napetost (V) Nazivni tok (A) Rezerva Tip akumulatorja

Nazivna napetost (V) Nazivni tok (A)

Stopnja zaščite

Rezerva

Material: ABS

Mere (LxWxH)

Za uporabo v zaprtih 
prostorih

Temperatura okolja

EURO Z iglično zaščito

S stransko zaščito

Število polov

Merilni instrument z 
analognim  
prikazovalnikom

Električna življenjska 
doba

Mehanska življenjska 
doba

Merilni instrument z 
LCD-prikazovalnikom

Omrežna zaščitna 
stikala

Industrijski vtikači

Nihalne vtičnice

Odklopniki

Odpor na udarce

Tip baterije oddajnika

Tip baterije 
sprejemnika

Frekvenca  
(Razdalja delovanja)

Presek priključnega 
vodnika



G/1

G

2 2 3 5 5

6 7 8

10

15

99

1211 13 14

15 16

18 19 20 21

22 23 24 25

1716

17

25

26 27 2333 34 36

G/1

2 2

7

11

15 16

113

19

22 25

26

14

33

10

PRIKLOPNE NAPRAVE

Modularna digitalna časov-
na stikala - dnevna

Elektromehanska časov-
na stikala - dnevna

Kabelski roletni  
podaljški - bobni

Univerzalni podaljški 
tipa UH Napajalni kabli

Razdelilne letve z možnostjo pritr-
ditve, brez napajalnega vodnika

Prenosne vrtljive razdelilne letve s 
stikalom in z možnostjo pritrditve

Razdelilne letve s prena-
petostno zaščito

Montažni vtikači in 
vtičnice

Tanki vtikači, ploščati, 
namestitev za omaro

Večmestni razdelilniki za 
vtičnico, z zaščitnim polom

Večmestni kombinirani 
razdelilniki za vtičnico

Industrijski vtikači Industrijski vtikači z možno-
stjo zamenjave zaporedja faz Nihajne vtičnice Nadometne industrijske vtičnice s 

stikalom in z možnostjo zaklepanja

Industrijski vtikači, 
nadometni

Industrijske vtičnice, 
nadometne

Vgradne poševne indu-
strijske vtičnice

Vgradne vtičnice s stranskim 
ali igličnim zaščitnim polom

Gumijaste vtičnice in 
vtikači

Gumijaste trojne  
varnostne vtičnice

Gumijasti vtikači in 
vtičnice z ušesom

Priključni adapterji s stran-
skim priključnim polom

Industrijske razdelilne 
vtičnice

Industrijske priključne 
omare Dodatne komponente

Adapter za vtičnico z
Wi-Fi stikalom

Vtičnice na daljinsko 
upravljanje

Elektronska časovna stikala 
za vtičnico - tedenska

Prenosne razdelilne letve 
s stikalom, bele

Večmestni razdelilnik za 
vtičnico

Vtičnica z dvojnim USB 
izhodom, bela

Prenapetostne zaščitne omarice 
za fotovoltaične sistemeE-POLNILNICE



G/2

+ -

tbatt

Pmax Pmax

EVOKOND 150 h 1.000 W 3.600 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

230
V AC

P
4,5 VA

m
20 35×7.5

Ta
-10..+55 °C

Ui

500 V 1.000.000 100.000
Ni-MH LCD35-85

% rH

54 65

49

85

TKO-N

230
V AC

P
2,5 VA

m
20 35×7.5

Ta
-25..+55°C

Ui

500 V
0 0 1 4

analog

+ -

tbatt

Pmax Pmax

TKO-N 150 h 1.000 W 3.600 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

G/0

EVOKOND

Modularna digitalna časovna stikala - dnevna

• Razpon tempiranja: 24 ur
• Korak tempiranja: 15 minut
• Namenjeno je za izvajanje dnevno ponavljajočih se vklopov 
• Možnost vklopa (ON) in izklopa (OFF), neodvisno od tempiranja
• Način delovanja je ročno in avtomatsko
• Časovna merilna naprava s kristalnim upravljanjem in koračnim motorjem
• Preklopno stikalo, neodvisno od potenciala
• Ohišje je odporno na UV žarke in na udarce

Elektromehanska časovna stikala - dnevna

• Razpon tempiranja: 24 ur
• Korak tempiranja: 30 minut
• Namenjeno je za izvajanje dnevno ponavljajočih se vklopov 
• Možnost vklopa (ON) in izklopa (OFF), neodvisno od tempiranja
• Način delovanja je ročno in avtomatsko
• Časovna merilna naprava s kristalnim upravljanjem in koračnim motorjem
• Preklopno stikalo, neodvisno od potenciala
• Ohišje je odporno na UV žarke in na udarce

Razlaga  
piktogramov

Časovna stikala PRIKLOPNE NAPRAVE

DRIVE

LOAD



G/3G/3

TKO-HE

230
V AC

230
V AC

P
4,5 VA

m

P
2,5 VA

m

20 35×7.5
Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+40 °C

Ui

500 V

Ui

500 V

1.000.000 100.000
Ni-MH

Ni-MH

LCD

LCD + -
tbatt

100 h

35-85

% rH

+ -

tbatt

Pmax Pmax

TKO-HE 500 h 1.000 W 3.600 W

Pmax Pmax H
L W

TKO-DHE 1.000 W 3.600 W IP 20 130 × 60 × 43 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730
R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884

G/0

PRIKLOPNE NAPRAVE

Elektronska multifunkcijska časovna stikala - tedenska

Elektronska časovna stikala za vtičnico - tedenska

• Razpon tempiranja: 1 teden
• Korak tempiranja: 1 minuta
• Število programov za shranjevanje: 20
• Naključni tempirni program
• Vtičnica z zaščito varnosti otrok
• Možnost prestavitve zimskega in poletnega časa, 12 ali 24-urni način delovanja 
• Možnost vklopa (ON) in izklopa (OFF), neodvisno od tempiranja

• Razpon tempiranja: 1 teden
• Korak tempiranja: 1 minuta
• Programi za shranjevanje: 8 
• Nastavljive programske kombinacije: 10 
• 12 ali 24-urni  način delovanja
• Možnost vklopa (ON) in izklopa (OFF), neodvisno od tempiranja
• Preklopno stikalo, neodvisno od potenciala

Razlaga  
piktogramov

Časovna stikala



G/4

230
V AC

230
V AC

P
2,5 VA

m

P
2,5 VA

m

Ta
-10..+40 °C

Ta
-10..+40 °C

Ui

500 V

Ui

500 V

0 0 1 4

analog

0 0 1 4

analog

Pmax Pmax H
L W

TKO-DN 1.000 W 3.600 W IP 20 120 × 73 × 37 mm
TKO-DNV 1.000 W 3.600 W IP 44 155 × 73 × 43 mm

TKO-DNF 1.000 W 3.600 W IP 20 115 × 73 × 37 mm

Pmax Pmax H
L W

TKO-DH 1.000 W 3.600 W IP 20 115 × 73 × 37 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730
R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884

G/0

G/0

Časovna stikala

Časovna stikala za vtičnico - dnevna

Časovna stikala za vtičnico - tedenska

• Razpon tempiranja: 24 ur
• Korak tempiranja: 15 minut
• Namenjeno je za izvajanje dnevno ponavljajočih se vklopov
• Možnost vklopa (ON) in izklopa (OFF),  

neodvisno od tempiranja
• Vtičnica z zaščito varnosti otrok
• Elektromehanska naprava

• Razpon tempiranja: 168 ur
• Korak tempiranja: 105 minut
• Namenjeno je za izvajanje dnevno ponavljajočih se vklopov
• Možnost vklopa (ON) in izklopa (OFF),  

neodvisno od tempiranja
• Vtičnica z zaščito varnosti otrok
• Elektromehanska naprava

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE



G/5

G/0

RCS11

RCS13

RCS11-IP

RCS13-IP

16 A

16 A 10.000

230
V AC

230
V AC

50 Hz

Ta
-5..+40 °C 20

WIFI   
SCHUKO

Pmax

WANKUOOSW6301 2.4 GHz × 1 max. 3.500 W

Pmax
(AC1)

Pmax
(AC3)

A BL

RCS11 230 V 3600 W 600 W 1 × CR2032 433,92 MHz 30 m IP 20 1 1
RCS13 230 V 3600 W 600 W 1 × CR2032 433,92 MHz 30 m IP 20 3 1
RCS11-IP 230 V 3600 W 600 W 1 × CR2032 433,92 MHz 30 m IP 44 1 1
RCS13-IP 230 V 3600 W 600 W 1 × CR2032 433,92 MHz 30 m IP 44 3 1

Ta
-20..+40°C

RCS11 RCS11 IP

RCS13-IP

GOOGLE
PLAY

Regisztráció
Registration
Anmeldung

Belépés
Login
Login

APP
STORE

>5 s

WIFI

WIFI  OK

!
OK

230 VAC, 10 A, max. 2300 W

Časovna stikala

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE

Adapter za vtičnico z Wi-Fi stikalom

Vtičnice na daljinsko upravljanje

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!



G/6

V AC
250

16 A

l Pmax
Pmax

  
SCHUKO

KD-4/15-B 15 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/20-B 20 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/25-B 25 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/30-B 30 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/40-B 40 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-4/50-B 50 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KD-6/20-A 20 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KD-6/25-R 25 m 3 2,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KD-6/40-A 40 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KD-9/25-B 25 m 3×1,5 mm2 (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KD-DOB max. 50 m* 3×1,5 mm2 (H05VV-F)* – – × 4 IP 20

G/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61242

KD-9/25-B KD-4/25-B KD-4/30-B KD-4/20-B

KD-6/20-A
KD-6/40-A
KD-6/25-R

KD-4/40-B
KD-4/50-B KD-DOB

KD-4/15-B

max. 50 m*
3×1,5mm2 (H05VV-F)*

Podaljški, razdelilne naprave

* priporočena dolžina, tip, 
mera

Kabelski roletni podaljški - bobni

Kovinska kabelska roleta, kovinsko ogrodje Kovinska kabelska roleta, kovinsko ogrodje, PRAZNA

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE

Plastična kabelska roleta, kovinsko ogrodje

H07RN-F: mnogožilni bakreni vodnik z gumijasto izolacijo
H05VV-F: mnogožilni bakreni vodnik s PVC izolacijo

Mini kovinska kabelska roleta s kovinskim ogrodjem



G/7

V AC
250

16 A

l Pmax
Pmax

  
SCHUKO

KDZ-4/10 10 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KDZ-4/20 20 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KDZ-4/30 30 m 3 1,5 mm2  (H05VV-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 20
KDZ-4/10G 10 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KDZ-4/20G 20 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KDZ-4/30G 30 m 3 1,5 mm2  (H07RN-F) 3.000 W 1.200 W × 4 IP 44
KT-DOB max. 25 m* 3×1,5 mm2 (H05VV-F)* – – – –

G/0

KDZ-4/10KT-DOB KDZ-4/10G

KDZ-4/30 KDZ-4/30G

V AC
250

16 A 3×1,5mm2

l Pmax   
SCHUKO

UH10 10 m H05VV-F 3.680 W × 1
UH15 15 m H05VV-F 3.680 W × 1
UH20 20 m H05VV-F 3.680 W × 1
UH20RN 20 m H07RN-F 3.680 W × 1
UH25 25 m H05VV-F 3.680 W × 1
UH30 30 m H05VV-F 3.680 W × 1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28220839 001

G/0

H07RN-F

UH20RN

H05VV-F

UH...

Podaljški, razdelilne napravePRIKLOPNE NAPRAVE

Plastične kabelske rolete, kovinsko ogrodje

Razlaga  
piktogramov

* priporočena dolžina, tip, mera

Univerzalni podaljški tipa UH

Razlaga  
piktogramov



G/8

DVK3X0.75
DVK3X1.0

DVK3X2,5-1,5
DVK3X2,5-3

DVKE2X0.75
DVKE2X1.0

V AC
250

l Pmax

 DVK3X0.75 10 A 2 m H03VV-F 3 × 0,75 mm² 2.300 W
 DVK3X1.0 16 A 2 m H05VV-F 3 × 1,0 mm² 3.680 W
 DVK3X2,5-1,5 16 A 1,5 m H05VV-F 3 × 2,5 mm2 3.680 W
 DVK3X2,5-3 16 A 3 m H05VV-F 3 × 2,5 mm2 3.680 W
 DVKE2X0.75 2,5 A 2 m H05VVH 2-F 2 × 0,75 mm² 600 W
 DVKE2X1.0 2,5 A 2 m H05VVH 2-F 2 × 1,0 mm² 600 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
S E M K O  T E S T  C E R T I F I C AT E

1217500
V D E  T E S T  C E R T I F I C A T E

40001514

V AC
250

16 A
G/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

l Pmax   
SCHUKO  

KE3 1,5 m H07RN-F 3G1.5 max. 3.680 W 3 IP 44
KE4-3M 3 m H07RN-F 3G1.5 max. 3.680 W 4 IP 44
KE4-5M 5 m H07RN-F 3G1.5 max. 3.680 W 4 IP 44

3-5 m

3×1,5mm2

KE3

KE4-5M

KE4-3M

Podaljški, razdelilne naprave PRIKLOPNE NAPRAVE

Napajalni kabli

Razdelilne letve s kablom - podaljški, zunanji

Razlaga  
piktogramov



G/9

  
SCHUKO USB Un In

USBD 16 A 250 V ×1 ×2 5 V max. 2.1 A

86

46

53

28

18,5

19

67,5

22,6

G/0V AC
250

16 A 1,4 m

3 1 mm2

H05VV-F

l Pmax   
SCHUKO

0

HKD-3 1,4 m max. 3680 W × 3
HKD-4 1,4 m max. 3680 W × 4
HKD-5 1,4 m max. 3680 W × 5
HKD-6 1,4 m max. 3680 W × 6

Vtičnica z dvojnim USB izhodom, bela

Razlaga  
piktogramov

Prenosne razdelilne letve s stikalom, bele

Podaljški, razdelilne napravePRIKLOPNE NAPRAVE



G/10

V AC
250

16 A H05VV-F

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-7

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208661 002

1,5 m

3×1 mm2

3-5 m

3×1,5mm2

Pmax   
SCHUKO

l
1,5 m

l
3 m

l
5 m

H3 H3-3M H3-5M max. 3.680 W × 3
H4 H4-3M H4-5M max. 3.680 W × 4
H5 H5-3M H5-5M max. 3.680 W × 5
H6 H6-3M H6-5M max. 3.680 W × 6

0

HK3 HK3-3M HK3-5M max. 3.680 W × 3
HK4 HK4-3M HK4-5M max. 3.680 W × 4
HK5 HK5-3M HK5-5M max. 3.680 W × 5
HK6 HK6-3M HK6-5M max. 3.680 W × 6

G/0

TÜV MEEI TES

28208

V AC
250

16 A

  
SCHUKO

L 
(mm)

I1

(mm)

HUR-03 × 3 185 170
HUR-04 × 4 230 215
HUR-05 × 5 270 255
HUR-06 × 6 315 300

0

HUR-03K × 3 185 170
HUR-04K × 4 230 215
HUR-05K × 5 270 255
HUR-06K × 6 315 300

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28216871 001

Prenosne razdelilne letve s stikalom ali brez

Podaljški, razdelilne naprave

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE

Razdelilne letve z možnostjo pritrditve, brez napajalnega vodnika



G/11

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28218817 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208874 002

HKTM-...ALU,  
HKTFMF-...ALU

HKT, HKTF

HKTM, HKTFMF

V AC
250

3 m

3×1,5mm2

H05VV-F16 A
Up
1,5 kV tip.3 G/0

HNKTM

Up
T3 Imax>In TV PC

  
  

SCHUKO FRENCH

0 Pmax

HKTM6-3M-ALU – – – × 6 – × 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU – – – × 8 – × 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU – × 6 – × 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KT-ALU – × 8 – × 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU × 6 – × 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU × 8 – × 1 max. 3.680 W
HKT5-3M – – – – × 5 – × 1 max. 3.680 W
HKTM5-3M – – – × 5 – × 1 max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT – × 8 – × 1 max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT – × 10 – × 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU – – × 6 × 1 max. 3.680 W
HKTF5-3M – – – – – × 5 × 1 max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT – – × 8 × 1 max. 3.680 W

Podaljški, razdelilne naprave

Razdelilne letve s prenapetostno zaščito

Razdelilne letve imajo vgrajeno enoto za sekundarno zaščito proti streli, ki zagotavlja zaščito občutljivih električnih naprav proti morebitnim prenape-
tostnim sunkom v omrežju. Priporočamo za zaščito televizij, video naprav, računalnikov in drugih električnih naprav. Razdelilne letve je mogoče pritrditi 
preko izvrtin na hrbtni strani.
Aktivno delovanje prenapetostne zaščite signalizira vgrajena signalna lučka. Če ta ne sveti, je med delovanjem enote za prenapetostno zaščito prišlo 
do prekinitve. Kot taka je razdelilna letev še uporabna, vendar brez prenapetostne zaščite.
Enota za nadtokovno zaščito dopušča, ustrezno nazivni napetosti razdelilne letve 16 A, da skozi napravo teče največ 1 uro tok 22 A, kar je nadtok, 
nakar se napajanje prekine. Po tem, ko se enota za nadtokovno zaščito ohladi, se s stikalom lahko ponovno vklopi.
Popolno prenapetostno zaščito zagotavlja le tristopenjski (1-2-3), celovito izdelani sistem!

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE



G/12

V AC
250

16 A

G/0

G/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

l Pmax   
SCHUKO  

  
USB

0 HK3-USB 1,4 m max. 3.680 W × 3 2.1 A

H05VV-F 1,4 m

3×1,5mm2

H05VV-F

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

2819438 001

V AC
250

16 A
Up
1,5 kV tip.3 3×1,5mm2

l Pmax   
SCHUKO  FRENCH

0 Up
T3

HRRK3/3 3 m max. 3.680 W 2 × 3 – × 2 –
HRRK2/2 3 m max. 3.680 W 2 × 2 – × 2 –
HRRK6 3 m max. 3.680 W 6 – × 1 –
HRRKT6 3 m max. 3.680 W 6 – × 1
HRRKF3/3 3 m max. 3.680 W – 2 × 3 × 2 –

HRRK2/2

HRRKT6

Podaljški, razdelilne naprave

Prenosne razdelilne letve s stikalom, bele, 2xUSB izhod

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE

Prenosne vrtljive razdelilne letve s stikalom in z možnostjo pritrditve

IZDELAVA RAZDELILNIH OMARIC PO VAŠI MERI



G/13

TCSDTCSA TCSAF

TCSAH
TCSAH-F

TCSDL

TCSDH

TCSAL

TCSDLH

TCSDO

TCSALH

V AC
250

16 A

  
SCHUKO FRENCH EURO

TCSD max. 16 A – –
TCSDF max. 16 A – –
TCSDL max. 10 A – –
TCSA max. 16 A – –
TCSAF max. 16 A – –
TCSAL max. 10 A – –

TCSDO max. 16 A – –

TCSDH max. 16 A –
TCSDLH max. 10 A – –
TCSAH max. 16 A – –
TCSAH-F max. 16 A – –
TCSALH max. 10 A – –

G/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

CEE 7
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28209309 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28209308 001

Montažni vtikači in vtičnice

Razlaga  
piktogramov

Podaljški, razdelilne napravePRIKLOPNE NAPRAVE

EASY PULLEASY PULL



G/14

V AC
250

16 A

TN2

KACS1

TN3

TN4

KACS2

V AC
250

EURO
Pmax

TN2 max. 5 A × 2 max. 1.150 W

TN3 max. 7,5 A × 3 max. 1.725 W

TN4 max. 10 A × 4 max. 2.300 W

  
SCHUKO

Pmax

KACS1 × 1 max. 3.680 W

KACS2 × 2 max. 3.680 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-5

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-5

G/0

G/0

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208660 001

V AC
250

16 A

  
SCHUKO FRENCH

TCSDR

TCSDRB

G/0V AC
250

TCSDR

TCSDRB

Podaljški, razdelilne naprave PRIKLOPNE NAPRAVE

Večmestni razdelilniki za vtičnico, brez zaščitnega pola (EURO)

Priključni adapter s stikalom

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Tanki vtikači, ploščati, namestitev za omaro

Razlaga  
piktogramov



G/15

TDUGO

TDUGO9

TDUGOF

TDUGO9-BARN

V AC
250

16 A

  
SCHUKO FRENCH

Pmax

TDUGO × 3 – max. 3.680 W

TDUGO-BARN × 3 – max. 3.680 W

TDUGOF – × 3 max. 3.680 W

TDUGO9 × 3 – max. 3.680 W

TDUGO9-BARN × 3 – max. 3.680 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 9871

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208660 001

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-5

G/0

Pmax   
SCHUKO USB Un In

TND2 max. 3680W × 2 – – –
TND2-K max. 3680W × 2 – – –
TND2-USB max. 3680W × 2 × 2 5 V DC 2.1 A
TND3 max. 3680W × 3 – – –

V AC
250

16 A

TND2 TND2-USB TND2-K TND3 

G/0

Podaljški, razdelilne naprave

Večmestni razdelilniki za vtičnico, z zaščitnim polom

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE

Večmestni razdelilniki za vtičnico

Razlaga  
piktogramov



G/16

L

D

  
SCHUKO FRENCH

D
(mm)

L
(mm)

TICS-A4 16 A 250 V 2P + × 3 – H07RN-F 115 150
IP 44

TICS-A4F 16 A 250 V 2P + – × 3 H07RN-F 95 140

TICS-A4TICS-A4F

TN2/1

TNF2TNS2 

V AC
250

16 A

  
SCHUKO FRENCH EURO

Pmax

TN2/1 × 1 – × 2 max. 3.680 W

TNF2/1 – × 1 × 2 max. 3.680 W

TNF2 – × 2 – max. 3.680 W

TNS2 × 2 – – max. 3.680 W

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 9871-2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28212737 001

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-2-5

Podaljški, razdelilne naprave PRIKLOPNE NAPRAVE

Z gumijastim varnostnim obročem 
(ohišjem) in pokrovom.

Gumijaste trojne varnostne vtičnice

Večmestni kombinirani razdelilniki za vtičnico



G/17

  
SCHUKO FRENCH

D
(mm)

L
(mm)

TICS-012G* 16 A 250 V 2P + H07RN-F 43 87
IP 44TICS-212G* 16 A 250 V 2P + – H07RN-F 51 110

TICS-212GF 16 A 250 V 2P + – H07RN-F 51 110

  
SCHUKO FRENCH

D
(mm)

L
(mm)

TICS-012GH 16 A 250 V 2P + H07RN-F 43 115
IP 44

TICS-212GH 16 A 250 V 2P + — H07RN-F 51 130

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28209307

TICS-212G

TICS-012G

TICS-012GH TICS-212GH

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1

  
SCHUKO FRENCH

TICS-212GD 16 A 250 V 2P + ×2 – H07RN-F IP 44

108,19

25
10

8,
19

33
,4

59

10
6,

85

Ø 36
,5

33
,3

86

45,8

19

19

Ø 4,8

3,5

18
,3

PRIKLOPNE NAPRAVE

Gumijaste vtičnice in vtikači

Gumijasti vtikači in vtičnice z ušesom

* Izvedbe z oznago “G” so tudi v spojenem stanju primerne zaščiti IP 44.

Tudi v spojenem stanju ustrezajo stopnji zaščite IP 44.

Večmestni razdelilniki za vtičnico, črni

Industrijske priključne naprave



G/18

a
(mm)

b
(mm)

d
(mm)

TICS-013H
16 A

250 V 2P + 128 59 9-17 1,5-2,5

IP 44

TICS-014H 400 V 3P + 133 66 9-17 1,5-2,5
TICS-015H 400 V 3P + N + 140 81 9-17 1,5-2,5
TICS-023H

32 A
250 V 2P + 162 81 10-23 4-6

TICS-024H 400 V 3P + 162 78 10-23 4-6
TICS-025H 400 V 3P + N + 162 90 10-23 4-6
TICS-0132H

16 A
250 V 2P + 128 71.5 9-17 1,5-2,5

IP 67

TICS-0142H 400 V 3P + 132.5 79.5 9-17 1,5-2,5
TICS-0152H 400 V 3P + N + 139.5 87.5 9-17 1,5-2,5
TICS-0232H

32 A
250 V 2P + 160 93.5 10-23 4-6

TICS-0242H 400 V 3P + 157 93,5 10-23 4-6
TICS-0252H 400 V 3P + N + 162 101 10-23 4-6
TICS-033

63 A
250 V 2P + 215 113 16-32 10-16

IP 67

TICS-034 400 V 3P + 215 113 16-32 10-16
TICS-035 400 V 3P + N + 215 113 16-32 10-16
TICS-043

125 A
250 V 2P + 283 133 24-45 25-35

TICS-044 400 V 3P + 283 133 24-45 25-35
TICS-045 400 V 3P + N + 283 133 24-45 25-35

Industrijske priključne naprave

Industrijski vtikači

PRIKLOPNE NAPRAVE

Natančna  
izdelava in 

možnost hitre 
montaže

Ojačana gu-
mijasto tesnilo in 

matica 

S pomočjo izvijača lahko  
razstavite v eni potezi
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a
(mm)

b
(mm)

d
(mm)

TICS-015PF 16 A 400 V 3P + N + 147 73 7-17
IP 44

TICS-025PF 32 A 400 V 3P + N + 175 87 9-28
TICS-0152PF 16 A 400 V 3P + N + 138 88 7-17

IP 67
TICS-0252PF 32 A 400 V 3P + N + 163 101 9-21

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
EN 60309-2

d
d h

D

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

h
(mm)

TICSCAP163 TICS-0132H.. (16A,3P) 44,5 49 60 41 IP 67
TICSCAP164 TICS-0142H.. (16A,4P) 51 55,5 68 41 IP 67
TICSCAP165 TICS-0152H.. (16A,5P) 57,5 62 76 41 IP 67
TICSCAP3234 TICS-0232H.., TICS-0242H.. (32A,3P/4P) 59 64 82 50 IP 67
TICSCAP325 TICS-0252H.. (32A,5P) 65 70 89 50 IP 67
TICSCAP63345 TICS-033.., -034.., -035.., (63A,3P/4P/5P) 71,5 77 96 72 IP 67
TICSCAP125345 TICS-043.., -044.., -045..,  (63A,3P/4P/5P) 84 89,5 109 88 IP 67

Industrijske priključne naprave

Industrijski vtikači z možnostjo zamenjave zaporedja faz

Dva fazna kontaktna priključka industrijskega vtikača z možnostjo zamenjave zaporedja faz se s pomočjo izvijača z eno potezo zamenjata, s tem se 
spremeni smer vrtenja motorja, ki ga imamo namen priključiti.

PRIKLOPNE NAPRAVE

Dva fazna kontaktna priključka se 
s pomočjo izvijača z eno potezo 

zamenjata, s tem se spremeni smer 
vrtenja motorja, ki ga imamo namen 

priključiti.

Vodoodporne kape za vtikač
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a
(mm)

b
(mm)

d
(mm)

TICS-213H
16 A

250 V 2P + 136 72 9-17 1,5-2,5

IP 44

TICS-214H 400 V 3P + 143 77 9-17 1,5-2,5
TICS-215H 400 V 3P + N + 150 82,5 9-17 1,5-2,5
TICS-223H

32 A
250 V 2P + 171 88,6 15-23 4-6

TICS-224H 400 V 3P + 171 88,6 15-23 4-6
TICS-225H 400 V 3P + N + 176 100,2 15-23 4-6
TICS-2132H

16 A
250 V 2P + 139 72 9-17 1,5-2,5

IP 67

TICS-2142H 400 V 3P + 145 77 9-17 1,5-2,5
TICS-2152H 400 V 3P + N + 152 84 9-17 1,5-2,5
TICS-2232H

32 A
250 V 2P + 173 87,5 15-23 4-6

TICS-2242H 400 V 3P + 173 87,5 15-23 4-6
TICS-2252H 400 V 3P + N + 179 99 15-23 4-6
TICS-233

63 A
250 V 2P + 236,1 102,4 28-32 10-16

IP 67

TICS-234 400 V 3P + 236,1 102,4 28-32 10-16
TICS-235 400 V 3P + N + 236,1 108 28-32 10-16
TICS-243

125 A
250 V 2P + 302,3 114,2 24-48 25-35

TICS-244 400 V 3P + 302,3 114,2 36-45 25-35
TICS-245 400 V 3P + N + 302,3 114,2 36-45 25-35

Industrijske priključne naprave

Nihajne vtičnice

PRIKLOPNE NAPRAVE

Natančna  
izdelava in 

možnost hitre 
montaže

Ojačana gu-
mijasto tesnilo in 

matica 

S pomočjo izvijača lahko  
razstavite v eni potezi
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a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

TICS-1132R
16 A

250 V 2P + 225 118 144 208 101 6.3 8 252
IP 67TICS-1152R 400 V 3P + N + 225 118 147 208 101 6.3 8 259

TICS-1252R 32 A 400 V 3P + N + 225 118 153 208 101 6.3 8 274

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60529

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
EN 60309-2

b
e

a

g M

Φ
f

d

M*

h

c

25
°

Industrijske priključne naprave

Nadometne industrijske vtičnice s stikalom in z možnostjo zaklepanja

Mehanska sestava

Vtikač se varno priključi (brez napetosti) v vtičnico tudi v neugodnih, spremenljivih okoljskih razmerah.
Stikalo se lahko vklopi le, če je industrijski vtikač vstavljen. Industrijski vtikač se lahko izvleče le, če je stikalo izklopljeno.

Mehanska izvedba naprave (vodilno pero vtikača in vodilni utor vtičnice 
oz. njihova pozicija) zagotavlja ustrezno spojitev ter preprečuje zamen-
javo različnih napetostnih nivojev. Razporeditev kontaktnih priključkov 
je normalna (6h). Izvedba tipa IP 67 razpolaga z visoko stopnjo zaščite 
pred prahom in vodo. Z zasukom zaščitnega pokrova se ustvari takšna 
zatesnitev, s katero se zagotovi zadostna zaščitna stopnja IP 67.

PRIKLOPNE NAPRAVE

NAŠA PONUDBA SE HITRO IN NEPRESTANO ŠIRI!
ZA NAŠE NAJNOVEJŠE IZDELKE OBIŠČITE NAŠO  
SPLETNO STRAN!
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d=
M

36
/M

48
*

M 40/50*

a
(mm)

b
(mm)

c 
(mm)

d
(mm)

f
(mm)

TICS-513
16 A

250 V 2P + 134 – 65 117 43 1,5-2,5

IP 44

TICS-514 400 V 3P + 134 – 69 117 49 1,5-2,5
TICS-515 400 V 3P + N + 134 – 74 117 56 1,5-2,5
TICS-523

32 A
250 V 2P + 142 – 74 126 63 4-6

TICS-524 400 V 3P + 142 – 74 126 63 4-6
TICS-525 400 V 3P + N + 142 – 78 126 63 4-6
TICS-533

63 A
250 V 2P + 226,3 108,8 112,9 208,5 69,1 10-16

IP 67

TICS-534 400 V 3P + 226,3 108,8 112,9 208,5 69,1 10-16
TICS-535 400 V 3P + N + 226,3 108,8 112,9 208,5 69,1 10-16
TICS-543

125 A
250 V 2P + 264,7 138,8 132,8 242,6 81,1 25-35

TICS-544 400 V 3P + 226,3 138,8 132,8 242,6 81,1 25-35
TICS-545 400 V 3P + N + 226,3 138,8 132,8 242,6 81,1 25-35

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
EN 60309-2

16 A, 32 A - IP 44

Industrijski vtikači, nadometni

Industrijske priključne naprave PRIKLOPNE NAPRAVE

63 A, (125 A*), IP 67, STARI TIP

63 A, 125 A, IP 67, NOVI TIP

V tebali so za 63 A in 125 A izvedbe podane dimenzije novih tipov.
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b

f

a

d

c

82
,1

/9
6,

6*

6,
3/

8,
5*

13
9/

17
0*

e
M 40/50*

a
(mm)

c 
(mm)

d
(mm)

f
(mm)

TICS-113
16 A

250 V 2P + 141 94 126 50 1,5-2,5

IP 44

TICS-114 400 V 3P + 141 94 126 63 1,5-2,5
TICS-115 400 V 3P + N + 141 94 126 63 1,5-2,5
TICS-123

32 A
250 V 2P + 152 99 137 65 4-6

TICS-124 400 V 3P + 152 99 137 65 4-6
TICS-125 400 V 3P + N + 157 107 142 72 4-6
TICS-1132

16 A
250 V 2P + 144 92 129 72 1,5-2,5

IP 67

TICS-1142 400 V 3P + 144 94 129 79 1,5-2,5
TICS-1152 400 V 3P + N + 144 95 129 88 1,5-2,5
TICS-1232

32 A
250 V 2P + 154 99 138 93 4-6

TICS-1242 400 V 3P + 154 99 138 93 4-6
TICS-1252 400 V 3P + N + 160 107 144 101 4-6
TICS-133

63 A
250 V 2P + 247 115,7 229,1 117 10-16

IP 67

TICS-134 400 V 3P + 247 115,7 229,1 117 10-16
TICS-135 400 V 3P + N + 247 115,7 229,1 117 10-16
TICS-143

125 A
250 V 2P + 284,5 134,6 262,2 129,7 25-35

TICS-144 400 V 3P + 284,5 134,6 262,2 129,7 25-35
TICS-145 400 V 3P + N + 284,5 134,6 262,2 129,7 25-35

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309

16 A, 32 A - IP 44

16 A, 32 A, 63 A, 125 A - IP 67

Industrijske vtičnice, nadometne

Industrijske priključne napravePRIKLOPNE NAPRAVE
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75

60

5.5 6

c  
(mm)

h 
(mm)

k 
(mm)

i 
(mm)

TICS-413
16 A

250 V 2P + 43 81 23 44 1,5-2,5

IP 44

TICS-414 400 V 3P + 45 83 23 50 1,5-2,5
TICS-415 400 V 3P + N + 51 84 25 57 1,5-2,5
TICS-423

32 A
250 V 2P + 62 89 30 58 4-6

TICS-424 400 V 3P + 62 89 25 58 4-6
TICS-425 400 V 3P + N + 67 102 25 63 4-6

a 
(mm)

b 
(mm)

c  
(mm)

d 
(mm)

e 
(mm)

f 
(mm)

g 
(mm)

TICS-313
16 A

250 V 2P + 62 68 48 48 32 37 60

IP 44

TICS-314 400 V 3P + 76 86 60 60 32 40 65
TICS-315 400 V 3P + N + 76 86 60 60 36 44 73
TICS-323

32 A
250 V 2P + 80 96 60 74 42 48 82

TICS-324 400 V 3P + 80 96 60 74 42 49 78
TICS-325 400 V 3P + N + 80 96 60 74 42 50 84

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1

G/0

G/0

Vgradne ravne industrijske vtičnice

Vgradne poševne industrijske vtičnice

Industrijske priključne naprave

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE



G/25

a

a

e

g

f

c

c
d

b

  
SCHUKO FRENCH

a 
(mm)

b 
(mm)

c 
(mm)

d 
(mm)

e 
(mm)

f 
(mm)

g 
(mm)

TICS-105S    16 A 250 V 2P + × 1 – 50 61 38 24 23 25 44 IP 44
TICS-105SF   16 A 250 V 2P + – × 1 50 58 38 24 11 32 44 IP 44
TICS-105S67 16 A 250 V 2P + ×1 – 75 83 60 35 37 23 44 IP 67
TICS-105SG  16 A 250 V 2P + × 1 – 50 61 38 24 23 25 44 IP 44

TICS-105S67

TICS-105SG

TICS-105SF

TICS-105S

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60884-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 9871-2

G/0

TICS-A1

TICS-A3

CEE/SHUKO

SHUKO/CEE

IN OUT

D
(mm)

L
(mm)  

SCHUKO CEE
  

SCHUKO CEE
TICS-A1 16 A 250 V – × 1 × 1 – 50 110
TICS-A3 16 A 250 V × 1 – – × 1 73 84

IN

IN

OUT

OUT

Vgradne vtičnice s stranskim ali igličnim zaščitnim polom

Industrijske priključne napravePRIKLOPNE NAPRAVE

Priključni adapterji s stranskim priključnim polom

Razlaga  
piktogramov
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IN
1×

IN
1×

IN
1×

IN
1×

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-2
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1

TICS-1023 TICS-1024

TICS-1025

TICS-1605

228
134

10
9

79
7385

220

22
6

IN OUT

2P + 3P + 3P + N + 2P + 3P + 3P + N + 
  

SCHUKO
TICS-1023 16 A 250 V × 1 – – × 3 – – –
TICS-1024 16 A 400 V – × 1 – – × 3 – –
TICS-1025 16 A 400 V –  – × 1 – – × 3 –
TICS-1605 16 A 400 V – – × 1 – – × 1 × 3

OUT3×

OUT3×

OUT3×

OUT1×
3×

Industrijske razdelilne vtičnice

Industrijske priključne naprave PRIKLOPNE NAPRAVE
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MCB RCCB 3P + N + 
  

SCHUKO
TDB01-6M 16 A 400 V - - 1×(16A/400V) 2×(16/230V)

TDB01-6MV 16 A 400 V
1×(16A,3P,“C“,400V~)
2×(16A,1P,“C“,230V~)

- 1×(16A/400V) 2×(16/230V)

TDB02-6M 16 A 250 V - - - 2×(16A/250V)
TDB02-6MV* 16 A 250 V - 1×(16A,1P,“C“, 0.03A, 230V~)* - 2×(16A/250V)

TDB03-12M 32 A 400 V - -
2×(16A/400V)
1×(32A/400V)

4×(16/250V)

TDB03-12MV 32 A 400 V
1×(32A,3P,“C“,400V~)
1×(16A,3P,“C“,400V~)
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1×(63A,4P,0.03A,400V~)
2×(16A/400V)
1×(32A/400V)

4×(16/250V)

TDB04-11M 16 A 400 V - - 1×(16A/400V) 2×(16A/250V)

TDB04-11MV 16 A 400 V
1×(16A,3P,“C“,400V~)
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1×(25A,4P,0.03A,400V~) 1×(16A/400V) 2×(16A/250V)
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Industrijske priključne napravePRIKLOPNE NAPRAVE

Industrijske priključne omare

* artikel je opremljen z odklopnikom in kombiniranim zaščitnim stikalom.
OPOMBA: Vse industrijske priključne omare imajo vgrajene izključno naše artikle. V primeru okvare ali poškodbe katere od komponent je možna 

kasnejša menjava posamezne komponente.
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MCB RCCB 3P + N + 
  

SCHUKO
TDB05-6M 16 A 250 V – – – 6×(16A/250V)
TDB05-6MV 16 A 250 V 3× (16A,1P,“C“,230V~) 1× (25A,2P,0.03A,230V~) – 6×(16A/250V)
TDB06-0M 16 A 400 V – – 1× (16A/400V) 1×(16A/250V)
TDB07-0M 16 A 250 V – – – 2×(16A/250V)

TDB08-0M 32 A 400 V – –
1× (16A/400V)
1× (32A/400V)

4×(16A/250V)
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-25..+55°C 44
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Industrijske priključne naprave PRIKLOPNE NAPRAVE

Industrijske priključne omare

OPOMBA: Vse industrijske priključne omare imajo vgrajene izključno naše artikle. V primeru okvare ali poškodbe katere od komponent je možna 
kasnejša menjava posamezne komponente.

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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MCB RCCB 3P + N + 
  

SCHUKO
TDB09-12M 32 A 400 V – – 2 × 32A/400V) 2 × (16A/250V) – –

TDB09-12MV 32 A 400 V
2×(32A,3P,“C“,400V~) 
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1×63A, 4P, 
0.03A, 400V~)

2 × 32A/400V) 2 × (16A/250V) – –

TDB10-11M 32 A 400 V – – 1 × 32A/400V) 2 × (16A/250V) – –

TDB10-11MV 32 A 400 V
1×(32A,3P,“C“,400V~) 
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1×40A, 4P, 
0.03A, 400V~)

1 × 32A/400V) 2 × (16A/250V) – –

TDB10-11MVSK* 32 A 400 V 
1 × (32A, 3P, ”C”, 400V~)
2 × (16A, 1P, ”C”, 230V~)

1× (40A,4P, 
0.03A,400V~)

1 ×  
(32A/400V) 

2 ×  
(16A/250V)

IP44
(TDB302210)

TDB-
ALLV

TDB11-0M 32 A 400 V – – 1 × 32A/400V) 1 × (16A/250V) – –

TDB12-12M 32 A 400 V – –
1 × (16A/400V)  
1 × (32A/400V)

2 ×  
(16A/250V)

IP44  
(TDB362613)

TDB- 
ALLV

TDB12-12MV 32 A 400 V
1×(32A,3P,“C“,400V~)
1×(16A,3P,“C“,400V~)
2×(16A,1P,“C“,230V~)

1× (40A, 4P, 
0.03A, 400V~)

1 × (32A/400V)
1 × (16A/400V)

2 ×  
(16A/250V)

– –

TDB12-12MVSK* 32 A 400 V 
1 × (32A, 3P, “C“, 400V~)
1 × (16A, 3P, “C“, 400V~)
2 × (16A, 1P, “C“, 230V~)

1 × (63A, 4P, 
0.03A, 400V~)

1 × (32A/400V)
1 × (16A/400V)

2 ×  
(16A/250V)

IP44
(TDB362613)

TDB-
ALLV

Industrijske priključne napravePRIKLOPNE NAPRAVE

Industrijske priključne omare

* z vtičnico tipa FRENCH
OPOMBA: Vse industrijske priključne omare imajo vgrajene izključno naše artikle. V primeru okvare ali poškodbe katere od komponent je možna kasnejša menjava posamezne komponente.
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MCB RCCB 3P + N + 
  

SCHUKO

TDB13-16M 32 A 400 V – –
2 × (16A/400V)  
2 × (32A/400V)

6 ×  
(16A/250V)

IP44  
(TDB503315)

TDB-
ALLV

TDB13-16MV 32 A 400 V
1 × (16A, 3P, “C“, 400V~)
2 × (32A, 3P, “C“, 400V~)
3 ×(16A, 1P, “C“, 230V~)

1 ×  
(63A, 4P, 0.03A, 

400V~)

2 × (32A/400V)
2 × (16A/400V)

6 ×  
(16A/250V)

IP44
(TDB503315)

TDB-
ALLV

TDB14-11M 16 A 250 V – – –
6 ×  

(16A/250V)
IP44  

(TDB302210)
TDB-
ALLV

TDB14-11MV3 16 A 250 V
3×  

(16A, 1P, "C", 230V~)

1 ×  
(40A, 4P, 0.03A, 

400V~)
–

6 ×  
(16A/250V)

IP44
(TDB302210)

TDB-
ALLV

TDB15-12M 16 A 400 V – – 2 × (16A/400V)
2 ×  

(16A/250V)
IP44  

(TDB362613)
TDB-
ALLV

TDB15-12MV 16 A 400 V
2 × (16A, 3P, ”C”, 400V~)  
2 × (16A, 1P, ”C”, 230V~)

1 ×  
(40A, 4P, 0.03A,  

400V~)

2 ×  
(16A/400V)

2 ×  
(16A/250V)

IP44  
(TDB362613)

TDB-
ALLV

TDB16-6M 16 A 230 V – – –
4 ×  

(16A/250V)
IP44  

(TDB302210)
TDB-
ALLV

TDB16-6MV 16 A 230 V 2 × (16A, 1P, “C“, 230V~) – –
4 ×  

(16A/250V)
IP44  

(TDB302210)
TDB-
ALLV

Industrijske priključne naprave PRIKLOPNE NAPRAVE

Industrijske priključne omare



G/31

l

TDB-CABLE3P16 16 A 250 V 5 m 3 × G2,5 mm2

TDB-CABLE5P16 16 A 400 V 5 m 5 × G2,5 mm2 

TDB-CABLE5P32 32 A 400 V 5 m 5 × G4 mm2 

TDB-ALLV 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60309-1
EN 60309-2

Industrijske priključne naprave

Stojalo za industrijske priključne omare

Priključni kabli (H07RN-F)

V TRACON-ovi ponudbi tudi priključne omare po Vaših merah!

Svojevrstne  
priključne omare  
pri TRACON-u

PRIKLOPNE NAPRAVE



G/32

DW

H

a

DW

H

a

G/0

G/0

230/400
V AC

230/400
V AC

Ui

690 V

Ui

690 V

ABS

ABS

Ta
-25..+55°C 55

Ta
-25..+55°C 65

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

×17.5
H

(mm)
W

(mm)
D

(mm)
a

(mm)

TDB231377 6 × 22 mm (PG-16) × 6 230 130 105 100
TDB351377 6 × 22 mm (PG-16) × 6 350 130 105 220
TDB461377 6 × 22 mm (PG-16) × 6 460 130 105 330
TDB351710 6 × 28,5 mm (PG-21) × 6 360 180 110 227

TDB302210 6 × 22/28,5 mm (PG-16/PG-21) 
+ 4 × 28,5/42 mm (PG-21/MG-40)

× 11 300 230 115 151

×17.5
H

(mm)
W

(mm)
D

(mm)
a

(mm)

TDB333315 8×MG20/25, 8×MG32/40, 
2×MG40/50

16 330 330 150 120

TDB362613 4×MG20/25 12 400 260 150 200

TDB503315 8×MG20/25,  10×MG32/40, 
2×MG40/50

16 506 330 150 255

TDB683315 10×MG20/25,  12×MG32/40, 
2×MG40/50

32 685 330 150 270

TDB503315 TDB362613 TDB333315TDB683315

TDB351710
TDB302210

Prazne industrijske priključne omarice, stopnja zaščite IP 55

Prazne industrijske priključne omarice, stopnja zaščite IP 65

Industrijske priključne naprave

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

PRIKLOPNE NAPRAVE



G/33

PE

PE

PE

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

KT01 165 350 65 

TICS-RE230 Schuko/French
TICS-RE400 CEE

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

KT02 115 435 5 

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm) mm

VD 90 210 90 6,5-11

L

W

H

m)

)

L

W H

TICS-RE230 TICS-RE400

44

W

H

L

Držalo za kabel, modro

Pričvrstilni elementi

Držalo za kabel, modro

Vodotesna škatla

Dodatne komponentePRIKLOPNE NAPRAVE



G/34

RCCB

TECS301 32 A 400 V DC6mA TVOF37 1 × (63A, 4P, 0.03A, 400V~) 1 × 32A/400V IP44 (TDB333315)
TECS302 32 A 400 V DC6mA – – 1 × 32A/400V IP44 (TDB302210)

l
   

TECC-21-5M116 16 230 5 TYPE2/TYPE1
TECC-22-5M316 16 400 5 TYPE2/TYPE2
TECC-22-5M332 32 400 5 TYPE2/TYPE2

l
   

TEC-BAG D = 50 cm

155330

33
0

155330
100220

30
0

230/400
V AC

Ui

690 V ABS
Ta
-25..+55°C 44

TECC-21-5M116

TECC-22-5M316, TECC-22-5M332

TECS301 
TECS302

PRIKLOPNE NAPRAVE

Napajalne postaje za polnjenje E-AVTOMOBILOV, 22 kW

Polnilni kabli

Prenosna torba za polnilne kable

E-POLNILNICE



G/35

MCB RCCB
  

SCHUKO
TBCS01 16 A 400 V 3 × (16A,1P,"C",230V~) 1 × (16A,4P,0.03A,400V~) 3 × (16A/250V) IP44
TBCS02 16 A 250 V – 1 × (16A,1P,“C“, 0,03A, 400V~) 3 × (16A/250V) IP44

155330

33
0

100220

30
0

1330 100220

230/400
V AC

Ui

690 V ABS
Ta
-25..+55°C 44

TBCS01 TBCS02

PRIKLOPNE NAPRAVE

Napajalne postaje za polnjenje E-KOLES, z zaščito

E-POLNILNICE



G/36

ESPD TIK MCB

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

SPBPV116 16 A 230 V ESPD1+2-12.5-1+1P TIK2-20 EVOZ1C16 280 210 130
SPBPV310 10 A 400 V AC ESPD1+2-12.5-3+1P TIK4-20 EVOZ3C10 330 250 130
SPBPV316 16 A 400 V AC ESPD1+2-12.5-3+1P TIK4-20 EVOZ3C16 330 250 130
SPBPVDC1 200 A 1000 V DC 1×ESPD1+2-DC50-1000 – – 280 210 130
SPBPVDC2 200 A 1000 V DC 2×ESPD1+2-DC50-1000 – – 330 250 130

L

W H

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

100 A 65 180°
Ta
-25..+50°C RAL 7035

Pmax Isc Uoc % m
SOLAR PANEL 540 W 13.9 A 49.45 V 20.87 % 32.5 kg

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50461

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50513

SPBPV SPBPVDC

Prenapetostne zaščitne omarice za fotovoltaične sisteme

PRIKLOPNE NAPRAVE

Monokristalni sončni kolektor

Obnovljivi viri energije



G/37

PRIKLOPNE NAPRAVE Obnovljivi viri energije

Solarni inverterji

Konektorji za solarne kable in 
module

Orodje za stiskanje konektorjev 
na solarne kable in module

Preklopnik enosmernega toka

DC inštalacijski odklopniki za 
enosmerna električna omrežja

Prenapetostni odvodniki DC

POIŠČITE NAŠE REŠITVE  
ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO!



H/22

65

Ui

690 V

STEEL AlABS Cu

180°

N/PE

35×7.5

V AC/DC
600/1000

250 A 5 kV
Utest
1minUi

1 kV

Ta
-20..+80°C

1,5-2,5

mm2 AUX

1×CO IK08

Pmax

×17,5mmm³/h

(N)

Fa
Fb (N) Nm

M

l

H
L W

(mm)

d

d

˚Crel %

m ml

VAC
VDC A

×17.5N/PE

x

AUX

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Maksimalna izola-
cijska napetost za 
vgrajeno napravo

Razred zaščite pred 
neposrednim dotikom: 
I.

Razred zaščite pred 
neposrednim dotikom: 
II.

Stopnja zaščite

Material: jeklo Material: aluminijMaterial: ABS Material: rumeni baker

Kot odpiranja vrat
Montaža na montažno 
letev

Način montaže: beton-
ska podlaga

Opremljene so z letvijo 
N in PE

Nazivna napetost (V) Nazivni tok (A)
Nazivna izolacijska 
napetost

S prozornimi vrati
Razdelilne omare brez 
vrat

Zatemnjena vrata Bela vrata

Testna napetost

Nazivni tok (A)Nazivna napetost (V)
Maksimalna obreme-
nitev

Mere izreza (mm)

Temperatura okolja

Pretočna količina 
zraka

Vrste×ModuliKapaciteta ogrevanja Površinska temperatu-
ra grelnega elementa

UV-odpornost

Upogibanje Vleka Zatezni moment

Vhod

Navoj

Dolžina

Vodnik za inštalacijo

Mere (LxWxH)

Dimenzije tira (mm)

Bakreni tir

Premer izvrtane luknje

Vodnik za inštalacijo

Opombe, dopolnitve Nastavitveno območje Nastavitveno območjeGlasnost

Pomožna stikala

Barva

Prostornina

Presek priključnega 
vodnika

Masa

Odpornost na udarce
Način montaže: na 
navpično površino

Ključavnica (kom) Število modulov
Električni podatki 
kontaktov

Opremljene so z letvijo 
N in PE

Kroglični ležajPlombirano

Debelina pločevine Pomožni kontakti



H/1

H   

H/1

2 2 3 4

6

5

16

6 7 7 8

9 9 10 1110

12 12 13 13 13

181514 19

19 20 20 20 21

21

76

13

19

18

21

9

14

3Razdelilne omare -  
nadometne

Razdelilne omare -  
podometne

Razdelilne omare -  
podometne, ravna vrata

Razdelilne omare -  
nadometne, IP 65

Razdelilne omare  
brez vrat

Razdelilne omare - nadometne, 
brez vrat, z možnostjo plombiranja

Zaščitna ohišja za vrstne na-
prave z možnostjo plombiranja

Razdelilne omare iz umetne mase, 
z montažno ploščo ali masko

Kovinske razdelilne 
omare - nadometne

Kovinske razdelilne 
omare - podometne

Kovinske razdelilne omare 
- nadometne, z masko

Kovinske razdelilne 
omare

Strehe za zaščito pred dež-
jem za kovinske omare

Odprtina s pokrovom za 
upravljanje

Ventilacijske rešetke za 
kovinske omare

Plastične varnostne klju-
čavnice za kovinske omare

Držalo za načrte h kovinskim 
razdelilnim omaram Kabelske uvodnice

Prezračevalni ventilator 
s filtrom

Kompaktni grelni ele-
menti razdelilnih omar

Kompaktni grelni  
elementi z ventilatorjem

Termostati (regulatorji 
temperature)

Higrostat (senzor  
vlažnosti zraka)

Odcepne sponke  
za zbiralno letev

Nastavljiva pritrdila  
za kable

Podporni izolatorji

RAZDELILNE OMARE

Kovinske razdelilne nadometne omare z 
varnostnimi steklenimi izbočenimi vrati

Razdelilne omare - nado-
metne, ravna vrata

Kovinska razdelilna oma-
ra - kovinska vrata

Merilne omare

Modularne kovinske razde-
lilne omare - kovinska vrata



H/2

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

40

40

ABS

ABS

N/PE

N/PE

N/PE

N/PE

H/0

H/0

×17.5 H1 

(mm)
W1 

(mm)
D1 

(mm)
H2 

(mm)
W2 

(mm)
D2 

(mm)

EDS-4/1 EDSN-4/1 4 200 112 66 222 136 27
EDS-6/1 EDSN-6/1 6 200 150 66 222 172 27
EDS-8/1 EDSN-8/1 8 200 186 66 222 208 27
EDS-12/1 EDSN-12/1 12 200 256 66 222 280 27
EDS-12/2 EDSN-12/2 24 310 257 76 345 300 30
EDS-14/3 EDSN-14/3 42 455 293 76 505 341 30
EDS-18/1 EDSN-18/1 18 216 363 76 252 398 27

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFK-4/1 EDFKN-4/1 4 200 112 92
EDFK-6/1 EDFKN-6/1 6 200 148 95
EDFK-8/1 EDFKN-8/1 8 200 184 95
EDFK-12/1 EDFKN-12/1 12 200 256 95
EDFK-12/2 EDFKN-12/2 24 325 270 98
EDFK-14/3 EDFKN-14/3 42 473 305 101
EDFK-18/1 EDFKN-18/1 18 220 364 96

EDS-..

EDSN-..

EDFK-..

EDFKN-..

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

IK08

IK08

4.55.5

4.55.5

Plastične razdelilne omare

Razdelilne omare - podometne, izbočena vrata

Razdelilne omare - nadometne, izbočena vrata

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

RAZDELILNE OMARE



H/3

Ui

660 V
Ta
-25..+55°C 40 ABS 180° RAL 9003

H

W D

×17.5 H × W × D 
(mm)

EDFKS-8/1 EDFKSN-8/1 1 × 8 (8) 195 × 240 × 90 – – –
EDFKS-12/1 EDFKSN-12/1 1 × 12 (12) 260 × 330 × 92 max. 2 × NPE-Z-24 – –
EDFKS-12/2 EDFKSN-12/2 2 × 12 (24) 415 × 330 × 100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 2 × ED-TLT12 max. 1 ×  ED-SEP12
EDFKS-12/3 EDFKSN-12/3 3 × 12 (36) 570 × 330 × 100 max. 2 × NPE-Z-24 max. 3 × ED-TLT12 max. 2 ×  ED-SEP12
EDFKS-18/2 EDFKSN-18/2 2 × 18 (36) 505 × 464 × 100 max. 2 × NPE-Z-38 max. 2 × ED-TLT18 max. 1 ×  ED-SEP18
EDFKS-18/3 EDFKSN-18/3 3 × 18 (54) 670 × 464 × 120 max. 2 × NPE-Z-38 max. 3 × ED-TLT18 max. 2 ×  ED-SEP18
EDFKS-18/4 EDFKSN-18/4 4 × 18 (72) 872 × 464 × 120 max. 4 × NPE-Z-38 max. 4 × ED-TLT18 max. 3 ×  ED-SEP18

RAZDELILNE OMARE Plastične razdelilne omare

Omara ne vsebuje bakrenega tira N/PE!
• Vrata se odpirajo v 180° loku
• Možna sprememba smeri odpiranja vrat
• Specialno zapiralo z dvojno vzmetjo
• Prekrivno ploščo je možno plombirati
• Obrnljiva notranja konzola
• Zadnje in bočne perforacije
• Dodatne ločilne plošče
• Dodatne pokrivne plošče
• Dodatni bakreni tiri N/PE

Razdelilne omare - nadometne, ravna vrata

TRACON ELECTRIC JE URADNI 
DOBAVITELJ MVM IN EON



H/4

Ui

660 V
Ta
-25..+55°C 40ABS

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

180° RAL 9003
H/0

×17.5 H1 × W1 × D1 

(mm)
H2 × W2 × D2 

(mm)

EDSS-8/1 EDSSN-8/1 8 180 × 220 × 88 193 × 240 × 10 – – –
EDSS-12/1 EDSSN-12/1 12 240 × 305 × 80 262 × 330 × 10 max. 2 x NPE-Z-24 max. 1 × ED-TLT12 –
EDSS-12/2 EDSSN-12/2 24 395 × 305 × 85 420 × 330 × 17 max. 2 x NPE-Z-24 max. 2 × ED-TLT12 max. 1 × ED-SEP12
EDSS-12/3 EDSSN-12/3 36 545 × 305 × 85 570 × 330 × 17 max. 2 x NPE-Z-24 max. 3 × ED-TLT12 max. 2 × ED-SEP12
EDSS-18/1 EDSSN-18/1 18 270 × 440 × 85 300 × 465 × 17 max. 2 x NPE-Z-38 max. 1 × ED-TLT18 –
EDSS-18/2 EDSSN-18/2 36 480 × 440 × 90 505 × 465 × 17 max. 2 x NPE-Z-38 max. 2 × ED-TLT18 max. 1 × ED-SEP18
EDSS-18/3 EDSSN-18/3 54 655 × 440 × 90 685 × 465 × 20 max. 2 x NPE-Z-38 max. 3 × ED-TLT18 max. 2 × ED-SEP18
EDSS-18/4 EDSSN-18/4 72 860 × 440 × 95 880 × 465 × 20 max. 4 x NPE-Z-38 max. 4 × ED-TLT18 max. 3 × ED-SEP18

Razdelilne omare - podometne, ravna vrata

Plastične razdelilne omare RAZDELILNE OMARE

Razlaga  
piktogramov

Omara ne vsebuje bakrenega tira N/PE!
• Vrata se odpirajo v 180° loku
• Možna sprememba smeri odpiranja vrat
• Specialno zapiralo z dvojno vzmetjo
• Prekrivno ploščo je možno plombirati
• Obrnljiva notranja konzola
• Zadnje in bočne perforacije
• Dodatne ločilne plošče
• Dodatne pokrivne plošče
• Dodatni bakreni tiri N/PE

DODATKI



H/5

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°CABS ABS

(mm)
...

X L 
(mm)

H 
(mm)

W 
(mm)

d 
(mm) M

NPE-Z-24 6 × 9 24 max. 63 A 2,5-16 2,5-10 250 18,3 7,6 4 × 5,5 + 20 × 4,5 4 × M5 + 20 × M4
NPE-Z-38 8 × 12 38 max. 100 A 4-25 2,5-16 360 26,5 13,7 10 × 7,5 + 28 × 5,5 10 × M6 + 28 × M5

230/400
V AC 100 A

Ui

500 V Cu 20
Ta
-40..+85°C

H/0

CLICK SCREW

Ui

1 kV 65180°
Ta
-25..+50°C

L

W H

RAL 7035

600
V AC

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm) x

N/PE

CMB1 365 182 98 2 –
CMB3 473 250 129 2 –

CMB1 CMB3

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

Plastične razdelilne omareRAZDELILNE OMARE

Razlaga  
piktogramov

Dodatki za podometne razdelilne omare
Izolirani bakreni tiri (N/PE)

Pokrivne plošče, polne Ločilne plošče

(VIJAK)
(KLIK)

×17.5

ED-TLT12 12 modul.
ED-TLT18 18 modul.

×17.5

ED-SEP12 12 modul.
ED-SEP18 18 modul.

Merilne omare



H/6

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

65

40

ABS

ABS

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFKIP65-4/1 4 210 140 100
EDFKIP65-8/1 8 210 215 100
EDFKIP65-12/1 12 260 300 140
EDFKIP65-18/1 18 285 410 140
EDFKIP65-12/2 24 415 300 140

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

N/PE

EDFK-1/1AN 1 130 32 62 –
EDFK-2/1AN 2 130 52 62 –
EDFK-4/1AN 4 130 82 62 –
EDFK-8/1AN 8 160 160 62
EDFK-12/1AN 12 160 260 65
EDFK-18/1AN 18 160 365 60

H/0

H/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

N/PE

IK08

Plastične razdelilne omare

Razdelilne omare brez vrat

Razdelilne omare - nadometne, IP 65

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

RAZDELILNE OMARE



H/7

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

40

40

ABS

ABS

ABS

×17.5 H
(mm)

W
(mm)

D
(mm)

EDFK-1/1ANP 1 140 35 60
EDFK-2/1ANP 2 140 50 60
EDFK-4/1ANP 4 140 90 60
EDFK-8/1ANP 8 160 180 60

×17.5

EDTM 8 × 1/2 + 2 × 1 = 6

×17.5

35×7.5

TDT 1 –
TDT-2 1 –

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

TDTTDT-2

Plastične razdelilne omare

Razdelilne omare - nadometne, brez vrat, z možnostjo plombiranja

Pokrov za razdelilne omare, za prekritje odvečnih modulnih odprtin

Zaščitna ohišja za vrstne naprave z možnostjo plombiranja

S pomočjo tega pokrova lahko prekrijemo v omarici ostale odvečne odprtine ob modulih. To je poleg estetskega videza pomemb-
no tudi za preprečitev neposrednega dotika delov pod napetostjo ter vdora nesnage. Velikost, ki jo potrebujemo, enostavno odlo-
mimo. En pokrov je sestavljen iz osmih kosov širine polovičnega modula (9 mm) in iz dveh kosov širine celega modula (18 mm).

Zaščitno ohišje nudi vrstnim napravam, montiranim na tire, izolirano za-
ščito v širini enega modula, pri čemer operativni deli zaščitenih delov 
ostanejo dostopni. Možno plombiranje, tako se lahko prepričamo o nepo-
oblaščenem odpiranju ohišja.

Zaprto dno, možnost plombiranja.

RAZDELILNE OMARE

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670



H/8

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

100 A ABS 65 180°
Ta
-25..+50°C

L
W H

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H  
(mm)

W  
(mm)

D  
(mm)

×17,5mm

x
N/PE

TME282113* TME282113T* TME282113M TME282113MT 280 210 130 2 × 6 1 –
TME332513* TME332513T* TME332513M TME332513MT 330 250 130 2 × 9 1 –
TME403017* TME403017T* TME403017M TME403017MT 400 300 165 2 × 12 2 –
TME403020* TME403020T*         –         – 400 300 195 – 2 –
TME504018* TME504018T* TME504018M TME504018MT 500 400 175 3 × 17 2 –
TME604020* TME604020T* TME604020M TME604020MT 600 400 200 4 × 17 2 –
TME605022* TME605022T TME605022M TME605022MT 600 500 220 3 × 22 2 –
TME705025* TME705025T* TME705025M TME705025MT 700 500 245 4 × 22 2 –

RAL 7035

TME…
TME...M

TME…T TME...MT

TME-ZM
TME-ZMHME--ZMH

H (mm) W (mm) D (mm)

TME403017R 40 300 165
TME504018R 40 400 175
TME604020R 40 400 200
TME705025R 50 500 245

H

D

D

W

W

H

Plastične razdelilne omare RAZDELILNE OMARE

•  Ključavnica iz umetne mase s ko-
vinskim vložkom in kovinskim je-
zičkom, vrtljivost za 180°. Z vgra-
dnjo le-te kovinska omara tipa 
TFE ohrani stopnjo zaščite IP 65.

• Izvedba ključa: univerzalna, z mo-
žnostjo odstranitve v zaklenjenem 
ali v odklenjenem položaju.

* z montažno ploščo

Razdelilne omare iz umetne mase, z montažno ploščo ali masko, prozorna ali polna vrata

Ključavnica Varnostna ključavnica

Strehe za zaščito pred dežjem



H/9

Ui

660 V

Ui

660 V

125 A

125 A

43

43

180°

180°

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H/0
×17,5mm ×17.5 H 

(mm)
W 

(mm)
D 

(mm)

EDFKF-16/1 1 × 16 16 305 445 110
EDFKF-16/2 2 × 16 32 455 445 110
EDFKF-16/3 3 × 16 48 605 445 110
EDFKF-16/4 4 × 16 64 755 445 110

×17,5mm ×17.5 H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

EDSF-16/1 1 × 16 16 326 464 115
EDSF-16/2 2 × 16 32 476 464 115
EDSF-16/3 3 × 16 48 626 464 115
EDSF-16/4 4 × 16 64 776 464 115

RAL 1013

RAL 1013

N/PE

N/PE

OLVASSA BE A KÓDOT!
Nézze meg újdonságainkat
Legyen naprakész

Kínálatunk gyorsan és folyamatosan fejlődik!
Katalógusunk a 2023. januári állapotot tükrözi.

Naprakész információkért 
látogasson el honlapunkra!

RAZDELILNE OMARE

Kovinske razdelilne omare - podometne

Kovinske razdelilne omare - nadometne

Razlaga  
piktogramov

Kovinske razdelilne omare

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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D

W

W

H

H (mm) W (mm) D (mm)

TFE403020T 65 300 200
TFE504020T 65 400 200
TFE605020T 65 500 200
TFE806020T 65 600 200

250 A 55 180°
Ta
-25..+55°C RAL 7035

RAL 7032

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

H/0

W

x
×17,5mm ×17.5 H 

(mm)
W 

(mm)
D 

(mm)

TFE403020M 1 2 × 12 24 400 300 200
TFE504020M 2 3 × 16 48 500 400 200
TFE605020M 2 4 × 22 88 600 500 200
TFE806020M 2 5 × 27 135 800 600 200

N/PE

Kovinske razdelilne omare RAZDELILNE OMARE

Strehe za zaščito pred dežjem za kovinske omare z masko

Kovinske razdelilne omare - nadometne, z masko

Streha za zaščito pred dežjem je namenjena dodatni varnosti pri namestitvah 
na odprtem. Na vrh omar se lahko pritrdi tudi kasneje.

Razlaga  
piktogramov
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800 A 55 100°
Ta
-25..+55°C RAL 7035

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

TFE-KA TFE-SZ TFE-ZM2 TFE-A4 EKBV..

H/0

x
H 

(mm)
W 

(mm)
D 

(mm)

TFE252015 1 250 200 150
TFE302515 1 300 250 150
TFE303015 1 300 300 150
TFE403015 1 400 300 150
TFE403020 1 400 300 200
TFE404020 1 400 400 200
TFE404025 1 400 400 250
TFE504015 1 500 400 150
TFE504020 1 500 400 200
TFE504025 1 500 400 250
TFE604020 2 600 400 200
TFE605015 2 600 500 150
TFE605020 2 600 500 200
TFE605025 2 600 500 250
TFE606025 2 600 600 250
TFE606030 2 600 600 300
TFE705020 2 700 500 200
TFE705025 2 700 500 250
TFE806020 2 800 600 200
TFE806025 2 800 600 250
TFE806030 2 800 600 300
TFE1006025 2 1000 600 250
TFE1008025 2 1000 800 250
TFE1008030 2 1000 800 300
TFE1008040 2 1000 800 400
TFE1208030 2 1200 800 300

H/12 H/12 H/13 H/13 H/13

RAZDELILNE OMARE Kovinske razdelilne omare

Kovinske razdelilne omare

Kovinske razdelilne omare tipa TFE obstajajo v različnih dimenzijah. Apa-
rate in naprave je možno vgraditi na poljubna mesta na montažni plošči.
Kovinski okvir konstrukciji zagotavlja potrebno čvrstost. Omare dosta-
vljamo skupaj z vrati in montažno ploščo. Vrata se zapirajo z navadno 
ključavnico z vložkom, varnostni vložki se lahko naročijo posebej. Smer 
odpiranja vrat je mogoče spremeniti z navpičnim obračanjem omare ali 
s premestitvijo tečajev. Zapiranje je na 1 točki pri L= do 500 mm, kar je 
več pa na 2 točkah. V omaro je priporočljiva vgradnja naprav do 800 A.

Dodatna oprema po naročilu

Razlaga  
piktogramov
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73.5

1763.5 ×17.5 H × W × D 
(mm)

TFE-KA8 8 162 × 98 × 95 65 × 148 mm
TFE-KA12 12 235 × 98 × 95 65 × 220 mm

W (mm) H (mm)

TFE-SZ1 150 200 115 × 160 mm
TFE-SZ2 140 140 100 × 100 mm
TFE-SZ3 115 200 50 × 160 mm

RAL 7035 43

Kovinske razdelilne omare RAZDELILNE OMARE

Odprtina s pokrovom za upravljanje

Ventilacijske rešetke za kovinske omare

Odprtina s pokrovom za upravljanje kot dodatni element razdelilnih omar zagotavlja 
dostop do vgradnih vrstnih naprav brez odpiranja vrat omare. K enoti sodi adapter za 
pritrditev na letev, s pomočjo katerega se naprava montira v primerni razdalji od čelne 
plošče. Ogrodje omare je potrebno izrezati, ustrezno meram. V izrezano odprtino se 
namesti okvir za upravljanje, ki se na ogrodje pričvrsti s pomočjo vijakov. V primeru 
uporabe vijakov z možnostjo plombiranja, se lahko pokrov plombira.
Stopnja zaščite je IP 44, kar zagotavljata tesnilo med elementom in omaro ter pokrov 
za zapiranje.
Visoko stopnjo zaščito pred neposrednim dotikom zagotavlja vgrajeni pokrov, ki se 
lahko odlomi na vsaki polovični razdalji modula (9 mm).

Prezračevanje je potrebno v primeru toplotnega učinka nameščenih naprav ali zaradi 
prevelike vlažnosti zraka. Če so vrednosti okoljskih dejavnikov višje od dovoljenih 
parametrov vgrajenih naprav, je iz varnostnih razlogov za zagotovitev ustreznih obra-
tovalnih pogojev potrebno omarico opremiti z ustreznim prezračevanjem. Intenzivnost 
ventilacije se regulira z merami ventilacijske rešetke, po potrebi tudi s povečanjem 
števila rešetk. Ventilacijske rešetke se v izrezano odprtino ustreznih mer pričvrstijo s 
pomočjo priloženih vijakov. Stopnja zaščite: IP 43. Barva: prašno barvanje RAL 7035.

LED
SVETLOBNI VIRI
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mm A × B 
(mm)

3-7 3,5-11 5-10 7-12 7-13 9-16 10-14 10-30 14-18 14-22 14-35 15-25 24-54
EKBV-01

IP54

– – – – – – – – –  × 4 – – –  ×  4 138 × 48
EKBV-02 – – –  ×  2 – – –  ×  8 – – – – –  ×  10 216 × 84
EKBV-03 – – – – – –  ×  5 –  ×  4  ×  3 – –  ×  2  ×  14 222 × 92
EKBV-04 –  ×  2 –  ×  5 – – – –  ×  12  ×  5  ×  1 – –  ×  25 222 × 92
EKBV-05 – – – –  ×  50 – – – – – –  ×  1 –  ×  51 222 × 92
EKBV-10

IP65

 ×  5 –  ×  4 –  ×  2  ×  1 – – – – – – –  ×  12 107 × 56
EKBV-16  ×  12 – – –  ×  5 – – – – – – – –  ×  17 127 × 56
EKBV-24  ×  6 –  ×  6 – –  ×  5 – – – – – – –  × 17 153 × 56

TFE-A4 A4

d

TFE-ZM2 5 mm 22,5 mm
TFE-ZT 5 mm 22,5 mm

33

22
0

23
5

220

260

TFE-ZTTFE-ZM2

Ta
-40..+100 °C

A

B EKBV-01

EKBV-10

EKBV-16

EKBV-24

EKBV-02

EKBV-03 EKBV-04 EKBV-05

RAZDELILNE OMARE Kovinske razdelilne omare

Držalo za načrte h kovinskim razdelilnim omaram

Plastične varnostne ključavnice za kovinske omare

• Ključavnica iz umetne mase s kovinskim vložkom in kovinskim jezič-
kom, vrtljivost za 90°.
Z vgradnjo le-te kovinska omara tipa TFE ohrani stopnjo zaščite IP 55.
• Izvedba ključa: univerzalna (plastična glava in kovinsko pero).

Po predpisih je pri izdelavi razdelilnih omar potrebno zagotoviti mesto
za načrte in priključne skice. Držalo je primerno za dokumente formata 
A4, na hrbtni strani je opremljeno s samolepilnim trakom, lahko pa se 
pričvrsti tudi z vijaki.

Kabelske uvodnice
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54

×17,5mm ×17.5 H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

TGE606020 3 × 24 72 600 600 200
TGE607520 4 × 24 96 750 600 200
TGE609020 5 × 24 120 900 600 200
TGE6010520 6 × 24 144 1050 600 200
TGE6012025 7 × 24 168 1200 600 250
TGE6015025 9 × 24 216 1500 600 250
TGE6018025 11 × 24 264 1800 600 250

D

24 mod.

24 mod.

24 mod.

W

H

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035
H/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1

Kovinske razdelilne omare RAZDELILNE OMARE

Kovinske razdelilne nadometne omare z varnostnimi steklenimi izbočenimi vrati

Razlaga  
piktogramov

Omara ne vsebuje bakrenega tira N/PE!
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54

×17,5mm ×17.5 H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

TGEF606020 3 × 24 72 600 600 200
TGEF607520 4 × 24 96 750 600 200
TGEF609020 5 × 24 120 900 600 200
TGEF6010520 6 × 24 144 1050 600 200
TGEF6012025 7 × 24 168 1200 600 250
TGEF6015025 9 × 24 216 1500 600 250
TGEF6018025 11 × 24 264 1800 600 250

D

24 mod.

24 mod.

24 mod.

W

H

20
0 

m
m

20
0 

m
m

15
0 

m
m

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035
H/0

TGEF606020 TGEF6010520 TGEF6018020 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1

RAZDELILNE OMARE Kovinske razdelilne omare

Kovinske razdelilne omare - kovinska vrata

Razlaga  
piktogramov

Omara ne vsebuje bakrenega tira N/PE!
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54

×17,5mm ×17.5 H 
(mm)

W 
(mm)

D 
(mm)

TGEFM6021040 – – 2.100 600 400
TGEFM6021040M 12 × 24 288 2.100 600 400
TGEFM8021040 – – 2.100 800 400
TGEFM8021040M 9 × 36 324 2.100 800 400

Ta
-25..+55°C

120° RAL 7035

TGEFM6021040TGEFM8021040

TGEFM8021040M TGEFM6021040M

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

20
0

30
0

25
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

30
0

25
0

TGEFM...M 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208
EN 13501

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 572-1

RAZDELILNE OMARE

Omara ne vsebuje bakrenega tira N/PE!

Kovinske razdelilne omare

Modularne kovinske razdelilne omare - kovinska vrata

M
o

nt
až

na
 p

lo
šč

a
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W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

TGEBM150 495 150 13
TGEBM200 495 200 13
TGEMP150 450 150 20
TGEMP200 450 200 20

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

TGEBF 600 180 50
TGEBF25 600 230 50

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

TGESL 90 35 75

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

TGECE 568 152 6
TGECE25 568 202 6

TGEBM... TGEMP...

DW

H

D
W

H

(mm) ...
X L 

(mm)
H 

(mm)
W 

(mm)
d 

(mm) M

NPE-Z-24 6 × 9 24 max. 63 A 2,5-16 2,5-10 250 18,3 7,6 4 × 5,5 + 20 × 4,5 4 × M5 + 20 × M4
NPE-Z-38 8 × 12 38 max. 100 A 4-25 2,5-16 360 26,5 13,7 10 × 7,5 + 28 × 5,5 10 × M6 + 28 × M5

NPE-Z-24NPE-Z-38

DW

H

TGECE TGECE25

Dodatki

Kovinske razdelilne omareRAZDELILNE OMARE

3. Varnostna ključavnica s ključem za serijo TGE

4. Uvodnica za kable, oblika glavnika

5. Izolirani ozemljitveni tir (N/PE)

1. Montažne in pokrivne plošče

2. Talni okvir za talno montažo

Višina spodnjega in zgornjega modula je 200 mm, višina vmesnih modulov pa 150 mm.
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A

E
C

D

H/0230
V AC 54

Ta
-10..+55 °C

m³/h
Pmax

A  
(mm)

C  
(mm)

D  
(mm)

E  
(mm)

V35 35* m3/h 0,07 A 12 W 31 dB (A) V35-KNY 105 92 5 50 5
V43 43* m3/h 0,11 A 19 W 46 dB (A) V43-KNY 145 124 5 61 5
V71 71* m3/h 0,11 A 19 W 46 dB (A) V71-KNY 250 224 6 100 5
V150 150* m3/h 0,14 A 21 W 42 dB (A) V150-KNY 150 125 5 50 5
V170 170* m3/h 0,28 A 41 W 54 dB (A) V170-KNY 250 224 6 134 5
V215 215* m3/h 0,22 A 33 W 50 dB (A) V215-KNY 250 221 7 115 5
V360 360* m3/h 0,34 A 64 W 54 dB (A) V360-KNY 325 291 6 150 5
V375 375* m3/h 0,25 A 55 W 60 dB (A) V375-KNY 325 291 7 150 5

A  
(mm)

C  
(mm)

D  
(mm)

E  
(mm)

V35-KNY 105 92 5 25 –
V43-KNY 145 124 5 23 –
V71-KNY 250 224 6 25 –
V150-KNY 150 125 3 15 –
V170-KNY 250 224 6 25 –
V215-KNY 250 221 7 25 –
V360-KNY 325 291 6 26 –
V375-KNY 325 291 7 30 –

D

V43

V360V71, V170

V71-KNY 
V170-KNY

V360-KNY

V43-KNY

V215V150V35

Prezračevalni ventilatorji s filtrom

Našo novo družino prezračevalnih ventilatorjev priporočamo za industrijske namene, zlasti za razdelilne omare, sobe s 
strežnikom ter v prostorih, kjer je zaradi delovanja vgrajenih naprav potrebno redno prezračevanje. Montaža je enostavna 
in hitra brez vijakov, le s klikom pritrdilnih uhljev zapaha.
Ventilatorji in odprtine za izpušni zrak so opremljene s tovarniško vgrajenim izredno tankim filtrom, ki prepreči vdor de-
žnih kapelj in prašnih delcev, večjih od 10 mikronov. Na ta način se doseže zaščita IP 54. Z rotacijo ventilatorja se lahko 
spremeni smer pretoka zraka. Priporočljivo je, da se prezračevalni ventilatorji namestijo v spodnjo tretjino razdelilnih 
omar. Zmeraj se uporablja skupaj z izstopno odprtino (filtrom). Sistem omogoča tudi samodejno prezračevanje z vgradnjo 
ustreznega krmilnega termostata.

Razlaga  
piktogramov

* v primeru rabe zračne odprtine za izhodni zrak, brez filtra

Kovinske razdelilne omare RAZDELILNE OMARE

Zračna odprtina za odhodni zrak s filtrom
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10
0

L

85

85

70 50

60

47 20

5
H

39

H/0

120-250
V AC/DC

230
V AC

20

20

Ta
-45..+70°C

Ta
-45..+70°C

0,5-2,5

mm2

35×7.5

35×7.51,5-2,5

mm2

m³/h H
(mm) m

FEV250 250 W 45 m3/h max. 75 °C 182 1.100 g
FEV400 400 W 45 m3/h max. 75 °C 222 1.400 g

H 
(mm) m

FE15 15 W 65 300 g
FE30 30 W 65 300 g
FE45 45 W 65 300 g
FE60 60 W 140 400 g
FE75 75 W 140 500 g
FE100 100 W 140 500 g
FE150 150 W 220 700 g

Kompaktni grelni elementi z ventilatorjem

Kompaktni grelni elementi razdelilnih omar

Da bi preprečili nastajanje kondenza v razdelilnih omarah, je priporočljivo vgraditi kompaktne 
grelne elemente, ki se enostavno namestijo. To je pomembno zlasti pri omarah, ki so zunaj 
v zimskem času ali pri vgradnji občutljive krmilne elektronike. Ponujamo grelne elemente 
različnih grelnih moči: 15-150 W.
Montaža je enostavna, saj se naprave s klikom pritrdijo na letev. Zaradi PTC grelnega elemen-
ta naj bo vgradnja zmeraj vertikalna. Pri velikih omarah je zaradi enakomerne temperaturne 
porazdelitve priporočljivo vgraditi več manjših grelnih elementov. 

S standardnimi grelnimi elementi, ki imajo vgrajen ventilator, lahko dosežemo boljše ogrevanje, boljše pogoje pretoka in enakomernejšo porazdelitev 
toplote. Funkcije in zgradba naprave so zelo podobne predhodno opisanim. Naprave imajo zaščito pred pregrevanjem.  

Razlaga  
piktogramov

Kovinske razdelilne omareRAZDELILNE OMARE
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230/400
V AC CuV AC Cu

h

L

N

L

N

L

N

L

3

4

L
N

2

1 N

230
V AC

20

Ta
-20..+80°C

1,5-2,5

mm2

35×7.5

230
V AC

20

Ta
-20..+80°C

1,5-2,5

mm2

35×7.5

d
hmin

(mm)
hmax

(mm)

GLK1-0104 1-4 4-5 mm 17 23
GLK1-2516 2.5-16 4-5 mm 22 29
GLK1-1650 16-50 4-5 mm 26 39
GLK1-3570 35-70 4-5 mm 39 57
GLK2-0104 1-4 9-10 mm 17 23
GLK2-2516 2.5-16 9-10 mm 22 29
GLK2-1650 16-50 9-10 mm 26 39
GLK2-3570 35-70 9-10 mm 39 57
GLK2-70185 70-185 9-10 mm 44 66

˚C
VAC
VDC A

AUX

1×NC

AUX

1×NO

H W D 
(mm)

THMS-01 
0-60 °C

10 A 
250 V AC /
24 V DC

1 × NC – 60 × 43 × 33

THMS-10     – 1 × NO 60 × 43 × 33

THMS-11 1 × NC 1 × NO 67 × 50 × 46

rel %

VAC
VDC A

AUX

1×CO

H W D 
(mm)

HGS-01 35-90 % 5 A 250 V AC 1 × CO 67 × 50 × 38

H/0

THMS-11

-

T
-2

THMS-11S

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730-2-9

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60730-2-13

THMS-01 THMS-10

Odcepne sponke za zbiralno letev

Termostati (regulatorji temperature)

Higrostat (senzor vlažnosti zraka)

Razlaga  
piktogramov

Kovinske razdelilne omare RAZDELILNE OMARE
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STEEL

Al

1.000
V AC

1.500
V DC 5 kV

Utest
1min

Ta
-40..+130 °C

30

1.
515

B

H

STEEL

H
(mm)

M
(mm)

D
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

(N)

Fa
Fb (N) Nm

m

STS-25 25 6 24 26,5 9 3000 2000 3 28 g
STS-30-6 30 6 27 32,4 10 4600 3500 3 44 g
STS-30 30 8 27 32,4 10 4600 3500 6 44 g
STS-35-6 35 6 28 31,9 8 5500 4300 3 50 g
STS-35 35 8 28 31,9 8 5500 4300 6 50 g
STS-40-6 40 6 34 40,1 10 6200 5000 3 86 g
STS-40 40 8 34 40,1 10 6200 5000 6 86 g
STS-40-10 40 10 34 40,1 10 6200 5000 10 86 g
STS-51 51 8 29 35,3 13 6400 5250 6 83 g
STS-51-10 51 10 29 35,3 13 6400 5250 10 83 g
STS-51-12 51 12 29 35,3 13 6400 5250 14 83 g
STS-76 76 10 35 49,8 16 7000 5900 10 233 g

B
(mm)

H
(mm)

AKR1-0612 6-12 mm 31 70
AKR1-1218 12-18 mm 24 70
AKR1-1822 18-22 mm 28 70
AKR1-2230 22-30 mm 39 85
AKR1-3038 30-38 mm 45 90
AKR1-3842 38-42 mm 47 95
AKR1-4250 42-50 mm 57 120
AKR1-5064 50-64 mm 70 130

l
30/15SIN 1 m

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60660

Podporni izolatorji

Nastavljiva pritrdila za kable

DIN letev za nastavljiva pritrdila za kable, ALUMINIJ, tir 30/15 mm

Pogosto prihaja do tega, da je pri vezavi 
priključnih kablov v razdelilne omare vho-
dne kable po vezavi v napravo potrebno 
pritrditi. Za to priporočamo naša pritrdila 
za kable. Priprava v obliki kavlja se za-
takne za vnaprej pritrjeno pritrdilno letev, 
nakar se skupaj s kablom zategneta.

Plastični podporni izolatorji se v okviru danega napestostnega intervala lahko uporabljajo pri montaži različnih 
varnostnih podnožij, zbirnih tirov, razdelilnih in priključnih omaric ter ostalih električnih naprav v zaprtih pro-
storih. V primerjavi s keramičnimi izolatorji pomeni njihova uporaba tudi zmanjšanje dimenzij in teže. Podporni 
izolatorji so izdelani z vlivanjem, v odgovarjajočem razmerju narejene zmesi epoxi-voska in kremenčeve moke 
brez halogenih elementov. Kovinski vložki z navoji se v plastično telo vstavljajo med vlivanjem. Imajo dobre me-
hanske, termične in električne lastnosti. Montaža je hitra in varna. Njihova prebojna napetost se z zaporednim 
vgrajevanjem več izolatorjev po potrebi lahko tudi poveča. 

Kovinske razdelilne omareRAZDELILNE OMARE
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Icu
120 kAeff2 A

Ie
1 A
Ith

1,8 kV
Utest
1min

IcuIe In Is

Uimp
6 kV

Ui

690 V230 V AC
Um Ue

660 V

IthUe UiUm

65

AUX

2×CO

IP10 IP20

AUX

UVR

Class Ir

10A SHT

50/60 Hz

Im Pe PsPm

sc/h

×4.800

ON-OFF-ON...

107 6 105

XA mm²

a

bH

Ta
-25..+65°C max. 90

% rH2000 m
To
-5..+40°C

10 A gG
P
5 VA

m
30 VA

PON

4,5 VA

PHOLD

n
ON

PON

HOLD

PHOLD

max.
±30°2×1-2×6

mm2

35×7.5350 mm

toffon

NT

IP65
H

L W

m

AC
6bM

1
1

2
x

x
x

x

x

0 2

3

NC
NO

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Testna napetost Nazivni obratovalni tok
Nazivna kratkostična 
izklopna zmogljivost

Nazivni termični tok 
(A)

Nazivni obratovalni tok

Moč lastne rabe

Tok porabeNazivni tok (A)

Najvišja dopustna 
obratovalna napetost

Nazivna izolacijska 
napetost

Nazivna impulzna 
vzdržna napetost

Nazivna obratovalna 
napetost

Najvišja dopustna 
obratovalna napetost

Nazivna kratkostična 
izklopna zmogljivost

Nazivna izolacijska 
napetost

Nazivna obratovalna 
napetost

Pomožni kontakti
Zaščita v vgrajenem 
stanju: upravljalna 
ročica v zaprti poziciji

Stopnja zaščite
Zaščita v vgrajenem 
stanju: upravljalna 
ročica v odprti poziciji

Pomožni kontakti

Presek tira

Napeljava kabla od 
zgoraj

Napeljava kabla od 
zgoraj ali od spodaj

Nazivna frekvenca
Tip sprožilnika: 
podnapetostni

Tip sprožilnika: tokovni
Razred odklopa 
termičnega sprožilca

Nastavljiv tok 
termičnega odklopnika 
(A)

Oddaljenost za odklop 
loka (mm)

Pogonska močNajvečja vklopna moč

Razred zaščite pred 
neposrednim dotikom: 
I.

Mehanska življenjska 
doba

Električna življenjska 
doba

Vklopno-izklopna 
pogostost

Presek pogonske osi

Vizualni indikator

Število vijakovMedtirna razdalja

Nadmorska višina Temperatura okolja Relativna vlažnost

Moč lastne rabe Moč porabe - drža
Priporočljiva 
predvarovalka

Moč porabe - vklop

Moč porabe - vklop

Kontakt

Število 
transformatorjev

Moč porabe - drža

Dolžina
Montaža na montažno 
letev

Za navpično montažo, 
dovoljeno odstopanje 
je lahko ±30°

Vodnik za priključitev

Priporočljiva 
predvarovalka

Presek priključnega 
vodnika

Nastavitev časovnega 
razpona

Kapacitivnost

Delovna temperatura

Z ohišjem IP 65

Masa

Mere (LxWxH)

Togi, mnogožilni in 
finožilni vodnik

Nazivni termični tok 
(A)

Motorni pogonMagnetni pogon Razred uporabe Odpornost na tresljaje

Električna življenjska 
doba

Mehanska življenjska 
doba

Napeljava kabla od 
spodaj

Prikaz električnih 
kontaktov

Opombe, dopolnitve

Dimenzije varovalke
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6 7

8

2 4 5

10 12 13 14

16 17 18 20 20

20 21 22 23 23

31 32 35 36 38

40 42 43 43 43

44 48 50 51 51

10

220 23

3

40 42 43 4343

5

I

Kompaktni odklopniki, 
serija KM

Mehanizmi na ročni 
pogon

Kompaktni odklopniki, 
serija MKM Nožaste varovalke Podnožja varovalk Kratkospojni noži Varovalčna ločilna stikala 

za cevaste varovalke

Varovalčna preklopna ločilna 
stikala za vodoravno montažo

Varovalčna preklopna ločilna stikala 
za vodoravno montažo na zbiralke

Varovalčna preklopna ločilna stikala 
za navpično montažo na zbiralke

Zbiralčni sistem COSMO 
60 mm

Nosilci zbiralk in pokrovi 
(medtirna razdalja 60 mm)

Odcepne sponke za 
zbiralke

Priključne spojke,  
vijačne, prizma

Industrijska ročna  
stikala, serija TK Ohišja Tesnilni seti

Ločilna stikala Varnostna ločilna stikala, 
možnost zaklepanja Pomožni kontaktorji Kontaktorji tipa TR1D 

za splošno uporabo
Kombinacije motorskih zaščitnih 

stikal z ohišjem, serija TEMS

Kontaktorji za velike 
tokove

Pomožne kontaktne 
enote - sprednje

Bočne pomožne kontaktne 
enote h kontaktorjem Tempirne enote Mehanske zaklopke

Nadtokovni termični 
releji

Motorska zaščitna 
stikala

Sprednji pomožni 
kontakti

Sprožilci delovnega toka 
(Shunt) Nadometna ohišja

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Mehanizmi na 
elektromotorni pogon

Kompaktni odklopniki, serija AKM, z 
nastavljivim TM odklopnikom Mehanizmi na ročni pogon
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Ie Ir Ie Ir Ie Ir Ie Ir
AKM1-20 20 (16-20) AKM1-63 63 (50,4-63) AKM1-160 160 (128-160) AKM3-400 400 (320-400)
AKM1-32 32 (25,6-32) AKM1-80 80 (64-80) AKM2-180 180 (144-180) AKM4-630 630 (504-630)
AKM1-40 40 (32-40) AKM1-125 125 (100-125) AKM2-250 250 (200-250)

I/0

Ir AKM1,-2,-3,-4 0,8-1 (×In)
Ii AKM1,-2,-3,-4 5-10 (×In)

Icu (kAeff) AC 400 V
AKM1, AKM2 36
AKM3, AKM4 50

Ics (kAeff) AC 400 V
AKM1, AKM2 25
AKM3, AKM4 35

sc/h
ON-OFF-ON...

  Imax

AKM1,-2 120
AKM3,-4 60

AKM1,-2 7000
AKM3,-4 4000

Imax

AKM1,-2 1000
AKM3,-4 1000

m (kg)

AKM1 1,50
AKM2 1,92
AKM3 5,00
AKM4 5,25

15
5

13
4

13
2

90

30 30

30

10.5

7.7

4-M4

35
2

10
2.
7

5950
.5

106.5

75.2

M8
16

20.0

43.5 43.5

25
7

23
0.
4

19
4

44

45
3.
7

15
0

9990

155

97

26

M10

13
.4

15
.3

27.5
4-M6

140

103

35 35

105

35

16
5

14
4

12
6

10
.5

9.
5

M8

4-M4 21

36
2

10
25950

80.5

116

19.5

230/400
V AC

50/60 Hz Ui

1000 V
Uimp
8 kV

To
-5..+40°C

Ta
-25..+65°C

2000 m

H  
(mm)

W  
(mm)

D  
(mm)

AKM1C AKM1 82 90 46 IP 20
AKM2C AKM2 88 105 52 IP 20
AKM34C AKM34 104 145 63 IP 20

AKM1C AKM2C AKM34C 

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKompaktni odklopniki

Razlaga  
piktogramov

Merska skica (AKM1) Merska skica (AKM2) Merska skica (AKM3,-4)

Kompaktni odklopniki, serija AKM, z nastavljivim TM odklopnikom

Zaščitni pokrov za priključne sponke
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1 A
Ith

0,8 A
IeAC

15 350 mm

F11 F12 F14Z

F11 F12 P1 P2Uc2 Uc1

AC 230 V

F11 F12 F14Z

F21 F22 F24Z

F11 F12 F14Z

B11 B12 B14Ala Alb Alc

AKM..AX1

AKM..SHT...

AKM..UVR

AKM..AX2

AKM..AL

AKM..AXAL

230 V AC
Um

350 mm

AKM..AX.

AKM..AL

AKM..AXAL

AKM.SHT...

AKM.UVR

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kompaktni odklopniki

Tip Funkcija 

Pomožna kontaktna enota: Posreduje informacije o stanju glavnega kontakta kompaktnega odklopnika.

Kontaktne enote za
javljanje okvare:

Posreduje informacije o izklopu kompaktnega odklopnika
zaradi kratkega stika, preobremenitve ali delovanja.

Enota za javljanje okvare in 
pomožni kontakt:

Z združitvijo zgornjih dveh enot nastala nova kontaktna enota
omogoča rešitev za kombinirane upravljalne naloge.

Pomožne kontaktne in alarmne enote

Funkcija 

AKM1AX1 Pomožni kontakt AKM1-.. 0,25 mm2

AKM1AX2 Pomožni kontakt AKM1-.. 0,35 mm2

AKM2AX1 Pomožni kontakt AKM2-.. 0,25 mm2

AKM2AX2 Pomožni kontakt AKM2-.. 0,35 mm2

AKM34AX1 Pomožni kontakt AKM3,-4-.. 0,25 mm2

AKM34AX2 Pomožni kontakt AKM3,-4-.. 0,35 mm2

AKM1AL Kontakt za javljanje okvare AKM1-..
AKM2AL Kontakt za javljanje okvare AKM2-..
AKM34AL Kontakt za javljanje okvare AKM3,-4-..
AKM1AXAL Alarmni in pomožni kontakt AKM1-..
AKM2AXAL Alarmni in pomožni kontakt AKM2-..
AKM34AXAL Alarmni in pomožni kontakt AKM3,-4-..

Funkcija 

AKM1SHT230 Sprožilec delovnega toka AKM1-.. 0,25 mm2

AKM1SHT400 Sprožilec delovnega toka AKM1-.. 0,25 mm2

AKM1SHT24DC Sprožilec delovnega toka AKM1-.. 0,25 mm2

AKM2SHT230 Sprožilec delovnega toka AKM2-.. 0,35 mm2

AKM2SHT400 Sprožilec delovnega toka AKM2-.. 0,35 mm2

AKM2SHT24DC Sprožilec delovnega toka AKM2-.. 0,35 mm2

AKM34SHT230 Sprožilec delovnega toka AKM3,-4-.. 0,35 mm2

AKM34SHT400 Sprožilec delovnega toka AKM3,-4-.. 0,35 mm2

AKM34SHT24DC Sprožilec delovnega toka AKM3,-4-.. 0,35 mm2

AKM1UVR Podnapetostni sprožilec AKM1-.. 0,25 mm2

AKM2UVR Podnapetostni sprožilec AKM2-.. 0,35 mm2

AKM34UVR Podnapetostni sprožilec AKM3,-4-.. 0,35 mm2

Sprožilci delovnega toka (Shunt) in podnapetostni sprožilci

S pomočjo sprožilca delovnega toka lahko na daljavo izključimo kompaktni odklopnik. Enota izklopi odklopnik že pri 0,7-kratniku 
obratovalne napetosti odklopnika. Trajanje obratovalne napetosti na enoti je največ 1 s.
Podnapetostni sprožilec odklopi kompaktni odklopnik, če napetost na priključnih sponkah pade na vrednost 35-70 % nazivne 
obratovalne napetosti. Podanepatostni sprožilec prepreči vklop kompaktnega odklopnika, če napetost na priključnih sponkah ne 
doseže 35 % nazivne obratovalne napetosti.
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A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

a×a / L

AKM1HD AKM1 135 30 47 7,6 × 7,6 / 152 mm
AKM2HD AKM2 125 35 50 7,6 × 7,6 / 152 mm

AKM34HD AKM3-AKM4 193 129 77 9,8 × 9,8 / 150 mm

AKM
Ir=0.8In –  1.0In

Ir

Ii=5.0In – 10.0In

Ir=10In

Ir=5In

Ii

-10 0 10 20 30 40 50 60
80

90

100

110

120

130

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKompaktni odklopniki

Mehanizem na ročni pogon je namenjen pogonu kompaktnih odklopnikov skozi odprta vrata. Ročni pogon je 
sestavljen iz pogonskega dela na odklopniku, pogonske osi in ročaja, ki je montiran na vrata in na katerem so 
označeni položaji odklopnika ON-OFF. 
Pogonski ročaj odklopnika je mogoče zakleniti v obeh položajih (ON-OFF). Ko je odklopnik v položaju ON, je ročaj 
na vratih mehansko zablokiran, zato se vrata ne dajo odpreti. 

Mehanizmi na ročni pogon

Karakteristika sprožitve
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230
V AC

50/60 Hz

1,8 kV
Utest
1min To

-5..+40°C

Ta
-5..+55 °C max. 90

% rH 2000 m

Cu

Is Ps
A  

(mm)
B  

(mm)
H  

(mm)

AKM1MD230

M

AKM1-.. < 0,5 A 14 W 127,5 29 97
AKM1MD400 AKM1-.. < 0,5 A 14 W 127,5 29 97
AKM2MD230 AKM2-.. < 0,5 A 14 W 128 35 102
AKM2MD400 AKM2-.. < 0,5 A 14 W 128 35 102
AKM34MD230 AKM3,-4-.. < 2 A 35 W 193 45 152
AKM34MD400 AKM3,-4-.. < 2 A 35 W 193 45 152

M

AKM.MD...

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

C  
(mm)

E  
(mm)

d  
(mm)

AKM1TM AKM1-.. 40 15 4 24 ± 0,15 23,5 8,5
AKM2TM AKM2-.. 60 20 5 42 ± 0,15 27 9
AKM3TM AKM3-.. 70 28 6 43 ± 0,15 41 14,3
AKM4TM AKM4-.. 70 28 8 43 ± 0,15 41 14,3 B

C

E H

d

A

CuCu

I/0

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kompaktni odklopniki

Elektromotorni pogon

Skica električne priključitve in skica mer

Legenda
M - motor
Y - električna zavora
S3 - mikrostikalo

X - vrstna sponka
S1,S2 - tipkalo

Z AKM..-MD... elektromotornimi pogoni lahko 
na lokaciji sami ali preko daljinskega krmilja 
preko gumbov za vklop/izklop krmilite kompaktni 
odklopnik. Elektromotorni pogon se prigradi na ročico 
kompaktnega odklopnika, ki ga izpopolnjuje še ročni 
pogon za ročno upravljanje.

Mehanizmi na elektromotorni pogon

Bakreni priključni kontakti

Razlaga  
piktogramov
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230/400
V AC

50/60 Hz Ui

690 V
Uimp
6 kV

3P To
-5..+40°C

Ta
-5..+55 °C

Ie U> U< Um

KM1-032/1C 32 A  SHT 220 V DC
KM1-032/2 32 A  UVR 230 V AC
KM1-040/1B 40 A  SHT 400 V AC
KM1-040/1C 40 A  SHT 220 V DC
KM1-040/2 40 A  UVR 230 V AC
KM1-050/1B 50 A  SHT 400 V AC
KM1-050/1C 50 A  SHT 220 V DC
KM1-050/2 50 A  UVR 230 V AC
KM1-063/2 63 A  UVR 230 V AC
KM2-063/1A 63 A  SHT 230 V AC
KM2-063/1B 63 A  SHT 400 V AC
KM2-063/1C 63 A  SHT 220 V DC
KM2-063/2 63 A  UVR 230 V AC
KM2-080/2 80 A  UVR 230 V AC

Ie U> U< Um

KM3-125/2 125 A  UVR 230 V AC
KM3-140/1B 140 A  SHT 400 V AC
KM3-140/1C 140 A  SHT 220 V DC
KM3-140/2 140 A  UVR 230 V AC
KM3-160/2 160 A  UVR 230 V AC
KM4-180/1B 180 A  SHT 400 V AC
KM4-180/1C 180 A  SHT 220 V DC
KM4-180/2 180 A  UVR 230 V AC
KM4-200/1C 200 A  SHT 220 V DC
KM4-200/2 200 A  UVR 230 V AC
KM4-225/1C 225 A  SHT 220 V DC
KM4-225/2 225 A  UVR 230 V AC

Ith
max.

Ie
KM1 1500 63 A 8500 32 A; 40 A; 50 A; 63 A
KM2 1500 100 A 8500 63 A; 80 A; 100 A
KM3 1000 160 A 7000 125 A; 140 A; 160 A
KM4 1000 225 A 7000 180 A; 200 A; 225 A
KM5 1000 350 A 7000 250 A; 315 A; 350 A
KM6 1000 630 A 4000 400 A; 500 A; 630 A
KM7 1000 800 A 4000 630 A; 700 A; 800 A

Ith
max.

Icu

KM1 63 A 50 kA 0 mm
KM2 100 A 50 kA 0 (<50) mm
KM3 160 A 50 kA 0 (<50) mm
KM4 225 A 50 kA <50 mm
KM5 350 A 50 kA <50 mm
KM6 630 A 50 kA 100 mm
KM7 800 A 65 kA 100 mm

Ie U> U< Um

KM5-350/1C 350 A  SHT 220 V DC
KM5-350/2 350 A  UVR 230 V AC
KM6-500/1B 500 A  SHT 400 V AC
KM6-500/1C 500 A  SHT 220 V DC
KM6-630/1C 630 A  SHT 220 V DC
KM6-630/2 630 A  UVR 230 V AC

Ie U> U< Um

KM7-630/1B 630 A  SHT 400 V AC
KM7-630/1C 630 A  SHT 220 V DC
KM7-630/2 630 A  UVR 230 V AC
KM7-700/1A 700 A  SHT 230 V AC
KM7-700/1B 700 A  SHT 400 V AC
KM7-700/2 700 A  UVR 230 V AC
KM7-800/2 800 A  UVR 230 V AC

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKompaktni odklopniki

Kompaktni odklopniki z enim preklopnim pomožnim kontaktom (1xCO)

Podatki termičnega sprožilca ob preobremenitvi

Podatki magnetnega sprožilca ob kratkem stiku

Kompaktni odklopniki, serija KM

Kompaktni odklopniki z dvema preklopnima pomožnima kontaktoma (2xCO)

SHT: Sprožilec delovnega toka (shunt)   
UVR: Podnapetostni sprožilec
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UVR SHT

35 %

Um

OFF

ON
70 %

70 %

Um

OFF

110 %
ON

AUX

1×CO

AUX

2×CO

KM1-..
KM2-..
KM3-..
KM4-..

KM5-..
KM6-..
KM7-..

Um Pm

230 V AC 2,3 – 3,8 VA

Um

230 V AC, 400 V AC, 220 V, DC

Ue Ie
AC-15

Ui Ith
230 V AC 1,2 A

690 V 10 A gG 3 A
400 V AC 0,5 A

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

a×a / L

KM1-HM KM1 102 25 50 8 × 8 / 150 mm
KM2-HM KM2 104 30 53 8 × 8 / 150 mm

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

C 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

E 
(mm)

M 
(mm)

d 
(mm)

KM1 78 136 74 98 25 117 13.5 M5 3.5
KM2 92 150 80 104 30 129 18 M8 4.5
KM3 107 165 98 127 35 126 23 M8 5
KM4 107 165 98 127 35 126 23 M8 5
KM5 150 257 98 155 44 194 32 M10 7
KM6 182 270 105 160 58 200 43 M12 7
KM7 210 280 98 142 70 243 43 M12 7

KM5-KM7 KM1-KM4

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kompaktni odklopniki

Vgradne enote pomožnega tokokroga
Podnapetostni sprožilec - UVR Sprožilec delovnega toka (shunt) - SHT Pomožni kontakti

Mehanizmi na ročni pogon

Mehanizem na ročni pogon je namenjen pogonu kompaktnih odklopnikov skozi odprta vrata. Ročni 
pogon je sestavljen iz pogonskega dela na odklopniku, pogonske osi in ročaja, ki je montiran na 
vrata in na katerem so označeni položaji odklopnika ON-OFF. 
Pogonski ročaj odklopnika je mogoče zakleniti v obeh položajih (ON-OFF). Ko je odklopnik v položaju 
ON, je ročaj na vratih mehansko zablokiran, zato se vrata ne dajo odpreti. 

Skica mer in izvrtin za pritrditev

Mehanizmi 
na ročni in 
električni 
pogon

Luknje za pričvrstitev

pogonska ročka
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230/400
V AC

50/60 Hz Ui

500 V
Uimp
6 kV

3P To
-5..+40°C

Ta
-25..+65°C

2000 m

I/0

MKM1 MKM2

Ie  (A)
15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60, 75, 80, 100

125, 160, 225, 250

Icu (kAeff) AC
220/240 V 50 85
380 V 30 18
400 V 20 15

Ics/Icu (%)
220/240 V 25 % 50 %
380 V 25 % 50 %
400 V 25 % 50 %

sc/h
ON-OFF-ON...

× 10 × 5

 (×105) 8.500 8.500

 (×105) 4.000 4.000

m 0,78 kg 1,3 kg

Ie Ie Ie Ie
MKM1-15 15 A MKM1-40 40 A MKM1-80 80 A MKM2-225 225 A
MKM1-20 20 A MKM1-50 50 A MKM1-100 100 A MKM2-250 250 A
MKM1-25 25 A MKM1-60 60 A MKM2-125 125 A
MKM1-30 30 A MKM1-75 75 A MKM2-160 160 A

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKompaktni odklopniki

Merska skica (MKM1) Merska skica (MKM2)

Razlaga  
piktogramov

Kompaktni odklopniki, serija MKM

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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12 91 14 92 94 11

C1 C2

230V AC

91 92 9412 14 11

MKM1 MKM2

1 A
Ith

230 V AC
Um

0,8 A
IeAC

15 350 mm

350 mm

ON

PON

MKM-SHT1-230 MKM1-..
<30 VA

0,25 mm2

MKM-SHT2-230 MKM2-.. 0,35 mm2

MKM-AX

MKM-AX

MKM-AL

MKM-AL

MKM-AXAL

MKM-AXAL

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kompaktni odklopniki

Sprožilci delovnega toka

Izvrtine za pričvrstitev Pozicije priključnega ročaja

Pomožne kontaktne in alarmne enote

Tip Funkcija 

Pomožna kontaktna enota: Posreduje informacije o stanju glavnega kontakta kompaktnega odklopnika.

Kontaktne enote za
javljanje okvare:

Posreduje informacije o izklopu kompaktnega odklopnika
zaradi kratkega stika, preobremenitve ali delovanja.

Enota za javljanje okvare in 
pomožni kontakt:

Z združitvijo zgornjih dveh enot nastala nova kontaktna enota
omogoča rešitev za kombinirane upravljalne naloge.

Funkcija 

MKM-AX100 Pomožni kontakt MKM1-.. 0,25 mm2

MKM-AX250 Pomožni kontakt MKM2-.. 0,35 mm2

MKM-AL100 Kontakt za javljanje okvare MKM1-.. 0,25 mm2

MKM-AL250 Kontakt za javljanje okvare MKM2-.. 0,35 mm2

MKM-AXAL100 Alarmni in pomožni kontakt MKM1-.. 0,25 mm2

MKM-AXAL250 Alarmni in pomožni kontakt MKM2-.. 0,35 mm2

Omogoča daljinsko upravljanje kompaktnega odklopnika. Lahko se vgradi na desno ali 
levo stran odklopnika SHT1-230 in le na desno stran odklopnika SHT2-230.     
Enota ob 0,7-kratnem zmanjšanju priključene napetosti samodejno izklopi odklopnik. 
Krmilna napetost je nanj lahko priključena za največ 1 s.

ON

CLICK!

ON

TRIP

PUSH TO TRIP

OFF

SWITCH OFF
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500
V AC

Icu
120 kAeff

Ta
-5..+55 °C00

2000 m

I/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60269-1
HD 60269-2

NT In Pv

00C 6-160 A 7,5 W
00 2-160 A 12 W
0 6-160 A 16 W
1 32-250 A 23 W
2 50-400 A 34 W
3 160-630 A 48 W

Nožaste varovalke

Nožaste varovalke

Naprava v primeru preobremenitve ali kratkega stika nastale vročine, ki jo povzroči nadtok, razklene električni krog, s tem pa zaščiti del voda ter 
naprave za njo. Njena vgradnja in uporaba sta poceni, kljub temu, da je potrebno vložek po vsakem pregoretju zamenjati. Njeno storilno sposobnost 
lahko spremenimo z zamenjavo vložkov. Ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Glede označevanja NT... nožastih vložkov, oznaka „gG” označuje tiste 
nožaste vložke, ki razpolagajo s celotno karakteristiko odklopa  in so za splošno uporabo. Po prejšnjem standardu VDE je ta oznaka odgovarjala takratni 
oznaki „gL”.

Nožasti vložki, ki razpolagajo z delno karakteristiko odklopa in ki so namenjeni zaščiti elektromotorja, so označeni z „aM”.

Zagotovljeni tokovni omejevalni učinek talilnega odklopnika tipa NT... prikazuje zgornji diagram. Na vodoravni osi koordinatskega sistema je razvidna 
efektivna vrednost neodvisnega toka kratkega stika (Ieff), na navpični osi pa temenska vrednost toka (Ip).
Na primer: v primeru odklopnika 100 A; če je efektivna vrednost neodvisnega toka kratkega stika 20 kA, potem je lahko za pričakovati maksimalno 
temensko vrednost toka 11 kA.

Razlaga  
piktogramov

Material ohišja: steatit
Material talilne niti: baker

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
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IngG gG * aM
– NK00C-4 – 4 A

NT00C-6 NK00C-6 – 6 A
NT00C-10 NK00C-10 – 10 A
NT00C-16 NK00C-16 – 16 A
NT00C-20 – – 20 A
NT00C-25 NK00C-25 – 25 A
NT00C-32 NK00C-32 – 32 A

– NK00C-35 – 35 A
NT00C-40 NK00C-40 – 40 A
NT00C-50 NK00C-50 – 50 A
NT00C-63 NK00C-63 – 63 A
NT00C-80 NK00C-80 – 80 A
NT00C-100 NK00C-100 – 100 A
NT00C-125 – – 125 A
NT00C-160 – – 160 A

IngG aM
NT1-32 – 32 A
NT1-40 – 40 A
NT1-50 – 50 A
NT1-63 – 63 A
NT1-80 NTM1-80 80 A
NT1-100 NTM1-100 100 A
NT1-125 NTM1-125 125 A
NT1-160 NTM1-160 160 A
NT1-200 NTM1-200 200 A
NT1-224 – 224 A
NT1-250 NTM1-250 250 A

IngG aM
– NTM00-2 2 A

NT00-4 NTM00-4 4 A
NT00-6 NTM00-6 6 A
NT00-10 NTM00-10 10 A
NT00-16 NTM00-16 16 A
NT00-20 NTM00-20 20 A
NT00-25 NTM00-25 25 A
NT00-32 NTM00-32 32 A
NT00-40 NTM00-40 40 A
NT00-50 NTM00-50 50 A
NT00-63 NTM00-63 63 A
NT00-80 NTM00-80 80 A
NT00-100 NTM00-100 100 A
NT00-125 NTM00-125 125 A
NT00-160 NTM00-160 160 A

IngG aM
NT2-50 – 50 A
NT2-63 – 63 A
NT2-80 – 80 A
NT2-100 – 100 A
NT2-125 NTM2-125 125 A
NT2-160 NTM2-160 160 A
NT2-200 NTM2-200 200 A
NT2-224 NTM2-224 224 A
NT2-250 NTM2-250 250 A

– NTM2-300 300 A
NT2-315 NTM2-315 315 A
NT2-355 NTM2-355 355 A
NT2-400 NTM2-400 400 A

IngG aM
NT0-6 NTM0-6 6 A
NT0-10 NTM0-10 10 A
NT0-16 NTM0-16 16 A
NT0-20 NTM0-20 20 A
NT0-25 NTM0-25 25 A
NT0-32 NTM0-32 32 A
NT0-40 NTM0-40 40 A
NT0-50 NTM0-50 50 A
NT0-63 NTM0-63 63 A
NT0-80 NTM0-80 80 A
NT0-100 NTM0-100 100 A
NT0-125 NTM0-125 125 A
NT0-160 NTM0-160 160 A

IngG aM
NT3-160 – 160 A
NT3-200 – 200 A
NT3-315 NTM3-315 315 A
NT3-355 NTM3-355 355 A
NT3-400 NTM3-400 400 A
NT3-425 NTM3-425 425 A
NT3-500 NTM3-500 500 A
NT3-630 NTM3-630 630 A

NT a (mm) f (mm) g (mm) c (mm) e1 (mm) e2 (mm) b (mm)

00C 78±1.5 54-6 11.5 15 45 20 6
00 78±1.5 54-6 11.5 15 45 29 6
0 125±2.5 68-8 11.5 15 45 29 6
1 135±2.5 75-10 12 21 48 48 6
2 150±2.5 75-10 13 27 58 58 6
3 150±2.5 75-10 14 33 67 67 6

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60269-1
HD 60269-2

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Nožaste varovalke

Tipski izbor

Skica mer

Varovalke velikosti „00C”

Varovalke velikosti „1”

Varovalke velikosti „00”

Varovalke velikosti „2”

Varovalke velikosti „0”

Varovalke velikosti „3”

* - z indikatorjem (udarna igla)
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NT
A 

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
G

(mm)
H

(mm)
K

(mm)
M

(mm)

1P

NTA-00C-00 00C, 00 120 100 25 8 30 25 60 56 – 8
NTA-0 0 170 150 25 8 35 30 64 74 – 8
NTA-1 1 200 175 25 12 49 32 85 80 30 10
NTA-2 2 224 200 25 12 49 32 86 80 30 10
NTA-3 3 235 210 25 12 49 32 88 80 30 12

K

NH

A
B
H

C

G

E

F

D

C

D

B

H

E

G

6-0.3
-0.8

A

2 - " 1 4. 5

F

C

14.5

6-0.3
-0.8

H

B

F

G

E

A

D

A

C

D

B

F

G

6- 0. 3
- 0. 8

H

K

N
H

S

E

A

C

K

H

E

B

G

D

F

NTA-1

NTA-0

NTA-2

NTA-00C-00

NTA-00C-00, NTA-0

NTA-3

NTA-3

NTA-1, NTA-2

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJENožaste varovalke

Podnožja varovalk

sestavljeni so iz stikalne in priključne sponke pričvrščene na osnovo iz samougasne umetne mase, ki je obstojna na vročino
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NT
A 

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
G

(mm)
H

(mm)
K

(mm)
M

(mm)

3P NTA-00/3 00C, 00 132 100 – 8 100 24 58 56,5 70 8

NT
a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)
d

(mm)

NTR00 00C, 00 45 15 45±1.5 78±1.5
NTR0 0 46 15 62±3 125±2.5
NTR1 1 51 20 62±3 135±2.5
NTR2 2 56 25 62±3 150±2.5
NTR3 3 62 32 65±3 150±2.5

Ui NT

NTK 1000 V 00C...3

D

12
.0

K
H

B

A

E

G

F

NTA-00/3

0I

N
t0

0

N
t3 4

143
134

202010 9 49

65 21

143

155

69

8192

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Nožaste varovalke

Ročnik za vstavljanje nožastih varovalk

S pomočjo ročnika je mogoče nožaste varovalke v njihovem neobremenjenem 
(brez tokovnem) stanju enostavno vstaviti ali odstraniti iz podnožja. Primerne so 
tudi za vidno ločevanje, saj z vso varnostjo, in na dobro viden način razklenejo 
električni tok.

Podnožja varovalk

Kratkospojni noži

Uporabljajo se za demontažo ničelnega vodnika.

sestavljeni so iz stikalne in priključne sponke pričvrščene na osnovo iz samougasne umetne mase, ki je obstojna na vročino
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Ta
-25..+55°C

230/400
V AC

50/60 HzUi

690 V

2000 m

2035×7.5

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN60269-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

HD60269-2

×P
1P 2P ×P

In
(A)    

HBA-1P-20 1P 20 A 1,5-6 8 × 32 mm

–

HBA-2P-20 2P 20 A 1,5-6 8 × 32 mm
HBA-3P-20 3P 20 A 1,5-6 8 × 32 mm
HBA-1P-32 1P 32 A 1,5-6 10 × 38 mm
HBA-2P-32 2P 32 A 1,5-6 10 × 38 mm
HBA-3P-32 3P 32 A 1,5-6 10 × 38 mm
HBA-1P-50 1P 50 A 1,5-25 14 × 51 mm

OFF

HBA-2P-50 2P 50 A 1,5-25 14 × 51 mm
HBA-3P-50 3P 50 A 1,5-25 14 × 51 mm
HBA-1P-100 1P 100 A 1,5-25 22 × 58 mm
HBA-2P-100 2P 100 A 1,5-25 22 × 58 mm
HBA-3P-100 3P 100 A 1,5-25 22 × 58 mm

a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm) g (mm) h (mm) i (mm)

HBA-..-50 107 27 54 81 108 31 39 72.5 77.5
HBA-..-100 113 35.5 71 106.5 142 31 39 72.5 77.5

i

f

g

h

a 45
e

d

c

b

5

4578

5

30

42

55

60

18

36

54

72

HBA-..32 HBA-..-50
HBA-..-100

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJECevaste varovalke

Varovalčna ločilna stikala za cevaste varovalke

• Možnost napajanja iz zgornje ali iz spodnje strani

• Namenjena za cevaste varovalke z gG (normalno) ali aM 
(motorsko) karakteristiko

• Kovičeno ohišje

• V večfazni izvedbi

• Nazivna kratkostična izklopna zmogljivost  
AC 500 V; 100 kA 
AC 690 V;   50 kA

• Negorljivo plastično ohišje

• Serija EN 60269

• Vse dimenzije je mogoče maskirati
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60269-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

HD 60269-2

   D (mm) L (mm)

8x32 8,5 31,5
10x38 10,3 38
14x51 14,3 51
22x58 22,2 58

14×51 mm

8×32 mm

22×58 mm

10×38 mm

IngG aM
HB-8x32-2 HBM-8x32-2 2 A
HB-8x32-4 HBM-8x32-4 4 A
HB-8x32-6 HBM-8x32-6 6 A
HB-8x32-8 HBM-8x32-8 8 A
HB-8x32-10 HBM-8x32-10 10 A
HB-8x32-16 HBM-8x32-16 16 A

IngG aM
HB-14x51-2 HBM-14x51-2 2 A
HB-14x51-4 HBM-14x51-4 4 A
HB-14x51-6 HBM-14x51-6 6 A
HB-14x51-8 HBM-14x51-8 8 A
HB-14x51-10 HBM-14x51-10 10 A
HB-14x51-16 HBM-14x51-16 16 A
HB-14x51-20 HBM-14x51-20 20 A
HB-14x51-25 HBM-14x51-25 25 A
HB-14x51-32 HBM-14x51-32 32 A
HB-14x51-40 HBM-14x51-40 40 A
HB-14x51-50 HBM-14x51-50 50 A

IngG aM
HB-10x38-1 HBM-10x38-1 1 A
HB-10x38-2 HBM-10x38-2 2 A
HB-10x38-4 HBM-10x38-4 4 A
HB-10x38-6 HBM-10x38-6 6 A
HB-10x38-8 HBM-10x38-8 8 A
HB-10x38-10 HBM-10x38-10 10 A
HB-10x38-16 HBM-10x38-16 16 A
HB-10x38-20 HBM-10x38-20 20 A
HB-10x38-25 HBM-10x38-25 25 A
HB-10x38-32 HBM-10x38-32 32 A

IngG aM
HB-22x58-10 HBM-22x58-10 10 A
HB-22x58-16 HBM-22x58-16 16 A
HB-22x58-20 HBM-22x58-20 20 A
HB-22x58-25 HBM-22x58-25 25 A
HB-22x58-32 HBM-22x58-32 32 A
HB-22x58-40 HBM-22x58-40 40 A
HB-22x58-50 HBM-22x58-50 50 A
HB-22x58-63 HBM-22x58-63 63 A
HB-22x58-80 HBM-22x58-80 80 A
HB-22x58-100 HBM-22x58-100 100 A

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Cevaste varovalke

Cevaste - keramične - cilindrične varovalke (talilni vložki)
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40/60 Hz IP10 IP20 Ta
-25..+55°C

In L 
(mm)

W  
(mm)

H  
(mm) Ui Ue

KETO-00-1/F

1P

160 00
max. 95, M10 204 50 84 800 VAC 690 VAC, 440 VDC

KETO-00-1/R95 1,5-95 204 50 84 800 VAC 690 VAC, 440 VDC
KETO-1-1/F 250 1 max. 150, M10 306 69 117 800 VAC 690 VAC, 440 VDC
KETO-3-1/F 400/630 A 2-3 max. 300, M10 306 91 143 800 VAC 690 VAC, 440 VDC
KETO-00-3/F

3P

160 A 00
max. 95, 1×M8/2×M5 204 106 84 800 VAC 690 VAC, 440 VDC

KETO-00-3/R95 1,5-95 204 106 84 800 VAC 690 VAC, 440 VDC
KETO-1-3/F

250 A 1
max. 150, M10 306 184 117 800 VAC 690 VAC, 440 VDC

KETO-1-3/R150 35-150 306 184 117 800 VAC 690 VAC, 440 VDC
KETO-2-3/F

400 A 2
max. 240, M10 306 210 117 800 VAC 690 VAC, 440 VDC

KETO-2-3/R300 95-300 306 210 117 800 VAC 690 VAC, 440 VDC
KETO-3-3/F

630 A 3
max. 300, M10 306 250 117 800 VAC 690 VAC, 440 VDC

KETO-3-3/R300 95-300 306 250 117 800 VAC 690 VAC, 440 VDC

A

B

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEPreklopni ločilniki

Varovalčna preklopna ločilna stikala za vodoravno montažo

KETO KATALOG POIŠČITE PRI NAŠIH 
STORITVAH ZA STRANKE ALI GA PROSITE 

OD VAŠEGA KOMERCIALISTA!
POPOLNI NABOR VSEH TIPOV!

- Priključne sponke

- Zbiralke 00

- Zaščite pred dotikom

- Adapterji za zbiralke, 00-1

- Elementi za zaklepanje,  

  00-3

- Indikatorji položaja

- Nadzorni mehanizmi

- Zaščite pred odtujitvijo  

  toka

- Tehnične značilnosti

- Skice mer

• Vijačni priključki (A) ali pritrditev s spojkami.
• Izvedbe z 1, 2, 3 in 4 poli.
• 4 dimenzije velikosti, za nožaste varovalke velikosti 00, 1, 2 in 3.
• Možna naknadna vgradnja, univerzalne priključne metode.

Varovalčna preklopna ločilna stikala KETO proizvajalca Jean Müller in zbiralčne 
sisteme proizvajalca COSMO® ter njihove dodatke s podrobnimi tehničnimi 
značilnostmi in merami najdete v TRACON-ovem katalogu ali na naši spletni 
strani. 
Mere ločilnikov in podrobno tehnično specifi kacijo najdete na spletni strani 
www.traconelectric.com.
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a
k k

d
e

h1

h2
h3

h3
h2

h1

n

o

p

c b

m
m

r

u s
q

t1 t2

40/60 Hz IP10 IP20 Ta
-25..+55°C

A B

H In a

b

 a×b    
L 

(mm)
W 

(mm)
H  

(mm)

KETO-00-3/60/AOU/F

3P

60 mm 160 A 00 20-30 × 5-10 max. 95, 1×M8/2×M5 204 106 109
KETO-00-3/60/AOU/R95 60 mm 160 A 00 20-30 × 5-10 1,5-95 204 106 109
KETO-00-3/60/AOU/R95T* 60 mm 160 A 00 20-30 × 5-10 1,5-95 204 106 109
KETO-1-3/60/AOU/F 60 mm 250 A 1 20-30 × 5-10 max. 150, M10 306 184 117
KETO-1-3/60/AOU/R150 60 mm 250 A 1 20-30 × 5-10 35-150 306 184 117
KETO-2-3/60/AOU/F 60 mm 400 A 2 20-30 × 5-10 max. 240, M10 306 210 135
KETO-2-3/60/AOU/R300 60 mm 400 A 2 20-30 × 5-10 95-300 306 210 135
KETO-3-3/60/AOU/F 60 mm 630 A 3 20-30 × 5-10 max. 300, M10 306 250 143
KETO-3-3/60/AOU/R300 60 mm 630 A 3 20-30 × 5-10 95-300 306 250 143
KETO-1-3/100/AOU/F 100 mm 250 A 1 20-50 × 5-10 max. 150, M10 306 184 146
KETO-2-3/100/AOU/F 100 mm 400 A 2 20-50 × 5-10 max. 240, M10 306 210 144
KETO-3-3/100/AOU/F 100 mm 630 A 3 20-50 × 5-10 max. 300, M10 306 250 152

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Preklopni ločilniki

Varovalčna preklopna ločilna stikala za vodoravno montažo na zbiralke

Podjetje Jean Müller ima na tržišču že od leta 1897 odločilno vlogo na 
področju močnostnih preklopnih in stikalnih naprav. Njihovi artikli so za-
nesljivi in kakovostni, znani po celem svetu. To kakovost lahko preizkusite 
sedaj tudi Vi.

• 3-polna, možna zbiralčna in vijačna pritrditev ter pritrditev s 
spojkami.

• Za 60 in 100 mm-ske zbiralčne sisteme.
• Možna debelina zbiralk 5-10 mm.
• Za nožaste varovalke velikosti 00, 1, 2 in 3.

Možna naknadna vgradnja na že obstoječe 60 in 100 mm-ske tripolne 
zbiralčne sisteme. Pritrdilni elementi za zbiralkami napravo z njenimi 
kontaktnimi poli, ki se nahajajo na hrbtni strani naprave, pritegnejo na 
zbiralke, tako omogočijo tesen in zanesljiv stik napajanja. 

* priključne sponke na višini 32 mm (višja izvedba)
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I/0

In L 
(mm)

W 
(mm)

H  
(mm)

SL00-3X/185/F 160 A 00 Max. 95 662 50 135,5

SL00-3X/185/KU00 160 A 00 10 – 95 662 50 135,5 U-

SL1-3X/3A 250 A 1 25 – 150 762 99 194

SL1-3X/9/KM2G-F 250 A 1 25 – 240 762 99 194 V-

SL2-3X/3A 400 A 2 25 – 240 762 99 194

SL2-3X/9/KM2G-F 400 A 2 25 – 240 762 99 194 V-

SL3-3X/3A 630 A 3 25 – 300 762 99 194

SL3-3X/9/KM2G-F 630 A 3 25 – 240 762 99 194 V-

In L 
(mm)

W 
(mm)

H  
(mm)

SL00-3X3/185/F 160 A 00 Max. 95 662 50 150

SL00-3X3/185/KU00 160 A 00 10 – 95 662 50 150 U-

SL1-3X3/3A 250 A 1 25 – 150 762 99 202

SL1-3X3/9/KM2G-F 250 A 1 25 – 240 762 99 202 V-

SL2-3X3/3A 400 A 2 25 – 240 762 99 202

SL2-3X3/9/KM2G-F 400 A 2 25 – 240 762 99 202 V-

SL3-3X3/3A 630 A 3 25 – 300 762 99 202

SL3-3X3/9/KM2G-F 630 A 3 25 – 240 762 99 202 V-

500/690
V AC

220/400
V DC

Ui

1 kV
40/60 Hz IP10 IP20 Ta

-25..+55°C

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEPreklopni ločilniki

Varovalčna preklopna ločilna stikala za navpično montažo za zbiralčne sisteme z medtirno razdaljo 185 mm

Izvedbe, ki se posamezno preklapljajo po polih

Izvedbe, ki se hkrati preklapljajo v treh polih

Glavne karakteristike:
Napeljavo kabla od zgoraj ali od spodaj je mogoče spremeniti z zasukom naprave za 180 stopinj.
Za meritve napetosti so izoblikovane merilne izvrtine na pokrovu.

Ročica
• Dolga ročica za varen in hiter preklop 
• V stanju VKLOP ali IZKLOP se lahko zaklene katerikoli izmed polov  (pri modelih, ki imajo 

izvedbo posameznega preklopa po polih).

Merjenje in nadzor
• Varno merjenje napetosti  skozi merilne izvrtine s stikala podnožja varovalk.

Montaža
• Varna montaža tudi pod napetostjo zahvaljujoč  zaščitnemu pokrovu, ki ščiti pred dotikom  
• Zamenljiva pritrdilna ušesa za pričvrstitev na zbiralko 

Razlaga  
piktogramov
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NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Preklopni ločilniki

Dodatki za zbiralčne sisteme z medtirno razdaljo 100 in 185 mm

Dodatki za navpične varovalčne preklopne ločilnike z medtirno razdaljo 185 mm

SH100/185
Nosilec za zbiralke (za zbiralčne sisteme z medtirno razdaljo 
100 in 185 mm)

Nosilec zbiralk je primeren za pritrditev zbiralk z medtirno razdaljo 100 
in 185 mm. Z njegovo uporabo se izoblikuje optimalni zbiralčni sistem 
za varovalčna preklopna ločilna stikala za navpično montažo. S posebej 
naročenimi elementi za prekritje letev nastane s stališča zaščite pred 
neposrednim dotikom popolnoma varen zbiralčni sistem.
Tehnični podatki:
• Število polov: 3
• Velikost pritrdilnega vijaka: M12
• Širina zbiralke: 100 mm
• Medtirna razdalja: 100 oz. 185 mm
• Fizične specifikacije: 38×442×25 mm

(širina x višina x debelina)

H-RF
Pokrov zbiralk, zaskočni (za sisteme z medtirno razdaljo 100 in 
185 mm)

Razpolaga z identičnimi funkcijami kot vijačni pokrov zbiralk. Pokrova 
se razlikujeta le v načinu montaže. Zaskočni pokrov enostavno pritisne-
te in zaskoči na zbiralko. Pri tem ne potrebujete nobenega orodja.
Tehnični podatki:
• Število polov: 3
• Pritrdilni vijaki: umetna masa, s konzolo
• Širina zbiralke: 100 mm
• Medtirna razdalja: 100 oz. 185 mm
• Fizične specifikacije: 99×572×36 mm

(širina x višina x debelina)

AL-SL00/42
Adapter globine za naprave velikosti 00 in 00C

S pomočjo adapterja postane naprava velikosti 00, 00C 
v isti višini kot naprava velikosti 1-2-3. S tem postane 
notranjost razdelilne omare bolj estetska, rokovanje z 
vgrajenimi elementi pa enostavnejše.
Tehnični podatki:
• Število polov: 3
• Velikost naprave:  00, 00C
• Mera pritrdilnega vijaka: M12
• Širina zbiralke: 100 mm
• Medtirna razdalja: 185 mm
• Fizične specifikacije: 99×450×42 mm

(širina x višina x debelina)

SK-L/SL00/15 
Sponka za pritrditev na zbiralko k napravam 
velikosti 00, 00C

S pomočjo sponk se naprave velikosti SL00 hitreje 
pritrdijo na zbiralko.
Tehnični podatki:
• Material: kositran baker
• Velikost naprave: 00, 00C
• Mera pritrdilnega vijaka: M12
• Debelina zbiralke: 5-10 mm

H-SL123/662
Pokrov zbiralk, vijačni (za sisteme z medtirno razdaljo 185 mm)

Z navpičnim, prednjim pokrovom zbiralk se izolirajo z vidika zaščite pred 
neposrednim dotikom nezaščiteni deli letve 3-faznega zbiralčnega siste-
ma z medtirno razdaljo 185 mm s čelne, upravljalne strani.
Tehnični podatki:
• Število polov: 3
• Pritrdilni vijaki: umetna masa, s konzolo
• Širina zbiralke: 100 mm
• Medtirna razdalja: 185 mm
• Fizične specifikacije: 100×662×2 mm

(širina x višina x debelina)

HW-SH/185
Stranski pokrov za nosilec zbiralk (medtirna razdalja 185 mm)

Omogoča izolacijo stranice nosilca zbiralk tipa SH100/185. Stranski po-
krov in vijačni oz. zaskočni prednji pokrov letev omogoča popolno pre-
krivnost zbiralčnih sistemov, širokih 185 mm, z upravljalne strani, ki so 
opremljeni z nosilcem SH100/185.
Tehnični podatki:
• Število polov: 3
• Pritrdilni vijaki: umetna masa, s konzolo
• Medtirna razdalja: 185 mm
• Fizične specifikacije: 25×442×38 mm

(širina x višina x debelina)
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5 mm 10 mm

LAK5/1,5-16 LAK10/1,5-16 1,5-16 mm2

LAK5/1,5-35 LAK10/1,5-35 1,5-35 mm2

LAK5/1,5-50 LAK10/1,5-50 1,5-50 mm2

LAK5/16-70 LAK10/16-70 16-70 mm2

LAK5/16-120 LAK10/16-120 16-120 mm2

LAK5/16-185 LAK10/16-185 16-185 mm2

AM-..

PK..

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEPreklopni ločilniki

Odcepni moduli (medtirna razdalja 60 mm)

Odcepne sponke za zbiralke

Izvedba

SST-60/1 Nosilec zbiralke, 1p
SST-60/3 Nosilec zbiralke, 3p
SST-60/4 Nosilec zbiralke, 4p
A-SST-60/3 Stranski pokrov za 3-polne zbiralke
A-SST-60/4 Stranski pokrov za 4-polne zbiralke
SAD60/3 Prednji pokrov za 3-polne zbiralke

Izvedba, odcep (širina x debelina)

AM-60/250/3 do 250 A, 1,5-70 mm2

AM-60/250/3/120-5 do 250 A, 16-120 mm2, za 5 mm debele letve
AM-60/250/3/120-10 do 250 A, 16-120 mm2, za 10 mm debele letve
AM-60/630/3 do 630 A, 70-300 mm2, za 5/10 mm debele letve
PK30/34X10 za letev širine 30 mm, ploščato letev 34×10 mm
PK40/34X10 za letev širine 40 mm, ploščato letev 34×10 mm
PK50/34X10 za letev širine 50 mm, ploščato letev 34×10 mm
PK50/54X10 za letev širine 50 mm, ploščato letev 54×10 mm
PK60/34X10 za letev širine 60 mm, ploščato letev 34×10 mm
PK60/54X10 za letev širine 60 mm, ploščato letev 54×10 mm

Nosilci zbiralk in pokrovi (medtirna razdalja 60 mm)

Nosilci zbiralk so dvodelne enote iz izolirnega materiala z vgrajenim distančnikom za zbiralke 
debeline 5 in 10 mm ter širine 20–30 mm.
Pokrovi pokrijejo vse tri faze in se z minimalno močjo pritrdijo na letev. 
Kljub medsebojnemu prekrivanju se lahko pomikajo in s tem tvorijo poljubno širok pokrov brez 
rezanja. 

Izdelani so za napajanje zbiralk in za kabelske odcepe. Moduli AM... imajo pokrov za zaščito 
pred dotikom. Uporabljajo se za odcepe kablov z zbiralk.
Moduli PK... so brez pokrova, s katerimi se odcepne zbiralke pritrdijo na glavne.

Zbiralčni sistem COSMO 60 mm
Uporaba v nadaljevanju predstavljenih elementov ponuja celovito rešitev za sestavo zbiralčne-
ga sistema z medtirno razdaljo 60 mm.

Glavne karakteristike:
• Širok spekter uporabe  • Kratki inštalacijski čas
• Manj ožičenja  • Enostavna montaža
• Standardne velikosti
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Cu a

b

 a×b X

S00 6-50 9×5 mm, Cu 2 × M5 00 KETO, SL..
S1 25-150 18×10 mm, Cu 2 × M6 1 KETO
S2 25-240 19×10 mm, Cu 2 × M8 2 KETO
S3 – 21×15 mm, Cu 2 × M8 3 KETO

  
Cu/Al X

P0070 1×10 - 70 2 × M5 00 KETO, SL..
P0095 1×10 - 95 2 × M5 1 KETO, SL..
P1 1×70 - 150 2 × M6 1 KETO
P2 1×120 - 240 2 × M8 2 KETO
P3 1×120 - 300 2 × M8 3 KETO
P12 2×70 - 95 2 × M6 1 KETO
P22 2×120 - 150 2 × M8 2 KETO
P32 2×120 - 240 2 × M8 3 KETO

  
Cu/Al a

b

 a×b

KM2G-F 25-240 mm2  Cu/Al – 1, 2, 3 L/SL..
KM2G 25-300 mm2  Cu/Al – 1, 2, 3 L/SL..
KM2G-F/A30-40 25-240 mm2  Cu/Al 30-40 mm 1, 2, 3 L/SL..
KM2G/A30-40 25-300 mm2  Cu/Al 30-40 mm 1, 2, 3 L/SL..

  
Cu/Al a

b

 a×b

KU00/1/2X/A30-40* 2×10-95 mm2  Cu/Al 30-40 mm 00 L/SL..
KU00      10-95 mm2  Cu/Al – 00 L/SL..
KU00/2 1×95/2×50 mm2  Cu/AL – 00 L/SL..

KM2G..

KU00
KU00/1/2xA30-40

P..

P..2

KM2G../A30-40

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Preklopni ločilniki

Priključne spojke, vijačne

Priključne spojke, vijačne, prizma

Priključne spojke, vijačne, oblika V

Priključne spojke, vijačne, oblika U

* Izvedba s priklopnim očesom za montažo na letev

Vsi preklopni ločilniki Jean Müller so opremljeni s posebnim nožastim kontaktom za zanesljivo in 
varno obratovanje elektroenergetskega sistema. 
Oblika vrha kontakta skrajša pot električnega obloka in s tem zmanjšujeta erozijo stične površine. 
Ravna površina osrednjega dela kontakta zagotavlja ustrezno stično površino in ohranja nizko 
kontaktno izgubno moč.
Izoblikovanost spodnjega dela oz. podnožja kontakta pa ščiti napravo pred zvari, ki bi lahko na-
stali ob kratkem stiku, kar pomeni, da je nazivna kratkostična izklopna zmogljivost preklopnega 
ločilnika lahko tudi 110 kA.  
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Ui

690 V
50/60 Hz Uimp

6 kV
Ta
-5..+55 °C

20

TK..., TKV..., TKB..., TKM..., TKU..., TKI-F TKF…,TKFL…

I/0

TK-20 TK-25 TK-32 TK-63 TK-125 TK-160

Ith  (A) 20 25 32 63 125 160

Pe  (kW) 400 V~

AC-23A 7,5 11 15 30 45 75
AC-2 7,5 11 15 30 45 55
AC-3 5,5 7,5 11 18,5 30 37
AC-4 1,5 3 5,5 7,5 12 15

Ie  (A)
400 V~

AC-21A 20 25 32 63 100 150
AC-22A 20 25 32 63 100 150
AC-23A 15 22 30 37 90 135
AC-2 15 22 30 37 90 135
AC-3 11 15 22 36 75 95
AC-4 3,5 6,5 11 15 30 55
AC-15 4 5 6 - - -

240 V = DC-13 1 1,5 4 - - -

 (×105) 5 5 3 1,5 1.5 1.5

 (×105) 3 3 1,2 1 1 1

sc/h
ON-OFF-ON...

200 150 100 60 30 30

1×2,5 1×4,0 1×6,0 1×25 1×50 1×70
2×1,5 2×1,5 2×4,0 2×10 2×25 2×35
1×2,5 1×4,0 1×4,0 1×16 1×35 1×50
2×1,5 2×1,5 2×2,5 2×6 2×10 2×16

Icw  (1s, A) 200 250 400 600 600 800

(A) 20 25 32 63 125 160

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJERočna stikala

Industrijska ročna stikala, serija TK

Skice mer in izvrtin za pritrditev

Dimenzije glej v izbirni tabeli!  (I/22-I/27.)

Razlaga  
piktogramov

CO218ASOBIVAJTE Z NJIM!
DETEKTOR OGLJIKOVEGA MONOKSIDA
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TKT-65 TK-20.., TK-25.., TKV-20.., TKV-25.., TKB-20.., TKB-25.., 
TKM-20.., TKM-25.., TKF-20.., TKF-25..

TKT-65/2 TK-32.., TK-63.., TKV-32.., TKV-63.., TKB-32.., TKB-63.., 
TKM-32.., TKM-63.., TKF-32.., TKF-63..

TKT-65/3 TKFL-..
TKT-65/4 TKFK-..

TKA TK-20.., TK-25.., TKV-20.., TKV-25.., TKB-20.., TKB-25.., 
TKM-20.., TKM-25.., TKF-20.., TKF-25..

a

c

d

D
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

a b
(mm)

C
(mm)

d
(mm)

TK/T1+F1/  + 68 68 64 48 × 48 25 9,5 2 × MG-20 IP 44

TK/T2+F1/  + 68 68 72 48 × 48 25 9,5 2 × MG-20 IP 44

TK/T2+F2/  + 68 68 80 48 × 48 32 22 2 × MG-20 IP 44

TK/T3+F3/  + 112 112 108 64 × 64 35 11,5
2 × MG-25

IP 44
2 × MG-32

TK/T3+F3S/  + 112 112 108 64 × 64 35 11,5
2 × MG-25

IP 44
2 × MG-32

TKTS-01  + 110 83 69
48 × 48/ 
64 × 64

22 9,5 2 × (2 × MG-20) IP 65

TKTS-02  + 120 113 87
48 × 48/ 
64 × 64

25 9,5 2 × (2 × MG-25) IP 65

TKTS-03  + 200 140 109
64 × 64/ 
88 × 88

30 11,5
2 × MG-25

IP 65
2 × MG-32

35×7.5

65

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

TKTS-..TK/../

MG...
W

D

H

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Ročna stikala

Ohišja

Tesnilni seti

Adapter za montažo stikal serije TK na montažne tire 
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IP 42 + IP44 + IP65

TK-206/2 TK-206/2T TK-206/2T65 20 A / 2P TK/T1+F1/
TK-256/2 TK-256/2T TK-256/2T65 25 A / 2P TK/T1+F1/

TK-209/2 TK-209/2T TK-209/2T65 20 A / 2P TK/T1+F1/
TK-259/2 TK-259/2T TK-259/2T65 25 A / 2P TK/T1+F1/

TK-206/3 TK-206/3T TK-206/3T65 20 A / 3P TK/T1+F1/
TK-256/3 TK-256/3T TK-256/3T65 25 A / 3P TK/T2+F1/
TK-326/3 TK-326/3T TK-326/3T65 32 A / 3P TK/T3+F3/
TK-636/3 TK-636/3T TK-636/3T65 63 A / 3P TK/T3+F3/
TK-126/3 – TK-126/3T65 125 A / 3P TKTS-03
TK-166/3 – TK-166/3T65 160 A / 3P TKTS-03

TK-209/3 TK-209/3T TK-209/3T65 20 A / 3P TK/T1+F1/
TK-259/3 TK-259/3T TK-259/3T65 25 A / 3P TK/T2+F1/
TK-329/3 TK-329/3T TK-329/3T65 32 A / 3P TK/T3+F3/
TK-639/3 TK-639/3T TK-639/3T65 63 A / 3P TK/T3+F3/
TK-129/3 – TK-129/3T65 125 A / 3P TKTS-03
TK-169/3 – TK-169/3T65 160 A / 3P TKTS-03

TK-206/4 TK-206/4T TK-206/4T65 20 A / 4P TK/T1+F1/
TK-256/4 TK-256/4T TK-256/4T65 25 A / 4P TK/T2+F1/
TK-326/4 TK-326/4T TK-326/4T65 32 A / 4P TK/T3+F3/
TK-636/4 TK-636/4T TK-636/4T65 63 A / 4P TK/T3+F3/
TK-126/4 – TK-126/4T65 125 A / 4P TKTS-03
TK-166/4 – TK-166/4T65 160 A / 4P TKTS-03

TK-209/4 TK-209/4T TK-209/4T65 20 A / 4P TK/T1+F1/
TK-259/4 TK-259/4T TK-259/4T65 25 A / 4P TK/T2+F1/
TK-329/4 TK-329/4T TK-329/4T65 32 A / 4P TK/T3+F3/
TK-639/4 TK-639/4T TK-639/4T65 63 A / 4P TK/T3+F3/
TK-129/4 – TK-129/4T65 125 A / 4P TKTS-03
TK-169/4 – TK-169/4T65 160 A / 4P TKTS-03

TKV-206/3 TKV-206/3T TKV-206/3T65 20 A / 2×3P TK/T2+F1/
TKV-256/3 – TKV-256/3T65 25 A / 2×3P TKTS-02
TKV-326/3 TKV-326/3T TKV-326/3T65 32 A / 2×3P TK/T3+F3/
TKV-636/3 – TKV-636/3T65 63 A / 2×3P TKTS-03
TKV-126/3 – – 125 A / 2×3P –
TKV-166/3 – – 160 A / 2×3P –

TKV-206/4 – TKV-206/4T65 20 A / 2×4P TKTS-01
TKV-256/4 – TKV-256/4T65 25 A / 2×4P TKTS-02
TKV-326/4 TKV-326/4T TKV-326/4T65 32 A / 2×4P TK/T3+F3/
TKV-636/4 – – 63 A / 2×4P –
TKV-126/4 – – 125 A / 2×4P –
TKV-166/4 – – 160 A / 2×4P –

60°

90°

60°

90°

60°

90°

60°

60°

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJERočna stikala
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1
1

2
x

x
x

x

x

0 2

3
L

(mm)
A

(mm)
a

(mm)
b

(mm)
d

(mm)

1

2

3

6

7

8

5

4
0° 60°

1-2 ×
3-4 ×

28 43,5 48 48 36
28 43,5 48 48 36

0° 90°
1-2 ×
3-4 ×

33 45,3 48 48 36
33 45,3 48 48 36

0° 60°
1-2 × 41,2 43 48 48 36
3-4 × 48,6 45,2 48 48 36
5-6 × 54,8 58 64 64 48

72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

0° 90°
1-2 × 41,2 43 48 48 36
3-4 × 48,6 45,2 48 48 36
5-6 × 54,8 58 64 64 48

72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

0° 60°
1-2 × 41,2 43 48 48 36
3-4 × 48,6 45,2 48 48 36
5-6 × 54,8 58 64 64 48
7-8 × 72,2 66 64 64 48

84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

0° 90°
1-2 × 41,2 43 48 48 36
3-4 × 48,6 45,2 48 48 36
5-6 × 54,8 58 64 64 48
7-8 × 72,2 66 64 64 48

84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

-60° 0° 60°
1-2 × 50,8 43 48 48 36
3-4 × 61,4 45,2 48 48 36
5-6 × 67,6 58 64 64 48
7-8 × 93,7 66 64 64 48
9-10 × 110 84 88 88 68
11-12 × 130 88 88 88 68

-60° 0° 60° -60° 0° 60°
1-2 × 9-10 × 60,4 43 48 48 36
3-4 × 11-12 × 74,2 45,2 48 48 36
5-6 × 13-14 × 80,4 58 64 64 48
7-8 × 15-16 × 115,2 66 64 64 48

136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Ročna stikala
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IP 42 + IP44 + IP65

TKV-209/3 TKV-209/3T TKV-209/3T65 20 A / 2×3P TK/T2+F1/
TKV-259/3 – TKV-259/3T65 25 A / 2×3P TKTS-02
TKV-329/3 TKV-329/3T TKV-329/3T65 32 A / 2×3P TK/T3+F3/
TKV-639/3 – TKV-639/3T65 63 A / 2×3P TKTS-03
TKV-129/3 – – 125 A / 2×3P –
TKV-169/3 – – 160 A / 2×3P –

TKV-209/4 – TKV-209/4T65 20 A / 2×4P TKTS-01
TKV-259/4 – TKV-259/4T65 25 A / 2×4P TKTS-02
TKV-329/4 TKV-329/4T TKV-329/4T65 32 A / 2×4P TK/T3+F3/
TKV-639/4 – – 63 A / 2×4P –
TKV-129/4 – – 125 A / 2×4P –
TKV-169/4 – – 160 A / 2×4P –

TKB-206/3 TKB-206/3T TKB-206/3T65 20 A / 2×3P TK/T2+F1/
TKB-256/3 – TKB-256/3T65 25 A / 2×3P TKTS-02
TKB-326/3 TKB-326/3T TKB-326/3T65 32 A / 2×3P TK/T3+F3/
TKB-636/3 – TKB-636/3T65 63 A / 2×3P TKTS-03
TKB-126/3 – – 125 A / 2×3P –
TKB-166/3 – – 160 A / 2×3P –

TKB-206/4 – TKB-206/4T65 20 A / 2×4P TKTS-01
TKB-256/4 – TKB-256/4T65 25 A / 2×4P TKTS-02
TKB-326/4 TKB-326/4T TKB-326/4T65 32 A / 2×4P TK/T3+F3/
TKB-636/4 – – 63 A / 2×4P –
TKB-126/4 – – 125 A / 2×4P –
TKB-166/4 – – 160 A / 2×4P –

TKB-209/3 TKB-209/3T TKB-209/3T65 20 A / 2×3P TK/T2+F1/
TKB-259/3 – TKB-259/3T65 25 A / 2×3P TKTS-02
TKB-329/3 TKB-329/3T TKB-329/3T65 32 A / 2×3P TK/T3+F3/
TKB-639/3 – TKB-639/3T65 63 A / 2×3P TKTS-03
TKB-129/3 – – 125 A / 2×3P –
TKB-169/3 – – 160 A / 2×3P –

TKB-209/4 – TKB-209/4T65 20 A / 2×4P TKTS-01
TKB-259/4 – TKB-259/4T65 25 A / 2×4P TKTS-02
TKB-329/4 TKB-329/4T TKB-329/4T65 32 A / 2×4P TK/T3+F3/
TKB-639/4 – – 63 A / 2×4P –
TKB-129/4 – – 125 A / 2×4P –
TKB-169/4 – – 160 A / 2×4P –

TKM-20/Q TKM-20/QT TKM-20/QT65 5,5 kW TK/T1+F1/
TKM-25/Q TKM-25/QT TKM-25/QT65 7,5 kW TK/T2+F1/
TKM-32/Q TKM-32/QT TKM-32/QT65 11 kW TK/T3+F3/
TKM-63/Q TKM-63/QT TKM-63/QT65 18,5 kW TK/T3+F3/
TKM-12/Q – TKM-12/QT65 30 kW TKTS-03
TKM-16/Q – TKM-16/QT65 37 kW TKTS-03

TKM-20/N TKM-20/NT TKM-20/NT65 5,5 kW TK/T2+F1/
TKM-25/N – TKM-25/NT65 7,5 kW TKTS-02
TKM-32/N TKM-32/NT TKM-32/NT65 11 kW TK/T3+F3/
TKM-63/N – TKM-63/NT65 18,5 kW TKTS-03
TKM-12/N – – 30 kW –
TKM-16/N – – 37 kW –

90°

90°

60°

60°

90°

90°

60°

60°

M

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJERočna stikala

Iz
bi

rn
a 

st
ik

al
a

M
ot

or
sk

a 
st

ik
al

a



I/27

1
1

2
x

x
x

x

x

0 2

3
L

(mm)
A

(mm)
a

(mm)
b

(mm)
d

(mm)

1

2

3

6

7

8

5

4
-90° 0° 90°

1-2 × 50,8 43 48 48 36
3-4 × 61,4 45,2 48 48 36
5-6 × 67,6 58 64 64 48
7-8 × 93,7 66 64 64 48
9-10 × 110 84 88 88 68
11-12 × 130 88 88 88 68

-90° 0° 90° -90° 0° 90°
1-2 × 9-10 × 60,4 43 48 48 36
3-4 × 11-12 × 74,2 45,2 48 48 36
5-6 × 13-14 × 80,4 58 64 64 48
7-8 × 15-16 × 115,2 66 64 64 48

136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

-60° 0° 60°
1-2 × 50,8 43 48 48 36
3-4 × 61,4 45,2 48 48 36
5-6 × 67,6 58 64 64 48
7-8 × 93,7 66 64 64 48
9-10 × 110 84 88 88 68
11-12 × 130 88 88 88 68

-60° 0° 60° -60° 0° 60°
1-2 × 9-10 × 60,4 43 48 48 36
3-4 × 11-12 × 74,2 45,2 48 48 36
5-6 × 13-14 × 80,4 58 64 64 48
7-8 × 15-16 × 115,2 66 64 64 48

136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

-90° 0° 90°
1-2 × 50,8 43 48 48 36
3-4 × 61,4 45,2 48 48 36
5-6 × 67,6 58 64 64 48
7-8 × 93,7 66 64 64 48
9-10 × 110 84 88 88 68
11-12 × 130 88 88 88 68

-90° 0° 90° -90° 0° 90°
1-2 × 9-10 × 60,4 43 48 48 36
3-4 × 11-12 × 74,2 45,2 48 48 36
5-6 × 13-14 × 80,4 58 64 64 48
7-8 × 15-16 × 115,2 66 64 64 48

136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

0 60°
1-2 × 41,2 43 48 48 36
3-4 × 48,6 45,2 48 48 36
5-6 × 54,8 58 64 64 48

72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

-60° 0° 60°
1-2 × × 50,8 43 48 48 36
3-4 × × 61,4 45,2 48 48 36
5-6 × 67,6 58 64 64 48
7-8 × 93,7 66 64 64 48
9-10 × 111 84 88 88 68
11-12 × 130 88 88 88 68

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Ročna stikala
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IP 42 + IP44 + IP65

TKM-20/C – TKM-20/CT65 Y-  5,5 kW TKTS-01
TKM-25/C – TKM-25/CT65 Y-  7,5 kW TKTS-02
TKM-32/C TKM-32/CT TKM-32/CT65 Y-  11 kW TK/T3+F3/
TKM-63/C – – Y-  18,5 kW –
TKM-63/C-S* – – Y-  18,5 kW –
TKM-12/C – – Y-  30 kW –
TKM-16/C – – Y-  37 kW –

TKM-20/D – TKM-20/DT65 Dahlander 5,5 kW TKTS-01
TKM-25/D – TKM-25/DT65 Dahlander 7,5 kW TKTS-02
TKM-32/D TKM-32/DT TKM-32/DT65 Dahlander 11 kW TK/T3+F3/
TKM-63/D – – Dahlander 18,5 kW –
TKM-12/D – – Dahlander 30 kW –
TKM-16/D – – Dahlander 37 kW –

TKU-F – – –

TKU-V – – –

TKU-K – – –

TKI-F – – –

TKF-20 TKF-20T TKF-20T65 20 A / 4P TK/T3+F3/
TKF-25 TKF-25T TKF-25T65 25 A / 4P TK/T3+F3/
TKF-32 TKF-32T TKF-32T65 32 A / 4P TK/T3+F3/
TKF-63 TKF-63T TKF-63T65 63 A / 4P TK/T3+F3/

TKFK-20 TKFK-20T TKFK-20T65 20 A / 4P TK/T2+F2/
TKFK-25 – – 25 A / 4P –

TKFK-32 ** – – 32 A / 4P –
TKFK-63 ** – – 63 A / 4P –

TKFL-20 TKFL-20TS TKFL-20T65S 20 A / 4P TK/T3+F3S/
TKFL-25 TKFL-25TS TKFL-25T65S 25 A / 4P TK/T3+F3S/
TKFL-32 TKFL-32TS TKFL-32T65S 32 A / 4P TK/T3+F3S/
TKFL-63 TKFL-63TS TKFL-63T65S 63 A / 4P TK/T3+F3S/

60°

60°

90°

90°

45°

90°

90°

90°

90°

OFF

OFF

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJERočna stikala
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Preklopnik voltmetra na
fazne napetosti

Preklopnik voltmetra na 
medfazne napetosti

Preklopnik voltmetra na
fazne in medfazne napetosti

Preklopnik ampermetra na 
fazne tokove

* Stikalo je sestavljeno iz dveh enot: zgoraj stikalo z ročico + spodaj zapiralo s ključavnico
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1
1

2
x

x
x

x

x

0 2

3
L

(mm)
A

(mm)
a

(mm)
b

(mm)
d

(mm)

1

2

3

6

7

8

5

4
-60° 0° 60° -60° 0° 60°

1-2 × × 9-10 × 57 44 48 48 36
3-4 × × 11-12 × 70 46 48 48 36
5-6 × 13-14 × 78 58 64 64 48
7-8 × 15-16 × × 112 66 64 64 48

17-18* × 157 66 64 64 48
19-20* × × 138 84 88 88 68

163 88 88 88 68
-60° 0° 60° -60° 0° 60°

1-2 × 9-10 × 57 44 48 48 36
3-4 × 11-12 × 70 46 48 48 36
5-6 × 13-14 × 78 58 64 64 48
7-8 × 15-16 × 112 66 64 64 48

138 84 88 88 68
163 88 88 88 68

0 A B C
1-2 ×

50,8 43 48 48 36

3-4 ×
5-6 ×
9-10 × × ×

0 AB BC CA
1-2 × ×

50,8 43 48 48 36

5-6 ×
7-8 ×

11-12 × ×

CA BC AB 0 A B C
1-2 × ×

50,8 43 48 48 36

3-4 ×
5-6 ×
7-8 × ×
9-10 × × ×
11-12 × × ×

0 A B C
1-2 × × ×

60,4 43 48 48 36

5-6 × × ×
7-8 × × ×

9-10 ×
13-14 ×
15-16 ×

0° 90°
1-2 ×
3-4 × 41,2 43 64 64 48
5-6 × 48,6 45,2 64 64 48
7-8 × 54,8 58 64 64 48

72,2 66 64 64 48

0° 90°
1-2 ×
3-4 × 41,2 43 48 48 36
5-6 × 48,6 45,2 48 48 36
7-8 × 75 58/105 64 64/112 48/96

93 66/105 64 64/122 48/96

0° 90°
1-2 ×
3-4 × 44,2 43 64 64 48
5-6 × 52,1 45,2 64 64 48
7-8 × 54,8 58 64 64 48

72,2 66 64 64 48

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Ročna stikala
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Ui

690 V
50/60 Hz Uimp

6 kV
Ta
-5..+55 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

I/0

TS-20 TS-32 TS-40 TS-63 TS-80 TS-100

Ith  (A) 20 32 40 63 80 100

Pe  (kW), 400 V~
AC-23A 7,5 11 15 22 30 37
AC-3 5,5 7,5 11 18,5 22 30

 (×105) 5 5 3 1,5 1.5 1.5

 (×105) 3 3 1,2 1 1 1

sc/h
ON-OFF-ON...

200 150 100 60 30 30

1×2,5 1×4,0 1×6,0 1×25 1×50 1×70
2×1,5 2×1,5 2×4,0 2×10 2×25 2×35
1×2,5 1×4,0 1×4,0 1×16 1×35 1×50
2×1,5 2×1,5 2×2,5 2×6 2×10 2×16

Icw  (1s, A) 180 264 360 516 684 840

20 A gG 35 A gG 50 A gG 63 A gG 80 A gG 100 A gG

90°

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJELočilna stikala

Splošno o ločilnih stikalih tipa TS, TSS in TSM

Shema priključnih polov tri- in  
štiri-polnega stikala Prednja stran Pomembnejše značilnosti

• Pod napetostjo so zmožna za vklop in izklop ter za ločitev kon-
taktov

• Lahko jih uporabimo kot motorska, glavna, ločilna ali varno-
stna stikala

• Razpolagajo z veliko električno in mehansko vzdržljivostjo
• Kontakti z dvojno prekinitvijo
• Hitrost stikala je neodvisna od ročnega pogona
• Deli pod napetostjo so zaščiteni pred dotikom
• Stikalni trup je samougasni (UL94 – V0) in je iz izolirnega ma-

teriala z veliko mehansko čvrstostjo

Razlaga  
piktogramov
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38

L 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

c 
(mm)IP 42 + IP44 + IP65

TS-20/3 TS-20/3T TS-20/3T65 20 A / 3P

TK/T3+F3/

61 54 42 64 48 4.2
TS-32/3 TS-32/3T TS-32/3T65 32 A / 3P 61 54 42 64 48 4.2
TS-40/3 TS-40/3T TS-40/3T65 40 A / 3P 67 64 50 64 48 4.2
TS-63/3 TS-63/3T TS-63/3T65 63 A / 3P 67 64 50 64 48 4.2
TS-80/3       – TS-80/3T65 80 A / 3P TKTS-03 82 80 70 64 48 4.2
TS-10/3       – TS-10/3T65 100 A / 3P TKTS-03 82 80 70 88 68 5.2
TS-20/4 TS-20/4T TS-20/4T65 20 A / 4P

TK/T3+F3/

61 54 55.5 64 48 4.2
TS-32/4 TS-32/4T TS-32/4T65 32 A / 4P 61 54 55.5 64 48 4.2
TS-40/4 TS-40/4T TS-40/4T65 40 A / 4P 67 64 66 64 48 4.2
TS-63/4 TS-63/4T TS-63/4T65 63 A / 4P 67 64 66 64 48 4.2
TS-80/4       –       – 80 A / 4P          – 82 80 92.5 64 48 4.2
TS-10/4       –       – 100 A / 4P          – 82 80 92.5 88 68 5.2

L 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

c 
(mm)

x 
(mm)

y 
(mm)

TS-20/3K 20 A / 3P 50 54 42 64 48 4.2 22 62
TS-32/3K 32 A / 3P 50 54 42 64 48 4.2 22 62
TS-40/3K 40 A / 3P 61 64 50 64 48 4.2 25 70
TS-63/3K 63 A / 3P 61 64 50 64 48 4.2 25 70
TS-80/3K 80 A / 3P 68 80 70 64 48 4.2 25 90
TS-10/3K 100 A / 3P 68 80 70 88 68 5.2 25 90
TS-20/4K 20 A / 4P 50 54 55.5 64 48 4.2 22 62
TS-32/4K 32 A / 4P 50 54 55.5 64 48 4.2 22 62
TS-40/4K 40 A / 4P 61 64 66 64 48 4.2 25 70
TS-63/4K 63 A / 4P 61 64 66 64 48 4.2 25 70
TS-80/4K 80 A / 4P 68 80 92.5 64 48 4.2 25 90
TS-10/4K 100 A / 4P 68 80 92.5 88 68 5.2 25 90 35×7.5

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Ločilna stikala

Ločilna stikala

Ločilna stikala z vratno sklopko

Pri vratih razdelilne omare vratna sklopka ustvari varnostni zapah; 
vrata se lahko odprejo le, če je stikalo v poziciji »0« oziroma »OFF«!

Dolžina osi vratne sklopke: 150 mm

Lahko se naroči tudi os dolžine 300 mm.

Stikalo je mogoče pričvrstiti z dvema vijakoma ali na 35/7,5 mm-sko 
standardno tirnico, ki je v skladu s standardom EN 50022.
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43

35×7.5

L 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

c 
(mm)IP 42 + IP44 + IP65

TSS-20/3 TSS-20/3T TSS-20/3T65S 20 A / 3P TK/T3+F3/ 61 54 42 64 48 4.2
TSS-32/3 TSS-32/3T TSS-32/3T65S 32 A / 3P

TK/T3+F3S/
61 54 42 64 48 4.2

TSS-40/3 TSS-40/3T TSS-40/3T65S 40 A / 3P 67 64 50 64 48 4.2
TSS-63/3 TSS-63/3T TSS-63/3T65S 63 A / 3P 67 64 50 64 48 4.2
TSS-80/3       – TSS-80/3T65 80 A / 3P TKTS-03 82 80 70 64 48 4.2
TSS-10/3       – TSS-10/3T65 100 A / 3P TKTS-03 82 80 70 88 68 5.2
TSS-20/4 TSS-20/4T TSS-20/4T65S 20 A / 4P

TK/T3+F3S/
61 54 55.5 64 48 4.2

TSS-32/4 TSS-32/4T TSS-32/4T65S 32 A / 4P 61 54 55.5 64 48 4.2
TSS-40/4 TSS-40/4T TSS-40/4T65S 40 A / 4P 67 64 66 64 48 4.2
TSS-63/4 TSS-63/4T TSS-63/4T65S 63 A / 4P TK/T3+F3/ 67 64 66 64 48 4.2
TSS-80/4       –          – 80 A / 4P          – 82 80 92.5 64 48 4.2
TSS-10/4       –          – 100 A / 4P          – 82 80 92.5 88 68 5.2

L 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

c 
(mm)

x 
(mm)

y 
(mm)

TSS-20/3K 20 A / 3P 50 54 42 64 48 4.2 22 62
TSS-32/3K 32 A / 3P 50 54 42 64 48 4.2 22 62
TSS-40/3K 40 A / 3P 61 64 50 64 48 4.2 25 70
TSS-63/3K 63 A / 3P 61 64 50 64 48 4.2 25 70
TSS-80/3K 80 A / 3P 68 80 70 64 48 4.2 25 90
TSS-10/3K 100 A / 3P 68 80 70 88 68 5.2 25 90
TSS-20/4K 20 A / 4P 50 54 55.5 64 48 4.2 22 62
TSS-32/4K 32 A / 4P 50 54 55.5 64 48 4.2 22 62
TSS-40/4K 40 A / 4P 61 64 66 64 48 4.2 25 70
TSS-63/4K 63 A / 4P 61 64 66 64 48 4.2 25 70
TSS-80/4K 80 A / 4P 68 80 92.5 64 48 4.2 25 90
TSS-10/4K 100 A / 4P 68 80 92.5 88 68 5.2 25 90

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJELočilna stikala

Varnostna ločilna stikala, možnost zaklepanja

Varnostna ločilna stikala z vratno sklopko, možnost zaklepanja

Stikalo je mogoče zakleniti le, ko je v stanju »OFF«.

Pri vratih razdelilne omare vratna sklopka ustvari var-
nostni zapah; vrata se lahko odprejo le, če je stikalo v 
poziciji »0« oziroma »OFF«!

Dolžina osi vratne sklopke: 300 mm

Stikalo je mogoče pričvrstiti z dvema vijakoma ali na 
35/7,5 mm-sko standardno tirnico, ki je v skladu s stan-
dardom EN 50022.
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B

45

X

A

L15
y

W
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

TK/T3+F3/  + 112 108 112
2 × MG-25

IP 44
2 × MG-32

TK/T3+F3S/  + 112 108 112
2 × MG-25

IP 44
2 × MG-32

TKTS-03  + 140 109 200
2 × MG-25

IP 44
2 × MG-32

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

TKT-65/2 TS-20/3, TS-32/3, TS-40/3, TS-63/3, TS-20/4, TS-32/4, 
TS-40/4, TS-63/4

TKT-65/3 TSS-20/3, TSS-32/3, TSS-40/3, TSS-63/3, TSS-20/4, TSS-32/4, 
TSS-40/4, TSS-63/4

L 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

x 
(mm)

y 
(mm)

TSM-20/3 20 A / 3P 50 54 42 22 62
TSM-32/3 32 A / 3P 50 54 42 22 62
TSM-20/4 20 A / 4P 50 54 55.5 22 62
TSM-32/4 32 A / 4P 50 54 55.5 22 62

Ith 
(40 °C)

EVOMS16/3 16 A/3P
EVOMS20/3 20 A/3P
EVOMS25/3 25 A/3P
EVOMS40/3 40 A/3P
EVOMS80/3 80 A/3P
EVOMS100/3 100 A/3P
EVOMS125/3 125 A/3P F/21

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Ločilna stikala

Vrstna ločilna stikala, možnost zaklepanja

Ohišja

Tesnilni seti

Stikalo je mogoče pričvrstiti z dvema vijakoma ali na 35/7,5 mm-sko 
standardno tirnico, ki je v skladu s standardom EN 50022. Na pokrivno 
ploščo je potrebno izrezati 45 mm-sko odprtino. Stikalo se lahko zaklene 
le v poziciji »0« oziroma »OFF«!

Vrstna ločilna stikala, možnost zaklepanja, serija EVOMS
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230/400
V AC

Ta
-25..+55°C

max.
±30°

AC
1

AC
3

AC
4

AC
15

AC
6b I/0

TR1K.. TR1D.. TR1E..
AC-1, AC-3, AC-15 AC-1, AC-3, AC-4 AC-1, AC-3, AC-4

Um
24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 

230 V AC, 400 V AC
24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 

230 V AC, 400 V AC
24 V AC, 48 V AC, 

230 V AC, 400 V AC

Ie 6...12 A/AC-3 9…95 A/AC-3 115…620 A/AC-3

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKontaktorji

Kontaktorji

Kontaktorji samostojno ali z dodanimi zaščitnimi elementi (na primer s toplotnim relejem) so primerni za daljinsko upravljanje in za vklop električnih 
motorjev ali drugih nizkonapetostnih električnih naprav. Aparati se lahko s pomočjo različnih dodanih senzorskih elementih uporabljajo tudi za izva-
janje številnih avtomatiziranih nalog. Na njihovo prednjo stran se lahko vgradijo pomožni kontakti in tempirne enote, lahko pa so opremljeni tudi s 
stranskimi pomožnimi kontakti. Kot taki so primerni za signalne in/ali za zaporne naloge pomožnega električnega kroga. Navitje kontaktorjev je izde-
lano zgolj za izmenično krmilno napetost in to v petih tipskih različicah. Izbira kontaktorja mora biti v skladu z našimi zahtevami in njegovo kategorijo 
uporabe (glej: PRILOGO).

Kontaktor je mogoče krmiliti le s sinusno napetostjo in to brez enosmerne električne komponente. Pri njegovi aplikaciji v upravljalne ali regulirane 
električne tokokroge ali v primeru krmilne napetosti z vsebnostjo višjih harmonikov je potrebno še pred prvim obratovanjem kontaktorja le to krmilno 
napetost ustrezno filtrirati.

Razlaga  
piktogramov

EVOZ, TDZ
ODKLOPNIKI Z DOŽIVLJENJSKO GARANCIJO



I/35

230/400
V AC

Ui

690 V
Ue

415 V 20 A
Ith sc/h

×4.800

ON-OFF-ON...

3 106 106 1-4

mm2

30 VA

PON

4,5 VA

PHOLD

35×7.5
Ta
-25..+55°C

max.
±30° 20

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-4-1

Um 6A/AC-3 9A/AC-3 12A/AC-3
24 V~          – TR1K0904B7 TR1K1204B7
48 V~          – TR1K0904E7 TR1K1204E7

110 V~          – TR1K0904F7 TR1K1204F7
230 V~          – TR1K0904 TR1K1204
400 V~          – TR1K0904V7 TR1K1204V7
24 V =          –          – TR1K1210B4
24 V~ TR1K0610B7 TR1K0910B7 TR1K1210B7
48 V~ TR1K0610E7 TR1K0910E7 TR1K1210E7

110 V~ TR1K0610F7 TR1K0910F7 TR1K1210F7
230 V~ TR1K0610 TR1K0910 TR1K1210
400 V~ TR1K0610V7 TR1K0910V7 TR1K1210V7
24 V =          –          – TR1K1201B4
24 V~ TR1K0601B7 TR1K0901B7 TR1K1201B7
48 V~ TR1K0601E7 TR1K0901E7 TR1K1201E7

110 V~ TR1K0601F7 TR1K0901F7 TR1K1201F7
230 V~ TR1K0601 TR1K0901 TR1K1201
400 V~ TR1K0601V7 TR1K0901V7 TR1K1201V7
24 V~          – TR1K0908B7          –
48 V~          – TR1K0908E7          –

110 V~          – TR1K0908F7          –
230 V~          – TR1K0908          –
400 V~          – TR1K0908V7          –

Ie  (A)

AC-1 20 20 20
AC-3 6 9 12
AC15 2 3 4

Pe  (kW)

220/230 V AC-3 1,5 2,2 3
380/400 V AC-3 2,2 4 5,5
415 V AC-3 2,2 4 5,5
500 V, 660/690 V AC-3 3 4 4

10 A aM 10 A aM 16 A aM

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kontaktorji

Skice mer in izvrtin za pritrditev

Pomožni kontaktorji (6-12 A/AC-3)

Montirano 
na montažno 

ploščo

Montirano na 
montažni tir 
(35×7,5 mm)
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230/400
V AC

Ui

690 V
Ue

415 V
sc/h

×3.600

ON-OFF-ON...

3 106 106 1-4

mm2AUX Ta
-25..+55°C

max.
±30° 20

Um 9A/AC-3 12A/AC-3 18A/AC-3 25A/AC-3 32A/AC-3
24 V=          – TR1D1210B4          –          – TR1D3210B4
24 V~ TR1D0910B7 TR1D1210B7 TR1D1810B7 TR1D2510B7 TR1D3210B7
48 V~ TR1D0910E7 TR1D1210E7 TR1D1810E7 TR1D2510E7 TR1D3210E7

110 V~ TR1D0910F7 TR1D1210F7 TR1D1810F7 TR1D2510F7 TR1D3210F7
230 V~ TR1D0910 TR1D1210 TR1D1810 TR1D2510 TR1D3210
400 V~ TR1D0910V7 TR1D1210V7 TR1D1810V7 TR1D2510V7 TR1D3210V7
24 V=          – TR1D1201B4          –          – TR1D3201B4
24 V~ TR1D0901B7 TR1D1201B7 TR1D1801B7 TR1D2501B7 TR1D3201B7
48 V~ TR1D0901E7 TR1D1201E7 TR1D1801E7 TR1D2501E7 TR1D3201E7

110 V~ TR1D0901F7 TR1D1201F7 TR1D1801F7 TR1D2501F7 TR1D3201F7
230 V~ TR1D0901 TR1D1201 TR1D1801 TR1D2501 TR1D3201
400 V~ TR1D0901V7 TR1D1201V7 TR1D1801V7 TR1D2501V7 TR1D3201V7

Ie  (A)

AC-1 25 25 32 40 50
AC-3 9 12 18 25 32
AC-4 3,5 5 7,7 8,5 12

Pe  (kW)

220/230 V AC-3 2,2 3 4 5,5 7,5
380/400 V AC-3 4 5,5 7,5 11 15
380/400 V AC-4 4 2,5 3 3,7 4,5
415 V AC-3 4 5,5 9 11 15
500 V, 660/690 V AC-3 5,5 7,5 10 15 18,5

Iaux (A) 5 5 5 5 5

10 A aM 16 A aM 20 A aM 32 A aM 40 A aM

4 4 6 10 10

ON

PON
60 VA 60 VA 60 VA 90 VA 90 VA

HOLD

PHOLD
7 VA 7 VA 7 VA 7,5 VA 7,5 VA

TR1D09.. TR1D12.. TR1D18.. TR1D25.. TR1D32..

m (mm) 80 80 85 93 98
A (mm) 35 35 35 44 44
k (mm) 71 71 71 80 80
a (mm) 74 74 74 84 84
b (mm) 46 46 47 57 57
m (35×7,5) 82 82 87 95 100

I/0

m (35×7,5)

×

×

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKontaktorji

Kontaktorji tipa TR1D za splošno uporabo (9-32 A/AC-3)

Skice mer in izvrtin za pritrditev

Montirano na montažno ploščo Montirano na montažni tir (35×7,5 mm)

Razlaga  
piktogramov



I/37

230/400
V AC

Ui

690 V
Ue

415 V
sc/h

×3.600

ON-OFF-ON...

3 106 106 1-4

mm2AUX Ta
-25..+55°C

max.
±30° 20

Um 40A/AC-3 50A/AC-3 65A/AC-3 80A/AC-3 95A/AC-3
24 V~ TR1D4011B7 TR1D5011B7 TR1D6511B7 TR1D8011B7 TR1D9511B7
48 V~ TR1D4011E7 TR1D5011E7 TR1D6511E7 TR1D8011E7 TR1D9511E7
110 V~ TR1D4011F7 TR1D5011F7 TR1D6511F7 TR1D8011F7 TR1D9511F7
230 V~ TR1D4011 TR1D5011 TR1D6511 TR1D8011 TR1D9511
400 V~ TR1D4011V7 TR1D5011V7 TR1D6511V7 TR1D8011V7 TR1D9511V7

Ie  (A)

AC-1 60 80 80 125 125
AC-3 40 50 65 80 95
AC-4 18,5 24 28 37 44

Pe  (kW)

220/230 V AC-3 11 15 18,5 22 25
380/400 V AC-3 18,5 22 30 37 45
380/400 V AC-4 5,5 7,5 9 10 15
415 V AC-3 22 25 37 45 45
500 V AC-3 22 30 37 55 55
660/690 V AC-3 30 33 37 45 45
1000 V AC-3 - 30 37 45 45

Iaux (A) 5 5 5 5 5

50 A aM 50 A aM 63 A aM 80 A aM 100 A aM

25 25 25 50 50

ON

PON
200 VA  200 VA 200 VA 200 VA 200 VA

HOLD

PHOLD
20 VA 20 VA 20 VA 20 VA 20 VA

TR1D40.. TR1D50.. TR1D65.. TR1D80.. TR1D95..

m (mm) 114 114 114 125 125
k (mm) 107 107 107 123 123
b (mm) 75 75 75 85 85
m (35×7,5) 116 116 116 127 127

I/0

m (35×7,5)

I/42 I/43 I/43 I/43 I/45

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kontaktorji

Kontaktorji tipa TR1D za splošno uporabo (40-95 A/AC-3)

Skice mer in izvrtin za pritrditev

Montirano na montažno ploščo Montirano na montažni tir (35×7,5 mm)

Razlaga  
piktogramov
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V AC
400 Ui

660 V 3 106 106
Ta
0..+55 °C 55 I/0

Um Um Pe

(kW), AC-3*

Ie
(A), AC-3*

TEMS1-091 400 V~ TEMS1-091-P7 230 V~ 1,5 3,5 9 A / AC-3 2,5 – 4 A 6 A aM
TEMS1-092 400 V~ TEMS1-092-P7 230 V~ 2,2 5 9 A / AC-3 4 – 6 A 10 A aM
TEMS1-093 400 V~ TEMS1-093-P7 230 V~ 3 6,3 9 A / AC-3 5,5 – 8 A 10 A aM
TEMS1-094 400 V~ TEMS1-094-P7 230 V~ 4 8,5 9 A / AC-3 7 – 10 A 16 A aM
TEMS1-121 400 V~ TEMS1-121-P7 230 V~ 5 11,5 12 A / AC-3 9 – 13 A 16 A aM
TEMS1-181 400 V~ TEMS1-181-P7 230 V~ 7,5 15,5 18 A / AC-3 12 – 18 A 20 A aM
TEMS2-251 400 V~ TEMS2-251-P7 230 V~ 11 22 25 A / AC-3 17 – 25 A 25 A aM
TEMS2-321 400 V~ TEMS2-321-P7 230 V~ 15 30 32 A / AC-3 23 – 32 A 40 A aM
TEMS3-401 400 V~ TEMS3-401-P7 230 V~ 18,5 37 40 A / AC-3 30 – 40 A 40 A aM
TEMS3-501 400 V~ TEMS3-501-P7 230 V~ 22 44 50 A / AC-3 37 – 50 A 63 A aM
TEMS3-651 400 V~ TEMS3-651-P7 230 V~ 25 57 65 A / AC-3 48 – 65 A 80 A aM
TEMS3-801 400 V~ TEMS3-801-P7 230 V~ 37 72,5 80 A / AC-3 55 – 70 A 80 A aM
TEMS3-802 400 V~ TEMS3-802-P7 230 V~ 37 72,5 80 A / AC-3 63 – 80 A 80 A aM
TEMS3-951 400 V~ TEMS3-951-P7 230 V~ 45 85 95 A / AC-3 80 – 93 A 100 A aM

TEMS1-091 TEMS1-092 TEMS1-093 TEMS1-094 TEMS1-121 TEMS1-181

Ie (A), AC-3
400 V 3,5 5 6,3 8,5 11,5 15,5
660 V 2,7 3,8 4,8 6,6 8,9 12

Ith (A) 400 V 25 25 25 25 25 32

Pe (kW), AC-3
400 V 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5
660 V 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 10

AUX Ith (A) 6 6 6 6 6 6

Pm (VA)
AC-15 300 300 300 300 300 300
DC-13 30 30 30 30 30 30

400 V~

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKontaktorji

Kombinacije motorskih zaščitnih stikal z ohišjem, serija TEMS

Tehnični podatki TEMS1

* Podatki se nanašajo na trifazni elektromotor s kratkostično kletko, delujoč v vezavi trikot (delta).
Napravo sestavljajo: en glavni kontaktor, en nadtokovni termični rele, zelena tipka VKLOP, rdeča tipka IZKLOP in ohišje, sestavljeno iz dveh delov
iz umetne mase oziroma jeklene pločevine. Tehnični parametri kontaktorja in nadtokovnega releja definirajo, kakšen motor (mišljeno na njegovo moč) lahko s 
posamezno kombinacijo zaganjamo. Z nadtokovnim termičnim relejem se natančno nastavi želeni tok, ki se prilagodi tehničnim parametrom ščitenega motorja. 
S tipkama za VKLOP in IZKLOP se motor vklopi in izklopi. Če se motor ustavi zaradi delovanja termičnega releja, je treba pred ponovnim vklopom pritisniti tipko 
IZKLOP za sprostitev zaskočnega zapaha! Ohišje zagotavlja mehansko zaščito cele enote in zaščito pred električnim udarom. Ohišje iz umetne mase ali jeklene 
pločevine je zasnovano tako, da omogoča preprosto montažo na površino s pomočjo pritrdilnih izvrtin, ki se nahajajo na spodnjem delu ohišja. Vpeljavo kablov 
omogočajo kabelske odprtine (lahko se izbijejo), ki se nahajajo na zgornji, spodnji in na zadnji strani ohišja. Krmilni tokokrog je kabliran, kontaktor in termični 
rele sta povezana. Po priključitvi napajalnih kablov je naprava pripravljena za delovanje. Napravo je potrebno opremiti še z zunanjo zašito za kratek stik!

Na vrhu spodnjega dela plastičnega ohišja se za na-
peljevanje napajalnih kablov nahajata 2 kom PG13,5, 
na spodnjem delu 1 kom PG 16 in 1 kom PG 13,5 
enostavno vlomljive odprtine, po velikosti prirejene 
meram tesnilnih uvodnic. 

Razlaga  
piktogramov
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V AC
400

V AC
400

Ui

660 V

Ui

660 V

3 106

3 106

6 105

8 105

Ta
0..+55 °C

Ta
0..+55 °C

55

55 I/0

I/0
TEMS3-

401
TEMS3-

501
TEMS3-

651
TEMS3-

801
TEMS3- 

802
TEMS3-

951

Ie (A), AC-3
400 V 37 44 60 72,5 72,5 85
660 V 34,6 39 42 49 49 49

Ith (A) 400 V 60 80 80 125 125 125

Pe (kW), AC-3
400 V 18,5 22 30 37 37 45
660 V 30 33 37 45 45 55

AUX Ith (A) 6 6 6 6 6 6

Pm (VA)
AC-15 300 300 300 300 300 300
DC-13 30 30 30 30 30 30

TEMS2-251 TEMS2-321

Ie (A), AC-3
400 V 22 30
660 V 18 21,3

Ith (A) 400 V 40 50

Pe (kW), AC-3
400 V 11 15
660 V 15 18,5

AUX Ith (A) 6 6

Pm (VA)
AC-15 300 300
DC-13 30 30

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60529

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60695-2-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60439

400 V~

400 V~

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kontaktorji

Tehnični podatki TEMS3

Tehnični podatki TEMS2

Na vrhu spodnjega dela plastičnega ohišja se za 
napeljevanje napajalnih kablov nahajata 2 kom PG 
16, na spodnjem delu 1 kom PG 13,5 in 1 kom 
PG 16 enostavno vlomljive odprtine, po velikosti 
prirejene meram tesnilnih uvodnic. 

Na kontaktorju s kovinskim ohišjem se nahaja 
1 kom odpiralnega pomožnega kontakta, ki se lah-
ko uporabi za nadaljnje signalizacijske ali krmilne 
tokokroge. Na vrhu spodnjega dela plastičnega 
ohišja se za napeljevanje napajalnih kablov nahaja 
1 kom PG 29 in 1 kom PG 13,5, na spodnjem delu 
2 kom PG 29 in 1 kom PG 13,5 enostavno vlomlji-
ve odprtine, po velikosti prirejene
meram tesnilnih uvodnic.

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov
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V AC
400 Ui

660 V
Ue

660 V 1-4

mm2AUX Ta
-25..+55°C

max.
±30° 20 I/0

Um 115A/AC-3 150A/AC-3 170A/AC-3
24 V~ TR1E115B7 – TR1E170B7
48 V~ TR1E115E7 TR1E150E7 TR1E170E7
230 V~ TR1E115 TR1E150 TR1E170
400 V~ TR1E115V7 TR1E150V7 TR1E170V7

Ie  (A)

AC-1 250 250 250
AC-3 115 150 170
AC-4 40 50 60

Pe  (kW)

220/230 V 30 40 55
380/400 V 55 75 90
415 V 59 80 100
500 V 75 90 110
660/690 V 80 100 110
1000 V 65 65 100

95 120 150

sc/h
ON-OFF-ON... × 1800 × 1800 × 1800

 /  (× 105) 30 / 6 30 / 6 30 / 6

ON

PON  /  
HOLD

PHOLD
(VA) 550 / 45 550 / 45 805 / 55

Um 205A/AC-3 245A/AC-3 300A/AC-3 410A/AC-3 475A/AC-3 620A/AC-3
24 V~ – TR1E245B7 – TR1E410B7 TR1E475B7 TR1E620B7
48 V~ TR1E205E7 TR1E245E7 TR1E300E7 TR1E410E7 TR1E475E7 TR1E620E7
230 V~ TR1E205 TR1E245 TR1E300 TR1E410 TR1E475 TR1E620
400 V~ TR1E205V7 TR1E245V7 TR1E300V7 TR1E410V7 TR1E475V7 TR1E620V7

Ie  (A)

AC-1 275 315 400 500 700 1000
AC-3 205 245 300 410 475 620
AC-4 70 80 100 140 160 210

Pe  (kW)

220/230 V 63 75 100 110 147 200
380/400 V 110 132 160 200 250 335
415 V 110 132 180 220 280 375
500 V 129 160 200 257 355 400
660/690 V 129 160 220 280 335 450
1000 V 100 147 160 185 335 450

185 240 240 2×150 2×240
2×60×5 mm

sc/h
ON-OFF-ON... × 1800 × 1800 × 1800 × 900 × 900 × 900

 /  (× 105) 30 / 5 30 / 5 30 / 5 10 / 3 10 / 3 10 / 2

ON

PON  /  
HOLD

PHOLD
(VA) 805 / 55 700 / 8 700 / 8 1150 / 12 1150 / 16 1730 / 20

I/42

I/43

I/43

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKontaktorji

Kontaktorji za velike tokove (115-620 A/AC-3)

Nadtokovna zaščita kontaktorjev tipa TR1E je na strani I/45!

Razlaga  
piktogramov
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TR1E115 ... TR1E170

TR1E205 ... TR1E300

TR1E410, TR1E475

TR1E620

W  
(mm)

H 
(mm)

L 
(mm)

a 
(mm)

b 
(mm)

c 
(mm)

l 
(mm)

e 
(mm)

x 
(mm)

f1 
(mm)

f2 
(mm)

h 
(mm)

y 
(mm)

z 
(mm)

TR1E205 170 181 175 20 40 156 137 80 – 106 120 114 44 15
TR1E245 170 182 196 25 48 172 137 80 – 106 120 113 44 15
TR1E300 215 217 205 25 48 180 145 96 – 110 122 145 38 20,5
TR1E410 215 222 205 25 48 180 – – 45 – – 148 23,5 15
TR1E475 235 225 235 30 55 210 – – 43 – – 140 44 15

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kontaktorji

Skice mer
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Ue

24 V 48 V 110 V
127 V

220 V
230 V

380 V
400 V 440 V 600 V

106 150 VA 300 VA 400 VA 480 VA 500 VA 500 VA 500 VA
3×106 80 VA 170 VA 250 VA 290 VA 320 VA 320 VA 320 VA
107 30 VA 65 VA 90 VA 120 VA 130 VA 130 VA 130 VA

NC
NO

TR5KN02 2 × NC
TR5KN04 4 × NC
TR5KN11 1 × NO + 1 × NC
TR5KN13 1 × NO + 3 × NC
TR5KN20 2 × NO
TR5KN22 2 × NO + 2 × NC
TR5KN31 3 × NO + 1 × NC
TR5KN40 4 × NO

NC
NO

TR6DN02 2 × NC
TR6DN04 4 × NC
TR6DN11 1 × NO + 1 × NC
TR6DN13 1 × NO + 3 × NC
TR6DN20 2 × NO
TR6DN22 2 × NO + 2 × NC
TR6DN31 3 × NO + 1 × NC
TR6DN40 4 × NO

Ui

690 V
Ue

660 V 10 A
Ith

2 A
Ie

107

sc/h

×3.600

ON-OFF-ON...

AC
15 1×1-2×2,5

mm2

10 A gG
Ta
-25..+50°C 20

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKontaktorji

Pomožne kontaktne enote

Električna življenjska doba v odvisnosti od vklopne zmogljivosti (AC15)

Pomožne kontaktne enote - sprednje

Legenda
1: Meja odklopne sposobnosti
2a: 106 obratovalni cikel
2b: 3×106 obratovalni cikel
2c: 107 obratovalni cikel
3: Meja segrevanja

Za kontaktorje TR1K

Za kontaktorje TR1D in TR1E
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NC
NO

TR8-DN20 2 × NO
TR8-DN11 1 × NC + 1 × NO

NC
NO toffon

TR7DT2 1 × NC + 1 × NO 0.1-30 s
TR7DR2 1 × NC + 1 × NO 0.1-30 s

TR9-D09978 9-32 A
TR9-D50978 40-95 A

TR8-DN20 TR8-DN11

TR7DR2

TR7DT2

ton

toff

TR8-DN20 TR8-DN11

TR9-D09978TR9-D099788
TR9-D50978

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kontaktorji

Bočne pomožne kontaktne enote h kontaktorjem TR1D09 ... TR1D65 in TR1E115..170

Tempirne enote h kontaktorjem TR1D/E

Vgrajena med dvema kontaktorje-
ma prepreči njun istočasen vklop. 
Za uporabo je primerna v pozicij-
skih preklopnikih brez električne-
ga zapaha, v varnostnih preklopih 
opremljeni s pomožnim stikalom 
ter v zvezda-trikotnik sestavi.

Stabilni spoj dveh kontaktorjev od 9 do 32 A lahko 
dosežemo z vgradnjo mehanske zaklopke, ki jo vta-
knemo v bočni utor posameznega kontaktorja.

Stabilni spoj dveh kontaktorjev od 40 do 95 A lahko 
dosežemo z vgradnjo pomožne tirnice na hrbtno plo-
ščo kontaktorja z vijaki, na katero se s klikom pritrdi 
distančnik, ki zagotavlja zanesljiv spoj.

Mehanske zaklopke
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Ith

TR2HK0301 0.1 – 0.16 A

1.5 – 4
TR2HK0303 0.25 – 0.4 A
TR2HK0306 1 – 1.6 A
TR2HK0310 4 – 6 A

Ui

690 V
Uimp
6 kV

0-400 Hz

20
Ta
-30..+55°C

Class Ir

10A

  

Ue

24 V 48 V 110 V 230 V 400 V

Pe 100 VA 200 VA 400 VA 600 VA 600 VA

Ui

690 V
50/60 Hz

6 A
Ith

2 A
Ie AC

15 1-2,5

mm2

Uimp
6 kV I/0

I/0

1:
2:
3:

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKontaktorji

Nadtokovni termični releji
Električni podatki relejnih kontaktov

Legenda
trifazna obremenitev, zagon v hladnem stanju
dvofazna obremenitev, zagon v hladnem stanju
trifazna obremenitev, v primeru dalj časa trajajoče konstantne obremenitve (toplo stanje)

Za kontaktorje TR1K

Nadtokovni termični releji (toplotni releji) so sodobne naprave za zaščito elektromotorjev pred 
preobremenitvijo, vgrajenih v različne aplikacije. Delovanje naprave je inverznega značaja, oziro-
ma čim večji je tok v električnem krogu motorja, v tem krajšem času se zgodi odklop.

Bakrene iglice okroglega preseka, ki služijo kot vhod zaščitnih relejev, je potrebno priklopiti na 
priključne sponke kontaktorja tipa 2T1, 4T2 in 6T3.

Toplotni rele je mogoče nastaviti s pomočjo nastavitvenega gumba, ki se nahaja pod prozorno 
pokrivalno ploščo na sprednji strani in ki ga po potrebi lahko plombiramo. Tu se nahaja tudi gumb 
TEST, ki je namenjen preizkusu ustreznega delovanja električnega kroga releja, ter nastavljiv del, 
ki služi za izbiro ročne ali avtomatske ponastavitve. Rdeči gumb STOP za zaustavitev releja se 
nahaja na izven pokrova.

Nadtokovni termični zaščitni rele razpolaga z enim odpiralnim (NC) kontaktom in z enim, od od-
piralnega kontakta električno neodvisnim zapiralnim (NO) kontaktom ter z optičnim pozicijskim 
indikatorjem za oznanjanje sproženega stanja. 

A: Avtomatska ponastavitev
M: Ročna ponastavitev

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov
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Ith

TR2HD1304 0,4 – 0,63 A

2.5 – 10

TR2HD1305 0,63 – 1 A
TR2HD1306 1 – 1,6 A
TR2HD1307 1,6 – 2,5 A
TR2HD1308 2,5 – 4 A
TR2HD1310 4 – 6 A
TR2HD1312 5,5 – 8 A
TR2HD1314 7 – 10 A
TR2HD1316 9 – 13 A
TR2HD1321 12 – 18 A
TR2HD1322 17 – 25 A
TR2HF2353 23 – 32 A

4 – 35

TR2HF2355 28 – 36 A
TR2HD3353 23 – 32 A
TR2HD3355 30 – 40 A
TR2HD3357 37 – 50 A
TR2HD3359 48 – 65 A
TR2HD3361 55 – 70 A
TR2HD3363 63 – 80 A
TR2HD3365 80 – 93 A

Ui

690 V

Uimp
6 kV

0-400 Hz

20

Ta
-30..+55°C

Class Ir

10A

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-4-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

a (mm) b (mm) c (mm) m (mm) x (mm) y (mm) v (mm) z (mm)
TR1D09…D18 81 50 0 98 47 92 44 17
TR1D25 86 55 10.7 108 47 92 44 17
TR1D32 86 55 8.1 109 47 92 44 17
TR1D40…D65 111 72.4 4.5 119 54 109 70 30
TR1D80…D95 115.5 76.9 9.5 124 54 109 70 30

H
L W

TR2AD1 TR2HD13.. 46×78×86 mm
TR2AD3 TR2HF23..,TR2HD33.. 73×103×120 mm

35×7.5

TR2HD1..
TR2HF2.. 
TR2HD3..

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kontaktorji

Adapterji k nadtokovnim termičnim relejem

A: Avtomatska ponastavitev
M: Ročna ponastavitev

Za kontaktorje TR1D

RLM
STILSKA!
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Ith
Pe (kW) Ie (A) aM gG (gL)

0,1 0,4 TR1D09 TR2HD1304 0,4-0,63 2 4
0,3 1,0 TR1D09 TR2HD1305 0,63-1 2 4
0,4 1,0 TR1D09 TR2HD1306 1-1,6 2 4
0,8 2,0 TR1D09 TR2HD1307 1,6-2,5 4 6
1,1 2,6 TR1D09 TR2HD1308 2,5-4,0 6 10
1,5 3,5 TR1D09 TR2HD1308 2,5-4,0 6 10
2,2 5,0 TR1D09 TR2HD1310 4,0-6,0 10 16
3,0 6,3 TR1D09 TR2HD1312 5,5-8 10 16
4,0 8,5 TR1D09 TR2HD1314 7,0-10,0 10 20
5,0 11,0 TR1D12 TR2HD1316 9-13,0 16 25
7,5 15,5 TR1D18 TR2HD1321 12,0-18,0 20 35
9,0 18,0 TR1D18 TR2HD1321 12,0-18,0 25 35
11,0 22,0 TR1D25 TR2HD1322 17,0-25,0 25 50
15,0 32,0 TR1D32 TR2HF2353 23,0-32,0 40 63 
15,0 32,0 TR1D32 TR2HF2355 28,0-36 50 63
18,0 40,0 TR1D40 TR2HD3353 23,0-32,0 40 63
18,0 40,0 TR1D40 TR2HD3355 30-40,0 50 63
22,0 44,0 TR1D50 TR2HD3357 37,0-50,0 63 80
25,0 57,0 TR1D65 TR2HD3359 48-65,0 80 100
30,0 60,0 TR1D65 TR2HD3361 55,0-70,0 80 100
37,0 72,0 TR1D80 TR2HD3363 63,0-80,0 80 125
45,0 93,0 TR1D95 TR2HD3365 80-93,0 100 125

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKontaktorji

Usklajevanje naročanja kontaktorjev in nadtokovnih termičnih relejev

Primeri za usklajevanje naročanja TR1D in nadtokovnih termičnih relejev

Kombinacija zagona motornega pogona
Z uporabo kontaktorjev tipa TR1D., pomožnih kontaktov, tempirnih enot, nadtokovnih, termičnih relejev se lahko izoblikujejo različne kombinacije, kot 
na primer avtomatski pogon zvezda-trikot za zagon večjih elektromotorjev.  V PRILOGI na strani N/10 ponujamo našo pomoč pri načrtovanju usklajeva-
nja, pri naročanju in izbiri potrebnih elementov, ter priključne skice za ožičenje ter priključitev izbranih elementov. Motorni pogon tipa Y-Δ je sestavljen 
iz treh kontaktorjev, iz dveh pomožnih kontaktov, iz ene tempirne enote in iz enega nadtokovnega termičnega releja.

Naslednje tabele, ob upoštevanju tehničnih podatkov zaščitenega motorja, pomagajo pri ustrezni izbiri in uskladitvi naročanja kontaktorjev in nad-
tokovnih termičnih relejev za zaščito motorja. Nazivne moči in tokovi motorjev se nanašajo na delovanje trifaznega motorja v vezavi trikot (delta). 
Uporabna kategorija:  AC-3.

BOŽIČNA DEKORACIJA
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n
Ith
min

Ith
max

 (A)

0,5 1 2 3 4 5
     –      – 0,5 A 5 A 0,5 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A
100/5A TR1E115 10 A 100 A 10 A 20 40 60 80 100 A
120/5A TR1E115 12 A 120 A 12 A 24 48 72 96 120 A
125/5A TR1E150 12,5 A 125 A 12,5 A 25 50 75 100 125 A
150/5A TR1E170 15 A 150 A 15 A 30 60 90 120 150 A
200/5A TR1E205 20 A 200 A 20 A 40 80 120 160 200 A
250/5A TR1E245 25 A 250 A 25 A 50 100 150 200 250 A
300/5A TR1E300 30 A 300 A 30 A 60 120 180 240 300 A
400/5A TR1E410 40 A 400 A 40 A 80 160 240 320 400 A
500/5A TR1E475 50 A 500 A 50 A 100 200 300 400 500 A
600/5A TR1E620 60 A 600 A 60 A 120 240 360 480 600 A
750/5A      – 75 A 750 A 75 A 150 300 450 600 750 A
800/5A      – 80 A 800 A 80 A 160 320 480 640 800 A
1000/5A      – 100 A 1000 A 100 A 200 400 600 800 1000 A
1500/5A      – 150 A 1500 A 150 A 300 600 900 1200 1500 A
2000/5A      – 200 A 2000 A 200 A 400 800 1200 1600 2000 A
2500/5A      – 250 A 2500 A 250 A 500 1000 1500 2000 2500 A
3000/5A      – 300 A 3000 A 300 A 600 1200 1800 2400 3000 A
4000/5A      – 400 A 4000 A 400 A 800 1600 2400 3200 4000 A
5000/5A      – 500 A 5000 A 500 A 1000 2000 3000 4000 5000 A

J/21
L/26

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Kontaktorji

Porazdelitev priključnih sponk

L,N Pogonska napetost
k;l Sekundarne sponke tokovnih transformatorjev
1 Zapiralni kontakt NO
2 Skupni kontakt CO
3 Odpiralni kontakt NC

Naziv Število komadov Stran

TFKV-AKA05 Nadtokovni zaščitni rele 3 komade (po fazah 1 komad)
AVBS, AV...-SH Tokovni transformator s sekundarnim tokom do 5 A 3 komade (po fazah 1 komad)

Nadtokovna zaščita električnih naprav, upravljanih s kontaktorji za velike električne tokove

Elementi kombinacije nadtokovne zaščite

Nadtokovna zaščitna električnih naprav, ki so upravljane s kontaktorji za velike tokove je namenjena posredni zaščiti porabnikov v industriji preko elementov 
nadtokovnih kombinacij. Element nadtokovne kombinacije je fazni tokovni zaščitni rele, ki je na vhodu nastavljiv za območje toka 0-5 A in se priključi na se-
kundar vgrajenega tokovnega transformatorja, za vsako fazo ločeno. Če so pomožni kontakti tokovno naraščajočih zaščitnih relejev posameznih faz priključeni 
zaporedno in če se vrednost kateregakoli faznega toka dvigne nad  nastavljeno vrednostjo, zaščitni rele odklopi svoj kontakt in tako razklene krmilni tokokrog 
glavnega kontaktorja, ki posledično odklopi (razklene glavne kontakte), s čimer zagotovi zaščito naprave pred prekomernim električnim tokom. Opomba: ta 
rešitev ni v skladu s standardno zaščitno karakteristiko elektromotorja.

Opomba
• Zaščitni rele tokovno konico, ki nastane ob zagonu 

motorja, ne upošteva znotraj nastavljivega časovne-
ga razpona t1=0,5-8 s.

• Če je izmerjena vrednost toka med obratovanjem ve-
čja od nastavljene vrednosti, se bo stanje na izhodu 
releja po poteku časovnega zamika spremenilo.

• Če se vrednost sekundarnega toka tokovnega trans-
formatorja znotraj nastavljenega časovnega zamika 
t2=0,5-15 s spusti pod nastavljen nivo, se stanje na 
izhodu releja ne spremeni.

• Za trifafni sistem je časovne zamike za posamezno fazo smiselno nastaviti na vsakem posameznem releju enako!
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V AC
400 Ui

690 V
Uimp
6 kV

50/60 Hz

105 105

sc/h

×25

ON-OFF-ON...

AC
3 20

Ta
-25..+55°C 2×1-2×6

mm2

Class Ir

10A
P

2,5 VA AC
m

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-4-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-1

Ie Pe Im
aM (A) gG (A)

TGV2-01 0,1 - 0,16 A – 1,5 A – 1
TGV2-02 0,16 - 0,25 A 0,06 kW 2,4 A – 1
TGV2-03 0,25 - 0,4 A 0,09 kW 5 A 1 2
TGV2-04 0,4 - 0,63 A 0,18 kW 8 A 1 2
TGV2-05 0,63 - 1 A 0,37 kW 13 A 1 2
TGV2-06 1 - 1,6 A 0,55 kW 22,5 A 2 4
TGV2-07 1,6 - 2,5 A 0,75 kW 33,5 A 4 6
TGV2-08 2,5 - 4 A 1,5 kW 51 A 6 10
TGV2-10 4 - 6,3 A 2,2 kW 78 A 10 16
TGV2-14 6 - 10 A 4 kW 138 A 10 20
TGV2-16 9 - 14 A 5,5 kW 170 A 16 25
TGV2-20 13 - 18 A 7,5 kW 223 A 20 32
TGV2-21 17 - 23 A 11 kW 327 A 25 50
TGV2-22 20 - 25 A 11 kW 327 A 25 50
TGV2-32 24 - 32 A 15 kW 416 A 40 63

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEStikala za zaščito motorjev

Motorska zaščitna stikala

Aparat je namenjen za vklop in izklop, ter za zaščito pred preobreme-
nitvijo trofaznih obremenitev, predvsem posameznih elektromotorjev. 
Zaščitno stikalo se izklopi z magnetnim sprožilcem za kratki stik ali pa s 
termičnim sprožilcem za preobremenitev. 

Stikala za zaščito motorja se lahko vklopijo ali izklopijo mehansko s po-
močjo tipke. V izklopljenem »0« oz. »OFF« stanju je možen zaklep zapaha. 
Nazivni tok zaščitenega motorja se lahko v nastavljivem razponu reguli-
ra kontinuirano s pomočjo vrtljivega gumba na prednji plošči. Stikala za 
zaščito motorja se lahko z dodatno opremo (javljalniki napak, pomožni 
kontakti, sprožilci, ohišja, itd.) prilagodijo za daljinsko upravljanje
in za uporabo v raznih upravljalnih opremah.
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Ui

690 V 10 A gG

50/60 Hz

105

P
5 VA

m
0,75-2,5

mm2

P
5 VA AC

m

TGV2-U

TGV2-E

TGV2-N

TGV2-D TGV2-S

TGV2

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Stikala za zaščito motorjev

Dodatna oprema

Karakteristika sprožitve Karakteristika tokovne omejitve

1:
2:
3:

1:
2:
3:
4:

5:
6:
7:
8:

  9:
10:
11:

Legenda
trofazna obremenitev, hladni zagon
dvofazna obremenitev, hladni zagon
trofazna obremenitev, topel zagon

Legenda
Ipmaks

24-32 A
20-25 A
17-23 A

13-18 A 
9-14 A
6-10 A
4-6.3 A

2.5-4 A
1.6-2.5 A
1-1.6 A

Stikala za zaščito motorjev, opremljena z različno dodatno opremo 
(javljalniki napak, pomožni kontakti, sprožilci, ohišja, itd.) so primerna 
za daljinsko upravljanje in za uporabo v različnih daljinsko upravljanih 
opremah. Samostojna raba zaščitnega stikala motorja je mogoča le z 
ohišjem vred. Na takšen način lahko njegovo stopnjo zaščite poveča-
mo na IP 41, oziroma na IP 55. 
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95 51

96

I

TGV2-N11

TGV2-M11

TGV2-N20

Ue  (V) 24 48 60 230

Ie  (A)
AC15 2 1,25 – 0,5
DC13 1 0,3 0,15 –

Ith  (A) 2,5 A

Ue  (V) 24 48 110 230 400

Ie  (A)
AC15 – 6 4,5 3 2
DC13 6 5 1,3 0,5 –

Ith  (A) 6 A

Ue  (V) 24 48 60

Ie  (A)
AC15 1,5 1 –
DC13 1 0,3 0,15

Ith  (A) 2,5 A

NC
NO

TGV2-E1 1×NC / NO
TGV2-E11 1×NC +1×NO
TGV2-E20 2×NO

NC
NO

TGV2-N11 1×NC +1×NO
TGV2-N20 2×NO

NC
NO
CO

TGV2-M11 1×CO

TGV2-E1 TGV2-E11 TGV2-E20

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJEStikala za zaščito motorjev

Sprednji pomožni kontakti

Stranski pomožni kontakti

Indikatorji sprožitve pri kratkem stiku

Oznanjajo vklopljeno ali izklopljeno stanje zaščitnih stikal motorja. S pomočjo njih lahko izva-
jamo upravljalne in signalizirane funkcije. Sprednji pomožni kontakt se lahko namesti šele po 
odstranitvi pokrivalne (zaščitne) plošče aparata.

Oznanjajo vklopljeno ali izklopljeno stanje zaščitnih stikal motorja. S pomočjo njih lahko izva-
jamo upravljalne in signalizirane funkcije. 

V primeru okvare zaščitenega motorja, indikatorji sprožitve oznanjajo vzrok izklopa (kratki stik ali nadtok).
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TGV2-D1010
5498

5397 TGV2-D1001

5298

5197

TGV2-D0110
5496

5395 TGV2-D0101

5296

5195

U

UVR

S

SHT

35 %

Um

OFF

ON
70 %

70 %

Um

OFF

110 %
ON

Um Pm

TGV2-U225 220-240 V AC max. 5 VA
TGV2-U385 400-415 V AC max. 5 VA

Um Pm

TGV2-S225 220-240 V AC max. 5 VA
TGV2-S385 400-415 V AC max. 5 VA

TGV2-T2 IP 55

AUX

TGV2-D1010 1×NO 1×NO
TGV2-D1001 1×NC 1×NO
TGV2-D0110 1×NO 1×NC
TGV2-D0101 1×NC 1×NC

AUX

Ue (V) 24 48 60 24 48 230 400

Ie (A)
AC15 1.5 1 – – 6 3 2
DC13 1 0.3 0.15 6 5 0.5 –

Ith (A) 2,5 A 6 A

NAPRAVE ZA RAZDELJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Stikala za zaščito motorjev

Indikatorji sprožitve pri preobremenitvi

Podnapetostni sprožilnik odklopi zaščitno stikalo mo-
torja in prepreči njegovo ponovno vključitev, če vre-
dnost pogonske napetosti upade med 35-70% naziv-
ne vrednosti.

Sprožilnik delovnega toka (shunt) povzroči odklop 
zaščitnega stikala, če njegovo tuljavo priključimo 70-
110% njegove nazivne pogonske napetosti. S tem iz-
vaja svojo daljinsko upravljalno funkcijo.

Podnapetostni sprožilniki

Sprožilci delovnega toka (Shunt)

Nadometna ohišja
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Industrijski releji za 
avtomatizacijo Miniaturni releji - vtični Močnostni industrijski 

releji Releji za velike tokove Miniaturni močnostni 
releji

Print releji Enostopenjski releji za 
zakasnjen vklop

Stopniščno časovno 
stikalo

Podnožja relejev

Enostopenjski releji 
odpustne zakasnitve

Trifazni napetostno 
nadzorni releji

Enofazni napetostno 
nadzorni releji

Rele odpustne zakasnitve, kr-
miljen z napajalno napetostjo

Časovni rele  
zvezda-trikot

Pre- ali podnapetostni releji z 
avtomatskim ponovnim vklopom

Multifunkcijski časovni 
rele (10 funkcij)

Trifazni napetostno nadzorni releji z na-
stavljivo asimetrijo in s termično zaščito

Trifazni napetostno nadzorni releji za 
omrežja brez ničelnega vodnika

Kompaktni eno- in trifazni napetostno nadzor-
ni releji z nastavljivo časovno zakasnitvijo

Tokovno zaščitni releji - nad-
tokovni in podtokovni

RELEJI

Miniaturni močnostni releji  
s TEST gumbom in prikazom stanja

Print releji s TEST gum-
bom in prikazom stanja
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RM08

RM11

RM08

RM08

RM11
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-40..+55°C

J/0
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RELEJIReleji
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RELEJI

-

GARE11NW
ZUNANJA FASADNA DEKORATIVNA LED SVETILKA, DVOSMERNA



J/13

Ie (AC 1, 230 V)

16 A

Ie (AC 1, 230 V)

16 A

Ta
-20..+55 °C

Ta
-20..+55 °C

35×7.5

35×7.5

AUX

1×CO

AUX

1×CO

20

20

1-2,5

mm2

1-2,5

mm2

J/0

J/0

Um VAC A 0 10

ha % ha %
9

6

1

3

2

m
NARIDON AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 h 62 g

Um VAC A 0 10

ha % ha %
9

6

1

3

2

m
NARIDOFF AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 h 62 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

RELEJI Časovni releji

Enostopenjski releji za zakasnjen vklop

Enostopenjski releji odpustne zakasnitve

Uporaba
- Uporabljamo ga lahko za aplikacije, kjer so načini delovanja in 

časovne zahteve znane.
- Časovno stikalo se lahko uporablja pri črpalkah, za zakasnjen 

vklop centralnih peči, za ventilatorje ...

* koračni gumb (za impulzni znak)

* koračni gumb (za impulzni znak)

Uporaba
- Uporabljamo ga lahko za aplikacije, kjer so načini delovanja in 

časovne zahteve znane.
- Časovno stikalo se lahko uporablja pri črpalkah, za zakasnjen 

izklop centralnih peči, za ventilatorje ...
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1-2,5

mm2

Ta
-15..+50°C

230/400
V AC

50×In
Ith

rel %

max. 95

Un
1,2×Un

1h

AC V
test

test

Un
2×Un

1s

000000

99999,9

0

100

A

0 10

ha %

NCVG

2

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Število kondenzatorskih 
mest

Merjenje temperature

Bazni tok (največji tok)Zagonski tokImpulzni izhod Širina impulza

Masa
Togi, mnogožilni in 
finožilni vodnik

Presek priključnega 
vodnika

Mere (LxWxH)

Tip baterije sprejemnikaPrestavno razmerje Shunt Tip baterije oddajnika

Posredni merilni instru-
ment (tokovni transfor-
mator)

Neposredni merilni 
instrument

Širina tira  
(transformator)

Premer vodnika  
(transformator)

Napajanje
Merilni instrument z 
analognim prikazoval-
nikom

Merilni instrument z 
LCD-prikazovalnikom

Zaslon (število digitov)

Pogonska močNazivna napetost (V) Nazivni tok (A) Max. moč

Tranzistor za meritve 
faktorja ojačanja

Plombirano

Odpornost na tresljaje

Stopnja zaščite

Vodnik za inštalacijo

Dejavnik varnosti

Vrtljivo stikalo

Prikazovalnik števca 
delovnih ur

Temperatura  
skladiščenja

Merjenje temperature

Nazivni dinamični tok

Nazivni termični tok

Material: ABS

Nazivna izolacijska 
napetost

Relativna vlažnost

Montaža na montažno 
letev

Merjenje enosmernega 
toka DC

Overjeni transformator

Zaščita sponk  
(s prekritjem)

Nazivna impulzna  
vzdržna napetost

Dolgotrajna  
preobremenitev

Dolgotrajna  
preobremenitev

Stopnja zaščite po  
vgradnji (na sprednji 
strani zgoraj)

Vizualni indikator

Merjenje izmeničnega 
toka AC

Merjenje napetosti AC

Impulzni izhod

Znak za nizko stanje 
baterije

Prikaz polaritete

Merjenje upora

Nazivna napetost (V)

Podlaga z merilno skalo 
ni zamenljiva

Preverjanje baterije Logaritemska skala

Delovna temperatura

Temperatura okolja

Lastna poraba  
električne energije

Linearna merilna skala

Merjenje napetosti DC

Preizkus diod

Pomožni kontakti

Zamenljiva podlaga z 
merilno skalo

Trenutna  
preobremenitev

Trenutna preobreme-
nitev

Razred natančnosti Število transformatorjev

Mere okvirja

Mere izreza (mm)

Območje merenja

Impulzni generator
Brezkontaktno 
zaznavanje napetosti

Nevarnost laserskega 
sevanja

Razred laserja: 2
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MERILNI INSTRUMENTI

Voltmetri za izmenično 
napetost

Ampermetri za neposredno 
merjenje enosmernega toka

Ampermetri za posredno 
merjenje izmeničnega toka

Ampermetri za posredno 
merjenje enosmernega toka

Wattmetri / Merilniki 
moči

Merilniki frekvence Meriliniki faktorja moči 
(cos ) Števci obratovalnih ur Shunti, serija TSF Vrstni analogni voltmetri

Vrstni analogni ampermetri  
za neposredno merjenje toka

Vrstni analogni merilniki 
frekvence

Vrstni analogni merilniki 
faktorja moči (cos )

Vrstni digitalni merilni 
instrumenti

Vrstni analogni wattme-
tri / merilniki moči

Neposredni digitalni 
ampermetri

Digitalni merilniki fak-
torja moči (cos ) Digitalni multimetri Omrežni analizator

Regulatorji jalove moči Nizkonapetostni tokovni 
transformatorji - Tokovniki Digitalni multimeter

Digitalne tokovne klešče Brezžični sledilnik - 
detektor kovin Fazni preizkuševalnik Indukcijski napetostni 

preizkuševalnik
Testna lučka za motorna 

vozila

Neposredni števci porabe 
električne energije

Enotarifni posredni števci pora-
be električne energije, 1-fazni

Enotarifni neposredni prevezni števec 
porabe električne energije, 1-fazni

Laserski daljinomer
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ABS

ABS

Ui

660 V

Ui

660 V

IP 52

IP 52

IP
20

IP
20

IP
00

IP
00

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

log20

10060

lin0
2040

Un
1,5×Un

1h

Un
1,2×Un

1h

Un
2×Un

1s

Un
2×Un

1s

V AC

V DC

V=

A

0

100 0 10

ha %

ACVM96-30 96 × 96 mm 0-30 V 1,5 % 90 mm
ACVM96-120 96 × 96 mm 0-120 V 1,5 % 90 mm
ACVM96-250 96 × 96 mm 0-250 V 1,5 % 90 mm
ACVM96-450 96 × 96 mm 0-500 V 1,5 % 90 mm
ACVM96-600 96 × 96 mm 0-600 V 1,5 % 90 mm
ACVM72-30 72 × 72 mm 0-30 V 1,5 % 66 mm
ACVM72-120 72 × 72 mm 0-120 V 1,5 % 66 mm
ACVM72-250 72 × 72 mm 0-250 V 1,5 % 66 mm
ACVM72-450 72 × 72 mm 0-500 V 1,5 % 66 mm
ACVM72-600 72 × 72 mm 0-600 V 1,5 % 66 mm
ACVM48-30 48 × 48 mm 0-30 V 1,5 % 42 mm
ACVM48-120 48 × 48 mm 0-120 V 1,5 % 42 mm
ACVM48-250 48 × 48 mm 0-250 V 1,5 % 42 mm
ACVM48-450 48 × 48 mm 0-500 V 1,5 % 42 mm
ACVM48-600 48 × 48 mm 0-600 V 1,5 % 42 mm

A

0

100 0 10

ha %

DCVM96-30 96 × 96 mm 0-30 V 1,5 % 90 mm
DCVM96-120 96 × 96 mm 0-120 V 1,5 % 90 mm
DCVM96-250 96 × 96 mm 0-250 V 1,5 % 90 mm
DCVM96-400 96 × 96 mm 0-400 V 1,5 % 90 mm
DCVM96-600 96 × 96 mm 0-600 V 1,5 % 90 mm
DCVM72-30 72 × 72 mm 0-30 V 1,5 % 66 mm
DCVM72-120 72 × 72 mm 0-120 V 1,5 % 66 mm
DCVM72-250 72 × 72 mm 0-250 V 1,5 % 66 mm
DCVM72-400 72 × 72 mm 0-400 V 1,5 % 66 mm
DCVM72-600 72 × 72 mm 0-600 V 1,5 % 66 mm
DCVM48-30 48 × 48 mm 0-30 V 1,5 % 42 mm
DCVM48-120 48 × 48 mm 0-120 V 1,5 % 42 mm
DCVM48-250 48 × 48 mm 0-250 V 1,5 % 42 mm
DCVM48-400 48 × 48 mm 0-400 V 1,5 % 42 mm
DCVM48-600 48 × 48 mm 0-600 V 1,5 % 42 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051 L/0

MERILNI INSTRUMENTIAnalogni panelni instrumenti

Voltmetri za merjenje izmenične napetosti

Voltmetri za merjenje enosmerne napetosti

Razlaga  
piktogramov
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ABS

ABS

Ui

660 V

Ui

660 V

IP 52

IP 52

IP
20

IP
20

IP
00

IP
00

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

log20

10060

lin0
2040

In
1,2×In

1h

In
1,2×In

1h

In
4×In

1s

In
4×In

1s

A AC

A DC

A

0

100 0 10

ha %

ACAM96-5 96 × 96 mm 0-5 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-10 96 × 96 mm 0-10 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-30 96 × 96 mm 0-30 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-50 96 × 96 mm 0-50 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-75 96 × 96 mm 0-75 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-105 96 × 96 mm 0-100 A 1,5 % 90 mm
ACAM72-5 72 × 72 mm 0-5 A 1,5 % 66 mm
ACAM72-10 72 × 72 mm 0-10 A 1,5 % 66 mm
ACAM72-30 72 × 72 mm 0-30 A 1,5 % 66 mm
ACAM72-50 72 × 72 mm 0-50 A 1,5 % 66 mm
ACAM72-75 72 × 72 mm 0-75 A 1,5 % 66 mm
ACAM48-5 48 × 48 mm 0-5 A 1,5 % 42 mm

A

0

100 0 10

ha %

DCAM96-0,02 96 × 96 mm 0-20 mA 1,5 % 90 mm
DCAM72-0,02 72 × 72 mm 0-20 mA 1,5 % 66 mm
DCAM48-0,02 48 × 48 mm 0-20 mA 1,5 % 42 mm

A

0

100 0 10

ha %

DCAM96-5 96 × 96 mm 0-5 A 1,5 % 90 mm
DCAM96-20 96 × 96 mm 0-20 A 1,5 % 90 mm
DCAM72-5 72 × 72 mm 0-5 A 1,5 % 66 mm
DCAM72-20 72 × 72 mm 0-20 A 1,5 % 66 mm
DCAM48-5 48 × 48 mm 0-5 A 1,5 % 42 mm
DCAM48-20 48 × 48 mm 0-20 A 1,5 % 42 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

+
-

+
-

A=

MERILNI INSTRUMENTI Analogni panelni instrumenti

Ampermetri za neposredno merjenje izmeničnega toka

Ampermetri za neposredno merjenje enosmernega toka

Miliampermetri za merjenje enosmernega toka

Ampermetri za merjenje enosmernega toka

Instrumenti s tuljavo z železnim jedrom neposredno prikazujejo realno efektivno vrednost izmenič-
nega električnega toka v merilnem obsegu od 0-100 A, brez naknadno vgrajenih dodatnih instru-
mentov. Logaritemska skala je izoblikovana tako, da je končna vrednost skale dvakratnik merilnega 
območja.
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A

0

100

SCALE-AC96-X/5A 96 × 96 mm 0-X (A)
SCALE-AC72-X/5A 72 × 72 mm 0-X (A)
SCALE-AC48-X/5A 48 × 48 mm 0-X (A)

n 0

100

0-X

n 0

100

0-X

n 0

100

0-X

n 0

100

0-X
30/5 0-30 A 120/5 0-120 A 400/5 0-400 A 1500/5 0-1500 A
40/5 0-40 A 125/5 0-125 A 500/5 0-500 A 2000/5 0-2000 A
50/5 0-50 A 150/5 0-150 A 600/5 0-600 A 2500/5 0-2500 A
60/5 0-60 A 200/5 0-200 A 750/5 0-750 A 3000/5 0-3000 A
75/5 0-75 A 250/5 0-250 A 800/5 0-800 A 4000/5 0-4000 A
80/5 0-80 A 300/5 0-300 A 1000/5 0-1000 A 5000/5 0-5000 A

100/5 0-100 A

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/26

+ +

A
0

100 0 10

ha %

ACAM96-5 96 × 96 mm 0-5 A 1,5 % 90 mm
ACAM72-5 72 × 72 mm 0-5 A 1,5 % 66 mm
ACAM48-5 48 × 48 mm 0-5 A 1,5 % 42 mm

ABS
Ui

660 V
IP 52

IP
20

IP
00

Ta
-25..+55°C log20

10060
A AC

(1)

(2)

(3)

1 2 3

In
1,2×In

1h
In

4×In
1s

CT

MERILNI INSTRUMENTIAnalogni panelni instrumenti

Ampermetri za posredno merjenje izmeničnega toka, z zamenljivo skalo

Prosimo Vas, da pri naročanju, glede na želeno vrednost, navedete skrajno meritveno vrednost X .

Prosimo Vas, da pri naročanju, glede na želeno vrednost, navedete skrajno meritveno vrednost X .

Osnovni instrumenti za merjenje izmeničnega toka

Ustrezne kombinacije pri naročanju tokovnih transformatorjev in merilnih skal za posredno merjenje izmeničnega toka

Merilne skale za ampermetre ACAM... 

Instrument za posredno merjenje velikih izmeničnih električnih tokov. 
Razpon merilnega območja se določi s pomočjo tokovnega transforma-
torja, ki ima vrednost sekundarnega toka 5 A. 
Glede na spodnjo razpredelnico, se k instrumentu izbere skala z ustre-
znim merilnim območjem 0-X.
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A

0

100

SCALE-DC96-X/75mV 96 × 96 mm 0-X (A)
SCALE-DC72-X/75mV 72 × 72 mm 0-X (A)
SCALE-DC48-X/75mV 48 × 48 mm 0-X (A)

75mV 0

100

0-X

75mV 0

100

0-X

75mV 0

100

0-X

75mV 0

100

0-X
TSF-30 0-30 A TSF-100 0-100 A TSF-400 0-400 A TSF-1000 0-1000 A
TSF-40 0-40 A TSF-150 0-150 A TSF-500 0-500 A TSF-1500 0-1500 A
TSF-50 0-50 A TSF-200 0-200 A TSF-600 0-600 A TSF-2000 0-2000 A
TSF-75 0-75 A TSF-300 0-300 A TSF-750 0-750 A TSF-3000 0-3000 A

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/8

A

0

100 0 10

ha %

DCVM-96B 96 × 96 mm 0-75 mV 1,5 % 90 mm
DCVM-72B 72 × 72 mm 0-75 mV 1,5 % 66 mm
DCVM-48B 48 × 48 mm 0-75 mV 1,5 % 42 mm

+ +

/8

ABS
Ui

660 V
IP 52

IP
20

IP
00

Ta
-25..+55°C lin0

2040
A DC

(1)

(2)

(3)

1 2 3

In
1,2×In

1h
In

4×In
1s

75 mV

MERILNI INSTRUMENTI Analogni panelni instrumenti

Prosimo Vas, da pri naročanju, glede na želeno vrednost, navedete skrajno meritveno vrednost X .

Osnovni instrumenti za merjenje enosmernega toka

Ampermetri za posredno merjenje enosmernega toka, z zamenljivo skalo

Merilne skale za ampermetre DCVM...

Ustrezne kombinacije pri naročanju shuntov in merilnih skal za posredno merjenje enosmernega toka

Prosimo Vas, da pri naročanju, glede na želeno vrednost, navedete 
skrajno meritveno vrednost X .

Instrument za posredno merjenje velikih enosmernih električnih tokov. 
Razpon merilnega območja se določi s pomočjo shunta, ki mu je na pri-
ključne sponke priključen osnovni instrument z napetostjo 0-75 mV. Gle-
de na spodnjo razpredelnico, se k instrumentu izbere skala z ustreznim 
merilnim območjem 0-X.
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A

0

100 0 10

ha % M3~

L1
L2
L3
PEN

W96-400V/4 96 × 96 mm 0-100 400 V~ X/5 A 1,5 % 90 mm × 3 L1, L2, L3, N
W72-400V/4 72 × 72 mm 0-100 400 V~ X/5 A 1,5 % 66 mm × 3 L1, L2, L3, N

n 0

100

3~
n 0

100

3~
n 0

100

3~

30/5 24 kW 125/5 100 kW 750/5 600 kW
40/5 32 kW 150/5 120 kW 800/5 640 kW
50/5 40 kW 200/5 160 kW 1000/5 800 kW
60/5 48 kW 250/5 200 kW 1500/5 1200 kW
75/5 60 kW 300/5 240 kW 2000/5 1600 kW
80/5 64 kW 400/5 320 kW 2500/5 2000 kW
100/5 80 kW 500/5 400 kW 4000/5 3200 kW
120/5 96 kW 600/5 480 kW 5000/5 4000 kW

A

0

100

L1, L2, L3, N
SCALE-W96/4-P 96 × 96 mm 0-P (kW)
SCALE-W72/4-P 72 × 72 mm 0-P (kW)

L/26

+ +

ABS
Ui

660 V
IP 52

IP
00 lin0

2040
In

1,2×In
1h

In
4×In

1s

Un
1,2×Un

1h
Un

2×Un
1s kW

1 2 32
(1)

(2)

(3)

Ta
-25..+55°C

L/0

MERILNI INSTRUMENTIAnalogni panelni instrumenti

Wattmetri / Merilniki moči

Wattmetri / Merilniki moči

Merilne skale za wattmetre

Ustrezne kombinacije pri naročanju tokovnih transformatorjev in merilnih skal za eno- oz. trofazne wattmetre

Legenda
CT = tokovni transformator

Merijo delovno moč eno- oziroma trifazne obremenitve. So instrumenti, katerih merilno območje je določeno glede na primarno vrednost toka (X) 
nameščenega tokovnega transformatorja s 5 A-skim sekundarnim tokom. Pri verzijah 96 x 96 mm je ohišje za preoblikovanje in osnovni instrument 
celota, pri verzijah 72 x 72 mm pa krmilno elektroniko dostavljamo posebej. Le to je v omaro potrebno vgraditi posebej. K merilnim instrumentom je 
merilno skalo mogoče naročiti na podlagi spodnje razpredelnice.

Prosimo Vas, da pri naročanju navedete meritveno vrednost X in P!

Razlaga  
piktogramov
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A

0

100 0 10

ha %

CF96-0,5/1 96 × 96 mm 0,5 cap-1-0,5 ind 240 V~ X/5 A 1,5 % 90 mm
CF72-0,5/1 72 × 72 mm 0,5 cap-1-0,5 ind 240 V~ X/5 A 1,5 % 66 mm
CF96-0,5/3 96 × 96 mm 0,5 cap-1-0,5 ind 400 V~ X/5 A 2,5 % 90 mm
CF72-0,5/3 72 × 72 mm 0,5 cap-1-0,5 ind 400 V~ X/5 A 2,5 % 66 mm

In
1,2×In

1h
In

4×In
1s

Un
1,2×Un

1h
Un

2×Un
1s

ABS

ABS

Ui

660 V

Ui

660 V

IP 52

IP 52

IP
20

IP
00

IP
00

lin0
2040

log20

10060

Un
1,2×Un

1h
Un

2×Un
1s Hz

cos

A

0

100 0 10

ha %

F96-220/50 96 × 96 mm 45-55 Hz (230 V) 1,5 % 90 mm
F48-220/50 48 × 48 mm 45-65 Hz (230 V) 2,5 % 42 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

Hz

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

MERILNI INSTRUMENTI Analogni panelni instrumenti

Merilniki frekvence

Meriliniki faktorja moči (cos )

Značaj obremenitve
LEAD = kapacitiven
LAG = induktiven

So merilniki, ki merijo frekvenco nizkonapetostnega omrežja v frekvenčnem območju 45-55 Hz. 
Omrežno napetost je potrebno priključiti na merilne sponke instrumenta, vrednost frekvence pa se 
prikazuje na merilni skali.

Je instrument, ki meri faktor moči eno- oziroma trifaznega omrežja v 
razponu med 0,5 (kapacitivnim) in -0,5 (induktivnim) območjem. 
V primeru merjenja toka, večjega od 5 A, je potrebno uporabiti tokovni 
transformator, ki ima sekundarni tok do 5 A. 
Vrednost meritve je na simetrično deljeni merilni skali prikazana z odklo-
nom kazalca na levo (kapacitiven) ali desno (induktiven) značaj.

Priključne sheme za priklop na enofazno omrežje Priključne sheme za priklop na trofazno omrežje
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0

100 L  
(mm)

C  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

M  
(mm)

TSF-30 30A/75mV 120 102 25 15 -
TSF-40 40A/75mV 120 102 25 15 -
TSF-50 50A/75mV 120 102 25 15 -
TSF-75 75A/75mV 110 86 23 10 M8 × 35
TSF-100 100A/75mV 106 86 23 10 M8 × 35
TSF-150 150A/75mV 116 86 21 22 M8 × 35
TSF-200 200A/75mV 116 86 21 22 M8 × 35
TSF-300 300A/75mV  127 100 26 22 M10 × 35

0

100 L  
(mm)

C  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

M  
(mm)

TSF-400 400A/75mV 126 100 35 22 M10 × 35
TSF-500 500A/75mV 126 100 43 22 M10 × 35
TSF-600 600A/75mV 126 100 50 22 M10 × 35
TSF-750 750A/75mV 126 102 74 22 M10 × 35
TSF-1000 1000A/75mV 126 102 94 22 M12 × 60
TSF-1500 1500A/75mV 200 164 90 96 M12 × 60
TSF-2000 2000A/75mV 194 160 90 96 M12 × 60
TSF-3000 3000A/75mV 198 160 142 96 M12 × 60

ABS
Ui

660 V
IP 40

IP
20

IP
00

Ta
-25..+55°C

0 0 1 4

analog

000000

99999,9

A

ISZ72-230 72 × 72 mm 66 mm
ISZ96-24 96 × 96 mm 90 mm

Class 0,5
TSF-30...TSF-50

TSF-150...TSF-600

TSF-750...TSF-2000 TSF-3000

TSF-75...TSF-100

L/0

MERILNI INSTRUMENTIAnalogni panelni instrumenti

Števci obratovalnih ur

Shunti, serija TSF

Pod vplivom toka, ki teče skozi shunt, se med njegovima merilnima sponkama pojavi padec napetosti, ki je sorazmeren z njegovo upornostjo. Ob 
upoštevanju tega dejstva, lahko s pomočjo izmerjenega padca napetosti med obema merilnima sponkama ter znane upornosti, skozi katero teče tok, 
določimo velikost toka v električnem krogu. V vezju, ki ga prikazuje shema, meri instrument mV padec napetosti Um, ki se pojavi na uporu Rs, medtem 
pa na svoji merilni skali prikazuje tok I neposredno v amperih, ki dejansko teče skozi upor Rs.
Pri prodajanih shuntih tipa TSF za enosmerne električne tokove, je največja možna napetost, ki se pojavi na priključnih sponkah 75 mV, zato je za 
meritev le te napetosti potreben merilni instrument s skalo 75 mV, tip DCVMS-X/75.

Naprava nima funkcije reset!

Razlaga  
piktogramov
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0

100 0 10

ha %

ACVMS-25 V AC 0-25 V 1,5 %
ACVMS-100 0-100 V 1,5 %
ACVMS-450 0-450 V 1,5 %
DCVMS-100 V DC 0-100 V 1,5 %
DCVMS-250 0-250 V 1,5 %

0

100 0 10

ha %

DCAMS-20m* 
V DC

0-20 mA 1,5 %

A

N

L1

1 4

V
1 4

L1

N

ABS

ABS

ABS

Ui

500 V

Ui

500 V

Ui

500 V

IP 40

IP 40

IP 40

35×7.5

35×7.5

35×7.5

Ta
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Ta
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0

100

SCALE-45 DC-X* 0-X (A) L/5

0

100 0 10

ha %

DCVMS-X/75 0-X A 1,5 %

+

(1)

(2)

(3)

L/0

L/0

Vrstni analogni voltmetri

Vrstni analogni ampermetri za neposredno merjenje toka

Vrstni analogni ampermetri za posredno merjenje enosmernega toka (DC)

* Miliampermetri za merjenje enosmernega toka so namenjeni uporabi 
v elektronskih krmilnih in kontrolnih sistemih za merjenje poenotenih 
tokovnih vrednosti.  K instrumentu se po dodatnih usklajevanjih lahko 
naknadno naroči tudi posebna merilna skala, s tem postane instrument 
primeren za prikazovanje fizikalnih količin (npr. moč, temperatura, šte-
vilo obratov).

Osnovni instrument za merjenje enosmernega toka

* Prosimo Vas, da pri naročanju, glede na želeno vrednost, navedete 
skrajno meritveno vrednost X.

Merilne skale za enosmerno meritev toka

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

MERILNI INSTRUMENTI Vrstni instrumenti za montažo na letev
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0

100 0 10

ha %

F45S-230/50 45-55 Hz 1,0 %

0

100 0 10

ha %

CF45S-0,5/1 5 A/230 V 1f ±0,5 2,5 %
CF45S-0,5/3 5 A/400 V 3f ±0,5 2,5 %

0

100

×digit

0 10

ha %

ACAMSD-10 
A AC

0-10 A ×3 1,5 %

A
L1

N Signal
Im

1 2 3 4

230 V AC 
POWER

L1

L2

L3

1 2 3 4
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K

k

L
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1 2 3 4

N

L CT
K

k

L

l
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ABS

ABS

ABS

Ui

500 V

Ui

500 V

Ui

500 V

IP 40

IP 40

IP 40

35×7.5

35×7.5

35×7.5

lin0
2040

lin0
2040

LCD

Ta
+5..+40 °C

Ta
+5..+40 °C

Ta
+5..+40 °C

CF45S-0,5/1

CF45S-0,5/3 

L/0

L/0

L/0

Hz

MERILNI INSTRUMENTIVrstni instrumenti za montažo na letev

Vrstni analogni merilniki frekvence

Vrstni analogni merilniki faktorja moči (cos )

Vrstni digitalni merilni instrumenti 

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov
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n 0

100

1~
0

100

3~
n 0

100

1~
0
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3~
n 0

100

1~
0

100

3~
n 0

100

1~
0

100

3~

30/5 7,5 kW 15 kW 120/5 30 kW 60 kW 400/5 100 kW 200 kW 1500/5 375 kW 750 kW
40/5 10 kW 20 kW 125/5 31,25 kW 62,5 kW 500/5 125 kW 250 kW 2000/5 500 kW 1000 kW
50/5 12,5 kW 25 kW 150/5 37,5 kW 75 kW 600/5 150 kW 300 kW 2500/5 625 kW 1250 kW
60/5 15 kW 30 kW 200/5 50 kW 100 kW 750/5 187,5 kW 375 kW 3000/5 750 kW 1500 kW
75/5 18,75 kW 37,5 kW 250/5 62,5 kW 125 kW 800/5 200 kW 400 kW 4000/5 1000 kW 2000 kW
80/5 20 kW 40 kW 300/5 75 kW 150 kW 1000/5 250 kW 500 kW 5000/5 1250 kW 2500 kW

N
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L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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k
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N
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L1
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L3
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W45S-230/1 0-100 230 V~ X/5 A 1,5 % ×1 L1
W45S-400/4 0-100 400 V~ X/5 A 1,5 % ×3 L1, L2, L3, N

0

100 0 10

ha %L1 L1, L2, L3, N
SCALE-45 W/1-X SCALE-45 W/4-X 0-P (kW) 1,5 %

+ +
1 2 32

(1)

(2)

(3)

ABS
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500 V
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35×7.5
Ta
+5..+40 °C

W45S-230/1 

W45S-400/4 

L/0
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Vrstni instrumenti za montažo na letevMERILNI INSTRUMENTI

Vrstni analogni wattmetri / merilniki moči

Wattmetri / Merilniki moči

Merilne skale za wattmetre

Ustrezne kombinacije pri naročanju tokovnih transformatorjev in merilnih skal za eno- oz. trofazne wattmetre

Razlaga  
piktogramov

Merijo delovno moč eno- oziroma trifazne obremenitve. So instrumenti, katerih merilno območje je določeno glede na primarno vrednost toka (X) 
nameščenega tokovnega transformatorja s 5 A-skim sekundarnim tokom. Krmilno elektroniko dostavljamo posebej, ki jo je v omaro potrebno vgraditi 
posebej. 
K merilnim instrumentom je merilno skalo mogoče naročiti na podlagi spodnje razpredelnice.

Prosimo Vas, da pri naročanju navedete meritveno vrednost X in P!

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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CT

ABS
230

V AC

230
V AC

Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

A AC

A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

ACAMD-96-50 96 × 96 mm ×3 0-50 A AC ± 2 % 91 mm 67 8 445 g
ACAMD-72-50 72 × 72 mm ×3 0-50 A AC ± 2 % 68 mm 70 6 245 g

A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

ACAMD-96 96×96 mm ×4 0-9500 A AC ± 1 % 91 mm 67 8 305 g
ACAMD-72 72×72 mm ×4 0-9500 A AC ± 1 % 68 mm 70 6 250 g
ACAMD-P-96* 96×96 mm ×4 0-9500 A AC ± 1 % 91 mm 67 8 320 g
ACAMD-P-72* 72×72 mm ×4 0-9500 A AC ± 1 % 68 mm 70 6 265 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

ABS
Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

AUX

1×CO 1-2,5

mm2 A AC

L/0
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MERILNI INSTRUMENTIDigitalni panelni instrumenti

Neposredni digitalni ampermetri

Digitalni ampermetri z možnostjo nastavitve CT razmerja (z rele izhodom)

* Relejni izhod, z možnostjo programiranja.

Instrument je namenjen za neposredno merjenje izmeničnega toka določenega 
omrežja, vse do 50 A, brez naknadno vgrajenih dodatnih delov. Napajalna nape-
tost se priključi na priključne sponke, ki se nahajajo na hrbtni strani instrumenta. 
Tokovni vhod instrumenta se nahaja na hrbtni strani, ki ima vgrajen tokovni trans-
formator s prestavnim razmerjem 50/5 A, preko katerega je potrebno speljati fa-
zni vodnik. Delovanje instrumenta je samodejno. 
Vrednost toka sporoča LED prikazovalnik s tremi prikazovalnimi mesti. Ta se na-
haja na sprednji strani instrumenta.

Oba tipa sta namenjena merjenju efektivne vrednosti izmeničnega toka. Prestavno 
razmerje tokovnega transformatorja je nastavljivo v območju 5/5-9500/5 A. Tipke za 
programiranje so na sprednji strani instrumenta. 
Mikroprocesorsko programiranje uporabniku omogoča preverjanje nastavljenega pre-
stavnega razmerja CT ter nastavitev želene kritične vrednosti nadtoka za alarmiranje 
preko relejnega izhoda. Instrument tipa ACAMD je v primerjavi s tipom ACAMD-P brez 
relejnega izhoda.

Razlaga  
piktogramov
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ABSV AC
400

230
V AC

Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

V AC

V AC

A

×digit 0

100

0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

DTT-1-96 96×96 mm ×3/4 0-500 V AC 0-9500 A AC ± 1 % 91 mm 67 8 325 g
DTT-1-72 72×72 mm ×3/4 0-500 V AC 0-9500 A AC ± 1 % 68 mm 70 6 245 g

A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

ACVMD-96-500 96 × 96 mm ×3 400 V~ 0-500 V AC ± 1 % 91 mm 67 8 300 g
ACVMD-72-500 72 × 72 mm ×3 400 V~ 0-500 V AC ± 1 % 68 mm 70 6 240 g
ACVMD-K-96-500* 96 × 96 mm ×3 400 V~ 0-500 V AC ± 1 % 91 mm 67 8 305 g
ACVMD-K-72-500* 72 × 72 mm ×3 400 V~ 0-500 V AC ± 1 % 68 mm 70 6 245 g

ABS
Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

1-2,5

mm2

1-2,5

mm2 A AC

V1NL V2

L/26

MERILNI INSTRUMENTI Digitalni panelni instrumenti

Digitalni voltmetri (z izbiro faze)

Digitalni amper- in voltmeter z možnostjo nastavitve CT razmerja

Je mikroprocesorski instrument, ki meri vrednost toka in napetost omrežja, priklju-
čenega na instrument. Prestavno razmerje tokovnega transformatorja je nastavljivo v 
območju 5/5-9500/5 A. 
Instrument meri efektivne vrednosti (T.R.M.S.). Tipke za programiranje so na sprednji 
strani instrumenta. 
Priključitev napajalne napetosti, napetostni ter tokovni vhodi se nahajajo na hrbtni 
strani instrumenta. Izmerjene vrednosti napetosti se prikažejo na trimestnem, toka 
pa na štirimestnem digitalnem LED prikazovalniku, ki se nahaja na sprednji strani 
instrumenta.

* Želeno fazo se da izbrati s tasterjem na sprednji strani instrumenta.

Instrument tipa ACVMD je primeren za merjenje efektivne vrednosti trifazne napetosti 
0-500 V, katere vrednosti se prikažejo na LCD prikazovalniku. Priključitev napajalne na-
petosti, faznih vodnikov ter ničelnega vodnika je mogoča preko priključnih sponk, ki se 
nahajajo na hrbtni strani instrumenta. Kadar želite meriti medfazne napetosti, vodnike 
priključite na priključni sponki z oznakami V1-V2. V primeru meritve fazne napetosti pa je 
potrebno na priključni sponki V1-V2 priključiti fazni in ničelni vodnik.

Pri instrumentu ACVMD-K je potrebno merjene fazne vodnike priključiti na sponke L1, L2 
in L3.
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A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

FD-96 96 × 96 mm ×3 45-75 Hz ± 1 % 91 mm 67 8 445 g
FD-72 72 × 72 mm ×3 45-75 Hz ± 1 % 68 mm 70 6 245 g

A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

CFD-96 96×96 mm ×3 0,1-0,99 ± 1 % 91 mm 67 8 305 g
CFD-72 72×72 mm ×3 0,1-0,99 ± 1 % 68 mm 70 6 250 g

ABS
230

V AC

230
V AC

Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

Hz

ABS
Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

1-2,5

mm2

1-2,5

mm2 cos
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MERILNI INSTRUMENTIDigitalni panelni instrumenti

Digitalni merilnik frekvence

Digitalni merilnik faktorja moči (cos )

Je občutljiv in natančen merilnik z mikroprocesorskim krmiljenjem, ki meri fre-
kvenco omrežja. Izmerjena frekvenca je izpisana na trimestnem digitalnem LED 
prikazovalniku. 
Napajalna napetost se priključi na priključne sponke, ki se nahajajo na hrbtni 
strani instrumenta.

Je instrument, ki v eno- in trifaznih sistemih meri faktor moči omrežja. Instrument 
je inteligenten in v celoti krmiljen s strani mikroprocesorja. Izmerjena vrednost 
je izpisana na trimestnem digitalnem LED prikazovalniku. Napajalna napetost se 
priključi na priključne sponke, ki se nahajajo na hrbtni strani instrumenta. Tip 
izmerjene vrednosti je prikazan na sprednji strani instrumenta kot IND., CAP. ali 
NOR. Pri več kot 5 A-skem toku je potrebna uporaba tokovnega transformatorja z 
ustreznim prestavnim razmerjem.
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DTT-2 96 × 96 mm ×4 0-300 V AC 0-500 V AC 0-9500 A AC 40-99,9 Hz ± 1 % 92 mm 470 g
DTT-3* 96 × 96 mm ×4 0-300 V AC 0-500 V AC 0-9500 A AC 40-99,9 Hz ± 1 % 92 mm 515 g

ABS
230

V AC
Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

HzV AC
1-2,5

mm2AUX

2×CO

A AC
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MERILNI INSTRUMENTI Digitalni panelni instrumenti

Digitalni multimetri

Relejni izhodiRelejni izhodi Tokovni vhodiTokovni vhodi

So mikroprocesorski merilni instrumenti, ki merijo efektivno vrednost (T.R.M.S.) 
omrežne frekvence ter toka in napetosti vseh treh faz. Naprava merjene minimalne 
in maksimalne vrednosti toka in napetosti shrani ter jih prikazuje po določilu upo-
rabnikovega programiranja. Pri merilnem instrumentu DTT-3 je mogoče programirati 
zgornjo in spodnjo mejo toka in napetosti ter časovno zakasnitev. Merilni instrument 
tipa DTT-2 se od DDT-3 tipa razlikuje le v tem, da ne razpolaga z relejnimi izhodi.

Instrument tipa DTT-3 ima dva potencialno ločena relejna izhoda za signalizacijo to-
kovnih in napetostnih napak. Priključitev napajalne napetosti ter vhodi za merilne 
signale se nahajajo na hrbtni strani instrumenta. Instrument neposredno prikazuje 
trenutno vrednost tokov in napetosti vseh treh faz.

S pomočjo prednjih tasterjev si lahko izberemo fazne oziroma medfazne napetosti, 
katerih trenutne vrednosti se prikažejo na prikazovalniku na sprednji strani naprave. 
Izbrano napetost označuje LED-indikator. S pomočjo prednjih tasterjev je mogoče 
izvesti tudi nastavitev prestavnega razmerja (CT) tokovnega transformatorja.

* Relejni izhod, z možnostjo programiranja.

Napetostni 
vhodi

Napetostni 
vhodi

Napa-
jalna 

napetost

Napa-
jalna 

napetost
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DTT-5 96 × 96 mm ×3 0-280 V AC 0-500 V AC 0-9500 A AC 45-70 Hz ± 1 % 92 mm 305 g
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660 V
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20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C
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mm2AUX
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MERILNI INSTRUMENTIDigitalni panelni instrumenti

Inteligentni multimeter za detekcijo stanja

Feritni prstan
Feritni prstan

Z uporabo tokovnih transforma-
torjev

Priključne vodnike je  
potrebno speljati skozi 
feritne prstane, kot to 

prikazuje shema, da se 
filtrirajo elektromagnetne 

motnje.

Brez uporabe tokovnih transformatorjev

Instrument je zmožen meriti vrednost toka, napetosti in frekvence trifaznega 
omrežja. Njegova naloga je najti in sporočiti mehanske in električne napake v tri-
faznem motorju. Zahvaljujoč tehnologiji detektorskega multimetra, se je pojavila 
možnost tako zanesljivega sistemskega nadzorovanja, s pomočjo katerega lahko 
zaznamo napako in jo odpravimo, še preden le ta povzroči okvaro. 
S pomočjo tega instrumenta lahko povečamo produktivnost v kakovostni proi-
zvodnji. Naprava merjene minimalne in maksimalne vrednosti toka shrani ter jih 
prikazuje po načinu uporabnikovega programiranja. Poleg tega lahko nastavimo 
še zgornjo in spodnjo mejno vrednost toka in napetosti, zakasnitveni čas ter iz-
hodna alarmiranja. 
Naprava primerja shranjene referenčne vrednosti meritev s trenutnimi vrednostmi 
in upošteva nastavljena dopustna odstopanja ter sproži nastavljene stopnje alar-
miranja. Izhod za alarmiranje je potencialno neodvisen preklopni kontakt, ki se 
lahko odziva na tokovne ali napetostne napake. 
S programirljivim relejnim izhodom je mogoče nastaviti, pri kateri stopnji prekora-
čitve toka ali napetosti se naj izhodni kontakt preklopi v drugo pozicijo. Priključitev 
napajalne napetosti ter merjenih signalov poteka skozi vrstnih sponk, ki se naha-
jajo na hrbtni strani instrumenta. 
Merjene trenutne vrednosti se prikazujejo na trimestnem digitalnem prikazovalni-
ku na sprednji strani instrumenta. Izbrano količino prikazuje LED indikator. Nasta-
vitev prestavnega razmerja tokovnega transformatorja (CT) se nastavi s pomočjo 
tipk na sprednji strani instrumenta.



L/17

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

A
×digit 0

100

  
L-N

0

100

  
L-L

0

100

  
A

0

100

  
Hz

0 10

ha %

I, U

0 10

ha %

P
m

DTT-4 96 × 96 mm ×3/7 0-280 V AC 0-500 V AC 0-9500 A AC 45-70 Hz ± 1 % ± 2 % 92 mm 500 g
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MERILNI INSTRUMENTI Digitalni panelni instrumenti

Omrežni analizator

Relejni izhodi Tokovni vhodi

Napetostni vhodi
Napajalna 
napetost

Je idealna naprava za merjenje in analizo parametrov eno- in trifaznih omrežij ter za 
sporočanje napačnih vrednosti. Poleg tokov in faznih ter medfaznih napetosti je mo-
goče meriti tudi frekvenco, delovno, jalovo in navidezno moč in energijo ter vsebnost 
višjih harmonskih komponent v omrežju. 
Instrument je zmožen meriti 75 različnih parametrov omrežja, katerih vrednosti se pri-
kazujejo na štirih LED prikazovalnikih. Instrument meri efektivne vrednosti (T.R.M.S.) 
količin, razpolaga pa z dvema ločenima, potencialno neodvisnima relejnima izhodo-
ma, ki ju je mogoče programirati in ki v primeru odstopanja od minimalnih in ma-
ksimalnih nastavljenih parametrov sprožita alarmiranje in preklopita stanje relejnih 
kontaktov. Izbrano količino prikazuje LED indikator. 
Nastavitev prestavnega razmerja tokovnega transformatorja (CT), programiranje in-
strumenta in želeno prikazovano količino nastavimo s pomočjo tipk na sprednji strani 
instrumenta. Naprava deluje popolnoma avtomatsko. Njena uporaba je prednostna 
tam, kjer je poleg meritev parametrov omrežja pomemben tudi nadzor nad kakovostjo 
električne energije.

Oznaka Merjena količina Alarmira-
nje V celoti L1 L2 L3

VLN Fazna napetost (V)  (*)
VLL Medfazna napetost (V)  (*)

I Fazni tok (A)
FRQ Frekvenca (Hz) – – – –
PF Faktor moči (cos ) –  (*)
kW Delovna moč (kW)

kVAr Jalova moč (kVAr)
kVA Navidezna moč (kVA)
kWh Delovna energija (kWh) – – – –

kVArh.IND Induktivna jalova energija (kVArh) – – – –
kVArh.CAP Kapacitivna jalova energija (kVArh) – – – –

kVAh Navidezna energija (kVAh) – – – –
VTHD Faktor celostnega harmonskega popačenja napetosti (%) – –

V3 ... V13 Lihi harmoniki napetosti (do 13.) (%) – –
ITHD Faktor celostnega harmonskega popačenja toka (%) – –

I3 ... I13 Lihi harmoniki toka (do 13.) (%) – –

* Instrument prikazuje povprečno vrednost v vseh treh fazah izmerjenih vrednosti.
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P
1 VA

mUi

660 V
IP 40

IP
20 35×7.5 max. 90

% rH Ta
-10..+50 °C

Ts
-30..+65 °C

In
1,2×In

1h kWh
1,5-2,5

imp out
mm2

Ib
(Imax) 0

100 imp/kWh

S0
0 10

ha %
m

TVOF11       kWhDIRECT 230 V AC 5 (40) A 20 mA – 40 A 2.000 1 10 6 84 g

TVOF12       kWhDIRECT 230 V AC 10 (60) A 40 mA – 60 A 500 1 25 16 157 g

TVOF14       kWhDIRECT 230 V AC 10 (100) A 40 mA – 100 A 1.600 1 50 35 236 g

TVOF1M4    kWhDIRECT 0 0 1 4
ELECTRO-

MECHANICAL
230 V AC 10 (100) A 40 mA – 100 A 1.600 1 50 35 284 g

TVOF37       kWhDIRECT 3×230/400 V AC 10 (100) A 40 mA – 100 A 400 1 50 35 455 g

TVOF3M7    kWhDIRECT 0 0 1 4
ELECTRO-

MECHANICAL
3×230/400 V AC 10 (100) A 40 mA – 100 A 400 1 50 35 472 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61036
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62053
imp/kWh

S0
Limp

min. 12 V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA

TVOF1M4

TVOF37

TVOF3M7

TVOF14

TVOF11

TVOF12 35

14
0

kWh 90 35
.5

44
64

45

S0

+ -
8 1211109 13 14 15 181716

1

A
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C

N

65432 7 10
0

123 65

35 45

S0
+ -

5 9876 10

1 42 3

L

N

L

N

10
0

76 65

35 45

TVOF11, TVOF12

TVOF1M4, TVOF14

TVOF37, TVOF3M7

MERILNI INSTRUMENTIŠtevci porabe električne energije

Neposredni števci porabe električne energije
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TVO-F1-CT

P
1 VA

m

P
1 VA

m

Ui

660 V

Ui

660 V

IP 40

IP 40

IP
20

IP
20

35×7.5

35×7.5

max. 95

% rH

max. 95

% rH

Ta
-10..+50 °C

Ta
-10..+50 °C

Ts
-30..+65 °C

Ts
-30..+65 °C

In
1,2×In

1h

In
1,2×In

1h

kWh

kWh

1,5-2,5

imp out
mm2

1,5-2,5

imp out
mm2

Ib
(Imax) 0

100 imp/kWh

S0
0 10

ha %
m

TVO-F1-CT   CT kWh 220-240 V AC 5A/CT 0,002Ip-Ip 6.400 1 16 10 260 g

Ib
(Imax) 0

100 imp/kWh

S0
0 10

ha %
m

TVO-F1-WT    kWhDIRECT 220-240 V AC 30 (100) A 80 mA-100 A 800 1 25 16 200 g

imp/kWh

S0
Limp

min. 18 V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA

imp/kWh

S0
Limp

min. 18 V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61036

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62053

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61036

75
74

89

51

MERILNI INSTRUMENTI Števci porabe električne energije

CT – tokovni transformator
Ip – primarni tok tokovnega transformatorja

Po
ra

bn
ik

Om
re

žj
e

Enotarifni posredni števci porabe električne energije, 1-fazni

Enotarifni neposredni prevezni števec porabe električne energije, 1-fazni

Vodnik se napelje čez „okno”, za tem 
se vijak privije in tako prereže izolacijo 
na vodniku, s čimer se vzpostavi kon-
takt. Za vodnike z manjšim presekom 
je priložen reducirni obroč.
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70
70

90

57

P
3 VA

mUi

660 V
IP 40

IP
20 35×7.5 max. 95

% rH Ta
-15..+50°C

Ts
-30..+65 °C

In
1,2×In

1h kWh
1,5-2,5

imp out
mm2

Ib
(Imax) 0

100 imp/kWh

S0
0 10

ha %
m

TVO-F3-4M    kWhDIRECT 3×230/400 V 10 (100) A* 80 mA-100 A 400 2 25 16 450 g

TVO-F3-4MCT  CT kWh 3×230/400 V 5A/CT 0,002Ip-Ip 1.600 1 16 10 370 g

imp/kWh

S0
Limp

min. 18 V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61036
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62053

TVO-F3-4MTVO-F3-4MCT
13

12

5

3

1

MERILNI INSTRUMENTIŠtevci porabe električne energije

CT – tokovni transformator
Ip – primarni tok tokovnega transformatorja

* po posamezni fazi

Po
ra

bn
ik

Po
ra

bn
ik

Om
re

žj
e

Om
re

žj
e

Enotarifni posredni in neposredni števci porabe električne energije, 3-fazni

LSLSB40W 

650,6...1,5m/s

SOLARNA ULIČNA 
SVETILKA
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ABS
230/400
V AC

P
10 VA

mUi

660 V
IP 54

IP
20

IP
00

LCD
Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

1-2,5

mm2

max. 90

% rH

max. 90

% rH

A

×digit × ˚C
INI n m

TFJA-08 144 × 144 mm 4×20 18+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1030 g

˚C
m

TFJA-08-RS485 -25 °C … +99 °C 90 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

MERILNI INSTRUMENTI

Samodejni ročni regulatorji jalove moči, 3 fazni

Regulatorji jalove moči razpolagajo s takšno Hi-Tech mikroprocesorsko enoto, ki imajo digitalni LCD prikazovalnik in obdeluje 7 ali 12 
kondenzatorskih mest. Ti regulatorji merijo parametre omrežij v vseh treh fazah, na podlagi česa se opravi regulacija. V samodejnem načinu delovanja se na 
prikazovalniku prikazujejo število aktivnih kondenzatorjev in faktor moči ter njegova karakteristika. V ročnem načinu delovanja se lahko merijo in 
prikazujejo faktor moči za posamezno fazo, fazne napetosti in fazni tokovi posameznih faz ter harmonskih komponent le teh. Nadalje so možne meritve 
in prikazovanja delovne, kapacitivne in induktivne jalove energije ter število aktivnih kondenzatorjev. 
V reguliranem načinu delovanja se o vklapljanju in izklapljanju posameznih kondenzatorskih enot odloči naprava na podlagi nastavitev. 
Regulacijski postopek na podlagi kompleksnega algoritma vklopi ali izklopi potrebno število kondenzatorjev v odvisnosti od želenega tipa faktorja moči na 
podlagi nastavljenih parametrov s kontaktorji na način, da poskusi ohraniti njihovo življenjsko dobo. Naprava razpolaga z enim potencialno neodvisnim 
alarmnim izhodom, ki ga je mogoče programirati s pomočjo gumbov na prednji strani naprave.

Glavne funkcije
• 4 vrstični LCD prikazovalnik z 20 mesti na vrstico.
• Ročni/Samodejni način delovanja.
• Območje nastavitve: cos ; 0,8 induktivno - 0,8 kapacitivno.
• Nastavljiva zaščita pred pregrevanjem.
• Nastavljiva zaščita za višje harmonike.
• Meritev napetosti in toka do 21. harmonika.
• Alarmi z alarmnim izhodom.
• Ločena regulacija v treh fazah.
• Samodejno zaznavanje tipa obremenitve.
• Možnost vklopa in izklopa zakasnjenega delovanja.
• Nastavljiva zaščita pred prenapetostjo.
• Popolni prikaz vseh harmonikov.
• Prikaz napetosti, tokov in izkoristkov.
• Zaščita z geslom.

Pretvornik USB-485 za artikel TFJA-08

Regulatorji jalove moči
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ABS
230

V AC
Ui

660 V
IP 54

IP
20 LCD

Ta
-25..+55°C 1-2,5

mm2

A

×digit × ˚C
INI n m

TFJA-01 144 × 144 mm 2×16 7+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1000 g
TFJA-02 144 × 144 mm 2×16 12+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1050 g

L/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

MERILNI INSTRUMENTIRegulatorji jalove moči

Regulatorji jalove moči, vhodna meritev v eni fazi

Regulatorji jalove moči razpolagajo s takšno Hi-Tech mikroprocesorsko enoto, ki ima digitalni LCD prikazovalnik in lahko obdeluje 7 ali 12 kondenza-
torjev. Ti regulatorji merijo parametre omrežij le v eni fazi, na podlagi česa se opravi enaka regulacija v vseh treh fazah. Na prikazovalniku se lahko 
prikazuje faktor moči in njegov tip, fazna napetost in fazni tok, harmonske komponente napetosti, temperature kondenzatorjev in število vklopljenih 
kondenzatorjev. V ročnem načinu delovanja obstaja možnost ločenega upravljanja kondenzatorjev. Tekom testiranja naprava samodejno določi priklju-
čeno število kondenzatorjev in določi jalovo moč za posamezno stopnjo. 
Vklop in izklop kondenzatorjev regulator izvede samodejno na podlagi potrebne kapacitivnosti in nastavljenih parametrov. Regulacijski postopek na 
podlagi kompleksnega algoritma vklopi ali izklopi potrebno število kondenzatorjev v odvisnosti od želenega tipa faktorja moči na podlagi nastavljenih 
parametrov s kontaktorji na način, da poskusi ohraniti njihovo življenjsko dobo. 
Naprava razpolaga z enim potencialno neodvisnim alarmnim izhodom, ki ga je mogoče programirati s pomočjo gumbov na prednji strani naprave. 
Izhod za hlajenje se aktivira ob povišanju temperature nad nastavljeno vrednostjo, ki je zapisana v spominu naprave. Aktivno stanje alarmnega izhoda 
signalizira LED prikaz, ki se nahaja na prednji strani naprave.

Glavne funkcije
• nastavljiva vrednost faktorja moči med induktivnim 0,8 in med kapacitivnim 1,0;
• samodejni in ročni način delovanja;
• določitev natančne začetne kondenzatorske moči;
• samodejna nastavitev mejne vrednosti toka (C/k);
• samodejno zaznavanje polaritete na sponkah tokovnih transformatorjev;
• nastavljiva meja zaščite v primeru povečanja napetosti in prekomernega segrevanja;
• alarmiranje v primeru prenizke in prekomerne kompenzacije;
• alarmiranje v primeru izpada toka oziroma pri vsebnosti višjih harmonskih komponent napetosti;
• nastavljiv čas vklopa in izklopa kondenzatorja;
• prikaz faktorja moči, fazne napetosti in faznega toka, frekvence, temperature, merjenja in kontroliranja harmonskih komponent napetosti;
• možnost prikaza tipa napake in števila vklopljenih stopenj na prikazovalniku naprave.

Razlaga  
piktogramov
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ABS
230/400
V AC

P
10 VA

mUi

660 V
IP 54

IP
20 LCD

Ta
-25..+55°C 1-2,5

mm2

max. 90

% rH

A

×digit × ˚C
INI n m

TFJA-03 144 × 144 mm 2×16 7+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1030 g
TFJA-04 144 × 144 mm 2×16 12+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1030 g

L/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

MERILNI INSTRUMENTI Regulatorji jalove moči

Regulatorji jalove moči, vhodna meritev v treh fazah

Regulatorji jalove moči razpolagajo s takšno Hi-Tech mikroprocesorsko enoto, ki ima digitalni LCD prikazovalnik in lahko obdeluje 7 ali 12 kondenza-
torjev. Ti regulatorji merijo parametre omrežij v vseh treh fazah, na podlagi česa se opravi regulacija v posamezni fazi. V samodejnem načinu delovanja 
lahko dobimo informacije o stanju vklopljenih kondenzatorjev ter o vrednosti in tipu celotnega faktorja moči. V ročnem načinu delovanja obstaja v 
posamezni fazi možnost meritve faktorja moči, faznega toka in napetosti ter njuni vsebnosti harmonskih komponent. Ročni način omogoča še meritev 
in prikaz delovne energije, kapacitivne in induktivne jalove energije ter posamezne stopnje vklopa in izklopa kondenzatorjev s strani uporabnika. Vklop 
in izklop kondenzatorjev regulator izvede samodejno na podlagi potrebne kapacitivnosti in nastavljenih parametrov. 
Regulacijski postopek na podlagi kompleksnega algoritma vklopi ali izklopi potrebno število kondenzatorjev v odvisnosti od želenega tipa faktorja 
moči na podlagi nastavljenih parametrov s kontaktorji na način, da poskusi ohraniti njihovo življenjsko dobo. Naprava razpolaga z enim potencialno 
neodvisnim alarmnim izhodom, ki ga je mogoče programirati s pomočjo gumbov na prednji strani naprave. Izhod za hlajenje se aktivira ob povišanju 
temperature nad nastavljeno vrednostjo, ki je zapisana v spominu naprave. Aktivno stanje alarmnega izhoda signalizira LED prikaz, ki se nahaja na 
prednji strani naprave.

Glavne funkcije
•   nastavljiva mejna vrednost razpona faktorja moči med induktivnim 0,8 in 

med kapacitivnim 0,9;
• samodejni in ročni način delovanja;
• med sabo neodvisno nastavljivi parametri posameznih kondenzatorjev za 

posamezno stopnjo;
• samodejno zaznavanje električnega toka;
• nastavljiva meja zaščite v primeru povečanja napetosti in prekomernega 

segrevanja;
• nastavljiva meja vsebnosti višjih harmonikov;
• nastavitev zakasnitve vklopa kondenzatorjev;
• nastavljiva zaščitna meja vsebnosti višjih harmonikov napetosti (VTHD; V3; 

V5…V13);

• nastavljiva zaščitna meja vsebnosti višjih harmonikov toka (ITHD; I3; I5…I13);
• test kondenzatorjev;
• merjenje in kontroliranje faznega toka, fazne in medfazne napetosti, moči 

po fazah in faktorja celostnega harmonskega popačenja;
• merjenje in kontroliranje kondenzatorske moči, temperature, frekvence in 

celotnega faktorja moči
• alarm v primeru pod- in nadkompenziranja, povečanja napetosti, zviša-

nja temperature, previsokega razmerja jalove in delovne moči, previsoke 
vsebnosti višjih harmonikov ter zakasnitve vklopa.

Nastavitev C/k tokovnih mejnih vrednosti: samodejno, ročno
Polarizacija tokovnega transformatorja: samodejno
A/D pretvornik: 10 bit
Pogostost vzorčenja: 64 vzorcev/periodo
Kontaktni/alarmni izhod: 250 V/5 A AC

Razlaga  
piktogramov
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96/144 65/70

92
/1

35

ABS
230

V AC
Ui

660 V
IP 54

IP
20 LCD

Ta
-25..+55°C 1-2,5

mm2

A

×digit × ˚C
INI n m

TFJA-05 144 × 144 mm 3×7 5+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 92 mm 1000 g
TFJA-06 96 × 96 mm 3×7 7+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 600 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/0

TFJA-05

TFJA-06

MERILNI INSTRUMENTIRegulatorji jalove moči

Samodejni ali ročni regulatorji jalove moči, vhodna meritev v eni fazi

Regulatorji jalove moči razpolagajo s takšno mikroprocesorsko enoto, ki imajo digitalni LCD prikazovalnik in lahko obdeluje 5 ali 7 kondenzatorjev. Ti 
regulatorji merijo parametre omrežij le v eni fazi, na podlagi česa se opravi enaka regulacija v vseh treh fazah.
Vklapljanje in izklapljanje kondenzatorjev je v sozvočju z že prej izmerjenim celotnim faktorjem moči in z izmerjenimi kondenzatorskimi močmi. V 
ročnem načinu delovanja obstaja možnost ločenega vklapljanja in izklapljanja kondenzatorjev. 
Regulacijski postopek na podlagi kompleksnega algoritma vklopi ali izklopi potrebno število kondenzatorjev v odvisnosti od želenega tipa faktorja 
moči na podlagi nastavljenih parametrov s kontaktorji na način, da poskusi ohraniti njihovo življenjsko dobo. Aktivno stanje alarmnega izhoda, število 
vklopljenih kondenzatorjev, način delovanja regulatorja ter prikazano količino in tip obremenitve signalizira LED prikaz, ki se nahaja na prednji strani 
naprave.

Glavne funkcije
• nastavljiva vrednost faktorja moči med 0,8 in 1,0;
• samodejni in ročni način delovanja;
• merjenje kondenzatorske moči;
• samodejna določitev tokovne mejne vrednosti (C/k);
• samodejna določitev smeri toka;
• nastavljiv čas vklopa in izklopa kondenzatorja;
• prikaz vrednosti fazne napetosti in faktorja moči,
• prikaz napak s pomočjo LED indikatorjev na prikazovalniku naprave.

Nastavitev C/k tokovnih mejnih vrednosti: samodejno
Polarizacija tokovnega transformatorja: samodejno
Možnost obremenitve izhodnega kontakta:  250 V/5 A AC (TFJA-05), 

250 V/3 A AC (TFJA-06)
Možnost obremenitve alarmnega izhoda:  250 V/5 A AC (TFJA-05), 

250 V/3 A AC (TFJA-06)

Razlaga  
piktogramov

NAŠA PONUDBA SE HITRO IN NEPRESTANO ŠIRI!
ZA NAŠE NAJNOVEJŠE IZDELKE OBIŠČITE NAŠO  
SPLETNO STRAN!
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ABS
230

V AC
Ui

660 V
IP 30

IP
20 LCD

Ta
-25..+55°C 1-2,5

mm2

A

×digit × ˚C
n

0 10

ha %
m

TFJA-07 144 × 144 mm 3×7 5 -25 °C … +99 °C 5/5 A…5000/5 A 1 % 135 mm 1.200 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/0

MERILNI INSTRUMENTI Regulatorji jalove moči

Samodejni regulatorji jalove moči, vhodna meritev v eni fazi

Regulator jalove moči tipa TFJA-07 deluje popolnoma samodejno in na panelni plošči ne vsebuje gumbov za nastavljanje. Ti regulatorji merijo fazno 
napetost in tok le v eni fazi, na podlagi česa se opravi enaka regulacija v vseh treh fazah. Naprava na podlagi mikroprocesorskega algoritma vklaplja 
kondenzatorje v omrežje, če faktor moči pade pod vrednost 0,95. Vklop kondenzatorja se zgodi s 14 sekundno, izklop pa s 5 sekundno zakasnitvijo. 
V razbremenilnem stanju ali v stanju z minimalno obremenitvijo, kadar se vrednost cos  nahaja izven območja 0,95-1, začne prva kondenzatorska 
stopnja delovati kot joker kondenzator. K prvi stopnji je potrebno priključiti kondenzatorsko mesto z najmanjšo močjo. Vrednost faktorja moči prikazuje 
3 mestni LED prikazovalniki, ki se nahaja na prednji strani naprave. Število vklopljenih kondenzatorjev in tip faktorja moči (kapacitivno/induktivno) nam 
prikazujejo LED indikatorji, ki so nameščeni na sprednji strani instrumenta. Razdelitev na posamezne stopnje kondenzatorske moči se lahko izvede 
na podlagi naslednje tabele:

Priključki merjene napetosti: L1, N
Pogostost vzorčenja: 64 vzorcev/periodo
Priključki merjenega toka: k, l
Možnost obremenitve tokovnega priključka:  stalni tok max. 7 A, 20 A /  

1 sec.
Možnost obremenitve izhodnega kontakta: 250 V/5 A AC

Kondenzatorski izhodi 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 4. stopnja 5. stopnja

Kondenzatorska moč 1 -1,5 kVAr 2,5 kVAr 5 kVAr 10 kVAr 20 kVAr

Razlaga  
piktogramov
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n Ps
0 10

ha %
m

AVBS-5 5/5 A 2,5 VA 0,5 370 g
AVBS-15 15/5 A 2,5 VA 0,5 380 g
AVBS-30 30/5 A 2,5 VA 0,5 400 g
AVBS-50 50/5 A 2,5 VA 0,5 420 g
AVBS-60 60/5 A 2,5 VA 0,5 430 g
AVBS-75 75/5 A 2,5 VA 0,5 450 g
AVBS-100 100/5 A 2,5 VA 0,5 480 g
AVBS-150 150/5 A 2,5 VA 0,5 510 g

20 mm 30 mm

n Ps
0 10

ha %
m

AV3060SH 60/5 A 1,5 VA 0,5 500 g
AV3075SH 75/5 A 2,5 VA 0,5 500 g
AV30100SH 100/5 A 3,75 VA 0,5 500 g
AV30150SH 150/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV30200SH 200/5 A 5 VA 0,5 500 g

66

79

35
72 62

660
V AC

660
V AC

Ui

720 V

Ui

720 V

F
5
s

security

F
5
s

security

In
1,2×In

1h

In
1,2×In

1h

Ta
-5..+45 °C

Ta
-5..+45 °C

50×In
Ith

100×In
Ith

2,5×Ith
Idin

2,5×Ith
Idin

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/03 kV
Utest
1min

3 kV
Utest
1min

MERILNI INSTRUMENTINizkonapetostni tokovni transformatorji

Nizkonapetostni tokovni transformatorji - Tokovniki

Izvedba z vgrajeno primarno letev.

AVBS (5/5-150/5 A)

AV30..SH (50/5-200/5 A)

Njihova uporaba omogoča razširitev merilnega območja analognih oz. di-
gitalnih ampermetrov za izmenični tok od 5 do 3000 A. Z njihovo uporabo 
lahko razširimo tudi merilna območja merilnikov faktorja moči, števcev 
električne energije, omrežnih analizatorjev, multimetrov ter regulatorjev 
jalove moči.

Transformatorji so sestavljeni iz enega primarnega navitja, enega sekun-
darnega navitja in enega feromagnetnega (železnega) jedra. Primarno 
navitje je ali eno navitje v ohišju transformatorja ali kabel oz. letev, ki je 
speljana čez transformator. Transformator je v primeru vgrajenega pri-
marnega navitja oz. speljanega kabla potrebno dodatno pritrditi s prilo-
ženo opremo za pritrditev. V primeru izvedb z vgrajeno letvijo se pritrditev 
opravi neposredno na letev.

Stran P1 primarnega navitja transformatorja se priključi na omrežje, stran 
P2 pa na porabnik. Sponke S1 in S2 sekundarnega navitja se priključijo 
neposredno na ustrezne priključne sponke instrumenta.

Razlaga  
piktogramov
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n Ps
0 10

ha %
m

AV40100SH 100/5 A 2,5 VA 0,5 500 g
AV40150SH 150/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40200SH 200/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40250SH 250/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40300SH 300/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40400SH 400/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40500SH 500/5 A 5 VA 0,5 500 g

n Ps
0 10

ha %
m

AV1001200SH 1200/5 A 15 VA 0,5 690 g
AV1001600SH 1600/5 A 15 VA 0,5 850 g
AV1002000SH 2000/5 A 15 VA 0,5 1.000 g
AV1002500SH 2500/5 A 15 VA 0,5 1.050 g
AV1003000SH 3000/5 A 15 VA 0,5 1.200 g

30 mm 40 mm

90 mm 100 mm

53

15
5

38
74

101
140

90

660
V AC

660
V AC

Ui

720 V

Ui

720 V

F
5
s

security

F
5
s

security

In
1,2×In

1h

In
1,2×In

1h

Ta
-5..+45 °C

Ta
-5..+45 °C

50×In
Ith

max. 50kAeff

Ith

2,5×Ith
Idin

2,5×Ith
Idin

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/03 kV
Utest
1min

3 kV
Utest
1min

MERILNI INSTRUMENTI Nizkonapetostni tokovni transformatorji

AV40..SH (100/5-500/5 A)

AV100..SH (1200/5-3000/5 A)

Razlaga  
piktogramov

COG LED
RETRO LED SVETLOBNI VIRI



L/28

L/0To
0-40 °C

CAT

CAT LIVENCV

low batt G

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω
batt

H
L W m

A880L × 3.5 ±(2%+10d) ±(3%+5d) ±(2%+5d) 9V 6F22 115 × 65 × 35 mm 170 g

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω
batt

H
L W m

MM78C × 3.5 ±(1%+3d) ±(1.5%+5d) ±(0.8%+3d) 1,5V, 2×AA 188 × 89 × 52 mm 320 g

DC V
test 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V

AC V
test 200 V, 500 V

DC A
test 200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A

test 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ

test 3 V / 1 mA

G
3 V / 50 Hz / 560 kΩ

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

DC V
test 600mV/6V/60V/600V/1000V

AC V
test 6V/60V/600V/750V

DC A
test 600uA/6000uA60mA/600mA/10A

AC A
test 60mA/600mA/10A

test 600Ω/6kΩ/60kΩ/600Ω/6MΩ/60MΩ

Hz
test 1Hz - 10MHz

F
test 10pF - 60mF

ºC
test -20 ºC - 1.000 ºC

< 30 Ω

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

660
V AC

Ta
0..+40 °C

MERILNI INSTRUMENTIRočna orodja

Digitalni multimeter 

Razlaga  
piktogramov

Osvetlitev ozadja

Digitalni multimeter 

Osvetlitev ozadja



L/29

L/0To
0-40 °C

CAT NCVlow batt G

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω
batt

H
L W m

HK36A × 3.5 ±(2%+10d) ±(3%+5d) ±(1,5%+2d) 9 V, 6F22 150×75×50 mm 270 g

DC V
test 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V

AC V
test 200 V, 500 V

DC A
test 200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A

test 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ

test 2,5 V / 1 mA

G
5 V / 50 Hz / 560 kΩ

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω
batt

H
L W m

EM306B × 3,5 ±(1,5%+5d) ±(2,5%+5d) ±(2,0%+5d) 1,5 V, 3×AAA 132×61×25 mm 170 g

Ta
0..+40 °C

low batt AC V
test

DC V
test

AC A
test test test

DC V
test 600 V

AC V
test 600 V

AC A
test 20 - 200 A

test 200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ - 2MΩ - 20MΩ

test 1,5 V; 0,6 mA

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/0

MERILNI INSTRUMENTI Ročna orodja

Digitalni multimeter 

Razlaga  
piktogramov

Osvetlitev ozadja

Digitalne tokovne klešče

Funkcije tipke:
HOLD Ohranja trenutno vrednost

Razlaga  
piktogramov



L/30

H
L W m

EM422A 1,5 V, 2×AAA 3 V, 4×LR44 151×65×34 mm 127 g

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω

0 10

ha %

°C
batt

H
L W m

LF266 × 3,5 ±(2%+5d) ±(2,5%+5d) ±(1,2%+5d) – 9 V, 1×6LA61 240×90×40 mm 320 g

Ta
0..+40 °C LED

Ta
0..+40 °C

low batt AC V
test

DC V
test

AC A
test test

DC V
test 1000 V

AC V
test 750 V 

AC A
test 200-1000 A 

test 0,2-20 kΩ

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/0

MERILNI INSTRUMENTIRočna orodja

Brezžični sledilnik - detektor kovin

Digitalne tokovne klešče

Funkcije tipke:
HOLD Ohranja trenutno vrednost

Razlaga  
piktogramov

Sledilnik ni namenjen  sledenju aktivnih vodnikov. Naprava sestoji iz enega oddajnika in enega sprejemnika. 
Naprava v idealnih okoliščinah izsledi vodnik v območju 30 cm. Rezultat je v veliki meri odvisen od različnih 
dejavnikov, npr. izolacija, drugi vodniki v bližini, itd.

ODDAJNIK (Transmitter)
Oddajnik je sestavljen iz petih adapterjev za priklop 
na vodnik.
- Priključek RJ-11
- Priključek Koax
- Dve krokodil sponki
- Varnostni priključek za avtomobilsko industrijo.
Adapterji se nahajajo pod čelno ploščo.

Sprejemnik (Reciver)
Za aktivizacijo sprejemnika pritisnite in držite tipko 
TEST, med tem časom oddajnik zazna signal spre-
jemnika. Sprejemnik premikajte v bližini vodnika, ki 
ga želite zaznati. Če je vodnik neprekinjen, se zasliši 
zvok dane frekvence in tudi razsvetlitev LED-a se 
poveča.
Občutljivost se nastavi s tipko Sensitivity knob.

POIŠČITE NAŠE REŠITVE ZA 
PROMETNO VARNOST!



L/31

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

batt

H
L W m

FV-06 – 118 × 11 × 11 mm 30 g
FV24 – 3 × 135 mm 45 g

DC V
test 6-24 V

Ta
0..+40 °C

L/0

FV-06

FV-24

batt

H
L W m

FK – 190 × 18,5 × 18,5 mm 28 g

batt

H
L W m

FV-01 – 130 × 18 × 15 mm 15 g

DC V
test 12-36-55-110-230 V

AC V
test 12-36-55-110-230 V

AC V
test 100-400 V

Ta
-10..+50 °C

Ta
0..+40 °C

LCD

L/0

L/0

D m
0 10

ha %

LDM40 <1 mW 0.1-40 m 620 - 690 nm 2×AAA 1,5V 70 g 1.5 mm
LDM100 <1 mW 0.1-100 m 620 - 690 nm 2×AAA 1,5V 70 g 1.5 mm

Ta
-10..+50 °C

1/4 s 2
54

MERILNI INSTRUMENTI Ročna orodja

Testna lučka za motorna vozila 

Čas delovanja: maks. 10 sekund

Razlaga  
piktogramov

Indukcijski napetostni preizkuševalnik

Fazni preizkuševalnik

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Laserski daljinomer



ABS PA6.6

PE PP Cu
R

1014

100 A

PS

68

Silicon
free

230/400
V AC

Cu

500 % 150 N/cm

Fsz

35×7.5

Ui

660 V

PVC

Ft (N)

1.8 N/cm

Ta
-10..+55 °C

To
-0..+90°C

40

CLICK

X M

pcs

×P
1P 2P ×P

×17.5

...
X

A
mm²

N

m m
(mm)

RAL 7035

Piktogrami tehničnih podatkov

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Opombe, dopolnitve
Pritrditev pokrova: z 
vijakom

Nazivni tok (A) Barva

Pokrov: prozorni Stopnja zaščite
Električna prebojna 
trdnost

Vhod

Montažni tir: 
perforirani

Montažni tir: polni
Presek priključnega 
vodnika

Premer priključnega 
vodnika

Število vijakov Navoj Število polov Število modulov

Togi, mnogožilni in 
finožilni vodnik

Embalaža Iglična zbiralka Viličasta zbiralka

Število sponk Območje tesnjenja Glavni vodnik Odcepna stran

Presek tira
Maksimalna 
obremenitev

Priporočena 
obremenitev

Dimenzije tira (mm)

Mehansko 
obremenjen ničelni 
vodnik

Pritrditev pokrova: 
na klik

Pokrov: poln

Nazivna napetost (V)

Material: PolipropilenMaterial: Polietilen

Nazivna izolacijska 
napetost

Material: Rumeni 
baker

Material: ABS

Material: PVC

Material: Poliamid 6.6

Temperatura okolja
Montaža na montažno 
letev

Upornost Bakreni tir

Raztezek do pretrganjaOprijemljivost Natezna trdnost
Električna prebojna 
trdnost

Delovna temperatura Nazivni tok (A)

Material: Polistirena

Stopnja zaščite

Z gumijastim vtikačem

Plombirano

Brez silikonov Odpornost na udarce

Barva



M/1

M

2 3 3

8

8 9

3 4

4 6

11 12 13

14 14 14 15 16

17 18 19 19 19

20 20 21 21 21

22 22 23 23 23

3

5 5

POMOŽNI MATERIALI

Izolirni trakovi Vulkanizacijski trakovi  
s trakom proti zlepljanju Izolirni trak iz tkanine

Metrične tesnilne  
uvodnice MG

Kovinske metrične 
tesnilne uvodnice MG

Metrične tesnilne uvo-
dnice z zaščitno spiralo

Spojke za spajanje 
kablov, z uvodnicami

Kabelske uvodnice za 
rebraste cevi Oznake za vodnike

Montažni tiri Nosilci bakrenih tirov Bakreni tir N/PE Izolirani ozemljitveni tiri Nadometne razdelilne 
doze, serija TQBY...

Nadometne razdelilne 
doze, serija MD...

Nadometne razdelilne doze 
za elektroniko, serija MED...

Nadometne razdelilne 
doze, serija DN...

Nadometne prožne raz-
delilne doze, serija PD...

Podometne doze za votle 
stene

Podometne razdelilne 
doze, perforirane

Podometne vezne doze, 
perforirane

Pokrovi za podometne 
doze

Univerzalne podometne 
vezne doze

Univerzalni podaljšek doze 
za primer naknadne izolacije

Zatezni montažni pribor Viseči montažni pribor Vijačni odcepni elementi Distančnik vodnikov LTT Strešni uvodnik TB

Vrstne zbiralke do 125 A

Industrijski lepilni trak za 
označevanje tal

Prekrivni-maskirni trak 
za pleskanje

Protizdrsni označevalni 
trak, rumeno-črn Označevalne plombe Plombe za števce  

električne energije 



M/2

PVC 40 150 N/cm

Fsz Ft (N)

1.8 N/cm
To
-0..+90°C

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28207724 001

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60454

W
L   

 /   

10 m × 15 mm 10 m × 18 mm 20 m × 18 mm 20 m × 50 mm

B10-15 B10 B20 –

FEH10-15 FEH10 FEH20 FEH50

FEK10-15 FEK10 FEK20 FEK50

K10-15 K10 K20 K50

– L10 L20 –

– N10 N20 –

P10-15 P10 P20 P50

S10-15 S10 S20 S50

SZ10-15 SZ10 SZ20 SZ50

Z10-15 Z10 Z20 Z50

ZS10-15 ZS10 ZS20 ZS50

M/0

POMOŽNI MATERIALIIzolacijski in tesnilni materiali

Izolirni trakovi

Z merilnimi napravami z žarilno nitko in igličastim plamenom preizkušamo vnetljivost izdelkov iz umetne mase.

Razlaga  
piktogramov



M/3

20

Ft (N)

1.5 N/cm

Ft (N)

9 N/cm

Ft (N)

4 N/25 mm

1 N/mm2

Fsz

20 %

20 %

200 %

500 %

40 N/cm

Fsz

40 N/cm

Fsz

45 N/25 mm

Fsz

To
-40..+75°C

To
-40..+105°C

Ta
-5..+60 °C PE

To
-40..+105°C PVC

R

1014

W
L

w

ONVSZ19 10 m × 19 mm 0,5±0,05 mm
ONVSZ25 10 m × 25 mm 0,5±0,05 mm
ONVSZ38 10 m × 38 mm 0,5±0,05 mm

W
L

w

TVSZ25 25 m × 25 mm 0,3 mm

W
L

w

SV50 50 m × 50 mm 0,15 mm

W
L

w

BY50 33 m × 50 mm 0,15 mm

F

POMOŽNI MATERIALI Izolacijski in tesnilni materiali

Vulkanizacijski trakovi s trakom proti zlepljanju

Izolirni trak iz tkanine

Industrijski specialni lepilni trak iz blaga

Industrijski lepilni trak za označevanje tal

Poliizobutilenski, gorljivi trakovi črne barve. Proti zlepljanju so med seboj ločeni s filmi 
iz umetne mase. 

Pomembnejša področja uporabe: obvezovanje predvsem šibkih električnih vodov 
ter vodov kabelske televizije, telefonskih kablov, zaščita cevnih vodov pred korozijo, 
montiranje visokonapetostnih, nizkonapetostnih in srednjenapetostnih kablov do 36 
kV pri nizkih temperaturah – zaradi nevarnosti vžiga. 

TVSZ25 črni PE vlečni tekstilni trak. Osnovo sestavlja z naravnim gumijastim lepilom 
prevlečen nosilec tkanine iz PET/akrila s 55 tkanimi očesi, ki je občutljiv na pritisk.

Velika lepilna moč zadovolji vsa področja industrije.
Primeren je za pritrjevanje, označevanje, povezovanje.

Za označevanje transportnih poti in nevarnih mest v proizvodnih halah, skladiščih.



M/4

W
L

KOR50 25 m × 50 mm
KOHR10* 25 m × 10 mm
KOHR24* 25 m × 24 mm

PP

W
L

MSZ18 35 m × 18 mm
MSZ24 35 m × 24 mm
MSZ36  35 m × 36 mm
MSZ48  35 m × 48 mm

W
L

H  
(mm)

SRTB25 5 m × 25 mm 0,75 mm
SRTB50 5 m × 50 mm 0,75 mm

W
L

H  
(mm)

SRTYB25 5 m × 25 mm 0,75 mm
SRTYB50 5 m × 50 mm 0,75 mm

Ta
-5..+55 °C

Ft (N)

4 N/25 mm

Ft (N)

4 N/25 mm

45 N/25 mm

Fsz

45 N/25 mm

Fsz

To
-40..+105°C

To
-40..+105°C

PVC

PVC

Dvostranski lepilni trak

* penast

Prekrivni-maskirni trak za pleskanje

POMOŽNI MATERIALIIzolacijski in tesnilni materiali

Protizdrsni trak, črn

Protizdrsni označevalni trak, rumeno-črn



M/5

b

a

a

b

PC

a

b

L

L (mm) a (mm) b (mm)

JPL1 230 18 54 80 N 
JPL2 330 18 54 80 N 
JPL3 415 21 79 200 N 

PP

a (mm) b (mm)

MP1 30,5 21 
MP2 27 13 

Plombe

Naše plombe za števce električne energi-
je so primerni za simbolično zaščito raz-
delilnih omar ter plinskih in drugih štev-
cev. Priporočamo jih za vsako mesto, kjer 
je cilj simbolično zapečatenje, vendar pri 
tem ne želimo, da bi se pečat predčasno 
pretrgal. Za namestitev ni potrebno no-
beno orodje ali pomožni material.
Dolžina kovinske niti je 25 cm.

Je sredstvo za označevanje, ki s svojo edinstvenostjo (unikatno serijsko številko) 
omogoča nadzor nad zaščitenim predmetom. Plombe je zelo enostavno name-
stiti in odstraniti, za kar ne potrebujete orodja ali pomožnega materiala. Glave 
naših plastičnih plomb so narejene iz kovine ali trde plastike, zato se na toploti 
ne zmehčajo in se pri odpiranju zagotovo razcefrajo.

Označevalne plombe

Plombe za števce električne energije

MONTAŽNI PRIBORI

REŠITVE ZA DOM 
ZA VISOK NIVO ŽIVLJENJA!



M/6

CST1

CST4

CST4-T
CST4-T3P

CST4-Y
CST4-Y3P

CST15B

CST15W

CST25

CSTBOX 

L

D

10
5 

m
m

L

D75
 m

m

42
,5

32,5116

CST25F

CST25F

L

D

×P
1P 2P ×P

L 
(mm)

D 
(mm)

In Out
CST1 0.5-1 0.5-1 PG9 3 68 21 250 VAC 13 A IP 65
CST4 0.5-4 0.5-4 MG25 5 123 33 450 VAC 24 A IP 68
CST4-T 0.5-4 0.5-2.5 (4) MG25 5 110 33 450 VAC 24 A IP 68
CST4-T3P 2,5 (4) 2,5 (4) MG25 3 110 33 450 VAC 24 A IP 68
CST4-Y 0.5-4 0.5-2.5 (4) MG25 5 150 33 450 VAC 24 A IP 68
CST4-Y3P 2.5 (4) 2.5 (4) MG25 3 150 33 450 VAC 24 A IP 68
CST15B 0.5-1.5 0.5-1.5 MG20 3 90 27 450 VAC 16 A IP 68
CST15W 0.5-1.5 0.5-1.5 MG20 3 74 26 450 VAC 16 A IP 68
CST25 0.5-2.5 0.5-2.5 MG20 3 74 26 250 VAC 16 A IP 65
CST25F 0.5-2.5 0.5-2.5 MG20 3 107 29 250 VAC 16 A IP 68
CSTBOX 0.5-1 0.5-1 PG9 3 116 – 250 VAC 13 A IP 65

Ui

660 V PA6.6

Spojke za spajanje kablov, z uvodnicami

POMOŽNI MATERIALITesnilne uvodnice



M/7

PE
Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+105 °C

66

66

mm
T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

PG-7      3.5 - 6.5 16 18 6 12 10 22
PG-9      4.5 - 7 19 22 8 15 10 25
PG-11    5.5 - 10 22 23 10 18 8 29
PG-13,5 9 - 13 23 26 13 20 10 29
PG-16    10 - 14 26 29 14 21 9 29
PG-21    14 - 18 32 35 19 28 12 35
PG-29    18 - 25 41 45 26 36 12 40
PG-36    25 - 30 52 58 31 46 12 45
PG-42    30 - 38 57 56 37 51 14 40
PG-48    37 - 44 65 71 43 58 21 50

mm
T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

PGF-7      2 - 5 16 14 7.4 12.5 7 15
PGF-9      3-6.5 19 17 8.8 15 8 17
PGF-11    4-8 22 20 10.7 18.5 8 17
PGF-13,5 5-10 24.2 22 12.7 20 8 19
PGF-16    6-12 26.5 24 14.6 22.4 8 20
PGF-21    12-16 33 30 18.6 28.2 9 22
PGF-29    14-21 44 40 25.7 36.8 10 25
PGF-36    23-30 55 50 33.6 46.8 11 28
PGF-42    30-35 63 57 39.5 53.8 13 30
PGF-48    35-40 70 64 44.7 59 14 32

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

M/0

mm

PG7-G 3,5-6
PG9-G 7,5-8,5
PG11-G 7-9,5
PG13,5-G 9-12
PG16-G 11-14
PG21-G 14-17,5
PG29-G 22-25
PG36-G 26-33
PG42-G 31-37
PG48-G 37-43

PG..-G

POMOŽNI MATERIALI Tesnilne uvodnice

Kovinske tesnilne uvodnice PG

Tesnilne uvodnice PG

Pritrdilni navoj:  Oklepna cev

Pritrdilni navoj: Oklepna cev
Material:  nikljan baker

Razlaga  
piktogramov

Membransko tesnilo iz gume za PG 
uvodnico



M/8

PA6.6
Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+105 °C

66

66

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

mm
T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

MG-12 MG-12F 3.5 - 7.5 18.3 17.3 7.6 M12 9 27
MG-16 MG-16F 5 - 10 22 21.7 10.6 M16 15 30
MG-20 MG-20F 6.5 - 14 29.5 27 14.5 M20 14 37
MG-25 MG-25F 12 - 18 32.6 32.6 18 M25 14 37
MG-32 MG-32F 15 - 24 40.6 40.5 26 M32 15 42
MG-40 MG-40F 21 - 30 49.4 48.9 30.8 M40 20 46
MG-50 MG-50F 30 - 40 62.1 60.6 40.6 M50 22.5 54
MG-63 MG-63F 40 - 50 81 76 52.5 M63 23.8 57

mm
T (mm) B (mm) d (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm)

MGF-12 3-6.5 15.5 14 7.5 M12 × 1.5 6.5 15
MGF-16 4-8 20 18 9 M16 × 1.5 8 16
MGF-18 5-10 22 20 10.6 M18 × 1.5 8 17
MGF-20 6-12 24 22 12.7 M20 × 1.5 8 19
MGF-25 8-14 26.5 24 14.6 M25 × 1.5 9 19
MGF-32 15-22 38 35 22.8 M32 × 1.5 10 23
MGF-40 18-25 43.8 40 25.6 M40 × 1.5 11 25
MGF-50 32-38 63 57 39.4 M50 × 1.5 13 30
MGF-63 37-44 70 64 44.8 M63 × 1.5 14 31

M/0

M/0

Tesnilne uvodnice POMOŽNI MATERIALI

Kovinske metrične tesnilne uvodnice MG

Metrične tesnilne uvodnice MG

Material: rumeni baker  (kromirani)

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov
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PA6.6

PA6.6

Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+85°C

66

mm
D1 (mm) D2 (mm) B1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

MG-12TG 3 - 6.5 M12 × 1.25 8.3 6 7.9 12.1 53.3
MG-16TG 5 - 10 M16 × 1.5 10.9 9.6 14.4 14.4 74.9
MG-20TG 10 - 14 M20 × 1.5 14.8 12.9 12.8 19.5 96.2
MG-25TG 13 - 18 M25 × 1.5 18.5 16.5 13.9 19.5 111.2

D2 (mm) D1 (mm) L (mm) W (mm) 

TMSZ-20/12 M20 × 1.5 M12 × 1.5 8 24.2
TMSZ-20/16 M20 × 1.5 M16 × 1.5 8 24.2
TMSZ-25/16 M25 × 1.5 M16 × 1.5 8 29
TMSZ-25/20 M25 × 1.5 M20 × 1.5 8 29
TMSZ-32/20 M32 × 1.5 M20 × 1.5 10 35.9
TMSZ-32/25 M32 × 1.5 M25 × 1.5 10 35.9
TMSZ-40/32 M40 × 1.5 M32 × 1.5 10 45.8
TMSZ-50/40 M50 × 1.5 M40 × 1.5 11.5 55
TMSZ-63/50 M63 × 1.5 M50 × 1.5 11.5 67.5

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

M/0

POMOŽNI MATERIALI

Metrične tesnilne uvodnice z zaščitno spiralo

Metrične reducirne matice

A – Pritrdilna matica
B – Podložno tesnilo

C – Telo
D – Pero

E – Tesnilo
F – Zatezna matica z zaščitno spiralo

Tesnilne uvodnice z zaščitno spiralo lahko uporabimo pri upogljivih kablih 
ter na vseh drugih mestih, kjer je pomembna velika zanesljivost in zašči-
ta kablov pred prelomom. 

Metrične reducirne matice uporabljamo za 
zmanjševanje izvrtine kabelskega prehoda ve-
čjega premera, kot je mera tesnilne uvodnice, ki 
jo želimo uporabiti. Možnost dodatnega naroča-
nja matic k reducirni matici, glej naslednjo stran!

Razlaga  
piktogramov

Tesnilne uvodnice
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A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 

TMZ-12 M12 × 1.5 15 10 6
TMZ-16 M16 × 1.5 20 10.5 6
TMZ-20 M20 × 1.5 24 10.5 6
TMZ-25 M25 × 1.5 29.7 12.8 7.8
TMZ-32 M32 × 1.5 36.6 13.3 7.8
TMZ-40 M40 × 1.5 45.8 13.4 7.8
TMZ-50 M50 × 1.5 55.5 16.2 9.8
TMZ-63 M63 × 1.5 69.3 17.5 11.8

PA6.6

PA6.6

Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+85°C 68

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

d (mm) B (mm) H (mm) 

MG-12-A MG12 M12 × 1.5 17.5 5
MG-16-A MG16 M16 × 1.5 22 7
MG-20-A MG20 M20 × 1.5 26.5 7.5
MG-25-A MG25 M25 × 1.5 33 8
MG-32-A MG32 M32 × 1.5 40.5 8
MG-40-A MG40 M40 × 1.5 49 10
MG-50-A MG50 M50 × 1.5 60.5 9.5
MG-63-A MG63 M63 × 1.5 73.5 11

M/0

M/0

POMOŽNI MATERIALITesnilne uvodnice

Metrične pritrdilne matice

Metrični zaključni čepi

Uporabljajo se za pritrditev metričnih  tesnilnih uvodnic, reducirnih matic in 
zaključnih čepov v izvrtine.

Uporablja se za zapiranje odprtine pri dovodu kabla. K zaključnemu čepu se 
lahko naroči tudi matica.

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov
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D
2

D
1

L1 L2

D
3

L3

PA6.6
Ta
-40..+85°C 55

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ EN 62444

D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Ø

GCS-16 15,9 11 10,8 10 17,9 15,7 16 mm
GCS-20 19,2 15 14,7 10 17,7 16 20 mm
GCS-25 25 18,9 19,8 11,4 23,6 20,6 25 mm
GCS-32 31,2 26 24,3 12 22,8 20,6 32 mm
GCS-40 37,5 31,5 31,6 11,3 23,6 20,7 40 mm
GCS-50 44 37,5 39,5 12,6 21,6 20,7 50 mm

M/0

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

BV0603 BVZ0603 8,5 6 3 4,7 1,7
BV0705 BVZ0706 10,2 7,2 5 4,4 1,7
BV1006 BVZ1006 13,3 10 6,4 6,3 1,7
BV1108 BVZ1108 15,5 11 7,8 9 3
BV1410 BVZ1410 19,5 13,9 10,5 6,4 3,4
BV2015 BVZ2015 23,7 20,1 15,5 6,1 1,7
BV2518 BVZ2518 29,9 25,1 18,9 7,2 1,5
BV3225 BVZ3225 38,1 31,7 25 7,8 1,5

PVC
To
-0..+90°C

Silicon
free

A

C
B

D

E

POMOŽNI MATERIALI

Kabelske uvodnice za rebraste cevi

Primerna za priključitev rebraste cevi k razdelilnim in inštalacijskim oma-
ram.

Razlaga  
piktogramov

Tesnilne uvodnice

Kabelska uvodnica (odprta-zaprta)

Varovalne obročke, odporne na zunanje vplive, priporočamo zlasti 
pri izoliranih vodnikih, ki se speljejo skozi izvrtine z ostrimi robovi na 
kovinski montažni plošči. Zaprte izvedbe s tanko membrano so primerne 
kot tesnilo za vhod vodnikov v različne razdelilne doze, saj preprečujejo 
prelom in druge poškodbe speljanih vodnikov.
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PA6.6
Ta
-40..+85°C

pcs

J020...J029 0.2...1.5 0, 1, …, 9 10-100
J02- 0.2...1.5 – 10-100
J02+ 0.2...1.5 + 10-100
J02GND 0.2...1.5 10-100
J02X 0.2...1.5 X 10-100
J02Y 0.2...1.5 Y 10-100
J150....J159 1.5...4 0, 1, …, 9 10-100
JSET 1.5...4 0, 1, …, 9 10 × 50
J15A...J15Z 1.5...4 A, B, …, Z 10-100
J15/ 1.5...4 / 10-100

pcs

J15- 1.5...4 – 10-100
J15+ 1.5...4 + 10-100
J15GND 1.5...4 10-100

JSET/B 1.5...4 , A, B, J, 0,
R, S, T, +, -

10 × 50

J40...J49 4...10 0, 1, …, 9 10-100
J4A...J4Z 4...10 A, B, …, Z 10-100
J4- 4...10 – 10-100
J4+ 4...10 + 10-100

POMOŽNI MATERIALIOznake za vode in etikete

Oznaka Nalepka

JC01 Prvi fazni vodnik v izmeničnih  
sistemih

JC02 Drugi fazni vodnik v izmeničnih
sistemih

JC03 Tretji fazni vodnik v izmeničnih 
sistemih

JC04 Pozitivni vodnik v enosmernih  
sistemih

JC05 Negativni vodnik v enosmernih 
sistemih

JC06 Ničelni vodnik

JC07 Osrednji vodnik v enosmernih  
sistemih

JC08 Ločen zaščitni vodnik

Oznaka Nalepka

JC09 Vodnik za izenačitev
potenciala

JC10 Skupni zaščitni in ničelni
vodnik

JC11 Oznaka evropske ustreznosti

JC12 Eksplozijsko varna naprava  
(starejši znak)

JC13 Eksplozijsko varna naprava

JC14 Obratovalna ozemljitev

JC15 Zaščitna ozemljitev

Oznake za vodnike

Samolepilne etikete
Etikete velikosti 20 mm priporočamo za označevanje v razdelilnih omarah, zbiralnih tirov in priključnih sponk v napravah.
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27

L

h

H

W

230/400
V AC

Ui

500 V
Ta
-40..+85°C

TFSS-1CS

TFSS-..., TFSS-1+N

TFSS100-1, TFSS125-1

TFSS-...V

TFSS-...Z

TFSSCOV

A
mm²

×17.5 L 
(mm)

H 
(mm)

h 
(mm)

W 
(mm)

×P
1P 2P ×P

TFSS-1           max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 15.4 4.8 12.5 1
TFSS-1-12     max. 63 A 10 mm2 12 mod. 215 15.4 4.8 12.5 1
TFSS-1+N      max. 63 A 10 mm2 54 mod. 1000 19 9.2 21/15.3 1+N
TFSS-2           max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 29.4 17 10.4 2
TFSS-3           max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 29.5 18 21 3
TFSS-3-12      max. 63 A 10 mm2 12 mod. 215 29.5 18 21 3
TFSS-4           max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 29.5 18.3 21.6 4
TFSS-1V         max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 14.8 5 15 1
TFSS-1V-12    max. 63 A 10 mm2 12 mod. 215 14.8 5 15 1
TFSS-2V         max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 28.5 17 10.4 2
TFSS-3V         max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 28.5 17 15.5 3
TFSS-3V-12    max. 63 A 10 mm2 12 mod. 215 28.5 17 15.5 3
TFSS-4V         max. 63 A 10 mm2 56 mod. 1000 30 18.2 21.1 4
TFSS100-1     max. 100 A 25 mm2 37 mod. 1000 13.7 4.5 16.8 1
TFSS125-1     max. 125 A 35 mm2 37 mod. 1000 18.4 4.7 19.1 1

M/0

TFSSCOV

W

POMOŽNI MATERIALI Inštalacijski dodatki

Vrstne zbiralke do 125 A

Dodatni elementi

Zbiralke tipa TFSS so namenjene združevanju in povezovanju napajalnih strani inštalacijskih odklopnikov. Iglične izvedbe se uporabljajo k vijačnim 
sponkam, viličaste pa k vijačnim sponkam z vijačno glavo. Zbiralke lahko razrežemo na poljubne dolžine.
Za napajanje inštalacijskih odklopnikov za velike tokove priporočamo uporabo TFSS100-1, TFSS125-1. Zaradi 27 mm-ske delilne razdalje bodo 
imele naprave širine enega modula (18 mm) med sabo razmik 5 mm, tako ostane največja tokovna obremenljivost neodvisna od temperature.
Pole lahko med seboj minimalno zamaknemo.

Razlaga  
piktogramov

Naziv

TFSS-1Z Zaključek za 1 polne 63 A-ske zbiralke
TFSS-2Z Zaključek za 2 polne 63 A-ske zbiralke
TFSS-3Z Zaključek za 3 polne 63 A-ske zbiralke
TFSS-4Z Zaključek za 4 polne 63 A-ske zbiralke
TFSS-1CS Vijačna sponka za maks. 25 mm2-ske vodnike
TFSSCOV Zaščita pred dotikom
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230/400
V AC 63 A Cu

H

LW

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50022

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998

L 
(mm)

35/7,5SIN-1000    1000
35/7,5SIN-500      500
35/7,5SIN-137      137
35/7,5SIN-60        60
35/7,5SIN-20        20
35/7,5SIN-T-1000 1000
35/7,5SIN-T-200   200

H
(mm)

W
(mm)

L
(mm) (mm) ...

X

TNFS 8 8 1 000 4.5 166  M4 10 6
TNFS10 10 6.1 1 000 4.3 166  M4 10 6
TNFS16 10 8 1 000 5.5 133  M4 16 6
TNFS25 12 8 1 000 7.5 101  M5 25 16

TNFS2516 12 7 152
7.8   14  M5 16 10   
5.5     5  M6 25 16

Ui

660 V PA6.6
To
-15..+55°C

TNFSB

TNFSB1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50022

TNFSB

TNFSB1

POMOŽNI MATERIALIInštalacijski dodatki

Bakreni tir N/PE

Montažni tiri

Galvanizirani jekleni tiri standardne oblike dimenzije 35x7,5 mm se upo-
rabljajo za pritrditev vrstnih naprav.

Pritrdijo se s pomočjo vijaka, zato imajo že pripravljene izvrtine, daljši tiri 
pa vrsto ovalnih lukenj.

Nosilci bakrenih tirov

Naziv

TNFSB1 Nosilec bakrenega tira N/PE - 1 kos TNFS, TNFS10, TNFS16, TNFS25
TNFSB Nosilec bakrenega tira N/PE - 2 kosa TNFS
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230/400
V AC

Ui

500 V Cu PA6.6 20
Ta
-40..+85°C 35×7.5

L2

L1

H

d

d

H

L W

W

NPE-B...

NPE-ZB, NPE-ZG

NPE-Z-38

(mm) ...
X L 

(mm)
L1

(mm)
L2 

(mm)
H 

(mm)
W 

(mm)
d 

(mm) M

NPE-ZB

6 × 9

12

max.  
63 A

2,5-16 2,5-10

88 – – 26 13 5,5 M5
NPE-ZG 12 88 – – 26 13 5,5 M5
NPE-ZBK 12 88 – – 26 13 5,5 M5
NPE-B6-4 4 – 49 34 35 10,5 5 M4
NPE-B6-6 6 – 57 47 35 10,5 5 M4
NPE-B6-8 8 – 70 60 35 10,5 5 M4
NPE-B8-6

8 × 12

6

max.  
100 A

4-35 4-25

– 66 57 39 12,6 7 M5
NPE-B8-8 8 – 79 34 28 10,5 7 M5
NPE-B8-10 10 – 100 91 39 12,6 7 M5
NPE-B8-12 12 – 118 109 39 12,6 7 M5
NPE-B8-14 14 – 134 137 39 12,6 7 M5
NPE-G6-4

6 × 9
4

max.  
63 A

2,5-16 2,5-10
– 49 34 35 10,5 5 M4

NPE-G6-6 6 – 57 47 35 10,5 5 M4
NPE-G6-8 8 – 70 60 35 10,5 5 M4
NPE-G8-6

8 × 12

6

max.  
100 A

4-35 4-25

– 66 57 39 12,6 7 M5
NPE-G8-8 8 – 79 34 28 10,5 7 M5
NPE-G8-10 10 – 100 91 39 12,6 7 M5
NPE-G8-12 12 – 118 109 39 12,6 7 M5
NPE-G8-14 14 – 134 136 39 12,6 7 M5
NPE-BK6-4 6 × 9 4 max. 63 A 2.5-16 2.5-10 – 49 34 35 10.5 5 M4 M4
NPE-BK6-6 6 × 9 6 max. 63 A 2.5-16 2.5-10 – 57 47 35 10.5 5 M4
NPE-BK6-8 6 × 9 8 max. 63 A 2.5-16 2.5-10 – 70 60 35 10.5 5 M4
NPE-BK8-6 8 × 12 6 max. 100 A 4-35 4-25 – 66 57 39 12.6 7 M5
NPE-BK8-8 8 × 12 8 max. 100 A 4-35 4-25 – 79 34 28 10.5 7 M5
NPE-BK8-10 8 × 12 10 max. 100 A 4-35 4-25 – 100 91 39 12.6 7 M5
NPE-BK8-12 8 × 12 12 max. 100 A 4-35 4-25 – 118 109 39 12.6 7 M5
NPE-BK8-14 8 × 12 14 max. 100 A 4-35 4-25 – 134 137 39 12.6 7 M5
NPE-Z-24* 6 × 9 24 max. 63 A 2,5-16 2,5-10 250 – – 18,3 7,6 4×5,4+20×4,3 M4×20+M5×4
NPE-Z-38* 8 × 12 38 max. 100 A 4-25 2,5-16 360 – – 26,6 13,7 10×7,5+28×5,2 M6×10+M5×28

NPE-G...

NPE-BK8-14

POMOŽNI MATERIALI Inštalacijski dodatki

Izolirani ozemljitveni tiri

* za montažo na montažno ploščo



M/16

D
(mm)

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

d1

(mm)
d2

(mm)

TQBYD70 70 – – 40 IP 44 TQBY2-GB 23 29 CLICK
TQBYD85 85 – – 45 IP 44 TQBY2-GB 23 29
TQBY884 – 80 80 40 IP 44 TQBY2-GB 23 29
TQBY8125 – 80 120 50 IP 44 TQBY3-GB 29 ±1 35 ±1
TQBY10105 – 100 100 50 IP 54 TQBY3-GB 29 ±1 35 ±1
TQBY15117 – 150 110 70 IP 54 TQBY3-GB 29 ±1 35 ±1
TQBY15157 – 150 150 70 IP 54 TQBY4-GB 38 ±1 44 ±1
TQBY19148 – 190 145 80 IP 65 TQBY4-GB 38 ±1 44 ±1

  
TQBY25209 – 250 200 90 IP 65 TQBY4-GB 38 ±1 44 ±1
TQBY312313 – 310 230 130 IP 65 TQBY5-GB 49 ±1 57 ±1

ABS RAL 7035
To
-25..+60°C

M/0

TQBYD70, 
TQBYD85

TQBY15117

TQBY15157

TQBY19148

TQBY8125

TQBY25209

TQBY10105

TQBY312313

TQBY884

d2 d1

Nadometne razdelilne doze, serija TQBY...

Razlaga  
piktogramov

Električna doza POMOŽNI MATERIALI

Gumijaste uvodnice



M/17

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

To
-25..+60°C

CLICK
MED884 80 80 40 IP 44

MED8125

To
-25..+60°C

80 120 50 IP 54
MED10105 100 100 50 IP 54
MED15117 150 110 70 IP 54
MED15117S* 150 110 70 IP 54
MED15157 150 150 70 IP 55
MED15157T 150 150 70 IP 55

MED12085* Ta
-10..+55 °C

120 80 50 IP 56 

MED383012 380 300 120 IP 56

MED19148

To
-25..+60°C

190 145 80 IP 67

  

MED19148T 190 145 80 IP 67
MED25209 250 200 90 IP 67

MED25209T 250 200 90 IP 67

MED312313 310 230 130 IP 67
MED312313T 310 230 130 IP 67

RAL 7035

Ui

660 V ABS M/0

MED8125,
MED10105,
MED15117,
MED15157

MED383012

MED19148T,
MED25209T,
MED312313T, 
MED15157T

MED19148, 
MED25209,

MED312313

POMOŽNI MATERIALI Električna doza

Nadometne razdelilne doze za elektroniko, serija MED...

Razlaga  
piktogramov

*brez perforacij.

BOŽIČNA DEKORACIJA
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Ui

660 V
Ta
-10..+55 °C 55 ABS

L

W 

H

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60423

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

MD81212 80 120 120 –
MD101012 100 100 120 –
MD151114 150 110 140 –
MD191514 190 145 140 MD-SZL1
MD252016 250 200 160 MD-SZL2
MD312318 310 230 180 MD-SZL3
MD151114T 150 110 140 –
MD191514T 190 145 140 MD-SZL1
MD252016T 250 200 160 MD-SZL2
MD312318T 310 230 180 MD-SZL3

MD-SZL1 172 × 127 mm
MD-SZL2 228 × 179 mm
MD-SZL3 290 × 210 mm

MD-SZL1

MD-SZL2

M/0

Nadometne razdelilne doze, serija MD...

Galvanizirane montažne plošče za doze s kodo MD

Razlaga  
piktogramov

POMOŽNI MATERIALIElektrična doza
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M/0

M/0

M/0

L

H

W 

L

W 

H

W

H

L

L

W 

H

Ui

660 V

Ui

660 V
Ta
-10..+55 °C PE

Ui

660 V
Ta
-5..+40 °C PS

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

L  
(mm)

W   
(mm)

H  
(mm)

DN200X200 200 200 85  IP 44 × 2
DN250X250 250 250 110 IP 44 × 4

L   
(mm)

W   
(mm)

H  
(mm)

PD75X35 80 42 40 IP 54 × 8
PD75X75 75 75 40 IP 54 × 12
PD85X85 85 85 37 IP 54 × 12
PD100X100 100 100 40 IP 54 × 12

Ta
-5..+40 °C PS

GD71D GD6021 GD100

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

Nadometne razdelilne doze, serija DN...

Nadometne prožne razdelilne doze, serija PD...

Podometne doze za votle stene

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

GD6021 navadna vezna doza 65 65 45
GD60 globoka vezna doza 65 65 60
GD8021 razdelilna doza s pokrovom 80 80 45
GD100 razdelilna doza s pokrovom 100 100 45
GD71D dvojna vezna doza 140 65 45

Električna dozaPOMOŽNI MATERIALI
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H

L

WH

D

W

H

L

H

D

L

W 
H

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-5..+40 °C

Ta
-5..+40 °C

PS

PS

M/0

M/0

Podometne vezne doze, perforirane

Podometne razdelilne doze, perforirane

D 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

D60 navadna 62 — — 40 2
D60S navadna, vrstna 64 15 — 40 2
D60SM globoka, vrstna 64 — — 61 4
D70SZ navadna 72 — — 36 9
D70SZT navadna, s pokrovom 72 — — 36 9
D70D dvojna 70 140 70 44 8
D70TRI trojna 70 212 70 44 12
D70/8 osemkotna, vrstna — 72 72 46 2

Razlaga  
piktogramov

Razlaga  
piktogramov

POMOŽNI MATERIALIElektrična doza

D 
(mm)

H 
(mm)

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

D70 navadna 70 45 — — —
D80 navadna 80 45 — — —
D80X80 oglata — — 76 97 51.5
D100X100 oglata — — 100 116 51.5
D150X150 oglata — — 150 166 65.3
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H

D

H

D

2

1

Ui

660 V

Ui

660 V

Ui

660 V

Ta
-10..+55 °C

Ta
-10..+55 °C

PP

PP

H 
(mm)

D  
(mm)

UD70 110 - 130 - 160 mm 70

H 
(mm)

D  
(mm)

UDT60 40 - 85 mm 70

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60670

Ta
-5..+40 °C PS

Pokrovi za podometne doze

Univerzalne podometne vezne doze

Univerzalni podaljšek doze za primer naknadne izolacije

Uporablja se za montažo na zunanjih izoliranih stenah ali stenah, ki so 
obdane z oblogo. Dozo številka 1, podobno kot navadne doze, namestimo 
v steno najmanj 40 in največ 80 mm globoko, in sicer tako, da je zunanji 
rob doze številka 2 v isti ravnini z izolacijo.

Naziv  (mm)

D60T vzmetni, beli 69
D70T vzmetni, beli 75
D80T vzmetni, beli 89
VAKFED60 signalni/zaščitni, rdeči 65
VAKFED70 signalni/zaščitni, rdeči 76

Električna dozaPOMOŽNI MATERIALI
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TSZK1-A TSZK1-B

N m m
a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)
h

(mm)

TSZK2-A 25-35 mm2 2,5 kN 4 kN 250 35 63 162 4 kV
TSZK2-B 50-120 mm2 2,5 kN 4 kN 420 55 100 275 4 kV

N m
a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)

TSZK1-A 25-35 mm2 12 kN 120 83 40 4 kV
TSZK1-B 50-120 mm2 12 kN 152 100 40 4 kV

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 275

POMOŽNI MATERIALIDodatki za nadzemne vode

Zatezni montažni pribor

Nadzemni izolirani vodi

Viseči montažni pribor

Omogoča hitro montažo samonosnih, nizkonapetostnih, izoliranih nadzemnih vodov z ničelnih vo-
dnikov, ki so mehansko obremenjeni s svojo lastno težo, kot so npr. tipi: 1-AES, E-A2Y, KEVMEX-1, 
EX, brez izklopa napajanja takšnega nadzemnega voda. Torej se montaža lahko opravi na »živem« 
omrežju tekom njegovega obratovanja s pomočjo izoliranih dodatkov in izoliranega orodja.

Vijačne odcepne sponke omogočajo hitro in enostavno odcepitev napajalnega kabla za objekte z 
nadzemnega voda. Če napajalno napetost javne razsvetljave zagotavlja spremljevalna žila nadze-
mnega voda omrežja, se s pomočjo odcepnih elementov lahko enostavno izgradi tudi trasa javne 
razsvetljave.

Teoretično razporeditev žil nadzemnih vodov z mehansko obremenitvijo in ničelnim vodnikom 
ponazarjajo priložene sheme.

Ničelni vodnik nadzemnih vodov

Fiksni, z zateznim 
vijakom

Tečajni, z varnostno ploščo

S pomočjo nateznega montažnega pribora se nadzemni izolirani vodi hitro, brez uporabe dodatnega orodja pritrdijo k nateznemu drogu. Ničelni vodnik 
je potrebno namestiti v gumirani konec pribora, kovinski natezni konec pa obesiti v kljuko, ki se nahaja na drogu. Med natezanjem se gumirani del 
tesno prilega kablu, pri tem natezno silo zagotavlja lastna teža kabla.

Naloga visečega montažnega pribora je pričvrstitev nadzemnih izoliranih vodov k drogu. Izolirani ničelni vodnik je enostavno potrebno namestiti v 
zarezo montažnega pribora in obesiti v kljuko, ki je trdno pričvrščena k drogu. Pri tipu TSZK1-A je mehansko obremenjeni ničelni vodnik nadzemnega 
voda z zateznimi vijaki potrebno pritrditi v zarezo pribora. Pri tipu TSZK1-B nastavljiva plošča onemogoča, da bi vodnik izskočil iz zareze. Njegova 
tečajna izvedba omogoča premikanje nadzemnega voda v eni ravnini. 
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ 275

X

TSZL6-1 25-95 mm2 2,5-25 mm2 6 kV 1 × M8
TSZL6-2 70-95 mm2 70-95 mm2 6 kV 1 × M8
TSZL6-3 120-185 mm2 10-25 mm2 6 kV 1 × M8
TSZL6-4 120-185 mm2 70-185 mm2 6 kV 2 × M8

X

TSZL4-1 16-95 mm2 10-25 mm2 4 kV 1 × M8
TSZL4-2 70-95 mm2 70-95 mm2 4 kV 1 × M8
TSZL4-3 120-185 mm2 16-25 mm2 4 kV 1 × M8
TSZL4-4 70-185 mm2 70-185 mm2 4 kV 2 × M8

L

LTT 350 mm max. 12 mm

 L 
(mm)

W
(mm)

D1

(mm)
D2

(mm)

TB-1.5 1,5 “ 115 110 34 (1,5”) 33 × 41 
TB-2 2 “ 115 110 44 (2”) 33 × 41
TB-2.5 2,5 “ 115 110 58 (2,5”) 33 × 41 PA6.6

PA6.6

Vijačni odcepni elementi
S pomočjo vijačnih odcepnih elementov lahko na izoliranem nadzemnem omrežju, ki je pod napetostjo, opravimo zanesljiv odcep z žile. Med vijaki 
primeža in stikalnimi noži je izolacijska prebojna napetost v zraku vsaj 4 kV, kar zagotavlja visoko stopnjo zaščite.

Dodatno zaščito nudi namestitev kape, ki prekriva konico odcepnega voda in služi za zaščito pred dotikom in vdorom umazanije. Mehanski stik se 
vzpostavi s posredovanjem stikalnih nožev, ki prerežejo izolacijo vodnika, in s primernim zategovanjem vijaka primeža. Korozijsko zaščito spoja zago-
tavlja specialna mast, ki jo je treba nanesti na področje spoja.

Izvedba z navadnimi vijaki

Izvedba z vijaki z možnostjo odloma glave

POMOŽNI MATERIALI Dodatki za nadzemne vode

Distančnik vodnikov LTT

Strešni uvodnik TB

Z distančniki vodnikov zagotovimo na nadzemnem 230/400 V omrežju ustrezno medsebojno 
razdaljo neizoliranih vodnikov med dvema stebroma. Z njihovo uporabo lahko ob močnem 
vetru in nevihtah preprečimo izoblikovanje kratkih stikov in drugih možnih okvar na omrežju. 
Distančnik iz umetne mase zagotavlja med vodoma razdaljo približno 350 mm. Vode na 
ustrezne položaje fiksira primež z vzmetjo.

Z uporabo strešnih uvodnikov lahko izolirane električne vodnike z nizkonapetostnega, nadzemnega električnega razdelilnega 
omrežja 230/400 V brez poškodb napeljemo v t.i. strešne jeklene cevi. Uvodnik hkrati skrbi za zaščito notranjosti jeklenih cevi 
pred padavinami (dež, sneg). Uvodniki so narejeni za tri dimenzije jeklenih cevi: 1,5”, 2” in 2,5”.
Uvodnik je sestavljen iz dveh delov. Stožčasto oblikovani spodnji del plastičnega uvodnika lahko - brez dodatnih orodij za 
pritrditev - vtaknemo v kovinsko cev ustrezne mere, zgornji del pa - po namestitvi in napeljavi vodov - z vijaki pritrdimo k 
spodnjemu delu uvodnika. 
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DODATEK/PRILOGEKoristne informacije

Označevanje stopnje zaščite IP

Standard MSZ EN 60529:2015 podrobno predpisuje sestavo stopenj zaščite IP, izpolnjevanje zahtev in preverjanje s preizkusi. Standardi in predpisi
MSZ EN 60529 navajajo napotke za zaščito pred neposrednim dotikom in pri posrednem dotiku električnih naprav, ki so pod napetostjo.

Zaščita pred dotikom nevarnih delov in pred vdorom tujih delcev

Prva
številka

Naziv
stopnje zaščite Obrazložitev

0 Nima zaščite
Ne obstaja posebna zaščita ljudi pred slučajnim dotikom delov pod napetostjo ali pred 
gibljivimi deli stroja. Ni zaščite pred vdorom tujkov.

1 Zaščita pred tujki velikosti 50 mm in 
več

Zaščita pred slučajnim dotikom delov pod napetostjo in pred gibljivimi deli stroja z
veliko površino (npr. z dlanjo) obstaja, vendar ne tudi pred namernim dotikom. Zaščita
pred vdorom tujkov s premerom 50 mm in več.

2 Zaščita pred tujki velikosti 12,5 mm in
več

Zaščita pred dotikom delov pod napetostjo in pred gibljivimi deli stroja s prsti in pred
vdorom tujkov s premerom 12,5 mm in več.

3 Zaščita pred tujki velikosti 2,5 mm in 
več

Zaščita pred dotikom delov pod napetostjo in pred gibljivimi deli stroja z orodji, vodnikom
in predmeti, premera 2,5 mm in več. Zaščita pred vdorom tujkov s premerom 2,5 mm in 
več.

4 Zaščita pred tujki velikosti 1 mm in več
Zaščita pred dotikom delov pod napetostjo in pred gibljivimi deli stroja z orodji, vodnikom
in predmeti, premera 1 mm in več. Zaščita pred vdorom tujkov s premerom 1 mm in več.

5 Zaščita pred nalaganjem prahu
Popolna zaščita pred dotikom delov pod napetostjo ali pred gibljivimi deli stroja.
Zaščita pred nalaganjem prahu. Vdor prahu ni popolnoma preprečen, vendar je ta količina
tako majhna, da ne more vplivati na funkcionalnost naprave in njeno varnost.

6 Popolna zaščita pred vdorom prahu
Popolna zaščita pred dotikom delov pod napetostjo ali pred gibljivimi deli stroja. Popolna
zaščita pred vdorom prahu.

Zaščita pred vdorom vode

Druga
številka Naziv stopnje zaščite Obrazložitev

0 Nima zaščite Nima posebne zaščite.

1 Zaščita pred navpično kapljajočo vodo Navpično padajoče kapljice ne morejo povzročiti nobene škode.

2 Zaščita pred kapljajočo vodo pri
nagibu ohišja za maks. 15 stopinj

Če je ohišje, ne glede na stran nagiba, nagnjeno za 15°, navpično padajoče kapljice
ne morejo povzročiti škode.

3 Zaščita pred škropljenjem vode
Voda, ki škropi z dveh strani pod kotom 60° glede na navpičnico, ne more povzročiti
škode.

4 Zasščita pred brizgajočo vodo Voda, ki brizga na ohišje s katere koli smeri, ne more povzročiti škode.

5 Zaščita pred vodnim curkom Curek vode pod pritiskom iz katere koli smeri na ohišju ne more povzročiti nobene škode.

6 Zaščita pred močnim vodnim curkom Močan vodni curek pod pritiskom iz katere koli strani ne more povzročiti škode.

7 Zaščita pred občasnim potapljanjem
V kolikor se naprava potopi pod pritiskom in za čas, določen v standardih, v ohišje ne
sme vdreti nevarno velika količina vode.

8 Zaščita pri trajnem potapljanju
V kolikor se naprava trajno potopi v vodo pod pogoji, dogovorjenimi med proizvajalcem
in uporabnikom, v ohišje ne sme vdreti nevarna količina vode. Pogoji morajo biti strožji
od tistih, določenih v 7. točki.

9 Zaščita pri čiščenju z vodo ali paro pod
visokim pritiskom

Voda ali para pod pritiskom, usmerjena na ohišje iz katere koli smeri, ne sme
povzročiti škode. Tlak vode: 100 bar, temperatura vode: 80 °C.
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Kategorije uporabe nizkonapetostnih
stikalnih in krmilnih naprav

Vrsta električ-
nega toka Kategorija Uporabnost Upoštevane zahteve

standarda IEC

Izmenični
tok

AC-1 Neinduktivna ali slabo induktivna bremena (električne peči)

60947-4

AC-2 Motorji z drsnimi obroči (zagon, izklapljanje)
AC-3 Motorji s kratkostično kletko (zagon, izklapljanje pod obremenitvijo)

AC-4 Motorji s kratkostično kletko (zagon, protitočno zaviranje 1, 
koračni vklop 2)

AC-5a Preklapljanje krmiljenja razelektritvenih svetil
AC-5b Preklapljanje žarnic
AC-6a Preklapljanje transformatorjev
AC-6b Preklapljanje kondenzatorskih mest

AC-7a Nekoliko induktivne obremenitve za gospodinjske aparate in podobne
aplikacije 61095

AC-7b Obremenitve motorja za namene v gospodinjstvu

AC-8a Krmiljenje motorja hermetičnih kompresorjev z ročno ponastavitvijo 
prenapetostnega odklopnika

60947-4
AC-8b Krmiljenje motorja hermetičnih kompresorjev s samodejno ponastavitvijo 

prenapetostnega odklopnika

AC-12 Krmiljenje bremenskih uporov in obremenitve trdnih teles,
izoliranih z optospojniki

60947-5AC-13 Krmiljenje trdnih teles, izoliranih s transformatorjem
AC-14 Krmiljenje malih elektromagnetnih bremen
AC-15 Krmiljenje elektromagnetnih bremen izmeničnega toka
AC-20 Tesnjenje in odklop ob pogoju, da ni obremenitve (prosti tek)

60947-3

AC-21 Preklapljanje bremenskih uporov, vključno z zmernimi preobremenitvami

AC-22 Preklapljanje različnih, upornostnih in induktivnih obremenitev,
vključno z zmernimi preobremenitvami

AC-23 Preklapljanje obremenitve motorja ali drugih visoko induktivnih  
obremenitev

Izmenični in
enosmerni tok

A Zaščita tokokrogov, brez vrednosti nazivnega kratkotrajnega zdržnega 
toka 60947-2

B Zaščita tokokrogov, z vrednostjo nazivnega kratkotrajnega zdržnega toka

Enosmerni
tok

DC-1 Neinduktivna ali slabo induktivna bremena (električne peči)

60947-4
DC-3 Paralelni motorji (zagon, protitočno zaviranje1, koračni vklop2,

dinamično zaviranje motorjev)

DC-5 Serijski motorji (zagon, protitočno zaviranje1, koračni vklop2,
dinamično zaviranje motorjev)

DC-6 Preklapljanje žarnic

DC-12 Krmiljenje bremenskih uporov in obremenitve trdnih teles, izoliranih z 
optospojniki

60947-5DC-13 Krmiljenje enosmernih elektromagnetov

DC-14 Krmiljenje elektromagnetnih bremen enosmernega toka s prihrankom 
upora v tokokrogu

DC-20 Tesnjenje in odklop ob pogoju, da ni obremenitve (prosti tek)

60947-3
DC-21 Preklapljanje bremenskih uporov, vključno z zmernimi preobremenitvami

DC-22 Preklapljanje različnih, upornostnih in induktivnih obremenitev,
vključno z zmernimi preobremenitvami (npr. paralelni motorji)

DC-23 Preklapljanje visoko induktivnih obremenitev (npr. vrstni motorji)
1)  Protitočno zaviranje pomeni zaustavitev motorja ali hitro spremembo smeri vrtenja pogonskega stroja, ko se med vrtenjem zamenjajo primarni 

priključki.
2)  Koračni vklop pomeni enkratno ali ponavljajoče kratkotrajno napajanje motorja, da se za nekoliko premakne gonilni mehanizem.
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ISO presek 
(mm2)

AWG/MCM
Preizkusni tok (A)

Mera Ekvivalentni presek  
(mm2)

0,2 24 0,205 4
- 22 -

0,5 20 0,519 6
0,75 18 0,82 9

1 - - 13,5
1,5 16 1,3 17,5
2,5 14 2,1 24
4 12 3,3 32
6 10 5,3 41

10 8 8,4 57
16 6 13,3 76
25 4 21,2 101
35 2 33,6 125
50 0 53,5 150
70 00 67,4 192
95 000 85 232
- 0000 107,2

120 250MCM 127 269
150 300MCM 152 309
185 350MCM 177 353
240 500MCM 253 415
300 600MCM 304 520

Tip preobremenitve
Večkratnik nastavljene tokovne preobremenitve Referenčna temperatura

okoliceA B C D

Temperaturni tip, ki se prilagaja k
spremembam temperature okolja

1,05 1,2 1,5 7,2 + 20 ˚C

Čas izklopa
Razred izklopa

Sprožitev (vklop) S hladnega stanja S toplega stanja S toplega stanja S hladnega stanja

Sprostitev (izklop)
Se ne more 

zgoditi
v času dveh ur

V roku dveh
ur ga je

potrebno  
izklopiti

< 2 min 2…10 s 10A
< 4 min 4…10 s 10
< 8 min 6…20 s 20

< 12 min 9…30 s 30

Raven onesnaženosti Razlaga

1 Ni onesnaženja oz. nastopi le suho, neprevodno onesnaženje.

2
Običajno nastopi le neprevodno onesnaženje. Občasno se zaradi kondenzacije lahko pričakuje prehodna električna
prevodnost.

3
Nastane prevodno onesnaženje ali nastopi suho neprevodno onesnaženje, ki zaradi kondenzacije postane 
prevodno.

4 Onesnaženje povzroči stalno električno prevodnost, npr. s prevodnim prahom, dežjem ali snegom.

Standardni preseki okroglih bakrenih vodnikov in preizkusni tok po standardu IEC 60947-7-1

Meje delovanja zakasnilnega preobremenitvenega releja ob napajanju vseh polov

Raven onesnaženosti
Konvencionalno število, ki temelji na prevodnem ali higroskopskem prahu, količini ioniziranega plina ali soli in relativni vlažnosti zraka, kakor tudi
na pogostosti vseh naštetih pojavov, ki zaradi higroskopskih metod (absorpcije vlage) ali kondenzacije vlage povzročijo zmanjšanje električne
upornost in/ali zmanjšanje odpornosti površine.

Če ustrezni standardi proizvoda ne določajo drugače, se naprave, namenjene za rabo v industriji, uporabljajo v okolju, ki ima stopnjo onesnaženosti
3; gospodinjski in podobni aparati so namenjeni za rabo v okolju, katerega stopnja onesnaženosti je 2.
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Zatezni momenti za preverjanje mehanske trdnosti vijačnih pritrdilnih mehanizmov.

I: Krogelni pritisni vijaki brez glave, ki po zategovanju ne moli iz izvrtine.
II: Matice in vijaki, ki se zategnejo z izvijačem.
III: Matice in vijaki, ki se zategnejo z drugim orodjem.

Gorljivost umetnih mas
Preizkušanje vnetljivosti umetnih mas določa Underwriters Laboratories (USA) z ukrepom.i UL 94, ki velja za vsa področja uporabe. V laboratoriju na 
podlagi vodoravnega oz. navpičnega preizkusa testirajo reakcije umetnega materiala ob izgorevanju pri odprtem plamenu. Razredi vnetljivosti po 
naraščajoči požarni odpornosti: HB, V1, V2, V0 in 5V.

HB (horizontalno gorenje)
Pri tem preizkusu prižgejo en konec testiranega proizvoda, ki je v vodoravnem položaju. Hitrost gorenja ne sme biti večja od 76 mm/minuto (pri debelini 
materiala, večji od 3 mm, 38 mm/minuto).

V2-V0 (vertikalno gorenje)
Pri tem preizkusu prižgejo spodnji del testiranega proizvoda, ki je v navpičnem položaju. Tako je ta preizkus strožji od UL 94HB.

V2
Samougasni v manj kot 30 sekundah.
Iskra je dovoljena.

V1
Samougasni v manj kot 30 sekundah.
Iskra ni dovoljena. Poznejše žarjenje mak-
simalno 60 sekund.

V0
Samougasni v roku 10 sekund. Iskra ni do-
voljena. Poznejše žarjenje maksimalno 30 
sekund.

5V
Strogi testi požarne odpornosti.
Navpično telo 5-krat po 5 minut položite v 
127 mm dolg plamen.
Po zadnjem testu žarjenje in iskre niso do-
voljene, poznejše žarjenje lahko traja naj-
več 60 sekund.

5VA
Enako kot pri testu 5VB, s to razliko, da lu-
knja v gorenju ni dovoljena.

5VB
Enako kot pri testu 5V, s to razliko, da je 
testirano telo v vodoravnem položaju.
Ko plamen ugasne, je luknja v gorenju do-
voljena.

Premer navoja (mm) Zatezni moment (Nm)

Standardne metrične vrednosti Razpon premera L II. III.

2,5 Do 2,8 0,2 0,4 0,4
3,0 2,8 – 3,0 0,25 0,5 0,5
- 3,0 – 3,2 0,3 0,6 0,6

3,5 3,2 – 3,6 0,4 0,8 0,8
4 3,6 – 4,1 0,7 1,2 1,2

4,5 4,1 – 4,7 0,8 1,8 1,8
5 4,7 – 5,3 0,8 2,0 2,0
6 5,3 – 6,0 1,2 2,5 3,0
8 6,0 – 8,0 2,5 3,5 6,0
10 8,0 – 10 - 4,0 10,0
12 10 – 12 - - 14,0
14 12 – 15 - - 19,0
16 15 – 20 - - 25,0
20 20 – 24 - - 36,0
24 24 < - - 50,0
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Vrste nizkonapetostnih razdelilnih omrežij

Povezanost razdelilnega omrežja z zemljo

1. črka: T - neposredna ozemljitev v eni točki
I - ozemljitev ločena od zemlje ali ozemljeno preko impedance

2. črka: T - neposredna povezanost teles z ozemljitvijo
N - telesa se neposredno povežejo z ozemljitveno točko elektroenergetskega sistema

Ostale črke: S - varnostne funkcije opravlja posebni zaščitni vodnik
C - združena sta nevtralni in zaščitni vodnik: PEN-vodnik

Sistem TN (ničelni sistem)
Sistem TN je v eni točki neposredno ozemljen, porabniki se z zaščitnimi vodniki priključijo k tej točki.
Tipi sistema TN: TN-C, TN-C-S, TN-S
Pomembno: če sta vodnika PE in N že ločena, ju je prepovedano ponovno združiti, prav tako se za odklopnikom vodnik PEN ne sme uporabiti, v 

nasprotnem primeru postane odklopnik neuporaben.

Razlaga črk:
T: terre - zemlja
N: neutral conductor – ničelni vodnik
I: insulated / impedance - izolirani / impedanca
S: separated - ločeni
C: common - skupni
PE: protectiv earth conductor – zaščitni vodnik
PEN: kombinacija nevtralnega in zaščitnega vodnika (PE+N)

Oznake na skicah:
TR.SEC: sekundarni navoji transformatorja na razdelilnemu 

omrežju
L1, L2, L3: oznake faznih vodnikov
U, V, W: priključne sponke porabnikov (naprav)
_________: fazni vodnik, ničelni vodnik
__ . __ . __: zaščitni vodnik

Sistem TT z zaščitno ozemljitvijo     V celotnem sistemu sta nevtralni in zaščitni 
vodnik skupna 

V enem delu sistemu sta nevtralni in zaščitni 
vodnik skupna

V celotnem sistemu sta nevtralni in  
zaščitni vodnik ločena

Sistem IT je izolacijsko izdelan z  
nevtralnim vodnikom  

Sistem IT je neposredno – z impedanco – ozemljen, 
brez nevtralnega vodnika  

Sistem TT (ozemljitveni sistem z zaščitno ozemljitvijo)
Razdelilni sistem je v eni točki neposredno ozemljen, porabniki se neodvisno od ozemljitve razdelilnega sistema priključijo neposredno na  
ozemljitve. 

Sistem IT (izolirani sistem z zaščitno ozemljitvijo)
Razdelilni sistem je v eni točki ozemljen preko impedance ali so vsi aktivni elementi ločeni (izolirani) od zemlje,  porabniki so ozemljeni (na ozemljitveni 
sistem se priklopijo posamično, skupinsko ali  povezano). Izgradnja ozemljenega zaščitnega vodnika je obvezna, medtem ko je izgradnja nevtralnega 
vodnika poljubna. Pri kratkem stiku ene naprave ali nastopu kratkega stika ob dotiku z zemljo zaradi malega okvarnega toka odklop ni potreben. 
Napako, ki nastane med aktivnim delom in napravo ali zemljo, je potrebno javiti. Po prvi napaki je ob nastopu druge napake napravo v predpisanem 
času potrebno odklopiti.  

Porabnik

Porabnik Porabnik Porabnik Porabnik

Porabnik PorabnikPorabnik Porabnik
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Označevanje kablov

TIP GLEDE NA STANDARD
Harmonizirani kabel, skladen s standardi EU
Kabel, skladen z odobrenimi nacionalnimi 
standardi 
NAZNAČENA (NOMINALNA) NAPETOST
pod 100/100 V
od 100-300 V
300/300 V
300/500 V
450/750 V

IZOLACIJSKI MATERIAL POSAMEZNEGA VODNIKA
PVC
Naravna guma
Silikonska guma
Stekleno platno
Papir
Polietilen

NOTRANJI KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI
Aluminij
Baker
Jeklo
Kositer
Svinec
Snop sklopljenih žil

IZOLACIJSKI MATERIAL PLAŠČA KABLA
PVC
Tekstilno platno
Silikonska guma
Naravna guma
Polikloropren
Stekleno platno
Umetna guma
Polietilen

POSEBNOSTI V KONSTRUKCIJI
Notranje oblikovanje
Oblike kablov

MATERIAL VODNIKA
Baker
Aluminij
Specialni material

KONSTRUKCIJA VODNIKA
Finožičnati kabel za premične inštalacije
Zelo finožičnati kabel za premične inštalacije
Večžilni z okroglimi vodniki
Večžilni s sektorskimi vlakni
Enožilni z okroglim vodnikom
Enožilni s sektorskimi vlakni

ŠTEVILO VODNIKOV

ZAŠČITNI VODNIK
Ne vsebuje zaščitnega vodnika
Vsebuje zaščitni vodnik

H
A

00
01
03
05
07

V
R
S
J
P
X

A
C
F
K
L
D

V
T
S
R
N
J
B
E

D
H

…
A
Z

F
H
R
S
U
W

…

X
G
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Koristni nasveti za zaščito pred prenapetostjo
Strelovod zagotavlja zunanjo zaščito pred delovanjem strele, zlasti ognjevarno zaščito gorljivih konstrukcijskih delov zgradb, kar pa ne pomeni, da 
strelovod zagotavlja zaščito tudi v objektu delujočih električnih naprav in ostale opreme pred posredno prenapetostjo, nastalo zaradi udara strele.

Če v objekt z zunanjo zaščito pred strelo neposredno udari strela, pride na ozemljitveni upornosti strelovoda do velikega povečanja napetost, kar glede 
na širšo okolico predstavlja prenapetost. Rast potenciala se pojavi na vseh električnih  napravah (npr. telefonsko omrežje, kabelska TV, nizkonapetostno 
omrežje), priključenih na objekt, ki jih hkrati tudi ogroža.  Namen prenapetostne zaščite je omejevanje vklopnih prenapetosti (LEMP), ki so posledica 
posrednega ali neposrednega udara strele (SEMP) ali zlasti izklopa/vklopa induktivnih obremenitev. Spodnja tabela prikazuje razporeditev impulzov in 
odvodnikov prenapetosti v skupine, ustrezno standardom EN 61643-1, EN 61643-11 in EN 62305.

LPZ sistem zaščitnih con pred udarom strele
Odvodnike prenapetosti tipa 1 je smiselno namestiti v glavne razdelilce v objektu, v del omrežja, ki je neposredno za števcem porabe električne 
energije. Te naprave se običajno namestijo v LPZ1 ali redkeje v LPZ0 zaščitno cono pred udarom strele, tako je njihova izdelava načrtovana za 
odvajanje tokovnega energijskega impulza 10/350 μs. Odvodniki prenapetosti tipa 2 se namestijo v pomožne razdelilce objektov ali v stanovanjske 
razdelilce; na ta način jih glede na uporabo uvrščamo v LPZ2 cono zaščite pred udarom strele. Odvodnike prenapetosti tipa 3 je smiselno namestiti 
čim bližje opremi, ki jo želimo zavarovati. Ker se porabniki, ki jih je potrebno zaščititi, uporabljajo zlasti v notranjosti objektov, se odvodnik nahaja v 
zaščitni coni LPZ2 ali LPZ3. Kombinirani odvodniki tipa 1+2 se običajno namestijo naknadno v pomožne razdelilce, tako je njihovo mesto v coni LPZ2. 
Naprave tipov 2, 3 in 1+2 so v conah LPZ in LPZ3, namenjene so za odvajanje prenapetostnega impulza 8/20 μs. 

Predstavljene večstopenjske naprave za zaščito sistema so povezane vzporedno z zaščitnim vodnikom in tlemi. Torej se njihovo delovanje vzpostavi 
po t.i. obratnem vrstnem redu: v primeru glede na velikost ustreznega zaščitnega sistema se najprej uresniči na koncu in od tam napreduje proti 
začetku. Glede na ozemljitev in na vodnike bo izmed vzporedno vezanih odvodnikov najprej začela odvajati zaščitna naprava tipa 3, ki skrbi za fino 
zaščito. Če je potrebno odvajati zelo velik energijski impulz, se napetost, nastala zaradi impedance na odseku med odvodnikoma tipa 2 in tipa 3, 
doda ustrezni napetosti stopnje zaščite zaščitne naprave tipa 3, ki doseže stopnjo zaščite pred njo nahajajočega se  odvodnika tipa 2, posledično bo 
tudi ta odvodnik začel odvajati proti zemlji. Na podlagi podobnih načel bo začel delovati in odvajati tudi odvodnik toka strele tipa 1. Medtem ko se v 
primeru nastopa manjših energijskih impulzov vklopita le zaščitni napravi tipa 3 in tipa 2, odvodnik toka strele tipa 1 sploh ne bo začel delovati. Pogoj 
za zgoraj predstavljeno pot delovanja je dovolj velika impedanca med samimi zaščitnimi napravami, zlasti na odseku med odvodnikoma tipa 1 in tipa 
2. Za to običajno zadostuje impedanca 10–15 m dolga vodnika. V ostalih primerih, npr. pomanjkanje prostora ali zaradi majhne razdalje med razdelilci 
priporočenega odseka vodnikov ni mogoče izdelati. V tem primeru je med dva zaščitna instrumenta potrebno vgraditi t.i. priklopno dušilko.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je potrebno nadzirati postopno padajočo stopnjo zaščite vgrajenih naprav v primerjavi s pričakovanimi vrednostmi 
nazivne impulzne vzdržne napetosti na določenem odseku z namenom, če stopnja prenapetostne zaščite posameznih naprav na odseku za samo 
napravo uspe ohranjati tam nastalo najvišjo doseženo vrednot prenapetostnega impulza pod mejnimi parametri impulzne napetosti. V primeru, da 
je naprava nameščena na consko mejo LPZ, je prav tako potrebno kontrolirati, če je sposobna odvajati tam nastali standardni impulz in če omogoča 
izenačitev potenciala v coni zaščite pred udarom strele. 

Ko deluje kratkostična zaščita za prenapetosti, nastale kot posledica preklopnih operacij na omrežju, kot tudi za prenapetosti zaradi oddaljenega udara 
strele v veliko primerih za zaščito med fazo, ničelnim vodnikom in ozemljitvijo zadošča sama zaščitna naprava tipa 3. V primeru večjih energijskih 
impulzov (neposredni udar strele, vklop in izklop velikih porabnikov) se lahko naprava za fino zaščito preobremeni in pokvari, če zaščitne naprave tipa 
1 in tipa 2 niso nameščene. Prav zaradi tega je zmeraj smiselno izdelati večstopenjsko zaščito, pri čemer je potrebno paziti na obseg pričakovanih 
impulznih potreb uporabljenih zaščitnih naprav v sistemu zaščite pred udarom strele (LPZ) in v coni prenapetosti zaradi preklopnih pojavov (SPZ), prav 
tako moramo biti pozorni na ustrezno koordinacijo postopne, večstopenjske zaščite in na dosledno upoštevanje parametrov vgrajenih zaščitnih naprav.                        

Oblika impulza 10/350 μs 8/20 μs

Nastanek impulza
Elektromagnetni impulz strele:

kartiranje udarnega toka, 
nastalega zaradi strele

Impulz prenapetosti:
npr. kartiranje pojava preklopa,
vpliv oddaljenega udara strele.

Značilnosti Impulz z visokim nabojem in visoko energijsko
vrednostjo z dolgim časom trajanja.

Hitri impulz z razmeroma nizko
energijsko vrednostjo.

Tip naprave
Odvodniki tipa 1

Odvodniki tipa 2
Odvodniki tipa 3

Kombinirani odvodniki tipa 1 + 2
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Primeri vezalnih načrtov za odvodnike prenapetosti tipa ESPD v nekaterih razdelilnih omrežjih

Omrežje tipa TN-C
Namestitev odvodnika tipa 1 na omrežje

Če je odvodnika tipa 2 za več kot 0,5 m oddaljen od EPH-ja
Omrežje tipa TN-C-S

Omrežje tipa TN-C
Če je odvodnika tipa 2 za manj kot 0,5 m oddaljen od EPH-ja

Namestitev odvodnika tipa 1 na omrežje
Omrežje tipa TN- S

V vseh evropskih državah so najštevilčnejša naselja vrstnih hiš, kjer so hiše tesno druga ob drugi. Objekti so na javno izolirano omrežje priklopljeni z 
ozemljitvenim kablom oziroma izoliranim priključnim vodnikom, vendar ni zunanjega sistema zaščite pred strelo, ki bi bil visok 10 m oz. nižji.

Več strokovnjakov s tega področja meni, da so objekti, pri katerih se upoštevajo zgoraj navedena načela, najmanj izpostavljeni neposrednemu udaru 
strele, torej so varni. Po njihovem mnenju v teh objektih ni potrebe po odvodnikih toka strele tipa 1, v teh primerih zadostuje vgradnja prenapetostnih 
odvodnikov tipa 2 v glavni razdelilec.

Seveda če le eno od zgoraj navedenih načel ni izpolnjeno, je zmeraj potrebno izdelati popolni, tristopenjski zaščitni sistem.

Pri izdelavi večstopenjskega zaščitnega sistema je potrebno upoštevati več spremenljivk.
Najpomembnejši vidiki so naslednji:

Lokacija objekta –
  samostojna ali
  vrstna zgradba oz. zaprta med hišami;

Višina objekta –
  do 10 m,
  do 30 m,
  več kot 30 m;

Ali ima objekt zunanji zaščitni sistem pred udarom strele;

Izgradnja javnega zračnega omrežja z
  izoliranimi vodniki ali
  neizoliranimi vodniki;

Izoblikovanost omrežnega priklopnega vodnika objekta:
  ozemljitveni kabel ali zračna napeljava –
  znotraj tega ali
  izolirani vodnik ali
   neizolirani vodniki.

Osrednje vozlišče EPH

Osrednje vozlišče EPH

Osrednje vozlišče EPH

Osrednje vozlišče EPH

Lokalno vozlišče EPH

Lokalno vozlišče EPH

Lokalno vozlišče EPH

Lokalno vozlišče EPH
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Kombinacija za zagon motorja
Z uporabo kontaktorjev tipa TR1D…, pomožnih kontaktov, časovnega in termičnega releja se lahko izvajajo različne kombinacije, kot npr. avtomatsko 
motorno stikalo zvezda-trikotnik, oz. kombinacija za zagon motorja. S temi informacijami vam želimo pomagati tako pri projektiranju, kot pri izbiri in 
povezovanju elementov. Kombinacija za zagon motorja Y-� je sestavljen iz 3 kontaktorjev, 2 pomožnih kontaktov, 1 časovne enote in 1 termičnega
releja.

Zaganjanje zvezda-trikotnik
Zaganjanje zvezda-trikotnik je eden od največkrat uporabljenih načinov zaganjanja motorja. Pri vklopu je motor v stiku zvezda. Zaradi tega dobiva 
motor od normalne pogonske napetosti le sqrt(3) (npr. v stiku zvezda je pritisnjena napetost na posameznem navitju le 230 V). To pomeni, da znaša 
zagonski tok le 1/3-o toka, ki nastane pri direktnem zagonu, oz. je le okrog 2,5-krat večji od nazivnega toka. Zagonski moment motorja je prav tako 
1/3 nazivnega momenta. V načinu delta ima motor na razpolago celotni zagonski moment.

Opis delovanja
Tasta »I« poganja stikalo K2. Ko K2 sklene, daje njegovo pomožno stikalo napetost stikalu K1, ta pa nato motor spoji v zvezdo. Omrežno stikalo
K1 ima časovni rele. Po poteku nastavljenega časa K2 razklene, K3 sklene in na motor priklopi celotno omrežno napetost.

Primeri za izbiro kontaktorjev, termičnih in časovnih relejev ter pomožnih kontaktov:

Shema priklopa glavnega tokokroga Shema priklopa usmerjevalnega tokokroga

Max. moč  
motorja 4 kW 9 kW 18 kW 22 kW 30 kW 45 kW

Kontaktor 3 kom. TR1D0910
2 kom. TR1D1810
1 kom. TR1D1210

2 kom. TR1D4010
1 kom. TR1D3210

3 kom. TR1D5011
2 kom. TR1D6511
1 kom. TR1D5011

2 kom. TR1D9511
1 kom. TR1D6511

Termični rele TR2HD1314 TR2HD1321 TR2HD3353 TR2HD3357 TR2HD3361 TR2HD3365

Časovni rele TIR-SD2/TIR-SD3 TIR-SD2/TIR-SD3 TIR-SD2/TIR-SD3 TIR-SD2/TIR-SD3 TIR-SD2/TIR-SD3 TIR-SD2/TIR-SD3

Pomožni
kontakt TR8-DN11 TR8-DN11 TR8-DN11 - - -
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Oznake na električnih izdelkih

Oznake na podatkovni tabli ali izdelku Oznake za stikala

Izmenični tok Vklopljeno

Enosmerni tok Izklopljeno

Trofazni izmenični tok Stikalo, primerno za odcep

Trofazni imenični tok z ničelnim vodnikom Trajno vključeno

Naprava z zaščito pred dotikom II. razreda Čas zakasnitve

Naprava z zaščito pred dotikom III. razreda

Za varno rokovanje je potrebno upoštevati navodila za uporabo Oznake sponk

Zaščitno stikalo, občutljivo na sinusne napake izmeničnega toka Sponka zaščitnega vodnika pred dotikom

Zaščitno stikalo, občutljivo na napake izmeničnega toka s 
pulzirajočo enosmerno komponento

Sponka pogonske ozemljitve

Zaščitno stikalo, občutljivo na enosmerni in izmenični tok Sponka za regulirano obremenitev

Nazivna sposobnost prekinitve kratkega stika z dano vrednostjo 
varovalke

Fazni vodniki trifaznega omrežja

Najnižja vrednost temperature okolja Sponke trofaznih porabnikov

Nazivna sposobnost prekinitve kratkega stika in razred 
energetske omejitve (I2t) za majhna stikala

Potencialno neodvisne sponke enofaznega električnega  
izdelka

Obremenitev z žarnico Sponka ničelnega vodnika

Obremenitev z neonsko cevjo
Sponka zaščitnega vodnika, združena z ničelnim  
vodnikom

Obremenitev z motorjem Sponke pogonskega navitja

Nizkonapetostni varnostni ločilni transformator Sponke signalnih svetilk

Elektronski pretvornik za nizkonapetostne žarnice (npr. 
halogenske luči)

Sponke glavnih kontaktov

Transformator z železnim jedrom za nizkonapetostne žarnice 
(npr. halogenske luči)

Sponke pomožnega odpiralnega kontakta

Usmerjevalno stikalo z neposrednim odpiranjem Sponke pomožnega zapiralnega kontakta

Uporabno v vertikalnem položaju
Odpiralni kontakt releja na napravi za zaščito pred 
obremenitvijo

Uporabno v horizontalnem položaju
Zapiralni kontakt releja na napravi za zaščito pred  
obremenitvijo

Uporaba v poševnem položaju, npr. z nagibom 60° Sponke za notranje spajanje

HAR oznaka za kable in vode Mera vodnika, ki se lahko priključi v sponko

Opozorilo za nevarnost pred električnim udarom 

Izdelek, varen pred eksplozijo

Tok obremenitve neonskih cevi

Oblika z majhnim kontaktnim razmakom

Oblika z mikro-kontaktnim razmakom

Temperatura okolja

mm2 ali Δ
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DODATEK/PRILOGESeznam standardov

Ob vseh proizvodih v našem katalogu so navedeni ustrezni, skladni standardi. To so t.i. standardi izdelka, ki opredeljujejo strukturne, kakovostne, 
varnostne zahteve in preizkusne metode posameznega izdelka, naprave. Zlasti od projektantov izdelkov, proizvajalcev in oseb, ki proizvode preizkušajo, 
se zahteva temeljito poznavanje teh standardov. Za uporabnika proizvodov zadostuje, če ve, da je izdelek izdelan v skladu z ustreznimi standar-
di in izpolnjujejo tehnične standarde in varnostne zahteve. Proizvajalec ali distributer v pisni obliki navede, da po uredbi 79/1997. (XII.31.) IKIM 
"DEKLARACIJE O SKLADNOSTI", ki jo izda na podlagi postopka ugotavljanja skladnosti in izdelave tehnične dokumentacije kot dokaz skladnosti, da je 
izdelek razvit in proizveden v skladu z vsemi zahtevami predpisov, ki se nanj nanašajo.

EN 12275 .................  Gorniška oprema - Vponke - Varnostne zahteve in preskusne metode

EN 13411 .................  Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 8. del: Jekleni vrvni priključki (fitingi) in prešanje na vrv

EN 20898-7..............  Mechanical properties of fasteners. Part 7: Torsional test and minimum torques for bolts and screws with nominal diameters 
1 mm to 10 mm

EN 50461 .................  Sončne celice – Tehnični podatki in podatki o izdelku za sončne celice iz kristalnega silicija

EN 50513 .................  Solarne rezine - Tehnični podatki in informacije o kristalnih silicijevih rezinah za izdelavo sončnih celic

EN 60051-1..............  Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 1. del: Definicije in splošne zahteve, skupne vsem 
delom 

EN 60061-2..............  Vznožki in okovi sijalk skupaj s kalibri za nadzorovanje izmenljivosti in varnosti – 2. del: Okovi sijalk

EN 60081 .................  Fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma - Zahteve glede tehničnih lastnosti

EN 60155 .................  Tlivni starterji za fluorescenčne sijalke

EN 60238 .................  Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem 

EN 60269 .................  Nizkonapetostne varovalke

EN 60309 .................  Vtiči, vtičnice in spojke za industrijske namene - 1. del: Splošne zahteve

EN 60335-1..............  Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost 

EN 60400 .................  Okovi za cevaste fluorescenčne sijalke in starterski okovi 

EN 60423 .................  Kanalski sistemi za urejanje okablenja - Zunanji premeri kanalov za kabelske inštalacije in navoje kanalov in fitingov 

EN 60439 .................  Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav

EN 60445 .................  Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, 
končnikov vodnikov in vodnikov

EN 60454 .................  Samolepilni trakovi za električne namene - 2. del: Preskuševalne metode 

EN 60529 .................  Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) 

EN 60598 .................  Svetilke

EN 60669 .................  Stikala za gospodinjske in podobne fiksne električne napeljave

EN 60670 .................  Doze in ohišja za električni pribor za gospodinjske in podobne nepremične električne napeljave 

EN 60684-1 …-3 .....  Gibke izolacijske cevi - 1. del: Definicije in splošne zahteve

EN 60715 .................  Dimenzije - nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – Standardizirana vgradnja električnih naprav na nosilne natične 
letve za mehansko podporo v inštalacijah stikalnih in krmilnih naprav

EN 60730 .................  Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo
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EN 60831-1..............  Samoozdravljivi vzporedni energetski kondenzatorji za izmenično-tokovne sisteme z naznačeno napetostjo do vključno 1000 
V - 1. del: Splošno - Lastnosti, preskušanje in razvrščanje - Varnostne zahteve - Navodilo za inštaliranje in obratovanje 

EN 60838-1..............  Razni okovi za žarnice in sijalke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

EN 60838-2-2 ..........  Različni okovi žarnic in sijalk – 2-2. del: Posebne zahteve – Konektorji za module LED

EN 60898-1,-2 .........  Električni pribor - Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjstvo in podobne inštalacije 

EN 60900 .................  Delo pod napetostjo – Ročna orodja za uporabo pri izmeničnih napetostih do največ 1000 V in enosmernih napetostih do 
1500 V

EN 60904-2..............  Photovoltaic devices. Part 2: Requirements for reference solar devices

EN 60921 .................  Predstikalne naprave za cevaste fluorescenčne sijalke – Zahteve za tehnične karakteristike

EN 60927 .................  Pribor za sijalke - Vžigne naprave (razen tlivnih starterjev) - Tehnične zahteve 

EN 60929 .................  Izmenično napajane elektronske predstikalne naprave za cevaste fluorescenčne svetilke – Tehnične zahteve

EN 60947 .................  Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave

EN 60947-3..............  Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami

EN 60947-7..............  Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 7. del: Pomožna oprema

EN 60968 .................  Sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno napravo - Varnostne zahteve

EN 60969 .................  Kompaktne fluorescenčne sijalke z vgrajeno predstikalno napravo za splošno razsvetljavo - Tehnične zahteve 

EN 60998 .................  Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene

EN 60999 .................  Povezovalne naprave - Varnostne zahteve za vijačne in brezvijačne pritrdilne enote za električne bakrene vodnike

EN 61009-1, -2.........  Odklopniki na preostali (residualni) tok z vgrajeno nadtokovno zaščito z a gospodinjsko in podobno rabo (RCBO's)

EN 61010-1..............  Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-
1:2010) 

EN 61048 .................  Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in 
varnostne zahteve

EN 61049 .................  Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - Performance requirements

EN 61058-1..............  Stikala za aparate - 1. del: Splošne zahteve

EN 61195 .................  Fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma - Varnostne zahteve

EN 61210 .................  Povezovalne naprave - Ploščati končniki za hitro spajanje električnih bakrenih vodnikov - Varnostne zahteve 

EN 61242 .................  Električni pribor - Kabelski bobni za gospodinjske in podobne namene

EN 61326-2-2 ..........  Električna oprema za merjenje, kontrolo in laboratorijsko uporabo - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) 

EN 61347-2..............  Krmilne stikalne naprave za sijalke - 2. del

EN 61386 .................  Sistemi kanalov za električne inštalacije - 1. del: Splošne zahteve

EN 61439 .................  Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav

EN 61439-1..............  Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila

EN 61543 .................  Zaščitne naprave na preostali (diferenčni) tok za uporabo v gospodinjstvu in podobne namene – Elektromagnetna združljivost 

EN 61549 .................  Različne žarnice in sijalke
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EN 61558 .................  Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnikov, reaktorjev in podobnih izdelkov 

EN 61558 .................  Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnikov, reaktorjev in podobnih izdelkov – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

EN 61643-1…-341 ..  Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari

EN 61643-11............  Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za 
nizkonapetostne napajalne sisteme - Zahteve in preskusi 

EN 61730-1,-2 .........  Varnostne zahteve fotonapetostnih (PV) modulov - 1. del: Konstrukcijske zahteve 

EN 61810 .................  Elektromehanski osnovni releji 

EN 61869 .................  Merilni transformatorji 

EN 61984 .................  Konektorji - Varnostne zahteve in preskusi

EN 62031 .................  Moduli LED za splošno razsvetljavo - Varnostne specifikacije

EN 62052-11............  Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Splošne zahteve, preskusi in preskuševalni pogoji - 11. del: Merilna 
oprema

EN 62053 .................  Oprema za merjenje električne energije (izmenični tok) - Posebne zahteve - 21. del: Statični števci delovne energije (razreda 
1 in 2) 

EN 62208 .................  Prazna ohišja za sestave nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - Splošne zahteve

EN 62275 .................  Sistemi za urejanje pokabljenja - Kabelske vezice za električne napeljave 

EN 62384 .................  Enosmerno ali izmenično napajane krmilne stikalne naprave za module LED - Tehnične zahteve

EN 62423 .................  Odklopniki na preostali (residualni) tok tipov F in B z vgrajeno nadtokovno zaščito ali brez nje za gospodinjsko in podobno 
uporabo

EN 62560 .................  LED - sijalke za mešano svetlobo pri splošni razsvetljavi pri napetosti nad 50 V – Varnostne specifikacije

EN 62612 .................  LED-sijalke za mešano svetlobo za splošno razsvetljavo z napajalnimi napetostmi, večjimi od 50 V - Tehnične zahteve

EN ISO 11148-10......  Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 10. del: Električna orodja za stiskanje 

EN ISO 3506-1..........  Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners. Part 1: Bolts, screws and studs

EN ISO 4017 .............  Vijaki s šestrobo glavo z navojem do glave - Razreda izdelave A in B

EN ISO 4032 .............  Šestrobe matice (tip 1) - Razreda izdelave A in B

EN ISO 898-1............  Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega in legiranega jekla - 1. del: Vijaki s specificiranim trdnostnim razredom - 
Grobi in fini navoj (ISO 898-1:2013)

HD 60364-7-712 ......  Električne inštalacije zgradb – 7-712. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Sončna fotonapetostna napajalna 
omrežja

HD 60364-7-714 ......  Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-714. del: Zahteve za posebne napeljave ali lokacije - Napeljave za zunanjo 
razsvetljavo

HD 639 S1................  Električni pribor - Prenosne naprave na preostali (diferenčni) tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v gospodinjstvu 
in za podobno uporabo 

IEC 60051.................  Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor 

IEC 60884.................  Vtiči in vtičnice za gospodinjstvo in podobne namene 

IEC 60884-1 .............  Vtiči in vtičnice za gospodinjstvo in podobne namene - 1. del: Splošne zahteve
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IEC 61643-1 .............  Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 1. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za 
nizkonapetostne razdelilne sisteme - Zahteve in preskusi

ISO 5743 ..................  Pliers and nippers. General technical requirements

ISO 5748 ..................  Pliers and nippers. End cutting nippers. Dimensions and test values

ISO 5749 ..................  Pliers and nippers. Diagonal cutting nippers. Dimensions and test values

MSZ 263-4 ...............  High-voltage insulators. Insulators with a nominal voltage up to and including 1 kV. Technical requirements and test specifications

MSZ 275-1…-3 .......  Fittings for overhead transmission lines.

MSZ 9871-2 .............  Dimensions of plugs and socket-outlets for domestic purposes. Two pole plug and socket-outlet with side earthing contacts, 
250 V, 10/16 A

MSZ 9872.................  Adapter for plugs, rated 250 V/2,5 A for class II appliances

MSZ-05-45.1601......  Electrical jointing elements for conductors of the power industry for use up to 1000 V.
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1-9 

5458.............................C/11

8138.............................C/11

9006...............................B/6

9039.............................A/22

9843.............................C/11

1000PR ..........................C/2

1001PR ..........................C/2

100F-GY .........................C/5

100N-GY.........................C/5

110-CS...........................C/8

120F-GY .........................C/5

120J...............................C/7

120K ..............................C/3

120N-GY.........................C/5

120PR ............................C/2

121PR ............................C/2

130PR ............................C/2

131PR ............................C/2

132-12 ...........................C/4

150-CS...........................C/8

150F-GY .........................C/5

150L...............................C/6

150N-GY.........................C/5

150P...............................C/3

150PR ............................C/2

150Z...............................C/3

151PR ............................C/2

160-CS...........................C/8

160F-GY .........................C/5

160N-GY.........................C/5

160PR ............................C/2

161PR ............................C/2

170P...............................C/3

170PR ............................C/2

170Z...............................C/3

171PR ............................C/2

180-12 ...........................C/4

180F-GY .........................C/5

180N-GY.........................C/5

180-NY...........................C/5

180PR ............................C/2

181PR ............................C/2

190J...............................C/7

190K ..............................C/3

190PR ............................C/2

190Z...............................C/3

191PR ............................C/2

200-CS...........................C/8

200F-GY .........................C/5

200J...............................C/7

200K ..............................C/3

200L...............................C/6

200N-GY.........................C/5

200PR ............................C/2

201PR ............................C/2

210PR ............................C/2

211PR ............................C/2

220PR ............................C/2

221PR ............................C/2

230NZ ............................C/3

230PR ............................C/2

231PR ............................C/2

250PR ............................C/2

251PR ............................C/2

260-NY...........................C/5

260PR ............................C/2

260T...............................C/6

261PR ............................C/2

265-12 ...........................C/4

270PR ............................C/2

271PR ............................C/2

280-NY...........................C/5

280PR ............................C/2

281PR ............................C/2

30/15SIN ......................H/21

300-12 ...........................C/4

300-CS...........................C/8

300L...............................C/6

300PR ............................C/2

301PR ............................C/2

310-CS...........................C/8

35/7,5SIN.. .................. M/14

350-NY...........................C/5

360-12 ...........................C/4

370-CS...........................C/8

370PR ............................C/2

371PR ............................C/2

380L...............................C/6

400-CS...........................C/8

430PR ............................C/2

431PR ............................C/2

450PR ............................C/2

451PR ............................C/2

530PR ............................C/2

531PR ............................C/2

5458N ..........................C/11

550PR ............................C/2

551PR ............................C/2

580PR ............................C/2

581PR ............................C/2

610PR ............................C/2

611PR ............................C/2

760PR ............................C/2

761PR ............................C/2

80PR ..............................C/2

81PR ..............................C/2

850PR ............................C/2

851PR ............................C/2

9004-LT..........................B/5

9006R ............................B/6

9006RS ..........................B/6

9039A ............................B/5

9039AR ..........................B/5

9039A-SPEC...................B/5

9039B ............................B/5

9039BR ..........................B/5

9039B-SPEC...................B/5

9039-HEXA.....................B/5

9102-LT..........................B/5

A 

A880L........................... L/28

ACAM48-........................ L/3

ACAM72-........................ L/3

ACAM96-........................ L/3

ACAMD-........................ L/12

ACAMSD-10 ................. L/10

ACVM48-.. ...................... L/2

ACVM72-.. ...................... L/2

ACVM96-.. ...................... L/2

ACVMD-........................ L/13

ACVMS-.. ........................ L/9

ADAM.. ....................... E1/60

AHC.. ............................A/49

AKKU1 ..........................B/10

AKKUT1 ........................B/10

AKM................................. I/2

AKR1-...........................H/21

ALAF.. ...........................C/19

ALAL.............................C/19

ALAR.............................C/19

ALK110....................... E1/88

ALK-472 ..................... E1/88

ALK-BOX..................... E1/88

ALK-IN........................ E1/88

ALK-OUT..................... E1/88

AL-SL00/42 ................... I/19

AM-60.. ......................... I/20

AMAX............................C/22

AS120-.. .........................A/7

AS150-.. .........................A/7

AS16-.. ...........................A/7

AS185-.. .........................A/7

AS240-.. .........................A/7

AS25-.. ...........................A/7

AS35-.. ...........................A/7

AS50-.. ...........................A/7

AS70-.. ...........................A/7

AS95-.. ...........................A/7

A-SST-60....................... I/20

AT.. ...............................A/11

AV100........................... L/27

AV30............................. L/26

AV40............................. L/27

AV60............................. L/27

AVBS-.. ......................... L/26

B

B10 ............................... M/2

B10-15.......................... M/2

B20 ............................... M/2

BCSV-3.........................C/13

BCSV-4.........................C/13

BD.. ..............................B/23

BELL230....................... F/44

BELL24......................... F/44

BELL8........................... F/44

BELL8S......................... F/44

BELLW1-1V1................. F/43

BELLW1-1V2................. F/43

BELLW1-2V1................. F/43

BELLW2-2V1................. F/43

BELLW3-1V1................. F/43

BELLW5-1V1................. F/43

BK-130...........................C/6

BL0408NW ................. E1/76

BL0612NW ................. E1/76

BL0915NW ................. E1/76

BLC5W ....................... E1/30

BLCA3W ..................... E1/30

BLCE3W .................... E1/30

BLCH1,5W .................. E1/30

BLCR2W ..................... E1/30

BLCS3W ..................... E1/30

BSZ1-.. .........................C/22

BSZ2-.. .........................C/22

BT-8/1 .......................... F/39

BT-8/2 .......................... F/39

BV................................ M/11

BY50 ............................. M/3

C

C120F.. ...........................B/9

C130L.............................B/9

C60-CSEN..................... F/38

C60-DA......................... F/39

C60-DAO ...................... F/39

C60-S2......................... F/25

C60-U2/O2 ................... F/25

CC100 ..........................B/16

CC22 ............................B/16

CC250 ..........................B/16

CC38 ............................B/16

CC500 ..........................B/16

CC60 ............................B/16

CC80 ............................B/16

CF45S-.. ....................... L/10

CF72-.. ........................... L/7

CF96-.. ........................... L/7

CFD-72......................... L/14

CFD-96......................... L/14

CL1.5-.. ..........................A/4

CL10-.. ...........................A/4

CL120-.. .........................A/4

CL150-.. .........................A/4

CL16-.. ...........................A/4

CL185-.. .........................A/4

CL2.5-.. ..........................A/4

CL240-.. .........................A/4

CL25-.. ...........................A/4

CL300-.. .........................A/4

CL35-.. ...........................A/4

CL400-.. .........................A/4

CL4-.. .............................A/4

CL500-.. .........................A/4

CL50-.. ...........................A/4

CL625-.. .........................A/4

CL6-.. .............................A/4

CL70-.. ...........................A/4

CL95-.. ...........................A/4

CLH1.5.. .........................A/5

CLH10.. ..........................A/5

CLH120.. ........................A/5

CLH150.. ........................A/5

CLH16.. ..........................A/5

CLH185.. ........................A/5

CLH2.5.. .........................A/5

CLH240.. ........................A/5

CLH25.. ..........................A/5

CLH35.. ..........................A/5

CLH4.. ............................A/5

CLH50.. ..........................A/5

CLH6.. ............................A/5

CLH70.. ..........................A/5

CLH95.. ..........................A/5

CMB1 .............................H/5

CMB3 .............................H/5

CO218A........................ F/46

CS.. ................................A/9

CSA-.............................A/19

CSE ..............................A/19

CSEL.............................A/19

CSH.. ............................A/18

CSKARA.. ......................C/23

CSKT ..............................C/8

CSS-.............................C/12

CST............................. E1/12

CSTALP.. .......................C/10

CSTBOX......................... M/6
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D 

D100X100 ................... M/20

D150X150 ................... M/20

D31.. ..............................B/8

D51.. ..............................B/8

D52F...............................B/8

D55E ............................B/11

D60 ............................. M/20

D60S ........................... M/20

D60SM ........................ M/20

D60T ........................... M/21

D62.. ............................B/11

D62E ............................B/11

D70 ............................. M/20

D70/8 .......................... M/20

D70D........................... M/20

D70SZ ......................... M/20

D70SZT ....................... M/20

D70T ........................... M/21

D70TRI ........................ M/20

D80 ............................. M/20

D80T ........................... M/21

D80X80 ....................... M/20

DC .................................. F/8

DC-............................... F/29

DCAM48-........................ L/3

DCAM72-........................ L/3

DCAM96-........................ L/3

DCAMS-20M................... L/9

DCVM48-........................ L/2

DCVM-48B...................... L/5

DCVM72-........................ L/2

DCVM-72B...................... L/5

DCVM96-........................ L/2

DCVM-96B...................... L/5

DCVMS-100.................... L/9

DCVMS-250.................... L/9

DK60E ..........................B/12

DKOT3..........................C/24

DKOT4..........................C/24

DKOT5..........................C/24

DKV105E ......................B/13

DLC12NW................... E1/39

DLC2,5NW.................. E1/39

DLC24NW................... E1/39

DLC5NW..................... E1/39

DLCOB........................ E1/41

DLDD12W................... E1/35

DLDD18W................... E1/35

DLFTRIO18W .............. E1/49

DLFTRIO25W .............. E1/49

DLNCOBD13W ............ E1/40

DLNCOBD5W .............. E1/40

DLTRIO25W................. E1/35

DN200X200................. M/19

DN250X250................. M/19

DPN................................ F/8

DPN-C-......................... F/26

DTT-1-72...................... L/13

DTT-1-96...................... L/13

DTT-2 ........................... L/15

DTT-3 ........................... L/15

DTT-4 ........................... L/17

DTT-5 ........................... L/16

DVK.. ..............................G/8

E

E010.............................A/23

E01N ............................A/22

E01NR ..........................A/22

E01NR6 ........................A/22

E020.............................A/23

E02N ............................A/22

E02NR ..........................A/22

E030.............................A/23

E034.............................A/23

E03N ............................A/22

E03NR ..........................A/22

E040.............................A/23

E04N ............................A/22

E04NR ..........................A/22

E05...............................A/23

E050.............................A/23

E05N ............................A/22

E05NR ..........................A/22

E060.............................A/23

E06N ............................A/22

E06NR ..........................A/22

E070.............................A/23

E07N ............................A/22

E07NR ..........................A/22

E080.............................A/23

E08N ............................A/22

E08N-18.......................A/22

E08NR ..........................A/22

E09...............................A/23

E090.............................A/23

E09N ............................A/22

E09N-12.......................A/22

E100.............................A/23

E10N ............................A/22

E10N-18.......................A/22

E110.............................A/23

E113.............................A/23

E114.............................A/23

E115.............................A/23

E116.............................A/23

E117.............................A/23

E118.............................A/23

E119.............................A/23

E11N ............................A/22

E120.............................A/23

E121.............................A/23

E122.............................A/23

E123.............................A/23

E124.............................A/23

E125.............................A/23

E126.............................A/23

E127.............................A/23

E128.............................A/23

E129.............................A/23

E12N ............................A/22

E13...............................A/23

E130.............................A/23

E131.............................A/23

E132.............................A/23

E133.............................A/23

E134.............................A/23

E135.............................A/23

E136.............................A/23

E137.............................A/23

E13I..............................A/24

E13IR............................A/24

E13N ............................A/22

E14...............................A/23

E140.............................A/23

E142.............................A/23

E144.............................A/23

E146.............................A/23

E14N ............................A/22

E14N-25.......................A/22

E15N-30.......................A/22

E16...............................A/23

E16I..............................A/24

E16IR............................A/24

E16N-32.......................A/22

E19...............................A/23

E19I..............................A/24

E20I..............................A/24

E22...............................A/23

E22I..............................A/24

E24...............................A/23

E24I..............................A/24

E26...............................A/23

E26I..............................A/24

E28...............................A/23

E29...............................A/23

E30...............................A/23

E32...............................A/23

E50I..............................A/24

E50IH............................A/24

E90I..............................A/24

E90IH............................A/24

EDFK-.. ...........................H/6

EDFKF-.. .........................H/9

EDFKIP65-.. ....................H/6

EDFKN-...........................H/2

EDFKS-...........................H/3

EDFKSN-.........................H/3

EDS-...............................H/2

ED-SEP12.......................H/5

ED-SEP18.......................H/5

EDSF-.. ...........................H/9

EDSN-.............................H/2

EDSS-.............................H/4

EDSSN-...........................H/4

ED-TLT12........................H/5

ED-TLT18........................H/5

EDTM .............................H/7

EKBV-.. .........................H/13

EL102...........................A/45

EL105...........................A/45

ELG-150-24A-3Y ........ E2/20

ELG-200-12A-3Y ........ E2/20

ELG-200-24A-3Y ........ E2/20

ELV109 ....................... E1/77

ELV118 ....................... E1/77

ELV209 ....................... E1/77

ELV218 ....................... E1/77

EM306B........................ L/29

EM422A........................ L/30

ESPD1+2+3-.................. F/6

ESPD1+2-12.5-.............. F/4

ESPD1+2-50-................. F/4

ESPD1+2-DC50-.. .......... F/7

ESPD2+3-40-................. F/6

ESPD2-40-.. ................... F/5

ESPD2-70-.. ................... F/5

ESPD2-DC40-................. F/7

ESPD3-........................... F/7

EVA14NW ................... E1/61

EVA21NW ................... E1/61

EVA28NW ................... E1/61

EVAE14NW.................. E1/61

EVAE21NW.................. E1/61

EVAE28NW.................. E1/61

EVAS14NW ................. E1/61

EVAS21NW ................. E1/61

EVAS28NW ................. E1/61

EVOBT15/1 ................... F/22

EVOBT24/1 ................... F/22

EVOBT30/1 ................... F/22

EVOG2P......................... F/18

EVOG4P......................... F/18

EVOH.. .......................... F/14

EVOHK2-....................... F/23

EVOHK4-....................... F/23

EVOK2B.. ...................... F/16

EVOK2C.. ...................... F/16

EVOKEB.. ...................... F/15

EVOKEC.. ...................... F/15

EVOKM2B.. ................... F/16

EVOKM2C.. ................... F/16

EVOKOND .......................G/2

EVOMS.......................... F/21

EVONC.. ........................ F/15

EVOPB .......................... F/22

EVOPB2 ........................ F/22

EVOPBL ........................ F/22

EVOPS .......................... F/22

EVOPSL ........................ F/22

EVOTDA-AL................... F/11

EVOTDA-AUX11 ............ F/11

EVOTDA-SR .................. F/11

EVOTDA-UOVR .............. F/11

EVOUC2P63 .................. F/24

EVOUO2............... F/24, J/17

EVOUO2........................ J/17

EVOUO2P63.................. J/17

EVOUO4........................ F/24

EVOUO4........................ J/17

EVOUO4P63......... F/24, J/17

EVOUO4P63.................. J/17

EVOV2P.. ....................... F/17

EVOV4P.. ....................... F/17

EVOZ1B.. ...................... F/12

EVOZ1C.. ...................... F/12

EVOZ2B.. ...................... F/12

EVOZ2C.. ...................... F/12

EVOZ3B.. ...................... F/12

EVOZ3C.. ...................... F/12

EVOZ4B.. ...................... F/12

EVOZ4C.. ...................... F/12

EVOZ-AL ....................... F/11

EVOZ-AUX11................. F/11

EVOZ-SR....................... F/11

EVOZ-UOVR .................. F/11

EXIT-01-J ................... E1/72

EXIT-02-J ................... E1/72

EXIT-03-J ................... E1/72

F

F125...............................C/7

F200...............................C/7

F201...............................C/7

F25L...............................B/2

F290...............................C/7

F291...............................C/7

F45S-230/50 ................ L/10

F48-220/50 .................... L/7

F50L...............................B/2

F520...............................C/7

F521...............................C/7

F6L.................................B/2

F840...............................C/7
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F841...............................C/7

F96-220/50 .................... L/7

FD-72........................... L/14

FD-96........................... L/14

FE100...........................H/19

FE15.............................H/19

FE150...........................H/19

FE30.............................H/19

FE45.............................H/19

FE60.............................H/19

FE75.............................H/19

FEH10............................ M/2

FEH10-15 ...................... M/2

FEH20............................ M/2

FEH50............................ M/2

FEK10............................ M/2

FEK10-15 ...................... M/2

FEK20............................ M/2

FEK50............................ M/2

FEV250.........................H/19

FEV400.........................H/19

FFE150-185 .................A/30

FFE35-50 .....................A/30

FFE50-70 .....................A/30

FFE70-95 .....................A/30

FFE95-240 ...................A/30

FHL-.. ......................... E2/24

FIL.. .............................. E2/6

FK................................. L/31

FLE-..............................A/31

FLEAL-..........................A/33

FLECU-25-....................A/34

FLECU-35-....................A/35

FLS35/10X4..................A/31

FLS35/4X9....................A/31

FLS50/16X4..................A/31

FLS70/10X8..................A/31

FLSO.............................A/36

FSH...............................C/23

FSS...............................C/23

FSZIG..............................A/9

FV-01 ........................... L/31

FV-06 ........................... L/31

FV24............................. L/31

G

GARC11NW................. E1/85

GARD11NW ................ E1/85

GARD8W..................... E1/86

GARDE27.................... E1/87

GARE11NW................. E1/85

GARF13NW................. E1/85

GARHE27.................... E1/87

GARP8W ..................... E1/86

GARPE27 .................... E1/87

GARST8W................... E1/86

GARSTE27 .................. E1/87

GARTRIE27 ................. E1/87

GARU8W..................... E1/86

GARUE27.................... E1/87

GARUM8W ................. E1/86

GARUME27................. E1/87

GBT ..............................C/14

GCS-............................ M/11

GCSW............................C/14

GD100......................... M/19

GD60........................... M/19

GD6021....................... M/19

GD71D......................... M/19

GD8021....................... M/19

GLK1-.. .........................H/20

GLK2-.. .........................H/20

GST25E12-P1J ........... E2/21

GST36E12-P1J ........... E2/21

GSZT ............................C/14

GTL30...........................C/14

GTL40...........................C/14

GTL43...........................C/14

H

H3 ................................G/10

H4 ................................G/10

H5 ................................G/10

H6 ................................G/10

HANYA.. ........................C/19

HB-10X38-.. .................. I/15

HB-14X51-.. .................. I/15

HB-22X58-.. .................. I/15

HB-8X32-.. .................... I/15

HBA-1P-.. ...................... I/14

HBA-2P-.. ...................... I/14

HBA-3P-.. ...................... I/14

HBM-10X38-.. ............... I/15

HBM-14X51-.. ............... I/15

HBM-22X58-.. ............... I/15

HBM-8X32-.. ................. I/15

HD156............................B/6

HD156R..........................B/6

HDR-........................... E2/21

HGS-01.........................H/20

HK3 ..............................G/10

HK36A .......................... L/29

HK3-USB ......................G/12

HK4 ..............................G/10

HK5 ..............................G/10

HK6 ..............................G/10

HKD-3 ............................G/9

HKD-4 ............................G/9

HKD-5 ............................G/9

HKD-6 ............................G/9

HKS-FEJ .......................B/14

HKT5-3M......................G/11

HKTF5-3M ....................G/11

HKTM............................G/11

HL10 ............................A/45

HL120B ...................... E1/31

HL120E ...................... E1/31

HL2,5 ...........................A/45

HL300B ...................... E1/31

HL4 ..............................A/45

HL500B ...................... E1/31

HL6 ..............................A/45

HLCOB5W................... E1/31

HLF-02 .........................B/21

HLG-........................... E2/20

HNKTM10-3M-KT .........G/11

HNKTM8-3M-KT ...........G/11

HNKTMF8-3M-KT .........G/11

HR3-25.........................C/21

HR3-30.........................C/21

HR4-30.........................C/21

HR4-35.........................C/21

HR4-40.........................C/21

HR5-45.........................C/21

HR5-50.........................C/21

HR6-80.........................C/21

HR8-100.......................C/21

H-RF.............................. I/19

HRRK.. ..........................G/12

H-SL123/662................. I/19

HSZ4 ............................A/20

HSZ5 ............................A/20

HSZ6 ............................A/20

HSZ8 ............................A/20

HUR-03.........................G/10

HUR-03K ......................G/10

HUR-04.........................G/10

HUR-04K ......................G/10

HUR-05.........................G/10

HUR-05K ......................G/10

HUR-06.........................G/10

HUR-06K ......................G/10

HW-SH/185 ................... I/19

HX120B ..........................B/7

HX150B ..........................B/7

HX50B ............................B/7

HZS105-.......................D/17

HZS28-.........................D/17

HZS36-.........................D/17

HZS54-.........................D/17

HZS92-.........................D/17

I 

IMP-12 ......................... F/38

IMP-230 ....................... F/38

IMP-24 ......................... F/38

INV230AC ............. E1/35, 70

INV-DL-15 ............ E1/35, 70

INV-DL-6 .............. E1/35, 70

ISZ72-230 ...................... L/8

ISZ96-24 ........................ L/8

J 

J02- ............................ M/12

J02+ ........................... M/12

J020............................ M/12

J02GND....................... M/12

J02X............................ M/12

J02Y............................ M/12

J10...............................A/45

J15- ............................ M/12

J15/............................. M/12

J15+ ........................... M/12

J150............................ M/12

J15A............................ M/12

J15GND....................... M/12

J4.................................A/45

J4- .............................. M/12

J4+ ............................. M/12

J40.............................. M/12

J4A.............................. M/12

J5.................................A/45

J6.................................A/45

J8.................................A/45

JC................................ M/12

JPL1.............................. M/5

JPL2.............................. M/5

JPL3.............................. M/5

JSET............................ M/12

JSET/B......................... M/12

K

K10 ............................... M/2

K10-15 .......................... M/2

K20 ............................... M/2

K50 ............................... M/2

KACS1 ..........................G/14

KACS2 ..........................G/14

KB-1000.......................B/16

KBD25ST......................K/42

KBD25STT ....................K/42

KBJ25LO ......................K/42

KBJ25LOT ....................K/42

KB-UNI..........................B/21

KBY ..............................B/21

KC-1000.......................B/16

KCS ..............................A/16

KCS5 ............................A/21

KCS6 ............................A/21

KCSE ............................A/20

KCSH3..........................A/21

KCSH5..........................A/21

KCSH6..........................A/21

KD-4/15-B......................G/5

KD-4/20-B......................G/5

KD-4/25-B......................G/5

KD-4/30-B......................G/5

KD-4/40-B......................G/5

KD-4/50-B......................G/5

KD-6/20-A......................G/5

KD-6/25-R......................G/5

KD-6/40-A......................G/5

KD-9/25-B......................G/5

KD-DOB..........................G/5

KDZ-4/10........................G/6

KDZ-4/10G .....................G/6

KDZ-4/20........................G/6

KDZ-4/20G .....................G/6

KDZ-4/30........................G/6

KDZ-4/30G .....................G/6

KE3.................................G/8

KE4-3M ..........................G/8

KE4-5M ..........................G/8

KET-1,5-10...................D/14

KET-150-300................D/14

KET-16-50....................D/14

KET-50-95....................D/14

KET-6-25......................D/14

KET-70-150..................D/14

KETO-00-....................... I/16

KETO-1-......................... I/16

KETO-2-......................... I/17

KETO-3-......................... I/16

KF-1000 .......................B/16

KF-1000-2....................B/16

KGY-150 .......................D/15

KGY-464 .......................D/15

KGY-80 .........................D/15

KH120 ............................B/7

KH14 ..............................B/6

KH16 ..............................B/6

KH4 ..............................A/16

KH8 ................................B/6

KHA4 ............................A/16

KHP240 ..........................B/9

KHP70 ............................B/9

KL.................................A/25
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KL-1000 .......................B/16

KL600B ...................... E1/33

KM1-.. ............................. I/6

KM2-.. ............................. I/6

KM2G ............................ I/21

KM2G/A30-40................ I/21

KM2G-F ......................... I/21

KM2G-F/A30-40 ............ I/21

KM3-.. ............................. I/6

KM4-.. ............................. I/6

KM5-.. ............................. I/6

KM6-.. ............................. I/6

KM7-.. ............................. I/6

KMH-............................ F/30

KOHR10......................... M/4

KOHR24......................... M/4

KOR50........................... M/4

KRT ..............................C/13

KRT8 ............................C/13

KSET1000.....................B/17

KSPI-.. ..........................C/25

KSZ10 ..........................A/14

KSZ12 ..........................A/14

KSZ16-10.....................A/14

KSZ16-12.....................A/14

KSZ16-5 .......................A/14

KSZ16-6 .......................A/14

KSZ16-8 .......................A/14

KSZ3 ............................A/14

KSZ4 ............................A/14

KSZ5 ............................A/14

KSZ6 ............................A/14

KSZ8 ............................A/14

KT01.............................G/33

KT02.............................G/33

KTCSH3 ........................A/21

KTCSH5 ........................A/21

KTCSH6 ........................A/21

KT-DOB...........................G/6

KTH ..............................A/17

KU00 ............................. I/21

KU00/1/2X/A30-40 ........ I/21

KU00/2 .......................... I/21

KV3...............................A/15

KV4...............................A/15

KV5...............................A/15

KV6...............................A/15

KVK ................................ F/9

KVK-.. ........................... F/31

KVKB-........................... F/31

KVKM-.. ........................ F/32

KVKMB-.. ...................... F/32

KVKVE-.. ....................... F/31

KVKVEB-.. ..................... F/31

KW3-.. ..........................K/24

KYT-2,5 ........................D/15

KYT-4-10......................D/15

KYT-6-25......................D/15

L

L10................................ M/2

L20................................ M/2

LA555NW ..................... E2/7

LA555W........................ E2/7

LA6010NW ................... E2/7

LA6010W...................... E2/7

LA6012NW ................... E2/7

LA6012W...................... E2/7

LA6015NW ................... E2/7

LA6015W...................... E2/7

LA607NW ..................... E2/7

LA607W........................ E2/7

LA60M7NW .................. E2/5

LA60M7WW.................. E2/5

LAK10............................ I/20

LAK5.............................. I/20

LAL4W........................ E1/78

LALCM8W................... E1/79

LALD4W ..................... E1/78

LALD4WB ................... E1/78

LALG3W...................... E1/79

LALUSB10W ............... E1/78

LALUSBM10W ............ E1/79

LALW10W ................... E1/78

LALW5W ..................... E1/78

LALW7W ..................... E1/78

LANC4 ..........................C/24

LANC5 ..........................C/24

LANC6 ..........................C/24

LAS6010NW ................. E2/3

LAS6010W.................... E2/3

LAS6012NW ................. E2/3

LAS6012W.................... E2/3

LAS607NW ................... E2/3

LAS607W...................... E2/3

LAS6515NW ................. E2/3

LAS6515W.................... E2/3

LBV10NW ................... E1/75

LBV10WW................... E1/75

LBV15NW ................... E1/75

LBV15WW................... E1/75

LBV20NW ................... E1/75

LBV20WW................... E1/75

LBV5NW ..................... E1/75

LBV5WW..................... E1/75

LDM100 ....................... L/31

LDM40 ......................... L/31

LED-DL-...................... E1/34

LED-DLF-.................... E1/46

LED-DLFS-.................. E1/47

LED-DLGS-.. ............... E1/39

LED-DLIP-................... E1/37

LED-DLN-.. ................. E1/34

LED-DLNF-.. ............... E1/46

LED-DLNFS-.. ............. E1/47

LED-DLNIP-.. .............. E1/37

LED-DLNS-.. ............... E1/38

LED-DLNV-.. ............... E1/36

LED-DLS-.. ................. E1/38

LED-DLV-.................... E1/36

LED-RF-2.................... E2/15

LED-RFRGB-144W...... E2/18

LED-SET-B-WW .......... E2/15

LED-SET-K-RGB.......... E2/15

LED-SZ-144-.. ............ E2/16

LED-SZ-48-.. .............. E2/16

LED-SZ-72-.. .............. E2/16

LED-SZ-96-.. .............. E2/16

LED-SZH-144-............ E2/17

LED-SZH-48-.............. E2/17

LED-SZH-72-.............. E2/17

LED-SZH-96-.............. E2/17

LEDSZK ...................... E2/18

LED-SZK-144-.. .......... E2/16

LEDSZK2 .................... E2/18

LED-SZK-48-.. ............ E2/16

LED-SZK-72-.. ............ E2/16

LED-SZK-96-.. ............ E2/16

LED-SZKH-144-.......... E2/17

LED-SZKH-48-............ E2/17

LED-SZKH-72-............ E2/17

LED-SZKH-96-............ E2/17

LEDSZPC .................... E2/18

LEDSZPC2 .................. E2/18

LEDSZPR .................... E2/18

LEDSZPR2 .................. E2/18

LEDSZPS10 ................ E2/18

LEDSZPS102 .............. E2/18

LEDSZPS8 .................. E2/18

LEDSZPS82 ................ E2/18

LED-SZTR-144-CW..... E2/16

LED-SZTR-72WW ....... E2/16

LF266........................... L/30

LFEK12NW.................. E1/63

LFEK18NW.................. E1/63

LFEK6NW.................... E1/63

LG41,5NW .................. E2/11

LG41,5W .................... E2/11

LG454W ....................... E2/7

LG455NW ..................... E2/7

LG455W ....................... E2/7

LG458NW ..................... E2/7

LG458W ....................... E2/7

LG4H2,4NW................ E2/11

LG4H2,4W .................. E2/11

LG4K2NW ................... E2/11

LG4K2W ..................... E2/11

LG4X2NW ................... E2/11

LG4X2W ..................... E2/11

LG9H4NW................... E2/10

LG9H4W ..................... E2/10

LG9PC2,5NW.............. E2/10

LG9PC2,5W ................ E2/10

LG9X2,5NW ................ E2/10

LG9X2,5W .................. E2/10

LG9X3NW ................... E2/10

LG9X3W ..................... E2/10

LGL12W...................... E1/84

LGL18W...................... E1/84

LGL3W........................ E1/84

LGL7W........................ E1/84

LGS12016NW ............... E2/3

LGS12016W ................. E2/3

LGS455NW ................... E2/3

LGS455W ..................... E2/3

LGS458NW ................... E2/3

LGS458W ..................... E2/3

LGY5NW ....................... E2/8

LGY5W.......................... E2/8

LGY7NW ....................... E2/8

LGY7W.......................... E2/8

LGY8NW ....................... E2/8

LGY8W.......................... E2/8

LGYS5NW ..................... E2/4

LGYS5W ....................... E2/4

LGYS7NW ..................... E2/4

LGYS7W ....................... E2/4

LGYS8NW ..................... E2/4

LGYS8W ....................... E2/4

LH1,5NW .................... E2/11

LH1,5WW ................... E2/11

LH3NW ....................... E2/11

LH3W ......................... E2/11

LH4NW ....................... E2/11

LH4W ......................... E2/11

LHBC.. ........................ E1/11

LHBE........................... E1/11

LHBH150W ................. E1/13

LHBH90W ................... E1/13

LHBK .......................... E1/12

LHBP............................. E1/9

LHBU.. ........................ E1/10

LHDK12NW................. E1/65

LHDK18NW................. E1/65

LHDK8NW................... E1/65

LHDKS18NW............... E1/65

LHDO12NW................. E1/65

LHDO18NW................. E1/65

LHDO8NW................... E1/65

LHIPK8W..................... E1/64

LHIPO8W .................... E1/64

LHLMK12NW .............. E1/64

LHLMK6NW ................ E1/64

LHLMKS15NW ............ E1/64

LHLMKS8NW .............. E1/64

LHLMO12NW.............. E1/64

LHLMO6NW................ E1/64

LHLMOS15NW............ E1/64

LHLMOS8NW.............. E1/64

LHPE2720NW ............. E2/14

LHPE2725NW ............. E2/14

LHPE4040NW ............. E2/14

LHPSE2720NW ........... E2/14

LHPSE2730NW ........... E2/14

LHPSE2740NW ........... E2/14

LHPSE2750NW ........... E2/14

LJL16-..........................K/36

LJL22-..........................K/36

LLM18NW..................... E2/9

LLM18WW.................... E2/9

LLM9NW....................... E2/9

LLM9WW...................... E2/9

LMG455NW .................. E2/7

LMG455W..................... E2/7

LMG457NW .................. E2/7

LMG457W..................... E2/7

LMG458NW .................. E2/7

LMG458W..................... E2/7

LMGS455NW ................ E2/4

LMGS455W .................. E2/4

LMGS458NW ................ E2/4

LMGS458W .................. E2/4

LP30120K................... E1/44

LP30120KH ................ E1/44

LP606040F................. E1/44

LP6060K..................... E1/44

LP6060KH .................. E1/44

LPC............................. E1/45

LPCC40W110D ........... E1/45

LPCC40WD................. E1/45

LPCC48W110D ........... E1/45

LPCC48WD................. E1/45

LPD40W ..................... E1/43

LPD50W ..................... E1/43

LPH-18-12.................. E2/23

LPH-18-24.................. E2/23

LPH3012040NW ......... E1/43

LPH606040NW ........... E1/43

LPH606050NW ........... E1/43

LPM3012040NW ........ E1/42

LPM3012040WW........ E1/42
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LPM606040NW .......... E1/42

LPM606040WW.......... E1/42

LPM606050NW .......... E1/42

LPM606050WW.......... E1/42

LPV-............................ E2/23

LR507NW ..................... E2/9

LR507W........................ E2/9

LR639NW ..................... E2/9

LR639W........................ E2/9

LRS-.. ......................... E2/22

LS15...............................K/4

LS7.................................K/6

LSFL10W.................... E1/27

LSFL5W...................... E1/27

LSFLK10W.................. E1/26

LSFLSP8W.................. E1/26

LSJA........................... E1/15

LSJAA......................... E1/16

LSJAA906050............. E1/16

LSJAA906060............. E1/16

LSJB........................... E1/14

LSJFK4060................. E1/16

LSJFK5060................. E1/16

LSJFK6060................. E1/16

LSJR100W.................. E1/16

LSJR30W.................... E1/16

LSJR50W.................... E1/16

LSLBB3W ................... E1/25

LSLBB7W ................... E1/25

LSLBW3W................... E1/25

LSLBW7W................... E1/25

LSLS15W.................... E1/17

LSLS40W.................... E1/17

LSLSB40W.................. E1/18

LSME............................K/10

LSPL25W.................... E1/18

LSZJF55 ..................... E2/19

LSZJM55.................... E2/19

LSZT10....................... E2/19

LSZT8......................... E2/19

LSZTC10..................... E2/19

LSZTC8....................... E2/19

LSZTCRGB .................. E2/19

LSZTL10..................... E2/19

LSZTL8....................... E2/19

LSZTLRGB .................. E2/19

LSZTRGB .................... E2/19

LSZTT10..................... E2/19

LSZTT8....................... E2/19

LSZTTRGB .................. E2/19

LSZTX10..................... E2/19

LSZTX8....................... E2/19

LSZTXRGB .................. E2/19

LT8G.. ......................... E2/12

LT8GH......................... E2/13

LTT .............................. M/23

LV0612 ....................... E1/68

LV0618 ....................... E1/68

LV1224 ....................... E1/68

LV1224E ..................... E1/68

LV1236 ....................... E1/68

LV1236E ..................... E1/68

LV1236M .................... E1/68

LV1530 ....................... E1/68

LV1530E ..................... E1/68

LV1548 ....................... E1/68

LV1548E ..................... E1/68

LV1548M .................... E1/68

LV1556 ....................... E1/68

LVE0610W .................. E1/66

LVE0618W .................. E1/66

LVE1218W .................. E1/66

LVE1236W .................. E1/66

LVE1524W .................. E1/66

LVE1545W .................. E1/66

LVH0609..................... E1/69

LVH0618..................... E1/69

LVH1218..................... E1/69

LVH1218E................... E1/69

LVH1218M.................. E1/69

LVH1236..................... E1/69

LVH1236E................... E1/69

LVH1236M.................. E1/69

LVH1524..................... E1/69

LVH1524E................... E1/69

LVH1524M.................. E1/69

LVH1548..................... E1/69

LVH1548E................... E1/69

LVH1548M.................. E1/69

LVN0618NW ............... E1/67

LVN1236NW ............... E1/67

LVN1550NW ............... E1/67

LVS01 ......................... E1/84

LVS02 ......................... E1/84

LY03B.............................B/7

LY03BR...........................B/7

LY35C.............................B/6

LY731 .............................B/4

M

MACS16 .........................B/3

MACS6 ...........................B/3

MB-1B-......................... F/27

MB-1C-......................... F/27

MB-2B-......................... F/27

MB-2C-......................... F/27

MB-3B-......................... F/27

MB-3C-......................... F/27

MB-4C-......................... F/27

MD101012 .................. M/18

MD151114 .................. M/18

MD151114T ................ M/18

MD191514 .................. M/18

MD191514T ................ M/18

MD252016 .................. M/18

MD252016T ................ M/18

MD312318 .................. M/18

MD312318T ................ M/18

MD81212 .................... M/18

MDL ............................. F/26

MD-SZL1..................... M/18

MD-SZL2..................... M/18

MD-SZL3..................... M/18

MED10105 .................. M/17

MED12085 .................. M/17

MED15117 .................. M/17

MED15117S ................ M/17

MED15157 .................. M/17

MED15157T ................ M/17

MED19148 .................. M/17

MED19148T ................ M/17

MED25209 .................. M/17

MED25209T ................ M/17

MED312313 ................ M/17

MED312313T .............. M/18

MED383012 ................ M/17

MED8125 .................... M/17

MED884 ...................... M/17

MF12NW .................... E1/52

MF18NW .................... E1/52

MF24NW .................... E1/52

MF40NW .................... E1/52

MF60NW .................... E1/52

MFDS16W .................. E1/48

MFDS8W .................... E1/48

MFH18NW .................. E1/54

MFH24NW .................. E1/54

MFM01....................... E1/62

MFM02....................... E1/62

MFM12NW.................. E1/62

MFMN12NW ............... E1/62

MFR100W................... E1/53

MFR60W..................... E1/53

MFR80W..................... E1/53

MFS12NW .................. E1/52

MFS18NW .................. E1/52

MFS24NW .................. E1/52

MFS40NW .................. E1/52

MFS60NW .................. E1/52

MFU30NW .................. E1/48

MG-.. ............................. M/8

MKM1-.. .......................... I/8

MKM2-.. .......................... I/8

MKM-AL100 .................... I/9

MKM-AL250 .................... I/9

MKM-AX100 .................... I/9

MKM-AX250 .................... I/9

MKM-AXAL100 ................ I/9

MKM-AXAL250 ................ I/9

MKM-SHT1-230 .............. I/9

MKM-SHT2-230 .............. I/9

ML0620NW ................ E1/13

ML1240NW ................ E1/13

ML1560NW ................ E1/13

MLC2.......................... E1/13

MM78C......................... L/28

MOON......................... E1/81

MP1............................... M/5

MP2............................... M/5

MSZ18........................... M/4

MSZ24........................... M/4

MSZ36........................... M/4

MSZ48........................... M/4

MTOLD10 .....................C/19

MTOLD6 .......................C/19

MTOLD8 .......................C/19

N 

N0F ..............................C/12

N0F-20.........................C/12

N1 ................................C/12

N10 ............................... M/2

N1-20...........................C/12

N2 ................................C/12

N20 ............................... M/2

N2-20...........................C/12

N3 ................................C/12

N3-20...........................C/12

N4 ................................C/12

N4-20...........................C/12

NARIDOFF..................... J/13

NARIDOFFS................... J/14

NARIDON ...................... J/13

NARIMF ........................ J/15

NARIMP ........................ F/38

NARIST ......................... J/14

NARS............................ J/16

NARV ............................ J/19

NARV1 .......................... J/18

NDR-120-12............... E2/21

NDR-120-24............... E2/21

NDR-240-24............... E2/21

NK00C-.......................... I/11

NL............................... E1/81

NPE-............................ M/15

NT00-............................ I/11

NT00C-.......................... I/11

NT0-.............................. I/11

NT1-.............................. I/11

NT2-.............................. I/11

NT3-.............................. I/11

NTA-0 ............................ I/12

NTA-00/3....................... I/13

NTA-00C-00 .................. I/12

NTA-1 ............................ I/12

NTA-2 ............................ I/12

NTA-3 ............................ I/12

NTK ............................... I/13

NTM00-.. ....................... I/11

NTM0-.. ......................... I/11

NTM1-.. ......................... I/11

NTM2-.. ......................... I/11

NTM3-.. ......................... I/11

NTR0 ............................. I/13

NTR00 ........................... I/13

NTR1 ............................. I/13

NTR2 ............................. I/13

NTR3 ............................. I/13

NYAE101.......................K/44

NYAE102.......................K/44

NYBD............................K/42

NYBG.. ..........................K/43

NYBJ.............................K/42

NYG3-50.......................K/35

NYG3-70.......................K/35

NYG3-AG ......................K/34

NYG3-AR ......................K/34

NYG3-AY.......................K/34

NYG3-B ........................K/26

NYG3-BFR230 ..............K/34

NYG3-BFR24 ................K/34

NYG3-BK ......................K/26

NYG3-BLP.....................K/34

NYG3-CAP ....................K/34

NYG3-CAPH ..................K/34

NYG3-CE1.....................K/32

NYG3-CE2.....................K/32

NYG3-D ........................K/30

NYG3-D1 ......................K/30

NYG3-D2 ......................K/30

NYG3-DL ......................K/30

NYG3-DL1 ....................K/30

NYG3-DL2 ....................K/30

NYG3-ES60...................K/34

NYG3-ES60H ................K/34

NYG3-ES90...................K/34

NYG3-ETLR...................K/29

NYG3-ETR.....................K/29

NYG3-G ........................K/26

NYG3-HB ......................K/26

NYG3-HBK ....................K/26

NYG3-HG ......................K/26

NYG3-HLB ....................K/27

NYG3-HLG ....................K/27

NYG3-HLR ....................K/27

NYG3-HLW....................K/27

NYG3-HLY.....................K/27

NYG3-HR ......................K/26
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NYG3-HW .....................K/26

NYG3-HY ......................K/26

NYG3-LB.......................K/27

NYG3-LCAP...................K/34

NYG3-LG.......................K/27

NYG3-LHB ....................K/34

NYG3-LHBH ..................K/34

NYG3-LHS ....................K/34

NYG3-LHSH ..................K/34

NYG3-LR.......................K/27

NYG3-LW ......................K/27

NYG3-LY .......................K/27

NYG3-MB......................K/29

NYG3-MBK ...................K/29

NYG3-MG .....................K/29

NYG3-MLB....................K/29

NYG3-MLG....................K/29

NYG3-MLR....................K/29

NYG3-MLY ....................K/29

NYG3-MR......................K/29

NYG3-MY......................K/29

NYG3-P1.......................K/28

NYG3-P1L.....................K/28

NYG3-P2.......................K/28

NYG3-P2L.....................K/28

NYG3-P3.......................K/28

NYG3-P30.....................K/34

NYG3-P3L.....................K/28

NYG3-P4.......................K/28

NYG3-P4L.....................K/28

NYG3-P60.....................K/34

NYG3-PH30 ..................K/34

NYG3-PH65 ..................K/34

NYG3-R ........................K/26

NYG3-SCAP ..................K/34

NYG3-SOC ....................K/32

NYG3-VG ......................K/34

NYG3-VR.......................K/34

NYG3-VY.......................K/34

NYG3-W........................K/26

NYG3-Y.........................K/26

NYG442P30 ..................K/39

NYG442P30T ................K/39

NYG442P30TS ..............K/39

NYG542P40 ..................K/39

NYG542P40T ................K/39

NYG542P40TS ..............K/39

NYG642P60 ..................K/39

NYG642P60T ................K/39

NYG642P60TS ..............K/39

NYGBA..........................K/37

NYGBC..........................K/39

NYGBK..........................K/43

NYGBL.. ........................K/37

NYGBP...........................K/37

NYGBR42P....................K/39

NYGBR42PT..................K/39

NYGBR42PTS................K/39

NYGBS..........................K/39

NYGBV...........................K/41

NYGBW.. .......................K/38

NYGD-.. ........................K/32

NYGI.. ...........................K/44

NYGL-AC.......................K/44

NYGL-ACDC.. ................K/44

NYGR.. ..........................K/34

NYK3-B.........................K/26

NYK3-BK.......................K/26

NYK3-G.........................K/26

NYK3-HB ......................K/27

NYK3-HBK ....................K/27

NYK3-HG ......................K/27

NYK3-HLB.....................K/28

NYK3-HLG ....................K/28

NYK3-HLR.....................K/28

NYK3-HLW....................K/28

NYK3-HLY .....................K/28

NYK3-HR ......................K/27

NYK3-HW......................K/27

NYK3-HY.......................K/27

NYK3-K21.....................K/31

NYK3-K24.....................K/31

NYK3-K31.....................K/31

NYK3-K34.....................K/31

NYK3-LB.......................K/28

NYK3-LG.......................K/28

NYK3-LR.......................K/28

NYK3-LW ......................K/28

NYK3-LY .......................K/28

NYK3-P1.......................K/29

NYK3-P1L.....................K/29

NYK3-P2.......................K/29

NYK3-P2L.....................K/29

NYK3-P3.......................K/29

NYK3-P3L.....................K/29

NYK3-P4.......................K/29

NYK3-P4L.....................K/29

NYK3-R.........................K/26

NYK3-S21BK ................K/30

NYK3-S24BK ................K/30

NYK3-S31BK ................K/30

NYK3-S32BK ................K/30

NYK3-S33BK ................K/30

NYK3-S34BK ................K/30

NYK3-SL21B.................K/31

NYK3-SL21G.................K/31

NYK3-SL21R.................K/31

NYK3-SL21Y.................K/31

NYK3-SL24B.................K/31

NYK3-SL24G.................K/31

NYK3-SL24R.................K/31

NYK3-SL24Y.................K/31

NYK3-SL31B.................K/31

NYK3-SL31G.................K/31

NYK3-SL31R.................K/31

NYK3-SL31Y.................K/31

NYK3-SL34B.................K/31

NYK3-SL34G.................K/31

NYK3-SL34R.................K/31

NYK3-SL34Y.................K/31

NYK3-W........................K/26

NYK3-Y.........................K/26

NYKK.. ..........................K/40

O

OFK.. ............................C/25

OKT.................................C/9

OLC11 ..........................A/26

OLC11D........................A/26

OLC21 ..........................A/26

ONVSZ19....................... M/3

ONVSZ25....................... M/3

ONVSZ38....................... M/3

OPCS.. ..........................C/18

OVO2,5-2......................A/27

OVO2,5-3......................A/27

OVO2,5-5......................A/27

OVO2P24......................A/29

OVO2P26......................A/29

OVO3P36......................A/29

OVO3P39......................A/29

OVO-A1 ........................A/27

OVO-A2 ........................A/27

OVOFT1010 ..................A/28

OVOFT1212 ..................A/28

OVOFT22 ......................A/28

OVOFT33 ......................A/28

OVOFT44 ......................A/28

OVOFT55 ......................A/28

OVOFT66 ......................A/28

OVOFT88 ......................A/28

OVOKT11......................A/29

OVOT2,5-2....................A/27

OVOT2,5-3....................A/27

OVOT2,5-5....................A/27

OVOTT11 ......................A/28

OVOTT22 ......................A/28

OVOTT33 ......................A/28

OVOTT44 ......................A/28

OVOTT55 ......................A/28

P

P0070............................ I/21

P0095............................ I/21

P1.................................. I/21

P10................................ M/2

P10-15 .......................... M/2

P12................................ I/21

P2.................................. I/21

P20................................ M/2

P22................................ I/21

P3.................................. I/21

P32................................ I/21

P50................................ M/2

PCS ..............................A/16

PCS5 ............................A/21

PCS6 ............................A/21

PCSE ............................A/20

PCSH3 ..........................A/21

PCSH5 ..........................A/21

PCSH6 ..........................A/21

PD100X100 ................. M/19

PD75X35 ..................... M/19

PD75X75 ..................... M/19

PD85X85 ..................... M/19

PF11-3A ....................... J/10

PG-................................ M/7

PGF-.. ............................ M/7

PH4 ..............................A/16

PHA4 ............................A/16

PK30/34X10 .................. I/20

PK40/34X10 .................. I/20

PK50/34X10 .................. I/20

PK50/54X10 .................. I/20

PK60/34X10 .................. I/20

PK60/54X10 .................. I/20

PL.................................A/25

PR110-1V10A................. J/7

PR110-1V16A................. J/7

PR12-1V10A................... J/7

PR12-1V16A................... J/7

PR12-2V ......................... J/7

PR24-1V10A................... J/7

PR24-1V16A................... J/7

PR24-2V ......................... J/7

PR48-1V10A................... J/7

PR48-1V16A................... J/7

PR48-2V ......................... J/7

PRS46B ...................... E1/89

PRS47 ........................ E1/89

PSZ10...........................A/14

PSZ3.............................A/14

PSZ35-.. .......................A/14

PSZ4.............................A/14

PSZ5.............................A/14

PSZ6.............................A/14

PSZ8.............................A/14

PTCSH3 ........................A/21

PTCSH5 ........................A/21

PTCSH6 ........................A/21

PTH ..............................A/17

PV3...............................A/15

PV4...............................A/15

PV5...............................A/15

PV6...............................A/15

PYF14A......................... J/11

R 

RA120-14.......................A/8

RA150-14.......................A/8

RA16-6...........................A/8

RA16-70CS12...............A/13

RA16-8...........................A/8

RA185-16.......................A/8

RA185-240CS16...........A/13

RA240-16.......................A/8

RA25-8...........................A/8

RA35-8...........................A/8

RA50-10.........................A/8

RA70-12.........................A/8

RA95-12.........................A/8

RA95-150CS12.............A/13

RB2-............................. F/32

RB4-............................. F/32

RE1 ..............................A/45

RE2 ..............................A/45

REC1 ............................A/49

REC2 ............................A/49

REC3 ............................A/49

RFD10 ..........................C/18

RFD6 ............................C/18

RFD8 ............................C/18

RG317 ............................B/4

RGBWCORNER............ E1/54

RGBWDESK................. E1/54

RHIS.. ......................... E1/20

RJ08-.. ........................... J/5

RJ11-.. ........................... J/5

RJ468.............................B/4

RJ86...............................B/4

RKARA.. ........................C/23

RKV1000 ......................B/15

RKV300 ........................B/15

RKV700 ........................B/15

RL08-.. ........................... J/6

RL11-.. ........................... J/6

RL14-.. ........................... J/6

RLC ............................ E1/80

RLG ............................ E1/80

RLM............................ E1/80

RLV............................. E1/80

RM08-.. .......................... J/2

RM09-.. .......................... J/3
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RM11-.. .......................... J/2

RM12-.. .......................... J/3

RM14-.. .......................... J/3

RN05-............................. J/9

RN08-............................. J/8

RN09-............................. J/9

RN14-............................. J/8

RS-15-12 ................... E2/22

RS-15-24 ................... E2/22

RS-25-12 ................... E2/22

RS-25-24 ................... E2/22

RS90.22 ....................... J/10

RS90.23 ....................... J/10

RSJQX-38FS................. J/11

RSMDAE20W.............. E1/28

RSMDALV.................... E1/28

RSMDAW220W........... E1/28

RSMDAW230W........... E1/28

RSMDAW30W............. E1/28

RSMDL.. ..................... E1/24

RSMDTRI10W ............. E1/28

RSMDZ.. ..................... E1/21

RSP-........................... E2/22

RSPMF-14 .................... J/11

RSPSF-08AE................. J/10

RSPSF-14AE................. J/10

RSPTF-08A................... J/11

RSPTF-11A................... J/11

RSPTF-14A................... J/11

RSPYF-08A................... J/10

RSPYF-11A................... J/10

RSVA........................... E1/22

RSVB.. ........................ E1/22

RT08-.. ........................... J/4

RT11-.. ........................... J/4

RT120/150 ...................A/10

RT150/185 ...................A/10

RT16/25 .......................A/10

RT16/70 .......................A/10

RT185/240 ...................A/10

RT185/300 ...................A/10

RT240/300 ...................A/10

RT25/35 .......................A/10

RT35/50 .......................A/10

RT35/70 .......................A/10

RT50/70 .......................A/10

RT70/95 .......................A/10

RT95/120 .....................A/10

RT95/150 .....................A/10

RVO2,5-2......................A/26

RVO2,5-3......................A/26

RVO2,5-4......................A/26

RVO2,5-5......................A/26

RVO2,5-8......................A/26

RVON2..........................A/27

RVON3..........................A/27

RVON5..........................A/27

RVONK2........................A/29

RVONK3........................A/29

RVONK5........................A/29

RVONK8........................A/29

S

S00 ............................... I/21

S1 ................................. I/21

S10 ............................... M/2

S10-15 .......................... M/2

S10A-H.........................A/39

S10A-H-L .....................A/39

S10A-U.........................A/40

S15A-H.........................A/39

S15A-H-L .....................A/39

S15A-U.........................A/40

S2 ................................. I/21

S20 ............................... M/2

S3 ................................. I/21

S30A-H.........................A/39

S30A-H-L .....................A/39

S30A-U.........................A/40

S3A-H...........................A/39

S3A-H-L .......................A/39

S3A-U...........................A/40

S50 ............................... M/2

S5A-H...........................A/39

S5A-H-L .......................A/39

S5A-U...........................A/40

S60A-H.........................A/39

S60A-H-L .....................A/39

S60A-U.........................A/40

SAD60/3........................ I/20

SCALE-45 DC-X .............. L/9

SCALE-45 W/1-X .......... L/11

SCALE-45 W/4-X .......... L/11

SCALE-AC48-X/5A .......... L/4

SCALE-AC72-X/5A .......... L/4

SCALE-AC96-X/5A .......... L/4

SCALE-DC48-X/75MV..... L/5

SCALE-DC72-X/75MV..... L/5

SCALE-DC96-X/75MV..... L/5

SCALE-W72/4-P ............. L/6

SCALE-W96/4-P ............. L/6

SCH-........................... E2/23

SCS ..............................A/16

SCS6 ............................A/21

SCSH6..........................A/21

SD101LD...................... F/47

SD133A ........................ F/47

SD2575SL ....................B/18

SD3060PH0..................B/18

SD3060PZ0 ..................B/18

SD375F ........................B/17

SD375S ........................B/17

SD40100SL ..................B/18

SD4100F ......................B/17

SD4100S ......................B/17

SD5080PH1..................B/18

SD5080PZ1 ..................B/18

SD5080SLPZ1 ..............B/19

SD5125F ......................B/17

SD5125S ......................B/17

SD55125SL ..................B/18

SD60100PH2................B/18

SD60100PZ2 ................B/18

SD60100SLPZ2 ............B/19

SD6100F ......................B/17

SD6100S ......................B/17

SD6125F ......................B/17

SD6125S ......................B/17

SD6150F ......................B/17

SD6150S ......................B/17

SD65150SL ..................B/18

SD80150PH3................B/18

SD80150PZ3 ................B/18

SDDK4100S..................B/17

SDDK5125S..................B/17

SDDK6150S..................B/17

SDSETOF12 ..................B/19

SDSETOF8 ....................B/19

SF100...........................A/45

SF102...........................A/45

SF103...........................A/45

SF10A-H.......................A/39

SF10A-H-L....................A/39

SF10A-U.......................A/40

SF110...........................A/45

SF112...........................A/45

SF120...........................A/45

SF122...........................A/45

SF123...........................A/45

SF130...........................A/45

SF132...........................A/45

SF133...........................A/45

SF140...........................A/45

SF150...........................A/45

SF15A-H.......................A/39

SF15A-H-L....................A/39

SF15A-U.......................A/40

SF180...........................A/45

SF30A-H.......................A/39

SF30A-H-L....................A/39

SF30A-U.......................A/40

SF3A-H.........................A/39

SF3A-H-L......................A/39

SF5A-H.........................A/39

SF5A-H-L......................A/39

SF60A-H.......................A/39

SF60A-H-L....................A/39

SF60A-U.......................A/40

SFC10 ..........................A/49

SFC16 ..........................A/49

SFC2,5 .........................A/49

SFC4 ............................A/49

SFC6 ............................A/49

SFD1,5 .........................A/41

SFD2,5 .........................A/41

SFD4 ............................A/41

SGA60E12-P1J........... E2/21

SH100/185 .................... I/19

SH4 ..............................A/16

SHA4 ............................A/16

SHK.. ............................ F/36

SK15A-U.......................A/40

SK-L/SL00/15................ I/19

SKY24NW ................... E1/53

SKYR40W ................... E1/53

SKYR60W ................... E1/53

SL.................................A/25

SL00-3X/185/F .............. I/18

SL00-3X/185/KU00........ I/18

SL00-3X3/185/F ............ I/18

SL00-3X3/185/KU00...... I/18

SL1-3X/3A..................... I/18

SL1-3X/9/KM2G-F ......... I/18

SL1-3X3/3A................... I/18

SL1-3X3/9/KM2G-F ....... I/18

SL2-3X/3A..................... I/18

SL2-3X/9/KM2G-F ......... I/18

SL2-3X3/3A................... I/18

SL2-3X3/9/KM2G-F ....... I/18

SL3-3X/3A..................... I/18

SL3-3X/9/KM2G-F ......... I/18

SL3-3X3/3A................... I/18

SL3-3X3/9/KM2G-F ....... I/18

SLI10W....................... E1/50

SLI15W....................... E1/50

SLIA10W..................... E1/50

SLIA15W..................... E1/50

SLIB15W..................... E1/50

SLIBA15W................... E1/50

SLJL-AC230-................ F/21

SLJL-AC24-.................. F/21

SLJL-DC220-................ F/21

SLJL-DC24-.................. F/21

SLK10W...................... E1/50

SLK15W...................... E1/50

SLO20W ..................... E1/51

SLOA20W ................... E1/51

SLOM20W .................. E1/51

SLOMA20W ................ E1/51

SMDDGU107CW ........... E2/8

SMDDGU107NW ........... E2/8

SMDDGU107W ............. E2/8

SMDGU105CW.............. E2/8

SMDGU105NW ............. E2/8

SMDGU105W................ E2/8

SMDGU107CW.............. E2/8

SMDGU107NW ............. E2/8

SMDGU107W................ E2/8

SMDMR165CW............. E2/8

SMDMR165NW............. E2/8

SMDMR165W ............... E2/8

SMDSGU105CW............ E2/5

SMDSGU105NW ........... E2/5

SMDSGU105W.............. E2/5

SMDSGU107CW............ E2/5

SMDSGU107NW ........... E2/5

SMDSGU107W.............. E2/5

SMDSGU108CW............ E2/5

SMDSGU108NW ........... E2/5

SMDSGU108W.............. E2/5

SOLAR PANEL ...............G/36

SOLAR11-4AB ..............A/30

SOLAR11-4N ................A/30

SOLAR11-PT...................B/3

SOLAR1-2AB ................A/30

SP15A-U.......................A/40

SPBPV116 ....................G/36

SPBPV310 ....................G/36

SPBPV316 ....................G/36

SPBPVDC1....................G/36

SPBPVDC2....................G/36

SPGU10LFB ................ E1/57

SPGU10LFW ............... E1/57

SPGU10LMAB ............. E1/57

SPGU10LMAW ............ E1/57

SPGU10LMB ............... E1/57

SPGU10LMW .............. E1/57

SPGU10LPB ................ E1/57

SPGU10LPW ............... E1/57

SPGU10MA1B............. E1/59

SPGU10MA1GB........... E1/58

SPGU10MA1GW.......... E1/58

SPGU10MA1W............ E1/59

SPGU10MA2B............. E1/59

SPGU10MA2GB........... E1/58

SPGU10MA2GW.......... E1/58

SPGU10MA2W............ E1/59

SPGU10MA3B............. E1/59

SPGU10MA3GB........... E1/58

SPGU10MA3GW.......... E1/58

SPGU10MA3W............ E1/59

SPGU10MA4B............. E1/59

SPGU10MA4GB........... E1/58

SPGU10MA4GW.......... E1/58

SPGU10MA4W............ E1/59

SPGU10MAN4B........... E1/59

SPGU10MAN4W.......... E1/59

SPGU10MDB............... E1/56

SPGU10MDW.............. E1/56
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SPGU10MGB............... E1/56

SPGU10MGW.............. E1/56

SPGU10MIPB .............. E1/56

SPGU10MIPW ............. E1/56

SPI10............................C/24

SPI12............................C/24

SPI15............................C/24

SPI20............................C/24

SPI25............................C/24

SPI6..............................C/24

SPI8..............................C/24

SPND1B...................... E1/56

SPND1W..................... E1/56

SPND2B...................... E1/56

SPND2W..................... E1/56

SRTB25 ......................... M/4

SRTB50 ......................... M/4

SRTYB25 ....................... M/4

SRTYB50 ....................... M/4

SST-60/1 ....................... I/20

SST-60/3 ....................... I/20

SST-60/4 ....................... I/20

SSTM-01 ......................K/46

SSTM-015 ....................K/46

SSTM-02 ......................K/46

SSTM-025 ....................K/46

SSTM-03 ......................K/46

SSTM-035 ....................K/46

SSTM-04 ......................K/47

SSTM-045 ....................K/47

SSTM-316 ....................K/47

SSTM-317 ....................K/47

SSTM-326 ....................K/47

SSTM-327 ....................K/47

SSTM-BOX....................K/47

STCSH6 ........................A/21

STEM1,5W ................. E1/30

STEM10W................... E1/30

STH ..............................A/17

STL-02 ....................... E1/77

STL-03 ....................... E1/77

STL-04 ....................... E1/77

STLAL5W.................... E1/32

STLBT10W.................. E1/33

STLC10W.................... E1/31

STLC5W...................... E1/31

STLCAMP10W............. E1/33

STLCOB3W................. E1/33

STLE2W * ................... E1/32

STLEL8W * ................. E1/32

STLFL10W.................. E1/29

STLFL210W................ E1/29

STLFLBT15W.............. E1/29

STLHL10W.................. E1/33

STLHL5W.................... E1/33

STLHS15W ................. E1/29

STLM4W..................... E1/32

STLT2W ...................... E1/32

STLUSB2W ................. E1/32

STS-25.........................H/21

STS-30.........................H/21

STS-30-6......................H/21

STS-35.........................H/21

STS-35-6......................H/21

STS-40.........................H/21

STS-40-10....................H/21

STS-40-6......................H/21

STS-51.........................H/21

STS-51-10....................H/21

STS-51-12....................H/21

STS-76.........................H/21

SV3...............................A/15

SV4...............................A/15

SV5...............................A/15

SV50.............................. M/3

SV6...............................A/15

SVK1-.. ......................... F/20

SVK2-.. ......................... F/20

SVK3-.. ......................... F/20

SVK4-.. ......................... F/20

SZ1.5-10 ........................A/2

SZ1.5-3 ..........................A/2

SZ1.5-4 ..........................A/2

SZ1.5-5 ..........................A/2

SZ1.5-6 ..........................A/2

SZ1.5-8 ..........................A/2

SZ10.............................. M/2

SZ10-10 .........................A/2

SZ10-12 .........................A/2

SZ10-15 ........................ M/2

SZ10-4 ...........................A/2

SZ10-5 ...........................A/2

SZ10-6 ...........................A/2

SZ10-8 ...........................A/2

SZ120-10 .......................A/3

SZ120-12 .......................A/3

SZ120-16 .......................A/3

SZ120-8 .........................A/3

SZ150-10 .......................A/3

SZ150-12 .......................A/3

SZ150-16 .......................A/3

SZ150-20 .......................A/3

SZ150-24 .......................A/3

SZ16-10 .........................A/2

SZ16-12 .........................A/2

SZ16-5 ...........................A/2

SZ16-6 ...........................A/2

SZ16-8 ...........................A/2

SZ185-10 .......................A/3

SZ185-12 .......................A/3

SZ185-16 .......................A/3

SZ185-20 .......................A/3

SZ185-24 .......................A/3

SZ2.5-10 ........................A/2

SZ2.5-12 ........................A/2

SZ2.5-4 ..........................A/2

SZ2.5-5 ..........................A/2

SZ2.5-6 ..........................A/2

SZ2.5-8 ..........................A/2

SZ20.............................. M/2

SZ240-10 .......................A/3

SZ240-12 .......................A/3

SZ240-16 .......................A/3

SZ240-20 .......................A/3

SZ240-24 .......................A/3

SZ25-10 .........................A/2

SZ25-12 .........................A/2

SZ25-5 ...........................A/2

SZ25-6 ...........................A/2

SZ25-8 ...........................A/2

SZ35-10 .........................A/2

SZ35-12 .........................A/2

SZ35-6 ...........................A/2

SZ35-8 ...........................A/2

SZ4-10 ...........................A/2

SZ4-4 .............................A/2

SZ4-5 .............................A/2

SZ4-6 .............................A/2

SZ4-8 .............................A/2

SZ50.............................. M/2

SZ50-10 .........................A/3

SZ50-12 .........................A/3

SZ50-16 .........................A/3

SZ50-6 ...........................A/3

SZ50-8 ...........................A/3

SZ70-10 .........................A/3

SZ70-12 .........................A/3

SZ70-16 .........................A/3

SZ70-6 ...........................A/3

SZ70-8 ...........................A/3

SZ95-10 .........................A/3

SZ95-12 .........................A/3

SZ95-16 .........................A/3

SZ95-8 ...........................A/3

SZAL10.........................C/19

SZAL6...........................C/19

SZAL8...........................C/19

SZ-CL10 .........................A/6

SZ-CL120 .......................A/6

SZ-CL150 .......................A/6

SZ-CL16 .........................A/6

SZ-CL185 .......................A/6

SZ-CL240 .......................A/6

SZ-CL25 .........................A/6

SZ-CL35 .........................A/6

SZ-CL50 .........................A/6

SZ-CL70 .........................A/6

SZ-CL95 .........................A/6

SZ-CLSN10.....................A/6

SZ-CLSN120...................A/6

SZ-CLSN150...................A/6

SZ-CLSN16.....................A/6

SZ-CLSN185...................A/6

SZ-CLSN240...................A/6

SZ-CLSN25.....................A/6

SZ-CLSN35.....................A/6

SZ-CLSN50.....................A/6

SZ-CLSN70.....................A/6

SZ-CLSN95.....................A/6

SZEL101.......................A/45

SZEL105.......................A/45

SZICS6 .........................A/20

SZICSH6 .......................A/20

SZIV-10 ........................C/20

SZIV-12 ........................C/20

SZIV-16 ........................C/20

SZIV-19 ........................C/20

SZIV-3 ..........................C/20

SZIV-4 ..........................C/20

SZIV-5 ..........................C/20

SZIV-6 ..........................C/20

SZIV-8 ..........................C/20

SSZ10 ..........................A/14

SSZ12 ..........................A/14

SSZ25-10 .....................A/14

SSZ25-12 .....................A/14

SSZ25-5 .......................A/14

SSZ25-6 .......................A/14

SSZ25-8 .......................A/14

SSZ3 ............................A/14

SSZ4 ............................A/14

SSZ5 ............................A/14

SSZ6 ............................A/14

SSZ8 ............................A/14

T

T10080P.......................C/15

T10100P.......................C/15

T10120P.......................C/15

T10140P.......................C/15

T10160P.......................C/15

T10200P.......................C/15

T10240P.......................C/15

T10300P.......................C/15

T10CS-PA.....................C/16

T10-PA .........................C/16

T10PCSPA ....................C/16

T10P-PA .......................C/16

T10-UNI........................C/15

T12-PA .........................C/16

T12P-PA .......................C/16

T140...............................C/3

T14-PA .........................C/16

T186...............................C/3

T200...............................C/3

T208...............................C/3

T281...............................C/3

T293...............................C/3

T338...............................C/3

T360...............................C/3

T5-UNI..........................C/15

T6CS-PA.......................C/16

T6H ..............................C/18

T6K...............................C/18

T6-PA ...........................C/16

T6PCS-PA.....................C/16

T6P-PA .........................C/16

T6-UNI..........................C/15

T8CS-PA.......................C/16

T8-PA ...........................C/16

T8PCS-PA.....................C/16

T8P-PA .........................C/16

T8-UNI..........................C/15

T92.................................C/3

TAGU-10..................... E2/24

TALP190.......................C/11

TALP190-2 ...................C/10

TALP191.......................C/11

TALP191-2 ...................C/10

TALP200.......................C/11

TALP201.......................C/11

TALP270.......................C/11

TALP270-2 ...................C/10

TALP271.......................C/11

TALP271-2 ...................C/10

TALP280.......................C/11

TALP281.......................C/11

TB-1.5 ......................... M/23

TB-2 ............................ M/23

TB-2.5 ......................... M/23

TB525 ..........................C/17

TB535 ..........................C/17

TB545 ..........................C/17

TB635 ..........................C/17

TB645 ..........................C/17

TB655 ..........................C/17

TB670 ..........................C/17

TB8100 ........................C/17

TB8120 ........................C/17

TB8135 ........................C/17

TB845 ..........................C/17

TB860 ..........................C/17

TB875 ..........................C/17

TBCS01 ........................G/35

TBCS02 ........................G/35

TBSZ-10.......................B/20

TBSZ-20.......................B/20

TBSZ-5 .........................B/20

TBSZF-10 .....................B/20
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TBSZF-20 .....................B/20

TBSZF-5 .......................B/20

TBSZS-10.....................B/20

TBSZS-20.....................B/20

TBSZS-5.......................B/20

TBT-10 .........................A/25

TBT-10/10 ....................A/25

TBT-16 .........................A/25

TBT-16/10 ....................A/25

TBT-2,5 ........................A/25

TBT-2,5/10 ...................A/25

TBT-4 ...........................A/25

TBT-4/10 ......................A/25

TBT-6 ...........................A/25

TBT-6/10 ......................A/25

TCSA ............................G/13

TCSAF ..........................G/13

TCSAH ..........................G/13

TCSAH-F.......................G/13

TCSAL ..........................G/13

TCSALH ........................G/13

TCSD ............................G/13

TCSDF ..........................G/13

TCSDH..........................G/13

TCSDL ..........................G/13

TCSDLH........................G/13

TCSDO..........................G/13

TCSDR..........................G/14

TCSDRB........................G/14

TDA-1B-.. ..................... F/13

TDA-1C-.. ..................... F/13

TDA-2B-.. ..................... F/13

TDA-2C-.. ..................... F/13

TDA-3B-.. ..................... F/13

TDA-3C-.. ..................... F/13

TDA-4B-.. ..................... F/13

TDA-4C-.. ..................... F/13

TDB01-6M....................G/27

TDB01-6MV..................G/27

TDB02-6M....................G/27

TDB02-6MV..................G/27

TDB03-12M..................G/27

TDB03-12MV................G/27

TDB04-11M..................G/27

TDB04-11MV................G/27

TDB05-6M....................G/28

TDB05-6MV..................G/28

TDB06-0M....................G/28

TDB07-0M....................G/28

TDB08-0M....................G/28

TDB09-12M..................G/29

TDB09-12MV................G/29

TDB10-11M..................G/29

TDB10-11MV................G/29

TDB10-11MVSK............G/29

TDB11-0M....................G/29

TDB12-12M..................G/29

TDB12-12MV................G/29

TDB12-12MVSK............G/29

TDB13-16M..................G/30

TDB13-16MV................G/30

TDB14-11M..................G/30

TDB14-11MV3..............G/30

TDB15-12M..................G/30

TDB15-12MV................G/30

TDB16-6M....................G/30

TDB16-6MV..................G/30

TDB231377 ..................G/32

TDB302210 ..................G/32

TDB333315 ..................G/32

TDB351377 ..................G/32

TDB351710 ..................G/32

TDB362613 ..................G/32

TDB461377 ..................G/32

TDB503315 ..................G/32

TDB683315 ..................G/32

TDB-CABLE3P16 ..........G/31

TDB-CABLE5P16 ..........G/31

TDB-CABLE5P32 ..........G/31

TDT ................................H/7

TDT-2 .............................H/7

TDUGO..........................G/15

TDUGO9........................G/15

TDUGO9-BARN .............G/15

TDUGO-BARN ...............G/15

TDUGOF........................G/15

TDZ-1B-.. ..................... F/28

TDZ-1C-.. ..................... F/28

TDZ-1D-.. ..................... F/28

TDZ-2B-.. ..................... F/28

TDZ-2C-.. ..................... F/28

TDZ-2D-.. ..................... F/28

TDZ-3B-.. ..................... F/28

TDZ-3C-.. ..................... F/28

TDZ-3D-.. ..................... F/28

TDZ-4B-.. ..................... F/28

TDZ-4C-.. ..................... F/28

TDZ-4D-.. ..................... F/28

TDZ-F2 ......................... F/25

TEC-BAG.......................G/34

TECC-21-5M116...........G/34

TECC-22-5M316...........G/34

TECC-22-5M332...........G/34

TECS301 ......................G/34

TECS302 ......................G/34

TEMS1-.. ....................... I/38

TEMS2-.. ....................... I/38

TES-11 .........................K/48

TES-12 .........................K/48

TES-13 .........................K/48

TES-21 .........................K/48

TES-22 .........................K/49

TES-33 .........................K/49

TES-34 .........................K/49

TES-41 .........................K/50

TES-42 .........................K/50

TES-43 .........................K/50

TES-44 .........................K/50

TES-51 .........................K/50

TES-52 .........................K/51

TES-52-2......................K/51

TES-53 .........................K/51

TES-53-1......................K/51

TES-GB.........................K/51

TES-GB1.......................K/51

TFE1006025.................H/11

TFE1008025.................H/11

TFE1008030.................H/11

TFE1008040.................H/11

TFE1208030.................H/11

TFE252015...................H/11

TFE302515...................H/11

TFE303015...................H/11

TFE403015...................H/11

TFE403020...................H/11

TFE403020M................H/10

TFE403020T.................H/10

TFE404020...................H/11

TFE404025...................H/11

TFE504015...................H/11

TFE504020...................H/11

TFE504020M................H/10

TFE504020T.................H/10

TFE504025...................H/11

TFE604020...................H/11

TFE605015...................H/11

TFE605020...................H/11

TFE605020M................H/10

TFE605020T.................H/10

TFE605025...................H/11

TFE606025...................H/11

TFE606030...................H/11

TFE705020...................H/11

TFE705025...................H/11

TFE806020...................H/11

TFE806020M................H/10

TFE806020T.................H/10

TFE806025...................H/11

TFE806030...................H/11

TFE-A4 .........................H/13

TFE-KA12 .....................H/12

TFE-KA8 .......................H/12

TFE-SZ1 .......................H/12

TFE-SZ2 .......................H/12

TFE-SZ3 .......................H/12

TFE-ZM2.......................H/13

TFE-ZT..........................H/13

TFG................................. F/9

TFG2-.. ......................... F/34

TFG4-.. ......................... F/34

TFGA .............................. F/9

TFGA-1 ......................... F/34

TFGA-1F ....................... F/34

TFGA-4F ....................... F/34

TFIG................................ F/9

TFIG2-.. ........................ F/35

TFIG4-.. ........................ F/35

TFJA-01 ....................... L/22

TFJA-02 ....................... L/22

TFJA-03 ....................... L/23

TFJA-04 ....................... L/23

TFJA-05 ....................... L/24

TFJA-06 ....................... L/24

TFJA-07 ....................... L/25

TFJA-08 ....................... L/21

TFJA-08-RS485............ L/21

TFK101......................... F/42

TFK101B....................... F/42

TFK102......................... F/42

TFK105......................... F/42

TFK106......................... F/42

TFKSCH ........................ F/42

TFKSCH-2..................... F/42

TFKSCH-3..................... F/42

TFKV-02 ....................... J/21

TFKV-04 ....................... J/20

TFKV-09 ....................... J/22

TFKV-10 ....................... J/22

TFKV-AKA05 .................. I/47

TFKV-AKD05................. J/23

TFM1............................A/24

TFM2............................A/24

TFM3............................A/24

TFM4............................A/24

TFSS-1 ........................ M/13

TFSS-1+N ................... M/13

TFSS100-1 .................. M/13

TFSS-1-12................... M/13

TFSS125-1 .................. M/13

TFSS-1CS.................... M/13

TFSS-1V ...................... M/13

TFSS-1V-12................. M/13

TFSS-1Z ...................... M/13

TFSS-2 ........................ M/13

TFSS-2V ...................... M/13

TFSS-2Z ...................... M/13

TFSS-3 ........................ M/13

TFSS-3-12................... M/13

TFSS-3V ...................... M/13

TFSS-3V-12................. M/13

TFSS-3Z ...................... M/13

TFSS-4 ........................ M/13

TFSS-4V ...................... M/13

TFSS-4Z ...................... M/13

TFSSCOV ..................... M/13

TFSS-Q........................... F/9

TFSS-QV......................... F/9

TFV................................. F/9

TFV2-............................ F/33

TFV4-............................ F/33

TFVH............................... F/9

TFVH4-.. ....................... F/33

TG007 ..........................B/20

TG008 ..........................B/20

TG-5.5........................ E2/25

TGE6010520 ................H/14

TGE6012025 ................H/14

TGE6015025 ................H/14

TGE6018025 ................H/14

TGE606020 ..................H/14

TGE607520 ..................H/14

TGE609020 ..................H/14

TGEBF ..........................H/17

TGEBF25 ......................H/17

TGEBM150 ...................H/17

TGEBM200 ...................H/17

TGEF6010520...............H/15

TGEF6012025...............H/15

TGEF6015025...............H/15

TGEF6018025...............H/15

TGEF606020.................H/15

TGEF607520.................H/15

TGEF609020.................H/15

TGEFM6021040............H/16

TGEFM6021040M.........H/16

TGEFM8021040............H/16

TGEFM8021040M.........H/16

TGEMP150....................H/17

TGEMP200....................H/17

TGF...............................B/20

TGU-10....................... E2/24

TGV2-.. .......................... I/48

TH1.5 ...........................A/10

TH10 ............................A/10

TH10100 ......................C/17

TH10115 ......................C/17

TH10135 ......................C/17

TH10160 ......................C/17

TH120 ..........................A/10

TH150 ..........................A/10

TH16 ............................A/10

TH185 ..........................A/10

TH2.5 ...........................A/10

TH240 ..........................A/10

TH25 ............................A/10

TH35 ............................A/10

TH4 ..............................A/10

TH50 ............................A/10

TH6 ..............................A/10

TH70 ............................A/10

TH8120 ........................C/17

TH8135 ........................C/17
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TH95 ............................A/10

THC10115 ....................C/17

THC10135 ....................C/17

THC10160 ....................C/17

THC8100 ......................C/17

THC8120 ......................C/17

THC8135 ......................C/17

THCS10 ........................A/11

THCS120 ......................A/11

THCS150 ......................A/11

THCS16 ........................A/11

THCS185 ......................A/11

THCS240 ......................A/11

THCS25 ........................A/11

THCS300 ......................A/11

THCS35 ........................A/11

THCS50 ........................A/11

THCS6 ..........................A/11

THCS70 ........................A/11

THCS95 ........................A/11

THMS-01......................H/20

THMS-10......................H/20

THMS-11......................H/20

THSN0,5 .......................A/17

THSN1..........................A/17

THSN2,5 .......................A/17

THSN6..........................A/17

TICS-012G....................G/17

TICS-012GH..................G/17

TICS-0132H..................G/18

TICS-013H....................G/18

TICS-0142H..................G/18

TICS-014H....................G/18

TICS-0152H..................G/18

TICS-0152PF ................G/19

TICS-015H....................G/18

TICS-015PF ..................G/19

TICS-0232H..................G/18

TICS-023H....................G/18

TICS-0242H..................G/18

TICS-024H....................G/18

TICS-0252H..................G/18

TICS-0252PF ................G/19

TICS-025H....................G/18

TICS-025PF ..................G/19

TICS-033 ......................G/18

TICS-034 ......................G/18

TICS-035 ......................G/18

TICS-043 ......................G/18

TICS-044 ......................G/18

TICS-045 ......................G/18

TICS-1023 ....................G/26

TICS-1024 ....................G/26

TICS-1025 ....................G/26

TICS-105S....................G/25

TICS-105S67................G/25

TICS-105SF ..................G/25

TICS-105SG..................G/25

TICS-113 ......................G/23

TICS-1132 ....................G/23

TICS-1132R..................G/21

TICS-114 ......................G/23

TICS-1142 ....................G/23

TICS-115 ......................G/23

TICS-1152 ....................G/23

TICS-1152R..................G/21

TICS-123 ......................G/23

TICS-1232 ....................G/23

TICS-124 ......................G/23

TICS-1242 ....................G/23

TICS-125 ......................G/23

TICS-1252 ....................G/23

TICS-1252R..................G/21

TICS-133 ......................G/23

TICS-134 ......................G/23

TICS-135 ......................G/23

TICS-143 ......................G/23

TICS-144 ......................G/23

TICS-145 ......................G/23

TICS-1605 ....................G/26

TICS-212G* ..................G/17

TICS-212GD..................G/17

TICS-212GF..................G/17

TICS-212GH..................G/17

TICS-2132H..................G/20

TICS-213H....................G/20

TICS-2142H..................G/20

TICS-214H....................G/20

TICS-2152H..................G/20

TICS-215H....................G/20

TICS-2232H..................G/20

TICS-223H....................G/20

TICS-2242H..................G/20

TICS-224H....................G/20

TICS-2252H..................G/20

TICS-225H....................G/20

TICS-233 ......................G/20

TICS-234 ......................G/20

TICS-235 ......................G/20

TICS-243 ......................G/20

TICS-244 ......................G/20

TICS-245 ......................G/20

TICS-313 ......................G/24

TICS-314 ......................G/24

TICS-315 ......................G/24

TICS-323 ......................G/24

TICS-324 ......................G/24

TICS-325 ......................G/24

TICS-413 ......................G/24

TICS-414 ......................G/24

TICS-415 ......................G/24

TICS-423 ......................G/24

TICS-424 ......................G/24

TICS-425 ......................G/24

TICS-513 ......................G/22

TICS-514 ......................G/22

TICS-515 ......................G/22

TICS-523 ......................G/22

TICS-524 ......................G/22

TICS-525 ......................G/22

TICS-533 ......................G/22

TICS-534 ......................G/22

TICS-535 ......................G/22

TICS-543 ......................G/22

TICS-544 ......................G/22

TICS-545 ......................G/22

TICS-A1........................G/25

TICS-A3........................G/25

TICS-A4........................G/16

TICS-A4F ......................G/16

TICSCAP125345 ...........G/19

TICSCAP163 .................G/19

TICSCAP164 .................G/19

TICSCAP165 .................G/19

TICSCAP3234 ...............G/19

TICSCAP325 .................G/19

TICSCAP63345 .............G/19

TICS-RE230..................G/33

TICS-RE400..................G/33

TIK1-.. .......................... F/19

TIK2-.. .......................... F/19

TIK3-.. .......................... F/19

TIK4-.. .......................... F/19

TK/T1+F1/ ..................... I/23

TK/T1+F2/ ....................K/45

TK/T1+F2S/..................K/45

TK/T2+F1/ ..................... I/23

TK/T2+F2/ ....................K/45

TK/T2+F2S/..................K/45

TK/T3+F3/ ..................... I/23

TK/T3+F3S/................... I/23

TK-126/3....................... I/24

TK-126/3T65................. I/24

TK-126/4....................... I/24

TK-126/4T65................. I/24

TK-129/3....................... I/24

TK-129/3T65................. I/24

TK-129/4....................... I/24

TK-129/4T65................. I/24

TK-166/3....................... I/24

TK-166/3T65................. I/24

TK-166/4....................... I/24

TK-166/4T65................. I/24

TK-169/3....................... I/24

TK-169/3T65................. I/24

TK-169/4....................... I/24

TK-169/4T65................. I/24

TK-206/2....................... I/24

TK-206/2T ..................... I/24

TK-206/2T65................. I/24

TK-206/3....................... I/24

TK-206/3T ..................... I/24

TK-206/3T65................. I/24

TK-206/4....................... I/24

TK-206/4T ..................... I/24

TK-206/4T65................. I/24

TK-209/2....................... I/24

TK-209/2T ..................... I/24

TK-209/2T65................. I/24

TK-209/3....................... I/24

TK-209/3T ..................... I/24

TK-209/3T65................. I/24

TK-209/4....................... I/24

TK-209/4T ..................... I/24

TK-209/4T65................. I/24

TK-256/2....................... I/24

TK-256/2T ..................... I/24

TK-256/2T65................. I/24

TK-256/3....................... I/24

TK-256/3T ..................... I/24

TK-256/3T65................. I/24

TK-256/4....................... I/24

TK-256/4T ..................... I/24

TK-256/4T65................. I/24

TK-259/2....................... I/24

TK-259/2T ..................... I/24

TK-259/2T65................. I/24

TK-259/3....................... I/24

TK-259/3T ..................... I/24

TK-259/3T65................. I/24

TK-259/4....................... I/24

TK-259/4T ..................... I/24

TK-259/4T65................. I/24

TK-326/3....................... I/24

TK-326/3T ..................... I/24

TK-326/3T65................. I/24

TK-326/4....................... I/24

TK-326/4T ..................... I/24

TK-326/4T65................. I/24

TK-329/3....................... I/24

TK-329/3T ..................... I/24

TK-329/3T65................. I/24

TK-329/4....................... I/24

TK-329/4T ..................... I/24

TK-329/4T65................. I/24

TK-636/3....................... I/24

TK-636/3T ..................... I/24

TK-636/3T65................. I/24

TK-636/4....................... I/24

TK-636/4T ..................... I/24

TK-636/4T65................. I/24

TK-639/3....................... I/24

TK-639/3T ..................... I/24

TK-639/3T65................. I/24

TK-639/4....................... I/24

TK-639/4T ..................... I/24

TK-639/4T65................. I/24

TKA ............................... I/23

TKB-.. ............................ I/26

TKCR-0708...................C/12

TKCRZ-15.....................C/13

TKCRZ-18.....................C/13

TKCRZ-22.....................C/13

TKCRZ-28.....................C/13

TKCRZ-32.....................C/13

TKCRZ-35.....................C/13

TKCS ..............................B/4

TKF-20 .......................... I/28

TKF-20T ........................ I/28

TKF-20T65 .................... I/28

TKF-25 .......................... I/28

TKF-25T ........................ I/28

TKF-25T65 .................... I/28

TKF-32 .......................... I/28

TKF-32T ........................ I/28

TKF-32T65 .................... I/28

TKF-63 .......................... I/28

TKF-63T ........................ I/28

TKF-63T65 .................... I/28

TKFK-20 ........................ I/28

TKFK-20T ...................... I/28

TKFK-20T65 .................. I/28

TKFK-25 ........................ I/28

TKFK-32 ** .................... I/28

TKFK-63 ** .................... I/28

TKFL-20 ........................ I/28

TKFL-20T65S ................ I/28

TKFL-20TS .................... I/28

TKFL-25 ........................ I/28

TKFL-25T65S ................ I/28

TKFL-25TS .................... I/28

TKFL-32 ........................ I/28

TKFL-32T65S ................ I/28

TKFL-32TS .................... I/28

TKFL-63 ........................ I/28

TKFL-63T65S ................ I/28

TKFL-63TS .................... I/28

TKH-003.......................C/25

TKH-010.......................C/25

TKH-016.......................C/25

TKH-025.......................C/25

TKH-032.......................C/25

TKI-F ............................. I/28

TKM-12/C...................... I/28

TKM-12/D...................... I/28

TKM-12/N...................... I/26

TKM-12/Q...................... I/26

TKM-12/QT65................ I/26

TKM-16/C...................... I/28

TKM-16/D...................... I/28

TKM-16/N...................... I/26

TKM-16/Q...................... I/26
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TKM-16/QT65................ I/26

TKM-20/C...................... I/28

TKM-20/CT65................ I/28

TKM-20/D...................... I/28

TKM-20/DT65................ I/28

TKM-20/N...................... I/26

TKM-20/NT.................... I/26

TKM-20/NT65................ I/26

TKM-20/Q...................... I/26

TKM-20/QT.................... I/26

TKM-20/QT65................ I/26

TKM-25/C...................... I/28

TKM-25/CT65................ I/28

TKM-25/D...................... I/28

TKM-25/DT65................ I/28

TKM-25/N...................... I/26

TKM-25/NT65................ I/26

TKM-25/Q...................... I/26

TKM-25/QT.................... I/26

TKM-25/QT65................ I/26

TKM-32/C...................... I/28

TKM-32/CT.................... I/28

TKM-32/CT65................ I/28

TKM-32/D...................... I/28

TKM-32/DT.................... I/28

TKM-32/DT65................ I/28

TKM-32/N...................... I/26

TKM-32/NT.................... I/26

TKM-32/NT65................ I/26

TKM-32/Q...................... I/26

TKM-32/QT.................... I/26

TKM-32/QT65................ I/26

TKM-63/C...................... I/28

TKM-63/C-S*................. I/28

TKM-63/D...................... I/28

TKM-63/N...................... I/26

TKM-63/NT65................ I/26

TKM-63/Q...................... I/26

TKM-63/QT.................... I/26

TKM-63/QT65................ I/26

TKO-DH ..........................G/4

TKO-DHE ........................G/3

TKO-DN ..........................G/4

TKO-DNF ........................G/4

TKO-DNV ........................G/4

TKO-HE...........................G/3

TKO-N ............................G/2

TKR-12T.........................C/9

TKR130 ..........................C/9

TKR200 ..........................C/9

TKR-20T.........................C/9

TKR300 ..........................C/9

TKR310 ..........................C/9

TKT-65 .......................... I/23

TKT-65/2 ....................... I/33

TKT-65/3 ....................... I/33

TKT-65/4 ....................... I/23

TKTS-01 ........................ I/23

TKTS-02 ........................ I/23

TKTS-03 ........................ I/23

TKU-F ............................ I/28

TKU-K............................ I/28

TKU-V ............................ I/28

TKV-126/3 ..................... I/24

TKV-126/4 ..................... I/24

TKV-129/3 ..................... I/26

TKV-129/4 ..................... I/26

TKV-166/3 ..................... I/24

TKV-166/4 ..................... I/24

TKV-169/3 ..................... I/26

TKV-169/4 ..................... I/26

TKV-206/3 ..................... I/24

TKV-206/3T ................... I/24

TKV-206/3T65 ............... I/24

TKV-206/4 ..................... I/24

TKV-206/4T65 ............... I/24

TKV-209/3 ..................... I/26

TKV-209/3T ................... I/26

TKV-209/3T65 ............... I/26

TKV-209/4 ..................... I/26

TKV-209/4T65 ............... I/26

TKV-256/3 ..................... I/24

TKV-256/3T65 ............... I/24

TKV-256/4 ..................... I/24

TKV-256/4T65 ............... I/24

TKV-259/3 ..................... I/26

TKV-259/3T65 ............... I/26

TKV-259/4 ..................... I/26

TKV-259/4T65 ............... I/26

TKV-326/3 ..................... I/24

TKV-326/3T ................... I/24

TKV-326/3T65 ............... I/24

TKV-326/4 ..................... I/24

TKV-326/4T ................... I/24

TKV-326/4T65 ............... I/24

TKV-329/3 ..................... I/26

TKV-329/3T ................... I/26

TKV-329/3T65 ............... I/26

TKV-329/4 ..................... I/26

TKV-329/4T ................... I/26

TKV-329/4T65 ............... I/26

TKV-636/3 ..................... I/24

TKV-636/3T65 ............... I/24

TKV-636/4 ..................... I/24

TKV-639/3 ..................... I/26

TKV-639/3T65 ............... I/26

TKV-639/4 ..................... I/26

TLA-3 ........................... F/37

TLBV-18A ................... E1/73

TLBV-18-KJ................ E1/73

TLBV-18-KL................ E1/73

TLBV-18M .................. E1/73

TLBV-18NM................ E1/73

TLBVLED30NM ........... E1/73

TLBVLED30NM-K........ E1/73

TLBVLED30NM-KJ ...... E1/73

TLBVM3W................... E1/72

TLBVR......................... E1/73

TLC-2C....................... E1/55

TLC-2MC .................... E1/55

TLC-2MG.................... E1/55

TLC-2MR .................... E1/55

TLC-2W ...................... E1/55

TLC-6C....................... E1/55

TLC-6MC .................... E1/55

TLC-6MG.................... E1/55

TLC-6MR .................... E1/55

TLC-6W ...................... E1/55

TLFLED15NW.............. E1/74

TLFLED20NW.............. E1/74

TLFLED8NW................ E1/74

TLFLEDS15NW ........... E1/74

TLFLEDS8NW ............. E1/74

TLFV-118E.................. E1/71

TLFV-136E.................. E1/71

TLFV-158E.................. E1/71

TLFV-218E.................. E1/71

TLFV-236E.................. E1/71

TLFV-258E.................. E1/71

TLFV-EE-118 .............. E1/71

TLFV-EE-136 .............. E1/71

TLFV-EE-158 .............. E1/71

TLFV-EE-218 .............. E1/71

TLFV-EE-236 .............. E1/71

TLFV-EE-258 .............. E1/71

TLFV-EE-418 .............. E1/71

TLFVLED106............... E1/70

TLFVLED112............... E1/70

TLFVLED115............... E1/70

TLFVLED206............... E1/70

TLFVLED212............... E1/70

TLFVLED215............... E1/70

TLH-08S..................... E1/63

TLLED10W.................. E1/74

TLLED20W.................. E1/74

TLLED24W.................. E1/74

TLLEDB10W................ E1/74

TLLEDB20W................ E1/74

TLLEDB24W................ E1/74

TLWI-G9-60-F............. E2/25

TMB-007 .................... E1/91

TMB-011 .................... E1/91

TMB-011IP ................. E1/92

TMB-011L .................. E1/91

TMB-011LIP ............... E1/92

TMB-016 .................... E1/92

TMB-054R.................. E1/90

TMB-060 .................... E1/91

TMB-061 .................... E1/91

TMB-061M ................. E1/91

TMB-061R.................. E1/90

TMB-062 .................... E1/91

TMB-108 .................... E1/92

TMB-112 .................... E1/92

TMB-112F .................. E1/92

TMB-115 .................... E1/92

TMB-118 .................... E1/92

TMB-126 .................... E1/89

TMB-152R.................. E1/90

TMB-311IP ................. E1/92

TMB-316 .................... E1/92

TMB-759 .................... E1/90

TMBB123 ................... E1/89

TMBC125 ................... E1/89

TMB-E50 .................... E1/91

TMBK122 ................... E1/89

TMB-L01D.................. E1/90

TMB-L01DIMM ........... E1/90

TMB-L01G.................. E1/90

TMB-L01M ................. E1/90

TMBT29...................... E1/92

TMCS ...........................C/20

TME................................H/8

TMK..............................C/20

TMSZ............................C/20

TMSZ-.. ......................... M/9

TMZ-.. ......................... M/10

TN10 ............................C/17

TN12 ............................C/17

TN14 ............................C/17

TN2 ..............................G/14

TN2/1 ...........................G/16

TN3 ..............................G/14

TN4 ..............................G/14

TN6 ..............................C/17

TN8 ..............................C/17

TNCS10 ........................C/17

TNCS12 ........................C/17

TNCS6 ..........................C/17

TNCS8 ..........................C/17

TND2............................G/15

TND2-K ........................G/15

TND2-USB ....................G/15

TND3............................G/15

TNF2 ............................G/16

TNF2/1 .........................G/16

TNFS ........................... M/14

TNFS10 ....................... M/14

TNFS16 ....................... M/14

TNFS25 ....................... M/14

TNFS2516 ................... M/14

TNFSB ......................... M/14

TNFSB1 ....................... M/14

TNS2 ............................G/16

TOP10 ..........................C/16

TOP6 ............................C/16

TOP8 ............................C/16

TOPCS10 ......................C/16

TOPCS6 ........................C/16

TOPCS8 ........................C/16

TP700A...........................B/4

TP700B ..........................B/4

TQBY10105 ................. M/16

TQBY15117 ................. M/16

TQBY15157 ................. M/16

TQBY19148 ................. M/16

TQBY25209 ................. M/16

TQBY2-GB ................... M/16

TQBY312313 ............... M/16

TQBY3-GB ................... M/16

TQBY4-GB ................... M/16

TQBY5-GB ................... M/16

TQBY8125 ................... M/16

TQBY884 ..................... M/16

TQBYD70..................... M/16

TQBYD85..................... M/16

TR1D09.. ....................... I/36

TR1D12.. ....................... I/36

TR1D18.. ....................... I/36

TR1D25.. ....................... I/36

TR1D32.. ....................... I/36

TR1D40.. ....................... I/37

TR1D50.. ....................... I/37

TR1D65.. ....................... I/37

TR1D80.. ....................... I/37

TR1D95.. ....................... I/37

TR1E.............................. I/40

TR1K06.......................... I/35

TR1K09.......................... I/35

TR1K12.......................... I/35

TR2AD1 ......................... I/45

TR2AD3 ......................... I/45

TR2HD.. ......................... I/45

TR2HK.. ......................... I/44

TR5KN.. ......................... I/42

TR6DN........................... I/42

TR7DR2......................... I/43

TR7DT2 ......................... I/43

TR8-DN11 ..................... I/43

TR8-DN20 ..................... I/43

TR9-D09978.................. I/43

TR9-D50978.................. I/43

TRF.. .............................D/18

TRK4 ............................A/25

TR-PH........................... F/40

TS-10/3......................... I/31

TS-10/3K....................... I/31

TS-10/3T65................... I/31

TS-10/4......................... I/31

TS-10/4K....................... I/31

TS-20/3......................... I/31

TS-20/3K....................... I/31
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DODATEK/PRILOGE Popis šifer 

TS-20/3T ....................... I/31

TS-20/3T65................... I/31

TS-20/4......................... I/31

TS-20/4K....................... I/31

TS-20/4T ....................... I/31

TS-20/4T65................... I/31

TS-32/3......................... I/31

TS-32/3K....................... I/31

TS-32/3T ....................... I/31

TS-32/3T65................... I/31

TS-32/4......................... I/31

TS-32/4K....................... I/31

TS-32/4T ....................... I/31

TS-32/4T65................... I/31

TS-40/3......................... I/31

TS-40/3K....................... I/31

TS-40/3T ....................... I/31

TS-40/3T65................... I/31

TS-40/4......................... I/31

TS-40/4K....................... I/31

TS-40/4T ....................... I/31

TS-40/4T65................... I/31

TS-63/3......................... I/31

TS-63/3K....................... I/31

TS-63/3T ....................... I/31

TS-63/3T65................... I/31

TS-63/4......................... I/31

TS-63/4K....................... I/31

TS-63/4T ....................... I/31

TS-63/4T65................... I/31

TS-80/3......................... I/31

TS-80/3K....................... I/31

TS-80/3T65................... I/31

TS-80/4......................... I/31

TS-80/4K....................... I/31

TSF-.. ............................. L/5

TSKA.............................A/44

TSKC.. ..........................A/48

TSKD.. ..........................A/41

TSM-.. ........................... I/33

TSS-.. ............................ I/32

TSZK............................ M/22

TSZL............................ M/23

TTK-.. ........................... F/41

TTVL2+3-10................... F/3

TU140 ............................C/4

TU186 ............................C/4

TU200 ............................C/4

TU208 ............................C/4

TU281 ............................C/4

TU293 ............................C/4

TU338 ............................C/4

TU360 ............................C/4

TU92 ..............................C/4

TVOF11......................... L/18

TVOF12......................... L/18

TVOF14......................... L/18

TVO-F1-CT.................... L/19

TVOF1M4...................... L/18

TVO-F1-WT................... L/19

TVO-F3-4M................... L/20

TVO-F3-4MCT............... L/20

TVOF37......................... L/18

TVOF3M7...................... L/18

TVSZ25.......................... M/3

TVTR-.. .........................K/53

TVTRB-.. .......................K/55

U 

U03 ..............................C/21

U05 ..............................C/21

U06 ..............................C/21

U08 ..............................C/21

U09 ..............................C/21

U11 ..............................C/21

U13 ..............................C/21

U14 ..............................C/21

U16 ..............................C/21

U19 ..............................C/21

U22 ..............................C/21

U25 ..............................C/21

UD70 ........................... M/21

UDT60 ......................... M/21

UH10 ..............................G/7

UH15 ..............................G/7

UH20 ..............................G/7

UH20RN..........................G/7

UH25 ..............................G/7

UH30 ..............................G/7

USB-21......................... F/42

USBD..............................G/9

USF.. .............................A/45

UTILK............................B/22

V 

V1.5-3 ............................A/9

V1.5-4 ............................A/9

V1.5-5 ............................A/9

V1.5-6 ............................A/9

V10-4 .............................A/9

V10-5 .............................A/9

V10-6 .............................A/9

V150.............................H/18

V150-KNY.....................H/18

V16-5 .............................A/9

V16-6 .............................A/9

V170.............................H/18

V170-KNY.....................H/18

V2.5-3 ............................A/9

V2.5-4 ............................A/9

V2.5-5 ............................A/9

V2.5-6 ............................A/9

V215.............................H/18

V215-KNY.....................H/18

V35...............................H/18

V35-KNY.......................H/18

V360.............................H/18

V360-KNY.....................H/18

V375.............................H/18

V375-KNY.....................H/18

V43...............................H/18

V4-3 ...............................A/9

V43-KNY.......................H/18

V4-4 ...............................A/9

V4-5 ...............................A/9

V4-6 ...............................A/9

V71...............................H/18

V71-KNY.......................H/18

VAKFED60.................... M/21

VAKFED70.................... M/21

VD ................................G/33

VE10045.......................D/10

VE12550.......................D/10

VE3259...........................D/9

VE33816.........................D/9

VE3512.........................D/10

VE3512C.......................D/10

VE3512-SZ ...................D/11

VE38036.........................D/9

VE4021.........................D/10

VE4021C.......................D/10

VE4021-SZ ...................D/11

VE510046.....................D/11

VE54019.......................D/11

VE5527.........................D/10

VE5527C.......................D/10

VE5527-SZ ...................D/11

VE55524.......................D/11

VE58033.......................D/11

VE8035.........................D/10

VE8035C.......................D/10

VE8035-SZ ...................D/11

VES10058.....................D/16

VES124.........................D/16

VES208.........................D/16

VES3515.......................D/16

VES5524.......................D/16

VES7533.......................D/16

VF100-B ....................... F/45

VF100-BT ..................... F/45

VF100-BTS ................... F/45

VF100-BTSH................. F/45

VFG100......................... F/45

VFM100-B .................... F/45

VFM100-BT .................. F/45

VFM100-BTH ................ F/45

VFS100......................... F/45

VKP...............................A/13

VL1,5............................A/45

VL16.............................A/45

VL2,5/2S.......................A/45

VL3/5............................A/45

VL4/10..........................A/45

VL4/3............................A/45

VL4/4............................A/45

VL6S.............................A/45

VLC...............................A/49

VLC6S...........................A/49

VLD1,5 .........................A/41

VLD2,5 .........................A/41

VLD4 ............................A/41

VM................................K/20

VP.. ...............................K/14

VT.. ...............................K/16

W

W45S-230/1................. L/11

W45S-400/4................. L/11

W72-400V/4 ................... L/6

W96-400V/4 ................... L/6

WCJB-.. ..........................A/8

WCJC-.. ..........................A/8

Y

YCSK-10.......................A/13

YCSK-16.......................A/13

YCSK-25.......................A/13

YCSK-6.........................A/13

Z

Z10................................ M/2

Z10-15 .......................... M/2

Z20................................ M/2

Z50................................ M/2

ZS016.............................D/2

ZS024.............................D/2

ZS032.............................D/2

ZS048.............................D/2

ZS064.............................D/2

ZS095.............................D/2

ZS10.............................. M/2

ZS10-15 ........................ M/2

ZS1020...........................D/2

ZS1020SZ.......................D/2

ZS115/34R .....................D/4

ZS12/3R .........................D/4

ZS127.............................D/2

ZS140/42R .....................D/4

ZS16/4R .........................D/4

ZS175/55R .....................D/4

ZS19/6R .........................D/4

ZS190.............................D/2

ZS20.............................. M/2

ZS254.............................D/2

ZS30/8R .........................D/4

ZS381.............................D/2

ZS40/12R .......................D/4

ZS50.............................. M/2

ZS50/16R .......................D/4

ZS508.............................D/2

ZS63/19R .......................D/4

ZS75/22R .......................D/4

ZS760.............................D/2

ZS8/2R ...........................D/4

ZS95/30R .......................D/4

ZSB130/36R ...................D/4

ZSB180/50R ...................D/4

ZSB33/8R .......................D/4

ZSB51/16R .....................D/4

ZSB85/25R .....................D/4

ZSBB-SET.......................D/4

ZSB-SET.........................D/4

ZSJR.............................D/16

ZSRSET-.. .......................D/6

ZSSZOH1,5 ...................D/18

ZSSZR5 ........................D/18

ZSSZVM-1 ....................D/18

ZSTHK ..........................A/17

ZSTHP ..........................A/17

ZSTHS ..........................A/17

ZSV120...........................D/3

ZSV180...........................D/3

ZSV240...........................D/3

ZSV30.............................D/3

ZSV390...........................D/3

ZSV48.............................D/3

ZSV60.............................D/3

ZSV90.............................D/3

ZSVR120 ........................D/3

ZSVR190 ........................D/3

ZSVR240 ........................D/3

ZSVR30 ..........................D/3

ZSVR390 ........................D/3

ZSVR48 ..........................D/3

ZSVR60 ..........................D/3

ZSVR90 ..........................D/3

ZSVRS-.. .......................D/12
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Aktualni certifikat je dosto-
pen na naši spletni strani!



Tracon Budapest Kft.
H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.
Tracon Slovakia, s.r.o.
SK-94501 Komárno, Rozmarínová 10.
Tracon Electric s.r.l.
RO-310045 Arad, 
Str. Liviu Rebreanu nr. 7.

HR-42000, Varaždin, Ivana Severa 15.
TRACON Lendava d. o. o.
Industrijska ul. 6, 9220 Lendava/
Lendva
Tracon Electric s.r.o.
CZ, Čáslav-Nové Město, 
Pražská 816/1, PSČ: 286 01

SRB-24300 Bačka Topola, Moravska 26

Tracon Polska Sp. z.o.o.
PL- 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 43.

Distributeur agréé France - GS IMPEX
Rue de la Soie parc Roméo ADP, 94310 ORLY

Distributor von der Schweiz - EBK Design
CH-8113 Boppelsen, Ruggernstr.11

Distributor Austria - E2 Elektro GmbH
AT-4160, Aigen-Schlägl, Theodor-Simoneit-
Straße 2

Distributor Kosovo – NTP „START”
10000 – Pristina, Ulpiana E 30.

Distributor Montenegro – RAVEL DOO
CG – 81000, Podgorica, 8. Jula br. 16

Distributor Malta - VCT Ltd.
MST 4032, Mosta, Ponsonby Street 

TRACON EVROPA

DELOVNI ČAS: 
od ponedeljka do petka 8.00-16.00

Tel.:  (02) 600-16-07

E-mail:
tracon.lendava@tracon.si

NASLOV:
Industrijska ulica 6, 9220 Lendava

GARANCIJSKI ROKI - ZAUPAJTE TUDI VI 30-LETNIM IZKUŠNJAM!Spoštovani partner!
  V zadnjih 150-ih letih so se nizkonapetostni 

električni izdelki razvili preko naše domišljije. 
Naš cilj je poleg obstoječih, že več kot 30 let preizkušenih 

osnovnih izdelkov ponuditi tudi današnje in bodoče 
izdelke. Z leti je naše podjetje raslo in se razvijalo po vsej 

Evropi. 
Ključ do uspeha vidimo v prenovi naših izdelkov, uvedbi na 

stotine novih inovativnih izdelkov in izboljšanju garancijskih 
obdobij, kot je to na primer naša doživljenjska garancija.

Ne glede na spremembe električnih izdelkov, ki jih prinaša 
prihodnost, ste lahko prepričani, da vam jih bomo prinesli in 

predali med prvimi! Zato pozdravite današnje najboljše izdelke 
brezhibne kakovosti v našem popolnoma prenovljenem in 
barvitem katalogu izdelkov.  

Tracon Lendava d. o. o.
TRACON ODKLOPNIKI
ENKRAT ZA VSELEJ! 

DOZIVLJENJSKA
GARANCIJA 

DOZIVLJENJSKA
GARANCIJA 

DDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZIIIIIIIIVVVVVVVVVVVLLLLLLLLLLLJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNJJJJJJJJJJJSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAADDDDDOOOOOOZZZZZZIIIVVVVVLLLLLJJJJJEEEEEENNNNNJJJJJSSSSSKKKKKAAAAAA
GGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCIIIIIIIIJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAA  GGGGGAAAAAARRRRRRAAAAAANNNNNCCCCCIIIIJJJJJAAAAAA  

DOZIVLJENJSKA
GARANCIJA 

DOZIVLJENJSKA
GARANCIJA 

• Spletna trgovina  
in katalog.

• Stalne in dnevne akcije.

• Iskalnik trgovin  
z zemljevidom.

• Čitalnik črtnih in QR kod.

• Dnevno sveže informacije.

TU TE 

IZJEMNA 
SKUPNOST!
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