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Ghid pentru alegerea  alimentatoarelor 
 necesare pentru funcționarea corespunzătoare a benzilor LED 

 

 
În oferta Tracon Electric se găsesc  o gamă largă de benzi LED dezvoltate în primul rând pentru nevoile 
iluminatului decorativ. Vă recomandăm să țineți cont de acest lucru atunci când selectați puterea 
benzilor LED, deoarece necesarul de putere a iluminatului general pote fi ușor depășit de puterea 
totală a iluminatului decorativ! 

În primul rând trebuie stabilit dacă banda LED va fi utilizată în interior sau în exterior. Benzile de 
interior nu sunt protejate împotriva pătrunderii apei, deci nu pot fi utilizate în exterior. Al doilea 
parametru important de care trebuie să țineți cont este lungimea benzii. Deoarece tensiunea de 
funcționare a benzilor este de doar 12 V, la capătul benzilor mai lungi de 5 m tensiunea va fi mai mică, 

 din cauza căderii de tensiune, LED-urile vor lumina mai slab! Dacă utilizați bandă LED RGB, acest lucru 
poate cauza schimbarea culorii! Prin urmare, vă recomandăm să alimentați cele două jumătăți în 
formă de „Y” până la o lungime de bandă de 10 m, iar pentru benzi mai lungi decât aceasta, instalați o 
nouă sursă de alimentare la fiecare 5 metri. În cazul benzilor RGB situația este mai complicată din 
cauza semnalului de control, în acest sens vom da sfaturi mai târziu. 

 

Deoarece benzile LED necesită o tensiune de alimentare de 12 Vc.c., este esențial să alegeți o sursă de 
alimentare care să furnizeze o tensiune constantă de 12 Vc.c. În mod firesc pentru benzile LED de 
interior ar trebui să alegeți un alimentator de interior, în schimb pentru benzile LED de exterior se pot 
utiliza doar alimentatoare pentru exterior! Puterea necesară a alimentatorului se obține prin 
înmulțirea dintre puterea benzii (W/m) și lungimea benzii (m). Recomandăm în continuare utilizarea 
unui coeficient de siguranță de 1,2 (20%) la valoarea obținută pentru a asigura o durată mare de viață. 
Exemplu: Dacă urmează să fie alimentată o bandă LED de 5 m lungime cu puterea 4,8 W/m, atunci se 
obține valoarea 4,8×5×1,2=28,8 W, astfel se recomandă alegerea alimentatorului a cărui putere 
nominală este mai mare  decât această valoare calculată. În exemplul nostru în cazul unei benzi LED 
de interior se va alege alimentatorul LRS-35-12 în schimb pentru banda LED de exterior se alege 
alimentatorul LPV-35-12. 

 

Benzile LED, în special cele acoperite cu silicon (de exterior), sunt capabile să disipeze căldura 
generată în timpul functionării lor, cel mai optim, către spate.  Disiparea corectă a căldurii este 
garanția principală pentru durata mare de viață a benzilor LED, așa că recomandăm în toate cazurile,  
ca benzile LED să fie montate pe o suprafață bună conducătoare de căldură. La benzile așezate pe 
suprafețe slab conductoare de căldură (de exemplu lemn, plastic) durata de viață poate fi redusă  
drastic! Pentru a elimina acest lucru, vă recomandăm montarea întotdeauna a benzilor LED în 
profilurile din aluminiu dezvoltate pentru acestea.  Aceste profiluri sunt disponibile în diferite forme și 
finisaje, făcând iluminatul decorativ și mai estetic. Benzile LED pot fi tăiate în locurile marcate cu 
foarfeca. Îmbinările elementelor individuale se face cu conectori corespunzători cu lățimea benzii  
( gama completă poate fi găsită pe pagina noastra de internet: 
https://ro.traconelectric.com/categories/06_09_20_39/Accesorii-pentru-benzi-cu-LED ). Benzile LED 
mai pot fi conectate prin cositorire. Conexiunea prin lipire este recomandată doar utilizatorilor 
familiarizați cu aceasta, caz în care trebuie respectată polaritatea corectă! 
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Benzile LED de culoare albă sunt disponibile în următoarele variante: alb cald (2700-3000 K), alb 
neutru (4000-4500 K) și alb rece (6000-6500 K). 
  Luminozitatea benzilor LED și jocurile de lumini pot fi setate  folosind controlerul LED-RF-2 plasat 
între alimentator și banda LED. Atenţie! Controlerul poate fi folosit pentru a controla benzi LED cu o 
putere totală de până la 144 W (12 Vc.c., 12 A)! 

 

În benzile LED RGB, fiecare pastilă  LED conține 1 LED roșu (R - red), 1 LED verde (G - verde) și 1 LED  
albastru (B - albastru). Orice altă culoare poate fi produsă prin combinarea culorilor acestor trei LED-
uri. Culoarea dorită poate fi selectată cu ajutorul telecomenzii LED-RFRGB-144W montat între 
alimentator și banda LED. Luminozitatea și jocul de lumină preprogramat pot fi selectate de asemenea 
cu ajutorul telecomenzii. Este important de știut că, controlerul nu este protejat împotriva pătrunderii 
apei, prin urmare controlul benzii LED de exterior trebuie rezolvat în interior sau controlerul trebuie 
montat într-o cutie de exterior etanșă!  Capacitatea de încărcare a controlerului este, de asemenea, 
de maxim 144 W, ceea ce limitează lungimea benzii care poate fi conectată la un controler. 

 

Extinderea controlului RGB poate fi rezolvată cu ajutorul amplificatorului de semnal LPRGB în care se 
introduce  semnalul de control de la LED-RFRGB-144W, astfel încât poate fi comandată o altă bandă 
RGB cu o putere totală de până la 144 W. Această bandă LED va funcționa, de asemenea, conform 
semnalului de control original.  Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că amplificatorul de semnal 
necesită și propria sursă de alimentare de 12 Vc.c., astfel încât fiecare amplificator de semnal trebuie 
să fie prevăzut și cu un alimentator cu putere adecvată! Desigur, prin alegerea alimentatorului  
adecvat ca și putere este posibilă operarea în comun a benzilor LED conectate la controler și la 
amplificatorul de semnal prin alimentarea lor dintr-un singur alimentator.  
Teoretic este posibil să se conecteze  un număr nelimitat de amplificatoare de semnal unul după altul, 
însă din punct de vedere practic nu recomandăm conectarea a mai mult de 5 amplificatoare de 
semnal  pe un controler. 

 
Tabel pentru alegerea alimentatoarelor în funcție de tipul de bandă LED 
 

 
Lungime/Tip 4,8 W/m 7,2 W/m 9,6 W/m 14,4 W/m 

 Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior 
max. 1 m RS-15-12 LPH-18-12 RS-15-12 LPH-18-12 RS-15-12 LPH-18-12 RS-25-12 LPH-18-12 
max. 2 m RS-15-12 LPH-18-12 RS-25-12 LPH-18-12 RS-25-12 LPV-35-12 LRS-35-12 LPV-35-12 
max. 3 m RS-25-12 LPH-18-12 RS-25-12 LPV-35-12 LRS-35-12 LPV-35-12 LRS-50-12 LPV-60-12 
max. 4 m LRS-35-12 LPV-35-12 LRS-35-12 LPV-35-12 LRS-50-12 LPV-60-12 LRS-75-12 LPV-60-12 
max. 5 m LRS-35-12 LPV-35-12 LRS-50-12 LPV-60-12 LRS-75-12 LPV-60-12 LRS-100-12 LPV-100-12 
max. 2×3 m LRS-35-12 LPV-35-12 LRS-50-12 LPV-60-12 LRS-75-12 LPV-100-12 LRS-100-12 LPV-100-12 
max. 2×4 m LRS-50-12 LPV-60-12 LRS-75-12 LPV-60-12 LRS-100-12 LPV-100-12 LRS-150-12 LPV-150-12 
max. 2×5 m LRS-75-12 LPV-60-12 LRS-75-12 LPV-100-12 LRS-150-12 LPV-150-12 LRS-150-12 LPV-150-12 
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Schema de legare pentru benzi monochrome:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Schema de legare pentru benzi RGB utilizând și amplificator de semnal: 
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