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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 46×46×24
0 °C ... +40 °C 45×42×12

Ta L × W × H 
(mm)

-10 °C ... +40 °C 80×80×45
-10 °C ... +40 °C 82×104×72
0 °C ... +55 °C 55×53×34
0 °C ... +40 °C 45×40×13

REPLELE0 200 W
REPLELE1 350 W
REPLALE2 8 A
AMPLALE2 8 A

DMSENR01 –
DMSENR03 –
EMMIN001 –
MIPLAR01 400 W

Više informacija kod naših distributera!

42000 VARAŽDIN, Optujska 85  •  Tel: 042/204-241
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.hr  •  nabava@tracon.hr

Broj tipkala

Trijak LED ∞ (nesvjetleće)
Trijak LED ∞ (3 kom svjetlećih)

Jednobojna LED vrpca ∞ (nesvjetleće)
Jednobojna LED vrpca –

Moduli za regulaciju intenziteta svjetlosti, 
ugradivi u montažne kutije

Bežične upravljačke jedinice za rasvjetne strujne krugove

Upravljanje dimiranim izvorima svjetlosti, svjetiljkama i LED vrpcama s jednog tipkala može se jednostavno riješiti pomoću regulacijskih modula. 
Moduli se ugrađuju u montažnu kutiju iza tipkala. Uključivanje-isključivanje se izvodi kratkim pritiskom na tipkalo, a regulacija se postiže duljim, 
neprekinutim pritiskom. Regulacija resvjete u hodnicima rješava se s jednog mjesta paralelnim povezivanjem tipkala! Pri uporabi svjetlećih tipkala 
neželjene struje curenja mogu se izbjeći primjenom ACDM003 kompenzatora.
Upravljač namijenjen za LED vrpce može regulirati isključivo jednobojne vrpce za 12-48 VDC. Produljenje vrpci kojima želimo grupno upravljati 
postiže se pomoću pojačivača signala.

Sustav se sastoji od jedne prijamne jedinice i jedne ili više odašiljačkih jedinica. Odašiljačka jedinica može biti modul ugradiv iza senzora gibanja ili tipkala. 
Signal odašiljačke jedinice do prijamnika stiže radijskom frekvencijom (868,4MHz) koji rasvjetnim tijelima upravlja u relejnom ili vremenskom modu.

Vrsta upravljača Značajke

Senzor gibanja (s baterijom) 3-100 lx, 360°
Senzor gibanja (s baterijom) 3-100 lx, 180°

Odašiljački modul –
Prijamna jedinica 30 s – 10 min

Detaljne parametre  
proizvoda možete naći u  

našoj web trgovini i aplikaciji!NOVA APLIKACIJA !NOVA APLIKACIJA ! Detaljne parametre  
proizvoda možete naći u  

našoj web trgovini i aplikaciji!
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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 90×60×17,5
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5
0 °C ... +55 °C 90×65×35
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5

REEL1LE1 350 W
REEL5LE3 1000 W
REEL2LE2 20 A
REEL5002 16 A

Više informacija kod naših distributera!

42000 VARAŽDIN, Optujska 85  •  Tel: 042/204-241
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.hr  •  nabava@tracon.hr

Kompenzator

Moduli za regulaciju intenziteta svjetlosti, 
za profilne DIN nosače

Pri uporabi svjetlećih tipkala neželjene struje curenja mogu se izbjeći primjenom ACDM003 kompenzatora. 

Ovi moduli su oblikovani za ugradnju u razdjelnike. Upravljaju se također tipkalima, a zbog veće fizičke dimenzije moguća je i veća opteretivost.

Broj tipkala

Trijak LED ∞ (3 kom svjetlećih)
Trijak/0-10V LED ∞ (nesvjetleće)

Jednobojna LED vrpca ∞ (nesvjetleće)
0-10 V LED (max. 250 mA) ∞ (nesvjetleće)

Detaljne parametre  
proizvoda možete naći u  

našoj web trgovini i aplikaciji!NOVA APLIKACIJA !NOVA APLIKACIJA ! Detaljne parametre  
proizvoda možete naći u  

našoj web trgovini i aplikaciji!


