
50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED 120°

220-240

V AC 40

L × W × H 
(mm)

LPM606040NW 40 W 4 × 18 W 3.400 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 mm 
LPM606040WW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 mm 
LPM606050NW 48 W 4 × 18 W 4.200 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 mm 
LPM606050WW 48 W 4 × 18 W 4.100 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 mm 
LPM3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 9 mm 
LPM3012040WW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 2.700 K 1195 × 295 × 9 mm 

L × W × H 
(mm)

LPB606050NW 48 W 4 × 18 W 4.000 lm 4.000 K 596 × 596 × 30 mm 

LPB3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30mm 

LPH606040NW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 mm 
LPH606050NW 48 W 4 × 18 W 3.900 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 mm 
LPH3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30 mm 

>100.000

ON-OFF

UGR
<19

PMMA

IP 40

IP 40

LED paneli

B, H serija

M serija

S RUBNIM OSVJETLJIVANJEM

SA STRAŽNJIM OSVJETLJIVANJEM

Kod LPM panela LED se 
nalaze na bočnoj strani 
aluminijskog okvira, oko-
mito na rasvijetljenu po-
vršinu i distribucijski sloj 
rasvjetljuju s boka. Taj 
sloj zajedno s reflektira-
jućim slojem na stražnjoj 
ploči i svjetlopropusnim 
slojem na prednjoj plo-
či osiguravaju jednoliku 
raspodjelu svjetlosti.

Kod LPH panela LED se 
nalaze na stražnjoj plo-
či, paralelno s prednjom 
pločom. Jednoliku raspo-
djelu svjetlosti osigura-
vaju dublji smještaj LED i 
opalna prednja ploča.

LP

PREDNJA PLOČA

PREDNJA PLOČA

LED  
VRPCA

LED  
VRPCA

SVJETLOPRO-
PUSNI SLOJ

REFLEKTIRA-
JUĆI SLOJ

PROZIRNI FILM

PROZIRNI FILM

LED SVJETLOSNI 
MODULI

STRAŽNJA PLOČA

STRAŽNJA PLOČA
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600 × 600 300 × 1.200

LPC ×4 ×6

H
L W

W

INV-DL-6 3 h 6 V 1.800 mAh – 6-18 W
INV-DL-15 3 h 19.2 V 1.500 mAh 220 × 105 × 55 mm 18-50 W

600 × 600    300 × 1.200

LP6060K LPM6060...
LP30120K LPM30120...

600 × 600    300 × 1.200

LP606040F LPM6060..., LPM30120... 
LPB6060..., LPB30120..., LPH6060..., LPH30120...

Ipr Isec

LPCC40WD 200-240 VAC, 0,27 A 27-45 VDC, 950 mA >90 % Triac, 8-100 %
LPCC48WD 200-240 VAC, 0,6 A 26-40 VDC, 1100 mA >90 % Triac, 10-100 %
LPCC40W110D 100-240 VAC, 0,5 A 24-38 VDC, 1050 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %
LPCC48W110D 200-240 VAC, 0,5 A 26-42 VDC, 1100 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %

50/60 Hz

20

Ipr Isec H
L W

LPD40W 230 VAC, 0.3 A 25-40 VDC, 1000 mA >89 %  114 × 43 × 29 mm 
LPD50W 230 VAC, 0.3 A 24-45 VDC, 1000 mA >89 % 131 × 38 × 25 mm

LPD40W LPD50W

50 mm

50 mm

Inverterska dopunska jedinica panik rasvjete za LED panele

Kopča za podžbuknu montažu LED panela

Ovjesni pribor za LED panele

Pogonska jedinica s regulacijom intenziteta svjetlosti

Montažni okvir za LED panele

Za LPH nema okvira.
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Pogonska jedinica za LPM i LPH 40W panele 


