
Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
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Više informacija kod naših distributera!

42000 VARAŽDIN, Optujska 85  •  Tel: 042/204-241
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.hr  •  nabava@tracon.hr

Solarno  
LED zidno rasvjetno tijelo

„C” način rada:
U mraku se automatski uključi 
i čim prepozna gibanje, svijetli 
sa 100% svjetlinom. Ako do 30 
sekundi ne prepozna gibanje, 
isključuje se.

„B” način rada:
U mraku se automatski uključi 
i čim prepozna gibanje, svijetli 
sa 100% svjetlinom. Ako do 20 
sekundi ne prepozna gibanje, 
svjetlina se smanji na 3%.

„A” način rada:
U mraku se automatski uključi 
i svijetli tijekom 5 sati s 20% 
svjetlinom.

Uključivanje i isključivanje,
odabir načina rada (A, B i C)


