
L

WH

0,6...1,5m/s

IP 65

SMD
LED

Ta
-20..+50°C

Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-ion 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

SMD
LED 65

15 W / 1600 lm
15 W / 1600 lm

LSLS15W

LSLS40W

Više informacija kod naših distributera!

42000 VARAŽDIN, Optujska 85  •  Tel: 042/204-241
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.hr  •  nabava@tracon.hr

na krak stupana površinu obujmicom na stup

Solarno ulično 
	 rasvjetno tijeloLED

„A” način - neprekidni rad

„B” način - senzorski rad

nakon  
4 sata rada

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 1× ili tipku na daljinskom   
upravljaču, svjetiljka se automatski uključi i radi neprekidno 4 sata, a zatim 
se prebaci u senzorski način rada.

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 2× ili tipku na daljinskom 
upravljaču, svjetiljka čim prepozna gibanje, automatski se prebaci na 100% 
svjetline. Ukoliko svjetiljka 20 sekundi ne prepozna gibanje, svjetlina 
se smanji na 30%.


