
CO201A

Előzze meg a szén-monoxid okozta baleseteket! 
Ne bízza családja biztonságát a véletlenre, aludjon Ön is nyugodtan!

Ősszel a nappalok rövidülésével a külső hőmérséklet is csök-
ken, emiatt újra üzembe kerülnek a belső terekben a fűtő-
berendezések. Minden nyitott égésterű fűtőberendezésnél 
előfordulhat, hogy a belső terekbe szén-monoxid (CO) gáz 
kerül a berendezés meghibásodása miatt. A szén-monoxid 
az egyik legalattomosabb gázfajta, ugyanis színtelen és 
szagtalan, így az ember nem érzékeli a jelenlétét. Emiatt is 
történik sajnos évről évre sok baleset, melyek közül néhány 
hallállal végződik.
Ezeket a baleseteket egyszerűen meg lehet akadályozni, 
szeretteink egészségét meg lehet védeni a helyiségekbe 
elhelyezett CO érzékelővel, mely a szén-monoxid gáz kon-
centrációjának megfelelően ad optikai (LED) és auditív  
(>85 dB) riasztó jelet az ott tartózkodók számára. Mivel a 
CO gáz könnyebb a levegőnél és a teret a mennyezettől le-
felé tölti ki, ezért az érzékelőt fejmagasságba érdemes tele-
píteni, így a készülék kijelzője is jól látható marad. 

Riasztás esetén nem szabad pánikba esni, a nyílászárókat 
kinyitva a helyiség szellőztetését meg kell kezdeni, a 112-
es hívószámon az esetet a Tűzoltóságnak be kell jelenteni, 
egészségügyi probléma esetén (fejfájás, émelygés, ájulás 
stb.) a mentőket is értesíteni kell. A készülék azonban nem 
nyújt védelmet a szén-monoxid krónikus hatásai ellen és 
nem biztosít teljes védelmet a speciális kockázattal szem-
ben! A termék használata nem helyettesíti a fűtőberende-
zések szakszerű telepítését és karbantartását, valamint a 
megfelelő szellőzés biztosítását!
Az érzékelő kiválasztásánál kerülni kell az olcsó, nem meg-
bízhat termékek használatát. A CO201A típusú szén-mo-
noxid érzékelőnk az MSZ EN 50291 szabvány szerint be-
vizsgált, szerepel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Piacfelügyeleti Főosztálya által kiadott, független laborató-
riumok által bevizsgált és megfelelőnek minősített termé-
kek listáján. 
Az érzékelőbe beépített kémiai cella élettartama 7 év. Az 
élettartam lejártakor a készülék jelzést ad, ekkor azt cse-
rélni kell, mert az érzékelés pontossága ezután romlik! A 
készülék tápellátását elemek biztosítják, az elem töltöttsé-
gének állapota a kijelzőn figyelemmel kísérhető, alacsony 
elemfeszültség esetén a készülék hangjelzést ad. 

Tápellátás: 	 3 db 1,5 V AA elem
Áramfelvétel:	 Nyugalmi állapot: <80 μA
Riasztás:	 0,4 - 1,5 mA
A riasztás típusa: 	 fény- és hangjelzés
A riasztás hangereje: 	 > 85 dB / 1 m
Kijelző típusa: 	 LCD
Kijelzés (LCD): 	� alaphelyzet: ��PPM, külső hőmérséklet,  

elemállapot 
	 riasztás/teszt: �ERR – hiba; --- -teszt;  

HCO – magas CO érték
Optikai kijelzés (LED):	 működés (zöld), hiba (sárga), riasztás (piros)
Beállási idő:	 5 s
Környezeti hőmérséklet:	 0 - + 40°C
Relatív páratartalom: 	 30 – 90 %
Méret:	 90 × 120 mm

Előzze meg a bajt!

7 év!7 év!

Szén-monoxid 
(CO) érzékelő

Az érzékelő egység élettartama 
az első beüzemeléstől számított 7 év. 

Az érzékelő „élettartam vége”  
kijelzési opcióval rendelkezik.

A termék részletes adatlapja megtalálható webáruházunkban!

www.tracon.hu


