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30, 100, 
300 mA25-80 A6 kA

In 
40 A

In
(A)

TIK q -20 20
TIK q -25 25
TIK q -32 32
TIK q -40 40
TIK q -63 63
TIK q -80 80
TIK q -100 100
TIK q -125 125

In
(A)

SVK q -16 16
SVK q -32 32
SVK q -63 63

Ith
(40 °C)

EVOMS16/3 16 A/3P
EVOMS20/3 20 A/3P
EVOMS25/3 25 A/3P
EVOMS40/3 40 A/3P
EVOMS80/3 80 A/3P
EVOMS100/3 100 A/3P
EVOMS125/3 125 A/3P

Ps
Upr Usec Isec

EVOBT15/1 max. 15 VA
230 V AC

4-8-12 V AC 1,15 A
EVOBT24/1 max. 15 VA 12-24 V AC 0,62 A
EVOBT30/1 max. 30 VA 12-12-24 V AC 1,55 A

Um In
(A)

NC
NO

EVOHK2-25 230 V AC 25 2 × NO
EVOHK2-25-24 24 V AC 25 2 × NO
EVOHK2-25V 230 V AC 25 1 × NO+1 × NC
EVOHK2-40 230 V AC 40 2 × NO
EVOHK2-63 230 V AC 63 2 × NO
EVOHK2-80 230 V AC 80 2 × NO
EVOHK2-100 230 V AC 100 2 × NO
EVOHK4-25 230 V AC 25 4 × NO
EVOHK4-25-24 24 V AC 25 4 × NO
EVOHK4-40 230 V AC 40 4 × NO
EVOHK4-63 230 V AC 63 4 × NO
EVOHK4-80 230 V AC 80 4 × NO
EVOHK4-100 230 V AC 100 4 × NO

In
(A)

IΔn
(mA)

EVOG q 2503 25 30
EVOG q 4003 40 30

EVOG q 6303 63 30

EVOG q 8003 80 30

EVOG q 251 25 100

EVOG q 401 40 100

EVOG q 631 63 100

EVOG q 801 80 100

EVOG q 253 25 300

EVOG q 403 40 300

EVOG q 633 63 300

EVOG q 803 80 300

Ith Ie  (AC-14)
(230 V AC)

NC
NO

EVOPS 16 A 6 A 2NO
EVOPB2 16 A 6 A 1NO, 1NC
EVOPSL 16 A 6 A 1NO+1NC
EVOPB 16 A 6 A 2NO
EVOPBL 16 A 6 A 1NO+1NC

A, AC
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3 X1

X2

NC
NO

EVOUO2 2P
EVOUO4 4P

SLJL-AC230-SZP
SLJL- q -P
SLJL- q -Z
SLJL- q -S
SLJL- q -F
SLJL- q -K

EVOPB2EVOPS EVOPSL

EVOBT15/1 EVOBT30/1

EVOUO2 EVOUO4

EVO MODULÁRIS 
TERMÉKCSALÁD

EVOTIK 
LEVÁLASZTÓ KAPCSOLÓK

EVOSVK SOROLHATÓ 
VÁLTÓKAPCSOLÓK

EVOMS LAKATOLHATÓ 
SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ

EVOP NYOMÓGOMB, 
NYOMÓKAPCSOLÓ

EVOBT BIZTONSÁGI (CSENGŐ) 
TRANSZFORMÁTOR

EVOHK INSTALLÁCIÓS 
KONTAKTOROK

FESZÜLTSÉGFIGYELŐ 
RELÉ

EVOSLJL 
JELZŐLÁMPÁK

Kiválasztási példák:
TIK1-63: 1 pólus, 63A
TIK3-100: 3 pólus, 100A

Kiválasztási példák:
SVK1-63: 1 pólus, 63A
SVK3-100: 3 pólus, 100A

Kiválasztási példák:
SLJL-AC230-P: 230V AC,  
SLJL-AC24-S: 24V AC,  

•   feszültség növekedés és csökkenés 
elleni védelem.

•   a készülék leválasztja az áramkört 
a hálózatról, ahogy a határértéke-
ket túllépni a feszültség

•   amint a feszültség a határértéke-
ken belülre kerül, 30s elteltével au-
tomatikusan visszaadja a feszült-
séget a hálózatra!

•   a működési 
állapotot 
LED-ek jelzik

EVOG
ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓK

Kiválasztási példák:
EVOG2P4003: 2 pólus, 40A, 30mA
EVOG4P631: 4 pólus, 63A, 100mA

 2 2 pólus
 4 4 pólus

Váltakozó áramú és lüktető 
egyenáramú hálózatokra

 1 1 pólus
 2 2 pólus
 3 3 pólus
 4 4 pólus

 1 1 pólus
 2 2 pólus
 3 3 pólus
 4 4 pólus

 AC230 230 V AC
 AC24 24 V AC
 DC220 220 V DC
 DC24 24 V DC

2, 4
pólus
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30, 100, 
300 mA25-80 A6-63 A

63-
125 A

1-63 A1-63 A

6 kA6 kA

10 kA10 kA6 kA

I∆n
30 mA

4,5 kA

In
(A)

EVOZ qq  1 1
EVOZ qq  2 2
EVOZ qq  4 4
EVOZ qq  6 6
EVOZ qq  10 10
EVOZ qq  13 13
EVOZ qq  16 16
EVOZ qq  20 20
EVOZ qq  25 25
EVOZ qq  32 32
EVOZ qq  40 40
EVOZ qq  50 50
EVOZ qq  63 63

In
(A)

EVOH q 63 63
EVOH q 80 80
EVOH q 100 100
EVOH q 125 125

In
(A)

TDA- qq - 1 1
TDA- qq -  2 2
TDA- qq - 4 4
TDA- qq - 6 6
TDA- qq - 10 10
TDA- qq -  13 13
TDA- qq -  16 16
TDA- qq -  20 20
TDA- qq -  25 25
TDA- qq - 32 32
TDA- qq - 40 40
TDA- qq - 50 50
TDA- qq -  63 63

In
(A)

EVOK qq 603 6
EVOK qq 1003 10
EVOK qq 1603 16
EVOK qq 2003 20
EVOK qq 2503 25
EVOK qq 3203 32
EVOK qq 4003 40
EVOK qq 5003 50
EVOK qq 6303 63

In
(A)

EVONC6 6
EVONC10 10
EVONC16 16
EVONC20 20
EVONC25 25
EVONC32 32

In
(A)

IΔn
(mA)

EVOV q 2503 25 30
EVOV q 4003 40 30

EVOV q 6303 63 30

EVOV q 8003 80 30

EVOV q 251 25 100

EVOV q 401 40 100

EVOV q 631 63 100

EVOV q 801 80 100

EVOV q 253 25 300

EVOV q 403 40 300

EVOV q 633 63 300

EVOV q 803 80 300

I IΔ

+

EVOZ-AUX11 EVOZ
EVOH-AUX11 EVOH
EVOTDA-AUX11 EVOTDA
EVOZ-AL EVOZ
EVOH-AL EVOH
EVOTDA-AL EVOTDA

EVOZ-SR EVOZ
EVOH-SR EVOH
EVOTDA-SR EVOTDA
EVOZ-OVR EVOZ
EVOZ-UVR EVOZ
EVOH-OVR EVOH
EVOH-UVR EVOH
EVOTDA-OVR EVOTDA
EVOTDA-UVR EVOTDA

AC

EVOZEVOZ-AUX11

EVOKE..

EVOK2.. EVOKM2

EVOZ EVOZ-SR

EVOZ 
KISMEGSZAKÍTÓK

Kiválasztási példák:
EVOZ1C16: 1 pólus, 16A, „C” kar.
EVOZ3B10: 3 pólus, 10A, „B” kar.

Kiválasztási példák:
TDA-1C-16: 1 pólus, 16A, „C” kar.
TDA-3B-10: 3 pólus, 10A, „B” kar.

A készülékek csapos vagy 
villás sorolósínekkel szerelhetők.

EVOTDA 
KISMEGSZAKÍTÓK

A készülékek csapos vagy 
villás sorolósínekkel szerelhetők.

EVOH NAGYÁRAMÚ 
MEGSZAKÍTÓK

Kiválasztási példák:
EVOH163: 1 pólus, 63A
EVOH3100: 3 pólus, 100A

Kioldási jelleggörbe 

AUX11 – segédérintkező
AL - hibajelző

SR – munkaáramú kioldó
OVR – feszültségnövekedési kioldó
UVR – feszültségcsökkenési kioldó

A készülékek csapos vagy 
villás sorolósínekkel szerelhetők.

EVON (1+N PÓLUSÚ) 
KISMEGSZAKÍTÓ

EVO SEGÉD-
ÉRINTKEZŐK

EVO 
KIOLDÓK

Kétpólusú készülék, amely egy 
védett (fázis) és egy kapcsolt nulla 
(N) pólussal rendelkezik.

EVOK KOMBINÁLT 
VÉDŐKAPCSOLÓK

Kiválasztási példák:
EVOK2C1603: 2 pólus, 
 16A, „C” kar., 30mA
EVOKM2B3203: 2 pólus,
 32A, „B” kar., 30mA

EVOV 
ÁRAM- VÉDŐKAPCSOLÓK

Kiválasztási példák:
EVOV2P4003: 2 pólus, 40A, 30mA
EVOV4P631: 4 pólus, 63A, 100mA 

Az elektromechanikus kombinált védő-
kapcsoló nulla-vezeték szakadás esetén is 
védelmet nyújt az áramütés ellen!

Váltakozó áramú hálózatokra!

 1 1 pólus
 2 2 pólus
 3 3 pólus
 4 4 pólus

 B „B” kar.
 C „C” kar.

 1 1 pólus
 2 2 pólus
 3 3 pólus
 4 4 pólus

 B „B” kar.
 C „C” kar.

 E elektronikus

 2 elektronikus

  M2   elektro-
        mechanikus

 B „B” kar.
 C „C” kar.

 1 1 pólus
 2 2 pólus
 3 3 pólus
 4 4 pólus

 2 2 pólus
 4 4 pólus

2 pólus

B, C
kar.

B, C
kar.

B, C
kar.

2, 4
pólus

1, 2
modul

1, 2, 3, 4
pólus

1, 2, 3, 4
pólus

1, 2, 3, 4
pólus
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