
HZS
D1 (mm) D2 (mm) S (mm) L (mm)

HZS28-100 28 12 2,5 100
HZS36-100 36 19 2,5 100
HZS54-100 54 32 2,5 100
HZS92-100 92 39 3,0 100
HZS105-100 105 45 3,0 100
HZS28-200 28 12 2,5 200
HZS36-200 36 19 2,5 200
HZS54-200 54 32 2,5 200
HZS92-200 92 39 3,0 200
HZS105-200 105 45 3,0 200
HZS28-400 28 12 2,5 400
HZS36-400 36 19 2,5 400
HZS54-400 54 32 2,5 400
HZS92-400 92 39 3,0 400
HZS105-400 105 45 3,0 400

További információ viszonteladóinknál!
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A részletes adatlapokat megtalálja
webáruházunkban és applikációnkban!MEGJELENT!MEGJELENT!

SR
Ta
-40..+105 °C

Szilikon alapú hidegzsugor szigetelőcsövek villamos csatlakozások szigetelésére. A technológiának köszön-
hetően flexibilis kötéslezárást biztosít, a zsugorításához speciális szerszámra, lángra nincs szükség. A tá-
masztóspirál kitekerésével a cső az előkészített kábelre zsugorodik, állandó szorítóerejéből adódóan kiváló 
vízzárást is biztosít.

Hidegzsugor cső
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CSKT
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110-CS  110 × 2.5 mm 3 - 19 mm 45 N
150-CS 150 × 3.6 mm 3 - 35 mm 80 N
160-CS 160 × 4.8 mm 3 - 36 mm 110 N
200-CS 200 × 4-8 mm 3 - 49 mm 110 N
300-CS 300 × 4.8 mm 3 - 82 mm 110 N
310-CS 310 × 7.6 mm 3 - 78 mm 250 N
370-CS 370 × 4.8 mm 3 - 103 mm 110 N
400-CS 400 × 7.6 mm 3 - 109 mm 250 N
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CSKT 4,8 × 200 mm 3-49 mm 110 N

PA6.6
Ta
-40..+85°C

V2
UL94

Csavarozható kábelkötegelő

Peremre csíptethető talp, 
kábelkötegelővel
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2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. • Telefon: (+36-27) 540-000
www.tracon.hu • megrendeles@tracon.hu • ertekesites@tracon.hu

PA6.6
Ta
-40..+85°C

V2
UL94

NO
Halogen


