
SD
ld

 
m

SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g

ld m
SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
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A hagyományos, egyhornyú csavarok sokáig egyeduralkodók voltak az oldható kötőelemek között. Egyszerű kialakítás, egyszerű szerszám, könnyű gyárthatóság 
jellemzi őket. Az újfajta megoldásokra a 20. század első felében jelentkezett igény, amikor nagyüzemben elkezdődött az autógyártás. A korábban kézzel behajtott 
csavarok helyett olyanokra lett szükség, melyek gépi csavarhúzók által is sérülésmentesen meghúzhatóak vagy oldhatóak.

Az egyik legelterjedtebb kereszthornyú csavarfej kialakítás a Phillips. A kereszthornyos kialakítás ön-központosító, így különösen előnyös gépi csavarbehajtók 
használatánál. Kézi és gépi csavarozásnál egyaránt fontos a helyes méretű keresztcsavarhúzó kiválasztása, ugyanis a kelleténél kisebb szerszám megsérülhet a 
behajtás során. 

A Pozidriv olyan csavarfejtípus, mely a Phillips csavarfej továbbfejlesztésének tekinthető. Szintén kereszthornyú csavarfej, amely azonban kevésbé hajlamos kiug-
rásra nagy nyomatékkal történő behajtásoknál. A Pozidrivnek négy további csatlakozási pontja van - a „főkereszthez” képest 45 fokkal elforgatott „mellékkereszt” 
- és nincsenek rajta lekerekített sarkok, mint a Phillipsnél. A főkereszt szárainak oldalai párhuzamosak egymással, ellentétben a Phillips-szel melynél elkeskenyed-
nek. A Pozidriv csavarhúzók nem alkalmasak Phillips csavarok oldására vagy kötésére (a mellékkereszt nem engedi a csavarhúzót beugorni a horonyba), fordított 
esetben viszont a Phillips csavarhúzók alkalmasak a Pozidriv kötőelemek bizonyos mértékű meghúzására.

Egyenes fejű (SL) csavarhúzók

Kereszthornyú (Phillips, PH) csavarhúzók

Pozidriv (PZ) csavarhúzók

Csavarhúzók

CrV: 
króm-vanádium

CrV: 
króm-vanádium

CrV: 
króm-vanádium



SD
ld m

SD5080SLPZ1 SL/PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100SLPZ2 SL/PZ2 6,0 × 100  mm CrV 102 g

ld m
SDSETOF8 
                 - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                 - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                 - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                 - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                 - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                 - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                 - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                 - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SDSETOF12 
                   - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                   - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                   - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                   - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                   - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                   - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
                   - SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g

SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

SD5080SLPZ1 SD60100SLPZ2
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A kombifejű csavarhúzók speciális fejkialakításúak, melyek alkalmasak a Tracon kínálatában lévő fogyasztásmérőkben, kismegszakítókban, mágneskapcsolókban 
alkalmazott speciális fejkialakítású csavarok meghúzására.
A kombifejű (SLPZ) csavarhúzók egyesítik a pozidriv és az egyenes fejű csavarhúzók előnyeit, ezzel segítve a könnyebb és biztosabb meghúzást.

Kombifejű (SLPZ) csavarhúzók

8 db-os csavarhúzó készlet tartóban

12 db-os csavarhúzó készlet tartóban

Csavarhúzók

CrV: 
króm-vanádium


