
rel %

40-100 1s–12min
6

9

12

3 A B C D

VF100-B — — — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BT — — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BTS — 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

VF100-BTSH 161x161 mm 22 mm 55 mm 98 mm 100 mm

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VF...

rel %

40-100

1s–12min
6

9

12

3

15 W

33 dB

80 m3/h

A=min. 30 cm
B=min. 2,3 m

B

A
A

További információ viszonteladóinknál!

2120 Dunakeszi, Pallag  u. 23.  •  Telefon: (+36-27) 540-000
www.tracon.hu  •  megrendeles@tracon.hu  •  ertekesites@tracon.hu

VF Fürdőszoba ventilátorok

Rácsos előlap (VF)

golyóscsapágy

zsalu

páratartalom

időzítő



VFM...

230
V AC

Ta
-10..+50 °C X4

VFG100 VFS100

15 W

33 dB

80 m3/h

rel %

40-100 1s–20min
6

9

12

3 A B C D

VFM100-B — — — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

VFM100-BT — — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

VFM100-BTH — 150x150 mm 50 mm 42 mm 98 mm 100 mm

További információ viszonteladóinknál!

2120 Dunakeszi, Pallag  u. 23.  •  Telefon: (+36-27) 540-000
www.tracon.hu  •  megrendeles@tracon.hu  •  ertekesites@tracon.hu

VF Fürdőszoba ventilátorok

Automata zsalu előlap (VFM)

Méretek, tulajdonságok

VFG100 151×151×45 mm, D=96 mm

VFS100 151×151×45 mm, D=96 mm

Külső rácsok


