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IP 54

D × H 
(mm)

ADAM12W
BASIC

12 W 70×SMD2835 1.200 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5
–

ADAM16W 16 W 91×SMD2835 1.600 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5

ADAMS12W 12 W 70×SMD2835 1.200 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5
–

ADAMS16W 16 W 91×SMD2835 1.600 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5

ADAME13W
Li-FePo

13 W/2 W 74×SMD2835 1.200 lm/140 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5
1 h

ADAME17W 17 W/2 W 95×SMD2835 1.600 lm/140 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5

ADAMSE13W

   
Li-FePo

13 W/2 W 74×SMD2835 1.200 lm/140 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5
1 h

ADAMSE17W 17 W/2 W 95×SMD2835 1.600 lm/140 lm 3000/4000/6500 K 320 × 82,5

További információ viszonteladóinknál!
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ADAM Műanyag búrás falon kívüli LED 
lámpatest fokozott védelemmel


