
L

WH

0,6...1,5m/s

IP 65

Ta
-20..+50°C

Pmax
L × W × H 

(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

SMD
LED 65

15 W / 1600 lm15 W / 1600 lm

LSLS15W

LSLS40W

oszlopkarrafelületre bilinccsel oszlopra

napelemes utcai 
 világítótest LED

Nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot 1×, vagy a távirányító       gombját,  
a lámpa automatikusan bekapcsol és 4 órán keresztül folyamatosan üze-
mel, majd mozgásérzékeló módba vált.

Nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot 2×, vagy a távirányító       gombját, a 
lámpa mozgás érzékelésekor automatikusan 100 %-os fényerőre kapcsol. 
Amennyiben a lámpa 20 másodpercig nem érzékel mozgást, akkor a fénye-
rő 30 %-ra csökken

„A” mód - Folyamatos működés

„B” mód - Érzékelős működés

4 óra  
működés után

További információ viszonteladóinknál!
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