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MM78C 0,1 mV  
- 1.000 V

1 mV  
- 750 V  

0,1 µA  
- 10 A 

10 µA  
- 10 A 

0,1 Ω  
- 60 MΩ 

1Hz - 
10MHz

10pF - 
60mF

-20 ºC -  
1.000 ºC

0,5  
- 1,5 %

< 30 Ω  355 g 

További információ viszonteladóinknál!

2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.  •  Telefon: (+36-27) 540-000
www.tracon.hu  •  megrendeles@tracon.hu  •  ertekesites@tracon.hu

Funkciók:
•  True RMS
•  Háttérvilágítás és zseblámpa
•  Elemteszt
•  Diódateszt
•  Érintés nélküli feszültségérzékelés (NCV)
•  Négyszöghullám generátor
•  Egypólusú fázisellenőrzés
•  Automatikus- és manuális méréshatár választás
•  Pillanatnyi érték rögzítése
•  Relatív érték és analóg skála kijelzés
•  Automatikus kikapcsolás
•  Alacsony elem feszültség érzékelés

Fizikai paraméterek:
•  Digitális, „5999” kijelző 60 5 38 mm
•  Méretek 185 5 88 5 54 mm
•  CAT III 1.000 V
•  Tömeg 355 g

Tartozékok:
•  Elemek: 2 5 1,5V AAA 
•  Vizsgáló kábel,
•  Használati útmutató
•  Hordtáska
•  Hőelem

Digitális multiméter TRMS


