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ESPD1+2-...-1P 
ESPD1+2-...-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

36
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90 94

ESPD1+2-12,5-1P 
(zamjenjivi uložak)

ESPD1+2-50-1P 
(kompaktan)

ESPD1+2-12,5-2P 
(zamjenjivi uložak)

ESPD1+2-50-2P 
(kompaktan)

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Strujni impuls munje (10/350µs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Zaštitna naponska razina (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Sposobnost gašenja popratne struje – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Max. predspojni osigurač 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

T1+T2

2

1 
pol

2 
pola AC

Glavne značajke:
l za TN mrežne sustave
l sa zamjenjivim ulošcima ili kompaktna varijanta
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ESPD1+2-...-3P 
ESPD1+2-...-4P

ESPD1+2-12.5-3P 
ESPD1+2-12.5-4P

ESPD1+2-50-3P 
ESPD1+2-50-4P

54
72 144

4909

108

PE

L1 L2 L3

PE

NL1 L2 L3
ESPD1+2-12.5-3P ESPD1+2-12.5-4P ESPD1+2-50-3P ESPD1+2-50-4P

ESPD1+2-12,5-3P 
(zamjenjivi uložak)

ESPD1+2-50-3P 
(kompaktan)

ESPD1+2-12,5-4P 
(zamjenjivi uložak)

ESPD1+2-50-4P 
(kompaktan)

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Strujni impuls munje (10/350µs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Zaštitna naponska razina (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Sposobnost gašenja popratne struje – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Max. predspojni osigurač 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Glavne značajke:
l za TN-C(3P) i TN-S(4P) mrežne sustave
l sa zamjenjivim ulošcima ili kompaktna varijanta
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T1+T23
pola

4 
pola ACESPD
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ESPD1+2-...-1+1P 
ESPD1+2-...-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P 
ESPD1+2-12.5-3+1P

ESPD1+2-50-1+1P 
ESPD1+2-50-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P ESPD1+2-12.5-3+1P ESPD1+2-50-1+1P ESPD1+2-50-3+1P
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ESPD1+2-12,5-1+1P
ESPD1+2-12,5-3+1P 
(zamjenjivi uložak)

ESPD2-50-1+1P
ESPD2-50-3+1P 

(kompaktan)

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 385 V AC

Max. kontinuirani radni napon (N-PE) – Uc 255 V AC –

Strujni impuls munje (10/350µs) – Iimp 12,5 kA 50 kA/100 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA/40 kA 50 kA/100 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 50 kA/70 kA 160 kA/200 kA

Zaštitna naponska razina (max) [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV/≤1,5 kV ≤2,5 kV/≤2,0 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1 kV/≤1,5 kV –

Zaštitna naponska razina Up [N-PE] ≤1,5 kV –

Sposobnost gašenja popratne struje [N-PE] – Ifi 100Arms 3k Arms/100Arms

Max. predspojni osigurač 160A gG 500A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Vrijeme odziva  [N-PE]– tA ≤100ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Glavne značajke:
l za TN(1+1P), TN-S(3+1P) i TT mrežne sustave
l sa zamjenjivim ulošcima ili kompaktna varijanta
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T1+T21+1
pol

3+1 
pol ACESPD
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ESPD1+2-12.5M ESPD1+2-12.5NPE

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (10/350µs) 
L-N/[N-PE]1P – Iimp

12,5 kA 12,5 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) 
L-N/[N-PE] – In 

20 kA 40 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 50 kA 70 kA

Zaštitna naponska razina (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Glavne značajke:
l ...M tip: za TN mrežne sustave
l ...NPE pol: za TN i TT mrežne sustave
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ESPD1+2+3-25-1P ESPD1+2+3-25-2P

Glavne značajke:
l za TN mrežne sustave
l kompaktna varijanta

ESPD1+2+3-25-1P 
ESPD1+2+3-25-2P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC

Strujni impuls munje (10/350µs) – Iimp 25 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 25 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 100 kA

Napon otvorenog kruga generatora složenih valova – UOC 20 kV

Zaštitna naponska razina (max) – Up ≤1,3 kV

Max. predspojni osigurač 325A gL

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

6

T1+T2+T31
pol

2 
pola AC

Dimenzije Shema spajanja
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9490

108

ESPD1+2+3-25-4P

Glavne značajke:
l za TN mrežne sustave
l kompaktna varijanta

ESPD1+2+3-25-3P 
ESPD1+2+3-25-4P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC

Strujni impuls munje (10/350µs) – Iimp 25 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 25 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 100 kA

Napon otvorenog kruga generatora složenih valova – UOC 20 kV

Zaštitna naponska razina (max) – Up ≤1,3 kV

Max. predspojni osigurač 325A gL

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20
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T1+T2+T33
pola

4 
pola AC

Dimenzije Shema spajanja
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ESPD2+3-40-1+1P
144
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ESPD2+3-40-3+1P

Glavne značajke:
l za TN i TT mrežne sustave
l kompaktna varijanta

ESPD1+2+3-25-1+1P 
ESPD1+2+3-25-3+1P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (10/350µs) [L-N/N-PE] – Iimp 25 kA/100 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 25 kA/100 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 100 kA

Napon otvorenog kruga generatora složenih valova – UOC 20 kV

Zaštitna naponska razina (max) [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Sposobnost gašenja popratne struje – Ifi 100 Arms

Max. predspojni osigurač 325A gL

Vrijeme odziva – tA ≤25ns/ ≤100ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20
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T1+T2+T31+1
pol

3+1 
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Dimenzije Shema spajanja
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ESPD2-...-1P ESPD2-...-2P

ESPD2-40-1P ESPD2-70-1P ESPD2-40-2P ESPD2-70-2P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class II Class II Class II Class II

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Zaštitna naponska razina (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Max. predspojni osigurač 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Glavne značajke:
l za TN mrežne sustave
l sa zamjenjivim ulošcima

T21 
pol

2 
pola AC

9

Dimenzije
Shema spajanja

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



72

54

ESPD2-...-3P ESPD2-...-4P

T23 
pola

4 
pola AC

ESPD2-40-3P ESPD2-70-3P ESPD2-40-4P ESPD2-70-4P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class II Class II Class II Class II

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Zaštitna naponska razina (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Max. predspojni osigurač 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Glavne značajke:
l za TN-C(3P)
l za TN-S(4P) mrežne sustave
l sa zamjenjivim ulošcima
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ESPD2-...-1+1P ESPD2-...-3+1P

ESPD2-40-1+1P
ESPD2-40-3+1P

ESPD2-70-1+1P
ESPD2-70-3+1P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 2 Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class II Class II

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 275 V AC

Max. kontinuirani radni napon (N-PE) – Uc 255 V AC 255 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 40 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA

Zaštitna naponska razina (max) – Up ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA – Up ≤1 kV ≤0,9 kV

Zaštitna naponska razina Up [N-PE] ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Max. predspojni osigurač 125A gG 200A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Vrijeme odziva  [N-PE]– tA ≤100ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

T21+1 
pol AC

Glavne značajke:
l 1+1 pol: za TN i TT mrežne sustave
l 3+1 pol: za TN-S i TT mrežne sustave
l sa zamjenjivim ulošcima

3+1 
pol

11

Dimenzije Shema spajanja
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T21 
pol NPE AC

Glavne značajke:
l ...M tip: za TN mrežne sustave
l ...NPE pol: za TN i TT mrežne sustave

ESPD2-40M ESPD2-40NPE ESPD2-70M ESPD2-70NPE

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class II Class II Class II Class II

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 255 V AC 275 V AC 255 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 20 kA 40 kA 40 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 40 kA 70 kA 70 kA

Zaštitna naponska razina (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV ≤1,7 kV ≤1,5 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

12
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ESPD2+3-40-2P

36
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ESPD2+3-40-4P

T2+T32 
pola

4 
pola AC

Glavne značajke:
l za TN(2P)
l za TN-S(4P) mrežne sustave
l kompaktna izvedba

ESPD2+3-40-2P 
ESPD2+3-40-4P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 2 + Type 3

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class II + Class III

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Napon otvorenog kruga generatora složenih valova – UOC 10 kV

Zaštitna naponska razina (max) [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0 kV

Max. predspojni osigurač 125A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Odvodnici prenapona instalirani između zona LZP1 i LZP2 pružaju razinu zaštite 3 za uređaje spojene  
unutar 5 metara.
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Dimenzije Shema spajanja
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ESPD2+3-40-1+1P
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ESPD2+3-40-3+1P

Glavne značajke:
l za TN, TT(1+1P)
l za TN-S(3+1P) mrežne sustave
l kompaktna izvedba

ESPD2+3-40-1+1P 
ESPD2+3-40-3+1P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 2 + Type 3

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class II + Class III

Nazivni radni napon – Un 230/400 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Napon otvorenog kruga generatora složenih valova – UOC 10 kV

Zaštitna naponska razina (max) [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Zaštitna naponska razina 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0/≤1,5 kV

Max. predspojni osigurač 125A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Odvodnici prenapona instalirani između zona LZP1 i LZP2 pružaju razinu zaštite 3 za uređaje spojene  
unutar 5 metara.
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T2+T31+1 
pol

3+1 
pol AC

Dimenzije Shema spajanja

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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ESPD3-...-2P ESPD3-...-1+1P

2 
pola

1+1 
pol AC

Glavne značajke:
l za TN(2P, 1+1P) i
l TT(1+1P) mrežne sustave
l kompaktna izvedba

ESPD3-5-2P 
ESPD3-5-1+1P

ESPD3-10-2P 
ESPD3-10-1+1P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 3 Type 3

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class III Class III

Nazivni radni napon – Un 230 V AC 230 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC 275V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 5 kA 10 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 10 kA 20 kA

Napon otvorenog kruga generatora  
složenih valova – UOC

10 kV 20 kV

Zaštitna naponska razina (max) [L-N/N-PE] – Up ≤1,1 kV ≤1,2 kV

Max. predspojni osigurač 32A gG 63A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Odvodnici prenapona za zone LZP2 i LZP3.

T3
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Dimenzije Shema spajanja

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



36

14

24

36

15

6

NL

AC

Glavne značajke:
l za TN i TT mrežne sustave
l za ugradnju u instalacijsku kutiju

ESPD3-3-2P

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 3

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class III

Nazivni radni napon – Un 230 V AC

Max. kontinuirani radni napon - Uc 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 3 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 6 kA

Napon otvorenog kruga generatora složenih valova – UOC 6 kV

Zaštitna naponska razina (max) [L-N/N-PE] – Up ≤1,2 kV

Max. predspojni osigurač 16A gG

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške BEEP

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža u instalacijsku kutiju

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

Odvodnici prenapona za zone LZP2 i LZP3 koji se mogu ugraditi u instalacijske kutije.

1+1 
pol T3
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Dimenzije Shema spajanja

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



DC+ DC-

72

90

Glavne značajke:
l za PV mrežne sustave
l kompaktna izvedba

Dimenzije Shema spajanja

3 
pola DC T1+T2

ESPD1+2-DC50-600 ESPD1+2-DC50-1000

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Nazivni radni napon – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Max. kontinuirani radni napon - Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivna struja odvođenja (10/350µs) – Iimp 12,5 kA 12,5 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs)  – Imax 50 kA 50 kA

Zaštitna naponska razina (max) [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Vrijeme odziva – tA ≤25ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20
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ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



45

70

DC+ DC-

90

54

Glavne značajke:
l za PV mrežne sustave
l sa zamjenjivim ulošcima

3 
pola DC

ESPD2-DC40-600 ESPD2-DC40-1000

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 2 Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class II Class II

Nazivni radni napon – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Max. kontinuirani radni napon - Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs)  – Imax 40 kA 40 kA

Zaštitna naponska razina (max) [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Vrijeme odziva – tA ≤100ns

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Presjek spojnih vodiča min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN šina

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

T2
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Dimenzije Shema spajanja

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



ESPD2-DC40-600V ESPD2-DC40-1000V

ESPD2-DC40-600VG ESPD2-DC40-1000VG

3 
pola DC

ESPD2-DC40-600V 
ESPD2-DC40-600VG

ESPD2-DC40-1000V 
ESPD2-DC40-1000VG

Kategorija SPD prema EN61643-11 Type 2 Type 2

Kategorija SPD prema IEC61643-11 Class II Class II

Nazivni radni napon – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Max. kontinuirani radni napon - Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Max. struja odvođenja (8/20µs)  – Imax 40 kA 40 kA

Zaštitna naponska razina (max) [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Područje radne temperature – Tu od -40ºC do 80ºC

Boja radnog stanja/označavanja pogreške zelena/crvena

Materijal kućišta UL94-V0

Stupanj zaštite IP20

T2V 
VG
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ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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Različiti načini širenja
Zajednički način rada

–   Prenapon u zajedničkom načinu rada nastaje između aktivnog vodiča i zemlje: faza/zemlja ili nula/ze-
mlja. Ovaj prenapon je opasan za uređaje sa uzemljenom željeznom konstrukcijom zbog velikog rizika 
od proboja izolacije.

Prenapon u za-
jedničkom načinu 
rada

Prenapon u 
diferencijalnom 
načinu rada

Električni 
uređaj

Električni 
uređaj

Prikaz prenapona u zajedničkom načinu rada

Prikaz prenapona u diferencijalnom načinu rada

Ph

Ph

N

N

Imc

Imc

Imc

Imc

Broj polova i odabir:
–   Ovisno o sustavu zaštite od dodira, potrebno je instalirati zaštitu za zajednički ili diferencijalni način rada

TT TN-C TN-S

Fazni vodič-neutralni vodič
(diferencijalni način rada)

preporučen – preporučen

Fazni vodič-zemljovod (PE ili PEN)
(zajednički način rada)

da da da

Neutralni vodič-zemljovod (PE)
(zajednički način rada)

da – da

Diferencijalni način rada
–   Prenapon u diferencijalnom načinu rada nastaje između aktivnih vodiča: faza/faza ili faza/nula. Posebno 

je opasan za elektroničku opremu, osjetljiva računala i periferne uređaje itd.



PE

N
L3
L2
L1

PE

L3
L2
L1

N
L1

PE

2P, 3P, 4P SPDs

PE

N
L3
L2
L1

N
L1

1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók

PE
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Prenapon u zajedničkom načinu rada
Osnovni oblik zaštite za bilo koji sustav zaštite od dodira. Prenapon u zajedničkom načinu rada nastaje između aktivnog 
vodiča i zemlje: faza/zemlja ili nula/zemlja. 

Ovaj prenapon je opasan za uređaje sa uzemljenom željeznom konstrukcijom zbog velikog rizika od proboja izolacije.

2P, 3P i 4P uređaji prenaponske zaštite

–   Uređaji su prikladni za zaštitu TT i TN sustava.
–   Zaštitu pružaju isključivo u slučaju prenapona u zajedničkom načinu rada.

Diferencijalni način rada
U slučaju TT i TN-S sustava zaštite uzemljenje neutralnog vodiča uzrokuje asimetriju zbog impedancije uzemljenja, što 
je uzrok za induciranje prenapona u diferencijalnom načinu rada, čak i ako udar munje izaziva prenapon u zajedničkom 
načinu rada.
Prenapon u diferencijalnom načinu rada nastaje između aktivnih vodiča: faza/faza ili faza/nula. Posebno je opasan za 
elektroničku opremu, osjetljiva računala i periferne uređaje itd.

1P+N, 3P+N uređaji prenaponske zaštite

–   Uređaji su prikladni za zaštitu TT i TN-S sustava.
–   Zaštitu pružaju u slučaju prenapona u zajedničkom i u diferencijalnom načinu rada.

1P+N, 3P+N uređaji prenaponske zaštite

2P, 3P i 4P uređaji prenaponske zaštite



Više informacija kod naših prodavača!

42000 VARAŽDIN, Optujska 85  

Tel: 042/204-241

tracon@tracon.hr  
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