
AKM1: 20 - 160 A

AKM2: 180 - 250 A

AKM3-4: 400 - 630 A

Kioldók

Segédérintkezők

Kézi hajtások

Motoros hajtások
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AKM 
120 - 160 A

2

Főbb jellemzők:
l 20-160 A áramtartomány  
l Ergonomikus kivitel
l Beállítható termikus és zárlati kioldó 
l Nagy zárlati megszakítóképesség 
l Motoros és kézi hajtások 
l Segédérintkezők és hibajelző egységek 
l Kioldók, réz csatlakozó elemek

AKM1-20 AKM1-32 AKM1-40 AKM1-63 AKM1-80 AKM1-125 AKM1-160

Névleges üzemi áram – Ie 20 A 32 A 40 A 63 A 80 A 125 A 160 A

Beállítási áramtartomány 16 - 20 A 25,6 - 32 A 32 - 40 A 50,4 - 63 A 64 - 80 A 100 - 125 A 128 - 160 A

Termikus kioldó  
beállítási árama – Ir

0,8-1 (xIn)

Mágneses kioldó  
beállítási árama – Ii

5-10 (xIn)

Névleges zárlati határ-
megszakítóképesség –  
Icu (kAeff) AC 400 V

36

Névleges üzemi zárlati 
megszakítóképesség –  
Ics (kAeff) AC 400 V

25

Kapcsolási gyakoriság – Imax 120

Mechanikus élettartam – 
kapcsolások száma

7000

Villamos élettartam – Imax 1000

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Tömeg 1,50 kg

Termikus állítható Mágneses állítható

AKM
KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK



AKM 
2

3

180 - 250 A

Főbb jellemzők:
l  180-250 A áramtartomány
l Ergonomikus kivitel
l Beállítható termikus és zárlati kioldó 
l Nagy zárlati megszakítóképesség 
l Motoros és kézi hajtások 
l Segédérintkezők és hibajelző egységek 
l Kioldók, réz csatlakozó elemek

AKM2-180 AKM2-250

Névleges üzemi áram – Ie 180 A 250 A

Beállítási áramtartomány 144 - 180 A 200 - 250 A

Termikus kioldó  
beállítási árama – Ir

0,8-1 (xIn)

Mágneses kioldó  
beállítási árama – Ii

5-10 (xIn)

Névleges zárlati határ-megszakítóképesség –  
Icu (kAeff) AC 400 V

36

Névleges üzemi zárlati megszakítóképesség –  
Ics (kAeff) AC 400 V

25

Kapcsolási gyakoriság – Imax 120

Mechanikus élettartam – 
kapcsolások száma

7000

Villamos élettartam – Imax 1000

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Tömeg 1,92 kg

AKM
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AKM 
4

AKM 
3

4

400 - 630 A

Főbb jellemzők:
l  400-630 A áramtartomány
l Ergonomikus kivitel
l Beállítható termikus és zárlati kioldó 
l Nagy zárlati megszakítóképesség 
l Motoros és kézi hajtások 
l Segédérintkezők és hibajelző egységek 
l Kioldók, réz csatlakozó elemek

AKM3-400 AKM4-630

Névleges üzemi áram – Ie 400 A 630 A

Beállítási áramtartomány 320 - 400 A 504 - 630 A

Termikus kioldó  
beállítási árama – Ir

0,8-1 (xIn)

Mágneses kioldó  
beállítási árama – Ii

5-10 (xIn)

Névleges zárlati határ-megszakítóképesség 
– Icu (kAeff) AC 400 V

50

Névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 
– Ics (kAeff) AC 400 V

35

Kapcsolási gyakoriság – Imax 60

Mechanikus élettartam – 
kapcsolások száma

4000

Villamos élettartam – Imax 1000

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Tömeg 5,00 kg 5,25 kg
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AKM
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Kioldási jelleggörbe

Hőmérsékletfüggés

AKM
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350 mm
AKM 
..SHT..

AKM 
..UVR

AKM..SHT

AKM..UVR

F11 F12

P1 P2Uc2 Uc1

AC 230 V

7

Funkció:
A munkaáramú kioldó segítségével a kompakt 
megszakító távműködtetéssel kikapcsolható. Az 
egység a működtető feszültség értékének 0,7-sze-
resétől már kikapcsolja a megszakítót. A működtető 
feszültség időtartama max 1s.

MUNKAÁRAMÚ (SÖNT) KIOLDÓK

AKM1SHT230
AKM2SHT230 

AKM34SHT230

AKM1SHT400
AKM2SHT400 

AKM34SHT400

AKM1SHT24DC
AKM2SHT24DC 

AKM34SHT24DC

AKM típusa AKM1-,-2-,-3-,-4-.. AKM1-,-2-,-3-,-4-.. AKM1-,-2-,-3-,-4-..

Feszültség – U 230 V AC 400 V AC 24 V DC

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Max. környezeti relatív páratartalom 40°C-nál – RH 50%

Vezetékkeresztmetszet 0,25 mm2 0,35 mm2 0,45 mm2

Funkció:
A fe szült ség csök ke né si kiol dó a meg sza kí-
tó kiol dá sát hoz za lét re, ha csat la ko zó kap-
csain a fe szült ség ér té ke a név le ges mű köd te-
tő fe szült sé gé nek 35 – 70 %-a kö zé csök ken.  
A kiol dó megaka dá lyoz za a meg sza kí tó be kap cso lá-
sát, ha a kap csain meg je le nő fe szült ség a név le ges 
mű köd te tő fe szült sé gé nek 35 %-át nem éri el.

AKM1UVR AKM2UVR AKM34UVR

AKM típusa AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Feszültség – U 230 V AC

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Max. környezeti relatív páratartalom 40°C-nál – RH 50%

Vezetékkeresztmetszet 0,25 mm2 0,35 mm2 0,45 mm2

FESZÜLTSÉGCSÖKKENÉSI KIOLDÓK

AKM
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AKM..AX1

F11 F12 F14Z

F11 F12 F14Z

F11 F12 F14Z

AKM..AL

Ala Alb Alc

350 mm
AKM 

..AX
AKM 

..AL

AKM..AX2
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Funkció:
a kompakt megszakító főérintkezőinek állapotjelzése

AKM1AX1
AKM1AX2

AKM2AX1 
AKM2AX2

AKM34AX1 
AKM34AX2

AKM típusa AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Névleges termikus áram – Ith 6 A

Névleges áram AC 125 V-nál – In 5 A

Névleges áram AC 250 V-nál – In 3 A

Névleges áram DC 125 V-nál – In 0,4 A

Névleges áram DC 250 V-nál – In 0,2 A

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Max. környezeti relatív páratartalom 
40°C-nál – RH

50%

Vezetékkeresztmetszet 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

SEGÉDÉRINTKEZŐK

Funkció:
a kompakt megszakító zárlat, túlterhelés vagy 
működtetés általi kioldásának jelzése

AKM1AL AKM2AL AKM34AL

AKM típusa AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Névleges termikus áram – Ith 6 A

Névleges áram AC 125 V-nál – In 5 A

Névleges áram AC 250 V-nál – In 3 A

Névleges áram DC 125 V-nál – In 0,4 A

Névleges áram DC 250 V-nál – In 0,2 A

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Max. környezeti relatív páratartalom 
40°C-nál – RH

50%

Vezetékkeresztmetszet 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

HIBAJELZŐ ÉRINTKEZŐ EGYSÉGEK

AKM
KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK



AKM..AXAL

F11 F12 F14Z

B11 B12 B14

350 mm
AKM 
..AXAL

9

Cu

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

C  
(mm)

E  
(mm)

d  
(mm)

AKM1TM AKM1-.. 40 15 4 24 ± 0,15 23,5 8,5
AKM2TM AKM2-.. 60 20 5 42 ± 0,15 27 9
AKM3TM AKM3-.. 70 28 6 43 ± 0,15 41 14,3
AKM4TM AKM4-.. 70 28 8 43 ± 0,15 41 14,3

Funkció:
két fenti egység össszépítésével létrehozott érintkező 
egység révén kombinált vezérlési feladatok is meg-
valósíthatók

HIBAJELZŐ- ÉS SEGÉDÉRINTKEZŐ

AKM1AXAL AKM2AXAL AKM34AXAL

AKM típusa AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Névleges termikus áram – Ith 6 A

Névleges áram AC 125 V-nál – In 5 A

Névleges áram AC 250 V-nál – In 3 A

Névleges áram DC 125 V-nál – In 0,4 A

Névleges áram DC 250 V-nál – In 0,2 A

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Max. környezeti relatív páratartalom 40°C-nál – RH 50%

Vezetékkeresztmetszet 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

RÉZ CSATLAKOZÓELEMEK

AKM
KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK



AKM1HD 
AKM2HD

AKM34HD

35

12
5
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AKM 
..HD
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Funkció:
A kézi működtető mechanizmus a megszakítók nyitha-
tó ajtón keresztüli hajtására szolgál. A kézi hajtás a 
megszakítóra szerelt működtetőrészből, a hajtásten-
gelyből és az ajtóra szerelendő fogantyúból áll, amely 
jelzi a megszakító KI és BE helyzetét. 
 
A működtetőkar a megszakító KI és BE helyzetében 
is lakatolható. A megszakító BE helyzetében az ajtón 
kívüli kar mechanikusan reteszelve van, ezért az ajtót 
nem lehet kinyitni.

KÉZI MŰKÖDTETŐ MECHANIZMUSOK (HAJTÁSOK)

AKM
KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK

AKM1HD AKM2HD AKM34HD

AKM típusa AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Hajtástengely keresztmetszete 
– a  a / L 7,6  7,6 / 152 mm 9,8  9,8 / 150 mma×a / L



AKM1MD..

AKM2MD..

AKM 
..MD..

AKM34MD..

127,5

29
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35

10
2

193

45

15
2
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Funkció:
Az AKM..-MD... motoros hajtás segítségével lehetővé 
válik a helyszíni vagy távvezérlésű villamos működ-
tetésű, nyomógombokkal vezérelt KI-BE kapcsolás.  
A motoros hajtás a megszakítóra szerelt működtető- 
részből áll, amit kiegészít egy manuálisan működtet-
hető kézi kar. 

AKM1MD230
AKM1MD400

AKM2MD230
AKM2MD400

AKM34MD230
AKM34MD400

AKM típusa AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Feszültség – U 230 V AC

Áramfelvétel – Is < 0,5 A < 0,5 A < 2 A

Indítási teljesítmény – Ps 14 W 35 W

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +65°C között

Üzemi hőmérséklet tartomány – To -5°C és +40°C között

Max. környezeti relatív páratartalom  
40°C-nál – RH

50%

VILLAMOS MŰKÖDTETŐ MECHANIZMUSOK (HAJTÁSOK)

VILLAMOS BEKÖTÉSI VÁZLAT

Jelmagyarázat
M  - motor
Y  - elektromos fék
S3  - mikrokapcsoló
 X  - sorkapocs
S1,  S2  - nyomógomb

AKM
KOMPAKT MEGSZAKÍTÓK



További információ viszonteladóinknál!

2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.  

Telefon: (+36-27) 540-000 

megrendeles@tracon.hu

ertekesites@tracon.hu
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