
TDB01 TDB02 TDB03 TDB04

TDB05 TDB06 TDB07 TDB08

TDB09 TDB10 TDB11 TDB12

TDB13 TDB14 TDB...TDB...

3 4 5 6

7 8 8 9

10 11 12 13

14 15 1616

TDB
CSATLAKOZÓ-

DOBOZOK

w
w

w
.t

ra
co

n
.h

u



2

A rögzített ipari csatlakozódobozokat elsősorban kereskedelmi és ipari területekre, a hordozható, 
állvánnyal szerelt kiviteleket építkezéseken, fesztiválokon való használatra ajánljuk. A dobozok el-
érhetőek 6, 11, 12 vagy 16 modulos, teli előlapos, 1- és 3-fázisú szerelvényekkel szerelt változa-
tokban, védelmi eszközökkel vagy azok nélkül. Az összeillő felületek egymásba tökéletesen illesz-
kedő kialakítása biztosítja a dobozok IP44-es védettségét. 

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

A lézervágás egy olyan eljárás, amellyel a fém és nemfém szerkezeti anyagokba különböző 
formákat lehet kialakítani, illetve a lézersugár teljesítményének szabályozásával gravírozásra 
is alkalmas a berendezés. A vágás alapját egy vezetett, formált és fókuszált lézersugár képezi,  
amikor a sugár eléri a munkadarabot, az anyag olyan erősen felmelegszik, hogy elolvad  
vagy elpárolog. A lézersugár ilyenkor egyetlen pontra fókuszál, melynek átmérője kevesebb mit 
fél milliméter, ezért rendkívül precíz vágásokat tesz lehetővé. A lézervágó gép egyik nagy előnye, 
hogy a lézersugár kvázi érintésmentesen végzi a munkáját, így nem kopik el a szerszám, és a mun-
kadarabon sem keletkezik deformáció vagy sérülés. Ha a megmunkálandó anyag hővezető képes-
ségének függvényében csökkentjük a lézersugár teljesítményét, akkor lézergravírozási feladatokat 
is el tudunk végezni a berendezéssel. A csatlakozódobozok esetében gyakran felmerülő kérdés, 
hogy egyedi darabokat is tudunk-e készíteni. Termékkínálatunkat a változó igényeknek megfelelő-
en kibővítettük, így minden felhasználó megtalálja a munkájához szükséges terméket. Ha mégsem 
találna megfelelő típust termékkínálatunkban, akkor egyedi igényeket is ki tudunk szolgálni, így a 
termék testre szabásának terheit átvállaljuk.

Egyedi igényekre szabott csatlakozódobozok a TRACON kínálatában!

A csatlakozódobozokról...

Ipari  
csatlakozódobozok 
a TRACON 
kínálatában

Egyedi 
csatlakozódobozok 
a TRACON-tól
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TDB01-6M TDB01-6MV

Névleges áram (A) – In 16 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E) 1×(16A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 2×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók –
1×(16A, 3P, C, 400V~) 
2×(16A, 1P, C, 230V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz Bekötési  
rajz
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TDB02-6M TDB02-6MV

Névleges áram (A) – In 16 A

Névleges feszültség (V) – Un 230 V

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 2×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített, kombinált áram-védőkapcsoló –
1×(16A, 2P, „C”, 0.03A, 

230V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

Bekötési rajz

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz
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16A
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TDB03-12MVA

TDB03-12M TDB03-12MV 
TDB03-12MVA

Névleges áram (A) – In 32 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E)
2×(16A/400V)
1×(32A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 4×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók –
1×(32A, 3P, „C”, 400V~)
1×(16A, 3P, „C”, 400V~)
2×(16A, 1P, „C”, 230V~)

Beépített áram-védőkapcsoló –
1× (63A, 4P, 0.03A, 

400V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

Bekötési  
rajz

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz
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TDB04-11M TDB04-11MV

Névleges áram (A) – In 16 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E) 1×(16A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 2×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók –
1×(16A, 3P, „C”, 400V~) 
2×(16A, 1P, „C”, 230V~)

Beépített áram-védőkapcsoló – ×1 (40A,4P,0.03A,400V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

Bekötési rajz

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz



7

TDB0516 
A

230 
V

TDB05-6MVTDB05-6M

130 105

46
0

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

S
C

H
U

K
O

N

N

L1

PE

N

MCB
C16
1P

MCB
C16
1P

MCB
C16
1P

RCCB 40A
30mA 2P

1 12 3 3-

3 3
NEL NEL

16A  230V 16A  230V

2 2
NEL NEL

16A  230V 16A  230V

1 4

4

1
N

N PE

EL NEL
16A  230V 16A  230V

TDB05-6M TDB05-6MV

Névleges áram (A) – In 16 A

Névleges feszültség (V) – Un 230 V

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 6×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók – 3× (16A, 1P, „C”, 230V~)

Beépített áram-védőkapcsoló –
1× (40A, 2P, 0.03A, 

230V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

Méretrajz Bekötési rajz

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK
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TDB06-0M TDB07-0M

Névleges áram (A) – In 16 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V 250 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E) 1×(16A/400V) –

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 1×(16A/250V) 2×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz Méretrajz
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TDB08-0M

Névleges áram (A) – In 32 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE,3P+N+E)
1× (16A/400V)
1× (32A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 4×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz
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TDB09-12M TDB09-12MV

Névleges áram (A) – In 32 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E) 2×(32A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 2×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók –
2×(32A, 3P, „C”, 400V~)
2×(16A, 1P, „C”, 230V~)

Beépített áram-védőkapcsoló –
1×(63A, 4P, 0.03A, 

400V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

Bekötési rajz

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz
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TDB10-11M TDB10-11MV

Névleges áram (A) – In 32 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E) 1×(32A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 2×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók –
1×(32A, 3P, „C”, 400V~)
2×(16A, 1P, „C”, 230V~)

Beépített áram-védőkapcsoló –
1×(40A, 4P, 0.03A, 

400V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

Bekötési rajz

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz
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TDB11-0M

Névleges áram (A) – In 32 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E) 1×(32A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 1×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók –

Beépített áram-védőkapcsoló –

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Méretrajz
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TDB12-12MV

Névleges áram (A) – In 32 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E)
1×(32A/400V)
1×(16A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 2×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók
1×(32A, 3P, „C”, 400V~) 
1×(16A, 3P, „C”, 400V~)
2×(16A, 1P, „C”, 230V~)

Beépített áram-védőkapcsoló 1×(63A, 4P, 0.03A, 400V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

Bekötési rajz

Méretrajz

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK
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TDB13-16MV

Névleges áram (A) – In 32 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Ipari csatlakozóaljzat (CEE, 3P+N+E)
2×(32A/400V)
2×(16A/400V)

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 6×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók
1×(16A, 3P, „C”, 400V~)
2×(32A, 3P, „C”, 400V~)
3×(16A, 1P, „C”, 230V~)

Beépített áram-védőkapcsoló 1×(63A, 4P, 0.03A, 400V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Bekötési rajz

Méretrajz
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TDB14-11MV3

Névleges áram (A) – In 16 A

Névleges feszültség (V) – Un 400 V

Háztartási csatlakozó aljzat (SCHUKO) 6×(16A/250V)

Névleges szigetelési feszültség – Ui 690 V

Beépített kismegszakítók 3× (16A, 1P, „C”, 230V~)

Beépített áram-védőkapcsoló 1×(40A, 4P, 0.03A, 400V~)

Környezeti hőmérséklet tartomány – Ta -25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP44

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK

Bekötési rajz

Méretrajz
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DW
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TDB351710

TDB...

IP 
55

IP 
65

TDB302210

DW

H

a

TDB683315 TDB503315 TDB362613 TDB333315

Üres ipari csatlakozó dobozok  
IP 55 védettséggel

Méretrajz

Méretrajz

TDB231377 TDB351377 TDB461377 TDB351710 TDB302210

Beépíthető modulok száma 6 6 6 6 11

Szélesség × magasság × mélység 
(W×H×D) (mm)

130×230×105 130×350×105 130×460×105 170×350×105 230×300×115

Magasság „a” (mm) 100 220 330 227 151

Környezeti hőmérséklet 
tartomány – Ta

-25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP55

Üres ipari csatlakozó dobozok  
IP 65 védettséggel

TDB333315 TDB362613 TDB503315 TDB683315

Beépíthető modulok száma 16 12 16 32

Szélesség × magasság × mélység 
(W×H×D) (mm)

330×330×150 260×400×130 330×506×150 330×685×150

Magasság „a” (mm) 120 200 255 270

Környezeti hőmérséklet 
tartomány – Ta

-25°C és +55°C között

Lángállóság UL94 szerint V2

Anyag ABS műanyag

Védettség IP65

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK
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TICS-RETDB- 
CABLE...

TICS-RE230 TICS-RE400

TDB-CABLE3P16 TDB-CABLE5P32

TDB-CABLE3P16 TDB-CABLE5P16 TDB-CABLE5P32

Névleges áram (A) – In 16 A 32 A

Névleges feszültség (V) – Un 250 V 400 V

Hosszúság 2,5 méter

Csatlakozó kábel típusa  3 × G2,5 mm2  5 × G2,5 mm2  5 × G4 mm2

Tartozékok
Csatlakozó kábelek

Rögzítő elem
l TICS-RE230: Schuko/French csatlakozóhoz
l TICS-RE400: Ipari csatlakozóhoz

TDB
CSATLAKOZÓDOBOZOK



TDB-ALLV

További információ viszonteladóinknál!

2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.  

Telefon: (+36-27) 540-000 

megrendeles@tracon.hu

ertekesites@tracon.hu

w
w

w
.t

ra
co

n
.h

u

TDB
Állvány, ipari csatlakozó dobozhoz

H × W × D
(mm)

TDB-ALLV 680 × 270 × 400


